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Lublin, dn. 13.10.2016 r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACIJI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj. z pozn.

zm.) TRASA —- USLUGI PROJEKTOWE mer inz. Jerzy Kaliszuk, . 1

oswiadcza, ze:

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 1063241 — ul. Jasnej w Lublinie na
dziaike o nr ewid. (obr. | ark. .,

w stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wzakresie branzy drogowej

powyzsza dokumentacja zostala wykonana i uznana za sporzadzona zgodnie z umowa oraz
obowiazujacymi przepisami i normami wraz ze zmianami. Dokumentacja techniczna jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyé i moze byé skierowana do realizacji

przez Inwestora. ,

Inwestor:

KKL Sp. zo. 9. |
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

Projektant:

mgr int. Jerzy Kaliszuk

LUB/0026/POOD/04
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

 

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

LUB-NXS-5GS-7G] *

Pan Jerzy Kaliszuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0409/04

adres zamieszkania m.

jest cztonkiem Lubelskle] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Ninlejsze zafwiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-21 roku przez:

Wojciech Szeweayk, Przewodniczacy Rady Lubelskie} Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dia 18 wrzegnia 2001 1. o podpiste elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

elektrontczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa

réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisams wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w aintelszym zagwiadezeniy motna sprawdzl¢ za pomocg numeru werytikacyjnego tafwiadczenla na

stronta Polskie] Izby Indynieréw Budownictwa www.plib.org.p! Jub kontaktujge sle z biurem wiaSciwe} Okregowel] lzby inzynierdw

Budownlctwa.
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    Lublin, dnia 28 maja 2004 r. 

  

BECYZIA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 gnidnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow, imtynicrow
budownictwa oraz urbanistbw /Dz. Uz 2001r. Nr 5, poz. 42,2 pédn zm./, art 3 ust. § pkt1,art 14ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipoa 1994 ¢. Prawo budowlane / leks! Jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 2 pdin. xm. 1, § 9 ust.1 rozporeadeenie
Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych futkeji techricanych
w budewnictwie / Dz. Uz 1995 r. Nr8 poz. 38,2 péin. am./ oraz art. 104 Kodeksu postepowanis administracyjnego/ Dz. U. 2 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 2 péin zm, /.

stwierdzamy, Ze

Pan Jerzy KALISZUK

magister intynier
urodzony dnia

otrzynrat

DPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0026/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi

UZASADNIENTE

Okregowa Kouisjn Kwalifikacyjna Lubelskief Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokoléw
% postepowania kwalifikacyjnego oraz praeprowadaonego egzaminu, uchwata Nr 5/2004 z dnia 28 majd 20041. stwierdzila, to
Pan Jerzy KALISZUK posiada wymagane prawem wykeztalcenicipralityke zawodowa koniecma do uzyskania uprawniedt
budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskel pozytywny wynik ogzaminu oa uprawnicnia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kiwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictweta Lubelskie] Okregowej Ixby Intynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sidad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy OKK Przewodniczacy Cetonek
Skiadu kajgcego OKK -

prokdrhab. tot Jan Kuktetka drint. Wiestaw Nurek maring, Antoni Kasztelan

 

Otrzymuja,

a“ Pan Jerzy Kaliszuk

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. ave

 



Na podstawie art. 12 ust. Lpkt 1 ft art 12 ust. 4ustawy —Prawo budowlane w zwigzku z § 4a ust Li § 4 ut2

rozporzadzenia Ministra Gospodarid Praestrzenaej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

‘Pana Jerzego Kaliszuka

uprawniajg do:

- projektowania; wszystkich dedg kolowyph oraz drég praemaczonych do ruchy i postoju statkow powietrzaych, lacznie z typowymi lub

powterzalnymi mostami o dtugosci catkowite] do 10 mi i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnose} objete} niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru sutorskiego,

- sprawowania kontroli technicaej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczst.

Niniejeze uprawnienia,na podstawie § 4 yst. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenr(ej i Budownictwaz dnia 30 erndnia 1994 1.

w sprewie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, stanowig padstewe do sporzadzania projektaw zagospodarowanis dziatki

iterenu w ww specialnosci, jeteli catosé problematyld jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzdaild fub terenu — 2godnie z art.

34 ust, 3b.

Zgodnie z § Sust. 30 w awiazku 2 ust 2 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Praestrzennej i Budownictwa 2 doia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkoji technicanych w budownictwie niniejsze uprawnicnia budowlane, uprawniaja rownie2

do: :

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubataurze mniejszej niz 1000 m? tukich jak domyjednoradzinne, oblekty gospodaraze,

inwentarskic, handlowe lub ustugowe:

af nie wytszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o sysokogci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesjeniv do budynkéw

mieszkalnych;
b/ zapigbionych je wiece} alt 3 m ponitej poziomy terenui posadowionych natawach dads stopach fundamentowyck beapodrednio na

stabilnym gruncie nofaym,
of zawierajgcych clementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysi¢gu do 2m lub wysoRosei dle.jednej kondygnacji do 4,8 m,

d/ majacych konstrukeje dia ktérej jest wlasciwy schemet oblipzenlowy statyeanie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe pelki

iptyty ciagte obliozanejednokienmnkawo,

e/ nie zawierajacych clementdw konstrukeyjnych poddanych obcigzenin waniennemu technologicanemu wigkszemu ni2, 5 kKNAm?*a tekic

nie wymagajacych uwzgledaienia obciazes zmiennych nichomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieezy, sit spretajgcych

oraz wolywow dynamicaych,

nie wymagaigcych uwagiednicoia wplywo exsploatacii girniczej,

Przewodniezacy OKK Z-ca Preawodniczgcego ORK.

hab ina. Wiestaw NUREK.prof dr hab, ing, Jan KUKIBLKA



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Wienlawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 486 5700, fax 81 466 5701
e-mail:drogi@zdm jublin.eu,www.zdr Jublin eu

1U-UD.4332,99,2016 Lublin, dnia 14.04.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy zdnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015 1, poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1, Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 tekst jedn.) oraz Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, w sprawie
upowaznienia do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drég na terenie
miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

KKL Sp. z 9.0.
ul. Jasna 7/4

20-077 Lublin

zezwalam

na przebudowe zjazdu z drogi gminnej nr 106324L — ul. Jasnej w Lublinie do
nieruchomoSci wnioskodawey, t]. na teren dzialki nr ewid. {obr. ark.
polozonej przy ul. Jasnej w Lublinie, zgodnie z przediozong mapa sytuacyjno-
wysokosciowa ze wskazangq lokalizacja zjazdu, stanowigca zatacznik do niniejszej
decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zjazd nalezy przewidzieé jako publiczny, zgodnie z warunkami rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskie}] z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

2. Szerokos¢ utwardzona zjazdu min. 5,0 m, nie wiecej jednak niz szerokosé jezdni.
3. Na krawedzi jezdni i zjazdu nalezy zaprojektowaé tuki o promieniu Rmin=5,0 m.
4, Nawierzchnie jezdni i zjazdu nalezy oddzielié kraweznikiem zanizonym ,stojacym"

0 odkryciu 2-5 cm.
5. Zjazd nalezy utwardzié na calej szerokogci pasa drogowego ulicy.
6. Zjazd nalezy dostosowaé wysokoSciowo do istniejacego chodnika.
7. Wody opadowe z terenu posesji nie moga wplywac na pas drogowy.
8. Projekt_budowlany zjazdu_natezy uzgodnié w Zarzadzie Drog i Mostow

w_Lublinie przed uzyskaniem_pozwolenia_na_budowe. W  projekcie
budowlanym nalezy podaé powierzchnie utwardzona zjazdu na terenie pasa
drogowego.

9. Koszt budowy lub przebudowy urzadzen i nawierzchni w pasie drogewym
zwigzanych z budowa zjazdu ponosi inwestor.

40.W przypadku koligjl zjazdu z istniejgacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci.

‘Wydziat Opinili Uzgodnien teli+48 81 468 5771, 4665772 ~*~ trom V2



zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

11. Zarzadea drogi zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysoko&ciowego
Zjazdu, w przypadku przebudowy ulicy bez skutkéw prawnych z tego
wynikajacych.

Zezwolenie na przebudowe zjazdu wyrazone w ninlejszej decyzji nie jest roawnoznaczne
Z zezwoleniem na budowe stosownie do przepisdw ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn.). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych zezwolenia na budowe.

Zezwolenie na iokalizacje zjazdu wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownowazne
2 pozwoleniem na prowadzenie rabét w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo
inwestor powinien wystapit do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania
decyzji na zajecie pasa drogowego.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w clagu 3 lat od je] wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U,
z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z pdz. zmianami) niniejsza decyzja podiega optacie
skarbowej wwysokosci 82,00 zt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 k.p.a. odstepuje sie do uzasadnienia decyzji , gdyz uwzglednia
ona w cafoSci zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadewego Koleglum
Odwolawezegeo w Lublinie za moim posrednictwem ziozone w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzii.

Zatacznik nel - mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 ze wskazang lokalizacja

 

2jazdu — 1egz.

. “up. UrezydentayMiasta Lublin
Otrzymuja: |, SASTEPCA DYREKTORA
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2. ala. ner ing, Mir@Pe Luciuk
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
 

ul. Krochmatna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 84 466 5701
e-mail: drogi@zdm jublin.eu, www.zdm.Jublin.ey

1U-UD.4333.74.2016 Lublin, dnia 14.06.2016 r.

KKL Sp. z 0.0.

ul. Jasna 7/4

20-077 Lublin

dot, przebudowy ziazdu z ul. Jasnei na dziatke nr ewid. 85/5.

W odpowiedzi na wniosek zlozony dnia 07.06.2016 roku, Zarzad Drég i Mostéw

w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy drogowej przediozony projekt budowlany zjazdu

publicznego z drogi gminne} — ul. Jasnej na teren dziatki nr ewid. . (obr. ._, ark.

przy ul. Jasnej w= Lublinie.

Niniejsze pismo stanowi jednoczesénie zgode na dysponowanie gruntem pasa

drogowego ul. Jasnej (dziatka nr ewid. .- obr atk. | — na cele budowlane

zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na budowe zjazdu oraz stanowi oéwiadczenie

zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga publiczna (na podstawie art. 34

ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 +. prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r. poz. 290

tekst jedn.).

Rozpoczecie robét budowlanych modzliwe bedzie po uzyskaniu zezwolenia na

budowe oraz uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania

robdét budowlanych.

W zalaczeniu:
- Projekt budowlany zjazdu ~ 1 egz.    wigs Airostiia Luciuk

ul, Jasna-J-014

~~ Wydzial Opinii Uzgodnien tel:+48 81 486 5777,466 67 72 “Stronadz 4
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proj. opornik bet. 12x25 “wtopiony"

h=0cm

~ proj. kraweznik 15x30em h=3em

~ linia rezgraniczajaca

z dowigzaniem do istn. kraweznika

na datszym odcinku

proj, odtworzenie nawierzchni
Jezdni ul. Jasnej

proj. nawierzchnia zjazdu z
kostki bet, gr. 8cm

proj. przetozenie nawierzchni
chodnika z kostki bet. gr. Gem z
dowiqzaniem do istn. chodnika na

dalszym odcinku
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RESTOR:
: KKL sp, Z0.0.

ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

Tas. Bana
PROJEKT BUDOWLANO -

WYKONAWCZY DROGOWA 

proj. przelozenie istn. krawednika bel.
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ul. Zlota 2, 20-112 Lublin, tel: +48 84 488 2650, fax: +48 81 455 2654

e-mail: zebyiki@iublin.eu, ePUAP: JUMLubinsivytka, wwrwcum,hublin.es

MKZ-IN-1.4120.399.2016 Lublin, 27 lipca 2016 r.

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy ul. Jasnej = w_ Lublinie

polesajacych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dzialke nr {obr.

ark. .) wLublinie

Objekt: dzialka nr i w obrebie ewid. = _..... _.., ark, ow Lublinle, na obszarze

zespotu urbanistyeznego Starego Miasta i Srédmiescia wpisanego do rejestru zabytkow

decyzja anak: KI. V-7/4/67 z 27 stycznia 1967r, i decyzja znak: KI. 1V.5349/42/82 z 28 maja

1985 r. pod nr A/153.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 fit. b , art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93

ust 1 ustawy z 23 fipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014

r, poz. 1446, z pdzn. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robét budowlanych, badari konserwatorskich, badafi architektonicznych i

innych dzialat przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badafi archeologicanych i

poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 poz. 1789),art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1994 1.

prawo budowlane (Dz. U. z 2016 6, poz. 290), art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr

4140/2012 z 30 marca 2012 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Lubelskim a Gming Lublin w

sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego i prayjecia do wykonania przez Gming

Lublin prowadzenia spraw z zakresu wiaSciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez

Lubelskiego Wolewédzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczacych ochrony i opieki nad

zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku zlozonego 1 czerwea 2016 1. przez

P. Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0., po przeprowadzonym postepowaniu

administracyinym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanvch na terenie dzialek o numerze

ewidencyjnym ii w obrebie ewid. cee ey ark. przy ul. Jasnej

w Lublinie, polozonych na terenie zespatu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta

i Srédmiescia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod

numerem A/153, w zakresie i w sposéb okreglony w Projekcie budowlano-wykonawezym,

Przebudowa ziazdu z drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr ewid.

(obr. . 2k. _ autorstwa mgr inz. Jerzego Kaliszczuka (Uslugi Projektowe Trasa z

siedziba w Cieclerzynie), maj 2016 r.

Orzeczenie dotyczy zakresu wynikajacego z formy ochrony konserwatorskiej w/w obszaru.

Okreglam termin waznogci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomocnienia si¢

niniejszej decyzji, a w przypadki uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z waznosciq tego

pozwolenia.
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Uzasadnienie

Wobec speinienia Zadania strony w calo$ci — w oparciu o art. 107 § 4 Kpa odstepuje

sie od uzasadnienia decyzii.

Pouczenie

Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkry! przedmict,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiam, jest obowigzany:
4) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszozyé odkryty przedmiot;
2} zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego adkrycia;
3) niezwioeznie zawiadomit o tym wlaSclwego wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, a jesil nie jest to
moziiwe, wlasciwego wojta (burmistza, prezydenia miasta).

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiqzku uzyskania innych pozwoler wymaganych
przepisami prawa.

Pozwolenie niniejsze moze byé cofnigie tub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z
23 lipca 2003 +. © ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu
nowych okolicznosci, ktére moga mieé wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
tub innych dzialar.

Na podstewie art. 127 § 112, art. 129 § 112 Kpa od decyzji niniejszej przysiuguje odwotanie do
Ministre Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za
posrednictwem Mieiskiego Konsernwatora Zabytkaw w Luolinie.

Zat. 1 egz. dok, proj.

Otrzyrauja:
1.
2.4 .
3. Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie

4, ala

Do wiadomosecl;
1. Lubeiski Wofewédzki Konserwator Zabytkow
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Dotyezy: warunkéw technicznych w zwiqzku z przebudowg zjazdu z posesji na

dznr  przy ul. Jasnej.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., informujemy, ze pod
projektowanym zjazdem do dziatki nr przy ul. Jasnej znajduje sie przylacze
kanalizacji sanitarnej ¢ 0,15m, pozostajace na stanie i w utrzymaniu MPWiK.

Wyjasniamy, ze gdy rzedna terenu nad ww. uzbrojeniem nie ulegnie zmianic, nie
ma potrzeby zabezpieczania przewodu kanalizacyjnego.

W sprawach dotyczqcych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj

or 124, (tel. a ).

Otrzymuja:
1. Adresat

2. TRASA Ustugi Projektowe Jerzy Kaliszuk

3. KT a/a
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Netia S.A.
Katowice, dn. 04.10.20)6r.

62-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondescjk:

Netia SA

Daal Utrzymania Ustug

Okreg Centraino -Wechodni

20-451 Lublin, ul. Woiska 11A

tel, +48 22 352 6540
fax +48 22 352 6566

KKL Spélkaz @. 0.

ul. Jasna 7/1

20-077 Lublin

Nasz gnak: DUU-E-C-16-245-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyezy: uzyskania warunkéw fechnicznych na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Netia S.A.

pray ul, Jasne) WwLablinie.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z daia 24,08.2016r. Firma Tel-Gis Services 8.c. W imieniu Dziah

Utrzymania Infrastruktury Sieciowe} Netia SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanolizacig

teletechniozng wlasnosé Netia, ki6ra wymaga zabezpieszenia.

Na sieé Netii w obszarze zabezpieczenia sklada sig:

- kanalizacja kablowa 2x 40 HDPE

Szezegdlowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Nalezy zabezpieczyé rurama dwudzielna typu AROT badz law betonowg odslaniang kanalizacie

wlasnosé Netia $.A wypadajgcq pod projektowang przebudowg gjazda ne posesje Jasna 7..

2, Kable biegnace w kanalizac}i nie wymagajg przebudowy.

3. Dla dokladnego okreSienia przebiegu kanalizacji teletechniceme| Netii nalezy wykonaé przekopy

kontrolne a nastepnie w miejscach wymaganyeh zabezpieczent odstonié kanalizacje teletechniczng

i zabezpivezyé zgodnie z obowigzujacymi normami

4. Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy wykonaé powykonawezy pomiar geodezyjny i wezelkie

amiany wmapie zasadnicze} nanies¢ w Wydziale Geodezii iKartografli wlasciwego Urzedu

Miasta, W takim przypadku nalezy takze na Koszt inwestora dostarczyé do ERICSSON Sp.z 0.0.2

siedzibq w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z

potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasabow geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1.) OW fazie zwigzanej z przygotowaniem proiektu, w cazie konieeznogei udzielenia dodatkowych

informacji, prosimy o kontakt z Panenm i teh + ub z Dziatem

Utrzymania Infrastruktury Sleciowejw Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768, fax

+48 22 352 2849.

2. Naledy opracowaé dokumentaci¢ projektowg spelniajgey wezelkie wymogi formalno-prawne |

branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w opareiu o przckazane Warunki Technicane. Po

wykonaniu dokumentac}i projektowej nalezy uzyskad je} akceptacje przez Dalal Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wsehodnin a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Praed praystapieniem do robat gvigzanyeh bezposrednio % siecig Netil SA w celn uzyskania ich

akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /2 minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
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13,
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roxpoczgcia prac. Zgloszenie prac winno zawierad; termin planowanege rozpoczecia i zakonezenia,

lekalizacjg, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, ar uzpodnied Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystaé 2gloszenie:

Netia SA
Dalal Utrzymania Infrastruktury Sieclowej

Okreg Centraine-Wschodni

1.677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z hezposredniy przebudowg ezynnej sieci Netil, naledy alecié firmie specjalizujace}

sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w wykonywaniu

prac a podobnaym zakresie rzeezowym, migdzy innymi w Netii SA. Wykonawea realizajgcy

przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym

Netii 5A, do jej realizac{L

Przed realizacjg Wykonawea powinien uzyskaé akceptacje Netti SA Dzial Utrzymania

Infrastruktury Siclowej Okreg Poludniowym.

Nie wyradamy zgody na jakiekolwiek prace 2wigzane z przebudowg clementéw naszej sieci

modernizacji przez firmy nie spelniajgce wymtienionych wymogéw 2 pit, 3, 4, 5.

Prace w7dlud sicci telckomunikacyjnej Netia SA /mniej nit 2m/ naledy prowadzit po wytyezenin jej

przebiegu, ze szezegding ostrotnoscig 2 wykluczeniem udycin sprzetu mechanicznego oraz pray

udzlale przedstawicicla Netti SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplyeeii sieci.

W przypadku uszkedzenia w trakele robét sieci telekomunikacyjne} Netia SA Wykonawea

zobowigzany jest niezwioeznte powiadomié o tym fakeie Dial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

okreg Centraino-Wschodnl adres: 02-677 Warszawa, ul, Tasmowa 7A tel. +48 22 352 2768 , fax +48

22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 352

2000 w celu formalnego zgloszenia awarii,

Wszelkie prace zwigzane 2 sieciq teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdinie obowiqzujygcymi

przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszq byé zgodne z Listy Materialéw

dopuszezonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegajq odbiorowi technicznemu przez przedstawicieln Netii SA. Wykonawca

na dzieh odbioru dostarezy dokumentacjg powykonaweza zgodng z norma Netia SA,

inwentaryzacja geodezyjng wigeznie,

Wszelkie koszty 2wigzane 7 priebudawg, uadzorem (nadzdr fechniczny preedstawiciela Netii platy

zgodnie z obowlqzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczenicm istniejgcej infrastruktury Neti

ponosl Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku

prowadzonych prac jak i wysikajqce z wadliwego ich wykonania ponos! Inwestor/Wykonawea.

Pouadto, Netin SA zastrzega sobie modliwoSé dochodzenia roszezeh z tytuhi strat w ruchu

telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia siecl felekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sq wagne przez jeden rok.

W awigzku z modliwosciq rozbudowy infrastruktury teletechniczne] w okresie wadosel wydanych

warunkéw technicznych ualety zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan siccl) preed przystqpieniem do prac

ziemaych. W przypadku koniecznosei uszezegdtowienia danych dotyezqeych wystepowania sieci Netia

5.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt zp. tel. 3, fax, 22 352

28 49; mail

Zalgczniki: a & ‘

1, uzgodniony plan sytuacyjn’ ee pate Boe tes
ze ry plan sytuacyjny 4 / Nowa 9.6
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY

ZJIAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 106324L - UL. JASNEJ W LUBLINIE NA

DZIALKE O NREW.. ... (OBR..-, ARK. )

Inwestor:

KKL Sp. z 0. 0.

ul. Jasna 7/1

20-077 Lublin

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ziecenie Inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj. z

pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tj. z pézn. zm.)

- Mapa sytuacyjno — wysekosciowa

- Normy

1. PRZEDMIOT f ZAKRES OPRACOWANIA

1.1  .Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi gminnej nr 106324L na
dziatkeo nr ew. (obr. _, ark. ) wm. Lublin.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 .Istniejacy uklad drogowy

Przedmiotowy teren — dziatka nr polozona jest przy drodze gminnej nr

106324L (ul. Jasna) stanowiacej dzialki ew. o nt W sasiedztwie projektowanego
zjazdu istniejaca droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci
7,00 m i spadku poprzecanym daszkowym wynoszacym |,1% w kierunku kraweznikow.

Przy jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki bet. szer. ok. 4,20m. Odcinek drogi
gminnej w sasiedztwie projektowanego zjazdu posiada dobra widocznosé poziomajak i

pionow4,

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. . Projektowany uklad drogowy

Projektowany zjazd na dziatke o nr ew. wiaczony jest do krawedzi drogi
krajowej pod katem 90° i zaokraglony promieniami R=5,0m. Szerokosé projektowanego
zjazdu wynosi 5,10m na granicy pasa drogowego . Poczatek projektowanego zjazdu
znajduje sie w odlegtosci 3,50m od osi drogi gminnej nr 106324L. Koniec
projektowanego zjazdu w odlegtoéci 7,70m od osi drogi gminnej — w odlegiogci 4,20m
od istniejacej krawedzi jezdni. Powierzchnia zjazdu w obrebie istniejacego pasa
drogowego wynosi 31,7m?. Niniejszy zjazd zaprojektowano z kostki betonowej 0 gr.

 



8cm. Na granicy nawierzchni zjazdu i istniejace} nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano krawegnik 15x30cm stojacy h=3cm. Zaprojektowano odtworzenie
istniejace} nawierzchni jezdni ul. Jasnej na szerokosci 1,0m w celu uzyskania
prawidtowego spadku poprzecznego ulicyiodpowiedniego wiaczenia zjazdu. Na granicy
nawierzchni zjazdu i nawierzchni chodnika zaprojektowano opornik betonowy 12x25cem
»wtopiony” h=0cem.,

W celu uzyskania jednolitego spadku podtuznego zjazdu i chodnika nalezy przetozy¢
nawierzchnie chodnika zgodnie z rysunkiem nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zjazd zaprojektowano jako publiczny.
Kategoria geotechniczna gruntu — Lb.
Kategoria obiektu budowlanego — IV.

3.2 Przekroje normalne
Projektowana konstrukeja nawierzchni zjazdu oraz szczegdly konstrukcyjne

przedstawione zostaty na Rys. 2.

Projektowana konstrukeja nawierzchni ziazdu:

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej ,,UNI DECOR” koloru jasnozditego
3 cm ~ podsypka z grysu 2-S5mm
20 cm ~ w-wa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem ki, C5/6 wg WT-5
15 cm ~ w-wa z mieszanki zwiazanej cementem kl, C3/4 wg WT-5

3.3 Profil podluzny

Niwelete zjazdu dowiazano wysokoSciowo do rzednych osi w/w drogi grainnej

oraz chodnika.
Pochylenie podiuzne zjazdu na dtugosci od granicy pasa drogowego do rampy

wynosi i=2,00% i skierowane jest w strong drogi gminnej.
Pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowano do pochylenia podhuznego drogi

gminnej i istniejacego chodnika i wynosi 1,9%.
Pochylenia podiuzne, spadki oraz geometria pionowa zjazdu zostata pokazana na

Profilu podiuznym — Rys nr 3.

4, ODWODNIENIE

Wody opadowe projektowanego zjazdu pozostaja w granicach istniejacego pasa

drogowego. Brak ingerencji w uksztaltowanie obszaru inwestycji nie zmienia

istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na fakt, ze istniejacy teren
znajduje sig powyzej pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie liniowe na dziatce
inwestora na granicy z pasem drogowym. Uniemozliwi to przenikanie wody opadowej z

dziatki Inwestora na obszar pasa drogowego. Pochylenia podluzne, spadki oraz
geometria pionowa zjazdu zostata pokazana na Profilu podiuznym — Rys. nr 3 oraz na

rys. nr 2 ~ Przekroje normalne.

5. URZADZENIA OBCE

W pasie drogi zlokalizowane sq sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak:

 

AS



teletechniczna, elektryczna, cieplownicza, kanalizacji sanitarnej. Z przebudowa zjazdu

wiaze sie praca w bezpoérednim kontakcie ww. sieciami. Wymaga sie podj¢cia

szezegolnych srodkéw ostroznogci podezas wykonywania réznego rodzaju robdét

zwiazanych z montazem zabezpieczen badZ przemieszczaniem mas ziemnych w poblizu

ww. sieci. Zaleca sie wykonywac je recznie.

Projektuje sie rury ostonowe z rury dwudzielnej na istn. sieci teletechnicznej
zarzadzanej przez NETIA S.A. oraz na sieci elektryeznej. Dokumentacje projektowe

przebudowy sieci elektrycznej oraz sieci teletechnicznej zarzadzanej przez ORANGE

S.A. stanowia oddzielne opracowania branzowe.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI
PRZYLEGLE

6.1. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Oddzialywanie niniejszej inwestycji na dziatki sasiadujace w zakresie wod
opadowych ogranicza sie do zebrania ich z powierzchni utwardzonych w granicy

wilasnosci i zagospodarowania na wlasnym terenie.
Powyzszy uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany w zgodnie z Ustawg o

drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (Dz. Uz 2016r., poz. 460 tj z poiniejszymi

zmianami). Na tej podstawie nie stwierdza si¢ oddzialywania powyzszej inwestycji na
dzialki sasiadujace w zakresie projektowanych elementow, mas ziemnych oraz wéd

opadowych.

6.2. Warunki Srodowiskowe terenu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.

nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1

ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na grodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na sgrodowisko i nie jest
wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.3. Ochrona konserwatorska terenu.

Teren niniejsze} inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzja
Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Lublinie dotyezqca zezwolenia na prowadzenie
prac zwiazanych z przedmiotowa inwestycja stanowi zalacznik do niniejszego projektu.

a
mer. ind. Jerzy Kaliszuk

 



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowiazuja specyfikacje techniczne dla robét drogowych,

oraz wytyczne producentéw.
W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ruchu drogowego.

Przy realizacji obiektu nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:

b Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podozas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych

idrogowych Dz. U. z200Ir. nr 118 poz. 1263

2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska,

Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych i mostowych Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30

3) Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy

robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych , Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25

4) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysti Materialow Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

irozbiérkowych Dz. U. 1972r. nr 13 poz. 9.3

2. Zakres robot

Zakres robot w kolejnosci realizacji:

* roboty przygotowaweze, w tym roboty rozbiérkowe,

¢ roboty ziemne,
« wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy

i warstw nawierzchniowych,

¢ przelozenie nawierzchni chodnikéw,

¢ odtworzenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej.

3. Wykaz obiektow istniejacych

Istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ cieplownicza, sie¢ kanalizacji, sanitarnej, siec teletechniczna,
sieé elektryczna.

4. Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowaé powstanie zagroze dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- zagrozenia zwiazane z praca przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
- zwiazane z obshiga maszyn i urzadzen,
- mozliwosé porazenia pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot w poblizu
kabli energetycznych,

- wykonywanie robot ,,pod ruchem".

Wyzej wymienione roboty moga stwarza¢ nastepujace zagrozenia dla-adr

 

“ul



Reboty ciemne

e uszkodzenie ciata oséb postronnych w wyniku zetkniecia z ruachomymi czegciami sprzetu

mechanicanego, wpadniecia do wykopu Inb stoczenia sie ze skarpy

« uszkodzenie ciala pracownikéw Iub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania sie

skarpy wykopu,

© uszkodzenie ciala pracownikow w wyniku zetkni¢cia sig z pracujacym sprzetem

« zasypanie pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty drogowe

« uszkodzenie ciala pracownikow w wyniku zetkniecia sig z pracujgcym sprzetem.

W celu unikniecia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

* zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami

dla danego stanowiska, ktérzy maja orzeczenie lekarskie dopuszezajace ich do okreslonej

pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obshugi uzZywanych przez nich

do pracy maszyn i urzadzen

* wygrodzié plac budowy

« wyznaczyé i oznakowaé w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy

dézwigu, koparki,) przejécia dla pieszych o szerokogci min 1,2m oraz dobrze je oSwietlié.

« Wyznaczyé miejsce sktadowania materiatow, ktore powinno byé lokalizowane w

odlegtosci nie mniejszej niz:

0,75m od ogrodzen i zabudowan

5,0m od stalego stanowiska pracy

« sktadowaé materialy w miejscu wyrownanym do poziomu

« zachowywaé miedzy stosami, pryzmami lub pojedynezymi elementami konstrukcji

odlegtosé min 2,0m oraz o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci natadowanego srodka

transportu

« ofwietlié zgodnie z obowigzujacymi normami w czasie wykonywania robét miejsce pracy,

plac budowy, dojécia i dojazdy

e skrzynki rozdzieleze pradu do zasilania, urzadzeti mechanicznych na placu budowy

zabezpieczyé przed dostepem osdéb niepowolanych (podiaczenie, konserwacja, naprawa

skrzynek i urzadzeti powinna byé przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia)

¢ zabronié podezas mechanicznego zaladunku i rozladunku materialow budowlanych, ziemi

itp. Przemieszczania ich bezposrednio nad ludémi. oraz nad  kabing kierowcy

(kierowca na czas wykonywania tych czynnogci obowiazany jest opusci¢ kabine)

* dopilnowaé aby operatorzy maszyn i urzadzeti nie opuszczali ich zanim nie zastana one

unieruchomione (silnik wylaczony, maszyna hub urzadzenie zahamowane)

dopilnowaé aby:

* ciezar podnoszonych materialaw budowlanych nie przekraczal udzwigu dopuszczalnego

dla dZwigu jak i jego elementow (hak, liny, itp.)

e zostat sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen

oraz hakéw, zawiesi itp.

 



* zostalo sprawdzone czy czesci ruchome maszyn i urzadzen sq ostoniete tak aby zapobiegad

wypadkom

* sprzet zmechanizowany by! zabezpieczony przed dostepem osdb niepowolanych

* nie bylty dokonywane ezynnogei zwiazane z naprawa, smarowaniem, ezyszczeniem sprzetu

zmechanizowanego w czasie jego pracy

zabroni¢c:

* odthiszczania i czyszezenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyna, etylizowang

* wykonywadé wykopy za skarpami bezpiecznymi

© sprawdzaé stan skarpy po deszezu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczeciem robot

¢  ustawié koparke wykonujaca, wykop w odlegtoSci co najmniej 0,6 m poza klinem odiamu

dla danej kategorii gruntu

* pilnowaé aby ruch Srodkéw transportu przy wykopie odbywal sie poza klinem odiamu

gruntu

¢ pilnowaé aby przy wykonywaniu wykopu koparka przedsiebierng nie tworzyly sig nawisy

¢ zabronié wiaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakoficzeniem napelniania

tyzki gruntem

e zabronié wyladowania urobku z tyzki koparki nad skrzynia Srodka transportowego przed

zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni

tadunkowej

* nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowat sie w polozeniu zgodnym

z kierunkiem jazdy a lyzka powinna byé opuszezona na wysokosé 1,0 m nad teren

e nakazaé aby w czasie przerwy i po zakoriczeniu przerwy lyzke koparki opusci¢ na ziemi¢,

podwozie zablokowaé, silnik zatrzyma¢ i zamkna¢ kabine.

Zabezpieczenie terenu budewy w rebotach budowlanych (,,pod ruchem")

Zabezpieczenie i oznakowanie robot drogowych powinno byé dostosowane do utrudnien

wystepujacych na drodze, a takze, przez okres realizacji budowy az do zakonczenia i odbiorm

ostatecznego robdt, powinno zapewnia¢ bezpieczenistwo uczestnikom ruchu oraz osobom

wykonujacym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

¢ Zabezpieczenie robét w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzqadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

* Zapewnienie obstugi wszystkich tymezasowych urzadzeh zabezpieczajacych takich jak

zapory, Swiatla ostrzegaweze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo

pojazdéw i pieszych oraz zapewnienie statych warunkéw widocznogci w dziet i w nocy

tych zapér i znakow, dla ktdérychjest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

* Publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystapienia do robét przed ich

rozpoczeciem.
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