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Lubiin, dn. 13.10.2016 1.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ!

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane {Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 j. z pbin.
zm.) TRASA - USLUGI PROJEKTOWE mygr inz. Jerzy Kaliszuk, . i

oswiadcza, Ze:

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L — ul. Jasnej w Lublinie na

dzialke o nr ewid. (obr. ark. .,
w stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w zakresie branzy drogowe)

powyzsza dokumentacja zostala wykonana 1 uznana za sporzadzong zgodnie z umowg oraz
cbowigzujacymi przepisami i normami wraz ze zmianami. Dokumentacja techniczna jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé 1 moze by¢ skierowana do realizacji
przez Inwestora. ’

Inwestor:

KKL Sp.zo. 0.
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

Projektant:

mgr ini. Jerzy Kalisguk

LUB/0026/POOD/04




@ P OLSKA
b8 A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numenrze weryfikacy]mym:

LUB-NXS-5GS-7Gi *

Pan Jerzy Kaliszuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0403/04

adres zamieszkania m.

jest czlonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektranicine) opatrzone bexplecznym podplsem elektronicinym weryfikowanym pray pomoty walnego kwalifikowanego certyfikaty sz
riwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnodci danych w ninla[szym 1adwiaderenty moina sprawdilé 13 pomocg aumeru weryfikacylnego raéwiadczenta na

stronte Polskie] by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujge sle 1 biurem wiadciwe] Okregowe] l2by InZynierow
Budownlctwa,

P o

BB,



LUBELSKA
CKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/16/04

Lublin, dnia 28 maja 2004 v,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust ] pkt 2 ustewy z duia 15 prudnie 20001 o samorzadech zawodowyoh architekidw, imhynieréw
budownictwa oraz wbanistéw /Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pdn xm./, st 13ust. | pkt 1, act 14 ust | pkt 22 uskewy

z dnin 7 lipcs 1994 r. Prawo budowianc /iekst fednolity : Dz UL z 2000 r. Nr 106, por. 1126 ¢ pdin. zm. /. § 9 ust. 1 rozporegdeenie
Ministra Gospodarki Preastizennej { Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych fuakeji techmicznych

w budownictwie / Dz U z 1995 r. Nr 8 poz. 38, 2 pdin. om. fotaz  art 104 Kodeksu postapowania administracyjnégo / Dz, U 2 2000 7.
Nr 88, poz. 1071 z pin zm, /|

stwierdzamy, Ze
Pan Jerzy KALISZUX

magister inzynier
urodzony dnia

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0026/PGOD/04

do projekiowarnia bey ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE
Okrggowe Komisiz Kwalifikseyina Lubelskdei Ologgowed Izby Iniynieréw Budowmictws w Lnblinie na podstawie protokoidw
z pastepuwania kwalifikecyjnego oraz preeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr 572004 Z dnia 28 mojs 2004 1. stwierdzila, 2o

Pan Jazy KALISZUE posisde wymegame prawem wyksetalcenje i praltyke zawndows komdeczng do dzyskenis  uprawnicd
budowlanych w  wiw specfalnodel 1 uryskal pozytywny wynik ogzaminu na sprawnicniz budowliane.

POUCZENIE

04 ninjejseej deoyzji stuzy odwolenic do Krajowej Komisji Kwelifikacyjnef Polskiej leby Intynierdw Budownictwa w  Warszawie, z2
posrednictwein  Lubelskie] Okrggowej Izby Infynjeréw Budownivtwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej durgozenis

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Crlonek
Skiadu keajacepn OKK .
pIOEr hab. inz Jan Kukietka dr'inz. Wiestaw Nurek mar in2. Antoni Kasziclan

QOtrzynuja,
\'j;' Pan Jerzy Kakiszuk

P

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1 s




Na padstasie art, 12 ust. Iyplt 1 art 13 ust. 4 ustawy ~ Prawo budowlane w swigzku z §4a ust 11§ 4 ust 2
tozporsadzenis  Minista  Gospodsnd  Przestrzemne] { Budowsictwa

uprawnienia budowlane

" Pana Jerzege Kaliszuka

uprawniajg do:

- projektowenia: wszystkich dedg kolowyph oraz drég preeznaczonych do ruchn 1 postoju statkow powietrznyeh, facznie 2 typowymi teb
powtarzatnymi mostami o dhugodsi satkowitej do 10 m i prrepustamni,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoded ohjete] niniejszym uprawnieniami i sprowowania nadzoru mutorskiege,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowianych

ber cgraniczeh.

Nintiejsze uprawnienie, na podstawis § 4 vst 4 rozporzadzenis Ministra Gospodarki Przestrzenfej i Budownictwa z dnia 30 grndnia 1954 1.
w sprizvie semodzieinych funkei fechnicznych w budownictwie, stanowi podstewe do sporzadzanip projelidw zagospodarowants dziatkd

i terenu w Whw specialnodod, jedeli cafosé problendatyld jept praedstawions w prejekcie zagospodarowania dziefld Tub terenu — zgodaie 2 art.
34 ugt, 3b.

Zpodnie z § Sust.3c w zwigzm z ust 2 pkt T 2 mzporzadzenie Ministra (ospodarid Przestrzennc] i Budowniciwa 2 doia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodadelnych fustkeji technicznych w badownictwis niniejszs Uprawnieniz budowlane, uprawnisja rowaiez
do:

1/ projskiowania budowli oraz budynkdw o kubwtnrze muiejszej niz 1000 o talich jek domy fednoradzinns, ohickty gospodarcze,
irwventarskie, handlowe jub usthugowe:

8/ nie wytszych niz 12 m nad poriomem tereny lub o wysokodel do 3 kondygnecji nedziemnych w odniesjenin do budynkdw
mieszkalnychy

v/ zaghbionych nje wiecej niz 3 m pondte] poziomu tereon i posadowipnysh na Jawach bad# stopach fundamentowych begposrednio na
gabilnym grumeie sofnym,

o zawiersigeych elementy konstrukeyjne o rozpigtodel do 6 m, wysisgu do 2 m lub wysokodei dla jedngj kondygnagi do 4,8 m,

A/ majgeyed konstrukejg dla kidrej jest wiatciwy schemat obliczeniowy statycanic wymaczalny hud zawicrajacyeh prostoliniows belki
i plyty ciagle chitczene jednolderankawo,

o nie zawicrajacych clomentéw konstrukeyjnych poddanych obeiggenia zmiennemu technologicanemy wigkszemu niz § kKNfm* a tekie
nie wymagajacych uwzglednienia obcigged zmiennych nichomych, parcia gruntu, materiaiéw sypkich albo ciecay, sif spresajacych
oraz wplywtw Synamicanych,

¢ nie wymagaiacych uwzglednienis wplywu eksploatacii gfrmicze],

Przewodniczacy OKK Z-ce Praewodniczacego ORKK

(Ok— M %

prof. dr Bab, inz, Jag KUKIELKA Wiestaw NUREK



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul, Wienlewska 14, 20-071 Lublin, tel.: 87 486 5700, fax: 81 466 5701
e-matl: drogifzdm jublin.eu, www.zdm lublin,eu

1U-UD.4332.98.2016 Lublin, dnia 14.04.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2018 ., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 20186 r, poz. 23 tekst jedn.) oraz Zarzgdzenia
Prezydenta Miasta Lublin nr 28/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, w sprawie
upowaznienia do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadey drég na terenie
miasta L.ublina | wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku;

KKL Sp. z 0.0.
al. Jasna TH
20-077 Lublin

zezwalam

na przebudowe zjazdu z drogi gminnej nr 106324L — ul. Jasnej w Lublinie do
nieruchomos$ci wnioskodawcy, tl. na teren dzialki nr ewid. {obr. _ark.
polozonej przy ul. Jasnej w Lublinie, zgodnie z przedioZong mapg sytuacyjno-
wysokoéciowa ze wskazang lokalizacjg zjazdu, stanowigca zalacznik do niniejszej
decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Zjazd nalezy przewidziet¢ jako publiczny, zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz, U. z 1989r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

2. Szeroko$¢ utwardzona zjazdu min. 5,0 m, nie wiecej jednak niz szerokosE jezdni.

3. Na krawedzi jezdni i zjazdu nalezy zaprojektowadé fuki o promieniu Rmin=5,0 m.

4. Nawierzchnie jezdni j zjazdu nalezy oddzielié kraweznikiem zanizonym ,stojacym”
o odkryciu 2-5 cm .

5. Zjazd nalezy utwardzi¢ na calej szeroko$ci pasa drogowsgo ulicy.

6. Zjazd nalezy dostosowad wysoko§ciows do istniejgcego chodnika,

7. Wody opadowe z terenu posesji nis moga wplywac na pas drogowy.

8. Projekt budowlany zjazdu nalezy uzdgodnié w Zarzidzie Drog i Mosidw

w_Lublinie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. W projekcie
budowlanym nalezy podad powierzchnie utwardzong zjazdu na terenie pasa
drogowego.

9. Koszt budowy lub przebudowy urzadzen | nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z budowsg zjazdu ponosi inwestor.

10.W przypadku kolizii zjazdu z istniejgeymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci,

‘Wydziat Opinii| Uzgodnien tel:+48 81 466 57 71,466 5772 Stronatz 2



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

11. Zarzadea drogi zaslrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysokosciowego
Zjazdu, w przypadky przebudowy ulicy bez skutkéw prawnych z tego

wynikajgcych.

Zezwolenie na przebudowe zjazdu wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na budowe stosownie do przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn.). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych zezwolenia na budowe.

Zezwaolenie na lokalizacle zjazdu wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnowazne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére wykonawca afbo
inwestor powinien wystapit do Zarzadu Drég | Mostéw w Lublinie, celem uzyskania

decyzji na zajecie pasa drogowego.

Niniejsza decyzia wygasa jezeli w ciagu 3 iat od jej wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U,
z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z pbf zmianami) niniejsza decyzia podiega oplacie
skarbowej w wysokosci 82,00 zt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 k.p.a. odstepuje sie do uzasadnienia decyzji , gdvz uwzglednia
onaw calodci zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Lublinie za moim posrednictwem zioZone w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

Zalgeznik nr1 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 ze wskazang Iokalizacjg

Zjazdu — 1egz,
. @ uye Prezvdentndiasta Lublin
Otrzymiuja: . AASTEPCA DYREKTORA
1. KKL. Sp. z 0.0. ﬁm';f-f!vi'g Dréy i Mupsigw, w Luhlinie
ul. Jasna 7/, 20-077 Lublin, e Vrapgotosn il westyi
2. ala. wgr ing, Mir€Rde Fuciuk
ul. Jasna-J-011
Znak sprawy: (U-UD.4332.99.2016 e “Tublin, dnia 14.04.2016 1.

Strona 2z 2
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm, jublin.ey, www.zdm lublin.ey

{U-UD.4333.74.2016 Lublin, dnia 14.06.2016 .

KKL Sp. z o0.0.
ul, Jasna 71
20-077 Lublin

dot. przebudowy ziazdu z ul. Jasnej na dziatke nr ewid. 85/5,

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 07.06.2016 roku, Zarzad Drog | Mostéw
w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy drogowej przediozony projekt budowlany zjazdu
publicznego z drogi gminnej — . Jasnej na teren dziatki nr ewid. . {(obr. . ark.
orzy ul. Jasnej w Lublinie.

Niniejsze pismo stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Jasnej (dziatka nr ewid. . -obr. ark. -~ na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na budowe zjazdu oraz stanowi o$wiadczenie
zarzadey drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z drogg publiczng {na podstawie art. 34
ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r. poz. 280
tekst jedn.).

Rozpoczecie robdt budowlanych mozliwe bedzie po uzyskaniu zezwolenia na
budowe oraz uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania

robét budowlanych.
¥ “f“f/%’i’f’?’}’d,“ ita Missta Luhlin
| LOSTERPDR WY UM GRA
_ Anragdu Dedg | Blodtow w Lublinga
- Projekt budowlany zjazdu - 1 egz. il Praygotgy 'Q Inwostysfi

i "
g7
LS LR,

Mircslaw Luciuk

ul. Jasna-J-011

- Wydzial Opinii | Uzgodnien tel :+48 81 466 57 71, 466 67 72 ~ Stronal z
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LUBLIN 207

700 LAT
MIASTA

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Ztota 2, 20912 Lubkin, tal. +48 8% 456 2850, fax: +4A 81 488 2651
a-mali: zebyiKghublin.eu, BPUAP: JUMLubaskeytkn, wavwum. lublin.es

MKZ-IN-1.4120.399.2016 Lubtin, 27 lipca 2016 r.

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy ul. Jasnej  w Lubiinie
polenajgcych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dziatke nr {obr, -
ark. .)w Lublinie

Oblekt: dzialka nr i - w obreble ewid. e ..., ark. W Lublinie, na obszarze
zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiedcia wpisanege do rejestru zabytkow
decyzjg znak: KI. V-7/4/67 z 27 stycania 1867r. | decyzjg znak: KI. [V.5348/42/82 z 28 maja
1886 r. pod nr A/153,

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93
ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014
r, poz. 1448, z pézn. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 14 paZdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badafi architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badar archeologicznych i
poszukiwah zabytkéw (Dz. U. z 2015 rpoz. 1789),art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 290), art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr
140/2012 2z 30 marca 2012 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego i przyjgcia do wykonania przez Gming
Lublin prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewbédzkiege Konserwatora Zabytkéw dotyczacych ochrony i opieki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku ztozonego 1 czerwca 2016 r. przez
P Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0, po przeprowadzonym postgpowaniu
administracyjnym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanvch na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym i w obregbie ewid. e, ark, przy ul. Jasnej
w Lublinie, polozonych na terenie zespoiu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta
i Srédmiescia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddziwa lubelskiego pod
numerem A/153. w zakresie | w sposdb okreslony w Projekcie budowlano-wykonawczym.
Przebudowa ziazdu z drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr ewid.

(obr. _ ark.  autorstwa mgr inz. Jerzego Kaliszczuka (Usfugi Projektowe Trasa z
siedziba w Ciecierzynie), maj 2016 r.

Orzeczenie dotyczy zakresu wynikajacego z formy ochrony konserwatorskiej w/w chszaru.

Okre$lam termin waznoéci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomocnienia sie
niniejszej decyzji, a w przypadki uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z waznoscig tego
pozwolenia,

Numer dokumentu Mdok: 476978/06/2016 Strona1z2
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Uzasadnienie

Wobec spelnienia zadania strony w calo$cl — w oparciu o art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji.

Fouczenis

Kio, w trakcie prowadzenia robot budowianych lub ziemnych, odkryt przedmiot,

co do kidregoe istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkism, jest obowigzany.

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié ub zniszozyé odkryty przedmiot;

2} zabezpieczyd, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3) niezwiocznie zawiadomit o iym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nis jest to
mozliwe, wiasciwego wojla (hurmistrza, prezydenta miasta).

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwoler wymaganych
przepisami prawa,

Pozwolenie niniejsze moze byé cofnicte lub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy 2
23 fipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zebytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniy
nowych okolicznosei, ktbre mogg mied wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
fub innych dziadan,

Na podstowie art. 127§ 112, art. 129§ 11 2 Kpa od decyzji ninkejsze} przysiuguje odwolanie do
Ministra Kuitury | Dziedzictwz Narodowego w terminie 12 dni od daty doreczenia decyzji za
posrednictwem Misiskiego Konserwatore Zabytkdw w Lublinie,

Zal, 1 egz. dok. proj,

Ctrzymuja:

1.

2.4 .

3. Zarzgd Drog 1 Mostow w Lublinie
4. ala

Do wizdomoscl:
1. Lubeiski Wolewddzki Ronsenwator Zabythow

DKS bk R
RO VA UeaN
**:.LTE L\ﬁw““*-""" "}\‘ﬂf
Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.388.2016
Strona2z2 Numer dokumentu Mdok: 478978/06/2015
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KT/5004-422/2016 . Lublin, 09.06.2016

KXL sp. z 0. 0.
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwigzku z przebudows zjazdu z posesji na
dz. nr  przy ul. Jasnej.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw., informujemy, ze pod
projektowanym zjazdem do dzialki nr przy ul. Jasnej znajduje sig przylacze
kanalizacji sanitarnej ¢ 0,15m, pozostajace na stanie i w utrzymaniu MPWiK.

Wyjasniamy, ze gdy rzedna terenu nad ww. uzbrojeniem nie ulegnie zmianie, nie
ma potrzeby zabezpieczania przewodu kanalizacyjnego.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z
Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj
nr 124, (tel. - 3

Qtrzymujs:
1. Adresat
2. TRASA Usiugi Projektowe Jerzy Kaliszuk

3. KTa/a
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NE T A

Netia S.A. Katowice, dn. 04.10.2016r.
#2822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenci:
Metia SA

Dizisd Utrzymania Uslug
Okrgg Centraino - Wschodni
28-43 1 Lublin, ul, Walska 11A
tel. +48 22 352 6540

fay +48 22 352 6566

KK Spolka z 0. 0.
al. Jasna 7/1

20-477 Lublin
Nasz annk: DUU-E-C-16-245-PT
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyezy: uzyskania warunkoéw technicznych na zabezpieczenie frastrukiury telekomunikaeyine Metia S.A.
przy vl Jasnej w Lublinje.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo 2 ditia 24.08.2016r, Firma Tel-Gis Services s.6. W imieniu Dzialu
Utrzymania Infrastruktury Sicciowej Metia SA bformuje, Z¢ projektowana inwestycja koliduje z kannlizaciy
teletechniczng wlasnosé Netia, kibra wymaga zabegpieczenia.

Na sie¢ Netii w obszarze zabezpieczenia skiada sig:
- kanalizacja kablowa 2x 40 HDPE

Szezegblowe warunki techniczae zabezpleczenia sieci Netia SA:

1. Nalezy zabezpieczyC ruramiy dwudzielna typy AROT badZ lawg betonowsq odstaninng kanalizacj¢
wiasnodé Netia 5.4 wypadajges pod projektowanag przebudowsy Zjazdu na posesie Jasna 7.

2. Kable biegngce w kanalizacji nie wymagajg przebudowy.

3. Dla dokladnego okreienia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii naleZy wykonad przekopy
kontrolne a nastgpnie w migjscach wymaganych zabezpieczeh odsloni¢ kanalizacje teletechniczng
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normani

4. Po zakohczeniv prac budowlanyeh nalezy wykosiat powykonawczy pomiar geodezyjny i wazeikie
zmiany wmapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezii i Kavtografii wladciwego Urzgdu
Miasta., W lakim przypadku nalezy takze na Koszi inwestora dostarczy¢ do ERICSSON Sp.zo.0.2
siedzibg w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobdw geodezyinych.

Wymagania formalne:

I W fazie zwigzane] z praygotowsaniem proiektn, w cazie koniecznofer udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o Kontskt z Panem ¢ teh + ub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sleciowejw Okregu Ceatralno-Wschedunim, tel. +48 22 352 2768, fax
+48 22 352 2849.

2. Nalety opracowaé dokumentacjg projektowsy spelninjacy wszelkie wymogi formaluo-prawne |
branZowe (w tym Normy Zakladowe Netin SA) w oparciu o prickazane Warunki Techniczne, Po
wykonaniu dokumentacji projeltowe} nalety wzyskaé jej skeeptacjy praez Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastgpnie uzgodnié brantowo.

1. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z siecig Netil SA w celun uzyskania ich
akceptacji, Wykonawes zglosi pisemnie /2 minimum  21-dpiowym wyprzedzeniem/ zamiar




it

11,

12,

13,

N ET I A

rozpoczgeia prac. Zgloszenie prac winoo zawierad; termin planowanego vozpeczecin i zakodczenia,
lekalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgednienia ZUDP, ar uzgodnieh Netii SA,

Adres, na kiéry nalesy wyslaé zgloszenie:

Netin SA

Dziai Utrzymania Infrastrukiusy Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

2,677 Warseawa, ul. Tasmowa TA,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z bezposredniy przebudowy czynnej sieci Netll, naledy zleci¢ firmie specjalizujace]
si¢ w robotach teleteshuicznych, ktéra posiada adokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii SA. Wykonawea realizujgey
przebudows naszej sieci musi pesiadaé odpowiedaie kompetencie, zasoby ornz refesencje, w tym
Netii 5A, do jej realizaciL

Przed realizacjs Wykonawea powinien uzyskaé akeeptacje Netil SA Dzisl Hrzymania
Infrastraktury Siclowej Okreg Poludniowym.

Nie wyralamy zgody na jakickolwick prace zwigzane z przebudovy clementdw naszef siec
modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogow z pkt, 3, 4, 5.

Prace wzdluz siect telekomunikacyjne} Netin SA /mnie} niz 2m/ naledy prowadzi¢ po wytyczenin jei
przebiegu, ze szezegblng ostrofnofeiy z wykluczeniem uiycia sprzetu mechanicznege oraz przy
udziale przedstawicicla Nethi SA. Nie wyklucza si¢ odstgpstw trasowych i wyplyced siect.

W przypadku wszhodzenia w trakeie robdt sigei telekomunikacyinej Netin SA Wykonawea
zohowigzany jest niezwloczale powindomié o tym fakeie Duzial Utrzymania Infrastroktury Sieclowe]
okrgg Centralno-Wschodni sdres: 02-677 Warszawa, ul, Tadmowa 74 tel +48 22 352 2768 , fax +48
22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczae Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22352
2600 w celu formalinego zgloszenia awach,

Wszelkie prace zwigzane z siecly leletechniczng nalezy wykonat zgodnie % ogdinic obowigrujgeymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszy by¢ zgodne z Listg Materialdw
dopuszezonyel w Netis SA,

Wykonane prace podiegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieln Netit SA. Wykonawea
na dzieh odbiorn dostarczy dokumentacf¢ powykonawezy zgodny z norms Netia SA, =z
inwenisryzacjg geotezying wigcznie.

Wszelkie kosziy zwiszane z priebudows, nadzovem (nadzdr fechniczny prredstawiciely Netif platny
zgodnie 7 obowiqufqcym cennikiem w Netia §A) i zabezpieczeniem istniejgee] infrastruktury Metil
ponost Inwestor,

Koszty wszelitich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikncyjnej Metii 5A powstale w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikejgce z wadliwego ich wykonanin ponosi fmwvestor/Wykonawes.
Poundto, Netin SA 2zastrzega sobie moZiiwoéé dochodzenia roszezed z tytulu strat w ruchu
telekomunikacy]nym powstalyeh w wyniku uszkodzenia siecl telekomunikacyinej Netia SA.
Waranki techuniczne sg wazne przez jeden rok.

W zwigzku z mozliwoscis rozbudowy infrastraktury teletechnieznej w okresie wazofel wydanych

warunkdw technicznyeh nalely zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) prred przysiapieniem do prac
ziemnych. W przypadku konicczno$el uszczegblowienia danyceh dotyczacych wystepowania siect Netia

5.A. w obrebie planowanyeh prac prosimy o kontakt zp. tel. i, fax. 22 352
28 49; mail
Zalgczniki: S .
1. uzgodniony plan sytuacyjny wd / ot ST mé. R
et Nalla =
W‘B\H ST
B
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
ZIAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 106324L — UL. JASNEJ W LUBLINIE NA
DZIALKE ONREW.. .._ (OBR.._, ARK. )

inwestor;

KKL Sp. z 0. 0.
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Ustawa z dnia 7 lipca 1694 . — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 t). z
pdZn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 {}. z péZn. zm.)
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
- Normy

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 . Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest pro;ekt zjazdu z drogi gminnej nr 106324L na
dziatke o nr ew. {obr. ., ark. )wm. Lublin.

2. STANISTNIEJACY

2.1 . Istniejgcy ukiad drogowy

Przedmiotowy teren — dziatka nr polozona jest przy drodze gminnej nr
1063241 (ul. Jasna) stanowiacej dzialki ew. o 1 W sgsiedztwie projektowanego
zjazdu istniejaca droga gminna posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci
7,00 m i spadku poprzecznym daszkowym wynoszacym 1,1% w kierunku kraweznikéw,
Przy jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki bet. szer. ok. 4,20m. Odcinek drogi
gminnej w sasiedztwie projektowanego zjazdu posiada dobra widocznosé pozioma jak 1
pionows.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 . Projektowany uklad drogowy

Projektowany zjazd na dziatkg o nr ew. wlaczony jest do krawedzi drogi
krajowej pod katem 90° i zaokraglony promieniami R=5,0m. Szeroko$¢ projektowanego
zjazdu wynosi 5,10m na granicy pasa drogowego . Poczatek projektowanego zjazdu
znajduje sie w odleglosei 3,50m od osi drogi gminnej nr 106324L. Koniec
projektowanego zjazdu w odlegtosei 7,70m od osi drogi grminnej — w odlegloéci 4,20m
od istniejacej krawedzi jezdni. Powierzchnia zjazdu w obrebie istniejacego pasa
drogowego wynosi 31,7m". Ninigjszy zjazd zaprojektowano z kostki betonowej o gr.




8cm. Na granicy nawierzehni zjazdu i istniejacej nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano kraweznik 15x30cm stojacy h=3cm. Zaprojektowano odtworzenie
istniejacej nawierzchni jezdni ul. Jasnej na szerokosci 1,0m w celu uzyskania
prawidlowego spadku poprzecznego ulicy i edpowiedniego wiaczenia zjazdu. Na granicy
nawierzchni zjazdu i nawierzchni chodnika zaprojektowano opomik betonowy 12x25¢m
»wiopiony” h=0cm.

W celu uzyskania jednolitego spadku podtuznego zjazdu i chodnika nalezy przetozy<
nawierzchnie chodnika zgodnie z rysunkiem nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terepu”.
Zjazd zaprojektowano jako publiczny.

Kategoria geotechniczna gruntu — L.

Kategoria obiektu budowlanego — IV.

3.2 Przekroje normalne
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu oraz szczegoly konstrukeyjne
przedstawione zostaly na Rys. 2.

Projektowana konstrukcia nawierschni grazdu:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej ,,UNI DECOR” koloru jasnozottego
3 ¢m - podsypka z grysu 2-5mm

20 em - w-wa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem ki, C5/6 wg WT-5
15 cm ~ w-wa z mieszanki zwigzanej cementem kl. C3/4 wg WT-5

3.3 Profil podluiny

Niwelete zjazdu dowigzano wysoko$ciowo do rzednych osi w/w drogi gminnej
oraz chodnika.

Pochylenie podiuzne zjazdu na dlugoéci od granicy pasa drogowego do rampy
wynosi i=2,00% i skierowane jest w strong drogi gminnej.

Pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowano do pochylenia podiuznego drogi
gminnej 1 istnigjacego chodnika i wynosi 1,9%.

Pochylenia podiuzne, spadki oraz geometria pionowa zjazdu zostala pokazana na
Profilu podiuznym — Rys nr 3.

4. ODWODNIENIE

Wody opadowe projektowanego zjazdu pozostaja w granicach istniejacego pasa
drogowego. Brak ingerencii w uksztaltowanie obszaru inwestycji nie zmienia
istniejacych warunkdéw gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na fakt, Ze istniejacy teren
znajduje si¢ powyZej pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie liniowe na dziaice
inwestora na granicy z pasem drogowym. Uniemozliwi to przenikanie wody opadowej z
dziatki Inwestora na obszar pasa drogowego. Pochylenia podiuine, spadki oraz
geometria pionowa zjazdu zostala pokazana na Profilu podhuznym ~ Rys. nr 3 oraz na
rys. nr 2 — Przekroje normalne.

5. URZADZENIA OBCE

W pasie drogi zlokalizowane sa sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak:




teletechniczna, elektryczna, cieplownicza, kanalizacji sanitarnej. Z przebudowg zjazdu
wiaze sie praca w bezpoérednim kontakcie ww. sieciami. Wymaga sie podjecia
szczegbdlnych §rodkéw ostrozno$ci podezas wykonywania rdinego rodzaju robot
zwiazanych z montaZzem zabezpieczef badZ przemieszczaniem mas ziemnych w poblizu
ww, sieci. Zaleca sie wykonywac je recznie.

Projektuje sig rury ostonowe z rury dwudzielnej na istn. sieci teletechnicznej
zarzadzane] przez NETIA S.A. oraz na sieci elektryeznej. Dokumentacje projektowe
przebudowy sieci elektrycznej oraz sieci teletechnicznej zarzadzanej przez ORANGE
S.A. stanowia oddzielne opracowania branzowe.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI
PRZYLEGLE

6.1. Okre§lenie obszaru oddzialywania inwestyeji.

Oddziatywanie niniejszej inwestycji na dziatki sasiadujace w zakresie wod
opadowych ogranicza si¢ do zebrania ich z powierzchni utwardzonych w granicy
wiasnosci 1 zagospodarowania na wiasnym terenie.

Powyzszy uklad komunikacyjny zostat zaprojektowany w zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (Dz. U z 2016r., poz. 460 j z pdénigjszymi
zmianami). Na tej podstawie nie stwierdza si¢ oddzialywania powyZszej inwestycji na
dzialki sasiadujace w zakresie projektowanych elementéw, mas ziemnych oraz wad
opadowych.

6.2. Warunki érodowiskowe terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzied mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
oclironie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z péin. zm.) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko i nie jest
wymagane uzyskanie decyzji organu o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.3. Ochrona konserwatorska terenu.

Teren niniejszej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzja
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie dotyczaca zezwolenia na prowadzenie
prac zwiazanych z przedmiotowa inwestycja stanowi zalacznik do niniejszego projekiu.

P S

mgr. in2. Jerzy Kaliszuk




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

L. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg specyfikacje techniczne dla robét drogowyceh,
oraz wytyczne producentow.
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ruchu drogowego.
Przy realizacji obiektu nalezy spelnié wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:
1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych Dz. U.z2001r. nr 118 poz, 1263
2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych  Dz. U. z 19771, nr 7 poz. 30

3) Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych , Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25
4} Rozporzadzenic Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych Dz U. 1972r. or 13 poz. 9.3

2. Zakres robot

ZLakres robot w kolejnosci realizacii:
» roboty przygotowawcze, w tym roboty rozbidrkowe,
* roboty ziemne,
» wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy
1 warstw nawierzchniowych,
* przelozenie nawierzehni chodnikéw,
¢ odtworzenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej.

3 Wykaz obiektow istniejacych

Istniejace uzbrojenie terenu; sieé cieplownicza, sieé kanalizacji, sanitarnej, siec teletechniczna,
siec elektryczna.

4, Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W ftrakcie realizacji budowy robotami, ktore moga spowodowaé powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:
- zagroZenia Zwigzane z praca przy uzyeiu cigzkiego sprzetu specjahistycznego,
- zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen,
- mozliwo§¢ porazenia pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot w poblizu
kabli energetycznych,
- wykonywanie robdt ,pod ruchem".
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Roboty riemne
e uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi czesciami sprzgtu
mechanicznego, wpadnigeia do wykopu lub stoczenia sig ze skarpy
» uszkodzenie ciala pracownikéw lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania sie
skarpy wykopu,
» uszkodzenie ciata pracownikdéw w wyniku zetknigeia sig z pracujacym sprzgtem
e zasypanie pracujgcych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty drogowe
» uszkodzenie ciala pracownikdéw w wyniku zetknigeia sig z pracujacym sprzgtem.

W celu unikniecia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

¢ zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami
dla danego stanowiska, ktdrzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslonej
pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i obshugi uzywanych przez nich
do pracy maszyn i urzadzen
e wygrodzic¢ plac budowy
e wyznaczyé 1 oznakowal w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy
dzwigu, koparki,) przejscia dla pieszych o szerokoéci min 1,2m oraz dobrze je oswietlic.
¢ Wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatéw, ktére powinno by¢ lokahzowane w
odleglosci nie mniejszej niZ:

0,75m od ogrodzen i zabudowar

5,0m od stalego stanowiska pracy
s skladowac materiaty w miejscu wyréwnanym do poziomu
¢ zachowywac miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odleglos¢ min 2,0m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokoSci naladowanego Srodka
transportu
+ ofwietli¢ zgodnie z obowiagzujacymi normami w czasie wykonywania robGt migjsce pracy,
plac budowy, dojscia 1 dojazdy
¢ skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzei mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowolanych (podlyczenie, konserwacja, naprawa
skrzynek i urzadzen powinna byé przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia)
¢ zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i rozladunku materialow budowlanych, ziemi
itp.  Przemieszczania ich bezpoSrednio nad ludZzmi. oraz nad kabina kierowcy
(kierowca na czas wykonywania tych czynnosci obowiazany jest opuscié kabing)
» dopilnowaé aby operatorzy maszyn i urzgdzen nie opuszczali ich zanim nie zastana one
unieruchomione (silnik wylaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowac aby:

s cigzar podnoszonych materialéw budowlanych nie przekraczal udzwigs dopuszczalnego
dla dZwigu jak 1 jego elementow (hak, liny, itp.)

¢ zostal sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen
oraz hakéw, zawiesi ip.




e zostato sprawdzone czy cze$ci ruchome maszyn i urzadzen sq osloniete tak aby zapobiegad
wypadkom

» sprzet zmechanizowany byl zabezpieczony przed dostgpem osob niepowolanych

» nie byty dokonywane czynnoéci zwiazane z naprawa, smarowaniem, czyszczeniem sprzgtu
zmechanizowanego w czasie jego pracy

zabronic.

¢ odtluszezania i czyszezenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyng etylizowang
s wykonywaé wykopy za skarpami bezpiecznymi

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczeciem robot

e ustawié koparke wykonujaca wykop w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu

s pilnowaé aby ruch érodkéw transportu przy wykopie odbywat sig¢ poza klinem odlamu
gruntu

» pilnowac aby przy wykonywaniu wykopu koparks przedsigbierna nie tworzyly sig nawisy

s zabroni¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakoficzeniem napelniania
tyzki gruntem

e zabroni¢ wyladowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyZszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni
tadunkowej

s nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowat si¢ w poloZeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy a fyzka powinna by¢ opuszczona na wysoko$¢ 1,0 m nad teren

» nakazaé aby w czasie przerwy i po zakoficzeniu przerwy tyzke koparki opusci¢ na ziemis,
podwozie zablokowad, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabing.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,pod ruchem')

Zabezpieczenie i oznakowanie robot drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnien
wystepujacych na drodze, a takze, przez okres realizacji budowy az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robot, powinno zapewniad bezpieczenistwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym te roboty.
W tym celu niezbedne jest:
e Zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
« Zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzed zabezpieczajacych takich jak
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo
pojazdow i pieszych oraz zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dziei 1 w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorychjest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefstwa.
e Publiczne obwieszczenic przez Wykonawce faktu przystapienia do robot przed ich
ToZpoczeciem.
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