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mgr inZ. Zbigniew Rybicki Lubtin, dn. 3110-2016r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z péZniejszymi
zmianami niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej pt.:
wPrrebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicinej ORANGE Polska pod
projektowanym jazdem na posesj¢ Jasna w Lublinie”
dla zadania pn.:

»Przebudows zjazdu z drogi gminnej nr 1063241 — ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr
ewid. (obr. ark. *

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie stanowi komplet i jest zasadne dla celu jakiemu ma sfuzy¢

mgr inz. Zbignicw Rybicki
upr. bud. do projektowania i kgrowania
robotami budnwlan\é.msljgbg;‘amczpr_aym
zakresie 1 stoprie-w specjalncsa
telekol uqikamr;?_.-f
Nr evwith: AAIBIB06ZHTT/0G ...

Podpis
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie 1 stopnis
w specialooécl telckemunikacyinej

- Na mocy art 12ust tpkt 1-5 oraz ant. 13 nst 3 4 uslawy Prawo budowlane, w zakresie obpgiam

wy2ej wyTmieniong specialaoicia, ninigjsze uprownicoia stanowiy podstaws do:

-+ projekiowsnis, spravdvanin profelddw w sporjainotol shipte] wisielsyvont aprawnicoiami i sprawovanis

nadrary sutarshicge,

- klerowunta budews tub innymi robothmi budorlanymi,

- klerowsnix wytwarzanien koostrukeyjnyeh dementiw budowlanych orax nadahr | kontrole techaioany
wytwarzhois tych elemrentin,

- wykomywanie nadieru inwestorskicga,

- sprewowsnia kontrodl techafizoe] atrzymania obiekidw budowianyeh,

Ma mocy § 22 ust 2 pht | rozporzadzenia Ministre infrastraktery 2 dnin 18 maje 2005 1w sprawie

samodzieinyeh funkcji technicanych w budownictwic /D2 U Nr 96, por. 817 7, sinigisee uprawniznia
sprawniaja do projektowania obickty budowlancpo lub kicrowania rebotmimi budowlanyini  pwigzenying

z obicktemn budinvlanyin w zakresic tebckomunikacil procwodowe] wraz z infrastrukturg fowsrzyszagy
- # gduicsieniv do ebickiow budowlanych, takich jak: lnie, lnstalacie | urpgdnenis Hotowe orsy
uirgdrenia stacyjoe
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Zaswiadcezenie

@ numerae we refkanymy m:

LUB-QGY-LW2-LAS*

Pan Zbigniew Rybicki 0 numerze ewidencyjnym LUB/ET/0378/06
adres zamieszkania

jest cztonkiern Lubelskiel Okrggowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpleczenie od sdpowiedzialnodc cywilnef. '
Ninlejsze zadwiadczenle jest waine od 2015-11-01 do 2018-10-31.

Zasvdadozenie rostato wygengrowane elekirpnicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elgktronicinym
werfikowanym priy pomoey wainege kwalifikowanegs certyfikaty w dnlu 2035-08-22 roku prien:

Wojciech Szewciyk, Priewodniczacy Rady Lubelskie] Okrgghwej by Inbynierow Budownictwa,

jEgodne art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wiedna 2001 4, o podpisie elektroncenym | D2, 1, 2001 N 130 pod. 1450] dare w postazi
alektroniing) opat one beipre e potipiser elkionmanym werdikovanym piay pomocy walnego kwaifikowanege cadyfikatu sq
wrincniaznd podwiaglckem skutkéw prawnych dokumentom opatriomym podpuadiwlasnostanymL]

* Werdikaty poprasvnodsy damd by ey Jatwindiid oy MOLna SPRAWHLA 22 pomocs rumeruweryfikacy cego Jadwiadizeni

stroni Polsiey by inzynrdw Budownttia v, plib org.pl lub kontaktume % 2 bareo wiadcae) Shragove) By Indynrdw
Budow i twa.
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Orange Polska S.A. KKL Sp. z 0.0,

Hurt

ul, Jasna 774

Dostarczanle | Serwis Uslug 20-077 Lubiin
Drlat Ewldenc)l | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze t-kédid

ul, Chodiki 10, 20-083 Lublin

tel.: 817181451 fax.:817181469

Lublin, 09 czerwea 2016r

Nurner pisma: TODDKLU/UR.215-38219/2016
Tamat: Warunki techniczne na przsbudows oraz zabezpleczenie siec! telelormunikacyinel w zwigzhu z

planowang przebudows zjazdu 2 drogi gminnef nr 1083241 - ul, Jasne} w Lublinle na dz.

Szanown! Pafstwo,

w odpowiedzi na plsmo z dnia 07-06-2016r dotyczqee wydania warunkdw technicznych zabezpleczenia sieci
tetatechniczns] w zwiazku z planowang praebudowa zjiazdu 2 drogl gminne] nr 106324L - ul. Jasnej w Lublinie
na dziatke nr informujemy, 2e projektowana inwastycia kofiduje z isinlejgeg doziemng slecig teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska 5.A. W zwigzku z tym naledy na koszt naruszajgeega stan istniejacy,
opracowad projekt i wykonac przebudowg oraz zabezpleczenle istniejgoyeh urzadzed telekomunikacyinych
wohodzgcych w kolizig z projekiowans inwestycig, rwracalge szezegding uwage na normatywne odleglodci w
rakresie zblizen i skrzyzowart elemantdw uzbrojenia terenu,

Usuhigeia kollzji jest uwarunkowane spelnieniemn ponizszych wytycznych:

1

Wyhonadé przeiszente poza obrgb kolzil istnlejgcg Infrastrukiure teletechniczng kofidujgcg =z
profektowang inwestycia. Przebudowa oraz zabezpieczenle wszysikich slement6w infrastrukiury
talekomunikacyine] musi by¢ realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenla Ministra
Infrastrnskiury ¥ dria 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny
odpowladad telekomunlkacyjne obiekly budowlane i ich usytuowanie Dz, z 2005, nr 218,
poz.1864).

Przelozenie doziemnych urzadzed telekomunikacylnych zaptojeklowad 2godnle 2 normg
ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Nomami Jub loh zaklualizawanymi cdpowlednikamni mozliwie
bez przerw w lgcnodei ~ kable miedziane zrdwnoleghié na obszarze wysigpowania kolizil, zas w
przypadku kabll $wiatiowodowych — maksymalnle zminimallzowad przerwy w lgcznosei,

Ramy istnisjgcych studni ksblowych w obreble projektowsnej Inwestyc)i, nalaty dostosowad do
nowych rzednych terenu. Na w/w ramach nie wolne rabudowywac zadnych cbeych slaméntow typu
kraweinik ete.

Istniejgoy odeinek infrastruktury teletechniczne] pod projektowanym zjazdem neleiy zaberpieczyé
ruraml preepustowymi dwudzielnymi 2z wyprowadzeniem korficdw rur co najmniej 0,5m poza
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projsktowane krawgdzie twardzenla, przy zechowaniu min. 0,7m globokodel praykrycla liczac od
projektowane] nawierzchnl do gémel powierzchni rury oslonowel. Korce rur nalety uszezelnic,

Przebudowywang sieé nalezy projekiowad na tarenie, kidry Jest wiasnodcig Inwestora, W przypadiu,
goy nie bedzie takie] motliwosdcei 1 slad zostania zaprojektowana na gruntach aséb trzecich, Inwestor
zobowigzany lest zapewni¢ zgode wiasciciels dziatki na Jokalizacje infrestruktury telekomunikacyjne
orax dosigp do infrastruktury w cel jof konserwac]l 1 utrzymanla na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest réwniet do pokrycia je| koszidw, W przeciwnym raze wszelkie roszczania osob
flzycznych | prawnych z tytulu posadowienla sieci na gruntech osdb trzecich bedy obclgzaly
Inwestora.

Ponadto informuiemy, s na obszarze obigtym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzed telstechnicznych, Jezell w
trakcie wizji lokalng), dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danyml
otrzymanymi 2 ORANGE POLSKA SA. a stanem w terenie, nalety jo nlezwiocnle zglosic do
ORANGE POLSKA S.A, uxgednid z wiadcicielem urzgdzen teletechricznych {sleci) oraz ujgc w
projekcie przebudowy.

infrastrukture telstechniczng w obrebie planowanych robdl nalezy dostosowad do planowanych
rzgdnych ferenu. W praypadku zmiany rzednych terenu naledy uwzglednic regulacie pozlomu
istrdejgee) infrastruktury talekomunikacyine] doziemne] z zachowaniem normatywnego prykrysia, w
stosunku do projektowanej niwelety.

Realizacja powyszych prac mole odbywad sie na podstawie uzgodnione] | zaakeeptowane] prrez
BNK dokumentaci projekiowsj, oraz na podstawla zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA 8.A,
projeltu wykonawczage i kopli projekiu budowlanego w czescl telekomunikacyine), zawleralacego
potwlerdzenla zgodnodel z oryginatern. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + piyta CDj |
budowlany (w 1 egzempiarzu + plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenla w Dziale Ewidencil |
Zarzadzania Danymi o Infraslrukiurze £ddé; ul. Chodikl 10, 20-093 Lublin,

Dokumentacia projeidowa, bedzie mogia byé zaskcaptowsana porytywnie blko po przekazaniu wraz z
przedmictowg  dokumentaciy peemnego Odwiadozenia Inwestora okredisigoago wanunid  realfzac)
Zatdaria praebudovy istnigiacs] Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolzfi; kidrego waor
stenowt zedecanik do nintejszych Warunkdw Technicznych,

Opracowany projekt  powinlen  zawierad szozegblowe dane, dotyczgce  zekresu  slect
telekomunikacyjnej planowans] do wybudowania w pasle drogowym: nr projektu lub jego tytud,
abmiar siect oraz wyszczegdintenie llosc | rodzajy urzadzed kubaturowych znajdujgeych sig w pasie
drogowym, przekazywane do wiasclcieli | 2arzgdedw drdg w celu ofrzymanta Decyzji na zajgcis pasa
drogowegn,

Dokumentacja projektows powinna zostaé sporzgdzona i sprawdiona przez csoby posladajace
odpowiednie uprawnlenia do projektowania  infrastruktury  telekomunikacyinej, zgodnie 2
wymaganiaml przeplséw Prawa Budowlanago, a takie zawlerad odwiadczenie, o ktdrym mowa art,
20, pkt 4 ustawy Prawo Budowiane.

Dane techniczna potrzebne do opracowania profektu przebudowy kanalizac]i, kabli miedzianych , linil
swiatlowodowych oraz kabll naletacych do innych operatordw zostang udzislons w Dziale Ewidancil
i Zarrgdzania Danymi ¢ Infrastrukiurze kddf - Jednostka lerenowa w Lublinie ul. Chodkt 10,
Przskazane dane nie 2walnlalg projektanta od dokonania wizli iokalna] w terenie,

Na etaple opracowywania projekiu wykonewczego w przypadku stwierdzenia, w trakcia wizll Jokalnal,
wystepowania w kanatizac)l telekomurikacyine] kabli nalekacych do innych operatordw nalezy
wystapié do poszezegdinych firm o wydarde technicznych warunkéw przebudowy kabll bedacych ich
wiasnodciz, W przypadku uzyskania Informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizack ORANGE
POLSKA S.A. pod budowg planowanej slecl nalezy wystapié do wskazanych operatoréw
alternatywnych w celu polwisrdzenia realizacl leh Inwestyci! | dokonania cdpowlednich ustalen
(Warunki Techriczne na przebudowe). Uzyskane dokumanty formaine naleiy dolaczyé do projektu, a
narzucone razwigzania techniczne uwzglednid w epracowane] dokumentacil,
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W zwlgzku 2 tym, e zajetodé kanalizacil teletechniczne) moze ulec zmianie w okresle od dnia wydania
ninfejszych warunkdw do czasu rozpeczecia przebudowy Infrastrukiury ORANGE POLSKA §.A.,
Inwestor Jest zcbowigzany do przabudowy wazystiich kabll znejdujcyeh sip w kanalizacl
taletechniczne] objete] niniejszymi warurkami techniczrymi wg stanu z dnia przekazania Inwesterowl
ptacu budowy.

Wszysthkie prace zwigzana 2 Infrastrukturg telskomunikacying nale2y wykonywad zgodnie 2
obowigzulacym! przepisami technitzno — budowlanymi oraz zatwiardzonym | uzpodnionym ¥ Orange
Polska S.A. projektam, pod dcialym nadzorem prezedstawiciel! sfuib techinicznych Orange Polska S.A,

Koszly projekty, przelodenia, zabezpieczenie doziemnych wrzgdzert teletechnleznych wynikajgce z
naruszenla lub konlecznodcl zmian stanu dotycherasowego urzadzed finlowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwodei udytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgey stan (stniejacy.

W przypadiu uszkodzenia infrastruliury teletechinicane, w szczegdinodcl w wyniku niadotrzymania
wymagean | warunkéw okresionych w ninleszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obclgly sprawce
pafrymd kosztarm! naprawy oraz odazkodowaniem za straty zwlazane migdzy vyl 2 wyplacorymi
borifkatami | kerar wynikalgeyrmt 2 zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Kientarnd, a taka
innyml karami admintstracyinymi.

Egezna wysokost roszere’t ORANGE FOLSKA S.A w stosunia do sprawcy usrkodzenta mode siggad
nawet kwoty kifliuset tysigoy ziotych polskich.

Roboty budowlano - mentatowe nalezy zlecié wylacznie firmle specjallzujgce) slp w robotach
teletachnicmych, ktdra  posiada  udokumeniowane  dodwiadczenie w  budownictwie
talekomunikacyinym

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branty telekomunikacyinsj rekomendujemy firmy:

- Firma Partnerska "ELMO - Stedice”, { Zetkdw Kolonia ul. Akacjows 1, 08 - 110 Siedice tel, 25 643
63 75), ktora kompleksowo konsenwuje infrastruiiurg telekomunikacying stanowiacg wiasnosé TR,
posiada certyfikaty 18O 9001 gwarantujges wysokg jakosé prac oraz dufe doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

- RELACOM Sp, z 0.0. { Nowy Sacz ul. Lwowska 220, 1el.18 441 1 72), posiada certylikaty ISC
9001 gwarantujgc ¢ wysokg jakos$é prac araz duie doswiadczenle w prowadzeniu prac
telskomunikacyjnych.

- Firma Partnerska TP Tellech Sp. z 0.0, (ul. Barllomigla 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 548 01 11),
ktdra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wyscka jakosé prac oraz duze dodwladczenie w prowadzeniu prac telekomunikacynych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odrowy wydanla zgody na prowadzenie prac
zwigzanych 2 budows lub preebudowa siaci, gdy jako wykenawea wskazany bedzie podmiot, ktdry
w okresie ostatnich 24 miasigey wyrzadzit dia GHANGE POLSKA S.A. szkodeg poprzez
nigwykananie lub nienalesyte wykonania umowy dotyczgce} siect ORANGE POLSKA S.A. b z
ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA 8.A, rozwigzala takg umows lub odstapila od nig} 2 winy
tego wykonawey.

Dia prac polegajgeyeh na przebudowie obiektdw budowlanych Hinii telekomunikacyjnych
przewodowych i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych |
wewngtrzsirefowych) oraz linll pomiedzy centralami wyrnagane jest powolanie Inspektora Nadzory
inwastorskiego 2godnie 2 § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruldury w sprawie rodaajow
obisktdw budowlanych, przy kidrych reatizacii jest wymagane ustanowienla inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2 2001r,, i 138, poz.1554) araz prowadzenie procesu budowy zgodnie 2 § 18
ust.1 pkt. 1-5 usiawy Prawo Budowlane.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prag, ktérych dotycza niniejsze Warunkl Techniczne
pisemnis wystgpié z 14 dniowym [DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanle
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protokolu przekazania placu budowy}. ORANGE POLSKA S.A. wskate upowatnionego przedstawiciela
w celu sprawewania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami ochrong Infrastrukiury
tefetechnicznal oraz dokonania odpiatnego odbiory kofcowego. Warunkiem podpisania protokolu
odbioru robdt przez przedstawiciela DRANGE POLSKA S.A. jest mipdzy innymi przskazane do
CRANGE POLSKA SA. jsdnego agzemplarza aktuaine] dokumentac)i powykonawczel. inwestor
zobowigzany jest zglosit do ORANGE POLSKA S.A prace min, na 14 dnl robocze przed przystapieniem
do robdt, Szozegdly dotyczace prowadzenia nadzordw | odblordw koricowych oraz cenrik tyeh ustug
moina znaledd na www orange pifwniosekonadzor, Wykonywanie prac na slect ORANGE POLSKA S.A,
bez zgloszenia jost naruszeniem wiasnoscl ORANGE POLSKA 5.4, [ bedzie xglaszana organom
$ciganiat

Zgloszenle zamiaru prowadzenia prac reallzowane jest poprzez wystanle wnlusiu, Jezelf wnlosek
dotyczy rozpoczecia prac na siact miedziane] {Cu) | zasobdw wepdlnych (Cu i
optolelekomunikacyinej) naledy klerowac go na sdres:

Qrangs Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wygzial Utrzymanla Ustug | Infrastruktury 3-Lublin

ul. Ghad#xi 10; 20-003 Lublin

tel, +48 B1 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Zgieszanie powinno zawierad m.in,:

+ informacje & wykonawcy robdt - imie | nazwlsko oraz numeru telefonu do kierowrika robdt

+ cartyfikal jakosci z seril 150 9000 lub Inny réwnowasny dokument wydeny przez padmiot uprawniony
do kontroll jakosst w zakresie robdt budowlanych;

« yprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpls do {zby Indynlerdw,

» harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

+ jaden komplet dokumentac)i projekiowe] (wraz z koplg zatwierdrenia projektu przez Orange Polska
$.A, oraz kopig pozwolenia na budows), '

+ inne dokumenty ckredione na staple projekiowania,

W odpowiedzi na Zoiony wricselvzamiar rozpoczecia robdt/ prredstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do kidrej kisrowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wnigsel zostal zarsjestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza ske od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A, zgodnia z przekazanym zawladomisriem Inwestora do chwili zakodczenia robot
wymagajgeych nadzoru. Oplaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA
8.A. Potwierdzeniern sprawowania hadzoru jest Pratokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadclctelekiage. Przedmiotowy dokurment podpisuig przedstawiclele ORANGE POLSKA S.A. |
inwestora. W przypadku odmaowy podpisania przez przedstawiciela inwestora Protokdl Odiory
Kofcowega/Nadzoru Wiadcicielsklego CRANGE POLSKA 8.A. zastrzega soble prawo
jednostronnege podpisania dokumentu, Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Kofcowego/Nadzoru Wiadcicisisklego przyczyne otimowy podpisania dokumentu przez
przedstawiclela Inwestera. Prolckdl Odbloru Koficowego/Nadzoru Wiascictalsklego fest podstawy
naliczenta optat za sprawowanie odplainego nadzory,

22. Dia robdt reaflzowanych na infrastruldurze telekomunikecyjne] bedace] w ufytkowaniu ORANGE

POLBKA S A nalaty speinit wymdg makawania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.
a. tabfica Informacyjna przekazywana jest przez przedstawicista OFL.: '
- przedstawicielow! inwestora {wykonawcy) na etaple przehazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawty) na etapie rozpoczecia $wiedczenta nadzony nad
realizowanymi robotami, dla przypadiu gdy realizowane prace nia wymagalg przekazania
placy  budowy.



b. przedstawlciel inwastora zgiasza zamiar prowadzenla prac wysylajge wniosek na wskazany w
punkcle 18 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiadciwe] komdrki Wydzlaiu Utrzymania
Ustug | infrastruktury Jub Wydzialu Monltorowania Interwencil Operacyinych uzupetniajge
przekazywany zakres Informacji o dana dotyczgce:

- miajsca prowadzenia prac,

~ {erminu rozpoczecia i zakohczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do klerownika robdt,

¢. w cdpowledzi na ziozony wnlosek/zamlar rozpoczecia robél przedstawiclel Inwestora
(wykonawcy) otrzyrouis od komdrki Orange Polska, do Kidrej klerewany byl wniosek (Wydzialu
Utrzymania Ushag § Infrastruktury numer zgloszenia, pod kidrym wriosak zostal zarslestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacying {zgodnie z okreslonym standardem §: dane
uzupetntane dutymi Iberami, w sposdb trwaly, pisakiem keloru czarnego,
Scieralnym} wprowadrajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, ub podwykonawce prac,

- lmda nazwisko klerownika robét,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarsjestrowany,

&. wykonawca uzupeinia 2apisy na tablicy informacyinef | umieszoza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub 2a przednig szybg od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy
majdufgcym sig na migiscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoficzeniu prac oraz usunieGiu wprowadzonych zaplséw, tablica Informacyjna podiega

zwrotowl do Orange Poiska. Sposdb zwrolu tablicy informacyine] nalsiy uzgodnié z
przedstawicielem Orange Polska w moamencie przekazania tablicy.

23, Zakoriczong prace zwigzans 2 przebudowg infrastrukiury ORANGE POLSKA 8.A. nalezy zglosic do
odbiont kamérkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dnl przed planowanym odbiorem.

24, inwestor zobowigzany Jest przekazad komplet dokumentaci powykonawezef do WUUIL - na § dnl
robaczych przed plamwanym ocdblorem prac, przekazuaqc ]a dao komérkl wskazanej w punkcle 21.

przebudowang infrastrukturg te!akomumkacy]nq {dotyczy Decyzfi na czasowe zafgcie pasa drogowego
na czas robdt Viub Decyzl na umieszozenie wzgdzer infrastrukiury w pasie drogowwn} wraz 2
ponizezymi danymb:
1) Informacia ¢ urzgdzeniu 1 jago [okalkzach
. Miejscowost
b, Uiica/nazwa drogi
¢. Rodzal urzgdzenia
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3} Ogbiny plan orlentacyjny w skall 1:10000 luts 1:25000 (w przypadky braku WRIZZ zwrédci sip
do WEZDo! o uzupelnienis)
4) Siczegdowy plan sytuacyjny w skall 1;1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ swroc sig
do WEIZDol o uzupeinianie}
5} Inne w zaleinosel od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

Opcjonalnie moztiwe jest przekazanie kopil Wriosku o wydanie czasows) decyz)i zajecla pasa
dropowego wraz 2 zalacznikiem graficzaym, co Jest jednoznaczne re speinleniem powylszych

plechs punkidw.

Przepisanie czasowe] decyzi na zajacle pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odblory wykonanych prac.



25. inwestor po wykonaniu prac zwréel do ORANGE POLSKA S.A kable islekomunikacyjne miedziane
{zlom} o znaczne| wartodci bedace jej wiasnoscig, kidre rostaly wylaczone z eksploatacii podczas
przedmictows] przebudowy.

26. Ninlejsze warunki 5q wazne przez okres 12 missiecy od dnia ich wydanla.

UWAGA:

Wykonawea przystepujac do prac na infrastrukiurze ORANGE POLSKA S.A, zobowigzany jest do
przestrzegania { stosowanla standardéw w zakresie bezpisczenstwa | kontrali dostepu w zakresie:

-~ uzgodnienia terminu rozpoczecta prac,

- prowadzenia prac wylgcanie pod nadzorem wladcicielskim ze strony OPL,

- oznaczania misjsca prowadzenia prac 1ablicg informacyjng.

Szczegdlowy spostb postepowania dla powyiszych wymagan zostal zapisany:
- w p, 20,21,22,23 niniejszych Warunkéw Technicznych,
- ha stronie www .orange. pliwniosekonadzor.

Z powaianiem

Giéwny Specialista ds. Ewldencii | Zarzadzania
DGanymi o Infrastrukturze kodi

Zatgoznik: od¢windozania



GD-DP.6630.735.2016

Lublin, dn. 23.09.2016 1.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.735.2016

Na podstawie art, 282-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U z
2015 r. poz. 520 z pden, mm..)

Przedmiot narady:

energetyczna linia kablows NN i kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja:

ul. Jesna w Lublinie

Waioskodawes:

TP ASA-USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. JERZY KALISZUK

Przewodniczgcy: Kierownik Referatu ds. koordynaeji dokumentacii projektowej ]
Miejsce narady: Wydzial Geodezii Urzedu Miasta Lublin przy ul, Wieniawskiej 14, sok. 511 {Vp)
Cptata nr: 13316/16/0

Sposdb przeprowadz.. | stacjonamy

Data wptywu; 21.09.2016

Rozpoczecie narady! 23.09.2016

Zakodczenie narady; 23.09.2016

Charakterystyka: Usytuowanie projektowsnyeh sieci uzbrojenia terenu uezesinicy narady uzgodnili

POZYLYWNie Z uwagami.
UWAGHE:

1. Uzgodnione usyruowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyine} inwentaryzacii powykonawezej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjgeych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy naleZy prowadzié reeznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub niszezenin punki6w inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostee wykonawstwa

geodezyinego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci ne mapach § braku informacji branzowych ¢ ich przebiegu 2a ewentualne
uszkodzenie sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponost zarzadzajacy dang sieciy.

4. Przed prrystgpieniem do realizacji w terenie uzgodniomnych ohiektéw budowlanych nalezy dokoneé stasownego
zgloszenia lub uzyskad wymagane prawemn pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizett § skrzyzowan z intiymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normarni lechnicznymi,

6. Roboty ziemne w rejonie ismicjgeych wzadzen podziemnych nalezy wykonywaé rgeznie.




GD-DP.6630.735.2016

Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjuej

Nagpws Instytucji

Uwagl

Wydzial Architektury
i Budownictwa
U.M. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzor

Budowlanegn Miasts Lublin

Zarzad Drog § Mostdw
w Lublinie ’

Na podstawie art. 39 ust. 1 {3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publiczaych na lokalizagie uzgodnions] trasy koniecime jest uzyskanie
stosowne] decyzji / opinii zezwalajgce] na lokalizacis projektowanego
uzbrojenia terenu w pagie drogewym.

NETIA §5.A. w Lublinie

PGE Dystrybugje SA
Cddzial Lublin
Rejon Energetyczny
Lubiin Miasto,

W miejscach skrzytowad projekiowanych sieci (przyhczy) z istigjgoymi
lablami energetycznymi, kable zaberpieczyd rurami oslonowyrni zgodnie z
ohowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez RE.
Lublin Miasto.

PSG 8p. z 0,0, w Warszawic
Gddzisl w Tarnowie
Zaklad w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kenalizacji
w Lublinie 8p. z 0.0.

Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej S.A.
w Lublinie

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M., Lublin

Miejskie Przedsisbiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0,0.

.
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

W4 Prota 2, 20-112 Lublis, bed, 2 +4B 85 495 2650, tax +48 1 458 2851
a.meit 2ebytkI@ublin e, aPUAP: LML ubfrvsknyticn, wowonn ubfin eu

MKZ-IN-1.4120.380.2016 Lublin, 27 fipca 2016 1.

Sprawa: wydanie pozrwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy ul. Jasnej w Lubiinie
polegaiacych na wykenaniu zjazdu publicznego 2 ul. Jasnej w na dzigtke nr {obr.
ark. v Lublinie

Oblekt: dziakkanr . .. . .+ cbrebie ewid. ark. w Lublinie, na obszarze
zespoh: urbanistycznego Starego Miasia | Srodmiedcla wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg znak: Ki, V-7/4/67 z 27 stycznia 19671, | decyzja znak: Kl. IV.5349/42/82 z 28 maja
1885 r. pod nr AM53.

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 11t b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93
ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkam| {tj. Dz. U.z 2014
r, poz. 1448, z pbin. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedziciwa
Narodowego z 14 paZdziemika 2015r. w sprawie prowddzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob&t budowlanych, badat konserwatorskich, badarf architeklonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badaf archeologicznych |
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 rpoz. 1789),art. 39 ust. 1 Ustawy 2z 7 fipca 1994 1.
prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290}, art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr
140/2012 z 30 marca 2012 r. zawartego pomiedzy Wojewada Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego | przyigcia do wykonania przez Gming
Lublin prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dotyczacych ochrony i opieki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku ziozonego 1 czerwca 2016 r. przez
P. Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0, po przeprowadzonym postgpowaniu
administracyjnym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanvch na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym i w obrebie ewid. . ark.  przy ul. Jasnej
w Lublinie, polozonych na terenie zespolu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta
i Srodmiescia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddziwa lubelskiego pod
numerem AME3, w zakresie | w sposob okreSlony w Projekcie budowleno-wykonawczym.
Przebudowa zjazdu 2 drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublfinie na dzinike o nr awid.
{obr.  ark.  autorstwa mgr inZ Jerzego Kafiszczuka (Uslugi Projekiowe Trasa z
siedzibg w Clecierzynie), maj 2016 r.

Orzeczenie dotyczy zakresu wynikajacege z formy ochrony konserwatorskiej wiw obszaru.

DOkreslam termin waznosci pozwolenia ne okres jednego roku od uprawomocnienia sig
niniejszej decyzji, a w przypadkl uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie 2 waznoscig lego
pozwolenia,

Numer dokumentu Mdok; 476978/08/2016 Strong 1z 2



Uzasadnienie

Wobec spetnienia zgdania strony w caloéci — w oparciu o arl. 107 § 4 Kpa odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Kfo, w trakcie prowadzenia robét budowianych lub ziemnych, odkry przedmiot,

co do kldrego istnieje przypuszczenle, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymad wszelkie roboty mogace uszkodzié Jub zniszezyd odkryly przedmiot,

2) zabezpieczyd, przy uiyciu dostepnych drodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3) niezwiocznie zawiadomit o tym wiladciwego wojewodzkiago konserwatora zabytkdw, a jesh nie jest to
mozliwe, wiasciwego wojia (burmistrza, prezydenta miasta).

Pozwolenie niniejsze nie zwailnia od chowigzku uzyskania innych pozwoled wymaganych
przepisami prawa.

Pozwolenie niniejsze moze byé colnigte kib zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabylkami, w razie ijawnienia, po jego wydaniu
nawych okolicznosci, kidre moga miet wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozweleniv prag
lub innych dzialat.

Na podstawie art. 127 § 112, art. 126 § 11 2 Kpa od decyzi niniejsze] przysiuguje cdwolanie do
Ministra Kuliury i Dziedzictwa Narodowego w lerminie 14 dni od daty dorgozenia decyzji za
posrednictwem Migjskiego Konserwatora Zabytkdw w Lublinie,

'

Zai, 1 egz. dok. proj.

Otrzymuja:

1. Bartoszek Jerzv

2 \

3. Zarzad Drog | Mostow w Lublinie
4. ala

Do wiadomoécl:
1. Lubeliski Wojewddzki Konserwalor Zabytkow
DKs

Znak sprawy. MKZ-IN-1.4120.359.2016
Strona2z2 Numer dokumantu Mdok: 478878/0672016



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochrnalna 134, 20-401 Lubiin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
a-mail: drogi@zdm fublin.eu, www zdm, lublin.gu

U-DE.4310.740.2018 Lublin, dnia 17.10.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrych
(Dz.U. z 2016 1. poz. 14401}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postapowariig
administracyjnego (Pz. U. z 2018 r. poz. 23} oraz Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Lublin nr
20/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw nalezgcych
do kompetencjl zarzadey drog na lerenie miasta Lublina | wydawania decyzji administracyjnych,
po rozpatrzeniu whiosku:

KKL 5p. 2 0.0.
ul. Jasna 7 lok.1
20-077 Lublin

1

zezwalam na lokalizacie
przebudowywanej linii kablowej eN i telekomunikacyjnej

w pasie drogowym ul. Jasnaej — drogi gminnej nr 106323L
tj. na dzialce nr ewid. {obr. ark. }

zgodnie z zaznatzong trasq na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng czedcia niniejsze] decyzji

Z warunkami:

- na przejéciu poprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowad rure ostonows na
catej dhugosc linii kablows],

- na podstawie arl. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. FPrawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.z 2015 poz. 520 z pézn. zm.) projektowane sigci Lzbrojenia terenu
nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentaci
projekiowej Wydzials Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- spostb odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwaleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przetozenia wiw finii kablowsej i
telakomunikacyjnej koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzgdzenia - art. 3G ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D2 \. z 2016 1. poz. 1440 [.L).

2. Zezwolenie na lokalizagje linii kablowe] i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejszej decyzji nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozurnieniy przepisdw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 1. poz, 290). inwestor zobowigzany jest do uzyskania
prz‘ed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowg badz potwierdzenia przyjecia
2gloszenia,
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3. Zezwolenie na lokalizacje linii kabtowej i telekomunikacyjne] wyrakone w ninigjszej decyzji nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robd! w pasie drogowym, o kitre Inweslor
alpo Wykonawea powinien wystapic do Zarzadu Drég 1 Mostow w Lublinie, celem uzyskania
decyzjfi na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dniz 21 marca 1885 r. o dragach
publicznych (Dz.U. z 20161, poz. 1440 jt) W decyzji te] za umieszczenie urzgdzenia
niezwigzanego z potrzehami zarzadzania drogami naliczone bedg stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja slanowi jednoczednie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Jasne| (dzialka nr ewid. - obr. ark. na cele budowlane zwiazane
z uzyskaniem zezwolenla na realizacjs wiw przebudowywane] linii kablowel oN
i telekomunikacyine],

UZASADNIENIE
Na podsiawie art. 107, § 4 K.p.a. cdstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzjl.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sironom przystuguje prawo wniesienia cdwolania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Qdwolawezego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jg
doreczenia.

2o Prerydengi Minsts Lublin
AT PN .J\)‘JH'ZK‘!‘UiG\
Lovewagtin Tivde 3 fjogope w Lablinge
e, Peeapmoiow iyl Li;v/(rst}'r:ji

sy e, Mirdstow facink

Zalacznik nr 1 - mapa _svidagyino-wysokosciowa z naniesiona lokalizacja przebudowywanei lini
kablowej e,

Zatacznik nr 2 — mapa syluacying-wysokoéciowa r naniesiong fokalizacia przebudowywane] linif
{elekomunikacyine|,

Otrzyouia:
1. KKL Sp. z 0.0.

20-077 Lublin, ul, Jasna 7 lok.1
2. afa

ul, Jasna - J -~ 011

Znak sprawy: {U-DE 4310.740.2046 Lubln, dnia 17,10.2016 r.
Strona 2 2 2
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CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infra-
struktury telekomunikacyjnej — kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej bedace] wiasnoscig
ORANGE Polska wraz z umieszczonym w niej kablem telekomunikacyjnym w zwigzku z prze-
budows zjazdu z drogi gminnej nr 1063241 na dziatkg o nr ew. fobr. ark. przy ulicy
Jasnej w Lublinie.

2.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora wykonania dokumentacji projektowej

- warunki techniczne wydane przez ORANGE Polska SA - znak :TODDKLU/UP.215-
38219/2016 z dnia 9.06.2016r.

- dane zebrane przez projektanta na wizji lokalnej w terenie

- dane paszportyzacyjne pozyskane z ORANGE PL komoérki terenowej w Lublinie

- obowigzujace przepisy 1 normy.

2.3 Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest firma KKL Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie
20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1.

2.4 Uiptkownik i wiasciciel infrastruktury

Uzytkownikiem i zarazem wiascicielem infrastruktury telekomunikacyjnej znajdujace)
sie w obszarze prowadzonych robdt jest operator telekomunikacyjny: ORANGE Polska SA
(dawniej TELEKOMUNIKACIA POLSKA SA) z siedzibg w Warszawie 02-326 Warszawa,
Aleje Jerozolimskie 160.

2.5 Termin realizacji

Przewidywany termin przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej planowany jest w lil
kwartale 2017 roku po przyjgciu zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robdt budowlanych przez
Wydziatu Architektury i Budownictwa UM Lublin na calo$¢ prac zwigzanych z planowang
przebudows przedmiotowego zjazdu.

2.6 Wykonawca robot telekomunikacyjnych

Wykonawca robét telekomunikacyjnych zostanie wybrany przez inwestora w drodze wolnego
wyboru.

Wykonawca ten powinien speinia¢ wszystkie wymogi dysponenta — wia§ciciela sieci telekomu-
nikacyjnej.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Stan istniejgcy
Przedmiotowy teren ~ dziatkanr:  oloZona jest przy drodze gminnej nr 106324L (ul.
Jasna) stanowigcej dziatki ew, o nr W sgsiedztwie projektowanego zjazdu istniejgca droga

gminna posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00 m i spadku poprzecznym
daszkowym wynoszacym 1,1% w kierunku kraweinikéw. Przy jezdni zlokalizowany jest
chodnik z kostki bet. szer. ok. 4,20m. Odcinek drogi gminnej w sgsiedztwic projektowanego
zjazdu posiada dobrg widoczno$é pozioms jak i pionows

Kanalizacja teletechniczna bedgca wiasnodcig Orange Polska zlokalizowana jest po obu
stronach jezdni i przebiega w chodnikach.

Kanalizacja ta wykonana jest jako ciag 1-o otworowy i zbudowana jest z bloczkéw
betonowych oraz studni kablowych typu SK-1.

Na wysokosci posesji Jasna  irzebiega takze w/w kanalizacja i zlokalizowana jest jedna
studnia kablowa.

3.2 Stan prajektowany

W zwigzku z projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu tj. planowana
przebudowa zjazdu z ulicy Jasnej (przesunigciem prostopadlym w stosunku do osi podhiznej
ul. Jasnej) i zmiang geometrii ukladu drogowego na posesje nr 7 zachodzi konieczno$é
przebudowy kanalizacji teletechnicznej wchodzacej w kolizje z projektowanym ukladem
drogowym. Glownym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej ktory koliduje na
projektowanym wjezdzie jest studnia kablowa SK-1.

3.3 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska

Projekt zakiada przebudowe kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej nalezacej do Orange
Poiska SA kolidujacej z projektowana budowa nowego zjazdu 2 ulicy Jasnej na posesje Jasna

Z uwagi na to iz istnicjgca studnia kablowa SK-1 o n-rze LU-05831 jest wykorzystywana jako
studnia przelotowa (nie ma z niej zadnego przylacza, do ktéregokolwiek budynku przyleglego
do ul. Jasnej) i wg projektu drogowego wypadnie w nowoprojektowanym wjezdzie projektuje
si¢ jej likwidacj¢ a w miejscu po niej polaczenie rury (bloczkow betonowych) rurg karbowana,
taka, jak np. RHDPEk-F 100/94.

Ponadto projektuje si¢ ulozenie dodatkowej rury na przelocie pomigdzy studniami nr LU 05830
a LU-05832 na dhugosci 25,0m.

UloZenie dodatkowej rury powinno odbyé sie po odkryciu istniejgeej kanalizacji i
posadowieniu jej wzdiuz istniejgcych bloczkéw betonowych.

Do budowy nalezy zastosowaé rury typu RHDPE @ 110/6,3.

Lokalizacja projektowanej przebudowy i zabezpicczenia kanalizacji telefonicznej zostala
pokazana na Rys nr 1 - Projekcie zagospodarowania terenu,




Glebokosé ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykryme liczone od
pozmmu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito min 0,7 m a pod ulicami
min, 0,8 m.

3.4 Priebudowa telefonicinego kabla miedzianego ORANGE PL

Projekt zaklada przebudowe istniejacego telefomcznego kabla mwdz;anego HUMIesZCZONego w
kanalizacji teletechnicznej pierwotnej przeznaczonej do przebudowy i zabezpieczenia.

W tym celu po przebudowaniu odcinka kanalizacji (i likwidacji studni SK-1) nalezy ulozy¢ w
nowej rurze nowy odeinek kabla telekormunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 pomigdzy
studniami SK-1 nr LU-05830 1 LU-05832.

W studni nr LU-05830 rozebraé istniejace zlacze przelotowe (ZP-1) na istniejgcym kablu
LUCV201D/04/0707P i dokonaé zréwnoleglenia wszystkich par kablowych przy pomocy
lacznikow zyt typu UB2A. Nastepnie w studni nr LU-05832 wybudowa¢ na tymze kablu nowe
ztgcze przelotowe ZP-2 rownoleglae poszezegdlne pary przedmiotowego kabla podobnie jak
przy zigczu ZP-1.

Kabel nalezy przebudowaé bez przerw w laczno$ci wykonujac zigeza rownolegle.

Po przetaczeniu kabla telckomunikacyjnego nalezy odcinek starego kabla zdemontowaé z
kanalizacji betonowej.

Sposob przebudowy kabla miedzianego zobrazowany jest na rysunku nr 2 - schemacie
rozwinietym kanalizacji 1 kabli telefonicznych.’

3.5 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatki poprzez, ktérg
przebiega przedmiotowa kanalizacja teletechniczna, tj. dziafki o numerze ewidencyjnym
obr.  ark..
Obszar ten stanowi pas drogowy ulicy Jasnej.
Z uwagi na to iz projektowany odcinek kanalizacji teletechnicznej jest obiektem liniowym nie
bedzie on stanowit jakichkolwiek uciazliwosci dla otoczenia sgsiedniego czyli dla dzialek
przylegtych.

3.6 Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzi¢ szczegbltowym wytyczeniem w terenie trasy istniejacej kanalizacji
teletechnicznej, oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodow gazowych i wodociggowyeh, itp.). W celu szczegdlowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniagh kabli taiekgmumchygnych z
innymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostakyw ponizszej '1abe




Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]
Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne
Kanalizacja §cickowa 0,3 1,0
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0
Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0
Drzewa wzdhiz drogi - 2,0
Shupy oswietleniowe - 0,8
Wodocigg - sieé magistralna 0,25 1,0
Wodocigg — sieé rozdzielcza 0,15 0,5
Sie¢ gazowa zalezy od §rednicy | zalezy od $rednicy
gazociaggu i jego | gazociagu i jego
ciSnienia ciSnienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w
miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odleglosci pionowe i poziome, nalezy stosowad
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznodci zabezpieczenia (rury
ostonowe, przegrody i lawy betonowe).

Po zakoficzeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu o
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawezg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela ORANGE
Polska SA.

Przed przystgpieniemn do prac nalezy zapoznaé si¢ z projektem zwigzanym- braniy
drogowej . Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Do przebudowy sieci mozna przystgpi¢ po uzyskaniu przez Inwestora pozytywnego przyjgcia
zamiaru rozpoczgeia robdt budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe i
poinformowaniu wiadciciela infrastruktury telekomunikacyjnej.

Budowe prowadzié w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz
podane niZej normy zakiadowe ORANGE Polska S.A.:

- ZN-96/TP S.A. - 004 - Zblizenia i skizyzowania z urzqdzemamr uzbrojenia
terenowego.
- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszezelki koficdw rur kanalizacji kablowe;j.
- ZN-99/TP S.A. - 025 - Tasmy ostrzegawcze 1 ostizegawczo-sygnalizacyine..
- ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- ZN-96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna
~ ZN-96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe
ZN-10/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyine. Wymagania i badania.
PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow,

Cresd 1:Wymaganio Ogdine
Systemy rur instalacyinych do prowadzenia przewoddw.
PN-EN 50086-2-4 Cze$é 2-4: Wymagaonia szczegdfowe dia systemdw rur instalacyjnych
uktadanych w riemi

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27 04.2001r "Prawo ochrony $rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 tekst jednolity) i
"o odpadach" (Dz U. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami).
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3.7 Przepisy BHP

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujacych przepisow
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w  budownictwie ogélnym i
telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazo-
wych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére po-
winny byt wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 283
28.05.1996)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie rodzajow prac wymaga-
jacych szezegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287 28.05.1996)

- Zarzadzenie nr 57 Dyrektora Generalnego TP S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia
22.03.2000 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukeji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie (montaiu), remoncie, konserwacji i obsludze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych”

3.8 Uwagi ogolne

Sie¢ telekomunikacyjna ORANGE Polska podlega ciggtym modyfikacjom i rozbudowie a
szczegdnie umieszezanie nowych kabli w istniejacej kanalizacji teletechnicznej.
W zwigzku z tymn stan przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest zgodny na dzien
30.06.2016r.
W kanalizacji telefonicznej pierwotnej OPL od momentu opracowania przedmiotowej
dokumentacji mogg pojawi¢ si¢ nowe kable nalezgce do innych uzytkownikow i operatoré6w
telekomunikacyjnych, ktérym ORANGE Polska zmuszona jest udostgpniaé t¢ kanalizacjg w
ramach dzierzawy na zasadach Oferty Ramowej ROI o dostepie telekomunikacyinym w zakresie
kanalizacji. kablowej.
Wobec powyiészego przed przystapieniem do przebudowy przedmiotowego odcinka
kanalizacji koniecznym jest sprawdzenie ilosci kabli w niej umicszezonych.

Po zakonczeniv budowy nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg w oparciu o
inwentaryzacje geodezyjng powykonawceza 1 w uzgodmieniu z inspektorem budowy.




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY

L.p Nazwa materiatu ifog¢ j.m
1 | KABEL MIEJSCOWY XzTKMXpw 5x4x0,5 KANALOWY 30 m
2 | OSEONA TERMOKURCZLIWA ZEACZA XAGA 500 43/8-150 2 gzt
3 |tACZNIK ZYL UB2A 42 sz,
4 | RURA HDPEK-F 110x94 1 m
5 | RURA HDPEp 110x8,3 25 m
8 | ZLACZKA DO RUR PCV ZR 110 B szt




s. RYSUNKI I MAPY

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 500
Rys. nr 2 - Schemat rozwinigty kanalizacji teletechnicznej i kabli telefonicznych
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Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji

Obiekt: telefonicznej QRANGE Polska pod projektowanym Bmm ]
zjazdem na posesje ul, Jasna w Lublinie TELETECHNICZNA

Nazom SCHEMAT ROZWINIETY -

rysunku: KANALIZACH TELEFONICZNE] I Rys. nr.2| Sootem
KABLI ~2 PB-W

: mgr inz. Zbigniew Rybicki P ,
Projektant uprawnienia | LUB/O06Y/ZHOTA o Skala: BS
Opracowal | mgr inz. 'LH" )

Dator 06.2016r




6. INFORMACJA BIOZ

Temat : Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L —
ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr ewid. obr. T oark. )

Obiekt : Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechniczne;j
ORANGE Polska pod projektowanym zjazdem na posesje
Jasna . w Lublinie

Dzialkinr :  _ obrgb .. ark. .
Miejscowos¢ : Lublin
Data wykonania : 28 pazdziernik 2016r.

Inwestor : KKL Sp. zo.0.
20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1

Rozdzielnik : Egz.ar: 1-4 INWESTOR
5 ORANGE Polska

Imi¢ i Nazwisko Podpis Data

Opracowat Zbigniew Ryb1ck1

Projektowal Zhignicw Bybicki




Cze¢s¢ opisowa:
1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robdt wedtug kolejnosei ich wykonywania
- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopéw kontrolnych
- Szalowanie wykopow
- Zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

W rejonie prowadzonych robot znajdujg sie obickty budowlane - infrastruktura techniczna
niezwigzana ;

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ kabli elektroenergetycznych eNN i eSN

- sie€ kanalizacii sanitarnej

- sie¢ cieplownicza

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludz:

- ciag jezdny

- chodnik dla pieszych

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i ¢zas ich wystgpienia

Przewidywanymi zagroZenjami sg:
- Prowadzenie wykopéw (wykopy plytkie i gigbokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwosé wjechania pojazdem lub wpadniecia do wykopu pracownikow i
0sob trzecich. Wystgpuje mozliwos¢ osunigcia sig ziemi do wykopow wykonanych pod
komory przewiertowe i zawalenia pracownikow. Wystepuje mozliwosc potrgcenia przez
maszyny budowlane takie jak diwigi | koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewozonych przez nie materialow budowlanych.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy pized dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy™) powinien
zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreSlonym stanowisku pracy,




sposobarmi ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstcpne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigey od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe ~ nie rzadziej niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trdjfazowymi o mocy do I kW,

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami

zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosel do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnoéci do wykonywania po jej zakoAczéniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostateczne] znajomodct
przepisow oraz zasad BHP.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpodredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wihaéciwa ogblna organizacja pracy:
- prawidlowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,
- wlasciwe polecenia przelozonych,
- wiasciwy nadzor robdt,
- instrukcje postugiwania sig czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpleczenstwa pracy,
- wiaéciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;



Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wlasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejécia i dojécia,
- korzystanie i wlasciwy dobor $rodkéw ochrony indywidualne;

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiadciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych Zrédiem zagroze-

nia,

- wiladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- wiasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- zapewnienie Srodkdw ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobdr,

- wlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materialéw zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacii czynnika materiainego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualngj oraz ich stosowania zgodnie z prze-
Znaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi [ innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej | ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowi-
sku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegblnie niebez-
piecznych, )
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlIne] sprawnosci psychofizycznej.
kierownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majgce na celu:
~ zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gidwnie przez stosowa-
nie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozes.




W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgea, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu §rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcs.
$rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych érodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat: Zbigniew Rybicki




