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mer ing. Zbigniew Rybicki Lublin, dn. 30210-20161.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art, 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z pozniejszyini

zmianami niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawezy branzy

telekomunikacyjnej pt.:
»Priebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska pod
projektowanym zjazdem na posesje Jasna w Lublinie”

dia zadania pn.:
»Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L — ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr

ewid. (obr. .ark. ”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie stanowi komplet i jest zasadne dla celu jakiemu ma sluzy¢é

mgr ing. Zbigniew ‘Ryb
upr. bud. do projektowanta |

robotami budavilanyrtl
zakresie 1 stopria-w spec)

telekes umskaeying)
Nr ewid.+ IB/0062/2H0T/06
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Ne podstawie art, 24 ust! pktZF ustawy 2 dain 25 gritnia 2000s. o samoreplach cawedowyeh architekiow, inzynieris
fudownicuwa oray urbanisiow 2 De U2 200+. Ned por. 42,2 pain zm 7, ant, $3 wntSopht 1 2 ont $4 ustbo phe te
axtawy2 dla 7 Fipea 19947 Prawe budowlane /rekrjedvoliny De. U2 TOA. Ne 2O7, pox 2016 2 pon um/, & 12 phi 1 § 22
uel pki. rezporzadzesia «= MinivivaInfrasrokaury x dois, 13 eaaja, 20032. wo sprawic samodzielnych — funkgji
technicrnyeh w budowsicewie / Dz. U. Nr 96, pew. AL?

stwierdzamy, 2c

Pan Zbigniew RYBICKI

mmagister lodynier

urodzony doia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/O063/ZHOTOG

do projektawaniai kierowania sobotami badawlanymi
wagraniczonym zokresie | stopnia w specjalnosci telekomunikacyjne)

UZASADNIENIE

Wo omacka 2 atwepigdnigniom wo valnésa'zadania strony, oa padetawie ar 1U%,§ 4 Kedcksu posgpenama admiuarscyynegy
{fh U2 Oe Ne OS, pos, 107) 7 pada. zen Hadstegnie sigod uzasednicniadeeyy}:  

Zakres aadunych uprawnied budowlanych wekazany na odwrocie docysji

POUCZENIE
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Seczegdélowy xakres uprawnien
do projektowania ikierowania rebotam) badawlanymi

WwW ograniczonym zakresie } stopnia

w specjainoici telckomunikacy}nej

Na mocy ant. 12 us. t pkt 1-5 oraz ad. 13 ust 31 4 nstawy Prawo budewlane, w zakresie objetyn
wydej wymieniong speciainoscia, niniejsze uprawnicaia stanowig podsiawe do:

+ projeklowanis, spraedzania projekigw ve specjainotel sbjpte} sinie|srvni upravenicaliami | sprawowenia
nadzoru auturskicgo,

+ klerowania Sudowg jub ianyrai robotumi budowlanymi,

> Kerowsnix wytwarzaniem konstrukcyjnych dementaw dudowlanych orax padair | Kontroig technicany
wytwarsauia tych clementiw,

+ wyhonywenie nadzeru inwestorshicga,
> sprawowania kontrall techniczac] wirzymania obiehtéw budowiauych,

Na mocy § 22 ust. 2 pki | rozporzadzenia Ministers infrastuktury 2dria i8 maja 2004 1 w sprawic

samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 96, pov, 8177, niniejsze uprawnicnia
uprawniaja do projektowania obiektu budewlanege lub kierowania rabotami budawlanymi cwigzanymi

zobiektem budiavlanyin w zakresic tetckomunikac{i preewodewe) wraz x infrastrkturg towarzyszacg
~w# adnicsiesiv do abickiow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i ursqdzenia laiowe ora
urvadzenia stacyjae.
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SYOOWNICTWA

Zaswiadczenie
oO humeriewetgfikanynyca:

LUB-QGY-LW2-LAS *

Pan Zbigniew Rybi ck o numerze ewidencyjnym LUB/IT/0378/06

adres zamieszkania

Jest cztonkiem Lubeisklef Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i poslada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnoécl cywilnef. ‘

Niniejsze zagwiadezenie Jest wane od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zasviadezanie rostata wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikawanego certyfikaty w driv 2015-08-22 roku przez:

Wojciech Szeweryk, Preewodniczacy Rady Lubebskie} Okregowe] izby Indynierbw Budownictwa,

jZgodny art. 5 ust 2 ustawy 2dns LA wraesna LOOL t. o podpisie #lektronicanyrs 152. U. 2001, Nr 180 pos. L450} dane w postaci

alektronkans opatrane bezpecznye podpisert ek ktronkaryra werylihowanym ptzyparracywaznego kwaltikowanegecestyftkaty sq
iGeineniazndposwagigeern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonympodpuaraivdasnorcanyttt|

* werdilagg poprawnodadany hw ninepeym zatdwrdezeniu moana sprawelid 2a pomoca numecuweryfikacyjnege zaswiadkzene na
strong Polsitas aby Inzyam dw Budewnxtwa vay, pliborg.ol lub kontakt, a 2 dearer wiaccave)Okragown) iby Inaynnidw
Budownictwa.



DECYZJE I UZGODNIENIA



Orange Polska S.A. KKL Sp. z 0.0.

Hurt ul, Jasna 7/7

Dostarezante | Serwis Uslug 20-077 Lublin

Oziat Ewldencf! | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze t-Lédé

ul, Ghoddki 10, 20-093 Lubtin

tel: 817181457 fax.:817181469

Lublin, 09 czerwea 2016r

Nurner pisma: TOODKLU/UP.215-38219/2016
Temat: Warunki techniczne na przebudowe oraz zabezpleczenie siec! telekomunikacyjne] w zwiqzku z

planowang przebudewg zjazdu z drogi gminnej nr 108324L - ul, Jasne} w Lubtinie na dz.

Szanownl Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 07-06-2016r dotyezace wydania warunkdéw technicznych zabezpieczenia sieci

telatechniczne] w zwigzku z planowang przebudowg zjazdu z drogi gminnej nr 1063241 —ul. Jasnej w Lublinie

na dziatke nr informujemy, 2e projektowana inwastyoja koliduje z istniejgcg doziemng sieciq teletechniczng

eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcega stan istniejqcy,

opracowaé projekt i wykonac przebudowe oraz zabezpieczenie istnielacych urzadzen telekomuntkacyinych

wehodzacych w kolizie z projektowang inwestyclg. zwracalac szczegding uwage na normatywne odleglosci w

zakresie zbiizen i skrzyzowart elemantow uzbrojenia terenu,

Usunigcie kollz}i jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

4 Wykonad przelozente poza obreb kollzji istniejgcg Infrastrukture teletechniczng kolidujgcq =z

profektowang inwestycjg. Przabudowa oraz zabezpieczenle wszystkich slementéw infrastruktury

telekomunikacyjne] musi byé realizawana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 paddzierntka 2005r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowladaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanle (Dz.U. z 2005r, nr 219,

poz.1864).

Przelozenia doziemnych urzadzei telekomuntkacyInych zaprojektowaé zgodnia 2 norma

ZN-Q6/TPSA-027 i powigzanymi z niq Normami jub Ich zaktuallzawanymi odpowiednikami mozliwie

bez przerw w lgcznogei - kable miedziane zréwnolegiié na obszarze wystepowaria kolizjl, zas w

przypadku kabil ¢wlatlowodowych - maksymalnie zminimallzowaé przerwy w tqcznosci.

Ramy istniejacych studni kablowych w obreble projektowanej inwestycji, nalezy dostesowat do

nowych rzednych terenu, Na w/w ramach nie wolno nabudowywaé zadnych obcych slementow typu

kraweznik etc.

istniejgey odcinek infrastruktury teletechniczne] pod projektowanym zjazdem nalezy zabezpieczy¢

ruram! przepustowymi dwudzieinymi z wyprowadzeniem koricéw rur co najmnie| 0,5m poza
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projektowane krawedzie utwardzenia, prey zachowaniu min. 0.7m glebokosel przykrycla liczac od

projektowane| nawierzchni do gémej powlerzehni rury oslonowel. Korice rur nalezy uszezeini¢,

Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnosciq Inwestora, W przypadku,
gdy nie bedzia takla] mozliwosci | sle¢ zostania zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, inwestor
zobowlazany jest zapewnlé zgodg wiasciciela dziatki na lokalizacje intrastruktury telekomunikacyjne
oraz dostep do infrastrukturyw celu je} konserwacji i utrzymanla na rzecz ORANGE POLSKA &.A.
Zobowigzany jeat réwnied do pokrycia je} kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizyoznych | prawnych 2 tytulu poasadowlenla sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly
Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze obigtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeli teletechnicanych, Jezell w
trakcie wizji lokalne], dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réinice pomigdzy danyml
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a staneam w terenie, nalezy je nlezwiocznle zgtosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A., uzgodni¢ 2 wiascicielem urzgdzert teletechnicznych (slecl) oraz ujgé w
projekcie przebudowy.

infrastrukture teletechniczng w obreble planowanych robdét nalezy dostosowaé do planowanych
tzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie pozlomu
tstedejqce} infrastruktury telekomunikacyjnej doziemne} 2 zachowaniem normatywnego przykrycia, w
stosurku do profektawane] niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] przez
BNK dokumentac{i projektowe), oraz na podstawle zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawezage | kopli projektu budowlanego w czegcl telekomuntkacyjnej, zawlerajgcego
potwlerdzenla zgodnogel z oryginalem. Projekt wykonawezy {w 2 egzemplarzach + plyta CD) |

budewlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwiardzenia w Deiale Ewidenci! i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze CddZ; ul, Chodék] 10, 20-099 Lublin,

Dokumentacjaprojektowa, bedzia moglabyézaskceptowanapozytywnile tykopoprzekazaniuwraz z
przedmistowg dokumentaciq pisemnego Oswisdazenia inwestora okradiaigcago warunid reailzac}
zadania przebudowy istniejace) Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiqzante kollzji: kiérego wzér
stanowi zalgcenik do niniefszych Warunkéw Technicznych,

Opracowany projekt’ powinlen zawlerad szczegdlowe dane, dotyczqce zakresu— sieci

telekomunikacy]ne] planowanej do wybudowania w pasle drogowym: nr projektu lub jego tytut,

obmiar sieci oraz wyszczegdinienia iloscl | rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujgcych sig w pasie

drogowym, przekazywane do wlasclcleli | zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecia pasa

drogowegn,

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posladajqce

odpowlednie uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyinej, zgednie z

wymaganiaml przeplséw Prawa Budowlanego, a takte zawieraé oSwiadczenia, o ktérym mowa art,

20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanallzacil, kabli miedzianych,tinil

éwiatlowodowych oraz kabil nalezacych do innych operatoréw zostang udzlelone w Dziale Ewidencit
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Lodi - Jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodékt 10,
Prekazane dane nie zwalnialg projektanta od dokonania wizif iokaina} w terenie,

Na etaple opracowywania projaktu wykonawezego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizil lokainel,

wystepowania w kanalizac|! telekomunikacyjnej kabll nalezacych do innych operatorow nalezy

wystaplé do peszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabil bedgcych ich

wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacli ORANGE

POLSKA S.A. pod budowe planowanej siect nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw

alternatywnych w celu potwierdzenia realizacil Ich Inwestyc}! | dokonania odpowlednich ustalert

(Warunk! Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dotgczyé do projektu, a

narzucone rozwigzanla techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentac]i.
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W zwigzku z tym, ze zajgtos¢ kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmlanie w okresie od dnia wydania

ninlejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.,

Inwestor Jest zobowiqzany do przebudowy wszystkich kabll znajdujacych sie w kanalizacjl

taletechniczne] objete) ninieiszymi warunkami technicznymi wg stanu z dria przekazania Inwestorowi

placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane 2 infrastrukturg telekomunikacying natezy wykonywaé zgodnie z

obowlgzujgcym! przepisarn! techniczno — budowlanymi oraz zatwiardzonym | uzgadnionym z Orange

Polska S.A. projektem, pod Sctstym nadzerem przedstawiciell stuzb technicznych Orange Poiska S.A,

Kosaty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzer teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznogc) zmlan stanu dotychezasowego urzadzef linlowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosei utytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu
awarit zwlazanych z przebucowa, pokrywa naruszajacy stan istaiejacy.

W przypadiu uszkodzenia infrastruidury teletechniczne), w szozegdinoge] w wyniku niedotrzymania.

wymagar’ | warunk6éw okresionych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obclgty sprawce

peinym! kosztarnlnaprawyorazodszkodowantemzastratyzwigzanemigdzyinnymi zwyplaconym!

bonifikataml |kerarnt wynikalgcym! 2 zawartychprzezORANGEPOLSKAS.Aumdéw z Klientar!, atakze

innyml Karam! administracyinymi,

Laezna wysokost roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotyoh poiskich.

Roboty budewlane - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmle specjalizujaca] sig w robotach
teletechnicamych, ktéra posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie
telekomunikacyjnym

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanysh brandy telekomunikacyjngj rekomendujemy firmy:

~ Firma Partnerska "ELMO - Siedice", (Zelkow Kolonia ul. Akaclowa 1, 08 - 110 Siedice tal, 25 643

60 75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture talekomunikacyjng stanowigag wiasniosé TP,
posiada certyfikaty {SO 9007 gwarantujace wysckg jakoSé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzenlu prac telekomunikacyjnych.

~ RELACOM Sp. 20.0. { Nowy Saaz ul, Lwowske 220,tel. 18 441 01 72), posiada certyfikaty iSO
9001 gwarantujac ¢ wysokg jakesé prac oraz due doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z0.0. (ul. Bartlomiela 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),

ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doéwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacy|nych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zwigzanych 2 budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawcea wskazany bedzie podmict, ktdry

w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzqdzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez

nlawykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyezgcel sieci ORANGE POLSKA S.A, lub z

ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiqzaia taka umowe lub odatapila od nie] z winy

tego wykonawcy:

Dia prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych Hnii telekomunikacyjnych

przewodowych i radiowych - dalekosie¢znych (migdzynarodewych, migdzymiastowych |

wewnatrzsirefowych) oraz finii pomigdzy centralami wyrnagane jest powolanie Inspektora Nadzonu

inwastorskiego zgadnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow

obiaktéw budowlanych, przy ktérych raalizacii jest wymagane ustanowienla inspektora nadzoru

inwestarskiego (0z.U. z 200%r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodale z § 18

ust.1 pkt.1-5 uslawy Prawo Budewlane.

Inwestar zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyezg niniejsze Wanunkl Techniczne

pisemnie wystapié 2 14 dniowyn (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (apisanie



protokotu przekazania placu budowy), ORANGE POLSKA S.A. wskaZe upowainionega przedstawiciela

w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi rebotami | ochrong intrastruktury

teletechniczne] oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu

odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest mledzy innymi przskazanie do

ORANGE POLSKA S.A. jecinago egzemplarza aktuaine| dokumentac|i powykonawezej. Inwestor

zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A prace min, na 14 dni robocze przed przystapieniem

do robét, Szozegély dotyezgce prowadzenia nadzoréw | odblordw karicowych oraz cennik tych ustug

mogna znalezé nawww.orange.pi/wniesekonadzor, Wykonywanis prac na slecl ORANGE POLSKA S.A.

bez zgloszenia jest naruszenlem wiasnoscl ORANGE POLSKA S.A, | bedzle zglaszans organom

éciganiat

21 Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac reallzowane jest poprzez wystanle whiasku, Jezell wnlosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu |
optotelekomunikacyine)) nalezy klerowaé go na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Wysdzial Utrzymania Ustug i infrastruktury 3-Lubiin
ul, Ghadéki 10; 20-093 Lubiin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

+ informacje o wykonawcy robét ~ imle i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

* certyfikat jakoéci z seril SO 9000 lub Inny rownowatny dokument wydany przez podmict uprawniony

do kontroll jako$cl w zakrasie robot budawlanych;

* uprawnienia kierownlka budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynlerow,

+ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

+ jeden komplet dokumentac|i projektowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez Orange Polska

S.A. oraz kopiq pozwolenia na budewe), ‘

* inne dokumenty okregione na etaple projektowania,

W odpowiedzi na zlozony wnlosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérk! Orange Poiska, do ktérej kierowany by! wniosek numer zgloszenia, pod ktérym

wnigsek zostal zarejestrowany,

Oplaty za éwiadezony nadzér, nalicza slg od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnis z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwill zakofczenia robot

wymagajgeych nadzoru. Optaty naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA

S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jast Protokét Odbioru Karicowego/Nadzoru

WiaSciclelekiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiclele ORANGE POLSKA S.A. i

Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela inwestora Protokel Odbioru

Koricowega/Nadzoru Wiascicieisklego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobla prawo

Jednostronnage podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazule w Protokole

Odbiory Koricowego/Nadzoru Wiasciclelsklego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inweatora. Protokét Odbloru Koricowego/Nadzoru Wiasciclelskiego jest podstawa

najliczenia optat za sprawowanle odplatnego nadzoru,

22, Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] w uzytkowaniu ORANGE

POLSKA S.A. nalezy speini¢ wymdg znakowanla miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.
a, tablica Informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

+ przedstawicielow! inwestora (wykonawey} na etaple przekazania placu budowy tub,

- przedstawiclelowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiedezenia nadzoru nad

realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nia wymagalg przekazania

placu budowy.



b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenla prac wysytaigc wniosek na wskazany w

punkcle 18 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania

Usiug | infrestruktury lub Wydzialu Monitorowania interwencji Operacyjnych uzupelniajge

przekazywany zakres Informacji o dana dotyczace:

~ miejsca prowadzenia prac,
~ terminu rozpoczecia i zakoriczania prac,

~ nazwiska j numeru telefonu do kierownika rebdt,

, w odpowledzi na zlozony wnlosek/zamlar rozpoczecia robét/ przedstawiclel inwestora

twykonawcy) otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktére] kierowany by! wniosek (Wydzialu

Utrzymania Ustug i Intrastruktury numer zgtoszenia, pod ktérym wnilosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawea robét uzupeinia tablice informacyjng (zgodnia 2 okreslonym standardem qf: dane

uzupeiniane duzyml titerami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego,

Scierainym) wprowadzajac nastepujace dane:

~ nazwe firmy - wykorawce, lub podwykonaweg prac,

- ime nazwisko klerownika robot,

+ numer telefonu komérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostal zarejastrowany,

8. wykonawca uzupenia 2apisy na tablicy informacyjne] i umieszeza ja w widocznym miejscu np.:

na zastawach ochronnych lub za przedniq szybq od strony klerowcy w samochodzie wykonawcy

majdujgcym sie na mieiscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunteciu wprowadzonych zaplséw, tablica Informacyjna podlega

zwrotowl do Grange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z

przedstawicielem Orange Polska w momencie przekazania tablicy.

23. Zakoriczone prace zwigzans z przabudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtasi¢ do

odbions kamétkom wekazanym w punkcie 17 co najmnie} 3 dal przed planowanym odbiorem,

24, Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacil powykonawezej da WUUI! - na § dnl

robeczychprzed peee odbiorem prac, przekanviae ja da komérkl wskazane] w‘punks 21.

8 intormacia a

§ a drogowego wpostaci Kopi dokument6wprzez

przebudowang Catan GaonSTaUNES)IG (detyczy Decyzjina ezasowe zajeciepasa drogowego

na czas robét Viub Decyaji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowyrmn) wraz Zz

ponizszymi danymt:

1) informacja o ureqdzeniu | jage lokallzaci

a. Miejscowesé

b, Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzal urzqdzenia

2} Powlerzchnia rzutu poziomego urzqdzenta

3 Ogdéiny pian orentacyiny w skall 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie

do WEIZDo} o uzupeinienta)

4) Szczegdétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrocl sig

do WEIZDol o uzupetnienie}

5} Inne w zaleznosei od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

   

 

Opcjonainie mozliwe jest przekazanie kopil Waiosku o wydanie czasowe| decyz}i zajgcla pasa

drogowego wraz z zalgeznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych

Pigclu punktéw.

Przapisanie czasowej decyzii na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym

odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.



25. Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane
{zlom) o znacznej wartosci bedace je} wlasnoscig, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacii podczas
przedmiotowej przebudowy.

26. Niniejsze warunki sq waZzne przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawea przystepujac do prac na Infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A, zobowlazany jest do

przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa | kontrali dostepu w zakresie:

+ uzgodnienia terminu rozpoczecta prac,

- prowadzenla prac wylqcanie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenla prac tablicg informacyjng,

Szezegdlowy sposéb postepowania dia powyZszych wymagan zostal zapisany:

> wp. 20,21,22,23 niniejszych Warunkdw Technicznych,

~ na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Gtéwny Specialista ds. Ewldencji i Zarzqdzania
Danymi 0 Infrastrukturze tédz

Zatgernik: oSwindczenie



GD-DP,6630.735.2016

Lublin, dn. 23.09.2016 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINES

W SPRAWIE NR GD-DP.6630.735.2016

Na padstawie art, 28a-28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne ikartograficane (Dz. U. z
2015 1, poz, 520 2 pézn, zm.)

 

Przedmiot narady: energetycana linia kablowa NN i kanalizacja teletechniozna
 

Lokalizacja: ul, Jasna w Lublinie
 

Wnhioskodawea: TPASA-USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. JERZY KALISZUK

 

 

 

 

 

 

    
 

Przewodniczgcy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektawej ___
Miejsce narady: Wydziai Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskie] 14, pok. 511 (Vp)
Optata nr: 13316/16/0

Sposéb przeprowadz.: |stacjonamy
Data wotywu: 21.09.2016

Rozpoczecie narady: |23.09.2016
Zakonezenie narady: 23.09.2016

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.

UWAGI:

i, Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geadezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przeblegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang sieciq.

4. Praed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgioszenia lub uzyska¢ wymagane prawemn pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzies wykonanie zblizen i skrzyZowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami i normamai technieznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie ismiejqcych urzadzeii podziemnych nalezy wykonywat reeznie.

 



GD-DP.6630.735.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
 

Narwa instytueji Uwegi
 € Wydzial Architektury

i Budownictwa
ULM. Lublin
 

Powiatowy Inspektorat Nadzont
Budowlenego Miasta Lublin
 

Zarzad Drég i Mostiw
w Lublinie .

Na podstawie art. 39 ust. 113 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie
Stosowne] decyzji / opinii zezwalajqce} na lokalizacj¢ projektowanego
uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
 

NETIA S.A. w Lublinie
 

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin
Rejon Energetyezny
Lublin Miasto.

W miejscach skrzyZowaf projektowanych sieci (przylgczy) z istniejacymi
kablami energetycznymi, kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnit z
obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez RLE.
Lublin Miasto.
 

PSG Sp. z 0,0, w Warszawie
Oddzial w Tarnowie
Zakiad w Lublinie
 

Miejskie Przedsiebiorstwo.
Wodociggéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
 

Lubelskie Przedsiebiorstwa
Energetyki Ciepinej S.A.
w Lublinie
 

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni UM, Lublin
 

Miejskie Przedsigbiorstwo

Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN
iA, Ziota2,20-172Lubin,bei,: +48 4$486 2650, fax:+48614862051

teenalt: zebytii@kebtineu, sPUAP:UMLubfivskrytea, vei UmJubii eu

MKZ-IN-1.4120.399.2016 Lublin, 27 tipea 2016 r.

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy ul. Jasnej w_ Lublinie

polegalacych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dziatke nr {obr.

ark. —w Lublinie

Objekt:  dziatka ar _... J obrebie ewid. ark. w Lublinie, na obszarze

zespolu urbanistycznego Starego Miasta | Srodmiescia wpisanego do rejestru zabytkow

decyzjq znak: KI. V-7/4/67 z 27 stycznia 1967+, i decyzja znak: KI. 1V.5349/42/82 z 28 maja

1985 r. pod nr A/153.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. 6, art. 7 pkt 4, art. 36 ust, 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93

ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 +. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (ij. Dz. U. 2 2014

r, poz. 1446, z pézn. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z 14 pagdziemika 2015r. w sprawie prowddzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robot budowlanych, badafi konserwatorskich, badafi architektonicznych i

innych dzialari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badati archeologicznych |

poszukiwanh zabytkéw (Dz. U. z 2015 r.poz, 1789),art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1094 r.

prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1, poz. 290), art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr

140/2012 z 30 marca 2012 1. zawartego pomiedzy Wojewadg Lubelskim a Gming Lublin w

sprawie powierzenia przez Wojewode Lubelskiego | przyjecia do wykonania praez Gming

Lublin prowadzenia spraw z zakresu wtaSciwoéci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez

Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczacych achrony i opieki nad

zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku zlozonego 1 czerwea 2046 1. przez

P. Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0, po przeprowadzonym postepowaniu

administracyjnym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym i- w obrebie ewid. . ark. = przy ul. Jasnej
w Lublinie, pofozonych na terenie zespolu urbanistyozno-architektonicznego Starego Miasta

i S$rédmiescia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkow wojewédziwa lubeiskiego pod
numerem A/153, w zakresie i w sposdb okresiony w Projekcie budowlano-wykonawczym.
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublinie na dzialke o nr ewid.

(obr. ark. ~— autorstwa mgr ind, Jerzego Kaliszezuka (Uslugi Projektowe Trasa z

siedziba w Ciecierzynie), maj 2076 r.

Orzeczenie dotyezy zakresu wynikajacego z formy ochrony konserwatorskiej w/w obszaru.

Okreglam termin waznoéci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomocnienia si¢
niniejszej decyzji, a w przypadkl uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie 2 waznoscig tego

pozwolenia.

 

Numer dokumentu Mdok; 476978/06/2018- Strona 122



  

Uzasadnienie

Wobec spetnienia Zadania strony w catogci ~ w oparciu o art. 107 § 4 Kpa odstepuje
sie od uzasadnienia decyzii.

Pouczenie

Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziernych, odkry! przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszezenie,iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymaé wszeikie raboty mogace uszkodzié jub zniszezyé odkryly przedmiot;
2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwiocznie zawiadomié o tym wladciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
modliwe, wlaSciwego wojia (bunmistrza, prezydenta miasta).

Pozwoienie niniejsze nie zwainia od obowiqzku uzyskania innych pozwolen wymaganych

przepisami prawa.
Pozwolenie niniejsze moze byé cotniete lub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z

23 fipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu
nowych okolicznosci, ktére moga mieé wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac

lub innych dziaiat.
Na podstawie art. 127 § 112, art 129 § 112 Kpa od decyzji niniejsze] przysiuguje odwolanie do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za
pogrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

Zal, 1 egz. dok. proj.

Otrzymuja:
4. Bartoszek Jerzv
2. 1
3. Zarzad Drdég | Mostéw w Lublinie
4. ala

Do wiadomoscl;
1. Lubeiski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

DKS

 

 

2nak sprawy: MKZ-IN-1.4120.389.2076
Strona 2z2 Numer dokumantu Mdok: 476978/06/2016



 

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 468 5700, fax: 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm lublin.eu, www.zdm.lublineuw

IU-DE.4310.740.2016 Lublin, dnia 17.10.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 4985 1. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2046 r, poz. 1440 j.t), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. KodeksPostepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 ©. poz. 23.) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin nr

29/3/2014 z dnia 10 marea 2014 roku w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw nalezacych

do kompetencjl zarzadcy drdg na terenie miasta Lublina | wydawania decyz{i administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku:

KKL Sp. z 0.0.

ul. Jasna7 lok.1

20-077 Lublin

zezwalam _na lokalizacie

przebudowywanej linii kablowej eN i telekomunikacyjnej

w pasie drogowym ul. Jasnej - drogi gminnej nr 1063231.

tj. na dziatce nr ewid. {obr. ark. }

zgodnie z zaznaczona trasq na zalaczniku graficznym,

bedacym integrating ezescig niniejszej decyz{i

zwarunkamt:
- na przej$ciu peprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowac rure ostonowg na

catej diugosci linii kablowej,

- fa podstawie ari. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.z 2015 poz. 520 2 pézn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu

nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjne] w referacie ds. koordynacji dekumentagji

projektowej Wydzialu Geodegji Urzedu Miasta Lublin,

- sposéb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany

w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

 

4, Jezeli budewa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przetozenia wiw linii kablowej |

telekomunikacyjnej koszt ich przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzqdzenia - art. 39 ust. 5

ustawy z dnia 21 marca 1985 ¢, o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 j.t.).

2. Zezwolenie na lokalizacje linit kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejsze] decyzji nie

jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisdw ustawy z dria 7 lipca

1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). inwestor zobowigzany jest do uzyskania

przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budow¢ badz potwierdzenia przyjecia

zgtoszenia.

Wydzial Opinii | Uzgodnien tel,:+48 81 466 67 71, 466 67 72 Strona 122

 



 

3. Zezwolenie na lokalizacje linii kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejszej decyzji nie
jest rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor
albo Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, celem uzyskania
decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach

publicznych (Dz.U. 220161, poz. 1440 j.t.). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami naliczone bedq stosowne opiaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczegnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Jasne] (dzialka nr ewid. — obr. ark. na cele budowlane zwiqzane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacjg wiw przebudowywanej fini kablowej eN

i telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyz}i.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim pogrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Lublinie w terminie 14 dni od dria jej
doreczenia.

“ap. Prezyilenni Minstu Lublin

PARR He

   
sagt ue, Mibdstaw faciud

Zalacznik nr 1_—- mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiong lokalizacia przebudowywanej lini

kablowej eN,

Zatacznik nr_2_- mapa sytuacyino-wysokosciowa Zz naniesiona lokalizacia przebudowywanej lini
telekomunikacyinei.

Otymuia:
1. KKL Sp. z 0.0.
20-077 Lublin, ul, Jasna 7 lok.4

2, ala

ul, Jasna -J~ 011

Znak sprawy: {U-DE.4310.740.2016 Lublin, dnia 17.10.2046¢.

Strona 222
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CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot epracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infra-

struktury telekomunikacyjnej — kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej bedgcej wlasnoSsciq

ORANGE Polska wraz z umieszezonym w niej kablem telekomunikacyjnym w zwigzku z prze-

budowg zjazdu z drogi gminnej nr 106324L na dzialke o nr ew. fobr. ark. | przy ulicy

Jasnej w Lublinie.

2.2 Podstawa opracowania

+ zlecenie inwestora wykonania dokumentacji projektowej
- warunki techniczne wydane przez ORANGE Polska SA - znak :TODDKLU/UP.215-

38219/2016 z dnia 9,06.2016r.
- dane zebrane przez projektanta na wizji lokalnej w terenie
- dane paszportyzacyjne pozyskane z ORANGE PL komérki terenowej w Lublinie

- obowiqzujace przepisy i normy.

2.3 Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzi¢cia jest firma KKL Sp. z 0.0. z siedzibq w Lublinie

20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1.

2.4 Uiythownik i wlaSciciel infrastruktury

Uzytkownikiem i zarazem wiascicielem infrastruktury telekomunikacyjnej znajdujace}
sie w obszarze prowadzonych robét jest operator telekomunikacyjny: ORANGE Polska SA
(dawnie} TELEKOMUNIKACIA POLSKA SA) z siedzibg w Warszawie 02-326 Warszawa,
Aleje Jerozolimskie 160.

2.5 Termin realizacji

Przewidywany termin przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej planowany jest w HI
kwartale 2017 roku po przyjeciu zgtoszenia zamiaru rozpoczgcia robdt budowlanych przez
Wydziatu Architektury i Budownictwa UM Lublin na calosé prac zwiazanych z planowang
przebudowa przedmiotowego zjazdu.

2.6 Wykonawea robét telekomunikacyjnych

Wykonawca robét telekomunikacyjnych zostanie wybrany przez inwestora w drodze wolnego

wyboru.
Wykonawea ten powinien speiniaé wszystkie wymogi dysponenta — wtasciciela sieci telekomu-
nikacyjnej.

 



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Stan istniefgey

Przedmiotowy teren ~ dziatka nr: _;olozona jest przy drodze gminnej nr 106324L (ul.
Jasna) stanowigcej dzialki ew. o nr W sasiedztwie projektowanego zjazdu istniejqca droga
gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 7,00 m i spadku poprzecznym
daszkowym wynoszgcym 1,1% w kierunku kraweznikéw. Przy jezdni zlokalizowany jest
chodnik z kostki bet. szer. ok. 4,20m. Odcinek drogi gminnej w sqsiedztwie projektowanego
zjazdu posiada dobra widocznosé pozioma jak i pionowa

Kanalizacja teletechniczna bedaca wiasnosciq Orange Polska zlokalizowana jest po obu
stronach jezdni i przebiega w chodnikach.
Kanalizacja ta wykonana jest jako ciag 1-o otworowy i zbudowana jest z bloczkéw
betonowych oraz studni kablowych typu SK-1.
Na wysokosci posesji Jasna  »orzebiega takze w/w kanalizacja i zlokalizowana jest jedna
studnia kablowa.

3.2 Stan projektowany

W zwigzku z projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu tj. planowang
przebudowg zjazdu z ulicy Jasnej (przesunigciem prostopadiym w stosunku do osi podtuznej
ul. Jasnej) i zmiang geometrii ukladu drogowego na posesje nr 7 zachodzi koniecznosé

przebudowy kanalizacji teletechniczne] wchodzacej w kolizje z projektowanym ukladem
drogowym. Glownym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej ,ktory koliduje na
projektowanym wjezdzie jest studnia kablowa SK-1.

3.3 Przebudowa kanalizacji teletechniczne} ORANGE Polska

Projekt zaktada przebudowe kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej nalezacej do Orange

Polska SA kolidujacej z projektowana budowa nowego zjazdu z ulicy Jasnej na posesje Jasna
Z uwagi na to iz istniejqca studnia kablowa SK-1 0 n-rze LU-05831 jest wykorzystywana jako
studnia przelotowa (nie ma z niej zadnego przyiqcza, do ktéregokolwiek budynku przylegtego
do ul, Jasnej) i wg projektu drogowego wypadnie w nowoprojektowanym wjezdzie projektuje
sig je] likwidacje a w miejscu po niej polaczenie rury (bloczkéw betonowych) rura karbowana,
taka, jak np. RHDPEK-F 100/94.
Ponadto projektuje sig wlozenie dodatkowej rury na przelocie pomi¢dzy studniami nr LU 05830
a LU-05832 na diugogci 25,0m.
Ulozenie dodatkowej rury powinno odbyé sie po odkryciu istniejqcej kanalizacji i
posadowieniu jej wzdtuz istniejacych bloczkéw betonowych.
Do budowy nalezy zastosowaé rury typu RHDPE @ 110/6,3.

Lokalizacja projektowanej przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji telefoniczne} zostala
pokazana na Rys nr 1 ~ Projekcie zagospodarowania terenu.

 



Gtebokosé ulozenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejszepraykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito min 0,7 m a pod ulicami

min. 0,8 m.

3.4 Preebudowa telefonicznego kabla miedzianego ORANGEPL

Projekt zaklada przebudowe istniejgcego telefonicznego kablamiedzianego umieszezonego w

kanalizacji teletechnicznej pierwotne] przeznaczonej do przebudowyizabezpieczenia.

W tym celu po przebudowaniu odcinka kanalizacji (i likwidacji studni SK-1) nalezy ulozyé w

nowej rurze nowy odcinek kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 pomiedzy

studniami SK-1 nr LU-05830 i LU-05832.

W studni nr LU-05830 rozebra¢ istniejace zlacze przelotowe (ZP-1) na istniejgcym kablu

LUCV201D/04/0707P i dokonaé zréwnoleglenia wszystkich par kablowych przy pomocy

lacznikow zyt typu UB2A. Nastepnie w studni nr LU-05832 wybudowac na tymze kablu nowe

zlacze przelotowe ZP-2 rawnoleglac poszezegdine pary przedmictowego kabla podobnie jak

przy zigczu ZP-1.

Kabel nalezy przebudowaé bez przerw w tacznosci wykonujac zigcza rownolegie.

Po przelaczeniu kabla telekomunikacyjnego nalezy odcinek starego kabla zdemontowa¢ z

kanalizacji betonowej.

Sposdb przebudowy kabla miedzianego zobrazowany jest na rysunku nr 2 — schemacie

rozwinietym kanalizacji i kabli telefonicznych,’

3.5 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sig do dzialki poprzez, ktorg

przebiega przedmiotowa kanalizacja teletechniczna, tj, dziatki o numerze ewidencyjnym

obr. ark...

Obszar ten stanowi pas drogowy ulicy Jasnej.

Z uwagi na to iz projektowany odcinek kanalizacji teletechnicznej jest obiektem liniowym nie

bedzie on stanowit jakichkolwiek ucigzliwogci dla otoczenia sasiedniego czyli dla dzialek

przylegtych.

3.6 Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzié szezegdtowym wytyezeniem w terenie trasy istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej, oraz istniejacych urzqadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych i wodociqgowych, itp.). W celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne.

Minimalne odleglogei przy zblizeniachi skrzyzowaniagh:kabli telekomunikacyjnych z
ot

innymi urzadzeniami infrastruktury techniczne} zestawione zosta

  



 

 

 

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie

[m] [rm]
Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowoine
Kanalizacja éciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0
Sciany budynkéw i ogrodzea - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0

Drzewa wzdhuz drogi ~ 2,0

Stupy oswietleniowe - 0,8
Wodociag ~— sieé magistralna 0,25 1,0
Wodocigg — sieé rozdzieloza 0,15 0,5
Sieé gazowa zalezy od srednicy| zalezy od Srednicy

gazocigguijego | gazociggu ijego
ci$nienia cignienia   

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w
miejscach gdzie nie moga byé dotrzymane odlegtoéci pionowe i poziome, nalezy stosowa¢é
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznogci zabezpieczenia (rury
ostonowe, przegrody i lawy betonowe).

Po zakoncezeniu budowy nalezy wykonaé dokumentacje powykonawceza w oparciu o
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonaweza i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela ORANGE
Polska SA.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé sie z projektem zwiqzanym- branzy

drogowej . Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzqadzeniami uzbrojenia terenowego
wykonac¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami
Do przebudowy sieci mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora pozytywnego przyjecia
zamiarmu rozpoczecia robét budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe i
poinformowaniu wiaéciciela infrastruktury telekomunikacyjnej.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz
podane nizej normy zakiadowe ORANGE Polska S.A.:

- Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami uzbrojenia- ZN-96/TP S.A. - 004
terenowego.
~ ZN-96/TP S.A. - 021
~ ZN-99/TP S.A. - 025
- ZN-96/TP S.A. - O11
- ZN-96/TP S.A. — 012
~ ZN-96/TP S.A. — 023 - Studnie kablowe

- Uszezelki koncéw rur kanalizacji kablowej.
- Tasmy ostrzegaweze i ostrzegawczo-sygnalizacyjne..
~ Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- Kanalizacja pierwotna

 

ZN-10/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
 

 

  

PN-EN 61386
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czes¢ 1:Wymagania Ogdine
 

PN-EN 50086-2-4  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czest 2-4: Wymagania szczegétowe dia systemdw rur instalacyjnych

uktadanych w ziemi
 

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r "Prawo ochrony srodowiska” (Dz,U. z 2006r Nr 129 poz. 902 tekst jednolity) i

hy

"o odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zmianami).

 



3.7 Przepisy BHP

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych przepiséw
zwigqzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wadniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogdlnym i

telekomunikacyjnym:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w spra-

wie bezpieczetistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano ~ montazo-
wych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére po-
winny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie rodzajéw prac wymaga-
jacych szezegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287 28.05.1996)

- Zarzadzenie nr 57 Dyrektora Generalnego TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia

22.03.2000 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukeji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie {montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzgdzen

telekomunikacyjnych”

3.8 Uwagi ogotne

Sieé telekomunikacyjna ORANGE Polska podlega ciagtym modyfikacjom i rozbudowie a
szezegdlnie umieszezanie nowych kabli w istniejqcej kanalizacji teletechnicznej.
W zwiazku z tym stan przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest zgodny na dzieh

30.06.2016r.

W kanalizacji telefonicznej pierwotnej OPL od momentu opracowania przedmiotowej
dokumentacji mogq pojawié sig nowe kable nalezace do innych uzytkownikow i operatoréw
telekomunikacyjnych, ktorym ORANGE Polska zmuszona jest udostepnia¢ te kanalizacj¢e w
ramach dzierzawy na zasadach Oferty Ramowej ROI o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie
kanalizacji. kablowej.
Wobec powyzszego przed przystapieniem do przebudowy przedmiotowego odcinka
kanalizacji koniecanym jest sprawdzenie ilosci kabli w niej umieszezonych.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé dokumentacje powykonawezq w oparciu o

inwentaryzacje geodezyjna powykonawezq i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

 



4, ZESTAWIENIE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY

 

 

 

 

 

 

    

L.p Nazwa materiatu ilose jim

1 KABEL MIEJSCOWY XzTKMXpw 5x4x0,5 KANALOWY 30 m

2 OSLONA TERMOKURCZLIWA ZLACZA XAGA 500 43/8-150 2 s2t

3 tLACZNIK ZYt UB2A 42 szt.

4 RURA HDPEK-F 110x94 1 m

5 |RURA HDPEp 110x6,3 25 m

6 ZLACZKA DO RUR PCV ZR 110 6 szt  

 

 



s. RYSUNKI I MAPY

Rys. nr 1— Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 :500

Rys. nr 2~- Schemat rozwiniety kanalizagji teletechnicznej i kabli telefonicznych
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Inwestor: 20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1

. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji er

Obiekt: telefonicznej ORANGE Polska pod projektowanym |
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6. INFORMACJA BIOZ

Temat : Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L —

ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr ewid. br. ark.)

Obiekt : Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
ORANGE Polska pod projektowanym zjazdem na posesje

Jasna , w Lublinie

Dzialkinr : .- obreb_- ark..

Miejscowosé : Lublin

Data wykonania : 28 pazdziernik 2016r.

Inwestor : KKL Sp. z 0.0.
20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1

Rozdzielnik : Egz.ar: 1-4 INWESTOR

5 ORANGE Polska

 

Imie i Nazwisko Podpis Data
 

MEL ind. Zhigniew Rybicki
Opracowat Zbigniew Rybicki f,.h6, foRelektowsti i verowania    

   
 

 ei   

Projektowal Zbigniew Rybicki 9 |"     
 

 



Cze@Sé opisowa:

1, Zakres i kolejnos¢é realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robét wedlug kolejnosci ich wykonywania
- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopow kontrolnych
- Szalowanie wykopow
- Zasypanie wykopéw

2. Wykaz istniejacych obiekt6w budowlanych

W rejonie prowadzonych robét znajdujq sie obickty budowlane - infrastruktura techniczna
niezwiqzana :

- kable telekomunikacyjne

-  sie¢ kabli elektroenergetycznych eNN i eSN
-  sieé kanalizacji sanitarnej
-  sie¢ cieplownicza

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi

- cigg jezdny

- chodnik dla pieszych

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywanymi zagrozeniami sq:

- Prowadzenie wykopéw (wykopy plytkie i glebokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwosé wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikow i
os6b trzecich. Wystepuje mozliwosé osunigcia sie ziemi do wykopé6w wykonanych pod
komory przewiertowe i zawalenia pracownikow,. Wystepuje mozliwos¢ potrqcenia przez
maszyny budowlane takie jak diwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewozonych przez nie materiaiow budowlanych.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szezegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: ‘

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogéiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiqzujgcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,InstruktazZ stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

    



sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wst¢pnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez

pracownika na pigmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w

okresie nie dtuzszym niz 6 ~ miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniezych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 ~

jata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia tub

aycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych

maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektryoznymi jednofazowymi

oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktuaine instrukcje bezpieczefstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwiqzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw, obslugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej} wymienione instrukcje powinny okregla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

ezynnogci do wykonywania po jej zakofiezéniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostateczne] znajomoéci

przepisow oraz zasad BHP.
Bezpoéredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczetistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgca szybkq

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpogredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu cbowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepis6w BHP na placu budowy prowadzi do

powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:

Wilasciwa ogélina organizacja pracy:
-  prawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- wilasciwe polecenia przetozonych,
- wilasciwy nadzdér robdt,
-  instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- whasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;



Wlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wiaSciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wlasciwy dobér Srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

~ eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrédtem zagroze-
nia,

-  wlaSciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- whasciwe urzqdzenia zabezpieczajace,
- zapewnienie grodkéw ochrony zbiorowej lub wlasciwy ich dobor,
- wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
~  dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- nie stosowanie materialéw zastepczych,
- dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
~  eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Wlasciwa eksploatacja czynnika materiainego:
- niedopuszezenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
-  dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
-  organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-

ny pracy,
+ dba¢ o sprawnosé grodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z prze-

znaczeniem, —
- organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-

cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosé grodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

~  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowi-
sku pracy

~ wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebez-

piecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
~ wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjgé stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:
~  Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnic likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowa-

nie technologii, materialw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

 



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w érodki ochrony

indywiduainej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow

tych grodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

Opracowal: Zbigniew Rybicki

 


