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mgr inz. Zbigniew Rybicki Lublin, dn7%.-01-2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art, 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z péZniejszymi
zmianami niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej pt.:
wZabegpieczenie kanalizacji teletechnicznej NETIA SA pod projektowanym zjazdem na
posesjg Jasna w Lublinie”
dia zadania pn.:

»Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L - ul, Jasnej w Lublinie na dzialk¢ o or
ewid 2fobr. ark 7

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie stanowi komplet i jest zasadne dla celu jakiemu ma stuzy¢
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Suzczeghlowy zakres uprawnish
do projektowania i kicrewania robotsmi budowianymi
W opgraniczonym zakresie 1 stopnia
w specjalnosci telekomunilacyjnej

t Namocy mt 12ust 1pks -5 oo oant 13 ust, 34 2 ustawy Prowo budowlane, w zakresic objeym
wyie} wynienions specialnedon, sinigjsze uprawnicnia slanowin podsiawe do
~ projokiowanis . sprawidzanix projektdw w specjalnotd objeu siniejszvmt wprawoienivmi | sprawowanls
nEdzory sutorikitgn,
- Kierowania budawy lieb lanymi rebotami budowhanymi

+ Klergwants wytwaraaniem konstrukeyjinych dlementéw budowlsayeh orax nadzdr § koptraly technicang
wilwarzania 1ych tlemen o,

- wykony'wanke nediory inwestorskiego,
~ spiawawanis kendroli techaicad wirzymania sbickidw budowisnyeh,

I Na mocy § 22 a9 2 plr | sozporadrens: Minssua nftustrkbiey 2 diva 18 mags 2008 ¢ w spmwic
sunodziclayeh fonkci techanicmyth w budewnicrwie ! D 1 Nr 96, por. 817/, ninigjsre uprawidews
uprnwnidjy do projuktowania obickty budowlanego lub kierowinia robomami bisdowlanyins  swizzamymi
zobwkiem budbwlanyim w zakresie {ckekownnikacii preewodowe] wrar ¢ infrasteukiurg towarzyeacy
- eddoiesicniu do obiektdw budowlaogych, takich jak: Hwie, instalacje | urzgdrenia liniowe orez
uragdrenis acyine.
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Zadwiadczenie
o narmeeze wendikacyjnym:

LUB-11M-Z44-NOB *

Pan Zbigniew Rybicki 0 numerze ewidencyjnym LUB/BT/0378/06
adres zamieszkanis
jest czionkiem Lubelskie] Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze 2adwiadczenie jest waine od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy ppmaocy wainego kwalifikowanego certylikatu w dniu 2016-10-05 roku priez:

Whojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubeiskiej Dkregowe] izby inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust T ustewy & dnls 18 wrzedniz 2001 ¢. o podpisie elektronicznym (D, U, 2081 N 130 por. 1450} done w postac
eleklionicingj opatrrene berpiecinym podpisem elektronteinym werylikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanege certyfikalu 53
rownpwaling pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatszonym podpisami wiasnerecrnyml,)

* Weryfikacje poptawnoiel danych w niniejszym zadwisdceenic moina sprawdzIlf za pomoty numerd weryfikacyjnego tadwiaderenla ha
stronie Palskiej lxby (ntynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujae sig @ biucern wizdciwe} Okrggowej ltby Intynlerdw
Budownistwa,



NETTITA

Netin SA Jaworzno dn, 17032017
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencjis

Netia SA

Dalal Utrzymants Infrastrubitury Sleciowej
Okreg Centralno - Wschodnl

20-411 Lublin, ul, Wolskn 114

tel, +48 21 357 6540

fax +48 22 352 6566

TRASA Uslugi Projekrowe
mgr ini. Jerzy Kaliszuk

Nasgz znak:  DUU-E-C-17-054-FT
UZGODNIENIE

Dotyezy: uzgodnienle projektu budowlunego-wykonawezeyo wua  zabezpicezenie infrastruktury
telekomunpikacyjnel Netia SA prazy ul Jusne; v Lublinie.

Firma Tel-Gis Services s.c. w imieniv Dzialu Utrzymaria {nfrastruktury Sieciowe] Netii w Okregu
Centralno-Wschodnim pozytywale uzgadaiac

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
. Peghud~p zjazdu z drogi gminnej nr 166324L - ul. Jasun w Lublinie na dziglke o ar ewid. ‘ubr.
r}

Obiekt: Zabezpieczenie kaniaizacii teletechniczne] Netia SA pod projekiowanym zjazdem na posesjy Jasna 7 w
Lublinie

Branza: TELEKOMUNIKACIA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Wykonany przez firmg Trass Ustugi Projektowe w zakresie wydanych przez Netig Warunkow Technicznych
aumer pisma;

- DUL E-C-16-245-PT  z dnia 2016-10-04 (Warunki Techniczne)}

Wrelkich informacii na temat sieci Netii odrieli:

(firma  Netia)  wl . fax mail
Tnetia.pl
va (1Terme Tel-Gis): tet ma’” {@netia.pl

% powadaniem

Sy rpactavolia Howe 5 A
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MET 1A

MNetia S.A. Katowice, dn, 04.10.2016r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczhi 13

Adres do korespondencji:
MNetia 5A

Dzial Utezymania Uslug
Qkreg Centraluo - Wschodni
20-411 Lublin, ul. Wolska {1A
tel. +48 22 352 6540

fax +48 22 352 6566

KKL Spélka z 0. 0.
ul. Jasna 7/1
24-477 Lublin

Masz zrak: DUU-E-C-16-245-PT

WARUNKI TECHNICENE

Dotyery! uzyskania warunkow lechnicznych ne zabezpieczenie infrastruktury teickomunikacyjnej Netia S.A,

prey ul. Jasng)  w Lublinie,

W odpowiedzi na Pafistwa pisma 2 dnie 24.08.2018r, Firma Tel-Gis Serviees s w imieniu Drzialu

Utezymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, 2t projektowann nwestyija kollduje 2 kanalizacja
teletechniczng wlasnodé Netia, ktora wymaga zabezpieczenia.

Ma sieé Netii w ebszarze zabezpieczenia skiada sig:
- kanalizacia Keblows 2x 40 HDPE

Suczegblowe warunki technicene zabezpleczenin sieci Netia SA:

1. Malesy zaberpieczyd rura dwudzielng typu ARQT badZ jawq betonows odslaniang kanalizacjg

winsnoée Netia S.A wypadajgen pod projekiowany przebudows gjazdu na posesie Jusn:

Kable biegngee w kanalizecji nie wymagsaja przebudowy.

Dla dokladnego okrestenia przebiegu kanalizaci teletechinicznej Netil naledy wykonad przekopy

kontrolne a nastgpnie w migjscach wymaganych maberpiecaen odsloni¢ kanalizacje teletechnicang

i zabezpieczy?d zgodnic z obowigzujgey mi nomaami

4, To zakofczeniv prac budowlanych natezy wykonaé powykonawezy pomiar geodezyiny i
wszelkie zmiany w mapie zssadaiczej naniesé w Wydziale Geodezji { Kartografii wladciwego
Urzedu Miasta. W takim przypadku naledy takie na Xoszt inwestera dostarczye do ERICSSON
Sp.z 0.0, z siedziby w Warszswie, ul. Konstruktorska 12, oryginal oraz dwie kopie map
geodezyjnych 2 potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobdw peodezyinych.

W) I

Wymagania formalne:

1.

3

W fazic zwigzanej z przygotowaniem projekiu, w razie honiecznofci udziclenia dodatkowyeh
informacji, prosiniy o konfakt z Panem iet, + 48 . lub z Dzislem
Utrzymania infrastruktury Siecloweiw Okoygo Lentrsino-Wschodnim, fel. 48 23 222 U758, fax
+48 22 353 2849,

Maley opracewsaé tokumentacje projekiows speinisjgey wsrelkie wymogl formalno-prawne |
branzowe (w tym Normy Zakiedowe Netis SA) w oparcin o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dekementscjl projektowej nzlezy szyshad jej sheeplacjy przez Dzial Ubrzymania
Iafrastrukiury Sieciowe] w Okregu Centraino-Wschodnio » nustgpnie uzgodnit brangowo.

Preed przysigpleniem do robot zwigzanych bezpofrednio z siecig Metii SA w celu azyskinia ich
shkeeptacji, Wykonawea zglosi pisemnie /& minimum 21-dniewym wyprzedueniem/ zamiar



M ETILA

rozpoczgeia prac, Zgloszenle prac winno mawierad; {erinin planewanego rozpoezgeir i znkoriczenia,
lokalizacjg, zakres | harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, ar vzgodnies Netii SA.

Adres, na kidry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Metiz SA

Dzial Utrzymania Infrastrukivry Sieciowej

Okrgg Centraine-Wachodni

2.677 Warszaws, ul, Tadmowa T4,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +dH

4. Prace zwigzane z bezpedredniy prechudowy czynnc] sicel Netil, nalezy decit firmie specializujqesi
sig w robotach teletechnicznych, ktdra posiads adokumentowane dojwisdezenie w wylonywaniu
prac o podobiym zakresie rzecrowym, mrigdzy innymi w Netlii SA. Wykonawea reaiizujgey
preebudowe nasze] siect musi posindaé odpowiednic kompetencie, zasoby oraz referencje, w tym
MNetii SA, do jej realicacii.

5 Przed realizacjy Wykonawen powinien uzyskaé akeeptacje Netii SA  Dazial  Utrzymanis
Infrastrukivry Siciowe] Okreg Potudniowyim.

6. Nie wyraiamy zgody na jakickolwiek prace xwigzane z przehudowy elomentéw nuszej siect
modernkacii przez firmy nie speluisjgee wymienionych wymogow z pkt. 3, 4, 5.

7 Prace wzdlui sivel telekomunikacyjne] Netia S8A /mniej siz 2m/ naley prowadzit po wytyezenlu jej
przebiegu, 2¢ szezegbing ostroinoivig 2 wykluczeniem oiycia sprzx;fu mechanicznege Oraz przy
udziale preedstawiciela Netil SA. Nie wykIucza sig odstepstw trasewych i wyplyeed sieci.

& W przypadku uszkodzenin w trakeie robot siech telckomuniiacyjne] Metiz SA Wykonawea
zobowigzany jest niezwiocznie powindomié o tym fukele Duial Utrzymania Infrastruktury Steclowej
okrgg Cemtraino-Wschodni sdres: 82.677 Warszawa, ul. Tasmowa TA tel, +48 22 382 2768 , fax +48
27 352 2849, kom, +48 raz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 3582
2000 w celu formalnego zgloszenin awarii,

9. Wozelkie prace zwigzane z shecly teietechniczng naledy wylhonaé zgodnle 7 ogéinle obowigzujgeymi
preepisami oraz normami Netin SA 2 zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Listg Materialéw
dopuszczonych w Netia SA.

70, Wylonane prace podiegajy odbiorowl technicznemu prace przedsinwiclela Netit SA. Wykonawen
na dzied odbiory dostarezy dokumentacje powykonswezy zgodng z normz Nelis SA, 2
inwentaryzacja geoderyjnyg wigernie.

1/, Wszelkie koszty zwigzane « przcbudows, nadzevem (nedzor technicony priedstawiciela Nedi platny
Igodnie z ohowigzujgeym cennikier w Netia $4) 1 zabexpieczeniom istniejgce} infrastruktury Netii
ponos! inwestor.

12, Koszty wszelkich robdt i napraw vszkodzed sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prae jok | wynikajgee z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawea.
Ponadto, Netia SA zastriega sobie mullivo$é dochedzenia roszezed z tytule stral w ruchu
telckomynikacyjinym powstalych w wynika uszRodzenia sieci telekomunifiacyine] Netia SA.

13, Warunki techniczae 55 waine praez jeden rok.

W ozwigzku z moZliwodcig rozbudowy infrastruktury teletechniczuej w oliresie wazosci wydanych
warunkdw lechnicznyeh nalety zektualizowaé (poiwierdzit stan sieci) preed przystgpieniem do prac
ziemnych, W przypadhu honiecznobel uszezegdlowicnin danveh datvezacveh wystepowania siedi Netia

S.A. w obr¢bie planowanvch prac prosimy o kontakt z p. tel. . 22 3582
28 4% mail @netiapl,

Zalgezniki: .

1. uzgodnicny plan sytugcyjny ot e

Soireciniawitiol N?tia 8.k
J C

TEL-GIY

SERYICES
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

W Zlokn 2, 21412 Lubkin, (of- +48 B1 455 J050, Lax. +48 01 458 2648
2-mail zabyixGiultin gy, #PUAP: RAVCRARSKYTRG, wrww.um ubfin ey

MKZ-IN-1.4120.389.2016 Lublin, 27 tipsa 2016 .

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy ul. Jasnej  w Lublinle
polegaigeych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dziatke n -A{obr.
ark  w Lublinie

Obiekt: dzialka nr | w obrebie ewid. y, ark. v Lublinle, na obszarze
zespolu uroanistycznego Starego Miasta | Srédmiedcia wpisanego do rejestru zabytkdw
decyziy znak; KI V-THIE7 z 27 stycznia 1967r, | decyzlg znak: K. 1V.5349/42/82 z 28 maje
1985 1. pod nr A/163,

DECYZJA

Na podstawie arl. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, arl. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93
ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (. Dz. U. z 2014
r, poz. 1448, z péin. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowsddzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badaf konserwalorskich, badai architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkGw oraz badafi archeologicznych i
poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2015 rpoz, 1788)art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 280), art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr
140/2012 z 30 marca 2012 r. zawartego pomigdzy Wojewoda Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubeliskiego i przyjecia do wykonania przez Gming
Lublin prowadzenia spraw z zakresu wlasciwoéci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczacych ochrony i opieki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku zioZonego 1 czerwca 2016 1. przez
P Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z o.0., po przeprowadzonym postepowaniu
administracyinym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanvch na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym i v obrebie ewid. , ark. * przy ul Jasnej
w Lublinie, po.cunych na terenie zespolu urbanistyczno-architektonicznago Starego Miasta
i Srédmiescia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabyitkéw wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/153, w zakresie | w sposéb okreSlony w Projekcie budowlana-wykonawgzym.
Prohydowa zjazdu * drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublinie na dzialkg o nr ewid.

obi ark.  aulorstwa mgr in2. Jerzego Kaliszezuka (Usiugi Projektowe Trasa 2
Siedzibg w Cieclerzynie}, maj 2016 1.

Orzeczenie dotyczy zakresu wynikajacego z formy ochrony konserwatorskiej wiw obszanu.

Okredlam termin waznosci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomochienia sig
niniejszej decyzji, a w przypadki uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z waznoscig tego
pozwaolenia.

Nurmer dokumentu Mdok: 476878/8/2016 Strona $z2



Uzasadnienie

Wobec spelnienia zadania strony w calosci — w oparcit o art. 107 § 4 Kpa odsigpuje
sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Klo, w trakcie prowadzenia robot budowlanych jub ziemnych, odkryt przedmiot,

co do ktdrego istnieja przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezys odkryly przedmiot;

2) zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych Sradkow, len przedmiol | migjsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomit o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,  jesh nie jest to
mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta),

Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania inpych pozwolefi wymaganych
przepisami prawa,

Pozwolenie niniejsze moze byé cofniete lub zmienione w trybie przewidzianym arl 47 ustawy z
23 lipca 2003 r. o ochronie 2abylkdw | opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu
nowych okolicznogci, ktdre mogg miet wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub innych dzialan.

Na podstawie art. 127 § 112, art. 128§ 11 2 Kpa od decyzji niniejszef przystuguje odwolanie do
Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowsgo w lerminie 14 dni od daly doreczenia decyzii za
posrednictwem Migjskiege Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

Zal. 1 egz. dok. proj.

Otrzymujs;

1. Barloszek Jerzv

2.

3. carzgn Urog | Mosiow w Lublinie
4. ala

Do wiadomodei:
1, Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

DKS .l‘ ot ew gy, ‘ . L
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CZESC OGOLNA

2.1 Priedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejgeej infrastruktury teleko-
munikacyjnej - kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej bedacej wlasnoscig NETIA SA w
zwiazku z przebudowg zjazdu z drogi gminnej nr 106324L na dzialk¢ o nr ew. (obr.
ark. *) przy ulicy Jasnej  Lublinie.

2.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora wykonania dokumentacji projektowej

- warunki techniczne wydane przez NETIA SA- znak : DUU-E-C-16-245-PT 2 dnia 4.10.2016r
- dane zebrane przez projektanta na wizji lokalnej w terenie

- dane paszportyzacyjne pozyskane z NETIA SA

- obowigzujace przepisy i normy w telekomunikacji

2.3 Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest firma KKL Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie
20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1,

2.4 Uiytkownik i wlasciciel infrastruktury

Uzytkownikiem i zarazem wiascicielem infrastruktury telekomunikacyjnej znajdujacej
sic w obszarze prowadzonych robét jest operator telekomunikacyjny: NETIA SA z siedzibg w
Warszawie 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13.

2.5 Termin realizacji

Przewidywany termin przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej planowany jest w Il
kwartale 2017 roku po przyjeciu zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych przez
Wydziatu Architektury i Budownictwa UM Lublin na calo$¢ prac zwiazanych z planowang
przebudowa przedmiotowego zjazdu.

2.6 Wykonawca robdr telekomunikacyjnych

Wykonawca robot telekomunikacyjnych zostanie wybrany przez inwestora w drodze wolnego
wyboru.

Wykonawca ten powinien spemiaé wszystkie wymogi dysponenta ~ wlasciciela sieci telekomu-
nikacyjnej.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Stan istniejqcy

Przedmiotowy teren — dziatka nr potoZona jest przy drodze gminnej nr 106324L (ul.
Jasna) stanowigcej dziatki ew. o n: . W sasiedztwie projektowanego zjazdu istniejgca droga
gminna posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00 m i spadku poprzecznym
daszkowym wynoszacym 1,1% w kierunku kraweznikéw. Przy jezdni zlokalizowany jest
chodnik z kostki bet. szer. ok. 4,20m. Odcinek drogi gminnej w sgsiedztwie projektowanego
zjazdu posiada dobrg widocznoét poziomg jak i pionowsg

Kanalizacja teletechniczna bgdaca wiasnoscia NETIA SA zlokalizowana jest po obu stronach
jezdni i przebiega w chodnikach.

Kanalizacja ta wykonana jest jako ciag 2-0 otworowy i zbudowana jest z rur z tworzyw
sztucznych HDPE oraz studni kablowych typu SK-20g.

Na wysokogci posesji Jasna  rzebiega takze w/w kanalizacja w postaci dwéch rur typu
RHDPE ©40/3,7.

3.2 Stan projektowany

W zwigzku z projekiowanym nowym zagospodarowaniem terenu tj. planowang
przebudowy zjazdu z ulicy Jasnej (przesunigciemn prostopadlym w stosunku do osi podhuzne;j
ul. Jasnej) i zmiang geometrii ukladu drogowego na posesje m  zachodzi koniecznos§é
zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej wehodzgcej w kolizje z projektowanym ukltadem

drogowym.

3.3 Zabezpieczenie kanalizacji reletechnicznej

Projekt zaklada zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej — rurociggu RHDPE 340
nalezgcej do NETIA SA kolidujgcej z projektowana budowg nowego zjazdu z ulicy Jasnej na
posesje Jasna

Wobec powyzszego w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé doktadnej lokalizacji przebiegu
kanalizacji teletechnicznej zardéwno w miejscu istniejagcego obecnie zjazdu oraz nowo
projektowanego.

Nastepnie nalezy odkryé przedmiotowg kanalizacje teletechniczng zachowujac szczegdina
ostrozno$c. Prace ziemne w tym miejscu powinny byé prowadzone recznie i ze szczegolna
ostroznoscis.

Po odkryciu rurociggn naleZy wykonal zabezpieczenie ich poprzez nalozenie na nie
dwudzielnej rury ostonowej A 120 PS lub RHDPE-D 119/100.

Z uwagi na to iz przebieg istniejace] kanalizacji nie jest prostoliniowy nalezy zalozyé 3
odcinki rur osfonowych.

Po zatozeniu rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ ich konce pianka montazowg poliuretanows
w celu zapobieZenia ich zamulenia,

Po zastygnigciu pianki przy koncach rur powstaly wykop na calosci odcinka nalezy zasypaé 10
cm warstwa plasku, lub przesianej ziemi.



Lokalizacja projektowanego zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej zostata pokazana na Rys

nr 1 — Projekcie zagospodarowania terenu,

Glebokosé ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosiio min 0,7 m a pod ulicami

min. 0,8 m.

3.4 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatki poprzez, ktorg
przebiega przedmiotowa kanalizacja teletechniczna, tj. dziatki o numerze ewidencyjnym

obr _, ark.
Obszar ten stanowi pas drogowy ulicy Jasnej.

Z uwagi na to iz projektowane zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej jest obiektem
liniowym nie bgdzie ono stanowito jakichkolwick uciazliwosci dla otoczenia sgsiedniego czyli

dla dzialek przylegtych.

3.5 Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzié¢ szczegblowym wytyczeniem w terenie trasy istniejace) kanalizacji
teletechnicznej, oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (w szczegélnosci kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, itp.). W celu szczegélowego ustalenia lokalizacj
uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne.

Minimalne odleglosci przy zblizeniach i skreyzowaniach kabli telekomunikacyjnych z
innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaty w ponizszej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]
Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne
Kanalizacja Sciekowa 0,3 1,0
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0
Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkow - 50
Drzewa wzdhuz drogi - 2,0
Stupy odwietleniowe - 0,8
Wodocigg — sie¢ magistraina 0,25 1,0
Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5
Sie¢ gazowa zalezy od $rednicy | zaleZy od érednicy
gazociggu i jego | gazociagu i jego
ci$nienia ciénienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w
miejscach gdzie nie mogg by¢ dotrzymane odleglosci pionowe i poziome, naleZy stosowac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczno$ci zabezpieczenia (rury

ostonowe, przegrody i lawy betonowe).

LIty A




Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela NETIA
SA.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z projektem zwigzanym- branzy
drogowej . ZbliZzenia i skrzyZzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Do zabezpieczenia i przebudowy sieci mozna przystapié po uzyskaniu przez Inwestora
pozytywnego przyj¢cia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na
budowg i poinformowaniu wlasciciela infrastruktury telekomunikacyjne;j,

Roboty budowlane zwigzane z zabezpieczeniem prowadzi¢ w oparciu ¢ obowigzujgce w Polsce
przepisy BHP, normy budowlane oraz podane nizej normy zakladowe NETIA S.A.;

[1] TD-010-0174-1 Oznaczenia kabli optycznych

[2] TD-031-0037-P Procedura Numeracji Elementow Sieci w Sieciach Netii Telekom S.A.
[3] TDC-061-0502-8 Zasady projektowania sieci dostgpowych miedzianych

[4] TDC-061-0505-S Zasady Budowy Sieci Abonenckich

{3} TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej

[6] TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych

{71 TDC-061-0510-8 Materialy Stosowane do Budowy Sieci

[8] TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczania elementdéw sieci (i kanalizacji)

{91 TDC-061-0512-8 Testy Odbiorcze

{10} TDC-061-0513-S Slownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej

[11] Terminy - Okreslenia - Skroty

[12] TDC-061-0514-8S  Lista materialow do budowy sieci kablowych, dopuszezonych do
stosowania w Netia Telekom S.A.

Systemy rur instalacyinych do prowadzenio przewodow,

Czedd 1:Wymeagania Ogoine
Systemy rur instalacvinych do prowadzenia przewoddw,
PN-EN 50086-2-4 Cresc 2-4: Wymaganio szczegdlowe dla systemow rur instalucyjnych
ukfadanych w ziemi

PN-EN 651386

Wszystkie prace ujgte w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r "Prawo ochrony $rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 tekst jednolity) i
"o odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z pdééniejszymi zmianami).

3.6 Przepisy BHP

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych przepiséw
zwigzanych z bezpieczefistwem 1 higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogolnym i
telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w spra-
wie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazo-
wych 1 rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy { Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore po-
winny byé wykonywane przez c¢o najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymaga-
.+ w J3Cych szczegdlnej sprawnoéei psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287 28.05.1996)




3.7 Uwagi ogdlne

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows zjazdu nalezy zapoznac si¢ 2
warunkami technicznymi NETIA DUU-E-C-16-245-PT.
Z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym nalezy poinformowac odpowiednie shizby
utrzymaniowe NETIIL

Sieé telekomunikacyjna NETIA SA podlega ciggtym modyfikacjom i rozbudowie a
szczegdlnie umieszezanie w niej nowych kabli w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.
W zwiazku 7 tym stan przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest zgodny na dzien
30.01.2017r.
W kanalizacji telefonicznej pierwotnej NETII od momenta opracowania przedmiotowej
dokumentacji moga pojawié si¢ nowe kable telekomunikacyine.
Wobec powyiszego przed przystapieniem do przebudowy przedmiotowego odcinka
kanalizacji koniecznym jest sprawdzenie ilosci kabli w niej umieszczonych.

Po zakoriczeniu budowy naleZy wykonaé dokumentacje powykonawczga w oparcit 0
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZABEZPIECZENIA

L.p

Nazwa materiaiu

ilosé

j.m

RURA OSLONOWA DWUDZIELNA A 120 PS

FIANKA POLIURETANOWA

szt




5. RYSUNKIIMAPY

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 :500
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6. INFORMACJA BIOZ

Temat : Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 1063241 —
ul. Jasnej w Lublinie na dzialke o nr ewid = i (obr, . . ark

Obiekt : Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej NETIA SA pod
projektowanym zjazdem na posesj¢ Jasne -v Lublinie

Dzialki nr : obrgb _ . arl
Miejscowos¢ : Lublin
Data wykonania : 30 styczen 2017r.

Inwestor : KKL Sp. z 0.0.
20-077 Lublin, ul. Jasna 7/1

Rozdzielnik : Egz.nr: 1-4 INWESTOR
5 NETIA SA
imie¢ i nazwisko podpis data
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{Czes¢ opisowa:
1. Zakres i kolejno4c realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robdt wedlug kolejnosci ich wykonywania
- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopéw kontrolnych
- Szalowanic wykopow
- Zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych robét znajduja si¢ obickty budowlane - infrastruktura techniczna
niezwigzana :

- kable telekomunikacyjne

- sieé kabli elektroenergetycznych eNN i eSN

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sieé cieptownicza

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- cigg jezdny

- chodnik dla pieszych

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okredlajgeych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywanymi zagrozeniami sg:
- Prowadzenie wykopow (wykapy plytkie i giebokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwos¢ wiechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikéw i
0sob trzecich. Wystgpuje moliwosé osunigeia sig ziemi do wykopow wykonanych pod
komary przewiertowe i zawalenia pracownikéw. Wystgpuje moiliwosé potrqcenia przez
maszyny budowlane takie jak déwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewozonych przez nie materialow budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowynu przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulammach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakiadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktazw stanémstWy”
zapozna¢ pracownikow z zagroZeniami wystgpujgcymi na olq'ealon'

) pOWmlen




sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegéine zagroZenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarck z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 kW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami

zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

WyiZe) wymienione instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnodci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktore] wykomywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.

Bezpoéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacjg na wypadek poZaru, awarii 1 innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposdrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstanitu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogdlna organizacja pracy:
- prawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- wladciwe polecenia przelozonych,
- wladciwy nadzér robdt,
- instrukcje postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wiadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;



Wlaéciwa organizacja stanowiska pracy:

wlasciwe usytuowanie urzadzen | maszyn na stanowiskach pracy,
odpowiednie przejscia i dojscia,
korzystanie i whasciwy dobor srodkow ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materiainego:

eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych Zrodlem zagroze-
nia,

wiasciwa stateczno§¢ czynnika materialnego,

wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

zapewnienie $rodkdw ochrony zbiorowej lub wiadciwy ich dobot,

wihasciwa sygnalizacja zagroien,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

nie stosowanie materialdéw zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametrdw technicznych;
eliminowanie ukrytych wad materialowych czynnika materialnego,

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
wlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

'

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,

dbaé o sprawnoé¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i inoymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy I wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$é §rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnte z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowi-
sku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebez-
piecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozefi dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowa-
nie technologii, materialow 1 substancji nie powodujgcych takich zagrozen.




W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialafi w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.






