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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W trybie art. 20 ust 4, Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. ~ Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) - oSwiadezam, ze projekt budowlano-

wykonawezy zabezpieczenia kablowych sieci elektroenergetycznych na projektowanym

odcinku przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej nr 106324L ul. Jasnej w Lublinie

(dz. nr ‘obr.  , ark. | na dzialke nr obr. ,ark. (KRL sp.zo.o.

ul. Jasna 7/1, 20-077 Lublin) - zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.
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INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA 

Zaswiadezenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-38P-MKB-MLB *

Pan Jan Kret o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2243/01

acres zamieszkania ul. -

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z Gnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu sq

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacle poprawnaée: danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdaié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaSwiadezenia na
stronie Polskiej laby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwe} Okregowe] izby Inzynierow

fudawnictwa,

m
y
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Zaswiadczenie
oO numerze weryfikacyjnym:

LUB-5A7-SF4-GQZ *

Pan Jan Kret o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2243/01

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczeniejestwazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zagwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowel izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu sq

réwaowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zagwladezenia na

stronie Polskie} Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sie x blurem wiasciwej Okragowej Izby inzynierow

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI

w LUBLINIE

Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

2T#1/Lb/TS .
! Ne ewid. uprawn. nmheemrrernet meme crer to SSS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust I pkt Li art 20 ust. I ustawy

z dnia 32 styeznia 1961 r. —~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46)

§ 21 ust, mraz § 291 § 9ust.}pkt.1_ rorporsadzenia Praewodniczgcego Ko-

mitetu Budownictwa, Urbanistyki iArenitektury z dnia 10 wraesnia

1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowyen osdb wykonufacych funkeje

966), OTa2 Z Upo~
te budowni ma(Dz. U. ns33. Pe
raenisara buco oe nel ney A hrony Gpodowiska
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Lublin, dnia 20.07,2016r.

Nr 43/6062/K/RM/2016
KK L Sp, Zz 0.0.

ul, Jasna 7/1

20-077 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.07.2046. Nr S062/RM/ASK/2016 okreéla sie nastepujace warunki

przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetyeznych bedgcych wlasnosciq PGE Dystrybucja

S.A., kolidujacych z projektowang przebudowg zjazdu drogowego przy ul. Jasnej w Lublinie.

1. Mieisce wystepujacej kolizji: Lublin, ul. Jasna, dziatka n

2. Sieci wchodzacew kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spatki:

4) linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? relagji stacja transformatorawa K-22 + stacja

transformatorowa K-601;

2) linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-22 + stacja

transformatorowa K-55;

3) linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagii zigeze kablowe ZK-3a ul, Jasm. + zlacze kablowe

ZK-3a ul. Jasna *goda na zabezpleczenie);

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeh elektfoenergetycznych jest dobry oraz umoziiwia ich

wykorzystywanie do dostarezania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majq sluzyé. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana’ lokalizacji urzadzei wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie

w  przypadku zawarcia ze Spdéika umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwiqzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzqdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujace)) kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzyc urzadzenia zwigzane Zz usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy

systemdow elektroenergetycznych PGE Dysirybucja S.A., w zakresie:

4. 22 mb. - 2, 22 mb.

3, Zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z norma N SEP-E-004.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawezy, zawierajacy oddzielng czesé dotyezacq

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetyeznych: linii kablowych SN, nN.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie

przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé

zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07,1994 r. Prawo Budowlane (ij. Oz. U. z 2040r. Nr 243

poz. 1623 z pozn. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umdw. Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej -



g)

zgody zawarie| z wlascicielem dziatki byfo uwidocznione usytuowanie urzadzeri_na dziatce

(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowaé ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dia nieruchomosei, na ktorych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, sluzebnosci przesylu na rzecz PGE

Dystrybucja S.A, z siedziba w Lublinie (dla oséb fizyeznych dodatkowo: ,akt notariainy

ustanawiajacy stuzebnos¢ przesytu musi byé zawarly przed demontazem urzadzen’).

Sluzebnosé powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreglony. Przy ustanowieniu

stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integraing ezesciq aktu notarialnego jest zalgcznik

graficany z okresleniem terenu nieruchomosei objetego stuzebnoscig.

sluzebnogé powinna obejmowac nieodpiatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.

nieruchomoéci w celu budowy i rozbudowy sieci_ elektroenergetycznej, jak réwniez do

zapewnienia dostepu, wraz Z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnos¢

PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,

przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.

Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A, stuzebnos¢

przesyu wzdluz lini przebiegu sieci, w formie aktu notariainego z wpisem do ksiegiwieczystej.

Powyzsza stuzebnosé bedzie polegaia na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,5

Im} na trasie przebiegu sieci elektroenergetyeznej, a W przypadku —infrastruktury

elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia | dojazdu), wraz  Z

niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany

iwyprowadzania nowych obwodow, jak rownlez konserwacji, przeprowadzania remontow,

usuwania awarii, ‘dokenywania kontroli, przegladu oraz ewentuaine] likwidacji i demontazu

urzadzen elektroenergetyeznych,

przeniesd/odtworzyé urzqdzenia zwiazane z usunieciem kolizji,

zdemontowaé urzgdzenia zwiqzane z usunieciem kolizji,

pokryé koszty demontazu urzadzeri zwiazanych Z usunieciem kolizji,

rozliczyé sie ze Spdika z materialow poshodzacych z demontazu urzadzeh_ zwigzanych

z usunieciem kolizii.

Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowiaze wykonawee do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej

gwarandji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty

budowlano-montazowe | zabudowane urzadzeniaelektroenergetyczne.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajace| sposdb j warunki

usuniecla kolizji oraz zawierajqce| oSwiadezenia o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie

ze wzorem umowy stanowigcym zalacznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z

zalqcznikiem do niniejezych Warunkéw jest warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujgeych

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdikq umowy, W ktére] zawarte. bedzie

oswiadezenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoke oraz przyjmuje do



wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyezne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu

lub przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowiq wiasno$Sé Spotki zar6wno w trakcle

usuwania kolizji, jak | po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdika

umowy, w ktére} zawarte bedzie oswiadezenie Inwestora, i2 zostal poinformowany oraz

przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzqadzenia Spdlki, urzadzenia odtworzone

w catosci badz w ezesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo

wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnosciq Spdiki z chwilg potlaczenia z_ sieciq

elektroenergetyczna Spdiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdika umowy, w

ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie koli8zji wigze sie z

obowiazkiem wydania Spdice do niezakiéconego posiadania czesci _ sieci

elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu,

odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudewanymi urzadzeniami w

ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiagzany jest do

zawarcia ze Spétka umowy, w ktére] zawarte bedzie oSwiadezenie Inwestora, iz potwierdza |

akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowiazany Jest do zawarcia ze Spdlkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie

o$wiadezenie Iinwestora, iz zostal poinformowany przez Spoke, ze w_  przypadku

wspélfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspdinotowych, Inwestor

zobowiazany jest zrealizowaé inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie

Spétce do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetyeznych (w tym urzadzen

elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z

nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie

po usunieciu kolizji, Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej

zawarte bedzie oSwiadezenie Inwestora, iz potwierdza | akceptuje powyzsze.

410. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu

Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A za

pogsrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszezenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycanych a zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

  PGE Dystrybygia 5A.
? iin

usa PeteMiasto

   
  

acne

L



GD-DP.6630.735.2016

Lublin, dn. 23.09.2016 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINES
W SPRAWIE NR GD-DP.6630,735.2016

Na podstawie art. 28a-28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z

2015 r. poz. 520 z pézn, zm..)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

Przedmiot narady: energetyezna linia kablowa NN i kanalizacia teletechnicana

Lokalizacja; ul. Jasna w Lublinie _4

Whioskodawea: TRASA-USHIGI PROJEKTOWE MGR INZ. JERZY KALISZUK

Przewodniczgcy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskie] 14, pok. 511 (Vp)

Optata mr: 13316/16/0

Sposdb przeprowadz.:__| stacjonarny

Data wplywu: 21.09.2016
Rozpoozecie narady: 23.09.2016

Zakonezenie narady: 23.09.2016

Charakterystyka; Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy naradyuzgodnili

pozytywnie z uwagami.

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyezeniu i geodezyjngj inwentaryzacji powykonawezej przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejqcych punktow osnowy geodezyjne} wykopy nalezy prowadzi¢ recanie. W przypadku naruszenia,

uszkodzenia lub miszezenia punktow inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne

uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzqdzajqcy dang sieciq.

4, Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stasownego

zgloszenia Iub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyaowati z imymi urzgdzeniami zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie isiniejgcych urzqdzeh podziemnych nalezy wykonywat recznie.
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Stanowiska uczestnikéw oarady koordynacyjuej

 

Nazwa instytueji Uwagi
 

 

Wydzial Architektury
i Budownictwa
UM. Lublin
 

Powlatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin
 

Zarzad Drdég i Most6w
w Lublinie ,

Na podstawie art. 39 ust. 113 ustawy z dnia 2] marca 1985r, 0 drogach

publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy koniecane jest uzyskanie

stosownej decyzji / opinil zezwalajqcej na lokalizacj¢ projektowanego

uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
 

NETIA S.A, w Lublinie
 

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.

W miejscach skrzyzowai projektowanych sieci (praylaczy) z istniejacymi

kablami energetyeznymi, kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z

obowigzjacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E.

Lublin Miasto.
 

PSG Sp. 2.0.0. w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zakiad w Lublinie
 

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
 

Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej S.A.
w Lublinie
 

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin
 

10 Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z.9.0.   Ak   
 

Praewodnicagcy narady koordynacyjnej m. Lublin
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= Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-441 Lublin, ul. Wolska 12
tel: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

, PGE Dystrybucja S.A.

a Oddziat Lublin

PGE
PGE Dystrybueja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pt

Lublin, dn. 12-10-2016 r.

L. dz./9052/RM/WP/2016

TRASA ~ ustugi Projektawe

mer ind. Jerzy Kaliszuk

we

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlano - wykenawczego.

W zataczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy likwidacji kolizji kablowych sieci

elektroenergetycznych SN i nN na odcinku budowy gjazdu z drogi gminnej nr 1063241 przy ul. Jasnej w Lublinie

na dziatke nr ewid. ,obr.- ark NP 43/6062/K/RM/2016).

Do projektu budowlano-wykonawczego nie wnosimy zadnych uwag,

Do realizacji i odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowa z kompletem oryginalnych dokumentow

prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zataczonym wykazem zawartosci

dokumentacji projektowej przebudowy.

Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami w budownictwie sieciowym

i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym preepisami technicznymi i rozwiazaniami typowymi.

Sprawdzenie projektu wazne do 20.07.2018 roku.

   

 

Z powazanjem

Do wiadomosci:

1. Adresat 2

2. RM
*

Sprawe prowadzi ing.  

PGE Oystrybucja Spdtka Akcyjna z sisdzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana co fejesiru przedsieblorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wscnod w Lublime 2 siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000543124, NIP: 946-25-93-858,

REGON, 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 180 2! w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 GO16 11110010 2859 5194, wew.pgedystrybucja.pl



 

USEUGT fi CROJEKTOWE

mgr ind. Jerzy Kaliszuk

at

 

 

NIP 824-123-41-99
REGON 432258971

 

 

 

 

    

wuw.trasa.lublin.pl  a-mail: trasa_jk@wp.pl korn. 7 tel. 87 a

KKL sp. z 0.0.
ul. Jasna 7/1

20-077 Lublin

IZadanie:
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L - ul. Jasnej w Lublinie

na dzialke nr. ew. (obr. - .ark. )

Adres obiektu Lublin, ul. Jasna

Stadium dokumentacji PBW

Branza elektroenergetyczna

DATA:

00.2016 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LIKWIDACJI KOLIZJI KABLOWYCH SIECT
ELEKTROENERGETYCZNYCH SN inN  
 

Dotyezy: dz. nv : 89/3 (obr.36, ark.4)

Egzemplarz zawiera ..

 

ponumerowanych stron.

 

Funkeja imie i nazwisko,
Nr uprawnieh
 

Projektant
inz. Jan Kret 2741 /LUB/75
 

Asystent    
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ui. Ziola 2, 20-112 Lublin, tel: +48 81 469 2650, fax: +46 87 486 2654

e-mail: zebyli@lublin.eu, ePUAP: JUMLUblin/shryike, waw.um.fiblin.eu

MKZ-IN-I.4120.399.2016 Lublin, 27 lipca 2016 r.

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy ul. Jasne}  w_ Lublinie
polegaigcych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dzialke nr + (obr. :
ark. — w Lublinie

Objekt:  dziatka nr vq w obrebie ewid. _ ark. w Lublinie, na obszarze

zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiegcia wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja znak: KI. V-7/4/67 z 27 stycznia 1967r. i decyzjq znak: KI. IV.5349/42/82 z 28 maja
1986 r. pod nr A/153.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b , art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93

ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014
r, poz. 1446, z pdgn. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenla prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badari konserwatorskich, badati architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badar archeologicznych |
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 rpoz. 1789),arl. 39 ust. 1 Ustawyz 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia nr
140/2012 z 30 marca 2012 r, zawartego pomiedzy Wojewodg Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powlerzenia przez Wojewode Lubelskiego i przyjecia do wykonania przez Gmine
Lublin prowadzenia spraw z zakresu wlaSciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow dotyezacych ochrony i opleki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku zlozonego 1 czerwca 2016 r. przez
P. Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0., po przeprowadzonym postepowaniu

administracyjnym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robdét budowlanych na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym + w obrebie ewid. , ark, przy ul. Jasnej
w Lublinie, potozonych na terenie zespolu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta
i Srédmiegcia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkow wojewédztwa lubelskiego pod
numerem A/153, w zakresie i w sposéb okreslony w Projekcie budowlano-wykonawczym.
Przebudowa zjazdu 2 drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lubfinie na dziatke o nr ewid.

: (obr. | ark, | autorstwa mgr inz. Jerzego Kaliszczuka (Uslugi Projektowe Trasa z
siedziba w Ciecierzynie), maj 2016 r.

Orzeczenie dotyezy zakresu wynikajacego z formy ochrony konserwatorskiej w/w obszaru.

Okregiam termin waznosci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomocnienia sie
niniejsze} decyzji, a w przypadki uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z waznoscia tego
pozwolenia.

 

Numer dokumentu Mdok: 476978/06/2016 Strona 122



 

Uzasadnienie

Wobec spelnienia zadania strony w catoéci ~ w oparciu o art. 107 § 4 Kpa odstepuje

sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkry! przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszezenie, i2 jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3) nlezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiaSciwego wojewédzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, Wasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Pozwolenie niniejsze nie zwainia od obowiqzku uzyskania innych pozwoleh wymaganych

przepisami prawa.
Pozwolenie niniejsze moze byé cofniete lub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z

23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu

nowych okolicznogei, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac

tub innych dzialar.
Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 112 Kpa od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za
pogrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

Zal. 1 egz. dok. proj,

Otrzymuja:
1. Bartoszek Jerzv
: .

3. carzad Drdg i Mostéw w Lublinie
4. ala

Do wiadomosei:
1. Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

DKS

 
 

2nak sprawy: MKZ-IN-1.4120.398.2016
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul, Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.jublin.eu

1U-DE.4310.740.2016 Lublin, dnia 17.10.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 4985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2016 +. poz. 1440 j-t}, art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks Postepowania

administracyjnego (Oz. U. z 2016 Fr. poz. 23.) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin nr

29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw nalezacych

do kompetencji zarzadcy drég na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku:

KKL Sp. z 0.0,

ul, Jasna 7 lok.

20-077 Lublin

zezwalam na lokalizacie

przebudowywangj linii kablowej eN i telekomunikacyjnej

w pasie drogowym ul. Jasnej — drogi gminnej nr 196323L

tj. na dziatce nr ewid. (obr. | ark. .,

zgodnie z zaznaczona trasq na zalaczniku graficznym,

bedacym integralng czeSciq niniejszej decyzji

Z warunkami:
~ fla przejéciu poprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rure ostonowg na

cate] dtugosci linii kablowej,

- na podstawie art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 :. Prawo geadezyjne

i kartografiezne (Dz.U.z 2015 poz. 520 z pdozn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia ferenu

nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji_ dokumentagj

projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- sposéb odtworzenia naruszonych elementOw pasa drogowego zostanie podany

w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw linii kablowej i

telekomunikacyjnej koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzqdzenia - art. 39 ust. 5

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440j.t.).

2. Zezwolenie na lokalizacje linii kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejsze} decyzji nie

jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy Z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania

przed rozpoezeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia

zgloszenia.

Wiydziai Opinii i Uzgodnien tel+48 81 466 97 71, 466 87 72 "Strona +z 2



%

Zargad Drog i Nostaw w Lublinie       
   
 

3. Zezwolenie na lokalizacje linii kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejszej decyzji n
jest rawnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor
albo Wykonawca powinien wystapic do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, celem uzyskania ©
decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 ro drogach

publicznych (Dz.U. z 2016. poz. 1440 j.t). W decyzji tej za umieszezenie urzadzenia
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa

drogowego ul. Jasnej (dziatka nr ewid. t~obr. , ark. ) na cele budowlane zwiazane

z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw przebudowywanej linil kablowej eN

i telekomuntkacyjnej.

 

 
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim poérednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

4 up. Presydent®\Miasta Lublin
AASTERCA RAKPORA

furaada Grd i Mogtdpy w Lublinie
ds. Prayysotowpy (owestyaji

  

 

  

  

 

mnge ing. Miréslaw Luciuk

Zatacznik nr_1 — mapa _syluacyino-wysokoSciowa z naniesiong lokalizacia przebudowywanej init,
kablowej eN a

Zatacznik nr 2 ~ mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiong lokalizacia_przehudowywanej linii,
telekomunikacyinej,

Otrzymuia:
4. KKL Sp. z 0.0,

20-077 Lublin, ul. Jasna 7 tok.4
2. ala

ul. Jasna ~ J ~ 014

 

Znak sprawy: 1U-DE.4310.740.2016 "Lublin, dnia 17.10.2016 ¢.
Strona 2 z 2
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i od ce ae “Wharozgraniczajaca

proj. praetozenie istn. kraweznika be
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1. WSTEP

41.1 Podstawa opracowania
alecenie umows zowarta 2 Inwestoremn
warunki techniceme PGE —Dystrybusjn  OvLublin RE Luiblin-Mnasin ul Wolska 12
Nr 4S60G2K/RM2016 2 20.07.2016.
mapa ewilencyjna 1:1000 Prez. Miasta Lublin
swiaja wlasra. we ferenie
Konsultacja tochnicana z RE Lublin-Miasto i ZDIMw Lublinie
preeglad archiveatigw RE Lublin ~ Miasto Lublin dot. zadania inwestyeyinego
ptojekty br. dragswei i tatetachornsi wim omecrwud biura Ustugi Projektowe TRASA mgr ind. Jerzy
Kaliszuk, 0? :
precpisy ia cant

4,2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie zabezpieczed istaigigcych finii kablowych, relac}

}. SN ISkV HAKoFty 3x126 relocfi : stacj transformatorowa K22 - K601

2. SN ISKV HAKaFty 3x126 relecjf : stacja transformatorowa K22 - K55.

oraz prachudotve odcinka lini! keblowe]
3. nN kV YAKY4x95 pelaeji : ZK-3a/Jasna 7 ~ ZK-Ja/Jasna

4. nN typ nicznany - kabel nieezynny
na kolizyjnym odeinku przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej ul. Jasnej (dz, ur 89/3) ns teron,
dzialki ne {(obr. ark. stanawigce) parking samochodowy pray ul Jasnej w Lublinie.

1.3 Charakterystyka techniczna obiektu

 

  
  

 

Wul. Jasnej w pasie drogowym ciggu pieszego pa stronie nieparzystej pasa diaonwego al Jastj,
bedzie realizowans preebudowa istniejgcego zjazdu na teren parkingu dz. nr? popreez jego
przesuniccie, Realizacja nowege 2jazdu wymaga ziberpleczenia istnicjgeyeh | tablowych SN i nN
wraz z cegéciowg preebudows fini! kablowe} aN na zasadzic likwidacji koliit. Poziom tereny na
odciniy nowego zjazdu w obrebie pasa drogowego bydzie podnicsiony o Hom

 

Sieci elektroenergetyezne zlokalizowane w pasie drogowym ciggu pieszege ul. Jasne} po stronie dzialkt
85/5 na odcinku projektowunego i.

1, SN ISK HAKnFly 3x126 relaefi: stacja K22 ~ K6O1 (uklad sieciowy TT)
2, SN 1SkV HAKafty 32120 rolacji: stacja K22—-K55 (uklad sieciowy TT)

podlegyjy zabezpieczeniy ruranai ochronnymd dwudzirlnymi na istniejgcyin poziomtie ich vlogenia
3, WN IkV YAKY4x95 relacji :ZK-dn/lasn — ZK-3a/Jasns—(uktad sieciowy TN)

podiegu ezgiciowe] przebudawie popraez wymiang na nowy {© prack 3ju standardowyin sieci PGE, tj.
YAKY4x246) z. uwagi na obecne jego wlozenie w lini wedhuimej pad istriejgeg kanalizacja
telekomunikacyjng operators sieci ORANGE Polska, Po wybudowankt odcinks nowego bedaie
wykonane 2abezpizczenie tego kobla rurg ochronng oraz polgczenie muly proclotowg x linig isnic}geg
poza obszarem koligjiz siecig telekomunikacyjnny

4. aN typ nieznany - kabel niecaynny-~ podiega demontazowi na szerakasci nowego zjazdu.

  

   

Projektowany zjazd bedzie wykonany o szerokodei 10,0-5,0m 0 oawierzchni z kostki brukowej im
podbudowie drogowej gl. -0,46m. Poziom ziazdu bedzie podniesiony 0 +11,0cm. Ulozone w popraek
sjuzdu kable SN na poziomie -0,8m po jego preebudowie pozostung na poziomie -0,91m, natomiast
kabel aN podtegajaey preebudowie bedzie ulozony no glgbokosci~0,9m. Wi kable na seerakosei
zjazchi body chronione oslonami sur ochronnych. t 3 t    
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2. OPIS TECHNICZNY

Przed przystapieniem do robét wykonawezych, nalezy uzgodnié z uzytkownikami terenu oraz z RE
Lublin-Miasto terminy realizacji robét oraz planowane wylaczenia napigcia na liniach kablowych Sn i

nN. Ustalone terminy wylaczenia sieci na czas prowadzenia robét oglosi¢ w lokalnej prasie. Dokonaé

geodezyjnego wytyczenia lokalizacji poszczegdlnych linii kablowych w obrebie projektowanych robot

drogowych, po czym odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé tereny wykopow. Do realizacji robot

przystapié w obecnosci praedstawiciela RE Lublin-Miasto.
UWAGA: przed przystapieniem do wykopéw rowéw kablowych, nalezy wykonac rozbidrke
chodnikowej kostki brukowej wraz z podbudowg cementowo-piaskowa. Kostkg z rozbidrki na odcinku

poza terenem zjazdu, odpowiednio zdeponowaé z uwagi na ponowne jej ulozenie po zakoniczeniu robot

kablowych.

2.1 Budowa zabezpieczenia istniejacych kablowych linii SN
Na odcinku kolizyjnym istniejace linie kablowe 2SN nalezy odkopaé z uzyciem sprzetu recznego na
szerokogci nowego zjazdu. Na poszezegdlne linie kablowe SN, t}.

1. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja K22 ~ K601
2. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja K22 ~ K55

- nalozyé dwudzielne rury ochronne A160PS 0 diugogciach 2 x 8,0m na istniejacym poziomie

wozonych linii kablowych. Rury usytuowaé tak, by ich krafice wystawaly poza krawezniki zjazdu po
+0,5m. Zamki wzdiuzne rur PS oraz otwory czolowe starannie uszczelni¢ z zastosowaniem

odpowiednich ,uszezelniaczy” zgodnie z Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetyeznych
rekomendowanych w GK PGE Dystrybucja LUBZEL tom 6 oraz pismo 363/EM/KD/09 z 31.03.2009,

tj. np. masq olkit. Zabronione jest stosowanie pianki poliuretanowej. Na krancach kazdej z rur zatozy¢
na poszczegélnych liniach kablowych SN opaski informacyjne z opisem: typu linii kablowej, relacji

adresowej oraz date wykonania robét zabezpieczeniowych.
Po pozytywnym odbiorze wykonanych robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacjg wymiarowg odcinkow

ulozonych rur ochronnych, po czym wykop zasypa¢ piaskiem ubijanym warstwowo do poziomu
nowoprojektowanej podbudowy zjazdu. Kolejne prace ziemne i nawierzchniowe na terenie zjazdu beda

wykonane przez branz¢e budowlang realizujaca roboty drogowe.

2.2 Przebudowa istniejacej linii kablowej nN
Linia kablowa (3) nN [kV YAKY4x95 relacji_ : ZK-3a/ Jasna 7 ~ ZK-3a / Jasna 7a

podlega czesciowej przebudowie poprzez wymiang na kabel nowy z uwagi na obecne jego ulozenie
w lint wzdiuénej pod istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna operatora sieci ORANGE Polska, ktdra

pozostaje w swojej lokalizacji. Po wybudowaniu odcinka nowego w standardzie sieci PGE, tj. YAKY

4x240 bedzie wykonane jego zabezpieczenie rura ochronna na szerokosci nowego zjazdu oraz

polaczenie mufa przelotowg z linia istniejgca poza obszarem kolizji z siecig telekomunikacyjng

W tym celu nalezy wykonaé nowy wykop rowu kablowego o giebokosci-0,7m w terenie ciagu
pieszego z nasypaniem 10cm warstwy piasku oraz -1,0m na szerokosci nowego zjazdu. Na dnie
wykopu ulozyé nowy odcinek kabla IkV YAKY4x240 dlugosci 28m z ostong rury ochronnej

SRS-G110 db. 6,5m na odcinku zjazdu. Rure usytuowaé tak, by je] krance wystawaly poza krawezniki

zjazdu po +0,5m. Otwory czolowe rury SRS starannie uszczelnié z zastosowaniem kapturkéw

termokurezliwych. Zabronione jest stosowanie pianki poliuretanowej. Na kratice rury zalozyé opaski

informacyjne z opisem: typu linii kablowej, relacji adresowej oraz date wykonania roboty.

W zlaczu kablowym ZK3a/Jasna‘ «pola liniowego w kierunki ZK3a/Jasna —wypia¢ kabel istniejqcy,
po ezym zamiennie wprowadzi¢ kabel nowy. Koniec kabla uzbroi¢ w glowiczke palezasta oraz

koncéwki AL240 zaprasowywane hydraulicanie z przelozeniem istniejace} tabligzki adresqwe] taj linii  



 

kablowej. Odcinek odpietego odcinaka kabla YAKY4x95 dhigogci ~ 1,0-2,0 m zdemontowaé.

Drugi koniec kabla po przecigciu linii istniejace] w miejscu wskazanym na rysunku nr 213

(poza kolizjq z kanalizacjq telekomunikacyjna) polaczyé mufy przelotowa SMOE 81519(150-240)

(di. 0,85 m). Po obu stronach mufy na linii kablowej zalozy¢ kablowe opaski informacyjne z opisem

typu mufy, kabla, adresu linii zasilajgcej i daty wykonania roboty.

Istniejacy wylaczony z ruchu odcinek kabla YAKY4x95, nalezy pozostawi¢ w gruncie z uwagina to, ze

jego demontaz spowoduje naruszenie spdjnosci gruntu pod istniejgca kanalizacjq telefoniczna.

Odcinek adpigtego kabla ze zlgcza ZK3a/Jasna 7 0 dlugosci ~ 1,0-2,0m zdemontowac,

Po zakonozenin w/w robot nalezy wykonaé pomiary techniczne (wymagane przez RE) przebudowanej

linii kablowej. Po pozytywnym odbiorze robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje wymiarowg odcinka

przebudowanej linii kablowej oraz ulozonej rury ochronnej, nastepnie wykop zasypac piaskiem

ubijanym warstwowo do poziomu nowoprojektowane} podbudowy zjazdu oraz podbudowy kostki

brukowej chodnika. Kolejne prace ziemne i nawierzchniowe na terenie nowego zjazdu, bedg wykonane

przez branze budowlang realizujacq roboty drogowe, natomiast wykop w terenie chodnika nalezy

odbudowaé poprzez ponowne wlozenie zdeponowanej kostki brukowej na podbudowie warstwy

chudego betonu.

2.3 Demontaz nieczynnej linii kablowej nN

Wzdiuz chodnika, a w poprzek projektowanego zjazdu ulozony jest w gruncie nieznany nieczynny

kabel nN — podlegajacy demontazowi na odeinku A-B, tj, na szerokosci zjazdu. W tym celu nalezy

wykonaé jego odkopanie do glebokosci -0,7m po ezym odcigé od w pkt A od toru linii pozostalej,

a uwolniony odcinek zdemontowaé i przekazaé do magazynu RE Lublin-Miasto. Wykop zasypa¢

piaskiem ubijanym warstwowo do poziomu nowoprojektowane] podbudowy zjazdu. Kolejne prace

ziemne i nawierzchniowe na terenie nowego zjazdu, beda wykonane przez branze budowlang

realizujaca roboty drogowe,

3. Ochrona od porazen
Dia sieci SN - obowiazuje uklad sieciowy TT, dla sieci nN ~ uklad TN.

4, UWAGI KONCOWE

Calosé robét wykonaé zgodnie z projektem.

Stosowaé obowiazujace przepisy PBUE, przepisy Prawa Budowlanego z pozniejszymi zmianami wg

Rozporzadzenia MGPiB z 14,12.1994r, N SEP-E-004, PN-HD 60364, wytycznymi GK. PGE

Dystrybucja, itp. zwigzane z zadaniem inwestycyjnym.

Powolaé inspektora nadzoru, zalozyé dziennik budowy. W trakcie prowadzenia robét na czas tew,

,otwartych wykopéw” stosowaé bariery ochronne i obowiqzujace tablice ostrzegawcze.

Do realizacji robét przystapié w obecnosgci przedstawiciela RE Lublin-Miasto.

Po zakoficzeniu robst, sporzadzi¢ dokumentacje powykonaweza. Przeprowadzié obowigzujace pomiary

techniczne wymagane dla tego typu inwestycji, dolaczyé obowigzujace atesty, certyfikaty i

znaki CE nowo zastosowanych imaterialow.

Wykonawea w trakcie robét obowigzany jest do stosowania zasady dwu etapowego odbioru robét wg

opisu podanego w pkt 2.1 12.2 przedmiotowego opracowania.

7
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Po zakoticzeniu robét Wykonawca sporzadzi i przekaze do RE Lublin-Miasto:

¢ jednokreskowy schemat wykonanych robét na liniach kablowych SN z okresleniem

zastosowanych rur ochronnych

e jednokreskowy schemat wykonanych robot na linii kablowej nN z opisem nowej trasy ulozenia,

zastosowanej mufy przelotowej i zastosowanych rur ochronnych

e protokoty obowiazujacych technicznych pomiaréw zwigzanych z przebudowq linii kablowej SN

inN zgodnie z wymaganiami RE Lublin-Miasto

* protokoty poszezegéInych odbioréw technicznych wykonanych robét

* gwarancje na wykonane roboty

* zwrot zdemontowanych materialow

 

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

5.1 Pedstawa opracowania

* Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (D2.U. z 2000r., Nr 106, poz

1126 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003r, (Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr 120,

poz 1126)

5.2 CzeSé opisowa

5.2.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje wykonanie zabezpieczen istniejgcych linii kablowych, relacji:

4, SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja transformatorowa K22 ~- K601

5. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja transformatorowa K22 — K55

oraz przebudowe odcinka linii kablowej

6. nN 1kV YAKY4x95 relacji : ZK-3a/Jasne ~~ ZK-3a/Jasna +.

4, oN typ nieznany - kabel nieczynny :

na kolizyjnvm odcinku przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej ul. Jasnej (dz. nr ) na teren

dzialkinr _ (obr. , atk. - stanowigcej parking samochodowy pray ul. Jasnej w Lublinie.

5.2.2 Kolejnosé realizacji poszezegéInych obiekt6w

* wytyezenie trasy wykopéw rowéw kablowych z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu robot

« wylaczyé napigcie na istniejacych liniach kablowych SN inN - na czas prowadzenia robot

« wykonaé rozbidrke nawierzchni drogowej oraz wykopy rowdw kablowych na odcinkach robot

wykonawezych

¢ wykonaé montaz rar ochronnych na liniach kablowych SN na odcinku-projektowanego zjazdu_
  



n

wykonaé przebudowe linii kablowej nN z montazem rur ochronnych na odcinku zjazdu

przeprowadzi¢ przejsciowy i koicowy odbidr techniczny wykonanych robot

zasypa¢ kable warstwa piasku do poziomu robét warstw drogowych.

przywrocié napigcie na sieciach kablowych SN inN

*
o

§.2.3 Wykaz istniejacych obiekt6w budowlanych

« urzadzona ulica ruchu drogowego i pieszego

¢ infrastruktura zabudowy mieszkalno-uslugowej

« istniejace uzbrojenie terenu: linie kablowa SN i nN, kanalizacja telekomunikacyjna

© ezynny ruch drogowy

5.2.4 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrodzenie beapieczenstwa i zdrowia

ludzi

* praca przy dostepie do stacji i zlaczy kablowych zwiqzanych z zasilaniem linii SN inN

* praca na istniejgcych liniach kablowych SN inN

* praca sprzetu zmechanizowanego

ulica zmechanizowanego i pieszego ruchu drogawego«

5.2.5 Wskazanie dotyezqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych

* — dostep do istniejacych stacji trafo i zaczy ZK zwiazanych z wylgczeniem kabli SNinN

¢ — dostep i praca na istniejgcych liniach kablowych SN i nN

*  ezynny mich drogowy i pieszy ,

5.2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szezegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieezng isprawng

komunikacje, umodliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen

Powolaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazy¢

w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprz¢t pierwszej pomocy, BHP i P.poz.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow z zaswiadezeniami kwalifikacyjnymi SEP pod

wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreglajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji

i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektryoznych i innych biorgcych udzial w inwestycji, ktore

pracownicy maja obowiazek znaé i stosowa¢, Wiedza, o ktérej mowa, powinna byé potwierdzona

branzowymi zagwiadczeniami kwalifikacyjnymi SEP. Ponadto kazde przedsigbiorstwo

wykonaweze ma obowiazek posiada¢ i stosowaé instrukeje wykonywania prac zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa. .

W zakresie robdt nalezy:

* naczas prowadzenia prac wykonawezych uzyskaé z ZDiM Lublin zgade na zajecie pasa

drogowego, z RE Lublin-Miasto zgode na wylgozenie napigcia zasilajgcego na liniach

kablowych SN inN

* stosowaé sprawnyi odpowiedni sprz¢t techniczno-mechanicazny

« stosowac odpowiedni sprzet BHP

® naczas budowy teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé

¢ roboty prowadzié pod nadzorem przedstawicieli RE Lublin-Miasto,
  



6. RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Podstawa: Prawo Budowlane art. 3 pkt. 20, w brzmienin nadanym przez art. 1 pkt. 2 lit. f) ustawy

o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych ustaw

* obszar oddziatywania obiektu na grodowisko linii kablowych SN i nN w terenie, zgodnie z

przepisami PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linte kablowe.

Projektowanie i budowa. ~ wyklucza na trasie jej wlozenia, nasadzania drzew i krzewow nad liniq

kablowg oraz w pasie po +2,0m ad osi linii kablowej oraz wznoszenia budowli nadziemnych w

odlegiogci mniejszej niz 1m od tej linii, Inwestor realizujgc przedsigwzigcie, naruszone tereny ciggu

pieszego odbuduje do stanu pierwotnego. Inny wplyw dozienmych linii kablowych na srodowisko

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA KABLOWYCH SIECI ENERGETYCZNYCH NA DZIALKI

SASIEDNIE

Podstawa: Prawo Budowlane Dz. U. z 2015.443 art.34 z pdzniejszymi zmianami w tym z 28.06.2015r.

oraz Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy Projektu Budowlanego z 25.04.2012r.

rozdz. 2 par.t:

* obszar oddziatywania zabezpieczanych linii kablowych 2xSN i przebudowy odcinka linit

kablowej nN w granicach pasa drogowego ul. Jasnej w odniesieniu do wymogow PN-76/E-05125,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

~ nie wolywa na dzialki sasiednie.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa: Prawo Budowlane Dz. U. z 2012.463 art. 34 pkt 4. z pézniejszymi zmianami oraz

Rozporzadzenie MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiekt6w budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r. par.4.1):

¢ w odniesieniu do projektu zabezpieczanych linii kablowych 2xSN i przebudowy odemka linii
kablowej nN w granicach pasa drogowego ul. Jasnej w odniesieniu do wymogow PN-76/E-05 125,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie 1 budowa —
warunki gruntowe oraz w/w obiekty budowlane, kwalifikuje sie jako 1-wsza kategorie
geotechniczna.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

9.1 Sieé kabli SN - materialy nowe

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp material jm. ilos¢

1 Rura ochronna A 160 PS (dwudzieina) m 16

2 Uszezelniacz otworéw zamkéw i kraticéw dwudzielnych rur

ochronnych, np. masa uszczelniaigca typu ‘OLKIT” kg 8

3 Opaska kablowa Oki szt 4

4 | Piasek my 3,84

9.2 Sieé kabla nN — materialy nowe

Lp sone fi material jm. ilosé

1 Kabel 1kV YAKY4x240 m 28

2 __|Rura ochronna SRS-G 110 m 6,5
3 Kapturki termokurezliwe do uszczelnienia otwor6w rury

ochronnej ‘110 sat 2
4 Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV SMOE 81519 (150-240) kpl 1

L=$50mm :
5 Opaska kablowa Oki szt 6

6 Glowiczka izolacyina palczasta ‘4x240 szt 1

d Konicowka kablowa AL240 do zaprasowania hydraulicznego szt 4

8 Folia kalandrowana (niebieska) m 26
9 |Piasek my 8,3
10 _|Chudy beton (podbudowa pod kostke chodnikowa) nm 1,2     
 

9,3 Sieé kabla nN ~— materialy z demontazu — do zwrotu do magazynu RE Lublin-Miasto

 

 

 

    

Lp : material jm. ilogé

i Kabel nN(przekroj nieznany) m 7
2 Kabel nN YAKY4x95 m ~ 2,0  
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R OZNACZENIA
GN Istiigjaca kable SN 15kV
Q 1 - HAKnFTy 3x1207 (K22 - K604), zobezp. A 160 PS

+ 2+ HAKnFTy 3x420° (K22 - X85), zabezp. A 160 PS

°
ww Projaktowana przabudows tsi, kabla AN {kV

= Jez kabla YAKY4x95' na YAKY4x24 (ZK Jasna 7 / ZK Jasna 7A)

c + zabozp. SRS-G110
$ 4 kabel nN PGE - nleczynny {do darnontaty)
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