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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W trybie art. 20 ust 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U, z 2006r Nr 156, poz. 1118) — o$wiadczam, Ze projekt budowlano-
wykonawczy zabezpieczenia kablowych sieci elektroenergetycznych na projektowanym
odcinku przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej nr 106324L ul. Jasnej w Lublinie
(dz.nr  ‘lobr ,ark., . nadziatenr -= obr, ,ark. (KKLsp.zo.0.
ul Jasna 7/1, 20-077 Lublin) - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.




® POLSKA
7B &
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-18P-MKB-MLB *

Pan Jan Kret o numerze ewidencyjaym LUB/IE/2243/01

adres zamieszkaniaul. -

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Wojciech Szewceyk, Przéwodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektranicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Waeryfikacle poprawnoit danych w ninfejszym zadwiadezeniu moina sprawdeié za pomoea numeru weryfikacyjnego zadwiadezania na
stronie Polskiej lzby inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktuiac sie z hivrem wiasciwej Okrggowei izby lnzynierow
fudawnictwa,

Y



POLSKA
P 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerte weryfikacyjnym:

LUB-5A7-SF4-GQZ *

Pan Jan Kret o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2243/01

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegleder skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgeznymi.)

* waryfikacje poprawnasci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid 2a pomoca numeru weryfikacyinego zatwiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig ¢ blurem wiasciwej Okragowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

V.1
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art 19 wt I pkt. 1i art. 20 ust I ustawy

z dnia 3t stycznia 1861 r. — prave budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46}
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Lublin, dnia 20.07.2016r.
Nr 43/6062/K/RM2016
KKLSp.zo.o.
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin

WARUNK] USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajgc na pismo z dnia 04.07.2016, Nr 5062/RM/ASK/2016 okresla sig nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja
3.A., kolidujacych z projektowana przebudowg zjazdu drogowege przy ul. Jasnej w Lublinie.

1. Miejsce wystepujgce] kolizji: Lublin, ul. Jasna, dzialtkan

2. Sieci wehodzace w kolizje z projekiowang budows, bedace whasnogcig Spotki:

1) linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-22 + stacja
transformatorowa K-601;

2) linia kabiowa SN typu HAKnFty 3x120mm?’ relacji stacja transformatorowa K-22 + stacja
transformatorowa K-55;

3} linia kablowa niN typu YAKY 4x240mm? relacii zigeze kablowe ZK-3a ul, Jasne.  * zlacze kablowe
ZK-3a ul. Jasna rgoda na zabezpieczenie),

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektioenergetycznych jest dobry oraz umoziwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energit elektrycznej do odbioredw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dia ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii efekirycznej do odbiorcow.

1 Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spoikg umowy | pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacii ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystgpujgcsj) kolizji nale2y:

a) przeniesélodtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. 22mb. - 2. 22 mb.
3. Zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z norma N SEP-E-004.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgoy oddzielng czesé dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: finii kablowych SN, nN.

o) uzgodnic dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonad
zgtoszenia 2 art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1984 1. Prawo Budowlane (1}. Dz, U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pbzn. zm.),

e} uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umaw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej -



zgody zawarte] z wiascicielem dzialki bylo uwideccznione usytuowanie urzgdzen na dziaice

(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

fi spowodowad ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dia nieruchomosei, na kiorych

zostang usytuowane urzgdzenia elekiroenergetyczns, sluzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucjia S.A. z siedzibg W Lublinie {dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notariainy
ustanawiajgcy stuzebno$c przesylu musi byé zawarly przed demontazem urzgdzen”).
Sluzebnosé powinna by ustanowiona jednorazowo, na czas nieokre§lony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integraina czescia aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okreSleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoécig.

g) stuzebnosé powinna obejmowa¢ nieodplatne udostepnienie PGE Dystrybucjia  8.A.

nieruchomosei w celu budowy i rozbudowy sieci elekiroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz 2 niezbednym sprzetem, do yrzadzen stanowigcych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sig na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacjt, rozbudowy oraz dostgpu do uktadyu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowicna na rzecz PGE Dystrybucia S.A. siuzebnosc
przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notariainego z wpisem do ksiegi wieczystsj.
Powyzsza stuzebnoéé bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 0,5
[m] na trasie przebiegu sieci  elektroenergetycznej, a W przypadku infrastruktury
elektroenergetyczne] - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia | dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowysh obwodow, jak réwniez konserwacii, przeprowadzania remoniow,
usuwania awarii,'dokonywania kontroli, przeglgdu oraz ewentuaing] likwidacji | demontazu

urzadzen etektroenergstycznych,

h) przenieséfodiworzyt urzgdzenia zwigzane z usunigoiem kolizji,

)
)
k)

rzdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokryé koszty demontazu urzgdzen zwiazanych z usunteciem kolizji,

rozliczyé sig ze Spotkg z materialéw pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunigciem kolizji,

Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawcg do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigezne;
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe | zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowlazany jest do zawarcia z¢ Spétkg umowy okreélajgce] sposdb | warunk
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 819 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zalgeznik do ninigjszych Warunkow,

Zawardie pormiedzy Stronami umowy okreslajace] sposob | warunk usuniecia kolizjl zgodnie z
zalgcznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujgeych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w kidre] zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz =zostal poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do



wiadomosci, Ze urzgdzenia elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
lub przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosé Spotki zardwno w trakcie
usuwania kelizii, jak | po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéika
umowy, w kidrej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, i2 zostal poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzgdzenia Spdfid, urzgdzenia odiwerzone
w calosci badz w czesci z innych elementow niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoédcig Spotki z chwilg polgczenia z siecig
elekiroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka umowy, w
ktarej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie koliBzii wigze sig z
obowigzkiem  wydania Spéice do  niezakidconego posiadania  czesci  siec
elektroenergetycznych (w tym urzagdzen elektroenergelycznych), kidra uiegla przeniesieniv,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy, w kidre] zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akcepluje powyzeze.

0. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Spoélkg umowy, w kibrej zawarte bedzie
oSwiadczenie Inwestora, 1z zostal poinformowany przez Spolkke, ze w przypadku
wspdéifinansowania planéw inwestycyinych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, kitoéry umozliwi inwestorowi wydanie
Spbice do niezakidconego posiadania czedé sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elekiroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdZz przebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotica umowy, w kidrej
zawarte bedzie oswiadczente Inwestora, iz potwierdza | akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na dwa lata od daty wydania.

11.0d ninigjszych warunkéw usuniecia kolizji siuzy prawo wniesienia adwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dysirybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty ofrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odfworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest Zawarcie
porozumienia/umowy poriedzy Stronami.

PGE Dys try;h ja S
Quges qﬁublm Niiasto

epraccwai
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GD-DP.6630.735.2016

Lublin, dn. 23.09.2016 .

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.735.2016

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z
2015 r. poz. 520 z pdzn. zm..)

Przedmiot narady: energetyczna linia kablowa NN { kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja; ul. Jasna w Lublinie N

Whaigskodawoa: TRASA-1ISFTIGI PROJEKTOWE MGR INZ. JERZY KALISZUK

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacji projektowe] Joanna Werykowska

Mieisce narady; Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Opfata nr: 13316/16/0

Sposéh przeprowadz.: | stacjonarny

Data wphywu: 21.09.2016

Rozpoczecie narady; 23.09.2016

Zakoniczenie narady, 23.09.2016

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestpicy narady uzgodnili
pozytywiie z uwagami,

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacji powykonawcze] przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgeyeh punktéw osnowy geodezyjne wykopy nalety prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich odiworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyinego,

3. W przypadku braku inwentaryzacjj sieci na mapach { braku informacji branzowych o ich przeblegu za ewentualne
uszkodzenie sieci W trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosdé ponosi zarzadzajgey dang siecis.

4. Przed przystapieniens do realizacji w terenie uzgodnionych obiekidw budowlanych naley dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta Lubiin.

$. W projelcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizent i skrzysowat z nymi wzgdzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejgoych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazws instytueii

Uwagi

Wydziat Architektury
i Budownictwa
U.M. Lubiin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
RBudowlanego Miasta Lublin

Zarzad Drdg i Mostow
w Lublinie '

Na podstawie art. 3 ust. 1 { 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
publicznych na lokalizacjg uzgodnianej frasy koniecame jest uzyskanie
stosownej decyzji / opinii zezwalajqcej na lokalizacjg projektowanego
uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

NETIA $.A, w Lublinie

PGE Dystrybucja 84
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin, Miasto.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci {przylaczy) z istniejacymi
kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami oslonowyrni zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez RE.
Lublin Miasto,

PS(3 Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zakiad w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw | Kanalizacji
w Lublinie Sp. Z ¢.0.

Lubelskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie

Biuro Miejskiego Architelta
Zieleni U.M. Lublin

18

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z ¢.c.

i1

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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PGE Dystrybucja S.A.
/M B Oddziat Lublin

pGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
2G-411 Lublin, ul. Woiska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: {81) 748 43 33
PGE Dystrybucia S.A e-mail: sekretariat.re1.cl@pgedystrybucja.pi

Lublin, dn. 12-10-2016r.

L. dz./9052/RM/WP/2016

TRASA — ustugi Projektowe
megr inz. Jerzy Kaliszuk

armt

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlano - wykenawczego.

W zatgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy likwidacii kolizji kablowych siec
elekiroenergetycznych SN i nN na odcinku budowy zjazdu z drogi gminnej nr 106324L przy ul. Jasnej w Lublinie

na dziatke nr ewid. ,obr. - ark NP 43/6062/K/RM/2016}.

Do projekiu budowlano-wykonawczego nie wnosimy zadnych uwag.

?

Do realizacji | odbioru naiezy przekazac dokumentacje projektows 2 kompletem oryginalnych dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zataczonym wykazem zawartosci
dokumentacji projektowej przebudowy.

Realizacje robdt budowianych wykonaé¢ zgodnie ze standardami w  budownictwie sieciowym
i specyfikacjami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin.

Sprawdzenia dokonanc w zakresie nie objgtym przepisami technicznymi i rozwigzaniami typowymi.

sprawdzenie projektu wazne do 20.07.2018 roku.

Z powataniem

Do wiadgmosci:
1. Adresat -
2. RM -

-

*

Sprawe prowadzi ini.

PGE Dystrybucja Spdtka Akeyjna 2 slsdziby w Lublinle, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 234, wpisana do fejestiu przedsigblorcow prowadzonege
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublime 2 siedzivg w Swdniky, VI \Wydzial Gospedarezy pod nr KRS 0000343124, NIP: 945-25-23-855,
REGON. 060552840, Kapilal zakladowy, 9 729 424 180 zl w peini oplacony Konls bankows: Bank PEKAQ S.A. o/\Warszawa, Al Jerozolimskie 2
40400 Warszawa, Nr 40 1240 60165 1111 G010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl



v _ mgr int. Ja:zy Kaliszuk
/ b / NIP 821-123-41-88
it . REGON 432258971
wie frasa. fublin. gl a-mail: trasa_[k@wp.pl K ml—w tel. 817 ]
KKL sp. z 0.0.
ul. Jasna 7/1
20-077 Lublin
Zadanie:
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106324L - ul. Jasnej w Lublinie
na dzialke nr, ew. {obr. - .ark. )
Adres obiektu Lublin, ul. Jasna
Stadium dokumentacii PBW
BranZa]  elektroenergetyczna
DATA:
09.2015 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
: #

LIKWIDACJI KOLIZJI KABLOWYCH SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i nN

Dotyezy: dz. ny : 89/3 (obr.36, ark.4)
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LUBLIN 20717

700 LAT
MIASTA

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

. Ziota £, 20412 Lublin, tol.; +48 B1 468 2650, fox: +46 §7 456 2651
a-mail: zabylid@lsblin.eu, aPUAP: [UMLUblin/shrylics, wawum.fublin eu

MKZ-IN-1.4120.399.2016 Lublin, 27 lipca 2016 1,

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy ul. Jasnej — w Lublinie
polegaigcych na wykonaniu zjazdu publicznego z ul. Jasnej w na dziakke nr » (obr. !
ark, w Lublinie

Oblekt; dziatka nr i w cbrebie ewid. ~ark. w Lublinie, na obszarze
zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzja znak: Ki. V-7/4/67 z 27 stycznia 1967r. | decyzjg znak: Kl IV.5340/42/82 z 28 maja
1985 r. pod nr A/153.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Jit, b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93
ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabyikéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz, U. z 2014
r., poz. 1446, z pé#n. zm.), § 14 ust. 1- 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 14 paZdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdét budowlanych, badarn konserwatorskich, badaii architeklonicznych |
innych dziatafh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badar archeologicznych |
poszukiwan zabytkéw (Dz. U, z 2015 rpoz. 1789),art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane {Dz. U. z 2016 r, poz. 290}, art. 104 i 107 Kpa oraz Porozumienia fw
140/2012 z 30 marca 2012 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Lubelskim a Gming Lublin w
sprawie powierzenia przez Wojewode Lubeiskiego i przyjecia do wykonania przez Gming
Lublin prowadzenia spraw z zakresu wla$ciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczgcych ochrony i opieki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego 1 czerwca 2016 r. przez
P. Jerzego Bartoszka prezesa KKL Sp. z 0.0, po przeprowadzonym postepowaniu
administracyjnym

orzekam

wydaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym i w obrebie ewid. , ark. przy ul. Jasnej
w Lublinie, polozonych na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta
i Srédmieécia miasta Lublin wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/153, w zakresie i w spos6éb okreslony w Projekcie budowlano-wykonawczym.
Przebudowa zjazdr = drogi gminnej nr 106324L-ul. Jasnej w Lublinie na dziatke o nr ewid.

{fobr. _ ark. . autorstwa mgr in2. Jerzego Kaliszczuka (Uslugi Projektowe Trasa z
siedzibg w Ciecierzynie), maj 2016 r.

Orzeczenie dotyczy zakresu wynikajgcego z formy ochrony konserwatorskiej w/w obszaru.

O_kreélam termin wazno§ci pozwolenia na okres jednego roku od uprawomocnienia sig
niniejszej decyzji, a w przypadki uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z waznoscia tego
pozwolenia.

Numer dokumentu Mdok: 476978/06/20%6 Stronatz2



Uzasadnienie

Wobec spelnisnia Zadania strony w caloéci —~ w oparciu o art. 107 § 4 Kpa odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowianych lub ziemnych, odiryt przedmiot,

co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymat wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu doslepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3} niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wiadciwego whita (burmistrza, prezydenta miasta).

Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolent wymaganych
przepisami prawa.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofniete lub zmienione w trybie przewidzianym ant. 47 ustawy 2z
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i oplece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu
nowych okoliczno$cl, ktdre moga mied wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub innych dzigtan,

Na podstawie art. 127 § 11 2, art. 129 § 1 2 Kpa od decyzji niniejsze] przysiuguje ocdwolanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daly dorgczenia decyzji za
posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

Zat 1 egz, dok. proj.

Otrzymuja:

. 1. Bartoszek Jerzv

P .

3. carzad Drog | Mostow w Lublinie
4, ala

Do wiadomoscei:
1. Lubeiski Wojewédzki Konserwator Zabytkdw

DKS

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.386.2018
Strona2z 2 Numer dokumeantu Mdok: 476978/08/2016




Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul, Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm jublin.eu, www.zdm jublin.eu

U-DE.4310.740.2016 Lublin, dnia 17.10.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 1. poz. 14401}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin nr
20/3/20114 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw nalezacych
do kompetencji zarzadey drog na terenie miasta { ublina | wydawania decyzji administracyinych,

. po rozpatrzeniu wniosku:

KKi. Sp. z 0.0,
ul. Jasna 7 lok.1
20-077 Lublin

zezwalam na lokalizacje
przebudowywanej linii kablowej eN i telekomunikacyjnej

w pasie drogowym ul. Jasnej — drogi gminnej nr 106323L
tj. na dzialce nr ewid, {obr. _ark. .,

zgodnie z zaznaczona trasa na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

. Z warunkami:
- na przej$ciu poprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowad rure ostonowg na

catej diugosci linii kablowej,

- na podstawie art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.z 2015 poz. 520 z pozn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacii
projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- sposdb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bgdzie przelozenia wiw linil kablowej i
telekomunikacyjnej koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzgdzenia - art, 3¢ ust. §
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 J.L).

2. ?ezwolenie na lokalizacje linii kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejszej decyzji nie

jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy Z dnia 7 lipca

1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290}, Inwestar zobowigzany jest do uzyskania

przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zgloszenia,

" Wydziai Opinil i Uzgodnien tet.-+48 81 466 57 71, 466 57 727 77 Stonatz?



.Vi

Zavzad Drég | Mostow w Lublinle

3, Zezwolenie na lokalizacie linii kablowej i telekomunikacyjnej wyrazone w niniejszej decyzii nj
jest rdwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o kibre inwestor
albo Wykonawca powinien wystapié do Zarzadu Drog | Mostow w Lublinie, celem uzyskania
decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 220161, poz, 1440 jt). W decyzji lej za umieszczenie urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami naliczone bedg stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczednie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Jasnej {dziatka nr ewid. i—obr. ,ark. ) na cele budowlane zwigzans
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw przebudowywanej linii kablowej eN
i telekomunikacyijnej.

UZASADNIENIE
Na podstawie arl. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

QOd decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim poérednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

‘

Zup. PresydentBh Miasta Lublin

AANTEPCA RREKTOLRA
darzada D | Magtiny w Lublinde
it Previroiow)y Q-westycji

mgr fnkg Miroslaw fucink

Zatacznik nr 1 - mapa_sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong lokalizacig przebudowywanej finii
kablowei eN,

Zatacznik nr 2 — mapa_syluacyino-wysokoSciowa z naniesiong lokalizacia przebudowywane] linii
telekomunikacyinei.

Otrzymuja;
1. KKL Sp. z 0.0,

20-077 Lublin, ul. Jasna 7 lok. 1
2. ala

ul. Jasna ~ J —~ 011

Znak sprawy: 1U-DE.4310.740.2016 o ~ Lublin, dnia 17.10.2015 r.
Strona 2z 2
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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

glecenie urowa zowarta 2 Imwestorem

wartnki  techmiceme POE Dyenybugjy  OLublin RE LublicMuste ul Walsks 12
Nr A 6062/ K/BMI2016 2 20.07.2016r.

nups ewidencyjna 1:1000 Prez. Miasta Lublin

wizja wizsna w teTenie

konsuhacia fecknicans ¢ RE Lublin-Miaste § ZDiM w Lublinie

przeglyd archiwalisw RE Lublin — Miasto Loblin dol. zadanis mwest yeyjnege

projekty br. diteawei i wstetachnirasi wae amrxenwid bivea Ushugi Projeikeows TRASA mgr inz. Jorzy
Kaliszuk, o' -

preepisy i o canz

-

‘e

1.2 Zakres opracowania
Ope e o jo wylconanie zabezpieczed istniejacych finii kablowych, relacji;
§. SN I5kY HAKaFty 3x126 relocji @ stacii transformatorowa K22 - K801
2. SN 15kY HAKnFty 3x120 relaeji : stacha transformatnrowa K22 - K53
araz prachudows odeinka linit kablawgj
T, nN HeV YAKY2x95 relagii - ZK-3aTasma 7 - ZK-3a/dasia
4. N typ micznany - knbe! nicezynny
na kolizyjnym odeinku przebudowywanege zjazdu z drogi gminnej ul. Jusneg (dz. wr 93} na weren
drighdne # < (obr. L ark. igeej parking Rodowy przy ul Jasaej w Lublinie.

1.3 Charakterystyka technlczna oblektu

W ul. Jasnej w pasie drogowym ciagu picszego po stronie nieparzysiej pasa droenwego ul Jasnsj,
bedzle reatizowans prechudown smiejjcego zjazda ne teren parkingudz o poprzez jego
praesuniceic. Realizoejs nowegs Hezdu wymaga zaberpicczenin istnicjqoych | <ablowych SN inN
wraz 2 czgdeiowy preebudowy Jimi kablowe] nN na zusadzie likwidacii kelizjt. 'ozior terenu pe
odeinds nowegn zazdu w obrgbie pasa drogowego bydzie podniesiony o Ilem

Sieei elektroenergetyvzae zlohalizowane w pasic drogowym ciagu pieszego al. Jasnej pe stronic dzialict
85/5 na odeinku projcktewancge zazdy, 3.

1. 5N 15kV HAKRFty 3x128 relacji @ stacja K22 ~ K601 (wklad sieciowy TT)

2, SM 15KV HAKnFty 3x)20 relaeji : stacja K22 - K55 {ukiad sieciowy TT)
podlegaiy zabezpleczeniv rurand ochronnymi dwudzirinymi na isiniejscyin poziomie ich ulozenia

3. N IRV YAKYdx¢S relacji © ZR-3atase ZK-3ahsn: (ukled sicciowy TN)
podiega crgiciowe] przebudowie poprzez wymfang s sowy {0 przck oju siendardewya sieci PGE, 1,
YAKY4x240) z wwagi na obecne jego ulozenie w nii wzdhimej pod istriciges kanatizach)
telekomunikacyjna operatora sicet ORANGE Polska. Po wybudowaniu odeinko nowego byduie
wykouaue zabezpieczeme tegn kably nurg ochronng oraz pelaczenic muiy praclotowy 2 link istriciics
poza obszarein kojizji 2 slecly telekomunikacying

4, oi¥ typ nieznany - kabel feczynay - podicgn dementazowi na szerokodei nowego ziazdu

Projektowany zjnzd bedzie wykonany v szerakodei 10,0-5,0m o nawierzchni z kostki brukowej na
podbudowis drogowe; gl -0,46m, Poziom zjazdy bedzic podniesivny o +11,0caL UloZone w popraek
zjuzdu kable SN ns poziomic -0,8m pa jego prechudowis pozostang ne poziomic -0,9 1, nalomiast
kabel iN podlegajscy preshudowie bydzie ulozony na gigbokosei ~0,9m. Wiw kable na s2erokogei
zjardy hgdy chronione oslonami rur ochrennych. GHZAD Lty 1

At




2. OPIS TECHNICZNY

Przed przystapieniem do robdt wykonawczych, nalezy uzgodnié z uzytkownikami terenu oraz z RE
Lublin-Miasto terminy realizacji robét oraz planowane wylaczenia napigcia na liniach kablowych Sn i
nN. Ustalone terminy wylgczenia sieci na czas prowadzenia robdt oglosic w lokalnej prasie. Dokonaé
geodezyjnego wytyczenia lokalizacji poszezegdlnych linii kablowych w obrgbie projektowanych robot
drogowych, po czym odpowiednio oznakowad i zabezpieczyé tereny wykopow. Do realizacji robot
przystapi¢ w obecnosci przedstawiciela RE Lublin-Miasto.

UWAGA: przed przystapieniem do wykopéw rowdw kablowych, nalezy wykonac rozbibrke
chodnikowej kostki brukowej wraz z podbudows cementowo-piaskowa. Kostke 2z rozbidrki na odeinku
poza terenem zjazdu, odpowiednio zdeponowaé z uwagi na ponowne jej utozenie po zakonczeniu robot
kablowych.

2.1 Budowa zabezpieczenia istniejgcych kablowych linii SN

Na odcinku kolizyjnym istniejace linie kablowe 2SN nalezy odkopa¢ z uzyciem sprzgtu rgcznego na
szerokosct nowego zjazdu. Na poszezegdlne linie kablowe SN, t.

1. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja K22 —~ K601

2. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja K22 — K55

- natozyé dwudzielne rury ochronne A160PS o dlugosciach 2 x 8,0m na istnicjacym poziomie
utozonych linii kablowych. Rury usytuowaé tak, by ich krafice wystawaly poza kraweZzniki zjazdu po
+0,5m. Zamki wzdluzne rur PS oraz otwory czolowe starannie uszczelnic z zastosowaniem
odpowiednich ,uszczelniaczy” zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE Dystrybucja LUBZEL tom 6 oraz pismo 363/EM/KD/09 z 31.03.2009,
tj. np. masa olkit. Zabronione jest stosowanie pianki poliuretanowej. Na krancach kazdej z rur zalozyé
na poszczegdlnych liniach kablowych SN opaski informacyjne z opisem: typu linii kablowej, relacji
adresowej oraz datg wykonania robdt zabezpieczeniowych.

Po pozytywnym odbiorze wykonanych robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje wymiarowg odeinkéw
utozonych rur ochronnych, po czym wykop zasypaé piaskiem ubijanym warstwowo do poziomu
nowoprojektowanej podbudowy zjazdu. Kolejne prace ziemne i nawierzchniowe na terenie zjazdu bgda
wykonane przez branze budowlana realizujaca roboty drogowe.

2.2 Przebudowa istniejacej linii kablowej nN

Linia kablowa {3) aN [kV YAKY4x95 relacji : ZK-3a/ Jasna 7 — ZK-3a/ Jasna 7a

podlega czgiciowej przebudowie poprzez wymmiane na kabel nowy z uwagi na obecne jego ulozenie

w linil wzdluznej pod istniejgca kanalizacja telekomunikacyjng operatora sieci ORANGE Polska, ktora
pozostaje w swojej lokalizacji. Po wybudowaniu odcinka nowego w standardzie sieci PGE, tj. YAKY
4x240 bedzie wykonane jego zabezpieczenie rura ochronng na szeroko§ci nowego zjazdu oraz
polgczenie mufy przelotows z linia istniejaca poza obszarem kolizji z siecig telekomunikacyjng

W tym celu nalezy wykonac nowy wykop rowu kablowego o giebokoget -0,7m w terenie ciagu
pieszego z nasypaniem 10cm warstwy piasku oraz -1,0m na szerokosei nowego zjazdu. Na dnie
wykopu ulozy¢ nowy odcinek kabla 1kV YAKY4x240 dlugosci 28m z oslong rury ochronnej
SRS-G110 dl. 6,5m na odeinku zjazdu. Rure usytuowacé tak, by jej krafice wystawaty poza krawezniki
zjazdu po +0,5m. Otwory czotowe rury SRS starannie uszczelnic z zastosowaniem kapturkow
termokurczliwych. Zabronione jest stosowanie pianki poliuretanowej. Na krafice rury zalozy¢ opaski
formacyjne z opisem: typu linii kablowej, relacji adresowej oraz datg wykonania roboty.

W zlaczu kablowym ZK3a/Jasna®  pola liniowego w kierunki ZK3a/Jasna  wypiac kabel istniejacy,
po czym zamiennie wprowadzic kabel nowy. Koniec kabla uzbroi¢ w glowiczke paiczasta oraz
koncowki AL240 zaprasowywane hydraulicznie z przelozeniem istniejacej ‘i@piiqzlﬁi:,adresggwej tg] linii




kablowej. Odcinek odpigtego odcinaka kabla YAKY4x95 dhugosei ~ 1,0-2,0 m zdemontowac.
Drugi koniec kabla po przecigeiu linii istniejacej w miejscu wskazanym na rysunkunr 213

(poza kolizjg z kanalizacja telckomunikacyjna) polgezy¢ mufa przelotows SMOE 81519(150-240)
(dt. 0,85 m). Po obu stronach mufy na linii kablowej zaloZyé kablowe opaski informacyjne z opisern
typu mufy, kabla, adresu linit zasilajgeej i daty wykonania roboty.

Istnicjacy wylaczony z ruchu odeinek kabla YAKY4x93, nalezy pozostawi¢ w gruncie z uwagi na to, ze
jego demontaz spowoduje naruszenie spéjnosci gruntu pod istniejacs kanalizacja telefoniczna.
Odcinek adpictego kabla ze ziycza ZK3a/Jasna 7 o dlugosei ~ 1,0-2,0m zdemontowac,

Po zakofczenin w/w robdt nalezy wykonaé pomiary techniczne (wymagane przez RE) przebudowanej
Jinii kablowej. Po pozytywnym odbiorze robét nalezy sporzadzié¢ inwentaryzacjg wymiarowg odeinka
przebudowanej linii kablowej oraz utozonej rury ochronnej, nastgpnie wykop zasypac piaskiem
ubijanym warstwowo do poziomu nowoprojektowanej podbudowy zjazdu araz podbudowy kostki
brukowej chodnika. Kolejne prace ziemne i nawierzchniows na terenie nowego zjazdu, bgda wykonane
przez branze budowlang realizujacy roboty drogowe, natomiast wykop w terenie chodnika naleZy
odbudowaé poprzez ponowne ulozenie zdeponowanej kostki brukowej na podbudowie warstwy
chudego betonu.

2.3 Demontaz nieczynnej linii kablowej nN

Wzdhiz chodnika, a w poprzek projektowanego zjazdu ulozony jest w gruncie nieznany nieczynny
kabel nN — podlegajacy demontazowi na odeinku A-B, tj, na szerokosct zjazdu. W tym celu nalezy
wykona jego odkopanic do glebokosci -0,7m po ezym odcigé od w pkt A od toru linii pozostalej,
a uwolniony odcinek zdemontowaé i przekaza¢ do magazynu RE Lublin-Miasto. Wykop zasypaé
piaskiem ubijanym warstwowo do poziomu nowoprojektowane; podbudowy zjazdu. Koleine prace
ziemne i nawierzchniowe na terenie nowego zjazdu, beda wykonane przez branzg budowlang
realizujaca roboty drogowe,

3. Ochrona od porazeh
Dla sieci SN - ohowiazuje uklad sieciowy TT, dla sieci nN — ukiad TN.

4. UWAGI KONCOWE

Calo$é robst wykonaé zgodnie z projektem.

Stosowaé obowigzujace przepisy PBUE, przepisy Prawa Budowlanego z pézniejszynu zmianami wg
Rozporzadzenia MGPIB z 14.12.1994r, N SEP-E-004, PN-HD 60364, wytycznymi GK PGE
Dystrybucja, itp. zwiazane z zadaniem inwestycyjnym.

Powolaé inspektora nadzoru, zalozyé dziennik budewy. W trakcie prowadzenia robdt na czas tzw,
»otwartych wykopéw” stosowaé bariery ochronne i obowigzujace tablice ostrzegawcze.

Do realizacji robét przystapié w obecnosel przedstawiciela RE Lublin-Miasto.

Po zakoficzeniu robét, sporzadzi¢ dokumentacje powykonaweza. Przeprowadzic obowigzujace porniary
techniczne wymagane dia tego typu inwestycji, dotaczy¢ obowigzujuce atesty, certyfikaty i
znaki CE nowo zastosowanych materzalow.

Wykonawca w trakcie robét obowigzany jest do stosowania zasady dwu etapowego odbioru robot wg
opisu podanego w pkt 2.1 i 2.2 przedmiotowego opracowanta.

" g

7



U

Po zakoticzeniu robdt Wykonawca sporzadzi i preekaze do RE Lublin-Miasto:

o jednokreskowy schemat wykonanych robét na liniach kablowych SN z akreslentem
zastosowanych rur ochronnych

e jednokreskowy schemat wykonanych roboét na linii kablowej nN z opisem nowej trasy wlozenia,
zastosowane) mufy przelotowej i zastosowanych rur ochronnych

« protokoly obowiazujacych technicznych pomiaréw zwigzanych z przebudowy linil kablowej SN
i nN zgodnie z wymaganiami RE Lublin-Miasto

¢ protokoly poszczegdlnych odbiordw technicznych wykonanych robot

s gwarancj¢ na wykonane roboty

+ zwrot zdemontowanych materialow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1 Pedstawa opracowania

s Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. (Dz.U. z 2000r., Nr 106, poz
1126 z pdinicjszymi Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 2003x., Nr 120,
poz 1126)

5.2 Cze$é opisowa

5.2.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego
Opracowanie obejimuje wykonanie zabezpieczen istniejacych linii kablowych, relacji:
4. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja transformatorowa K22 — K601
5. SN 15kV HAKnFty 3x120 relacji : stacja transformatorowa K22 — K55
oraz przebudowe odcinka linii kablowej
6. nN 1kV YAKY4x95 relacji : ZK-3a/Jasne ™ ~ ZK-3a/Jasna ..
4, nN typ nieznany - kabel meczynny '
na kolizyjnvm odcinku przebudowywanego zjazdu z drogi gminnej ul. Jasnej (dz. nr } ha teren
dziafkinr . (obr. ,ark. - stanowigcej parking samochodowy przy ul. Jasnej w Lublmie.

5.2.2 Kolejno$¢ realizacji poszezegdinych obiektdw

» wytyczenie trasy wykopow rowdw kablowych 2 oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu robot

o wylaczyé napiecie na istniejacych lintach kablowych SN i nN - na czas prowadzenia robot

¢ wykona¢ rozbidrke nawierzchni drogowej oraz wykopy rowéw kablowych na odcinkach robot
wykonawezych

¢ wykonaé¢ montaZ rur ochronnych na liniach kablowych SN na odcinku-projekiowanego zjazdu




wykona¢ przebudowe limi kablowej nN z mentazem rur ochronnych na odcinku zjazdu
przeprowadzi przejéciowy i koncowy odbiér techniczny wykonanych robot

zasypa¢ kable warstwy piasku do poziomu robot warstw drogowych

» przywrdcié napigeie na sieciach kablowych SN inN

§,2.3 Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych

s urzadzona ulica ruchu drogowego ipieszego

« infrastruktura zabudowy mieszkalno-uslugowej

« istnigjace uzbrojenie terenu: linie kablowa SN i nN, kanalizacja telekomunikacyjua
e czynny ruch drogowy

5.2.4 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

o praca przy dostepie do stacji i ziaczy kablowych zwiazanych z zasilaniem linii SN inN

e praca na istniejacych liniach kablowych SN i nN

¢  praca sprzetu zmechanizowanego

ulica zmechanizowanego i pieszego ruchu drogowego

-

5.2.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroferi wystepujgcych podezas realizacji robot
budowlanych

o dostep do istniejacych stacji trafo i zlaczy ZK zwiazanych z wylaczeniem kabli SN inN
¢ dostep i praca na istniejgcych liniach kablowych SN inN
s czynny ruch drogowy 1 pieszy ;

5.2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjuych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng isprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozary, awarii i innych zagrozen

Powolaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazyC
w odpowiednic tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP i P.poz.

Przeprowadzié branzowe szkolenie pracownikéw z zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi SEP pod
wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robt na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach cksploatacji

i bezpieczuej pracy przy urzadzeniach elektrycznych i innych biorgeych udzial w imwestycii, ktore
pracownicy maja obowiazek znad i stosowaé, Wiedza, o ktdrej mowa, powinna by¢ potwierdzona
branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi SEP. Ponadto kazde przedsigbiorstwo
wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukeje wykonywania prac zgodnie z
wymaganiany bezpieczenstwa.

W zakresie robdt nalezy:
» na czas prowadzenia prac wykonawczych uzyska¢ z ZDiM Lublin zgode na zajgie pasa
drogowego, z RE Lublin-Miasto zgode na wylaczenie napigcia zasilajagcego na finiach

kablowych SN inN
* stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet techniczno-mechanicziy
+ stosowac odpowiedni sprzgt BHP
» na czas budowy teren robdt edpowiednic oznakowad i zabezpieczye
¢ roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli RE Lublin-Miasto T

1
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6. RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Podstawa: Prawo Budowlane art. 3 pkt. 20, w brzmienin nadanym przez art. 1 pkt. 2 lit. f) ustawy

o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych ustaw
o obszar oddzialywania obiekiu na $rodowisko linii kablowych SN i nN w terenie, zgodnie z
przepisami PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. ~ wyklucza na trasie jej ulozenia, nasadzania drzew 1 krzewdw nad linig
kablowa oraz w pasie po +2,0m od osi linii kablowej oraz wznoszenia budowli nadziemnych w
odleglosci mniejszej niz 1m od tej linil, Inwestor realizujge przedsigwzigcie, naruszone tereny ciggu
pieszego odbuduje do stanu pierwotnego. Inny wplyw dozienmych linii kablowych na srodowisko

nie wystepuje.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA KABLOWYCH SIECI ENERGETYCZNYCH NA DZIALKI
SASIEDNIE

Podstawa: Prawo Budowlane Dz. U. z 2015.443 art.34 z pdZniejszymi zmianami w tym z 28.06.2015t.
oraz Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy Projektu Budowlanego z25.04.2012r.
rozdz. 2 par.1:
s obszar oddzialywania zabezpieczanych linii kablowych 2xSN i przebudowy odcinka linit
kablowej nN w granicach pasa drogowego ul. Jasnej w odniesieniu do wymogow PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Iinie kablowe, projektowanie 1 budowa
- nie wplvwa na dzialki sasiednie. '

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa: Prawo Budowlane Dz. U, z 2012.463 art. 34 pkt 4. z p6éZniejszymi zimianaimi oraz
Rozporzadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r. par.4.1):
¢ w odniesieniu do projektu zabezpieczanych lnii kablowych 2xSN i przebudowy edeinka linii
kablowej nN w granicach pasa drogowego ul. Jasnej w odniesieniu do wymogdow PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie 1 budowa -
warunki gruntowe oraz w/w obiekty budowlane, kwalifikuje sie jako 1-wsza kategorie
geotechniczna.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

9.1 Sie¢ kabli SN -- materialy nowe

Lp material jam, tlosé
I Rura ochronna A 160 PS (dwudzielna) m 16
2 Uszczelniacz otwordw zamkow i krancédw dwudzielnych rur

ochronnych, np. masa uszezelniajaca typu “OLKIT” kg 8
2 Opaska kablowa Oki szt 4
4 1iPiasek '’ 3,84
9.2 Sie¢ kabla nN — materialy nowe

Lp S e hww s material jm. . | ilodé
1 Kabel 1kV YAKY4x240 m 28
2 |Rura ochronna SRS-G 110 m 6,5
3 Kapturki termokurczliwe do uszczelnienia otwordow rury

ochronnej ‘110 szt 2

4 Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV SMOE 81519 (150-240) kpl 1

L=550mm \
5 Opaska kablowa Ola szt 6
6 Glowiczka izolacyina palczasta ‘4x240 szt 1
7 Kofcéwka kablowa AL240 do zaprasowania hydraulicznego szt 4
8 Folia kalandrowana (niebieska) m 26
9 |Piasek m’ 8,3
10 | Chudy beton (podbudowa pod kostke chodnikowg) m’ 1,2

9.3 Sieé kabla nN - materialy z demontazu ~ do zwrotu do magazynu RE Lublin-Miasto

Lp s material - jm. | ilosé
1 iKabel nN(przekrdj nieznany) m 7
2 Kabel nN YAKY4x95 m w20

(A



dowy linii kablowej nn 1kV

9.4 TABELA MONTAZOWA BUDOWY przebu

(ukiad sieciowy TN)

~ ZK3a/Jasna

Obickt: przebudowa linii kablowej nN 1kV YAKY relacji: ZK3a/Jasn:
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OZNACZENIA
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Projakiowana przabudown 15in, Kaola nN 1kv
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