
  
Budowa: Przebudowa istniejacego deptaka ~ renowacja istnigjgcego ciggu pieszego na

‘al. Krakowskie Przedmiescie na odcinku od ul, Kapucyfiskiej do ul. Lubartowskiej ,
_wraz z Placem Krola Wiadyslawa Lokietka w ramach projektu: »Rewitalizacja

| Cze éci Srédmiescia Miasta Lublin” w ramach Regionalnego Programu
‘Operae jnego Wojewodztwa Lubelskiego 2014- 2020"

‘Do: Gmina Lublin TRABAG‘Sp. EO th

- Plac Kréla Wiadystawa Loktetha 1 Cul. Paraniewska 10 56/E
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opaska stalowa

z gniazdem RST

Stup okragly zbhiezny
wykonany Zz drewno
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i barwiony na kolor
z polety TEKNOS.

Ukucia stoalowe cynkowane
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CERTYFIKAT PRZYZNARIA ZNAKU

POLSKI PROOUKT REKOMENDOWANY

 

Certyilkat zostat nadany

Wyréb/ rodzina wyrobow

Slupy i fatarnie drewniane

wyprodukowanej przez

Przedsieblorstwo Produkeji Urzadzer Oswietleniowych i Elektrycznych

,ELGIS- GARBATKA” Sp. z 0.0.
siedziba: ul. Ponikwa 11, 26-930 Garbatka Letnisko

Warszawa, dnia 5 marca 2009r. Prezes dye"

Marek Orlowski

/

   



 

ZAKLAD PRODURCHT URZADZEN OSWIETLENIOWYCHN
LELEKTRYCZENYCH

»ELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0.
tel, (+48 48) 62-10-380 tel /faks (+48 48) 62-10-381
www.elgis:com.i . elgis@elgis.com.pl

  

  

WYVROBY BRANZY "ELERTROE NERGETYCZNEJS. TELEKOMUNIKACYINES LOSWIETLENIOWES

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Ne 1/03/2016

|. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; WYSIEGNIK DO SLUPA

2. Praewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

zgodnie % majqcg zastosowanie zharmonizowang specytikacjq technicazng: ELEMENTY

PRZEZNACZONE SA DO ZASTOSOWANIA JAKO ELEMNT MOCOWANIA OPRAWY NA

SLUPTE.

3. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz. adres kontaktowy

producenta:

ZAKLAD PRODUKCJHI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH [ ELEKTRYCZNYCH ,,
ELGIS-GARBATKA” Sp 2.0.0

Ponikwa 11 ,26-930 Garbatka Letnisko

e-mail: elgis@elgis.com.p}

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaénionego przedstawiciela. ktercgo

petnomocnictwo obejmuje : j.w

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalogei wlasciwogci uzytkowyeh wyrobu budowlanezo

okredlone w zalgczniku V: SYSTEM 2 +

7. W przypadku deklaracji wlasciwogci uzytkowych dotyezyce} wyrobu budowlanego objetege

normy zharmonizowana:

.PN-90/8-03200 - Konstrukeje stalowe ~ Obliczenia statyezne i projektowanie”

~PN-90/B-03201 - Konstrukcje stalowe, Kominy ~ Obliczenia i projektowanie”

..PN-B-06200 - Konstrukeje stalowe budowlane - Warunki wykonania t odbioru”

.PN-B-03205 - Konstrukeje stalowe -- Podpory linii elektroenergetyeznych — Projektowanie i

wykonanie”

.PN-EN 1090-1 - Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych: Zasady oceny zgodnosci

elementow konstrukeyjnych”

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych: Wymagania techniczne

dotyczace konstrukeji stalowych”

 Keank: Regan: Sad Rejonowy dia m.st Warszawa w Warszawie

BPH GTBIGTS XX Wydziat Gospodarezy Krajpwego Rejesirie Sadow ego

140 Radom NIP KS : OOUDI4I466 Kapital Zaktadowy 137,000.00 a

27 1060 0076 G000 3200 0140 5652 B42-17-92-808



ZAKLAD PRODUKCII URZADZEN OSIIETLENIOWYCH
T ELEKTRYCENYCH

yELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0.
tel, (+48 48) 62-10-380 tel/faks (+48 48) 62-10-381
www.elgis.com.pl elgis@eigis.com.p!

  
  
  
   

  

WYRORY BRANZY FLEKTROENERGETYCZNED TELEKOMUNIKACYINE | OSWLETLENIOWEd

.PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania na konstrukeje: Oddzialywania ogdlne -- Oddzialywania

wiatrw?

  

.PN-EN 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metedy zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) - Wymagania i badania™

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich: Ochronne systemy malarskie”

8. W preypadku deklaracji wlasciwosei uzytkowych dotyezace} wyrobu budowlanego. dla kidrego

wydana zostala Europejska Ocena techniezna: NIE DOTYCZT

9. Deklarowane wlasciwosei uzytkowe:

 

Zasadniceze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Zharmonizowana

specylikacja techniczna

 

Gatunek stali $2351R PN-EN-10025

 

GRANICA : 2.15e+008 N/n*2 PN-EN -10025

PLASTYCZNOSC]

 

 

 

 

 

 

Wytrzymatosé na 4.604008 Nim*2 PN-EN-10025

rozciqgani¢e

Wspolezynnik sprezystosei 2.14011 N/m*2 PN-EN - 10025

wadluéney

Wspdtezynnik Poissona 0.28 PN-EN -10025

Masa wiasciwa 7800 ke/m*3 PN-EN-10025

Wspétezynnik sprezystosci 7.9+010 N/m*2 PN-EN-10025

poprzecznej

Wspdlezynnik 1.1-005/Kelvin PN-EN- 10025

rozszerzalnogci ciepingj      
 

Bank: Regon: Sad Rejonowy dia mst Warszawa w Warszawie

BPH 672893078 XX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestris Sadowepe

1/0) Rudons NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakisdawy 137,000.00 41

27 1060 0076 0000 3200 O10 5652 812-17-92-808



ZAKEAD PRODUKCI] URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
TF BLEKTRYCZNYCH

vELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0.
tel, (+48 48) 62-10-380 tel./faks (+48 48) 62-10-381

www.elgis.com.pl elgis@elgis.com.p!

   abet tcttnne oisds

 

ZNEL TELEROMUNINACYINES EOSWIETLENIOWEL

 

WYROBY BRANZY ELEKTROENERGE!

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrabu okreslone w pkt | i 2 sq zeodne z wlaseiwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uxytkowych wydana zostaje na wylgezng odpowiedzialnosé
producenia okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal:

Ponikwa dnia, 01-03-2016

z upowadnionia
WackyNe

Katarzyna Warcio!
  

 Bank: Regon: Sad Rejonowy dia m.st Warsznwa w Warszawie
BPI OPIS XX Wyilzial Gospodaresy Krajowego Rejestry Siplowega
VO Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000,00 zt

27 HOAG 0076 O00G 3200 O140 5652 BE21 792-808
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SANDOMIERZ

Cé

 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrebu: Fundament pod stupyoswietleni

2. Identytikacja wyrobu budowlanego:

identyfikacja wyrobu zawarta jest na etyklecie dolaczonej do dokurnentow przewozowych tj. dakumentu WZ

(Osoba upowainiona podpisujgca odbidr towary, potwierdza odbidr etyklet na wyroby objete dokumentem WZ}

3. Zastesowanie wyrobu budowlanego:
Elementy fundamentow z betenu zwyklego zbrojonego

stosowane do konstrukeji budynkewi innych oblektow inzynierskich

w tym slupdw oswietleniowych 2 wylaczeniem mostow

4. Producent wyrobu budowlanego:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYING-USLUGOWO-HANDLOWE »PRIMA-BUD" Andrzej Sobczyk,

UL. WISHIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ

§. Upowainiony przedstawiciel: nie dotyczy

6. System oceny zgodnoéel | weryfikacji statosel wlasciwosci uzythowych wyrobu buctowlanego: 2+

7. Deklarowane wlaSclwoscl uzytkowe objgte norma zharmonizowang:

PN-EN 14991:2010 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow”

Jednostka Notyfikowana Uniti Europejskief:

Nr 1487 INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Sekeja Betondw ,,CEBET”

Zadania jednostkl:

Wstepna inspekeja zakladu produkcyjnego i audit zaktadowe] kontrol pradukcji

oraz sprawowanle cigglego nadzory, oceny i akceptacji zakladowej kontroll produkefi

System oceny: 2+

Wydany certyfikat: NR 1487-CPD-87/ZKP/11 z dnia 25.10.2014

8. Dektarowane wlagelwosci uzytkowe dla ktérych zostala wydana europejska ocena techniczna - nie dotyczy

9, Deklarawane wiasciwoscl uiythowe:
 

 

 

 

 

Zasadnicze charakterystyki Wlasclwasel viytkowe Plansa

KLASA WYTRZYMALOSC] BETONU NASCISKANIE | 2 C 30/37 ~ PN-EN 14991:2020

WYTRZYMALOSC STALI NA ROZCIAGANIE (Rm} 2550 MPa PN-EN 34991:2010

GRANICE PLASTYCZNOSCI STAU (Re} 2500 MPa PN-EN 14991:2010

NOSNOSC Mg (we metody!} 4,9 kN PN-EN 14991:2010
 

   
S2CZEGOLY KONSTRURCYINE: Lz 306mm, H=800min

+ dane geometryczne odchytka 215mm PN-EN 14991:2020

- dokumentacija technicena O3/F/2011

TRWALOSC:
- mrozoodpornosé w wodzle FASO PN-EN 14991:2010

+ nosigktiwost S4%
  

10, Wiagclwogel wyrobu zidentyfikowanego w pkt. 112 sq zgodne z wiasciwosciaml uiythowyml dekiarowanymi

w tabeli powyiej

Niniejsza deklaracja wiasciwogel uzytkowych wydana zostaje na wylqczng odpowiedzialnosé producenta

okreglonege w pkt. 4

W imientu producenta podpisala: mar Martyna Jasik-Mirowska Pelnomocnik ds. 52}

Skafomierz 01.07.2013 ¢.

{Miejsce i data wystawienia)

Uwape:

 

Ninigjsza deklaracja wiadcivasel uaythowych powstaty w aparciu PRZEDSIEBIORSTWO

oralacenik ii do Roeoreqdrenia NR 30S/2074

 

PRODUKGYINO-USLUCONO-HAHDLOWESPBInA-BUD"
ing. Arsirrej Soberyk

ul, Witnlowa 5A, 27-690 Sacdamiare
tol, (+15) 633 11 91, 853 31 80

NIP 884.454-76-25°REGON 890302792



pred eosemessen® LAKEAD PRODUKCH URZADL "NV OSWIETLENIOIWYCH

Ese PELERTRYCZNYCH

»ELGIS-GARBATKA” Sp. 3 0.0.
tel, (48 48) 62-10-3806 tel.fuks (+48 48) 02-10-381

www.elgis.com.pl elgis@eigis.com.pl

  

DEKLARACIA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1/07/2018

1. Niepowtarzalny kod identylikacyjny typu wyrobu: slup oSwictleniowy drewniany LDP

2. Zamierzone zastosowanic lub zastosowania: slupy oswietleniowe przeznaczone sa do
zastosowania jako elementy nosne de oswictlenia terenu

3. Producent:

ZAKLAD PRODUKGH URZADZEN OSWIETLENIOWYCHIELEKTRYCZNYCH

» ELGIS-GARBATKA” Sp 2.0.0

01-494 Warszawa, ul.M.Wolfkego 8/41

Zaklad Produkeyjny: Brzustow 61, 26-930 Garbatka-Letnisko

4, Upowazniony przedstawiciel: jw

§. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Oswietlenie terenu w ramach projektu pr:

Rewitalizacja ezesei Srédmieseia Miasta Lublin — przebudowa istniejgeego deptaka na

dzialkach ar ewid: 47, 41/1, 11/3 (obreb 36, ark.3) 1121/1, 122, 130 (obr¢b 34, ark.2), 62/1, 47,

63/8, 63/7, 63/6, 63/4 (obreb 36, ark.3),

5, System(-y) oceny i weryfikacji stalogei wlasciwosei uzytkowych; SYSTEM 2 +

6. W praypadku deklaracji wlagciwosei uzytkowych dotyezace) wyrobu budowlancgo objetego

norma zharmonizowana:

A) norma zharmonizowana:

PN-EN 40-5 Slupy oSwictleniowe: Slupy o$wietleniowe stalowe, Wymagania.

PN-EN 1995-1-2010 Projektowanie konstrukeji drewntanych.

PN-EN 1090-1+A1:2012 — Wykonywanie konstrukeji stalowychi aluminiowych.

Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukeyjnych.

1090-2+-A 1:2012~Wykonywanie konstrukeji stalowych i aluminiowych.

2: Wymagania techniczne dotyezace konstrukeji stalowych.

EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjq konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich: Ochronne systemy malarskic
PN-EN 927-1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyroby lakicrowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowane na zewnatz.

PN-EN ISO 1461:2011 - Powloki cynkowane nanoszone na stal metoda zanurzeniowa -

   

  

Cod:

Wymagania i badania.

 Bank: Regon: Sad Rejonawy dla m.st Warszawa w Warszawie

13PH 672893078 XX Wydzial Gospadarezy Krajowego Rejesirn Sudowego

VO Radom NEP KRS:OOOOI4I4G66 Kapital Zakkidawy 137,000.00 71

27 1060 0076 0000 3200 O140 3652 812-17-02-808



frriccmemmenel ag LAKLAD PRODURCAL URZADZEN OSIIETLENIOWYCH
nd fifees4 LT ELERTRYCZNYCH

cue * / wiELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0.
ner a f tel, (F48 48) 62-10-380 tel fakes (448 48) 62-10-381

www.elgis.com.pl elgis@elgis.com.p!

  

  

 

B) Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY

7, Deklarowane wlasciwosei uzytkowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnieze charakterystyki Wlasciwosel uzytkowe Zharmonizowana
speeyfikacja techntezna

Modul Younga [FJ 11600 N/mm? PN-EN 1995-]

Sredni modulu sprezys 1) GPa PN-EN 1995-]

wadluz wlokien

Sredni modulu sprezystosei 0.37 GPa PN-EN 1995-1

w popraek wlokien

Sredni modulu odksvtalcenia | 0.69 GPa PN-EN 1995-1
postaciowego

Gestose wartoseé srednia 350 kein? PN-EN 1995-1

Gatunek drewna C 24 PN-EN 1995-1

Wytrzymalosé na zginanie 24 MPa PN-EN [995-1

Wytrzymaloseé na 04 MPa PN-EN 1993-1

aganic w poprzck

widkien

Wytrzymalosé na sciskanie 21 MPa PN-EN 1995-1

wadluz wlokien

Wytrzymatosé na Sciskanic 5.3 MPa PN-EN 1995-1

w poprzek widkien

Wyuzymalosé na scinanie 2.5 MPa PN-EN 1995-1]     
 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub speejaina dokumentacja:

  
   

Wiasciwosei uzytkowe okreglonego powyze] wyrobu sa zgodne sq z zestawem deklarowanych

wlageiwosei uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlagciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnic 7

rozporzadzeniem ( UE ) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

 

 

Bank: Regon: Sad Rejonowy dla mst Warszawa w Warszawie

BPH 672893078 XN Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sydowego

VO Radon NIP ERS;OO00141466 Kapital Zak ladewy 137,000,060 zt

27 1060 0076 H600 3200 0140 3652 812-17-92-808

  



 

OSIVIETLENTOIYVCH
 ZAKRLAD PRODURCH URZADZEneed ecnmommnesonend

   

Pd

a “se:dof TELEKTRYCZNYCH

wefan f wELGIS-GARBATKA” Sp. 2 0.0.
“ a et salves tel, (448 48) 62-10-380  tel/faks (P48 48) 62-10-3814

emttg AEE www.elgis.com.pl elgis@elgis.com.pl 

W imieniu producenta podpisal:

Ponikwa dnia, 04-07-2018

 
 

 

 

Bank: Regon: Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie

BPH 672893078 XX Wydzial Gospodar Crajoweyo Rejestru Sydowego

VO Radon NEP KRS 000014166 Kapital Zukladowy £37.000.00 2]

27 1060 0076 0000 3200 GLO 5652 §12-£7-92-808



 

CERTYFIKAT
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

1487-GPD-B7/ZKPIi1
Zgodnie z Dyrekiywa Rady 69/J08/EWG 2 dnia 21 grudinia 1988 +. w spravwie zblizenta przepisow
ustawowych, wykonawezych i administracyinych Patistw Czlonkowskich odnoszgcych sie da wyrobow
budowlanych (Byrektywa Wyroby Budowlane - CPD}, znowelizowana przez Oyrektywe Rady
SIVEB/EWSG z dnia 22 lipca 1993 ¢., stwierdza sie, Ze wyreby budowlane:

elementy fundamentow
2 betonu zwyklego zbrojonego

stosowane do-Konstrukej? budynkdéw Finnych oblektéw. inzyniarskich,
w tym slupow oSwietleniowych, 2 wylaczeniem mostéw

worowadzane do obrotu przez producenta:

PPUPM ,PRIMA -~ BUD”
Andrzej Sobezyk

ul. Wisniowa 5A
27-600Sandomierz

wyprodukowané w zaktadzie:

ul. 5-go Slerpnia 36
28-530 Skalbmierz

zostaly poddane przez producenta wstepnym badaniom typu i zaktadowe} kontroll produkeji a notyfikowana
Jednostka - Instytut Ceramlki 1Materiatéw Budowlanych — przeprowadzia wstepng Inspekeje zaklady i audit
zaktadowej kontrali pradukeji oraz sprawuje clagly nadzér, ocene i akceptacie zakiadowej kontroli produkel
Niniejszy certyfikat stenowi posviadezenie, Ze zostaly zastosowane wazystkle postanowienia dolyezace
aceny zakladowej kontroll produkel opisane w zalacaniku ZA do.Aormy:

PN-EN 14991:2010

Certyfikat zostal po raz pierwszy wydany dnia 25.10.20tr. i pozostaje wazny tak dlugo dopaki wazna jest
ww. zharmonizowana specyfikacja techniczna oraz jezell warunki produkell w zakladzle tub system
zaktadowaj kontroll produkeji nie ulegna znaczacyrm zmianam.

Dysektor
Instytutu Ceramikit

Budbwia   

Kierownik
Zaktadu Certyfikacji

pu
mgr Helena Bartos

 

Warszawa, dofia 25:10.20716.


