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Opis techniczny
do projektu stalej organizacji ruchu dla odcinka ulicy Strumykowej
od ul. Slawin do ul. Opolan i ulicy Morawian wraz z ,,siggaczami” w Lublinie

I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla wybudowanego
odcinka ulicy Strumykowej od ul. Stawin do rejonu ul. Opolan oraz ulicy Morawian wraz
z ,siggaczami”.

2. Podstawa opracowania.
- projekt stalej organizacji ruchu dla ulicy Strumykowej od km 0+607,42 do km 0+988
i ulicy Morawian w Lublinie opracowany i zatwierdzony w 2002 r przez Wydzial
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Lublinie
- projekt stalej organizacji ruchu dla ulicy Strumykowej na odcinku od ul. Stawin do
ul. Morawian z , siggaczami” w Lublinie opracowany i zatwierdzony przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin klauzula nr 86/06 z dnia 29-12-2006 r
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r w sprawic szczegotowych
warunkéw  technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
zalaczniki nr 1, nr 2, nr 3

- wizja w terenie

3. Stan istniejacy.

Ulica Strumykowa i Morawian znajduje sie¢ w obszarze zabudowy jednorodzinne;j
»Szerokie”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane jako drogi
gminne klasy D. Ulice te wraz z ,siggaczami” maja wykonane jezdnie szerokosci 5,0 m
z kostki betonowej brukowej i obustronne chodniki szerokosci 2,0 m z betonowej kostki
brukowej oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Zgodnie
z wykonanymi i uzgodnionymi przez Wydzial Gospodarki Komunalnej UM Lublin
projektami budowlanymi i projektami stalej organizacji ruchu dla spowolnienia ruchu
wykonano progi zwalniajace i wyniesione przejscia dla pieszych.

4. Stan projektowany.

Projekt organizacji ruchu nawiazuje do :

- zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu dla ulicy Morawian wraz z »Siggaczami”
i ulicy Strumykowej na odcinku od km 0+607,42 do km 0+988 opracowanego w 2002 r

- projektu stalej organizacji ruchu dla ulicy Strumykowej na odcinku od ul. Stawin do ul.
Morawian z ,,siggaczami” opracowanego w 2006 r

- istniejacego w terenie oznakowania pionowego i poziomego ulicy Stawin do ktorej
wiaczane sg ulice Strumykowa i Morawian

Ulice Strumykowa i Morawian wraz z ,siegaczami” znajduja si¢ w strefie ograniczonej
predkosci do 30 km/h oraz ograniczonego ruchu pojazdéw o cigzarze catkowitym powyzej
3,5 t z dopuszezeniem ruchu pojazdow stuzb komunalnych i zaopatrzenia do 8 t wyznaczonej
istniejacym oznakowaniem wykonanym dla ulicy Slawin

Wjazd w obszar gdzie wystepuja skrzyzowania rownorzedne oznakowano tablica o tresci
»Uwaga na skrzyzowania réwnorzedne”.

Zakonczenie nawierzchni utwardzonej na wlotach ulicy Opolan oznakowano stosujac znak
A —30 z tabliczka o tresci ,Koniec nawierzchni utwardzonej”.



Przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D — 6 i poziomymi P — 10
a przejscia wyniesione oznakowano znakami poziomymi P— 101 P -25 .

Dla spowolnienia ruchu w ciagu ulic Strumykowej ( wybudowanej ) i Morawian zastosowano
progi zwalniajace listwowe wykonane w konstrukcji jezdni, ktére oznakowano znakami
poziomymi P — 25 . Lokalizacja progéw zwalniajacych zostala przyjeta zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z wyjatkiem odcinka ulicy Strumykowej
migdzy ulica Morawian i Opolan gdzie progi zostaly wykonane w odleglosci 25 m od przejié
dla pieszych na podstawie wczesniej opracowanego i uzgodnionego projektu.

Lokalizacj¢ przejs¢ dla pieszych oraz progéw zwalniajacych przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 rys nr 2.

W ulicy Strumykowej w miejscu wystepowania wysokich nasypoéw w rejonie skrzyzowania
z ulica Opolan oraz na wysokosci ulicy Sobétki przy chodniku zastosowano ogrodzenia
segmentowe U - 12a wykonane z rur stalowych ocynkowanych

5. Wykaz zastosowanych znakow.
Oznakowanie poziome obejmuje namalowanie nastgpujgcych znakéw:

- P-10 ,.przejscie dla pieszych” -280 m®> * 0,5m*mb = 140 m?

- P-25 | prog zwalniajacy” - 80 mb * 0,232m*/mb = 18,6 m’
Oznakowanie pionowe obejmuje ustawienie nastepujacych znakow:

- D -6 ,przejécie dla pieszych” — znak z grupy M szt. 27

- D-—4a,, droga bez przejazdu” — znak z grupy M szt.4

- D —40,, strefa zamieszkania” szt.1

- D~-41 , koniec strefy zamieszkania” szt.1

- A -7 ,ustap pierwszenstwa” szt.2

- A =30, inne niebezpieczenstwo™ szt. 4

- tablica tekstowa o tresci ,, Koniec nawierzchni utwardzonej” szt. 4

- tablica tekstowa o treéci ,,Uwaga na skrzyzowania roéwnorzedne” szt. 2
Stupki do znakow szt. 39

Usytuowanie w/w znakéw pokazano na planie sytuacyjnym —rys.nr2

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne 'przystosowane do
nawierzchni z kostki brukowej z zachowaniem wymagan podanych w tabeli 1.1; 1.2 1 1.3 wg
zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 . Folie odblaskowe uzyte do
wykonania lic znakéw powinny spelnia¢ wymagania podane w tabeli 1.3, 1.5 1 1.6 a powloki
kryjace powinny spelniaé wymagania okreslone w tabeli 1.4 wg zalacznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki nalezy wykona¢ i umiesci¢ w terenie zgodnie

z zalacznikiem nr 1, nr 2 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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