rodzaj

opracowania: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

inwestycja: BUDOWA ULICY OPOLAN W LUBLINIE
- droga gminna nr 106855L
ODC. UL STRUMYKOWA —~ MORAWIAN - STRUMYKOWA

inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN. WYDZIAL INWESTYCJI
UL. WIENIAWSKA 14, 20-071 LUBLIN

zamawiajacy: SPOLECZNY KOMITET BUDOWY ULICY POLAN
W LUBLINIE

branza:. ., INZYNIERIA RUCHU

projektant:  Ryszard Fornal, upr. nr 164/Lb/76 & roineg
LOIIB LUB/BD/1412 '

opracowal:  mgr inz. Krzysztof Kreglicki

IERDZA S YO REALIZAC.)
- o N N A\ |
IEKT STALE. - EZASOAALES

Lublin wrzesied 2010 |- Bossmiesaczenia sygneizdioriw

L POMY RE y.
5N 7 ;



CLUUY T,

I
[~ | X .
6 -0zngkowanie proj.

— /.' 58Ttz
-_.___‘__::.w:: I " -

) 1)
/g Al
DA

o Yy i | . U, . {:}

>stor: Urzad iasta Lublin \i&ydziy-lnwestyqjﬁ
420,071 Lublin, ul Wieriawska 14

o jocy: / / ==
avie j ﬁgo#eczp@c\mifémudowy q(. Opolan If
5 S L“: I i L
STAtKS ., &7 J [ ] N
NIZA E /PROJEKT ORGAN’ZA;CJ, RUCHU L__#®
~7 UL OP/OLAN WiLUBLINIE i

T~

i

U’P'Pmm.;
]

BTt N /
v - 5 L v ,_“____—;—L——ﬁm
iR WhrOwSGAs s oTEaNIIRS |; il drogavayird Fomal, upr. bud, 184/Lb/76 T—
an warsgdrajaey ruchem, s by e,

Tt cowat:

Urzzcizen baz i . Keysziof Kreglick 092010 | Ll dm

smendunts Pohien aenm
maict na 7 dni proee

coargnd Zenie oreaianeii ruchn

a Skala: Nr rys.

DROGOWA 1500 8




DM.UD.1.5541-55/09 !

Urzqd Miasta Lublin

Departament Plerwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lubiin, tel.: +48 81 465 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

Lublin, dn. 29.05.2009 .

Spoteczny Komitet Budowy
ulicy Opolan

przew.

ul.

dot. ul. Opolan

W odpowiedzi nia pismo z dnia 26.05.2009 roku, dotyczace okreslenia warunkéow

technicznych do opracowama projektu budowlano-wykonawczego ulicy Opolan w

Lublinie, Wydziat Drég i i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej:

1.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ opracowany zgodnie z Zzapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin, zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technlcznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz U. Z 1999r.,, Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.) oraz w oparciu o
zatgczong koncepcje ulicy Opolan.

Zakres projektu budowlano-wykonawczego ulicy Opolan winien obejmowaé
ul. Opolan wraz z :siegaczami oraz zawiera¢ branze: drogowa (wraz z projektem
organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej odwodnienia.

Projekt organizacji' ruchu powinien byé¢ wykonany zgodnie ze ~Szczegolowymi
warunkami techniéznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.). Siegacze zaleca si¢ projektowac jako strefy zamieszkania.

Projekt organizacji ruchu opracowaé w oparciu_o zataczona koncepcije organizacii

ruchu dla obszaru Szerokie.
Niweleta projektowénej ulicy i siggaczy winna uwzgledniaé przylegfe posesje.

9. Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjac kategorie

obcigzenia ruchem — KR-2.
Nawierzchnia ulicy Opolan — proponujemy zaprojektowa¢ nawierzchnie bitumiczng na

podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

" Referat dis Uzgadniania Dokumentaci tel, +48 81 466 25 61,465 2563




1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracoWania jest projekt organizacji ruchu na ulicy Opolan w Lublinie.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Projekt budowlany i wykonawczy w branzy drogowej na budowg ulicy Opolan

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie znak6w i sygnalow drogowych
(Dz. U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999r poz. 622)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003t w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia

23 grudnia 2003r)

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy

UL Opolan polozona jest w obszarze zachodnim miasta zawartym miedzy Al. Krasnicka, Al
Warszawska oraz granicg administracyjna miasta.

Ul. Opolan o nawierzchni gruntowej. W liniach rozgraniczajacych ulicy zlokalizowano
urzadzenia infrastruktury technicznej; kanat sanitarny, sie wodociagowa, sie¢ gazowa,
kanalizacje telefoniczng oraz kable elektroenergetyczne.

Wzdhuz ulicy na dlugosci posesji 20 — 42 ( zabudowa szeregowa) istnieje utwardzona
nawierzchnia szerokosci ok. 2,5 m, wykonana z zuzla i destruktu.

Wiazdy do pozostalych posesji sa nieutwardzone.

Ulica Opolan na skrzyzowaniu z ul. Morawian i Strumykowa ma wloty na dugosci 6,0 ~7,0
m wykonane z kostki betonowej.

3.2.Stan projektowany

Ulica Opolan jest ulica gminna, ukladu obstugujacego w klasie D. Znajduje sie w strefie
zabudowy mieszkaniowej ,M4” jednorodzinnej o maksymalnej wysokosci budynku 2
kondygnacje — obejmujacej osiedle mieszkaniowe Szerokie”.

Dojazd do ulica Opolan zlokalizowanej w osiedlu ,,Szerokie™ nastepuje od ulicy
Naleczowskiej. Na wlotach wszystkich ulice majacych kontakt z ul. Nateczowska okreslono :
- obszar strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h

- ,.strefy zamieszkania”

- ograniczonego tonazu do 3,5 t

- zasady pierwszenstwa na skrzyzowaniach



- miejsca przejs¢ dla pieszych

- formy uspokojenia ruchu _ _

UL Opolan wigczono do istniejacego skrzyzowaniu z ul. Strumykowa.

Ulica Strumykowa KDD wykonana w latach wezeséniejszych posiada jezdnie szerokosci 5,0
o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach tej ulicy wykonano skrzyzowanie ul. Opolan
na dhugosci 7,5 m. Na skrzyzowaniu uzupetniono oznakowanie poziome — przejécie dla
pieszych (P10) i oznakowanie pionowe ( D-6).

Istniejaca organizacja ruchu na skrzyzowaniach: ul. Opolan — ul. Morawian i ul. Opolan — ul.
Strumykowa precyzuje miejsca przejéc¢ dla pieszych oznaczone znakiem D — 6.

Jako forme uspokojenia ruch na ul. Opolan na odcinku Strumykowa — Morawian w km
0+052,50 i km 0+228,zastosowano listwowy prog zwalniajacy U-16a , przed skrzyzowaniem
2z ul. Morawian zastosowano przejécie wyniesione w formie dlugiego progu z odsunieciem od
krawedzi jezdni ul. Morawian 3,0 m .

Na odecinku ul. Morawian - ul. Strumykowej w km 0+336,30 zastosowano listwowy prog
zwalniajacy U-16a ,przed skrzyzowaniem z ul. Strumykowa, zastosowano przejscie
wyniesione w formie dhugiego progu z odsunieciem od krawedzi jezdni ul. Morawian 4,0 m .
Calkowita dlugo$é progu wynosi 6,5m. Wyniesienie nawierzchni na przejéciu 10 cm,
kraweznik zewnetrzny obnizony z pozostawieniem odstoniecia na przejéciu 2 cm.
Pochylenie ramp najazdowych 1:10.

Odcinek ulicy o spadku 10% oznakowano znakami A- 22 z tab. T-9 i A-23 z tab. T-9.
Usytuowanie znakéw z podaniem ich symboli pokazano na planie sytuacyjnym organizacji
ruchu rys nr 2.

W oznakowaniu pionowym zastosowano znaki :

Oznakowanie pionowe:

A- 22 +tab. T-9 - 1 szt.

A- 23 +tab. T-9 -1 szt.

D-6 -2 szt.
Oznakowanie poziome :

P-10 80 m’

P- 25 40 m’

3.3. Zalecenia i uwagi

* oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢ przez malowanie grubowarstwowe

strukturalne jak dla nawierzchni z kostki betonowej

* oznakowanie poziome na przejéciach wyniesionych nalezy wykonaé przez malowanie

grubowarstwowe strukturalne jak dla nawierzchni z kostki betonowej

* w oznakowaniu pionowym, - grupa wielkosci znak A- 22 i A-23 male, D-6 (600x600)

* folia odblaskowa :typ 1 i D-6 folia typ 2

* Shipki stalowe ocynkowane @ 60 — 70 mm malowane na kolor szary. Tarcza znaku gigta
ocynkowana

Projektant:
C‘-‘.
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Ryszard Fornal
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20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
Zamawia Jacy!

Spofeczny Komitet Budowy ul. Opolan

Oblekt  PROJEKT ORGANIZACJ RUCHU

UL. OPOLAN W LUBLINIE

Branza:
DROGOWA
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