
 

     
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
1Wietonwecka 14,23-071 Lutte, 08.34652200, fax B1 4662207 thE fe

AB-ID-11.6740.1.40.2019 Lublin, dnia{C! wezegnia 2019 r.

DECYZJA NR AOuti9

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. } art. 34 ust. 4 j art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ozerwea 1960 1. - Kodekspostepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku© pozwolenie na budowe z dnia 02 wrzesnia 2019 r, uzupetnionego w dniu 06 wrzesnia 2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:

TBYV INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Pana Balcera 6B/U8, 20-631 Lublin

obejrujace:

budowe boisk rekreacyjnych: do siatkéwki plazowej oraz do pilki noénej, obiektaw male architektury — law °drewnianych, stolikéw do gier planszowych w camach parku naturalistyemnego na dziaice nr ewid.
(obr ark. | w poblizu ul. Gen, Bolestawa Ducha w Lubfinie.

kategoria obiektéw - VIII

projekt budowlany opracowany przez:
branza architektoniczna: mgr inz. Rafata Szmigielskiego
upr. bud. nr 19/LOIA/05 w specjalnogci architektonicanej,
cztonka izby sam. zawod.: ar LB-0177

2 zachowaniem nastepujacych warunkéw:
~ Kierownik budowy jest obowlazany prowadzié dziennik budowy oraz odpowiednio zabezpieczyé

teren budowy,
— inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego po zawiadomieniu wlasciwegoorganu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1,4 i 5 oraz art. 42 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawobudowlane”,

Uzasadnienie

W dniu 02 wrzesnia 2019 r. firma TBV INVESTMENT Sp. z 0.0, wystapita z wnioskiem© wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe boisk rekreacyjnych: do siathowki plazowej oraz do pitkinoznej, obiekt6w mate} architektury — law drewnianych, stolikéw do gier planszowych w ramach parkunaturalistycznego na dziatee nr ewid. obr. ark. —w poblizu ul. Gen. Bolestawa Ducha w Lublinie.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniuna budowe = sprawdzono: zgodnogé projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego, z wymaganiami ochrony srodowiska, oraz zgodnosé projektuZagospodarowania terenu 2 przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Ponadto: kompletnosé projektubudowlanego iposiadanie przez inwestora wymaganych opinii, uzgodnieh, pozwolefi i sprawdzen,a takze wykonanie projektu przez osobe posiadajaca wtasciwe uprawnienia budowlane, nalezaca do izbySamorzadu zawodowego. Przedlozony projekt budowlany wykonany zostat przez osobe posiadajacawiagciwe uprawnienia budowlane, nalezaca do izby samorzadu zawodowego. Posiada wszystkiewymagane uzgodnienia, wobec czego speinia warunki art, 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za pogrednictwem organu, ktdéry
wydat niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W wakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej, ogwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania przez ostatnia

ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocha, co omacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest modzliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego

Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczentu sie prawa do

wniesienia odwolania.

  

 

“pieracd obragta}

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWES;
Pobrano aplate skarbowg w wysokoéei 155 zi (sto pigédziesiat pies zlotych 00/100) na podstawie ustawy 2 dnia 16 listopade 2006 7. 0 oplacit skurbowej
(Dz. U. 22018 1, poz. 1044),
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Otrzymuja strony postepowania:
1. TBY INVESTMENT Sp. z 0.0.

20-631 Lublin, ul. Pana Baleera 6B/U8

_ Gwraz 22 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego),

aa.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Podatkow UM Lublin,
2. PINB miasta Lublin

20-026 Lublin, ul. Fryderyka Chopina 5
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Pouczeniz:
1. fewestor jest cbowigzany zawiadomié a zamnierzonym (enminié rozpaczgcia robét budowlanych wlasciwy organ nadzora budowlancgo oraz projektanta

sprawujacego nadzér nad 2goduoseig realizacii budawy 2projektem, dolaezajyena piéraic:
1) odwindezenic kicrownika bodowy (robét) stwiendzajace sporzadzenic planu bexpieczeistwa i ochrony zitrawia oraz prryjecie obowiazke kierowania budawa,
troboumi hadowianymi), a tukte zagwiadozenie, o ktérym mowa w art 12 vst.7 ustawy 2 dnia 7 tipea 1994 +, - Prawo budowlane,2)weprovpedh ee ac hiege-otvi Le aes 3 ee    
 

Forderlant toh tenis Garmineiece stam SeeFcaweadetines Bore Peoe
3} informacje zawicrajgea dane zamicszezone w op! iu, o ktdrym mawa w art. 42 ust. 2 okt 2 ustawy zdaia 7 Npea [994 7, - Prawo budowlanc.

~ Deo wtythowania obicktu budowlanega, ax kidrego budowe wymagane jest pozwolenic na budowe, mogna przysiapié pe zawiadomicriu wladciwege organu
nadzom budewlanego o zakoliczeniu budawy, jedeli organ ten, w ferminic {4 dni od dnis dorgezenia zawiadomicnia, nic 2glesi sprzeciwe w drodze decyzji
{zob, art. 54 ustawy z daia 7 tipea 194 1, Prawe budowlanc). Preed praystagieniem do uzythowania objektu budowlanego inwester jest obowiqzany uzyskaé
devyzie o ponvoleniu nauxytkowanie, jezeli na budowe abickne budawlanego jest wymagone pozwolenic na budows i jest on zalicxany do kategorii:V, (X-
XVL XVE (x wyjalkiom worsziatéw reemieiiniczych, stacji obstugi pojazddw, myjnt samochodowyeh 7 gneaty da pigciu stanowisk wigcenic}, XVIE
(2 wyiathiem obickiaw magazynowych: budynki skladowe, chladnix, hangary i winty, a tade budynkow kolejowych: naatawnle, podstagje trakeyjac,
lokomorywowntie, wayonownie, stratnice prayjaatowe i myjnic tabacu kolejowego), XX, XX (2 wylatkiem placdw skladawych, pastojowyeh { parkingdw),
XIV & wyjatkien stawdw rybnych), XXVII (x wylatkiom jazdw, waléw praeciwpowodziowych, opasck i astrég breegowych oniz rowdw mclioracyjnych),
XXVHLXRX (zob. art. $5 ust. 1 pt | ustawy zdaia 7 tipes 1994 2. Peawo budowlne),

a iid ‘ io -pbieken-bud d_ptionant
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 1) Naledy wpisaé .budowg" lub rozbidrke”,
2) Natezy wpisad ,.budowliny” lab rozbionki”.

lalezy wskazaé podstawr prawng nalogenia warunkéw, np. an, 36 ust, | pkt Jd, ant. 42 ust. 213 ustawy 2 dnia 7 fipea 1994 1. ~ Prawn budowlanealboan. 93 ust.
£3 nstawy z dnia 3 paddzicrnika 2008 v. 0 udastepnianis intormacfi o srodowisku { jogo ochronie, udaiate spoleczeiistva w achronie srodowisks oraz o ocenach

*atidtiaty wnniana srodowisko.
a) Dotyezy deuyagi wydanych w toku posigpowania, w romach kidreyo przeprowadzeno ponowna ocong oddzialywattia na sredowiska,
5) Dotyery preedsigwaigé megqeych anaczaco oddzialywaé na Seadowisko.

    

AE.Nr Mdok: 121510/0972019 Strona 2 22

 



INWESTOR: TBV INVESTMENT SP Z O. O.
ul. Pana Balcera 6B/U8, 20-631 LUBLIN

ADRES Dzialka ewidencyjna nr obreb  arkus: ¢
INWESTYCJI:

PROJEKT: STELMACH [| PARTNERZY
BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z0.0,

20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popieluszki 28

nazwa BUDOWA TERENOW SPORTU I REKREACJI
INWESTYCJ: Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W

RAMACH PARKU NATURALISTYCZNEGO

PROJEKT BUDOWLANY

|upr. |
PROJEKTANT mgr ing. arch. Rafat SZMIGIELSK| TO/LOIA/O5
ARCHITEKTURY:
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RYSUNKI NR SKALA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 12 1:1000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU aes
7. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa terendw sportu i rekreacji z infrastruktura

fowarzyszacqa w ramach parku naturalistycznego na dziaice obreb = ark.” solozonej

w dzielnicy Czechdw przy ul. Poligonowej i Poinocnej w Lublinie.

Teren inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci wiekszego obszaru o nazwie Garki
Czechowskie i jest niezagospodarowany, zaroSniety roSlinnoscia tqakowa { niskimi
krzewamil, w czesci pénocno-zachodniej.

Projektuje sie zachowanie istniejacej szaty rostinnej.

Pianowane jest lekka zmiana uksztafiowania terenu dla lokalizacji dwéch boisk.

Na terenie projektowanej inwestycji obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, dalej zwany Planem Miejscowym, ustanowiony Uchwala Nr

825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 roku, a dziatka przewidziana
pod inwestycje znajduje sle w obszarach:

ZP — tereny zieleni publicznej (parki, skwery, zielerice), na ktorym obowlazuje zakaz

realizacji zabudowy kubaturowej.

oraz znajduje sie w strefach polityki przestrzennej SOK2, Y2 oraz K1.

 
|

2. ISTAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w péinccnej czesci miasta na terenie
dzielnicy Czechéw. Teren jest wolny ad zabudowy.

|
3. iPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie tereny rekreacji wraz z infrastruktura towarzyszacq w rarnach parku
naturalistycznego w zakres kt6rego wchodza:

- boisko trawiaste do gry w pike noznq.

~ boisko z nawierzchnia piaskowag do gry w siatkowke

- mala architektura - tawki drewniane, stoty do gier

Projekt obejmuje wydzielenie nawierzchni boisk obrzezami typu eko -boad oraz montaz
bramek stalowych | stupkéw do montazu siatki.

|
4. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki: 31162m?
Powierzchnia terenu opracowania: 6316m?

Powierzchnia terenéw z nawierzchnig z piasku: 308m?
Powierzchnia teranéw biologicznie czynnych: 6008m?
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5. (OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektuje sie obiekt znajduje sie poza obszarem ochrony
konserwatorskiej.

 

6. JOBSZAR EKSPLOATACA GORNICZEJ

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérmiczego i nie podiega eksploatacji gorniczej.

 

7. WPEYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | EWENTUALNE ZAGROZENIA DLA
HIGIENY | ZDROWIA LUDZI WYNIKAJACE Z JEGO UZYTKOWANIA 

Projektowana inwestycija speinia obowigzujace nomy i przepisy w zakresie ochrony
Srodowiska, warunkéw ochrony ppoz., sanitarnych oraz bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nie powoduje zadnych ponadnormatywnych oddziatywan.

8. OBSZARODDZIALYWANIAINWESTYCJI

 

8.1. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTORYCH DOKONANO OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Ustawa z dnia7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. — Dz. U.
poz.1409, z pézn.zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technieznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.

U. 2 2015r. poz.1422}
3) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 20151. poz. 199 z pézn. zm.)
A) Ustawa z dnia 23 lipca. 2003r..c ochronie zabytkéw i-opiece nad zabytkaml (Dz. U. z
2014r. poz. 1446, z pdzn. zm.)
5) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, z pozn.
zm.)
6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U.2014.112)

7) Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013.21)

8.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie oddziatuje ponadnormatywne na sasiednie dziatki. Nie powoduje emisji
gazéw oraz hatasu. Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w granicach zakresu
opracowania.

9. EOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
UDOWLANYCH

Obiekt zlokalizowany na powierzchni z lekkimi spadkami. Na podstawie, materialow
archiwalnych oraz wywiadu miejscowego, obiekty zalicza sie do _pierwszej_ kategorii

geotechnicznejw prostych warunkach gruntowych.
4



Poziom wody gruntowej na badanej dziaice wystepuje ponizej 3.0 mmwpits i nieB bedi miat

wptywu na przedmiotowg inwestycje.
    
 

10, IROZWIAZANIA MATERIALOWE

Nawierzchnie boiska - wg. rys. detalu.
tLawki i stoly - wg. rys. detalu.

a

Projektant :
mgr inz. arch. Rafat SZMIGIELSKI
upr. 19/LOIA/05 ae
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41. JOSWIADCZENIA PROJEKTANTA|SPRAWDZAJACEGO

Lublin, dn. 02.09.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz.U. z 2006
roku, nr 133, poz. 935) oSwiadczam, Ze projekt budowlany w zakresie zagospedarowania
terenu dia budowy terenéw sportu i rekreacji z infrastruktura towarzyszaca w ramach
parku naturalistyeznego na dziatce ewidencyjnej nr obreb = arkusz_—s zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wieazy technicznej.

Projektant:

architekt Rafat Szmigielski
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a
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1. CZESC OGOLNA

 

1.1. DANE OGOLNE

Wykonana dokumentacija techniczna projektu budowlanego budowy terendéw sportu i
rekreacji z infrastruktura towarzyszacq w ramach parku naturalistyoznego, speinia
wymagania bezpieczenstwa obiektu i ochrony zdrowia oséb, znajdujacych sie w strefie
jego oddziatywania.
Obowigzek zabezpieczenia osdéb i mienia w trakcie wykonywania prac budowlanych
spoczywa na kierownictwu budowy, kontrolowanemu przez stuzby nadzoru budowlanego z
urzedu, nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, realizowanego przez zespdt
projektowy.

1.2. DANE FORMALNO - PRAWNE

Przepisy (2 uwzglednieniem pdézniejszych zmian, ktére wykorzystano do wykonania
niniejszego opracowania):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 31 styeznia 1980 r. o ochronie i ksztatiowaniu Sradowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 ©. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanychi terendéw.

- Wszystkie Polskie Normy branzowe instalacyjne i ogéInobudowlane.

1.3. WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne Sp. Zz 0.0.,
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popietuszki 28.

1.4. OPRACOWUJACY INFORMACJE BIOZ

mgr inz. arch. Rafat SZMIGIELSKI, upr. nr 19/LOIA/05
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popietuszki 28.

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,informacia dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na placu budowy” dia projektu budowlanego przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego
na budowie terenéw sporiu i rekreacji z infrastruktura towarzyszqcq w ramach parku
naturalistycznego w ramach parku naturalistyeznego na dziaice obreb ss arkusz } w
Lublinie.
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1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

 

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

1.7.

wytycznych Inwestora,

norm, przepiséw|publikacji.

MATERIALY WYJSCIOWE DO WYKONANIA OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Merytoryczng podstawe opracowania stanowily:

Projekt budowlany— ezesé¢ ,Projekt zagospodarowania terenu’”.

Aktuainy podktad sytuacyjno-wysokoSciowy terenu w skali 1:500

Prawo budowlane - z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 1 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz. U. 2001. Nr 148,
poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczensiwa pracy | ochrony zdrowia. (Dz. U.

2002. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
todzajow obieki6w budowlanych, przy ktdérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. 2001. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu |
rozbiérki, tablicy informacyjnej] oraz ogloszenia zawierajacegao dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwea 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr
108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podezas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaoji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia craz pianu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwea 1989 1. w sprawie worowadzenia sradkéw w
celu. poprawy bezpieczeristwa i zdrowia pracownik6w w miejscu pracy

(88/391/EWG)

Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992 1 w sprawie wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na tymezasowych Jub ruchomych
budowach (G6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy

89/391/EWG) (92/S7/EWG)
Dyrektywa Racy z dnia 30 listopada 1989 r. dotyezaca minimainych wymagan w
dziedzinie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza

szczegolowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(89/654/EWG)
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- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37WE 2diia U2cveniia1998 r. w
sprawie zblizania ustawodawstwa paristw cztonkowskich dotyczacych maszyn

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz.
U. 1995, Nr 8, poz. 38)

~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkdéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
zdnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw rejestrow: wnioskow o

pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe z dnia 23 czerwca
2003 r, (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1129)

- Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141) tekst
jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94)

- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93).

- Kodeks Postepowania Administracyjnego z dnia 14 ezerwca 1960 r. (Dz. U. 1960 Nr
30, poz. 168)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot zwigzanych z budowa obiektu:

-  roboty ziemne — wykopy;

- uksziattowanie ferenu;

- | wykonanle nawierzchni utwardzonej i trawnikéw.

- -montaz maiej architektury

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

W kolejnosci opisanej w pkt 2.

4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENIE (PLAC BUDOWY)

Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja sie zadne obiekty budowlane.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTGRE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH , NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

~ powolac kierownika budowy
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  - poprawnie zagospodarowac plac budowy

- budowe wyposazyé w odpowiednie tablice informacyjne i
plerwszej pomocy, BHP, P.Poz,

- przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownik6w pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robdét na stanowiskach pracy,

- roboty prowadzié pod stalym nadzorem technicznym w oparciu o zalecenia zawarte w

«Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych”
wydawnictwo Arkady 1990 r.

- zalozyé dziennik budowy,

truktazowe, sprzet

- opracowac harmonogram organizacji robot,

~ ustawic tablice administracyjna budowy,

- stosowaé materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne,

- zachowaé uwage ptzy pracach ziemnych w zwiazku z ewentuainoscia wystepowania

niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego.

UWAGI OGOLNE.

4. przed rozpoczeciem robot zapoznacé zaloge z zakresem robdét i moggcymi zaistnieé
zagrozeniami,

2.  przeszkoli¢ zatoge pod wzgledem BHP,

3.  roboty budowlane prowadzié w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych’
wydawnictwo ARKADY 1990 r. oraz zgodnie z przepisami BHP,

4, wykonane roboty przekazaé protokolamie do eksploatacii,

5. wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki

bezpieczenstwa,

6. oznaczyé droge szybkiej ewakuagji zalogi w przypadku zaistnienla zagrozenia,

7.  klerownik budowy ma za zadanie wykonaé PLAN BIOZ.

7.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoezeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

- ogradzenia terenu i wyznaczenia stref nlebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszezen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

- Zapewnienia oswietlenia naturalnego | sztucznego,

- zapewnienia facznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow na terenie budowy

Teren budowy powinien byé ogrodzony ogrodzeniem szczeinym i skutecznie
zabezpleczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 2,0 m.
W ogredzentu placu budowy lub rebét powinny byé wykonane oddzieine bramy dia ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Rozdzieinice budowlane pradu elektryeznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem osdéb nieupowaznionych.
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  Rozdzieinice pewinny byé usytuowane w odleglosci nie wiekszej
odbiomikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgace urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczefistwo pracy oséb obsiugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigeu,
natomiast kontrola stanu i opornosei izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno ~

sanitame i socjaine — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywainie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

8. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. ROBOTY ZIEMNE

Zasady zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
Ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Do robot ziemnych zwiqzanych ze wznoszeniem budynku nalezq miedzy innymi: wykopy
wykonywane w celu wykonania podbudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy<¢ strefe
niebezpieczna zwigzang z praca tych maszyn. Przed rozpoczeciem robat ziemmnych nalezy
Zapoznac sie z dokumentacja techniczna tych robét.
Wykonawea robét ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cata
sieé uzbrojenia technicznego, i z decyzjq o pozwoleniu na budowe.

Przy prowadzeniu robét w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp.,
nalezy okreslié bezpieczng odleglosé, w jakiej moga byé prowadzone roboty - w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zakiadem energetycznym).

Prace w wykopach i wyrobiskach o gltebokosci wiekszej od 2 m i prace ziemne
prowadzone metoda bezodkrywkowa muszqa byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

8.2. ROBOTY STOLARSKIE

Najezesciej wystepujace zagrozenia przy robotach stolarskich to:

® Zetkniecie sie reki operatora z narzedziem tnacym, zwlaszcza w koricowej fazie
obroébki przy pracy z uzyciem obrabiarki

e odrzut materiatu w kierunku do operatora podcezas skrawania

e zetkniecie sie reki operatora z osirzem narzedzia podezas skrawania
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Fey

e tozerwanie sie, np. pity tarczowej lub elementow zamocowahid' *-

*® urazy twarzy i oczu odpryskami drewna

® okaleczenia przez przektadnie napedowe

® porazenia pradem itp.

e pozar spowodowany przez pyt drzewny przesycony powietrzem

* podraznienia bion stuzowych i schorzenia drég oddechowych

*® mozliwosé wystapienia alergii.

8.3. ROBOTY MALARSKIE

Pracownicy muszq byé wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej i przeszkoleni.
Gléwne Zrédia zagrozeni przy tych pracach to:

1. stosawanie szkodliwych substancji chemicznych

stosowanie substancji mogacych powodowacé alergie

wykonywanie pracy na wysokosci

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem

a
f
@
D

niebezpieczeristwo pozaru.

8.4. ROBOTY MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang, instrukciq

producenta, przepisami BHP oraz sprzetem do tego przeznaczonym posiadajacym

wiasciwe atesty i sprawnym technicznie.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni byé przeszkoleni, poinstruowani i

wyposazeni w Srodki ochrony osobistej.
Nalezy sporzadzi¢ wykaz prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby oraz wymagajace ochrony przed upadkiem z wysokosci.

8.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

° pochwycenie konczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robdét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia osdb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpieczne}j),

© porazenie pradem elektryeznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane ij obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
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wymagania okresione w przepisach dotyezacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny | inne urzadzenia techniczne, podiegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.
Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenta techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznermu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ~ ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzeti.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6ow maszyn lub innych urzadzeri technicznych, ktore nie

posiadaja kabin, powinny byé:

® zadaszone i zabezpieczone przed spadajgqcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpleczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdInych rodzajéw
szkolenia,
Szkolenia wstepne ogéine (,instruktazZ ogéiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okresionym stanowisku pracy, spasobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzoene w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szezegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracewnicy zatrudnieni na stanowiskach operator6éw zurawi, maszyn budowianych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyozy betoniarek z silnikami elektryeznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o macy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stafego korzystania,
aktuaine instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyezace:
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s wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniamiwypadkowy;
zdrowia pracownikéw, 3

 

® obsiugi maszyn i innych urzadzen technicznysh,

* postepowania z materialami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

« udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane}
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, ezynnogci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajqcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dapuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoéci przepisow oraz
zasad BHP.
Bezpoégredni nadzdér nad bezpieczeristwem { higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujqg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw.

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezpogredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownle do zakresu obowiazkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyezyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewtaSciwa ogéina organizacja pracy,

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

» niewlaSciwe polecenia przelozonych,

s brak nadzoru,

e brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materiainym,

® tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

s brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

e dopuszezenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewiasciwa organizacja stanowiska pracy,

e niewlaSciwe usytuowanie urzadzef na stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e  brak Srodkéw ochrony indywiduainej lub niewlasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

« niewlasciwy stan czynnika materiainego,

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrédiem zagrozenia,

® niewlaSciwa statecznos¢ czynnika materiainego,
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brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozer,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

niewlaSciwe wykonanie czynnika materialnego,

zastosowanie materiaiéw zastepezych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

wady materialowe czynnika materiainego,

uknryte wady materiafowe czynnika materiatnego,

niewlasciwa eksploatacja czynnika materiainego,

nadmiema eksploatacja czynnika materialnego,

niedosiateczna konserwacja_ czynnika materialnego,

niewlaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

@ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczetistwa i
higieny pracy,

dbaé 0 sprawnosé Srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiqzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia

fechnicznego, a takze o sprawnosé Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie 2 przeznaczeniem,

Na podsiawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujqcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagati bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szezegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyezne majace na celu:

Zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substangji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac {
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczeristwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarezajacqg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

11. SRODKI TECHNICZNE {| ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem robét wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy
poprzez rozmieszezenie zgodnie z przepisami urzadzeri technicznych, skiadowisk
materiatow, drég komunikacyjnych, stref bezpieczeristwa, instrukeji na wypadek pozaru
oraz pomieszezen socjatnych i sanitarnych. W procesie przygotowania i realizacji budowy
uczesinicy procesu budowlanego wspéldzialaja ze soba w zakresie bezpieczeristwa i

higieny pracy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowiqzane sq dostosowania

niezbednych Srodkéw ochrony indywiduainej. Warunki socjaine i higieniczne dia
pracownikéw na terenie budowy okresla kierownik lub osoba upowazniona. Stanowiska
pracy urzadzié stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci w sposéb zapewniajacy
bezpieczne | higleniczne warunki pracy. Miejsce wykonywania robét budowlanych nalezy

ogrodzié i zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych oraz oznakowaé napisami
ostrzegawezymi. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziafan w celu usuniecia tego zagrozenia.

mgr inz.arch. Rafat SZMIGIELSKI
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13. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSGI DO I2BY ARCHITERTOW

 

Cubeiska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE ~ ORYGINAL
{wynls z listy architektéw)

Lubelska Okregows Rada Izby Architektw RP zagwiadcza, ze:

mgr ing. architekt Rafat Andrze] Szmigietski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienta samodzleinych funkcji technicznych w budownlctwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnies ar 19/LOYIA/05,
Jest wpisany na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej lzby Architektow RP
pod nurnerem: LB-02177.

Czlonek czynny od: 24-11-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 19-03-2019 r. Lublin.

Zaswladezenle jest wazne do dnia: 34-12-2019 r.

Padpisano elektronicanie w systemie informatycznym Izby Architekt6w RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniezacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaSwiadczenia:

LB-0177-E396-3A51-47VY-EYBS

 

Dane zawarte w ninie}saym zaswiadezenlu mogns sprawdzle padajac nr weryfikacyjny
zaéwiadezenia w publicanym seewisie internstawym Iaby Architektéw: www.izhearchitektow.p}
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwa Okregowa Izba Architektow RP.



12.
|
[DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN

 

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPDSPOLITELPOLSKIE!  

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWES IZBY ARCHITEKTOW

ul. Grodzka3,20-442Lublin

OKK-0672005 Lublin,dola 16ezerwea2005 1.

DECYZJA
ONADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nrewidencyiny 19/LOLA/O5

Hea posdstoaeact. 12ash 1pk fumt.2,ack 13exh phdd Lex4unt. pid 4emtesey 2cil 7Epea 1901. -Prawnbudowsne(lets! ednntiy:Dz Uz
BONS¢NeZ07, paz. 2016, dabeeamiany:by,U. 2K 6p 4 Nr 62,pi,Nr,or,688 BE bo SER) 18 Aud tpt onewy

2zithia 15 grudeéa 2000 r. 0samocmariachzawodowytharchtalite,inkyrdérde budownicteaou srborisitr(OnWZ20H £8,pre42ecar 2 BN?1,
HAO, Bez221 (AES po Meanpa SD, £0 Kir 324, pox $152 U He10, pozWGA,orn z2004.Ne Af, poe, OBLIOL HOF
144 ustrwy zdria 18conics 1900 1. «Kodoks postppowanksadrrinisiacypege(tekst jednedty:Dz.1.220004, Hebe posdors zrdary:Dz. U.
22001 ¢.Mr49, par 505,(222 NE He 143,pon,SBC r (69,por.1287oora2 2000 Ne £30, poe, ABRonmzeNO,bie 182,px. 1692},

stuterciza sie, te

Pan mor ing. architekt Rafat Andrzej SZMIGIELSKI
Wwodzony dria

posladafacea odpowiednie wyksztaicenia techniczne | praktyke zawodowg,
otrzymufe:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wspeofalnoge! architektoniczne] do prajektowanta bez ogranlezen

Deoxysinti fainwangkahiajgca w cxfoldtedante stonyniswymegewasadnicnle.

Od  ninie}satlpoyystaguiePanlodaslania th Krajonsy Kortfikacyjre} aby Archeaterzaposeetnictoer orppoe] apiocyipe,
ideawishop Olinaaye eneus Teena sagen capessed * ont

Okregowa Korrisja Kwalifkacyina Lubelsiie]Okregowel tzhyArchektiw

Micostaw Jacek
i Bogiefio

 

   

4. grind, arch,Rafal Semigietsti, ol.
2 Lubelska Okrepowe RadababyArchitektow
3 GitymnyInspektorNadzong Budowlanege, ul. Krucza 3/42 00.928 Warszawa
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