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Zawań'csść om‘acowania

Dpis techniczny.

Orientacja

Projekt stałej organizacji ruchu

Szczegół oznakowania progu zwalniająccgo

rys. nr l

rys‘ nr 2

rys. nr 3



Opis techniczny
do projektu Stałej organizacji ruchu dla odcinku ulicy Strumykowcj

mi ni. Sławin d0 ul. Opuhux i ulicy EVIm-zxwian wraz z „sięgaczum? w Lublinie

!. Przedmiot i zakres opracowaniu
Przedmiotem opracowania jest projekt. stałej organizaqii ruchu dla wybudowanego
odcinka ulicy Slrumykowcj 0d ul. Sławin do rejonu ul. Opolan oraz ulicy Morawian wraz
z ,,siqgaczami”.

E
d Podstawa opracowania.

- projekt stałej organizacji ruchu (Ha ulicy Slrumykowej od km ()i—607,42 d0 km 0+988
i ulicy Mornwian w Lublinie opracowany & zatwierdzony w 2002 r pne?. Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lublinie

- projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Strumykowej na odcinku od ul. Sławin do
ul. Morawizm z ,,si¢gaczami" w Lublinie opracowany i zatwierdzany pucz Wydział
Gospudarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin klauzulą nr 86/06 7. dnia 29—12-2006 r

- Rozporządzenie Ministra Innzxstruktury 7 3 lipca 2003 r w sprawie sz zcgółowych
wamnków technicznych (Ha znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bczpieczcńsuva ruchu drogowego i warunków ich umieszczania nu drogach —
załączniki nr l, nr 2, nr3

— wizja w terenie

3. Stan istniejący.
Ulica Strumykowa i Morawian znajduje się w ob rze zabudowy jednorodzinnej
_.Szcrokie”. W mięiscowym planie zagospodarowania przestrzennego plzewidzizmejako drogi
gminne klasy D. Ulice te wruz 7. „s ęgaczumi” mają wykmmnc jezdnie szerokości 5,0 m
z kostki betonowej brukowej i obustronne chodniki szerokości 2,0 m z bemnowcj kostki
brukowąi uraz zjazdy na puscsjc 0 nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Zgodnie
z wykonanymi i uzgodnionymi przez Wydział Gospodarki Konmnaluej UM Lublin
projektami budowlanymi i projektami stałej organizacji ruchu dla spowolnienia ruchu
wykonano progi zwalniające i wyniesione pr/„cjścm dla pieszych.

 

4. Stan projektm ':my.

Projekt organizacji ruchu nuwiązujc do :
— mtwicrdzoncgo projektu stalej organizacji ruchu dlu ulicy Momwian wraz 7. .,siggaczami“
i ulicy Strumykowcj na Odcinku od km 04607532 do km 04-988 opracowanego w 2002 1-
~ projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Sn‘umykmvej na odcinku od ul. Sławin d0 ul.
Momwian z „Sięgaczami” opracowanego w 2006 r
— istniejącego w terenie oznakowania pionowego i poziomego ulicy Sławin do której
włączane są ulice Strumykowa i Momwian

Ulice Strumykowa i Morawian wraz 7. .,sięgucznmi" znajdują się w strefie ograniczonej
prędkości do 30 km/h oraz ograniczonego ruchu pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej
3.5 t z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych i zaopatrzenia do 8 1 wyznaczonej
istniejącym oznakowaniem wykonanym dłu ulicy Sławin
Wjazd w obszar gdzie występują skrzyżowania równorzędne oznakowana tablicą n treści
„Uwaga na skrzyżowaniu równorzędne”.

Zakończenie nawierzchni utwardzonej na wlotach ulicy Opolan oznakowzmo stosując znak

A — 30 z tablicquo treści „Koniec nawierzchni utwardzonej".



Przujécizx dla pieszych oznakowane znakami pionowymi D (› % poziomymi 1’ — 10

u przejścia wyniesione oznakowano znakami poziomymi P — 10 i 1’ ~ 25 .

D121 spowolnienia ruchu w ciagu ulic Smxmykowcj ( wybudowanej ) 1 Momwian zastosowano

progi zwalniające listwowc wykonane w konstrukcji jezdni, które oznakowano znakami

poziomymi P — 25 . Lokalizacja pmgów zwaxlniąiących 205mm pmvjcla zgodnie: 7. wymogami

Rozporządzeniu Ministra Infiastruktm‘y 7. dnia 3 lipca 2003

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych on' urządzm bezpieczeństwa ruchu

drogowego1 warunków ich umies7c7rmia n21 dmgachz wyjątkiem odcinka ulicy Strumykowcj

międ'zv ulicą Morawian: Opolangdzlic progi 1051a1y wykonane w odległości 25 m od przejść

dla pieszych na podstawie uc7cśnicj opracowanego i uzgodnionego projektu

Iokalimcję pm.ść dla pics7ych oraz progow zwalniających przedstawiono na planie

sytuacyjnym w skull 1:500 rys nr 2.

w sprawie wnmnków

  

 

 

W ulicy S(rumykowcj w mic 'Cu \

 

'slępowania wysokich nasypów w rejonie seryżnwania

7. ulicą Opolan oraz na wysokośu uh'cy Sobóxki pny chodniku zastosowano ogrodzenia

segmentowe U - 12:1 wykonane 7. mr slalowych ocynkowanych

5. Wykaz mstosm 'anych znaków.

Oznakowanie poziome obejmuje namalowanie naszępujących znaków:

— P ~ 10 „przejście dla pieszych” — 280 m" * 0.5m3imb = 140 m2
~ P — 35 ~„próg zwalniąiący" - 80 mb ** 0.23_m3fmb = 18,6 ml

Oznakowanie pionowe obejmuje ustawienie następujących znaków;

- D - 6 „przejście dla pieszych" « znak z grupy M szt. 27

~ D « 4a ., droga hey. przejazdu” _ znak z grupy M S7114

- D — 40 , strefa zami szkania” $21.1  

- D 41 „koniec strefy zmnieszkzmiu”
~ A «— 7 „ustąp piem'szcx’lstwa”

~ A - 30 inne niebczpicezcfistwa“
- tablica tekstowa (› treści Koniec nawierzchni utwardzonej"

~ tablica tekstowa (› treści ~„Uwaga nu skrzyżowania równorzędne”

 

Słupki do znaków sza. 39

Usytuowanie w/w znaków pokamm) na planie symucxjnym — rys , nr 2

Oznakowan' " poziome wykonać jako grubowarstwowc strukturainc pmyszosmvane do

nawierzchni z kOstki brukowej z zachowanicm wymagań podanych w tubdi 1.1; 1.2 i 1.3 wg

załącznika nr 2 d0 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 1ipca 2003 r.

Znaki pionowe na1eży wykonać 7. folii 0c1b1ask0wcj typu 1 . Folie odblaskowe użyte do

wykonania 1ic znaków powinny spełniać wymagania podane w tabeli 1.3, 1.5 i 1.6 a powłoki

kryjące powinny spc1niać wymagania określona w labs“ 1.4 wg włącznika nr 1 d0

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 7. dnia3 lipca 2003 r

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki należy wykonać i umieścić w terenie zgodnie

z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 4 dn Rozporządzenia Ministra lnfraskruktury z 3 lipca 2003 r

w sprawie szczegółowych warunków lcchnicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umie. umia na drogach.

 


