
 

AAB.L BB.7331 / 10 /2004

DECYZJA ur 37/04
oustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie :
*art. 52, art. 53 ust. 3,4, i S, art, 54, art. $9 ust. I, art. 60 ust. 1,2 14 oraz art. 61 ust.t pkt 1-5 i art.64

ustawy z dn. 27 marca 2003 vr. O  planowaniu ji zagospodarowaniu  przestrzennym

/Dz.U. Nr 80 z 2003 1. poz. 717/
*art. 104 ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r, Kodeksu postepowania administracyjnego

/ tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071/

Po rozpatrzeniu wniosku: zdnia = - 20.02.2004 r,

Wnhioskodawey : INPEL Sp.z 0.0. w Lublinie, ul. Chodzki 3/8-9

W sprawie : przebudowy istniejacej stacji paliw w tym pawilonu stacji ze siiepem, gastronomiq

i czesciq biurowg, myjui i serwisu napraw samochodéw osabowych, zbiornikéw z instalacja

paliwowa, wiaty na terenie przy ul. Czechowskiej

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji budowlanej polegajace] na : przebudowie istniejqcej stacji paliw w tym budowie

pawilonu stacji ze sklepem, gastronomig i ezescia biurowa, myjni i serwisu napraw samochodow

osobowych, zbiornikow z instalacja paliwowa, wiaty

- polozonej w Lublinie pray ul. Czechowskiej
«na dziatkach: nr ewidencyjny abreb: — - Wieniawa

pas dragowy — dziatki nr

1, Linie rozgrauiczajace teren inwestycji.

Teren inwestycji oznaczono literami : ABCDEFG-A,linia koloru niebieskiego

na mapie syt.-wys w skali 1: 500 , stanowiacej zalqcznik nr I do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyezqce :
a) rodzaju zabudowy : zabudowa uslugowa
b) funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu ~ stacja paliw
3. Warunki i wymagania keztaltowania lade przestrzennego:

a) linia zabudowy ~ nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczono na zalaczniku grafieznym

b) wysokosé budynku — do dwéch kondygnacji

c) projektowana zabudowa poprzez rozwiazania architektoniczne oraz przy zastosowaniu

nowoczesnych materiatéw odpowiednie} jakogci powinna stanowié obiekt o wysokich walorach

estetyeznych.
4, Ustalenia dotyezace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1,Projekt budowlany musi spetniaé wymagania i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

wynikajace z potrzeb ochrony grodowiska, o ktérych mowa w szezegolnosci w art. 72 | 73 ustawy

z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627, 2 pozn. zm./ oraz

z obowiazujacych ustaleh plandw ochrony i innych form ochrony przyrody, o ktorych mowa

w przepisach o ochronie przyrody /ustawa z dn.16 paddziernika 1991 1. O ochronie przyrody ~

tekst jednolity Dz.U. Nr 99 z 2001 r., paz. 1079/,
4.2. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié warunki wynikajgce z postepowania w sprawie

oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko /postanowienie Patistwowego Powiatowego

Lublin, 2004 ~ 08 - 05 ofg.
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Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2004 r. znak ONS-NZ 700/97/04, pismo Miejskiego

Inspektoratu Ochrony Srodowiska z dinia 07.07.2004 r. znak OS.IV.7624/8/04/:

- Nalezy  sporzadzié ekspertyze  dotyezacq_—szczelnosci istniejacych  zbiomikow

jednoplaszezowych przewidzianych do pozostawienia. Ze wagledu na stwierdzone

zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych zachodzi podejrzenie nieszezelnosci tych

zbiornikéw. Zbiorniki jednoptaszczowe powinny byé posadowione na szczeingj tacy powyzej

poziomu wéd gruntowych.

- Przed przystapieniem do sporzadzenia projektu budowlanego nalezy okreslié strefe skazenia

substancjami ropopochodnymi i wykonaé projekt rekultywacji . Warunki rekultywacji nalezy

uzgodnié z MIOS UM Lublin.
- Projekt budowlany planowanej inwestycji nalezy uzgodnié pod wzgledem wymogow

higieniczno-zdrowotnych.

- W projekcie nalezy uwzglednié rozwiazania technicztie i technologiczne minimalizujace

wplyw na srodowisko gruntowo-wodne,

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr_ kultury

wspdlezesnej

5.1, Kto w trakcie prac ziemnych odkryt praedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest

zabytkiem, obowiazany jest wstrzymad wszelkie prace mogace uszkodzié odkryty przedmiot,

zabezpieczyé go i niezwtocznie zawiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie

Jatt. 32 1 33 ustawy O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162

z 2003 r., poz.1568 /,

6. Warunki zabudowy i zagaspodarowania terenu wynikajace % przepiséw odrebnych :

6.1. Projekt budowlany powinien spelniaé warunki techniczne okreglone w Rozporzadzeniach

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r., p.690/ oraz Ministra Gospodarki z

dnia 20 wrzegnia 2000 r. w sprawie warunkéw technicanych, jakim powinny odpowiadac bazy i

stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosigane oraz transportu ropy naftowej i produktéw naftowych

ich usytuowatie (Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1067).

6.2. Przy opracowywaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetranych i Administracji z dn. 29 wrzesnia 1998 1, w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. Nr 126 z 1998 r., p.839 /,

6.3. Projekt budowlany drég i zjazdéw na posesje winien byé opracowany na podstawie:

+ ustawy zdn.21 marca 1985r, O drogach publicznychftekst jednolity Dz, U. Nr 71 z 2000 r,, p. 838

2 pogn. zm./- spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dn. 02 marca 1999 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne | ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999 ¢., p. 430/.

7, Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne}j.

7.1. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej /energig elektryczna, zaopatrzenie

w wode, kanalizacje sanitama, kanalizacje deszczowa, zaopatrzeni¢e w gaz, telekomuntkacje/

wnioskowanej inwestycji (o ile jest wystarezajace dla zainierzenia budowlanego) nalezy

projektowaé zgodnie 2 warunkami okreslonymi przez dysponentéw poszezegdlnych ezynnikow.

Zabezpieczenie kolidujacego z projektowana inwestycja uzbrojenia technicznego rozwiazaé na

warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajqcymi poszczegolnych sieci. Ewentualna przebudowa

uzbrojenia technicznego wymaga uzyskania decyzji 9 ustaleniu warunkaéw  zabudowy

i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

Miasta Lublina.
7.2. Komunikacja :

- Obstuga komunikacyjita dziatki od ul. Czechowskie] —drogi powiatowej w klasie lokainej

- W granicach lokalizacji inwestyc}i nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci. niezbednej do

obstugi funkcji.
- Projekty budewlane drdg i zjazdéw wymagajq uzgodnienta z Wydzialem Gospodarki Komunalne}

tut. Urzedu

8. Wymagania dotyezgce ochrony intereséw osdb trzecich

Zgodnie z art.5. ust. | pkt 9 ustawy z 27.03.2003 r. Prawo budowlane - obiekt budowlany wraz ze



zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod awage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowaé  sposdb okreslony w= przepisach, w tym techniczno-
-budowlanych oraz zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej, zapewniajge poszanowanie,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw osdob trzecich, w tym :

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie modliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze Srodkéw lacznosgci
> zZapewnienie dostepu swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi
- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zakiocenia elektryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby.

9. informacje dodatkowe.
* Decyzja niniejsza /zgodnie z art.65.! ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/

wygasa:
- Jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
- jesli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.
* Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wiaza organ wydajacy decyzje

© pozwoleniu na budowe,
* Dia terenu objetego niniejszq decyzja moze byé wydana decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania tereny innym wnioskodawcom, W odniesieniu do czesci dziatki nr

zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy na rzecz $.$.4. LUBLINIANKA

* Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnietl osdb

trzecich.
* Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie o zwrot naktadow

poniesionych w zwiqzku z otrzymang decyzjq ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu.

* Decyzja niniejsza nie upowainia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te moga byé
prowadzone po wydaniu odrebnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

* O pozwolenie na budowe nalezy wystapié do Wydziatu Architektury i Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Lublin po uprawomocnieniu sig niniejszej decyzji.

* Do wniosku 0 pozwolenie na budowe inwestor zobowiazany jest dolaczyé :
|.Cztery egzemplarze projektu budowlanego speiajacego warunki art.34 ustawy Prawo
budowlane/tekst jednolity w Dz.U. Ny 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r/ oraz przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technieznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r., p.690/.

2,O8wiadezenie o pasiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciqna cele budowlane.
3.Decyzj¢ o warunkach zabudowy /uwiarygodniona kopia /.

10. Warunki wynikajqce z przeprowadzonych uzgodnies.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z:
-  Prezydentem m. Lublin /ochrona grantéw rolnych i lesnych/ postanowieniem z dnia 09.07.2004

c. znak GGN.O7.2,1.6014/412/2004 r, - bez uwag:
- Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeti Wodnych postanowieniem z dnia 12.07.2004 r.

znak WZMel GT/L 4434/500/04 bez uwag;
- Zarzadca drogi - Wydzialem Gospodarki Komunalnej tut. Urzedu postanowieniem z dnia

16.07.2004 ©, znak Gk.2.1,2.5544/P-3 12/P1336L/1025/04 z uwaga: obstuga komunikacyjna na
warunkach uzyskanych w WGK. ,

- Wojewoda Lubelskim post. z dn. 15.07.2004 r, znak RR.IL.7044-1/218/04 - bez uwag;
- Zarzgdem Wojewédztwa post.z dnia 27.07.2004 r. znak BPP.L.LG.7323-1-2524/04 — bez uwag
-  Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Miejskim Inspektorem ochrony

Srodowiska — wedtug punktu 4.2



Zalgcenik graficzuy nr 1 oraz raport oddzialywania na srodowisko — zalaeznik ur 2 stanowigqce
integralng czesé niniejsze] decyzji sq do weladu w aktach sprawy w Wydziale Architektury i
Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Lublin.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.59 ust.1 ustawy o planowaniu i zaguspodarowaniu przestrzennym wnioskowania

inwestycja wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji, Budowa na omawianej dziatce
nie jest sprzeezna z przepisami odrebnymi, spelnia warunki okreslone w art.61 ust.1 pkt 1-5 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza interesu os6b trzecich,
Zgodnie § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03r.( Dz.U. z 2003 Nr 164 poz.

1588) w celu ustalenia wymagah dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznaczyt

wokdl dzialki budowlanej, ktérej dotyezy wniosek, obszar analizowany i przeprowadzil na nim analize

funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow , o ktérych mowa w art.
GL ust. 1-5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzona analiza

obszaru okreslila mozliwosci realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okrestonymi
w niniejsze| decyzji oraz po speinieniu wymogéw wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego na
etapie postepowania o uzyskanic pozwolenia na budowe, Inwestycja spelnia wymogi art.61.1. Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym,

Z uwagi na zaliczenie projektowane) inwestycji do przedsigwzi¢é mogacych znaczaco
oddziatywaé na grodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji przeprowadzono postepowanie w
trybie ustawy z dria 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 ezerwea
2001 ©, poz. 627 z pédzniejszymi zntianami). Postanowieniem z dnia 29.03.2004 r. znak
AAB.I.BB.7331/10/04 stwierdzono, ze dla wnioskowanego przedsiewzigcia wymagane jest
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko. Przedlozony raport poddano postepowaniu z
udziatem spoteczetistwa, w toku ktérego do tut, Urzedu nie wptynely wwagi i zastrzezenia. Z rapartu
wynika, Ze obiekty i urzadzenia wraz z infrastruktura zostang, zaprojektowane zgodnie z praepisami
branzowymi i ochrony srodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych rozwigzai technicznych i
technologicznych. eksploatacja inwestycji nie bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie poza granicami
terenu inwestora.

inwestycja na etapie projektu decyzji o warunkach zabudowy uzyskala wszystkie niezbedne
uzgodnienia wynikajace z przepisow prawa

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Laublinie, ul. Zana 38 c za pogrednictwem Wydzialu Architektury
i Administracji Budowlanej UM w Lublinie, w terminie [4 dni oddaty jej dorgezenia.

Wnoszacy odwolanie /zazalenie/ obowiqzany jest do uiszezenia oplaty skarbowej

w wysokosci 5,00 zt od odwolania /zazalenia/ oraz 0,50 zl od kaddego zalgcznika i 15,00 zt od

petnomocnictwa /ustawa o oplacie skarbowe} z dn. 09 wrzesnia 2000r, Dz. U. ar 86

22000 r., p. 960 z pdzn. am./.

Otrzymuja :

1. INPEL Sp.z 0.0.
20-093 Lublin, ul. Chodzki 3/8-9

2. wlasciciele dzialek przylegtych -
zgodnie z wypisem z rejestru gruntow

3. ala
Do wiadomosei:
]. Paastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny iw

Lublin, ul. 3 Maja4 (QN . M 4 YEiM

2. MIOS wim ' {. cet gp fn
3. LUBLINIANKA S.S.A. A mor “a :

20-068 Lublin, ul. Leszezynskiego 19 ae TS :

Cy, Fon0,

  



Pouczenie
1. Projekt budowlany powinien byé wykonany przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia

budowlane
{do wnioskt o pozwolenie na budowe projektant winien dolaczyé zaswiadczenie o przynaleznosci do

odpowiednie} izby zawodowe)).
2. Projekt budowlany powinien spetniaé wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarawywania terenu.

3. Zakyes j tresé projekta budewlanego powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz

stopnia skomplikowania rabét budowlanych.
1. Projekt budowlany, stanawigey podstawe do wydania pozwolenia na budowg, powinien zawierac:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualne] mapie, obejmujacy: okreglenie granic

dzialki Jub terenu, usytwowanie, obrys i uklad istniejgcych projektowanych obiektéw budowlanych, sieci

uzbrojenia terenu, (przylacza) sposob odprowadzania hb oczyszczania Sciekow, uklad komunikacyjny t uklad

zieleni, ze wskazaniem charakterystyeznych elementaw, wynvardw, rzednych i wzajemnych odleglosci

obiektéw, w nawwiazaniu do istniejace) i projektowanej zabudowy terendw sasiednich,

b) projekt architektoniczno-budowlany, okvedlajacy funkeje, forme i konstrukeje obiekur badowlanego, jego

charakterystyke energetycang i ekologiczna oraz proponowane niezbedue rozwiqzania techniczne, a takze

materiatowe, ukazujace zasady aawigqzania do otoczenia, a w stosunku do obiektéw budowlanych, o ktérych

mowa w art. 5 ust. | pkt. 4 - réwnied opis dostepnasci dia oséb niepemosprawnych,

c) stosownie do potrzeb, ofwiadezenia wlagciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,

wody, ciepta i gazu, odbioru scickaw oraz o warunkach przytaczenia obiekiu do sieci. wodociagowych,

kanalizacyjnych, ciepInych, gazowych, clektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog ladowych,

d) w zaleénosei od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne waranki posadowienia

obiektéw budowlanych,
e) wymagane opinie, uzgodnienia, zezwolenia | sprawdzenia,

f) projekt budowlany winien spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetranych

i Administracji z dn. 03 Hipea 2003 r. w sprawie szezegalowego zakresu i formy projektu budewlanego

(Dz.U, Nr 120 2 2003y,, p.1133 ).



Zalacznik ar 2
Do decyzji o warunkach zabudowy

Znak: AAB.I.BB.733 1/ 10/2004

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

. Teren wnioskow nej inwestycji to dziatki gruntu nr. -", : polozone prz ul.
Czechowskiej .». Na terenie istnieje obecnie zabudowa ustugowa : budynek handlowo-

administracyjny, stacja paliw wyposazona w 6 dystrybutoréw z zadaszeniem, zbiorniki
paliwa, kontener obsiugi oraz dwa kontenery handlowe obecnie nie uzytkowane.

. W sasiedztwie przedmiotowego terenu:
- od strony wschodnie} przy ul. Lubomelskiej} .~ budynel pralni oraz parking

- od poludnia ul. Czechowska droga powiatowa w klasie lokalnej,
- od zachodu teren obiektu sportowego Klubu Sportowego Lublinianka

- od pdinocy teren zielony

. Teren inwestycji posiada cdostep do drogi publiczne} — ulicy Czechowskie] oraz istniejacych
sieci, i urzadzet infrastruktury technicznej.

Przedmiotowy teren speinia) wymagania art. 61 ustlawy o  planowaniu

i zagospodarowaniu przesirzennym dla realizacji zabudowy uslugowej — stacji paliw

(przebudowa 2 zachowaniem funkcji) pod warunkiem spelnienia przepisow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi
dalekosiezne oraz transportu ropy naftowej i produktéw naftowych ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1067) oraz warunkéw wynikajacych z

postepowania w sprawie oceny oddzialywania na sradowisko
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EKO-GEO Pracownia Geologii | Ochrony Sredowiska
Anna Majka - Smuszkiewicz
Adres biura: 20-069 Lublin, ul. Leszezyriskiego 5/4

tel. fax (0-81) 532-77-32; (081) 5632-80-74
email: info@ekogeo.com.pl
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Dokumentacja gealogiczne
#ozowe, hydrogealogiczne i
geologicznc - inzynierskie

Projekty zagospodarowania
rota

Plany ruchu zaktadow
gérniczych

Raporty o oddzlatywaniu
inwestycji na 4radowisko
przyrodnicze

Dokumenty do uzyskania

pozwolenia zintegrowanego

>rognezy welywu na
stodowiske

Projekty badart geologicznych

Wlercenia do gt. 16m

Plezomeiry

Projekty rekultywacji

Instrukeje eksploatacii
sktadowisk odpadéw

Analizy chemiczne wad i gleb
z okrasieniem matali cietkich |
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Streszczenie w jezyku niespecjalistycenym

»Raport o oddzialywaniu na srodowisko przebudowy Stacji Paliw wraz z infrastruktura przy

ul, Czechowskiej w Lublinie - Etap: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu” zostal

opracowany na zlecenie na zlecenie: INPEL Sp. z 0.0. UL Chodzki 3/8-9, 20-093 Lublin. W

opracowaniu dokonano oceny wplywu, planowane} Inwestycji na Ssrodowisko w zakresie jej

oddziatywania na ludzi, flore i faung, glebe 1 wode, powietrze, oddzialywania akustyczne, dobra

materialne i dobra kultury oraz krajobraz. Planowana do przebudowy stacja paliw wraz z

infrastruktura zlokalizowanajest na dziatkach nr 3/15, 3/16, 3/17 w Lublinie przy ul. Czechowskiej.

Planowana przebudewa Stacji Paliw zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem

istniejacych na badanym ferenie warunkow gruntowo ~— wodnych, w sposob zabezpieczajacy

Srodowisko naturalne przed wplywami antropogenicznymi.

Przeprowadzone badania gruntu na zawartosé substancji rapapochodnych wykazaly jej

zanieczyszezenie, jednakze ponize] dopuszczainych norm dia terendw ,,C” zgodnie ze

wskazowkami, Sposdb zagospodarowania mas ziemnych (gruntow zanieczyszczonych)

powstajacych w wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych oraz ich ilos¢ zostanie okreslona w

projekcie rekultywacji. Badania wykazaly ponadnormatywne zanieczyszezenia wod. Sposob ich

oczyszezenia zostanie okreslony w projekcie rekultywacji.

Rozwiazania gospodarki wodno — éciekowej beda zaprojektowane zgodnie z przepisami

branzowymi i ochrony srodowiska. Uszczelnienie i utwardzenie terenu stacji paliw oraz

wyposazenie go w system kanalizacji sanitarnej] i deszczowej (polaczonej} z separatorem), jak

réwniez w system odprowadzania wszystkich rodzajéw sciek6w powstajacych na terenie stacji

paliw, pozwalaja stwierdzié, ze jej eksploatacja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla jakoSci wéd

podziemnych i powierzchniowych. Gospodarka odpadami na terenie Stacji Paliw bedzie

prowadzona w oparciu o obowigzujace przepisy w wytyezne w tym. zakresie.

Inwestycja polega na modemizacji stacji paliw i budowie pawilonu handlowego INPEL Sp.

z0.0., ul, Chodzki 3/8/9 w Lublinie zlokalizowanej przy ul. Czechowskiej na dziaice Nr 3/15, 3/16i

3/17. Stacja prowadzié bedzie dystrybucje benzyn bezotowiowych Pb-95 i Pb-989, benzyny

uniwersalnej U-95, oleju napedowego ON i gazu plynnego propan ~ butan.

Stacji paliw dostosowana bedzie do parametrow technicznych stacji wymaganych

przepisami rozporzqadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadat bazy i stacje paliw plynnych, curociggi dalekosi¢zne do

transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 98, poz. 1067/, ze

zmianami - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r, zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw

plynnych, rurociagi dalekosiezne do transporitu ropy nafiowej i produktéw naflowych 1 ich
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usytuowanie /Dz. U. Nr 1/2003, poz. 8/. Obiekty zasilane beda w energie ciepina z kotlowni

gazowej wyposazonej w kociel gazowy firmy BUDERUS 0 mocy ciepine] 180 kW i sprawnosci

cieplnej 91 % . Kottownia eksploatowana bedzie przez caly rok ze zmiennym obciazeniem dla

potrzeb c.0, ic.w.u. W drodze obliczen wykazano:

¢ stezenia weglowodoréw na poziomie terenu poza granicami dzialki oraz na wysokoéci

zabudowy bliskiej nie beda przekraczane,

* stezenia wszystkich zanieczyszczen i tlenkow azotu z energetycznego spalania gazu ziemnego

na poziomie terenu wykazaly nie beda przekraczaé wartosci odniesienia z uwzglednieniem tla

zanieczyszezen w zadnym z receptoréw sieci obliczeniowej.

Instalacja do przetaczania paliw plynnych wymaga zgloszenia organewi ochrony

Srodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie

rodzajow instalacji, kt6rych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. Nr 140 z 2001r. poz.1585).

Klimat akustyezny w rejonie Stacji Paliw ksztaltowany jest przez halas komunikacyjny

zwiazany z ruchem samochodowym na ulicy Czechowskiej.

Przeprowadzona analiza akustyezna wykazata, ze funkcjonowanie modernizowanej stacji

paliw nie pogorszy stanu klimatu akustyeznego Srodowiska. Halas emitowany do srodowiska z

terenu projektowanej stacji paliw nie bedzie powodowal przekroczen wartosci dopuszezalnych,

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z

dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 66,

poz. 436), dla terenéw zabudowy mieszkaniowej chronionej a akustycznego punktu widzenia.

Obiekty i urzadzenia wraz z infrastruktura zostana zaprojektowane zgodnie z przepisami

branzowymi i ochrony srodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych rozwigzah technicznych {

technologicznych. Oddzialywania zwiqzane z eksploatacja inwestycji nie beda oddziatywac w

sposéb ponadnormatywny poza pranicach parceli Inwestycji. Stacja paliw jest obiektem

istniejacym. Zamierzone dziatania zwigzane z je} przebudowa nie beda kolidowaly z interesami

osdb trzecich, nie przewiduje sie wystapienia konfliktéw spolecznych zwiazanych z realizacja w/w

inwestycji..

Wyposazenie stacfi paliw w nawoczesne urzadzenia do magazynowania i dystrybucji paliw

oraz prowadzenie eksploatacji przez osoby uprawnione, zgodnie z instrukcja obstugi daje gwarancje

prawidiowego funkcjonowania Inwestycji.

Na stacji paliw realizowany bedzie monitoring poprzez kontrole urzadzen takich jak:

szezelnosé ptaszeza zbiornika, oraz okresowe badanie wody z piezometrow na zawartosé substancji

ropopochednych, ktére planowane sa do wykonania na terenie stacji paliw
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i. Wstep

«Raport 0 oddzialywaniu na srodowisko przebudowy Stacji Paliw wraz z infrastruktura przy

ul. Czechowskie} w Lublinie - Etap: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu™ zostal

opracowany na zlecenie na zlecenie: INPEL Sp. z 0.0. UL Chodzki 3/8-9, 20-093 Lublin

Koniecznosé wykonania ,Raportu...” zostala okreglona w Postanowieniu Urzedu Miasta

Lublin Wydzialu Architektury i Administracji Budowlane} z dnia 29.03.2004 r., znak

AAB.LBB.7331/10/04 - zal. nt 4, po zaopiniowaniu przez Patstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Lublinie i Miejski Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie.

W opracowaniu dokenano oceny wplywu, planowane} realizacji Inwestycji na grodowisko w

zakresie je} oddziatywania na ludzi, flore i faune, glebe i wode, powietrze, oddzialywania

akustyczne, dobra materiaine i dobra kultury oraz krajobraz.

»Raport...” opracowano na podstawie:

- informacji uzyskanych od Inwestora,

- wizji lokalnej w terenie,

- inwentaryzacji sozologiczno ~ gospodarezej,

-  przeprowadzonych badan geologicznych i hydrogeologicznych,

- Koncepeji technologicznej stacji paliw oraz budynku handlowego przy ul. Czechowskie] w

Lublinie. Oprac. K. Zaranski. Lublin 2004 rt.

- mapy zagospodarowania terenu w skali 1: 500,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z

poz. zm.).

-  materialéw archiwalnych,

-  fiteratury branzowej,

Raport opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ¢. Prawo ochrony srodowiska

(Dz, U. 2001 Nr 62 poz. 627 z péd. zm.). W Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia

2002 r. w sprawie okreglania rodzajaéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

Srodowisko oraz szczegdlowych kryteridw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢e do

sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedmiotowe przedsiewziecie zostato

zaliczone zgodnie z § 3, ust. 1, pkt. 12 lit. ,c™ do pozostatych przedsiewzie¢ - instalacje do

magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktéw rafinacji ropy naftowej lub substancji

chemicznych, w tym stacji paliw. Zgodnie z w/w Rozporzadzcniem Inwestycja jest

przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

 



2. Podstawa prawna opracowania.

G
e

12.

43.

Zlecenie Inwestora.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, 2001 Nr 62 poz. 627 z

poz. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, 0 wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony grodowiska, ustawy 0

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z poz. zm.).

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslania rodzajow

przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdétowych kryteri6w

zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

Srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13

maja 1998 roku w sprawie dopuszezalnych poziomdéw halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 66 poz.

436).

Wytyezne dla stuzb ochrony srodowiska w zakresie ochrony srodowiska przed halasem,

MOSZNiL, Warszawa 1988 1.

instrukeja 308, Metoda okreglania uciazliwosci i zasiegu halaséw przemystowych z programem

komputerowym, ITB, Warszawa 1991 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 2 poz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzegnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie

nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wd Jub do ziemi oraz w sprawie substancji

szezegdinie szkadliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 212, poz. 1799).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji

obowigzkow dostawedw éciek6w przemysfowych oraz warunkéw wprowadzania scieckow do

urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80, poz. 717).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszezalnych

poziomow niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektérych substancji w

powietrzy oraz margineséw tolerancji dia dopuszczalnych poziomow niektérych substancji

(Dz. U. Nr $7, poz. 796).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartosci

odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 +. Ny 1, poz. 12).
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15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie wymagah w

zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emis}i (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paddziernika 1998 r, w sprawie szezegdlowych

zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145,

poz. 942),

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosiezne

do transportu ropy naftowej i produkt6w naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98,

poz.1067).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych,

rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U, z 2003 . Nr 1, poz. 8).

19. Wytyezne - Stacja Pallw, Eksploatacja i Zabezpieczenia. Polska Izba Paliw Plynnych,

Warszawa 1995 rok.

3. Opis przedsiewziecia — planowanej do budowy stacji paliw.

3.4. Lokalizacja.

Planowana do przebudowy stacja paliw wraz 2 infrastruktura zlokalizowana jest na

dziatkach nr 3/15, 3/16, 3/17 w Lublinie przy ul. Czechowskiej.

Lokalizacja planowane} stacji paliw przedstawionajest na zal. nr |.

3.2. Dotychczasowe wykorzystanie terenu — stan tstniejqcy.

Bezposrednie otoczenie parceli od strony pdlnocnej stanowiq niezabudowane dzialki, od

strony zachodnie} obiekty klubu sportowego ,,Lublinianka” a od strany wschodniej obiekt pralni

chemicznej. Wjazd na teren parceli od strony poludniowej z ul. Czechowskiej. Czesé dzialki od

strony pdtnocnej} ogrodzona siatka stalowa na stupkach stalowych. Czes¢ placu utwardzona i

oswietlona,

Parcela uzbrojona jest w przylacze energetycane, przylacze telefoniczne. przylacze

wodociagowe oraz przylacze kanalizacji sanitarne}.

Na terenie parceli znajduje sie eksploatowana Stacja Paliw, w sklad ktorej wehodza:

kontenerowy pawilon, zadaszenia, dystrybutory paliwowe, zbiorniki na paliwo. Sklep sktlada sig z

cezesci sklepowej, biura, zaplecza socjainego.

 



3.3. Zalotenia programawe.

Zalozenia programowe dotyczqce budowy stacji paliw zostaly okreslone przez Inwestora.

Przewiduja budowe nastepujacych obiekiow:

- pawilonu handlowego z mini barkiem, sklepem i myjnia samochodaw osobowych,

-  stanowisk dystrybucji paliw dla samochodéw osobowych, dostawezych i autokaréw,

-  stanowisk parkingowych samochodéw osobowych i dostawezych,

- domu handlowego o pow. ok. 450 m® (dwukondygnacyjny) pelnigcy funkeje sklepu z

artykulami technicznymi i przemystowymi oraz artykulami spozywezymi ~ perspektywa

realizacji obiektu.

Czas pracy Stacji Paliw - catodobawy. Wjazd i wyjazd na stacje paliw oparty na istniejgcym

wjezdzie.

3.4. Opis technologiczny stacfipaliw

Wielkogé pawilonu stacji paliw, program czesci sklepowej i gastronomicznej, program

zaplecza biurowego oraz wielkosé myjni samochodowe} przyjelo w oparciu o potrzeby

przedstawione przez Inwestora. Czas pracy - caladobowy,

Pawilon stacji paliw

- Sklep z artykulami spozywezymi i akcesoriami samochodowymi o powierzchni sprzedazy ok.

80m’,

- Gastronomia z barkiem o powierzchni ok. 80m’,

~ Pokoje biurowe pod potrzeby stacji paliw oraz przedsiebiorstwa zlokalizowane na drugiej

kondygnacji nad czesciq sklepowgi gastronomiczna,

- Zaplecze socjalne dla pracownikow i klientéw.

- Myjnia samochodéw osobowych i esobowo-pochodnych.

Stanowiska dystrybucji

Przewidywany obrét paliw:

Ole} napedowy - 10 m'/dobe,

Benzyna - 15 m'/dobe,

Gaz propan-butan  - 4 m/dobe,

Zbiomilki magazynowe paliwa:

- 20 mn? -2 zbiorniki istniejace (wew. pokryte warstwa zywiczia),

- 10m}-1 zbiornik istniejacy (wew. pokryty warstwa zywiczna),

- 401’ -1 zbiornik projelktowany dwuplaszezowy,

- 10nd - 2 zbiorniki projektowane na propan-butan,

- Dystrybutory paliwowe: ogmiowezowe - szt 3 (na cztery produkty) czterowezowe-sz.

1 (na ole} napedowy) jednowezowy- szt. | (na gaz propan-butan
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3.4.1 Program uzytkowy.

a) Pawilon stacji paliw

Czesé sklepowa

Sprzedaz artykul6w spozywezych i akcesoriéw samochodowych w ezgsei sklepowej bedzie sie

odbywala na zasadach samoobstugi.

Wszelkie artykuly spozywoze sprzedawane w pawilonie sq Ww  opakowaniach

konfekcjonowanych.

Oplaty za patiwe beda pobierane w punktach kasowych sklepu, lub na stanowiskach

tankowania,

Powierzchnia sklepu ok. 80m’.

Gastronomia

Gastronomia zapewniajaca sprzedaz napojéw chlodzacych oraz gorgcych jak rdawniez

konsumpeje positkow gotowych lub z pétfabrykat6w wymagajacych jedynie przygotowania i

podgrzania.

Gastronomia z barkiem o powierzchni ok. 80m’,

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe pod potrzeby funkcjonowania Stacji Paliw oraz przedsi¢biorstwa beda,

zlokalizowane na pieirze nad czescig, sklepowaigastronomiczna.

Myjnia

Myjnia samochodowa jako stanowisko przejazdowe z zapleczem technicznym pod potrzeby

myjni.

Myjnia samochodowa (firmy ,ISTOBAL", typ M.-12) do mycia samochodéw osobowych,

osobowo-pochodnych i dostawezych w cyklu recznyra i automatyeznym.

Woda do mycia samochodéw w obiegu zamknigtym.

Wielkosé zasadniczcgo pomieszczenia myjni: di.15.5 m., szer. 5,16 m., wys. 4,0 m

Wielkosé pomocniczych pomieszezen myjni: di. 15,5 m., szer. 1,85 m., wys. 2,5 m.

Zaplecze socjalne dla pracownikow sklepu, gastronomii oraz obstugi stacji paliw. Zaplecze

socjalne dla klientéw stacji paliw Czas pracy - calodobowy.

b) Stanowiska dystrpbucji

Paliwa plynne do staciji paliw bedg dostarezane samochodem-cystemaizlewane na stanowisku

spustowym i rurociagami rozprowadzane do poszcezegélnych zbiornikow podziemnych.

Zbiorniki przystosowane do monitoringu szczelnosci i poziomu napetnienia zbiornika.

Wydawanie paliwa do samochodéw odbiorcéw indywidualnych nastepuje przy pomocy

dystrybutoréw paliwowych. Uktad paliwowy pracujacy w peinej hermetyzacji.

Laczna pojemnos¢ zbiornikéw ua paliwa ok. 90 m’
 



Lt

- Pojemnosé zbiornikéw na propan-butan - 10 m?

3.4.2. Opis technologiczny.

a) Pawilon stacji paliw

e Czesé sklepowa i gastronomiczna,

W czesci sklepowej] bedzie prowadzona sprzedaz artykulow technicanych jak réwniez

artykul6w spozywezych na zasadach samoobstugi. Artykuly spozywcze sprzedawane sq w

opakowaniach konfekcjonowanych. Sklep wyposazony bedzie w niezbedne urzadzenia chlodnicze i

regaly, W punktach kasowych sklepu bedzie prowadzone oplaty za paliwo.

Wydzielong czesé pawilonu stacji paliw stanowi gastronomia. Gastronomia bedzie prowadzi¢

sprzedaz napojéw chlodzqeych oraz gorgcych jak réwniez konsumpcj¢ positkow gotowych

wymagajacych jedynie przygotowania i podgrzania.

° Pomieszczenie biurowe

Nad czesciq sklepowa i czeécia socjalno-bytowa bedzie zlokalizowane zaplecze biurowe

pod patrzeby funkcjonowania Stacji Paliw oraz przedsiebiorstwa.

e Myjnia

Myjnia automatyczna ze wstepnym myciem recznym do mycia samochodéw osobowych,

osobowo-pochodnych i dostawezych. Woda do mycia samochodéw w obiegu zamknigtym

podezyszczana i uzdatniana do dalszej eksploatacji w odstojniku i separatorze,

6) Stanowiska dysirybucji

Stanowiska dystrybucji wyposazone bedaw:

- zadaszenie nad dystrybutorami,

- dwa istniejace zbiorniki podziemne (wewnatrz pokryte warstwa Zywiczna) o pdj. 20 m} na Pb-

95 oraz U-95,

- jeden istniejacy zbiornik podziemny (wewnatrz pokryty warstwa, zywiczna) o poj. 10m? na Pb-

98,

- jeden projektowany zbiomik dwuplaszezowy dwudzielny o pdj. 40 m3 na ON,

- dwa zbiorniki naziemne na gaz propan-butan o péj. do 10 m’,

-  trzy dystrybutory osmiowezowe,

- jeden dystrybutor czlerowezowy duzej] wydajnosci,

- jeden dystrybutor auto-gazu,

- stanowisko zlewowe paliw,

-  parkingi na samochody osobowe,

-  stanowisko ze sprezonym powietrzem,

- odkurzacz stacjonamy,

- tablica informacyjna,

 



-  instalacje ssaco tloczyca,

-  instalacje hermetyzujqca,

Ukiad paliwowy dystrybutordw i stanowiska zlewowego do zbiomikéw paliwowych pracuje

w pelnej hermetyzacji. Z miejsc zagrozonych rozlaniem sig paliwa odprowadzenie wod poprzez

separator do kanalizacji deszczawej.

Projektowany budynek stacji paliw speiniaé bedzie funkeje sklepowai gastronomicana,

funkoje myjni samochodéw, fiunkeje zaplecza biurowego oraz finkeje socjalno-sanitarna dla

pracownikow i Klientéw stacji paliw.

Zadaniem stacji paliw jest przyjmowanie paliw z autocystern do zbiornik6w magazynowych

podziemnych. Magazynowanie paliw oraz wydawanie poprzez dystrybutory do zbiornikow

pojazdéw samochodowych. Stanowiska napelniania zbiomikéw samochodowych (dystrybutory)

znajduja sie pod zadaszeniem.

Dystrybucja paliwa (benzyn) odbywaé sie bedzie w systemie pelnej hermetyzacji. Dla oleju

napedowego nie wykonuje sie wahadel gazowych ze wzgledu na male ilogci oparow jakie powstaja

przy tym procesie.

Instalacja technologiczna paliw ptynnych realizuje zasadniczo dwie operacje: napelnianie

zbiornikow magazynowych i wydawanie paliwa. Rurociagi technologicane paliwowe to przewody

rurowe systemu Petrol Pipe System firmy KPS.

Prayjmowanie paliw

Dostawy paliw plynnych na stacje beda realizowane cysternami samochodowymi ze

skladéw i baz paliwowych. Rozladunek paliw bedzie odbywa! si¢ poprzez grawitacyjuy splyw

produktéw do podziemnych zbiornikéw magazynowych.

Zbiomiki magazynowe paliw beda wyposazone w system hermetyzacji rozladunku, tzw.

wahadlo gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprécz kréécdw do zlewu paliwa posiada

specjalna armature przyigezeniowa umodliwiajaca ziqczenie odpowiednich przestrzeni gazowych

cystermy i zbiornika. Gaz plynny propan — butan bedzie dostarezany do zbiornika autocystema,

Czestotliwogé uzupelniania stanu magazynowego paliw w zbiornikach bedzie ksztattowana

poziomem sprzedazy paliw. Zaklada sie, ze dostawy paliw odbywaé sie beda wielkokomorowymi

cysternami samochodowymi o pojemnosei komory ok. 5~9 t i taczne} pojemnosci ok. 30 m,

Magazynowanie paliw

Projektuje sie magazynowanie paliw w stalowym zbiorniku podziemnym v=40m',

dwuplaszczowym z systemem kontroli i sygnalizacjt wyciekéw w przypadku ewentualnej awarii

plaszcza podstawowego zbiornika oraz w 3 zbiornikach z wykonanym plaszczem wewngtranym z

substancji zywicznych.
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Kontrola stanu ilogciowego paliw w zbiornikach prowadzona bedzie przy pomocy

elektronicznego systemu pomiarowego oraz recznie za pomoca listwy pomiarowe).

Gaz propan - butan bedzie magazynowany w zbiomiku podziemnym o poj. 10n?

posadowionym na ptycie fundamentowej.

Wydawanie paliw

Wydawanie paliw ze zbiornikaw podziemnych odbywac sie bedzie przy pomocy

nowoczesnych dystrybutoréw paliw. Stacja paliw przystosowana bedzie do tankowania pojazdéw

na wyswietlaczu odmierzacza z jednoczesnym przeniesieniem wskazania do sysiemu kasowego w

kiosku kasowym stacji. Dystrybutory paliw polaczony bedzie ze zbiomikami podziemnymi

rurociagami elastycznymi 2 tworzywa sztucznego. Weze nalewcze benzyn wyposazone beda w

system odsysania oparéw w czasie tankowania pojazdu (zw. VRS. Dystrybutor gazu plynnego o

wydajnogci nominalnej Q=50dm'*/min, umieszczony bedzie pod wiata razem z pozostatymi

dystrybutorami.

System zabezpieczen ekologicznych instalacji paliwowej

W= przebudowywanej stacji paliw przyjeto rozwiazania techniczne zabezpieczajace

Srodowisko naturalne przed szkodliwym oddzialywaniem paliw plynnych. Rozwigzania te sq

zgodne ze standardami stosowanymi w krajach Europy Zachodniej z polskimi przepisami ochrony

Srodowiska, Zaprojektowany zbiornik paliwowy 2-plaszezowy, z zabezpieczeniem

antykorozyjnym, gwarantujgcym odpornosé zbiornika na korozj¢ minimum 10 lat. Trey istniejace

zbiorniki sa zabezpieczone warstwaz substancji zywicznych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami paliwa ze zbiomikow do gruntu

zastosowano rozwiazania techniczne lokalizujace i sygnalizujace o ewentualnych nieszczelnosciach

zbiornikéw. Przestrzenie migdzyplaszczowe zbiornikéw beda monitorowane w sposdb ciagly

elektronicznym urzadzeniem kontrolno - pomiarowym np. SiteSentnel.

W celu zabezpieczenia przed przepelnieniem zbiornikow magazynowych w czasie spustu

paliwa z cysterny samochodowej przewidziano armature zamykajqacqa spust paliwa w przypadku

osiggniecia okreglonego maksymalnego poziamu cieczy w zbiorniku,

Proces spustu paliwa z autocysterny do zbiornikéw magazynowychjest w peini hermetyczny

poprzez zastosowanie tzw, wahadla gazawego.

Maszty oddechowe zbiomikéw zamkniete sq zaworami oddechowymi nadcisnieniowo -

podcisnieniowymi, co powoduje zmniejszenie czestotliwogei otwierania zawordw w_= czasie

eksploatacji stacji.

Planowane do zastosowania rozwiazania techniczno — technologiczne stacji paliw

zapewniaja minimalizacje szkodliwego oddzialywania obiektu na srodowisko gruntowe i atmosfere.
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3.5. Gospodarka wodno — Sciekowa.

Zaopatrzenie Stacji Paliw w wode na cele sanilarne i p.poz. planowane jest z miejskiej sieci

wodociagowe] w ilogciach okveglonych przepisami branzowymi na podstawie umowy 1 warunkéw

technicznych dostawcy wody. Przewiduje si¢ nastepujace zapotrzebowanie wody:

Zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych

« Czesé sklepowa i gastronomiczna

Przyjeto 120 1 wody na jedno miejsce konsumpeyjne 1201 x 20 miejsc =24001 w tym

50%wody ciepltej o temp. 55 °C. Czas rozbioru wody okregla sig na 16 godz. Sredni godzinowy

rozbiér wody wyniesie 150 Vh.

llosé Sciekéw odprowadzanych wyniesie 95% zuzyte] wody tj. 2280 1.

o Myjnia

Przyjeto ilosé zuzytej wody ~ 315 I/pojazd. Hosé mytych samochodéw — 7 sam./godz.

Qhinax= 315 WVpojazd x7 samochodéw/godz. = 2205 I/godz. Przy zalozeniu, ze ilos¢ wody

uzupelniajace} stanowi 30% zuzycie wody wyniesie:

Qhmax = 2205 Vgodz. x 0,3 = 6601/godz. Laczne zapotrzebowanie wody dla potrzeb

technologicznych wyniesie:

525 l/h + 660 I/godz. == 1185 l/godz.

Zapotrzebowanie wody do ecléw parzadkewych

Przyjeto: powierzchnia zmywanych posadzek pom. technologicznych 360m? powlerzchnia

zmywanych placow przed pawilonem 240 nn? zutycie wody 2 lin’.

Laczne zapotrzebowanie wady do celow porzadkowych wyniesie:

600 m? x 2 Win? = 1,2m?

Zapotrzebowanie wody socjaino-bytowe] i p.poz.

+ zapotrzebowanie wody woda na cele socjalno-bytowe zostanie okreslone wg przyjetych norm

+ woda do celow ppoz.— 10 dm’/sek.

W obrebie Stacji Paliw beda powstawaé nastepujace rodzaje sciekow:

-  Scieki bytowo-gospodarcze,

+  Scieki deszczowe (w tym nie zanieczyszczone wody opadowe z polaci dachowych),

- wody pochodzgce ze splywéw powierzchniowych w obrebie powierzchni utwardzonych,

potencjalnie narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.

Wody z dachow beda odprowadzane na nieutwardzony teren parceli.

Wody opadowe i Scieki z terenu oraz obszaréw przyjmowania i wydawania paliwa, beda

odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik blota i separator produkiéw

ropopochodnych. Réwniez wody technologiczne z myjni beda odprowadzane do kanalizacji

deszczowe] poprzez urzqdzenia podezyszezajace.
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Teren utwardzony bedzie tak wyprofilowany, aby wszystkie wody opadowe potencjalnie

zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi poprzez system odwodnienia liniowego

przechodzily przez w/w urzadzenie podezyszczajace. Urzadzenia oczyszczajace beda okresowo

ezyszezone przez firme serwisowa.

Planowane do zastosowania rozwiazania gospodarki wodno ~ sciekowej sq prawidlowe,

zgodne z obowiazujacymi przepisami i zapewniaja peina ochrong srodowiska wodno ~ gruntowego

przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

3.6. Gospodarka odpadami.

Analize gospodarki odpadami wykonano w oparciu o obowiqzujace przepisy prawne, w tym

gidwnie o ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62, poz, 628 z poz. zi.)

Ustawa ta naklada na podmioty gospodareze obowiazki prawne, technologiczne i organizacyjne w

zakresie gospodarki odpadami.

Ustawa o odpadach w artykule 6 stanowi: ..Wytwérca odpadéw jest obowiazany do

stosowania takich sposobéw pradukeji lub form ustug oraz surowcdw i materialow, ktore

zapobiegaja powstawaniu odpadow, albo pozwalaja utraymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich

ilosé, a takze ograniczaja negatywne oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub

zdrowia ludzi”.

Naklada ona na podmioty gospodareze wytwarzajace odpady obowiazek szczegdine|

dbalogci o gospodarke odpadami w trakcie calego procesu technologicznego.

Odpadami w myél ustawy sq wszelkie przedmioty, substancje stale, osady Scickowe,

substanoje ptynne nie bedace sciekami, powstale w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodareze}

lub bytowania cztowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w ktérym powstaly.

W gospodarce odpadami planowanej do realizacji Inwestycji nalezy wyodrebnic dwie fazy:

faza realizacji Inwestyoji i faza eksploatacji.

W fazie realizacji Inwestycji obowiqzki wynikajace z ustawy 0 odpadach spoczywa¢ beda

na Wykonawcy (wytworcy odpadéw). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001, 0 odpadach (Dz. U. Nr 62,

poz. 628 z poz. zm.) naklada na wytwdérce odpadéw obowiazek przediozenia w ustawowym

terminie przed rozpoczeciem dzialalnogci inwestycyjne} informacji o wytwarzanych odpadach oraz

© sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wlasciwym miejscowo organem

administrac}i publicznej do przedlozenia te} informacji jest Prezydent Miasta Lublina.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sig, Ze powstawaé beda, nastepujace

rodzaje odpadow:

1701
Odpadymaterialow i clementow budowlanych oraz

_ infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)

 

: 170101 .  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbid
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Cae ~~ gtenpmcnege seompeppins‘Geaay mate se misanc

P 17 0181 . ——Odpady 2z remontéwi praebudowydog

17 02 : , _Odpady drewna, szklai tworzyw selucenych

“170ool” Drewno -
/ ras : 5BaP romero cenntrit oe cs oe wh tan ann ne ent

702203 : Oo _ Tworzywaa sztuczne | ee

: 7 03 - —_ |Odpady asialtow, sind}iiproduktéw smolowyoh

793o1* oe Asfalt zawierajacy smole

- vy 04 . — " Odpadyi zlomy metaliczneoraz, stopow Fimetali oo

17.0405 - Zelazo i stal_

F170411—sKableinnenigwymienionew170410
17 06 04 |A“Materialyy izolacyjne inne niz.wymnienione w Wy G6a1 i yy 0603

i - 708 - Gleba ji ziemia (wlaczajae glebe i i Heme z terenéw

| i zanieczyszczonych oraz, urobek z pogtebiania)

1705 03% i , Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierajace substancje

niebezpieczne)

Przeprowadzone badania gruntu na zawartos¢ substancji ropopochodnych wykazaly jej

zanieczyszczenic, jednakze ponizej dopuszezainych norm dla terenéw .C” zgodnie ze

wskazowkami. Sposdb zagospodarowania mas ziemnych (gruntow  zanieczyszczonych)

powstajacych w wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych oraz ich ilog¢ zostanie okreslona w

projekcie rekultywacji.

Inwestor w ustawowym terminie przed rozpoczeciem dzialalnosci inwestycyjnej

(eksploatacji Inwestycji) ma obowiazek ztozyé wniosek o zatwierdzenie programu gospodarla

odpadami niebezpiecenymi powstajacymi na terenie Stacji Paliw oraz przedlozenia informac]i o

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wiasciwym

miejscowo organemjest Prezydenta Miasta Lublina.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie

katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w wyniku dzialalnosci gospodarczej przewiduje sig

powstawanie nastepujgcych rodzajow odpadéw:

. Przewidywane
1305, Odpady z odwadniania olejéw w separatorach “ioSci odpadéw |

13.05 ole _ Odpady stale 2piaskownikow iz odwadniania olejow Ww | separatorach| 0, 15 Mg/rok

1305 oat . ‘Szlamy z2 odwadnianiaolejow w‘separatorach “0, 15 Mglrok
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13 05 06*ia Ole Zzz odwadniania olejwwyseparatorach (0,1) Mg/rok
  

 

:“Odpadyopakewaniowe (winemie z selektywnie gromadzonymi
15 61

: _keomunalaymiodpadami opakowaniowymi)—

 

  
   

  

  

  

  

   

  

 

: 15.0106 oo Zmieszane odpady opakowaniwe. - 0,75 Me/rok-

: 1502 " Sorbenty, materialyfififiltracyjue,thtkaniny de)wycieraniaiulubrania . oe
ochronne :

La la "a_ietaa(mpsomst 0003 Mgrok
-1602 ee ee cektryennyeh iLeleroniemyeh ~~

wage Dae es canecemmmgme nt aaah
ce-iOdpady:z exyszezenia zbiornikéw magazynowych, cystern

: transportowyebii beezekG wyjatkiem grup|05 ii 13) i

16 6 07os iv __Odpady ; awierajace rope nafiowe lubiej produkty 0333Mefkilka tat

: “2003 -— ; Inneotodpady komunalne —_

20 03 ol —_Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne So . 4,0Mefrok ‘

: 20 03 03 7 - _Odpady z- cayszczenia uli i placéw ce 0,3Me/tok

*odpady niebezpieczne

Wszystkie odpady aiebezpieczne beda odbierane przez uprawnione jednostki posiadajace

stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne w postaci plynnei

Odpady niebezpieczne w postaci ptynnej takie jak szlamy z czyszezenia zbiornikdw,

urzadzen oezyszezajacych Scieki deszczowe powinny byé wybierane wozami asenizacyjnymi

przeznaczonymi do tego celu i przystosowanymi do przewozu materialaw niebezpiecznych zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Odbiorcy tych odpadéw powinni posiadaé zezwolenie, kiére zawieraé bedzie warunki

majace na celu ochrong srodowiska poprzez bezpieczny transport (aby nie dopuscié do

zanieczyszezenta Srodowiska w czasie transportu), prawidiowy sposdb unieszkadliwiania, utylizacji

w instalacjach do tego przystosowanych lub sposéb wykorzystania.

Postepowanie ze zuzytymi swietlowkami.

Odpady te powstaja na skutek wymiany elementéw Swietlnych dokonywanych w abiektach

stacji paliw. Zawieraja one zwiazki rteci. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa stanowia

odpad niebezpieczny, dlatego tez postepowanie z nimi musi odbywa¢ sie w sposdb kontrolowany i

bezpieczny. Wymiane Swietléwek nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe

uszkodzenie Swietlwek. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zuzyta Swietlowke
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umieszcza sie w opakowaniu po nowej Swietlowce. Po wymianie, zuzyte Swietlowki

przetrzymywane s4 tymczasowo w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed wejSciem

osdb postronnych. Zabrania sie wyrzucania zuzytych gwietlowek do kontener6w na odpady

komunalne. Odpady niebezpieczne, po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci, wywozone beda do

specjalnych miejse prowadzenia utylizacji przez Firme, ktéra posiada odpowiednie pozwolenia.

Odpady niebezpieczne stale np. zuzyte Swietlowki powinny by¢ przewozone w sposob

bezpieczny dla srodowiska, zabezpieczone przed uszkodzeniem i przedostaniem si¢ zwiqzkow rteci

do srodowiska. Inwestor podpisze umowe na odbiér zuzytych éwietlowek z firma posiadajaca

zezwolenie wydane w oparciu o ustawe o odpadach.

Odpady komunalne

Odpady komunalne nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska gromadzone beda

selektywnie w pojemnikach i kontenerze oraz utrzymywane w okresach gromadzenia i

przechowywania we wlagciwym stanie sanitarno-porzadkowym, a nastepnie beda odbierane przez

poszczegéinych odbiorcéw odpadéw, lub beda wywozone na skladowisko odpadow na podstawie

umowy zawarte] z przedsiebiorstwem komunalnym.

Urzadzenia gospodarki wodno — éciekowej beda okresowo czyszczone, a powstajgce odpady

niebezpieczne beda zagospodarowywane przez specjalistyezna firme serwisowa,

Przedstawione Koncepcji rozwigzania gospodarki odpadami sq prawidtowe zgodne z

obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

4, Opis elementéw _przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego _oddzialywania _planowaneso _ priedsiewziecia na

Srodowisko.
4.1. Warunki klimatycae.

Warunki klimatyczne zostaly przedstawione w oparciu o analize danych pomiarowych ze

stacji. synoptyezne} w Lublinie, Scharakteryzowano podstawowe elementy meteorologiczne:

temperature powietrza, opady atmosferyczne, kierunek i predkosé wiatru w oparciu o okres 1951 -

1990 r.

Srednia roczna temperatura wynosi 7,5°C. W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiacem

jest lipiec (18,5°C) zas najchtodniejszym luty (-3,5°C). Amplituda temperatury powieirza wynosi

22,0°C,

Podobny przebieg roczny majq srednie dobowe maksima temperatury powietrza, ktorych

najwyzsze warlosci przypadaja na miesiqce letnie - maksimum w lipcu (24,0°C), a minimum w

styezniu (-8,0°C), Srednie minimum lipca osiagnelo 13,0°C. Absolutne maksima wahaly sig od

10,3°C do 35,7°C, a absolutne minima od -28,8°C w lutym do 4,3°C w lipeu.
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Srednia roezna suma opadéw atmosferycznych w Lublinie wynosi 572 mm. Od ilogci opadéw

zalezy objetosé powstajacych sciekow deszezowych

Na ksztattowanie sie kierunku wiatra ma wplyw dominujaca na naszych szerokogciach

geograficznych cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. Na omawianym terenie miasta

Lublina dominuja wiatry potudniowo - zachodnie (20,7%) i zachodnie (14.3%). Kierunek zachodni

nie posiada jednak zdecydowanej przewagi aad pozostalymi, czesto wiejq wiatry zpotudnia i

wschodu (po 10%). Najmnie} obserwowano wiatrow z kierunku pétnocnego 6,3%. Dosé duzy

udzia} procentowy stanowi cisze 11,6%. W Lublinie dominuja wiatry o predkogci do 5 m/s Gacanie

stanowig one ponad 75% wszystkich wiatrow), srednia predkosé wiatru wynosi 2,9 m/s. Najwyzsze

predkogci wiatru notuje sie w okresie jesienno - zimowym, za$ najnizsze w lecie, co wynika ze

zmniejszonego gradientu cignienia atmosferycznego o tej porze roku,

4.2, Morfologia i hydregrafia.

Planowana do przebudowy stacja paliw oraz do budowy budynek handlowy zlokalizowane

beda na dziatkach inwestora nr 3/15, 3/16 13/17 pray ulicy Czechowskiej 19 w Lublinie.

Pod przebudowe istniejacej stacji przeznaczony bedzie teren parceli, obecnie

zagospodarowany i zabudowany obiektami stacjt paliw i kontenerem. Planowana zabudowa i

przebudowa zostanie ograniczona do terenu obecnie zajmowanego.

Bezposrednie otoczenie parceli od strony pélnocnej stanowig niezabudowane dziatki, od strony

zachodnie} obiekty Klubu sportowego ,,Lublinianka” a od strony wschodniej obiekt pralni

chemicznej od strony potudniowej ulica Czechowska wraz z zabudowa mieszkalng i uslugowa.

Wiazd ua teren nieruchomoégei od strony potudniowej 2 ul. Czechowskiej. Czesé dziatki od

strony pdlnocnej jest ogrodzona siatka stalowa na stupkach stalowych.

Dzialka jest uzbrojona w przylacze energetyezne, telefoniczne, wodociagowe i kanalizacji

sanitarnej. Plac zajety pod istniejaca stacje jest utwardzony i oswietlony.

Pod wagledem geomorfologicznym teren badan polozony jest w strefie przykrawedziowej

wierzchowiny lessowej oraz tarasu nadzalewowego rzeki Czechéwki o korycie uregulowanym

przeplywajace] w odlegtosci ok. 60 m na péinoc od planowanej stacji.

Powierzchnia terenu jest plaska. Rzedne terenu w obrebie parceli wynoszq od 180,12-

180,73 m npm.

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologicze.

Budowe geologiczna i warunki hydrogeologiczne scharakteryzowano w oparciu o

odwiercone otwory geologiczno - inzynierskie wykonane dla opracowania ,,Dokumentacji

geologiczno — inzynierskie] pod planowana przebudowe Stacji Paliw oraz budowe budynku

handlowego przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie”.
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W ramach niniejsze}] dokumentacji odwiercono 7 otworéw do glebokosei 7,0-10,0 m ppt

pobrano préby wody do analizy fizykochemiczne} celem oznaczenia zawartosci substancji

ropopochodnych, metali ciezkich i agresywnogci wody w stosunku do stali i betonu. Pobrano

réwniez préby gruntu dla oznaczenia zawartosci substancji ropopochodnych (zal. nr 6 i zal. ar 7).

Na podstawie profili odwierconych otowréw stwierdza sig, ze podloze gruntowe w obrebie

istniejace} stacji buduja holoceriskie grunty nasypowe wystepujgce do glebokosci 4,10-5,0 m. ppt.

Ponizej nasypow (za wyjaikiem otworu Nr 1), wystepuja pyty, gliny pylaste, humusowe torfy). W

profilu otworu Nr 1 pod nasypami wystepuje pospdika zwirowa. W/w utwory spoczywaja na

pleistocetskich piaskach érednioziarnistych nawierconych w strefie glebokosci 8-90-9,60 m ppt.

Grunty spoiste charakteryzuja sie zroznicowang wilgotnoscig i konsystencja od miekko plastycane}

do pélzwartej.

W rejonie stacji paliw wystepuja w podiozu gruntowym grunty spoiste, stanowia one

naturalny uszezelniajacy ekran izolujacy wody podziemne drugiego horyzontu od zanieczyszczeh

antropogenicznych infiltrujgcych w podtoze gruntowe.

W utworach nawiercono dwa horyzonty wodonosne poziomu czwartorzedowego. Pierwszy

haryzont nawiercono na gtebokosei od 4,0 m ppt (176,30 m n.p.m.) do 4,6 m ppt (175,47 m n.p.m.).

Uoryzont ten nie wykazuje ciqgtosci w trzech otworach wystapilo jedyne sqczenie wody w stretie

do glebokogei od 3,5 m (176,44 m np.m.) do 4,8 m (175,86 m n.p.m.). Zwierciadlo wody tego

horyzontu jest swobodne lub slabo napiete i stabilizuje sie na glebokogci od 4,0 m ppt (czedna

176,30 m n.p.m.) do 4,20 m ppt (rzedna 175,87 m ppt).

W otworach Nr 4 i 7 nawiercono drugi horyzont wodonosny na gi¢bokosciach 9,60 m ppt

(rzedna 170,76 mnpm) i 8,90 m ppt (reedna 171,40 m ppt). Poziom ten stabilizowal sig na

glebokosciach otw. 4 ~ 9,0 m ppt (rzedna 171,36 m n.p.m.), otw. 7 — 4,40 m ppt (rzedna 175,9 m

n.p.m.).

W= ponize} zamieszczonej tabeli przedstawione zwierciadlo wody nawiercone i

ustabilizowane w odwierconych otworach.

Zestawienie nawierconego i ustabilizowanego zwierciadla wod podziemnych poziomu

 

 

   
 

ezwartarzedowega.

Otw. |Zwierciadia| Zwierciadto Rzedna Horyzonty wodonogne Rzedna

nr | nawiercone justabilizowane| zwierciadta poziomu
wim ppt wm ppt wody ezwartorzedowego

ustabilizowane}
wim ppt

| 46 4,2 175,87 [horyzont 175,47
2 4,8 - - Thoryzont

saczenie

3 4,20 4,10 175,82 Lhoryzont 170,72 |

4 9,60 9.0 171,36 Il horyzont 170,76}      
 

 



 

 

 

       

5 3,5 - : Thoryzont

saczenie

6 3.7 - - J horyzont
saczenie

7 4,00 4,00 176,30 I horyzont 176,30

8,90 4,40 ___175,90 IL horyzont 171,40
  

Z otworow Nr | i Nr 7 pobrano prob wody na zawartosé substancji ropopochodnych (zal. nr

7). Seczegolowe wyniki analizy oméwiono w rozdz. 4.4., Proba wody z otworu Nr 7 w rejonie pola

zhiornikowego wykazala znaczne zanieczyszczenie pierwszego horyzontu wodonosnego

substancjami ropopochodnymi,

W rejonie pola zbiomikowego wystepujace w profilu geologicznym warstwy gruntow

spoistych oraz warstwa torfu w dostatecznym stopniu izoluja drugi horyzont wodonosny od

zanieczyszezen infiltrujacych z powierzchni terenu.

Dla oszacowania predkosci i czasu infiltracji ewentualnych zanieczyszezeh z powlerzchni

terenu do warstwy wodonosnej wykonano obliczonia przy pomocy wzoréw zamieszczonych

w ,Ochronie wéd podziemnych” A.S. Kleczkowskiego.

v= Lyfwe-k (n/a)
n,

gdzie:

V - predkose infiltracji

ne — porowatos¢ efektywna dla nasypéw gliniasto - pylastych 0,50

he ~ porowatos¢ efektywna dla glin pylastych i pyléw 0,35

ne — porowatosé efektywna dia piaskéw 0,40

ne — porowatosé efektywna dia zwietrzeliny margla 0,30

W ~— intensywnose¢ infiltracji 0,00032 m/d

W=P.w

P — wysokosé opaddw atmosferyeznych 0,58 m/r = 0,0016 m/d

w -~ wysokosé zasilania wod podziemnych 0,2

k — wspdlezynnik filtracji dla nasypéw gliniasto - pylastych 1,0 m/d

k - wspdiczynnik filtracji dla glin pylastych i pyléw 0,01 m/d

k ~ wspélezynnik filtracji dla piaskéw 5,0 m/d

k - wspdiezynnik filtracji dla zwietrzeliny margla 0,001 m/d

1 ~ czas filtracji w strefie aeracji wd
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m — miazszos¢ nasypéw gliniasto - pylastych ponad uzytkowym poziomem wodonognym

45m

m-~ miqzszosé glin pylastych i pylow ponad uzytkowym poziomem wodonognym 4,5 m

m — migzszosé piaskdw ponad uzytkowym poziomem wodonosnym 5,0 m

m — miqzszos¢ zwietrzeliny margla ponad uzytkowym poziomem wodonosnym 2,0 m.

Predkosé i czas infiltracji ewentualnych zanieczyszczen przentkajacych poprzez warstwe

nasyp6w gliniasto - pylastych

 

Vi= aq¥o.00032y" “1,0 = 0,0094 m/d
cf

45
t=

0,0094
 = 479 dni

Predkosé i czas infiltracji ewentualnych zanieczyszezen przenikajacych poprzez warstwe

glin pylastych i pylow

 

V, =—--¥(0,00032)?-0,01 = 0,0029 m/dJoa
0,35

t=48
10,0029 a

V,= 5g 0.00032)" 5,0 = 0,02 m/d

= 1552 dni 

t= 22 = 2500 dni
0,02

Predkosé i czas infiltrac}i ewentualnych zanieczyszczen przenikajacych poprzez warstwe

piaskow

Predkogé i czas infiltracji ewentualnych zanieczyszezei przenikajqcych poprzez warstw¢

zwietzeliny margla

Vv, =<5¥0,00032)" 0,001 =0,0016 m/d

ae~ = 1250 dni
0,0016

Czas przesiakania w6d opadowych z ewentualnymi zanieczyszezeniami przez warstw¢

nasypdw gliniasto - pylastych zalegajacych nad zwierciadlem wad podziemnych wynosi 479 dni.
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Czas przesigkania w6d opadowych z ewentualnymi zanieczyszezeniami przez warstwe glin

pylastych i pylow zalegajacych nad zwierciadlem wéd podziemnych wynosi 1 552 dni.

Czas przesigkania wod opadowych 2 ewentualnymi zanieczyszezeniami przez warstw¢

zwietrzeliny margla zalegajace] nad zwierciadlem wéd podziemnych wynosi 2 500 dni.

Czas przesiqkania wéd opadowych z ewentualnymi zanieczyszczeniami przez warstwe

margli zalegajacych nad zwierciadiem wéd podziemnych wynosi 1 250 dni.

Laczny czas przesigkania wéd opadowych wraz z ewentualnym zanieczyszczeniem do

gléwnego uzytkowego poziomu wodonognego wystepujgcego w utworach weglanowych kredy

wynosi 5 781 dni to jest 15 lat i302 dni.

44, Tlo hydrogeochemiczne i zanieczyszczenie substancjami repopockonymi.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta z dnia 29.03.2004 +, anak

AAB.LBB.733 1/10/04 w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko i

ustalenia ewentualnego skazenia terenu substancjami ropopochodnymi. W trakcie wiercenia

otworow pobrano proby grunt i wody celem wykonania badai makroskopowych i

fizykochemicznych. Badania makroskopowe przeprowadzono organoleptycznie bezpogrednio przy

otworach i w laboratorium gruntéw budowlanych, natomiast badania fizykochemiczne wykonano w

laboratorium Chemicznym Pomiar GIG.

Podezas badat organoleptyeznych bezposgrednio przy wierconych otworach stwierdzono

zapach substancji ropopochodnych wyczuwalny w prébach gruntu pobieranych z otworéw do

nastepujacych glebokosci.

Otw, | ~ 4,6 m ppt; otw, 3-- 6,2 m ppt; olw. 5 do 4,8 m ppt; otw. 7 ~ 5,60 m ppt. Natomiast

w otworach Nr 2: 4; 6: nie stwierdzono organoleptycznie wystepowania substancji

ropopochodnych. Pobrane proby gruntu do stoikéw szklanych zabezpieczonych szezelnym

pokrywami celem wykonania w laboratorium badaft zawartosci substancji ropopochodnych nie

wykazaly jednak zanieczyszcze oprécz préby z otworu Nr 7. Przypuszezaé nalezy ze z uwagi na

duzq lomosé par substancji ropopochodnych nie stwierdzono w gruntach zanieczyszezen. Aparatura

budowlana wykrywa zanieczyszezenia od wartosci. powyzej | pg. Pobrana proba gruntu z otworu

Nr 7 z gtebokosci 4,5 m ppt wykazata zawartosé substancji ropopochodnych w ilogci ~ 403,0 mg/kg

sm. Wg ,,Wskaz6wek metodyeznych do oceny stopnia zanieczyszezenia gruntéw i wéd

podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami w procesach rekultywacji™

opracowanych przez Patstwowg Inspekeje Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 r. , dopuszczalne

ilogci w gruncie substancji ropopochodnych dla obszaréw typu ,,C” (m. in. magazyny stacji paliw

plynnych i stalych) wynosza w ilogci dla benzyn 800 mg/kg s.m. dla olei mineralnych 5000 mg/kg

s.m. Z porownania zbadanej zawartosci substancji ropopochodnych w gruncie w otw. nr 7 z iloscia
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dopuszezalna dla sumy benzyn wynika, Ze zbadana préba nie wykazuje przekroczenia

dopuszezalne} wartosci.

Opierajac sie na wynikach wykonanych badait laboratoryjnych a zwiaszeza préby z otworu

Nr 7 z ktora wykazala r6wniez maksymalne zanieczyszezenie przy ocenie organoleptyczne} w

stosunku do préb pobranych i badanych z pozostalych otwor6w wyznaczono abszar

zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopochodnymi. Przewidywane szacunkowe wliczenia na

podstawie badah organoleptycznych ilogci mas ziemnych zanieczyszezonych substancjami

ropopochodnymi szacuje sie na ~ 5800m* przy Sredniej glebokosci zanieczyszczenia wynoszacej

5,3 m ppt.

Wykonane analizy wody na zawartogé substancji ropopochodnych z otworu Nr 1 i Nr 7 (zal.

nr 7) wykazaly brak zanieczyszczenia w otworze Nr 1 i wystepowanie zanieczyszezenia w otworze

Nr 7 w ilosci 368 mg/l substancji ropopochadnych. Wedlug w/w ,,Wskazowek metodycznych do

oceny stopnia zanieczyszczenia gruntdw i wéd podziemnych ...” dopuszezalna ilosé substancji typu

benzya w wodzie na glebokosci do 15 m wynosi ~ 150 jsg/dm?> (0,15 mg/l) a dla olei mineralnych

600 ug/dm? tj, 0,6 mg/l. Tak wiec woda z otworu Nr 7 wykazuje znaczne przekroezenie w stosunku

do normy.

Natomiast wykonane badania réwniez z otworu nr 7 zawartosci metali ciezkich nie

wykazuja przekroczenia wartosci podanych we ,,Wskazéwkach...”.

Wyniki analizy chemiczne] z otworu Nr 7 dla okreslenia stopnia agresywnosci wody w

stosunku do stali wykazaly wg kwalifikacji jakogci zwyklych wéd podziemnych dla potrzeb

monitotingu wykazujg, ze parametry wody obejmujace twardosé¢ wapniowa, przewodnosé,

utlenialnos¢, pozwalaja zaklasyfikowaé te wode do ILI klasy jakosci wad podziemnych. Natomiast z

uwagi na zawartosé siarczanéw, chlorkéw, azotanéw, miedzi i siarkowodoru woda ta klasyfikuje

sie do Ja i lb klasy jakosci wéd podziemnych.

4.5. Krajobraz i biocenozy.

Parcela planowana pod realizacje inwestycji jest prawie w calosci utwardzona

(powierzchnie betonowe i asfaltowe).Przy ogrodzeniu parceli rosna topole. Za ogrodzeniem rosng

topole i klony. Dwa drzewa topole rosna w rejonie pola zbiornikowego i koliduja z planowanym

zakresem prac inwestycyjnych. Planowane sq one do wycinki. Inwestor wystapi z wnioskiem do

Miejskiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie drzewi

kolidujacych z planowanym zakresem prac budowlanych.
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5. Opis analizowanych wariantéw planowanego przedsiewciecia w tym

wariantu polegajacege na niepodejmowaniu przedsiewcziecta.

Stacja paliw jest obiektem istniejacym. Planowana jest jej przebudowa. Teren ten

charakteryzuje sie dobrymi parametrami lokalizacyjnymi ze wzgl¢edu na istniejace na parceli

uzbrojenie terenu jak réwniez dobry dojazd do terenu inwestycji, a takze brak w bezpogrednim

sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren planowany pod realizacje zamierzenia inwestycyjnego

jest zmieniony antropogenicznie, w wyniku funkejonowania stacji paliw.

Wariantowogé inwestycji polegaé moze jedynie na przeprowadzeniu przebudowy lub jej

zaniechania. Z uwagi na fakt, ze obiekt ten jest eksploatowany od wielu lat, czeSci urzqdzeh nie

spelnia juz obowiazujacych wymaga ochrony grodowiska oraz jest wyeksploatowana, co moze

stanowié zagrozenia potencjalnego zanieczyszczenia Srodowiska, w szczegdlnosci Srodawiska

gruntowo — wodnego. Dlatego tet podjecie dzialah zwiqzanych z przebudawa stacji jest niezbedne.

Planowane do zastosowania rozwiazana techniczne i technologiczne dajqa gwarancje, ze

stacja paliw wraz z infrastruktura po przebudowie bedzie oraz jej eksploatacja nie bedzie miala

negatywnego wplywu na stan srodowiska w tym rejonie.

6.__Okresienie _przewidywanego _oddzialywania _na___ Srodowisko

analizowanych wariantéw, w tym rdwniet w__rezie wystepienia

nadzwyczaineso _zagrozenia Srodowiska, a takie potencjalnego

transgranicznego oddzialywania na Srodowisko

6.1. Zagrozenia wystepujqce na terenie Stacfi Paliw oraz sposoby ich ograniczania lub

eliminowania.

W rejonie Inwestycji moga wystapié zagrozenia pozarowe, wybuchowe, awarie sysieme

magazynowania i dystrybueji paliw (wylewy, przecieki itp.), awarie system zaopatrzenia w wode i

kanalizacji.

Sytuacje awaryjne dzieli sig na nastepujace grupy:

- awarie wywotujace rozlania produktéw naftowych, bez przedostawania si¢ zanieczyszczen do

gruntu,

~ awarie wywolujace rozlania produktow naftowych, w wyniku czego nastepuje skaZenie grunta.

-  awarie urzadzen technicznych, zwiazane z zagrozeniem pozarem lub eksplozja.

Podstawowe przyczyny zanieczyszczenia grodowiska na terenie stacji paliw, powstale w

trakcie eksploatacji obiektu to:

- wadliwie dzialajgce lub nieszczetne instalacje mechaniczne,
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- brak lub niedostateczna hermetyzacja procesow napelniania przy przyjmowaniu i

wydawaniu produktaw naftowych,

- niewystarezajace uszezelnienie podioza przy stanowiskach dystrybutoréw paliwa,

- mnieszezelnosé zawordw, zasuw i armatury kontrolno — pomiarowej,

- nieprawidiowa gospodarka sciekowa lub wadliwie dzialajace urzadzenia do odprowadzania

i oczyszezania sciekow,

- niewlasciwe postepowanie z odpadami zanieczyszezonymi produklami naftowymi,

- miewlasciwa obstuga lub biedne zachowanie si¢ ludzi w procesach przyjmowania i

wydawania paliwa,

Wszystkie wymienione przyczyuy zagrozenia Srodowiska mozna wyeliminowat badZ w

najgorszym razie ograniczyé do minimum, stosujac odpowiednie konstrukcje urzadzei,

zabezpieczenia techniczne oraz czule systemy sygnalizujace sytuacje anomalne.

Zagrozenie srodowiska o charakterze awaryjnym moze wystapié na skutek:

- naglego pekniecia plaszeza zbiomika wypelnionego paliwem,

~  pekniecia sciany rurociggu technologicznego z powodu jego uszkodzenia mechanicznego,

korozji, badz wady materialowej,

-  przewrdcenia sie cysterny z paliwein badz jej uszkodzenia wskutek kolizji drogowej.

Ye nadzwyczajne zagrozenia srodowiska sq rzadkie, ale trudne do przewidzenia. W

przypadku ich zaistnienia tylko szybka i sprawna akeja ratunkowa moze ograniczy¢ rozmiary

katastrofy.

6.1.1. Sposoby ograniczenia wystepujacych zagrozeh stosowane w planowanym

rozwiqzaniu projektowym.

Dla ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz mozliwosci skazenia

Srodowiska przewiduje si¢:

zastosawanie stalowych zbiomikéw podziemnych dwuplaszczowych, 2 systemem kontroli

sygnalizacji wyciekéw w przypadku ewentualnej awarii plaszeza podstawowego zbiornika:

wyposazenie zbiornikéw w zawory oddechowe ograniczajace emisj¢ par do otoczenia (wahadio

gazowe);

hermetyzacje stanowisk zlewowych paliw oraz procesow dystrybucji paliw:

sprawdzanie okresowe szczelnosci instalaeji i zbiornikow;

zastosowanie szezelnych nawierzchni w miejscach w ktérych moze dojsé do rozlania paliwa;

odprowadzenie wéd deszczowych z terenu utwardzonego przez separafor produktéw

ropopochodnych do kanalizacji deszezowe},

prowadzenie szkolef obstugi Stacji Paliw w zakresie przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywaniu

prac z produktami naftowymi.
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6.1.2. Sposoby ograniczenia wystepufacych zagrozen stosowane w ezasie eksploatacji.

- _ utrzymanie w nalezytym stanie instalacji technologicznych i zabezpieczajacych,

- wyposazenie stacji w sprzet p. pozarowy, érodki pochlaniajace produkty naftowe, tj. maty,

poduszki, wate sorbentowg oraz substancje neutralizujace — diatomit, wapno itd.

-  utrzymanie sprawnych srodké6w transportu produktéw naftowych i wyposazenie ich w

atestawane bezpieczniki przeciwogniowe, przeciwdetonacyjne oraz odpowiednie blokady

dzialajace na zawory i hamulce,

- pomiar ilogci produktu w zbiorniku przed napelnieniem z autocystemy w celu

niedopuszezenia do jego przepeinienia,

- utrzymanie calogci instalacji produktowych w nalezytej sprawnosei i czystosci.

- prowadzenie gospodarki wodno — sciekowej a takze gospodarki odpadami zgodnie z

obowiazujacymi przepisami,

-  przestrzeganieprzepisow ppoz. i bhp,

- eksploatacja urzadzet zgodna 2 wytyeznymi szczegdlowymi zawartymi w dokumentacjach

techniczno — rachowych tych urzadzen znajdujacych sig na terenie staoji paliw.

- stale podnoszenia kwalifikacji i odpowiedziatnogci pracownikéw za stan obslugiwane}

instalacji, Srodkdw transportu.

Obiekt bedzie wyposazony w niezbedng ilogé sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami bhp i ppoz. i spelniaé bedzie warunki bezpieczefistwa bhp i p.poz., co minimalizuje

prawdopodobienistwo wystapienia zagrozenia pozarowego.

Qbiekty i urzadzenia wraz z infrastruktura zostanq zaprojektowane zgodnie ~

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 roku w sprawie warunkow

technicanych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosigzne do

transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytmowanie (Dz. U. Nr 98, poz.1067), oraz

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajacym rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych,

rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2003 r. Nr 1, poz. 8).

Podstawowym warunkiem umodzliwiajacym bezpieczng eksploatacje Inwestycji jest

przestrzeganie przepisow bhp i p. poz., eksploatacji urzadzefi gospodarki wodno — scickowej i

prowadzania gospodarki odpadami a takze stosowania sie do instrukeji obshugi poszezegdinych

urzadzen znajdujacych sie na terenie obiektu.
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6.2. Transgraniczne oddzialywania na Srodowisko

Planowana przebudowa stacji paliw ze wzgledu na jej lokalny charakter, potozenie, oraz

planowane do zastosowania rozwiazania techniezne i technologiczne nie bedzie stanowila Zrddta

transgranicznych oddzialywan na srodowisko.

7, Uwasadnienie wybranego przez __wnioskodawce _weriantu, ze

wskazaniem jego oddziatywania na Srodowiske, w szczegdlnosci_ na
ludzi, faune, flore, glebe, wode, powietrze, klimat, dobra_materialne,

dobra_ kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie_miedzy tymi

elementami

7.1. Wplyw na ludzi, echrona intereséw osdb trzecich.

Etap budowy

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie oddzialywania na ludzi.

Oddzialywania beda czasowe i zwiqzane z praca sprzetu ciezkiego na parceli. W wyniku

prowadzenia prac rozbiérkowych, demontaZowych oraz prac zwiazanych z przygotowaniem terenu

a nastepnie budowa stacji paliw, moze wystapic chwilowe pogorszenie warunkow akustyeznych

oraz emisji zanieczyszczenia powietrza zwiqzanych z praca sprz¢etu ciezkiego. Oddzialywania te

zanikng po zakonezeniu prac budowlanych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok, 20 m od granicy terenu

parceli w kierunku poludniowym za ul. Czechowska,

Celem zachowania bezpieczefistwa na terenie budowy a tym samym zdrowia Iudzi, musi

byé uzywany sprzet sprawny technicznie, stale prowadzony nadzér budowlany oraz bezwzglednie

przesirzegane przepisy bhp.

Inwestycja bedzie realizowana na parceli Inwestora (teren istniejacej stacji paliw), aie

wymaga zajecia terenéw prywatnych i nie koliduje z interesami osdb trzecich.

Etap eksploatacyi

Zagrozenia toksyczne stacji wynikaja ze szkodliwego wplywu produktow ropopochodnych

na otganizm cztowieka. Zastosowanie hermetyzacji proceséw technologicznych, prawidiowa

gospodarka éciekowa i gospodarka odpadami minimalizuja zagrozenia dla zdrowia ludzi,

Planowane do zastosowania rozwiazana techniczne i technologiczne, oraz eksploatacja Inwestycji

bedzie prowadzona zgodnie z przepisami, przez osoby uprawnione i nie bedzie stanowila

zagrozenia dia intereséw osdb trzecich.

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczef powietrza, analiza komponentdw

srodowiska i materiat6w wykazaly, ze niekarzystne oddzialywania zwiazane z eksploatacjq
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Inwestycji beda sie zamykaly w obrebie parceli [nwestora. W zwiazku z tym obszary poza parcela

Inwestora nie beda narazone na niekorzystne oddziatywanie zwiazane z eksploatacja Stacji Paliw.

Etap likwidacji

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu nie przewiduje sig oddzialywania na ludzi. W celu

zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw na terenic likwidowanego obiektu a tym samym zdrowia

ludzi, prace demontazowe muszq byé prowadzone z zachowaniem przepisow branzowych i

przepisow bhp.

7.2. Wotyw nafaune iflore.

Etap budowy

W bezpogrednim otoczeniu planowanej Inwestycji nie wystgpuja obszary parkéw

narodowych, lesnych kompleksow promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych

znajduja sie pomniki histori wpisane na .,Liste dziedzictwa éwiatowego” oraz gatunki fauny bedgce

pod ochrong, Wystepujace gatunki zwiqzane sq ze srodowiskiem miejskim oraz gatunkami

towarzyszacymi osiedlom ludzkim. Teren inwestycji jest w calosci ulwardzony i zagospodarowany

obiektami stacji paliw.

Zadrzewienia wystepuja przy ogrodzeniu parceli od strony potudniowe), zachodnie} i

pétnocnej, W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem ferenu drzewa w rejonie budynku stacji

paliw zostana wyciete. Inwestor wystapi z wnioskiem do Miejskiego Inspektoratu Ochrony

Srodowiska o wydanie decyzji zezwalajqce] na usuniecie drzew i krzewOw 2 terenu parceli,

kolidujacych z planowanym zakresem prac. Drzewa przy ogrodzeniu nie koliduja z planowanym

zagospodarowaniem terenu.

Realizacja Inwestycji nie wptynie w sposéb znaczacy na stan biocenoz wystgpujacych w

otoczeniu parceli, gdyz po zakoticzeniu prac inwestycyjnych w miejscach wolnych od zabudowy j

sieci infrastruktury podziemnej, zostana wykonane dodatkowe nasadzenia zieleni dla podniesienia

estetyki otoczenia inwestycji. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone zostang zadarnione.

Etap eksploatacji

Na podstawie analizy materialéw, planowanego zagospodarowania parceli 1 oddziatywan

zwiazanych z etapem eksploatacji Inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie miala ona wplywu na stan

Srodowiska przyrodniczega w tym rejonie.

Etap likwidacji

Potencjalny etap likwidacji nie bedzie mial wplywu na istniejgce w otoczeniu Inwestycji

biocenozy. Prace demontazowe i rozbidrkowe powinny zostaé przeprowadzone w sposdb nie

kolidujacy z istniejaca zabudowg biclogiczng.
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Teren po przeprowadzeniu fizyeznej likwidacji obiektu powinien zastaé uporzadkowany i

zadamiony. Etap ten podobnie jak etap eksploatacji nie bedzie mial wptywu na stan otaczajacych

biocenoz.

7.3. Oddzialywanie na gleby.

Etap budowy

Planowana Inwestycja realizowana bedzie w obrebie parceli zmienionej antropogenicznie,

na kl6rej znajduje sie eksploatowana stacja paliw. W wyniku prowadzonych prac budowlanych

zwiazanych z demontazem istniejacych urzadzen i infrastruktury (zbiorniki podziemne wraz z

podziemng instalacja paliwowa itp.) oraz przygotowaniem terenu pod nowe instalacje i uzbrojenie

terenu przemieszczane bedq masy ziemne. Wystapi nadmiar mas ziemnych. [los¢ i sposdb ich

zagospodarowania zostang olreslone na etapie projektu budowlanego.

Przeprowadzone badania gruntu 1 wody w rejonie pola zbiomikowego wykazaly

ganieczyszezenia substancjami ropopochodnymi. Sposdb i zakres rekultywac}i terenu zostanie

okreslony w projekcie rekultywacji.

Etap budowy wymagaé bedzie prowadzenia prac ze szczegdlng ostroznoscia, aby zapobiec

ewentuainym awariom sprzetu ciezkiego w wyniku, czego mogloby dojsé do zanieczyszezenia

Srodowiska gruntowego. Prace ziemne zwiazane z budowa obiektow, oraz instalacji uzbrojenia

podziemnego musza byé zaprojektowane prawidlowo, zgodnie z PN oraz przepisami branzowymi z

dostesowaniem do udokumentowanych warunkéw gruntowych.

Elap eksploatacji

Substancje ropopochodne, ktére przedostana sie do gruntu, zanieczysaczajq strefe aeracji

gleby. Istotne znaczenie dla zminimalizowania skutkéw skazenia ma rodzaj gruntéw w strefie

aeracji i na powierzchni terenu, na ktérym znajduje si¢ obiekt stacji paliw.

Niezbednym jest wigc, przyjecie rozwigzaf projektowych zabezpieczajgcych przed

szkodliwym oddzialywaniem na srodowiska gruntowo ~ wodne.

W  przebudowywanej stacji przyjeto zastosowanie zbiornika magazynowego paliw

dwuplaszezowego (ze stalym monitoringiem szczelnosci plaszcza zbiornika, oraz wykonaniem

piezometréw). Istniejace zbiorniki posiadaja plaszcz z substancji zywicznych. Na terenie stacji

planuje sie wykonanie utwardzonych i szczelnych nawierzchni, w szczegdlnosci_ w_ rejonach

przeladunku i dystrybucji paliw, wyposazenia stacji w kanalizacje deszczowo — technologiczng z

separatorem produktéw ropopochodnych.

Tnwestycja znajduje sig na parceli zmienionc} antropogeniczne. Nie wystepuja na nie}

naturalne pokrywy glebowe, co jest zwiqzane z dotychezasowym uzytkowaniem terenu.

Prawidlowa eksploatacja przebudowanej Stacji Paliw nie bedzie miala wplywu na Srodowisko

gruntowe i nie bedzie Zrédlem jej zanieczyszczenia.
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Wieksze oddzialywanie na srodowisko glebowe moze byé zwiqzane z tuchem

samochodowym od ulicy Czechowskiej, przebiegaiqce} po poludniowej stronie parceli.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji Inwestycji nalezy przeprowadzié badania laboratoryjne gruntu na

zawarlosé substancji ropopochodnych w rejonie stanowiska spustu paliwa i zbiomikéw paliwowych

celem sprawdzenia czy nie zostaly zanieczyszczone grunty i czy nie zachodzi koniecznos¢

rekultywacji terenu.

7.4. Wptyw na wody podziemne ipowierzchniowe,

Etap budowy

Na terenie parceli 3/15 1 3/16 1 3/17 na przetomie lat 1960-1970 fiunkcjonowala baza

samochodowo-transportowa i stacja paliw obstugujaca baze. W latach 1980-90 baza zostata

zlikwidowana i pozostata stacja paliw, ktéra funkcjonuje obecnie. Teren ten w poprzednim okresie

zostal zanieczyszczony i dotychczas nie by] monitorowany pod wzgledem ochrony srodowiska.

Obecny uzytkownik stacji po je} przejeciu dokonal praegladu zbiornikéw i posiada atesty

ich szezelnosci.

Przeprowadzone aktualnie badania zanieczyszezenia w6d podziemnych substancjami

ropopochodnymi wykazaty wystepowanie zanieczyszczeh w obrebie pola zbiornikowego. W te}

sytuacji koniecznym jest wykonanie otwordw piezometryeznych do monitorowania w6d

podziemnych, ktore pozwola szczegdlowo ustalié rozmiar i skale zanieczyszczenia wad.

W oparciu o odwiercone otwory piezometryczne i przeprowadzone na nich badania zaleca

sie opracowanie projektu rekultywacji dia istniejacej stacji paliw.

Etap eksploatacji

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne polegajace} na przebudowie i modernizacji stacji

umozliwi likwidacje zanieczyszezenia i zrekultywowanie terenie oraz zabezpieczenie przed

dalszym jego skazeniem. Z uwagi na bliskie polozenie cieku od strony pdinocno ~ zachodniej

(~60m) przebudowe stacji zaleca sie tak zaprojektowaé aby odprowadzane scieki deszczowe nie

spowodowaly zanieczyszezen wod w cieku.

Zgodnie z zalozeniami koncepcyjnymi planowana przebudowa Stacji Paliw przy ul.

Czechowskiej, bedzie Inwestycja nowoczesna, zapewniajaca ograniczony wplyw na wody

powierzchniowe i podziemne. Uzbrojenie i wyposazenie terenu Inwestycji w rozdzielezy system

kanalizacji sanitarne] i deszczowej jak réwniez system odprowadzania wszystkich rodzajaw

gciekaw powstajacych na tym terenie pozwala stwierdzié, ze eksploatacja obiektéw Stacji Paliw nie

spowoduje zagrozenia zanieczyszezenia wod podziemnych.
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W okresie eksploatacji planowana do przebudowy stacja powinna byé wyposazona w

zbiorniki paliwa dwuptaszczowe z monitoringiem przestrzent miedzyplaszczowej jak rowniez w

piezometry do monitoringu wéd podziemnych.

Scieki deszezowe zaleca sig adprowadzaé poprzez separator do istniejqcego kolektora wéd

deszczowych 2600 polozonego w ulicy Czechowskiej.

Eksploatacja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko przy zachowaniu

wymogow i przepisow ochrony srodowiska, przepis6w p. pozarowych oraz prowadzeniu obrotu,

dystrybucji i eksploatacji stacji zgodnie z instrukcjami techniczno-ruchowymi, ktore znajdq sie na

wyposazeniu kazdego obiektu.

Etap likwidacji

W przypadku likwidacji stacji istniejgce zanieczyszezenie wod podziemnych nalezy

zlikwidowaé a teren zrekultywowaé, Zainstalowane piezometry w okresie eksploatacji bedg stuzyly

do imonitoringu wod podziemnych do okresu  stwierdzenia braku zanieczyszezenia wédd

substancjami ropopochodnymi lub innymi wskazujacymi na zanieczyszezenie spowodowane

funkcjonowaniem stacji paliw.

Przy prawidiowo prowadzonych pracach demontazowych nie przewiduje sie wplywu na

wody podziemne czy tez powierzchniowe na etapie likwidacji inwestycji. Demontaz nalezy

prowadzié ze szezegolna ostroznoscia, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu sig substancji

niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

Oddzialywanie na etapie likwidacji obiektu bedzie czasowe i ustapi po zakorezeniu prac

demontazowych i uporzadkowaniu terenu.

7.5, Analiza wplpwu inwestpeji na stan powietrza atmosferycznego.

7.5.1, Charakterystyka stacji paliw jako Zrddjla zanieczyszezei powietrza

atmosferycznego.

a) Przyjmowanie i dystrybucja benzyn i oleju uapedowego

Stacje paliw z uwagi na dystrybucje paliw stanowia zagrozenie dla srodowiska zwigzane z

wiasciwosciami produktéw naftowych: moga zanieczyscié wody podziemne i powierzchniowe,

powietrze i glebe.

Zagrozenie zwylde zwiazane z normalnym, bezawaryjnym funkcjonowaniem stacji polega

na tym, ze do w/w komponentéw srodowiska moga przedostaé sie produkty ropopochodne w

niewielkich ilogciach uzaleznionych od standardu wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce

nadmiernemu zanieczyszcezeniu.

Zagrozenie nadzwyczajne zwiqzane z przypadkami awarii polega na tym, ze w krotkim

czasie moze przedostac sie do srodowiska znaczna ilosé produktow ropopochednych.

Urzadzenia stacji paliw, ktére moga byé przyezyna zanieczysaczenia srodowiska to stanowiska
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spustowe paliw, zbiorniki magazynowe, przewody paliwowe i dystrybutory, Zanieczyszczenie

powietrza w otoczeniu stacji spowodowane jest emisja, weglowodor6w:

e Podezas napelniania zbiornikéw magazynowych z autocysterny

Zawory oddechowe sq emitorami par weglowadoréw o wysokosci h=4,0 m i Ssrednicy

d=0,05 m; pracuja w czasie napelniania zbiomikow magazynowych (wypychanie oparow ze

zbiornika przez paliwo splywajace z autocysterny). W przedmiotowej stacji paliw przewiduje si¢

odsysanie par benzyn ze zbiornikéw magazynowych do autocysterny - tzw. ,wahadlo gazowe",

ktérego skutecznoge przyjeto w wysokosci 99 % (za producentem urzadzen).

* Podezas napelniania zbiornikéw pojazdéw

Dystrybutory sq emitorami par weglowodoréw o wysokoéci h=0,8 m i srednicy d=0,05 m,

pracuja w czasie tankowania pojazdow (wypychanie oparéw ze zbiomikaw paliwa pojazdow przez

paliwo splywajace z dystrybutora).

W przedmiotowej stacji paliw w przewiduje sie odsysanie par benzyn ze zbiornikéw tankowanych

pojazdow - stacja paliw wyposazona bedzie w dystrybutory trzy dystrybutory czteropaliwowe

ogmiowezowe dwustronne, jeden dystrybutor ezterowezowy ON i jeden dystrybutor jednowezowy

gazu LPG; dystrybutory benzyn wyposazone bedg w urzadzenia do odsysania oparow ze

zbiomikow pojazdéw. Przyjeto skutecznosé odsysania oparéw 98,9 % (za producentem urzqdzen).

* Przyjmowanie i dystrybucja oleju napedowego nie stanowi zagrozenia anieczyszozenia

powietrza z uwagi na niska preznosé par weglowodoréw zawartych w tym paliwie w

temperaturach jego magazynowania.

b) Przyjmowanie i dystrybucja gazu plynnego LPG

Gaz ptynny propan-butan nalezy do grupy gazow plynnych, ktorych cecha

charakterystyezna jest zdolnogé przechodzenia z fazy gazowej do plynnej pod cignieniem nie

przekraczajacym 2,5 MPa w temperaturze 20 OC.

Gaz plynny propan-butan w okresie letnim ma sklad 50 % propanu i 50 % butanu a w

okresie zimowym 70 % propanu i 30 % butanu.

Poniewaz gaz propan-butan ma gestosé wieksza od powietrza, to po wydostaniu sig z

instalacji utrzymuje sie przy powierzchni ziemi. Jest gazem nietoksycznym, ale dziala duszqco, ma

wiasnogci narkotyczne. Bezpogredni kontakt z gazem moze wywolaé odmrozenia, Gaz propan-

butan w stanie cieklym jest ciecza bezbarwna .na powietrzu gwaltownie parujaca. Jest latwo

wykrywalny z uwagi na charakterystyezny zapach oraz szronienic i syezenie w miejscu wycieku.

Gaz propan-butan trudno miesza sie z powietrzem. W wodzie nie rozpuszcza sig i nie

reaguje. Ma tendencj¢ do opadania i rozpogcierania sig nad terenem oraz wnikania w zagtebienia

gdzie moze zalegaé dlugszy czas przy braku ruchu powietrza. Stad tez stacje dystrybucji gazu

propan-butan powinny byé zlokalizowane ponad terenern, a wszelkie nieréwnosci terenu
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wyréwnane, by zapewnié przewietrzanie otoczenia stacji, a w strefie zagrozenia wybuchem

pozbawione materiatow palnych. Gaz propan-butan jest nietoksyezny, a w zwigzku z tym nie

powoduje skazenia wod i gleby.

¢) Kotlownia grzeweza gazowa

Kotlownia grzeweza gazowa eksploatowana bedzie przez caty rok ze zmiennym

obciazeniem dla potrzeb c.o. i c.w.u. Dla uproszezenia obliczen zatozono, Ze w sezonie grzewezym

eksploatowana bedzie z mocg znamionowa a w okresie letnim z moca 30 % mocy znamionowe}

d) Zanteezyszezenia komunikacyjne

Z uwagi na bliskie sasiedztwo ulicy Czechowskie} powietrze zanieczyszczane bedzie w

otoczeniu stacji réwniez spalinami z przejezdzajacych pojazdGw (w tym réwniez pojazdow

podjezdzajacych do tankowania) -zanieczyszczenie to nie ma istotnego znaczenia i zostanie w

obliczeniach pominiete.

7.5.2, Charakterystyka techniczno — technologiczna stacji paliw.

7.5.21. Proyjmowanie i dystrpbucja paliw.

‘Na projektowanej stacji paliw przy ul. Czechowskiej w Lublinie zainstalowane beda dwa

zbiorniki stalowe o poj. 20 m’ kazdy pokryte od wewnatrz warstwa zywicy (istniejace), jeden

zbiornik stalowy 0 poj. 10 m? pokryty od wewnatrz warstwa zywicy (istniejgcy), jeden zbiornik

stalowy o poj. 40 m? dwuplaszezowy dwukomorowy (projektowany) i dwa zbiorniki stalowe

naziemne o poj. 5 m’ kazdy:

 

 

 

 

 

   

Zbiornik Pojemnosé |Przeznaczen| Obrat dobowy| Obrot roczny

Nr [m7] ie {m?] {ro*]

i 20 U9s

2 20 Pb95S

3 10 Pb-98 15 5500
4 40 ON 10 3650

(dwukomor.}

5i6 2*5 LPG 4 1460    
 

Na wyposagzeniu stacji beda trzy dystrybutory czteropaliwowe osmiowgzowe, jeden

dystrybutor ezterowezowy oleju napedowego ON i jeden dystrybutor jednowezowy gazu plynnego

LPG.

Nominalna wydajnos¢ dystrybutorow ON dla pojazdéw osobowych i dostawczych oraz

dystrybutoréw benzyn wynosi 40 Vmin= 2,4 m3/h, dystrybutoréw ON dia TIR 130 lmnin=7,8 m3/h

a dystrybutora gazu LPG 50 I/min.=3,0 m3/h, Wydajnosé grawitacyjnego rozladunku autocysterny

wynost 25 m3/godz.
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Zalozenia:
Skutecznogé odsysania oparéw przy tankowaniu pojazdéw benzynami 998.9 % a

skutecznosé ,,wahadla gazowego™ przy roztadunku benzyn 7=99 % (we producentéw urzadzen).

Zakiada sie mozliwe do zaistnienia sytuacje technologiczne:

e podezas rozladunku autocystemy z uwagi na zastosowanie ,,wahadla gazowego” mozliwe jest

tankowanie pojazdow wszystkimi rodzajami paliw,

e jednoczesnie z roziadunkiem benzyn tankowane moga byé irzy pojazdy benzynami z roznych

dystrybutoréw, jeden olejem napedowym i jeden gazem plynnym LPG .

Czas roziadunku w roku wyniesie:

~ benzyn -t= $500/25= 220 gadz.

- oleju napedowego ON = 3650/25 = 146 godz.

- gazu plynnego LPG -t= 1460/25= 58,4 godz.

Czas tankowania w roku wyniesie:

~ benzynami lgeznie -t= 5500/2,4 = 2291,7 godz.

-dystrybutor Nr | ~1L= 2291,7/3 = 763,9 godz.

-dystrybutor Nr 2 -t= 2291,7/3 = 763,9 godz.

-dystrybutor Nr 3 ~t* 2291,7/3 = 763,9 godz.

- olejem napedowym ON (TIR-50 %) «t= 1825/7,8= 234,0 godz.

- olejem napedowym ON (pozost.-50 %) -t= 1825/2,4= 760,4 godz.

~ gazem ptynnym LPG -t= 1460/3,0= 486,7 godz.

Stacja dystrybucji gazu plynnego propan ~ butan wyposazona bedzie w dwa zbiorniki

cignieniowe, naziemne o pojemnosci ok, 5 m3 kaédy z osprzetem (krdéce, wskaznik napelnienia,

manometr, sprezynowy zawor bezpieczeristwa, dystrybutor 1 pompa tloczgca).

7.5.2.2. Kotlownia gazowa,

Kotlownia grzewcza gazowa wyposazona bedzie w kociol gazowy firmy BUDERUS 0

mocy ciepinej 180 kW i sprawnosci ciepine}] 91 % . Eksploatowana bedzie przez caly rok ze

zimiennym ebciazeniem dla potrzeb c.o. i c.w.u. Dia uproszezenia obliczei zalozono, ze w sezonie

grzewezym eksploatowana bedzie z moca znamionowa a w okresie letnim z mocay 30 % mocy

znamionowej.

Standardy emisyjne okreglone sq dla érédel (kotléw) opalanych gazem ziemnym o mocy

cieplne} powyzej 1,0 MWt ; okregla je rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003

r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji /Dz. U. Nr (63/2003, poz. 1584/.

Moe cieplna érédla zdefiniowana w cyt. wyzej rozporzadzeniu oznacza ilosé energii cieplne}

wprowadzanej w paliwie do Zrédla w jednostee ezasu przy jego nominalnym obcigzeniu.
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Aby obliczyé tak zdefiniowanga moc cieping z wydajnosci cieplnej kotla okresionej przez

producenta kotiow nalezy podzielié wydajnosé cieping kotla przez jego sprawnosé:

1. Rociol gazowy grzewezy

M=180/(0,91* 1000) = 0,198 MWt

Zatem dla przedmiotowe] instalacji nie sq okreglone standardy emisyjne.

7.5.3. Obliczenia emisji zanieezyszezeti.

7.5.3.1. Proypmowanie  dystrybucja benzyn.

a) Algorytm cblicezen

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane literaturowe, obowiazujace przepisy i

wyjesnienia b. MOSZNiIL z dnia 8.07.1991 /Pz0a/063 1/1700/91/.

Zjawisko tzw. "duzego oddechu" polega na emisji par mieszaniny powietrza i gazowych

weglowodorow z przestrzeni gazowej zbiornika magazynowego paliwa. Powierzchnia paliwa w

zbiomiku dziala jak tlok wypychajacy mieszanine powietrzno-gazowa przez zawdr oddechowy

zbiornika podziemnego.

Jezeli cisnienie parcjalne par benzyny jest réwne cignieniu pary nasycone] w dane}

temperaturze emisj¢ par benzyn (weglowodoréw) mozna obliczy¢ wg procedury Instytutu Nafty w

Warszawie (dotyczy roztadunku benzyn i tankowania pojazdow):

Ew = V*CB*pt (kg]
edzie: V + abjetosé dostarczonej benzyny

CB ~~ -stezenie par benzyny w przestrzeni parowo- powietrznej zbiomika

pt - gestosé par benzyny w mieszaninie parowo-powietrznej w temperaturze

ogrodka

pn
CB=————

pg
gdzic: pg=patpk

pa ~ Srednie cignienie atm. dla danego terenu

pa=743,3 mm Hg

pk - nadcisnienie zaworu oddechowego

pk=12,5 mm He

MB*273
pt =—_________

22,412#2734+4
MB -ciezar czasteczkowy benzyny

MB=96,75 kg/kimol

PN = 133*10(A-BAt+CA) [Pa]
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A,B,CA - wspdélezynniki réwnania Antoine's dla danej cieczy (wg tabeli 2 zalacznika Nr 1

rozporzadzenia Minisira Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r.- Dz. U. Nr 92,p0z.460).

Wspotezynniki rownania Antoine’a dla benzyn samochodowych wynosza:

A 5,14-5.0

B 695 - 665 - dia zakresu temperatur -60+90 oC

CA 223 - 222

Obliczenia emisji weglowodoréw przeprowadzono dla 12 -tu  m-cy w roku z

uwzglednieniem srednich temperatur gruntu na gtebokosci posadowienia zbiornikéw (rozladunek

benzyn) i Srednich temperatur zewnetrznych (tankowanie pojazdéw).

tg[oC] tzfoC]

1 Styezen 17 -4,0

2 Luty 1,2 3,4

3 Marzec 3,0 0,4

4 Kwiecien 5.4 78

5 Maj 8,4 13,1

6 Czerwiec 12,1 17,3

7 Lipiec 12,4 18,3

8 Sierpien 11,0 17,2

9 Wraesien 9.4 13,0

10 Pazdziernik 6,6 83

it Listopad 43 5,3

12 Grudzien 37 -1,3

b) sklad emitowanych weglowodoréw

Weg normy branzowej "PETROCHEMIA PLOCK" S.A. dopuszczalna zawartosé benzenu w

benzynach wynosi do 5 %. Wg Srednich preznogei par benzenu, toluenu i ksylenu (weglowodory te

w paliwach wystepuja razem w ilogciach réwnowagowych wynikajacych z ich preznosci

parcjalnych) stosunek zawartosci tych trzech weglowodor6w w mieszaninie gazowo-powietrzne|

nad powierzchnia benzyny wynosi 10:8:2.

Stad emisje sumaryczna weglowodoréw aromatycznych przy ich maksymalnej zawartosci w

benzynie oblicza sie jako 5+4+1=10 % emisji sumy weglowodoréw obliczonej wg procedury

opisane} powyze}.

Ew.alif=0,9 Ew Ew.arom.=0,1 Ew

c) Zalozenia do obliczen

Ze zbiornikow opary przy roztadunku paliw, w lym benzyn odprowadzane beda wspoinym

zaworem oddechowym o wysokosci 4 m i grednicy 0,05 m. Jest to wige jeden emitor El. Czas

 



emisji oparéw benzyn t= 220 godzin/rok.

Dystrybutor Nr | - emitor E-2, czas emisji t=763,9 godz/tok,

Dystrybutor Nr 2 - emitor E-3, czas ernisji t©763,9 godz/rok.

Dystrybutor Nr 3 - emitor E-4, czas emisji (=763,9 godz/rok.

Emitory E2, E3 i E4 sq emitorami o wysokosci h=0,8 m i srednicy d=0,05 m kazdy. Do

obliczen rozprzestrzeniania weglowodoréw przyjeto emisje maksymalna z miesiaca lipca.

Obliczona wg powyzszych zaleznosci emisje weglowodoréw (bez hermetyzacji) z przyjmowania

wszystkich benzyn obliczono programem komputerowym i przedstawiono w zalaczniku Wr 1, z

dystrybueji benzyn dystrybutorami Nr 1, 2 i 3 (bez hermetyzacji) w zataczniku Nr 2 (wg zalozen

jednakowa emisja).

d) Czas pracy emitoréw, réwnoczesnosé emisji

Skutecznosé odsysania oparéw przy tankowaniu pojazd6w benzynami 1=98,9 % a

skutecznosé ,,wahadia gazowego” przy roztadunku benzyn =99 % (wg producentéw urzadzen).

Zaklada sig mozliwe do zaistnienia sytuacje teclnologiczne:

® podezas roztadunku autocysterny z uwagi na zastosowanie ,,wahadla gazowego” mozliwe jest

tankowanie pojazdéw wszystkimi rodzajami paliw z wszystkich dystrybutoréw,

® jednoczegnie z rozladunkiem benzyn tankowane moga byé trzy pojazdy benzynami z réznych

dystrybutoréw, jeden olejem napedowym , jeden gazem plynnym LPG i samochdd ciezarowy

TIR olejem napedowym ON,
 

 

 

Lp.| Podokres Cemis Aktywne emitory

Ie I 220/8760=0,025114 1,2,314

Qs i (763,9-220)/8760=0,062089 2,314     
 

e) Emisja weglowodoréw

1. Roztadunek benzyn U-95, Pb-95 i Pb-98 razem

Emitor obliczeniowy Nr 1 ~ Cemis=0,025114

Emisja bez her- Emisja z hermetyzacjq

metyzacji [mg/s] 99,0 % [meg/s]

-weglowodory alifatycezne 5 873,8 58,7

-weglowodory aromatyezne 652,6 6,5

2. Tankowanie benzynami U-95, Pb-95 i Pb-98 razem — dystrybutor Nr 1,213

Emitory obliczeniowe Nr 2, 3 i 4 - Cemis=763,9/8760= 0,087203

Emisja bez her- Emisja z hermetyzacjq

metyzacji [me/s] 98,9 % [mg/s]
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-weglowodory alifatyezne 498,2 5:5

-weglowodory aromatyezne 55,4 0,6

7.5.3.2. Prayjmowanie i dystrybucja oleju napedowego

a) Algorytm obliczen

Przyjeto gredni wskagnik koncentracji par oleju napedowego w mieszaninie parowo-

powietrznej w zbiomikach c = 600 mg/m’ .

Emisje obliczono wg zaleznogci:

By = V*e

V - objetosé przeladowywanego ON

c=600 me/m?

Przyjeto zawartogé w mieszaninie gazowej oparéw oleju napgdowego weglowodor6w

alifatycznych 80 % i aromatyeznych 20 %.

b) Emisja weglewodoréw

1, Rozladunck oleju napedowego

Emisja weglowodoréw{mg/s]

-weglowadory alifatyczne i aromatyezne 4,2

-weglowodory alifatyezne (80 %) 3,4

-weglowodory aromatycane (20 %) 0,8

2. Tankowanie olejem napedowym dia TIR

Emisja weglowodorow[me/s]

-weglowodory alifatyczne j aromatyezne 1,3

-weglowodory alifatyczne (80 %) 1,0

-weglowodory aromatyczne (20 %) 0,3

3. Tankowanie olejem napedowym dla pozostalych pojazdéw

Emisja weglowodoréw[mg/s}

-weglowodory alifatyezne i aromatyezne 0,4

-weglowodary alifatyezne (80 %) 0,3

-weglowadory aromatyczne (20 %) 0,1

Emisja weglowodoréw z przyjmowania i wydawania oleju napedowego jest znikoma i dla

uproszezenia obliczen rozprzesirzeniania  zanieczyszczet zostanie pominieta. Obliczenia

komputerowe emisjt zanieczyszczen przedstawiono w zatacznikach Nr 3, 415.

7.5.3.3, Preyjmowanie i dystrybucja gazu plynnege LPG.

Przy zalozeniu rocznych obrotéw gazem-plynnym propan-butan w wysokosci 1460n1' liczba

napeinieh dwéch zbiomik6w o poj. 5 m? wyniesie 292. Emisja niezorganizowana gazu na
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wysokosci ok. 0,5 m ponad poziomem terenu moze wynosic:

-  przy rozlaczaniu weza aulocysterny od zlgcza stacji po dostawie gazu ilos¢ jednorazowa moze

wynosié ok. 50 g gazu,

-  przy tankowaniu pojazdu, przy rozigczaniu nalewaka od zlgcza instalacji przy samochodzie

moze wynosic¢ jednorazowo 1,5 g gazu.

Ze wzgledu na hermetycznogé instalacji w innych miejscach nie moze wystepowac emisja

gazu.

Pray w/w zalozeniach emisja gazu wyniesie :

-  przy roziadunku:

Er= 292*50 = 14600 g/rok = 14,6 kg/rok,

Emax® 1*50= 50 g/nap.= 0,05 kg/nap.,

-  podezas tankowania pojazdow:

Emisja gaz propan-butan przy tankowaniu pojazdéw samochodowych wynika z liczby

tankowanych pojazdéw. Przy zalozenin sredniej ilogci tankowanego gazu przez jeden pojazd 35

livéw gazu:

-  ilosé tankowanych pojazdéw - 1 460 000/35=41 714 poj./rok= ok. 5 po}./godz.

Er= 4) 714*1,5= 62 571 g/rok=62,6 ke/rok

Emax= 5*1,5= 7,5 g/godz.=0,008 ke/godz.

Nie sq okreglone poziomy odniesienia dla propanu i butanu w powietrzu, w zwigzku z czym

nie beda szacowane stezenia tych gazow w powietrzu.

7.5.3.4, Kotlownia gazowa.

Do obliczeni emisji zanieczyszczeh przyjeto wskazniki emisji zanieczyszczeh wg

wytycznych MOSZNIL 1/96 dla kotlaw opalanych gazem ziemnym o wydajnogci cieplnej do 1,4

MWt:

~ wskagnik emisji SO2 {ke/108m?] - 2*5

~ wskaznik emisji NO» [kg/108mn? 1 ~1280

- wskaénik emisji CO [kg/10°m?} - 360

- wskaénik emisji pytu [kp/10°m"] - 15

Wartos¢ opalowa gazu ~ 35 000 ki/nm?

Zuzycie gazu

- maksymaine

180

Bin@ = 0,00563 Nmi/s = 20,3 Nm/h
35 000*0,9}

- rocane

B= 0,6*8760*0,5*20,3[140,3] = ok. 70 000 Nm’/rok
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Kryterium na opad pylu

a/ emisja rocazna pytu calkowilego

E, =70 000*15*10%= 1,05 kg/rok

b/ emisja Srednia w roku

1,05* 10°
Ee = 0,033 mg/s

365*24*3600

c/emisja "dopuszezalna”

Ef= 0,0667*h?* = 0,0667*6,0"" = 18,8 mas

Z uwagi na E < Ef obliczenie opadu pylu nie jest wymagane.

Okreslenie ilosci spalin

W oparciu o sklad chemiczny gazu dostepnego na terenie wojewddztwa lubelskiego przy

zawartosci tlenu w spalinach w wysokosci 3 % (wsp. nadmiaru powietrza umowny L=1,167)

obliczono jednostkowe natezenie przeplywu suchych spalin Wssn= 10,208 nm3/nm3 gazu i

jednostkowe natezenie przeplywu wilgotnych spalin Vswn=12,208 nm3/nm3.

Skiad gazu: Skiad spalin [nm3/nm3]}

L=1,167

CH4 = -96,56% CO2 1,017

C2H6 - 1,43 H20 2,000

C3H8 - 0,42 N2 8,884

C4H10- 0,10 O02 (0,307

C5H12- 0,07

CO2 - 0,32 Vssn 10,208 -spaliny suche

N2  - 1,10 Vswn 12,208 -spaliny wilgotne

Emisja zanieczyszezen ~ obciatenie 100 % - emitor Nr i

~emisja maksymaina |-no godzinna

802 E=0,00565* 200/1000= 0,0011 g/s

NO? E=0,00565* 1280/1000= 0,0072

COE=0,00565* 360/}000= 0,0020

pyt E=0,00565* —15/1000= 0,0001

Emisja zanieczyszezet — obciazenie 30 Y- emitor Nr 2

-emisja maksymalna |-no godzinna

SO2 E= 0,3*0,0011 = 0,0003
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NO; E= 0,3*0,0072 = 0,0022

COE= 0,3*0,0020 = 0,0006

pyt E= 0,3"0,0001 = 0,00003

- emisja roczna

SO, B=70 000* 200*10%= 14,0 kg/r

NO2 B=70 000*1280*10%= 89,6

co E=70 000* 360*10%= 25,2

pyt E=70000* 15710 1,1

PredkoSsé i temperatura spalin u wylotu emitora

-temperatura spalin u wylotu emitorow

te=160-6,0*| =154 OC=427 OK

- jednostkowe natezenie przeptywu spalin w war. rzeczywistych

Vs= 0,00565*12,208"427/273= 0,1079 m/s - obciazenie 100 %

Vs=0,3*0,00565*12,208*427/273= 0,0324 m/s - obciazenie 30%

- predkosé przeptywu spalin

ws=0,1079/(0,785*0,2°) = L.1 m/s

ws=0,0324/(0,785*0,27) = (3 o/s

Czas pracy emitoréw, podzial na podokresy
 

 

 

Lp.|Podokres Cemis Aktywne emitory

1 1 0,5 I

2. ia 0,5 2     
 

71.5.4. Tho zanieczyszezen.

a) Stacja paliw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie

wartosci odniesienia niektorych substancji w powietrzu /Dz. U. Nr 1/2003, poz.12 - zalacznik Nr 4

do cytowanego rozporzadzenia tho zanieczyszczen uwzglednia sig w wysokosci 10 % wartosct

odniesienia usrednionej dla roku.

 



Wartosci odniesienia:
 

 

       
 

 

 

 

Lp. Substancja Jed- Wartosei Wartosci
nostka| adniesienia !- | odniesicnia

no godz, (Ds) Sred-
niorocz.(Da)

1, Weglowodory ugim? 3000 1000
alifatyezne

2, Weglowodory ug/n’? 1000 43
aromatyczne

Tio zanieczyszczeri, wartosci odniesienia z uwzglednieniem tla

Lp. Substancja Jed- Tio Warlosci Wartosci
nostka| zanieczysz~ | odniesienia | odniesienia

ezenia 1-no godz z| sredniorocz.

uwzgl. tla | z uwagl. tla

(Di-R) (Da-R)
I. Weglowodory |te/m’ 100 2900,0 900

alifatyozne

2. Weglowodory |y¢/m° 43 995,7 38,7

aromatyezne       
 

b) Kotlownia gazowa

43

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie

wartosei odniesienia niektérych substaneji w powietrzu /Dz. U. Nr 1/2003, poz.12 - zatycznik Nr 4/

dla emitowanych substancji: dwutlenku siarki, denkéw azotu i pylu tlo zanieczyszczeh przyjmuje

sie wg Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Lublinie - wg Raportu o stanie

srodowiska wojewddztwa lubelskiego w 2002 r, jak dla punkiu pomiarowego w Zamosciu ul.

Peowiakow. Dla tenku wegla tlo przyjmuje sie w wysokosci 0.

 

 

 

 

   

Lp. Substaneja Jednostka Stezenia

$redniorocane

(Sa)

1, |Dwutlenek siarki {ye/n’] 5,4

2. |Dwutlenek azotu {pe/m"] 23,8

3, |Tlenek wegla {ng/m’] 0

4. |Pyt zawieszony PM10 {He/n’] 16,8   
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Wartoscl odniesienia, tto zanieczyszezen, wartoSci odniesienia z uwzglednieniem ta

 

 

 

 

 

  

Lp. | Substaneja Wartosci odniesienia Tio Wartosci Wartosci

uérednione dia okresu |zanieczysz| odniesienia | odniesienia

1 godziny|Roku kalen-| czenia R i-no godz | Sredniorocz

D, pg/m’| darzowego neo? zuwzgl. tla | zuwagl. tha

Da pe/m? (D)-R) pein’?|= (Da-R)
pe/m?

1, Dwutlenek 350 30 5,4 344.6 24,6

siarki

2. |Dwutlenek 200 40 23,8 176,2 16,2

azotu

3. iTlenek wegla | 30000 - 0 30000 ~
4. _|Pyl zaw.PM10 280 40 16,8 263.2 23,2       
 

7.5.5. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Wymagane obliczenia stezei zanieczyszczei wykonano programem komputerowym

"EMITOR" posiadajacym atest Nr NP/249/91 Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie

amodermizowanym w 1998 5. w zakresie obliczania percentyla $998 i w 2003 roku w zakresie

obliczania wyniesienia termodynamicznego.

W odlegtosci do 50 wysokogci emitora 50*4 = 200 m nie wystepuja parki narodowe, lesne

kompleksy promocyjne, tereny ochrony uzdrowiskowej ani pommiki historii wpisane na_.,Lisi¢

dziedzictwa Swiatowego”,

Wg podkladu geodezyjnego i wizji w terenie najblizsze otoczenie stacji stanowi zabudowa

handlowa, przemyslowa i biurowa. Wg tabeli 2.3. Referencyjnych metodyk modelowania

pozioméw substancji w powiletrzu wartosé aerodynamicznej szorstkosci terenu zo przyjeto w

wysokosei 0,5 m.

Wspolrzedne emitoréw - stacja paliw:

E1- emitor rozladunku benzyn x= 110m, y= 60m

£2- dystrybutor Nr | (8-mio wezowy) x= 87m, y=65 m

E3.- dystrybutor Nr 2 (8-mio wezowy) x= 89m, y= 57m,

E4- dystrybutor Nr3 (8-mio wezowy) x= 101 m, y= 59m.

Siatka receptorow:

Obliczenia przeprowadzono w 45 receptorach w siatce receptoréw: xp=80 m, xl=0 m, ye=80 m,

yd=0 m, skok= 10 m. na poziomie terenu z=0 m:

Wspolrzedne emitoréw — kotlownia gazowa:

E]- emitor kothowni x= 63 m, y= 66m
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Siatka receptoréw:

Obliczenia przeprowadzono w 45 receptorach w siatce receptoréw: xp=120 m, xl=0 m, yg=120 m

yd=0 m, skok= 15 m. na poziomie terenu z=0 m.

Wspdtrzedne zabudowy bliskiej (zlokalizowanej po drugiej stronie ul. Czechowskie})

1. x=75 m, y=10m - budynek Il] kondygnacyjny

Des x=84 m, y=18 m - budynek AI kondygnacyjny

3. x=93 m, y=25 m ~ budynek [V kondygnacyjny

7.5.6, Oméwienie wynikéw obliczei.

Jezeli ESmm<= 0,1D, emitor lub zespdt emitoréw kwalifikuje sie do skréconego zakresu

obliczen, w przeciwnym przypadku do zakresu peinego.

Obliczenia dla zakresu skréconego przeprowadzono w 3 receptorach zlokalizowanych na

wysokogci zabudowy bliskiej po drugie} stronie ul. Czechowskiej na wysokosci 8 m (IJ

kondygnacyjne}) i w | receptorze na wysokogci 11 m (IV kondygnacyjnej).

Dia peinego zakresu obliczen obliczenia przeprowadzono w siatce receptorow na poziomie terenu

z=0 m.

Stacja paliw ~ dystrybucja benzyn

Z uwagi na niskie emitory stegenia maksymalne przekraczaja wartos¢ 0,1*D, i wymagany

jest petny zakres obliczeri.

Obliczenia wykazaly:

* Wartogci odniesienia weglowodoréw alifatyeznych i aromatyeznych z uwzglednieniem tla

zanieczyszcezen nie beda przekraczane w Zadnym 2 receptoréw poza terenem stacji zaréwno na

poziomie zabudowy bliskiej z=8 m i z=l1 m jak i na poziomie terenu z=0 m

(SSmamwe_a<2900 pg/m’ i LSmmwe_anos995,7 pe/m’).

Stwierdza sie, ze stacja paliw nie bedzie powodowaé przekraczania dopuszezalnych normatywow

zanieczyszezenia powietrza weglowodorami.

Kotlownia gazowa

 

Lp. [Zanieczyszezenie |“ Sam =| Dy) sO,1*Dy | Zakres

tne/m®] | {ug/m’] | fug/m®]| obliczess
ft. |Pyfzaw.PMIO |S 280 | 28|skrécony

2. |Dwautlenek siaki FY350 skrécony

3. | Dwutlenekazotu © 44 300 20 |peny

4, |Tlenekwegla 2 30000 | 3000 | skrécony
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Obliczenia wykazaly:

Obliczenia stezeh maksymalnych wykazaly, ze emitor kotlowni gazowej kwalifikuje sie do pelnego

zakresu obliczeh ze wagledu na emisje tlenkow azotu poniewaz SmmNO2>0,]*D1

(przeprowadzono obliczenia rozkladu stezeh na poziomie trenu z=0 m i na wysokosci zabudowy

bliskie} z=8 i 11 m) i do skréconego zakresu obliczeh ze wzgledu na emisje pozostalych

zanieczyszezen poniewaz Smm<0,1*D1 (przeprowadzono obliezenia rozktadu stezen na wysokosci

zabudowy bliskiej z=8 i 11m).

Obliezenia przestrzennego rozktadu stezeti na wysokosci zabudowy mieszkalnej dia

wszystkich zanieczyszczen i tlenkow azotu na poziomie terenu wykazaly, ze stezenia

zanieczyszczenh nie przekraczaja wartosci odniesienia z uwzglednieniem tla zanieczyszczen w

zadnym z receptordw sieci obliczeniowej.

W oparciu o powyzsze stwierdza sie, Ze emitor kotlowni gazowej] nie powoduyja

przekraczania standarddw jakosci grodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen z energetycznego

spalania gazu ziemnego.

7.6. Analiza oddziatywania akustyecnego.

7.6.1. Ocena oddzialywania akustyeznego.

Oddzialywanie halasu jakie wystapi w czasie realizacji przedsiewziecia, bedzie zwiazane z

przygotowaniem placu do budowy nowych obiektéw tj. demontaz istniejacych obiektéw i

infrastruktury. Klimat akustyczny bedzie ksztattowany gléwnie przez pracujacy sprzet 1 pojazdy

technologiczne uzywane w budownictwie takie jak: koparki, spycharki, oraz Srodki transportu

dowozgce materiaty budowlane, np. samochody samowyladoweze. Pojazdy technologiczne jak

réwniez srodki fransportu stanowia Zrédia halasu o poziomie 88-95 dB. Nalezy jednak zaznaczyé,

ze bedq one pracowaly wylacznie w trakcie realizacji budowy stacji paliw wraz z

infrastruktura.

Tak wiee w czasie budawy wystapi emisja halasu, gdyz pracujace w tym czasie ww. zrdédla

beda emitowaly halas, jednak ich oddziatywanie zakoncory sie

z chwila zakonezenia budowy i nie bedzie stanowié zagrozenia dia klimatu akustycznego na tym

terenie.

7.6.2. Analiza akustyczna,

7.6.2.1. Cel, cakres, metoda anatizy.

Celem opracowania tego rozdzialu jest analiza wplywu halasu na Srodowisko, jaki moze byc¢

emitowany z terenu Inwestycji, projektowanej przebudowy stacji paliw przy ul. Czechowskiej w

Lublinie. Zakres opracowania obejmuje obliczenia wielkogci halasu emitowanego przez

poszezegdine Zrédla balasu stacjoname i ruchome, zlokalizowane na terenie projektowanej stacji
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paliw, imisji hatasu na granicy terenu Inwestora oraz pordéwnanie otrzymanych wynikéw z

dopuszezalnymi poziomami halasu dla terenéw chronionych.

Przy analizie wykorzystano metode oparta. na zaleznoéci pomigdzy emisja dzwieku

scharakteryzowana przez rawnowazny poziom mocy akustycznej Zrddel halasu a imisja dzwi¢ku w

interesujgcym obszarze oddzialywania halasu, scharakleryzowang roéwnowaznym poziomem

déwieku w wybranych punktach obserwacji, zlokalizowanych na granicy terenv projektowanej

stacji.

Analiza ma odpowiedzieé na pytanie czy funkcjonowanie stacji paliw pogorszy stan

akustyczny srodawiska w rejonie terenéw przeznaczonych do ochrony przed hatasem.

7.6.2.2, Akustyczna charakterystyka terendw w otoczeniu projektowanego priedsigwzi¢cia.

Teren objety opracowaniem nie ma obecnie obwiazujacego Miejscowego Planu Ogélnego

Zagospodarowania Przestrzennego.

Otoczenie terenu Inwestycji stanowia:

- od strony pétnocnej teren niezagospodarowany, rzeka Czechéwka i za rzeka Aleja Solidamosci.

- od strony wschodniej obiekt pralni chemicznej,

- od strony potudniowej ulica Czechowska, za ulica zabudowa mieszkaniowa,

- od strony zachodnie} obiekty klubu sportowege ,,Lublinianka”.

Ochronie przed halasem podlegaja tereny zabudowy mieszkaniowej.

7.6,2.3, Dopuszczaine poziomy halasu w Srodowisku.

Dopuszezalne poziomy hatasu w srodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony

akustycznej okreglono w § 6 rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, ZasobéwNaturainych i

Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczainych poziomow halasu w srodowisku

(Dz. U. Nr 66, poz. 436).

Dopuszezaine poziomy halasu w 4rodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy

zrédet halasu, z wylaczeniem halasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty,

ladowania i przeloty statk6w powietranych, oraz rodzaje terendw przeznaczonych do ochrony

zawiera tabela | zalacznika do ww. rezporzadzenia przedstawiona nize}:
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Lp Przeznaczenie terenu Dopuszezalny poziom halasu wyratony réwnowainym poziomem
diwieku A w dB
 

 

 

 

 

 

       

Drogi lub linie kolejowe Pozostale obiekty + grupy zrédel halasu

Pora dnia — Pora nacy ~ Pora dnia -— Pora nocy —

przedzial czasu| przedzial czasu| przedzial czasu przedzial czasu
odniesienia odniesienia adniesienia odniesienia

rowny rowny rowny 8 najmnie} rowny |
16 godzinom 8 godzinom korzystnym najmniej korzystnej

godz. dnia godz. nocy

2 3 4 5 6

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 30 40 40 35
b. Tereny szpitali poza miastem

2, |a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 35 45 45 40
poza miastem:
b. Tereny zabudowy mieszkaniowe]

jednorodzinnej
c. Tereny zabudowy zwiazane} ze
stalym jJub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mlodziezy
d. Tereny doméw opicki
e. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 50 40

wiglorodzinne} i zamieszkania

zbiorowego

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej Z ustugami
rzemivsiniczymi
c. Fereny zabudowy zagrodowe}

4, a. Tereny w strefie srodmiejskicj miast 65 55 55 45
powyZe] 100 tys. mieszkaicow ze

zwarta, zabudowg mieszkaniowg i

koncentracia
obiektaw administracyjnych,
handlowych i ushigowych
 

Dopuszezalne poziomy halasu dla terenédw

wysakosci:

zabudowy mieszkaniowej] okreslono w

- dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] i zamieszkania zbiorowego: Lacq - 50 dB

w porze dnia i 40 dB w porze nocy (punkt 3a tabeli 1 zalacznika do w/w rozporzadzenia),

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: Lacq - 45 dB w porze dnia i 40 dB w

porze nocy (punkt 2b tabeli | zalacznika do w/w rozporzadzenia),

Przedziai czasu odniesienia réwny jest 8 najmniej korzystnym godzinom dnia w porze dniai

{ najmnie} korzystne] godzinie w porze nocy.

7.6.2.4, Akustycana charakterystyka obiektu.

W celu wykonania analizy wplywu halasu emitowanego ze stacji paliw do érodawiska

przeanalizowano dostepne materialy dla w/w Lnwestycji.

Zalozenia programowe dotyczace budowy stacji paliw zostaly okresglone przez Inwestora:
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- pawilon handlowy z mini barkiem, sklepem i myjniq samochodéw osobowych,

~  stanowiska dystrybucji paliw dla samochodéw osobowych, dostawezychi autokaréw,

- stanowiska parkingowe samochodéw osobowych i dostawezych,

- Zbiorniki magazynowe paliwa:

© 20m -2 zbiorniki istniejace (wew. pokryte warstwa zywiczna),

© 10m’ -| zbiornik istniejgcy (wew. pokryty warstwa zywiczna),

° 40m-1 zbiornik projektowany dwuplaszezowy,

e 10m -2 zbioriki projektowane na propan-butan,

- Dystrybutory paliwowe:

® osmiowezowe - szt 3 (na cztery produkty)

= czterowezowe - szt. | (na olej napedowy)

» jednowezowy - szi. | (na gaz propan-butan

Czas pracy Stacji Paliw - catodobowy. Wjazd i wyjazd na stacje paliw oparty na istniejqacym

wiezdzie.

Przewidywany obrét paliw:

Olej napedowy - 10 m?/dobe,

Benzyna - 15 m'/dobe,

Gaz propan-butan —- 4 m*/dobe,

W pawilonie stacji zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewna — dzialajaca

okresowo w pomieszczeniu sali sprzedazy i magazynu. Powietrze usuwane bedzie za pomoca

wentylatoréw dachowych. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji wentylacji to urzadzenia nowe]

generacji o niskich poziomach dzwieku.

Zalozono, ze glownymi Zrédlami halasu beda pojazdy przejezdzajace po terenie stacji paliw

oraz budynek myjni samochodowej.

Srednia dobowa przepustowoéé stacji wynosi 852 pojazdéw/dobe, w tym 15 poj/d to

autobusy i cysterny paliwowe i 100 poj/d to pojazdy do myjni.

Stacja pracowaé bedzie w systemie calodobowym, dlatego niezbedne jest obliczenie emisji

halasu dla dwéch czasaokreséw, tj. dla pory dnia i dla pory nocy.

Przepustowosé stacji w przedziale czasu odniesienia dia pory dnia:

® pojazdy osobowe - 436 poj.

® pojazdy cigzarowe (autobusy} - 10 po}.

* pojazdy do myjni - 56 poj.

Przepustowosé stacji w przedziale czasu odniesienia dla pory nocy:

® pojazdy osebowe ~ 13 poj.
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® pojazdy ciezarowe (autobusy) ~ 2 poj.

Zrédta hatasu ruchome -- pojazdy przejezdzajace po terenie stacji paliw oznaczono

numerami od 1 do 36.

Zrédta halasu — pojazdy na parkingach oznaczono numerami od 37 - 40.

Zalozono czterokrotng) ~=wymiane pojazd6w na wszystkich miejscach —_ parkingowych

w porze dnia.

Zrodia halasu ~ urzadzenia wentylacyjne na dachu budynku oznaczono numerami od 41 - 42.

Budynek myjni potraktowano w obliczeniach jako zrédlo budynek

7.6.2.5. Obliczenia akustyczne.

Parametrem charakteryzujacym zastepeze punktowe Zrédlo dzwigku jest obliczony poziom

mocy akustyeznej.

Réwnowazny poziom mocy akustyeznej A zastepezego punktowego zrodla dzwicku

okreslono z zaleznosci:

Lawogi* 10 log 1/T( Wi x10"! 4" 4 tp x 20% MP) [GB]
ts]

gdzie: T ~ przedziat czasu odniesienia (8h — pora dnia, ih — pora nocy)

li — czas dzialania Zrédla (zalezny od dlugosci drogi i predkosei jazdy)

LAw - poziom mocy akustycanej] Zrodia déwieku (91 dB pojazdy lekkie, 102

dB pojazdy ciezkie)

tp — czas przerwy w dzialaniu zrodta

Predkosé pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie stacji przyjeto v = 20 km/h, tj. 1,8 mis. dla

wszystkich pojazdéw

Réwnowazny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy pojazdéw okreslono z

zaleznosci:

Lawegi = 10 log 5* 10% 48" [gB)
tel

Wyniki obliczefi akustycznych zebrano w tabelach zataczonych do opracowania — zal. nr 8.1.1 8.3.

7.6.2.6. Zatotenia do analizy komputerowe}.

W celu obliczenia imisji hatasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu o

program ZEW HALAS 92. Obliczenia wykonano dla obszaru 150 x 160 m., dla ezestotliwogci

£-500 Hz, w siatce punkiéw obserwacji 5 x 5 m., oraz w zadanych punktach obliczeniowych.

Zrodta halasu pojazdy przyjeto jako zastepcze punktowe zrédia dzwieku obciazone catkowita

iloscia, pojazdéwi zastapiono je modelem zlozonym z 40 zastepezych punktowych Zrodet déwigku,

zlokalizowanych na terenie stacji, umieszezonych na wysokosci 0,5 m nad powierzchnig, terenu, 0
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usrednionym polozeniu oraz 2 zrédia (urzadzenia wentylacyjne na dachu budynku) na wysokosci

§,2 m.

7.6.2.7, Wyniki obliczei.

W wyniku obliczen komputerowych otrzymano réwnowazne poziomy dzwigku w zadanych

punktach obliczeniowych, okreglajace imisje halasu przy budynkach mieszkalnych za ulica

Czechowska.

Lokalizacje zastepezych punktowych Zrédel déwigku, budynku na terenie stacji, oraz

punktéw obliczeniowych wzgledem uktadu wspdolrzednych, pokazano na mapach akustyeznych -

Zal. nr 8.2.3 8.4.

Dane wprowadzone do obliczet komputerowych oraz wyniki obliczen komputerowych

dotyezace wplywu halasu emitowanego z terenu stacji na srodowisko zebrano w tabelach ~ zal. nr

8.1.183.

7.6.2.8 Analiza wynikdw.

Na podstawie przeprowadzone} analizy wptywu halasu na srodowisko oraz otrzymanych

wynikéw stwierdzi¢é mozna, ze halas emitowany z terenu przebudowywanej  stacji paliw do

grodowiska, nie bedzie powodowal przekroczett wartosci dopuszezalnych norm halasu przy

budynkach mieszkalnych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy Czechowskie/.

Imisja halasu punktach obliczeniowych od P1 do P12 (punkty obserwacji umieszezono na

wysokogci I, IL i I] wysokogei kondygnacji dla réznych budynkéw) osiaga wartosci nizsze od

wartogei_ dopuszezainej, okreglone} w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw

Naturalnych i Legnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w

grodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436) dla terenow zabudowy jednorodzinnej oraz dla terenaw

zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego za rowni w porze dria jai porze nocy.

7.6.2.9, Wnioski.

1. Klimat akustyezny w rejonie Stacji Paliw ksztaltowany jest przez hatas komunikacyjny zwiqzany

zruchem samochodowym na ulicy Czechowskiej.

2. Funkcjonowanie modernizowanej stacji paliw nie pogorszy stanu klimatu akustycanego

grodowiska. Halas emitowany do grodowiska z terenu projektowanej stacji paliw nie bedzie

powodowal przekroczeh wartogei dopuszezalnych, okreglonych w rozporzadzeniu Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturainych i Legnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie

dopuszezalnych pozioméw hatasu w égrodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436), dla terendw

zabudowy mieszkaniowej chronionej a akustyeznego punktu widzenia.
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7.6.3. Ocena oddziatywania w zakresie ochrony przed halasem.

Oddzialywanie inwestyc}i na etapie ewentualnej likwidacji nie bedzie mialo wiekszego wplywu

na teren poza granicami terenu inwestycji i tras transportowych. Ponadto bedzie mialo charakter

czasowy ograniczony do okresu realizacji zadania.

7.7. Wptyw na dobra materialne i dobra kultury.

Etap budowy

Prowadzenie prac budowlanych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego ze wzgledu

na charakter i zakres planowanych dziatari nie bedzie w sposéb negatywny oddzialywalo na dobra

materialne wystepujace w otoczeniu parceli, W obrebie parceli i jej najblizszym otoczeniu nie

wystepujq dobra kultury ani obiekty objete ochrona.

Etap eksploatacji

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycaznego, obliczenia

oddzialywan akustycznych oraz analiza innych komponentéw érodowiska wykazala, ze przy

zaslosowaniu nowoczesnych rozwigzai technicznych i technologicznych oraz prawidlowe}

eksploatacji obiektu niekorzystne oddzialywanie Inwestycji nie bedzie wykraczalo poza granice

parceli, a tym samym nie bedzie stanowilo uciazliwosci czy tez zagrozenia dia débr materiainych

wystepujacych w rejonie inwestycji.

Dobra kultury w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie wystepuja.

Etap likwidacjt

Prowadzenie prac demontazawych nie bedzie mialo znaczgcego wptywu na tereny

otaczajace oraz tereny zabudowy mieszkaniowej za ulicg Czechowska. Oddziatywania te beda

zwigzane z prowadzeniem prac demontazZowych przy uzyciu sprzetu ciezkiego w wyniku czego

moze wystapié chwilowe zwig¢kszenie poziomu halasu na tym terenie. Oddziatywania te zanikna po

ustaniu prac demontazowych.

7.8. Wptyw na krajobraz.

Etap budowy

Planowana Inwestycja realizowana bedzie w obrebie terenu zagospodarowanego,

zmienionego antropogenicznie w wyniku dotychozasowego uzytkowania terenu — istniejaca stacja

paliw. Prowadzone prace nie wplyna na walory krajobrazowe otaczajacego terenu.

Oddzialywanie na etapie przebudowy bedzie krétkotrwale, zwiazane wykonywaniem prac

budowlanych, skdadowaniem materialow budowlanych, wykonywaniem wykopé6w i

przemieszcezaniem mas ziemnych, praca sprzetu cigzkiego. Oddzialywania te zanikna po

zakonezeniu tego etapu, uporzadkowaniu terenu i oddaniu obiektu do eksploatacji.

 



Etap eksploatacyi

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren [nwestyeji zostanie uporzadkowany. Stosowane

abecnie nowoczesne standardy architektoniczne przy realizacji Inwestyeji wraz z infrastrukturg oraz

odpowiednio dobrana zabudowa zieleni wplyna, na podniesienie waloréw krajobrazowych parceli t

estetyki tego terenu. Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu oraz jego przeznaczenie realizacja i

eksploatacja Inwestycji nie bedzie wprowadzala nowych kontrastujacych elementow kubaturowych

w stosunku do stanu abecnego.

Etap likwidacji

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystapi czasowe niekorzystne oddziatywanie,

gléwnie estetyczne, na walory krajobrazowe otaczajacego terenu, zwiqzane z prowadzeniem prac

rozbiérkowych i demontazowych. Oddzialywania te catkowicie zanikna po zakorczeniu

prowadzonych prac.

7.9. Wrajenme oddzialpwanie miedzy w/w elementami.

Skutkiem oddzialywa Inwestycji na poszczegélne komponenty Srodowiska i ich wzajemne

interakeje moze byé wplyw na zdrowie Iudzi. W réwnym stopniu decyduje o tym czystosé

powietrza, w6d, gleb i oddziatywania akustyezne. Oddziatywania na biocenozy i krajobraz maja,

pogredni wplyw na zdrowie ludzi poprzez ksztaltowanie estetyki otoczenia.

W oparciu o wyzej przedstawiony opis Srodowiska i analize oddzialywan oraz ewentualnych

zmian mozna stwierdzié, ze przy zastosowaniu rozwigzar przedstawionyech w koncepeji oraz,

prawidiowej eksploatacji inwestycji, nie wystapiq wzajemne negatywne oddzialywania pomigdzy

poszczegdinymi elementami sradawiska.
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8 _Opis _potencialnie _znaczacych _oddziafywan __ planowanego

przedsiewtiecia na Srodowisko obejimujacy bezposrednie, pesrednie,

widrne, skumulowane, krétko-, Srednio-, i dlugeterminowe, state i

chwilowe oddzialywania na Srodowisko.

Opis w/w oddziatywati zostal cestawiony w postaci tabel:

 Etap budowy/ikwidacji
 Bezpogrednie| Pogrednie|Wtirne |Skumulowane| Krétka- | Srednio- Dluge- | Stale |Chwilowe

terminowe|terminowe| lerminowe

- - 7 + Ludzie 4.
 
Flora i fauna

Gleba

Wada 2

Powietrze

 

+
]
+
f
s

ed
a

it
e

a
1
8

+
4
4 e

s

 

 

+ a t : + ' '

 
Klimat - - -

Dobra materialne “

Dobra kultury -

 

 

       Krajobraz + - %, = +
 

 
Etap eksploatacji

 
Bezpusrednic | Posreduic |Wiome | Skumulowane Kaitke- Srednio- Dlugo- Stale| Chwilowe

terminowe| terminawe [| terminowe

 
Ludzie + ~ - - - - - - of

Flora i fauna +

+

 

 
Gleba

Woda -

Powietrze ~

Klimat = -

 

 

 

 
Dobra materiaine - - - -
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8.1. Informacje o przyjetych zatoteniach i metodach zastosowanych przy sporzedzaniu

raporte.

Przy opracowanin niniejszego ,,Raportu...” zastosowane zostaly nastepujace metody:

- metoda analogii i kartowania w rozpoznaniu warunkéw geologiczno — hydrogeologicznych,

- metoda inwentaryzacji sozologiczne} w rozpoznaniu i okresleniu komponentéw srodowiska

naturalnego,

- metoda obliczeniowai program ZEW Halas do obliczenia wplywu halasu na srodowisko,

- metoda obliczeniowa i program komputerowy "EMITOR" posiadajqcym atest Nr NP/249/9t

Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie zmodemizowanym w 1998 rt. w zakresie
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obliczania percentyla $998 i w 2003 roku w= zakresie obliczania wyniesienia

termodynamicznego.

9, Opis przewidywanych dzialai_majacvch na _celu zapobieganie,

ograniczanie lub kompensacie przvrodnicza_negetywnych oddzialywan

na Srodowisko

Realizacja zalozei inwestycyjnych w obeenych warunkach technicznych stwarza mozliwosé

postawienia tych zagadniet na bardzo wysokim poziomie poprzez zaprojektowanie i zastosowanie

urzadzet ochrony grodowiska wedlug obowigzujacych slandardow technicznych i technologicznych

bezpiecznych dla sradowiska.

Prawidlowo prowadzona gospodarka wodno - éciekowa na terenie obiektu, a takze

gospodarka odpadami, jak réwniez eksploatacja urzadzef zgodna z przepisami bhp i p. poz. oraz

stosowanie sie do instrukcji obsiugi urzadzen daje gwarancje prawidlowego funkcjonowania

obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami ochrony srodowiska i przepisami branzowymi.

W celu zminimalizowania oddziatywania projektowanej Inwestycji na Srodowisko gruntowo

- wodne, powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych

urzadzen i zabezpieczen, ktére beda chronily Srodowisko:

- wszystkie nowe obiekty stacji paliw wraz z infrastruktura zostanq zaprojektowane z

uwzglednieniem, na danym terenie, warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

zastosowany zostanie zbiomik dwuptaszezowy z elektroniczng kontrola ich szczelnosci,

3 istniejace zbiomiki sq zabezpieczone od wewnairz warstwaz substancji Zywicznych,

tereny w miejscach tankowania i dystrybucji paliw beda posiadaty podloze o podwyzszone}

szezelnosci,

teren dystrybucji paliw bedzie odpowiednio utwardzony i wyprofilowany w taki sposdb, aby

ewentualne rozlane resztki paliwa w trakcie tankowania sptywaly do  urzadzei

podezyszczajacych,

- wody opadowe z terenu utwardzonege stacji paliw, bezpogrednio narazonego na

zanieczyszezenie, oraz z myjni samochodowej beda przechodzily przez separator produktow

ropopochodnych, a nastepnie kierowane beda do kanalizacji deszczowe},

stacja pracowaé bedzie w systemie pelnej hermetyzacji, t]. hermetyzacji rozladunku paliw z

cystemny samochodowej do komor zbiomikéw magazynowych oraz hermetyzacfi procesu

wydawania paliw przez dystrybutor,

obiekty, urzadzenia i instalacje zabezpieczone beda przed wyladowaniami atmosferycznymi

oraz zastosowana zostanie odpowiednia ochrona od porazeni,
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- miejsca niebezpieczne zostana oznakowane i zabezpieczone,

- obiekty wyposazone zostang w odpowiedniq ilosé spraetu ppoz. zgodnie z abowigzujacymi

przepisami,

Celem prawidiowego i bezpiecznego funkcjonowania Inwestycji na etapie je] eksploatacji

nalezy:

- mierzyé ilosé paliwa w zbiorniku przed jego napeinieniem z autocysterny aby nie dopuscic do

jego przepeinienia,

~ utrzymywaé calosé instalacji w nalezytej sprawnosci i ezystosci,

- stosowaé sie do przepiséw BHP i ppoz. podezas wykonywania prac przy produktach naflowych

oraz przestrzegaé wytyeznych i szezegdlowych danych eksploatacji urzadzeri na stacji paliw

zawartych w dokumentach techniczno - ruchowych urzadzen,

- prawidlowo prowadzié gospodarke wodno - sciekowgigospodarke odpadami,

- przestrzegaé okresowego czyszczenia zbiomikow paliw oraz innych  urzadzen

podezyszezajacych,

- eksploatacje inwestycji prowadzié przez uprawnionych i przeszkolonych pracownikow zgodnie

z przepisami,

Staranna i poprawna cksploatacja urzadzen, terminowo i fachowo przeprowadzane remonty,

dobrze wyszkolona zaloga i wlasciwa organizacja pracy to warunki, ktore minimalizuja

prawdopodobienstwo wystapienia awarli zagrazajacych zyciu i zdrowiu cztowieka, a tym samym na

srodowisko.

16. Pordwnanie proponowanej technologii z technologig spelniajace

wymagania, o kiérych mowa w art. 143. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627z poz, tm.)

Z przedstawionych danych, informacji i oblicze wynika, ze technologia eksploatacji Stacji

Paliw spelniaé bedzie wymagania art. 143. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz. zm.) w szezegdélnosci w zakresie:

efektywnego wytwarzania oraz wykorzystywania energii,

- zapewnienia racjonalnego zuzycia wody i innych surowedw oraz materialow i paliw,

- stosowania technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz mozliwosci odzysku

powstajacych odpadéw,

- rodzaju, zasiegu i wielkosci emisji.

Przy opracowywaniu ,,Raportu..” nie napotkano trudnogci wynikajacych z zastosowania

urzadzen technicznych ezy tez rozwigzan technologicznych, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie dla
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Sradowiska. Planowane do zastosowania technologie, rozwiqzania techniczne i uragdzenia

odpowiadaé beda standardom stosowanym w Polsce oraz w éwiatowych rozwigzaniach przy

budowie i eksploatacji tego type obiektaw.

Li. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne Jest

ustanowienie obszaru _ograniczonego uzytkowania oraz _okreslenie

granic takiego obszaru, ograniczet’ w_zakresie przeznaczenia terenu,

wymagen technicenych dotyczacych obiekiéw_budowlanych i sposobéw

korzystania z nich

Po przeanalizowaniu warunkéw lokalizacynych obiektu, planowanej] do zastosowania

technologii | urzadzen, oraz wplywu inwestycji na poszozegdlne komponenty srodowiska, zgodnie

z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (2 pod. zm.) Prawo ochrony grodowiska Dzial IX, Rozdzial 3,

art. 135 pkt 1 nie ma koniecznoéci i potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania dla

tej inwestycji.

12,Anatiza moiliwych konflikiéw spolecenych zwiezanych z planowanym

przedsiewzigciem,

Stacja paliw jest obiektem istniejacym. Planowana jest je} przebudowa. Teren ten

charakteryzuje sie dobrymi parametrami lokalizacyjnymi ze wzgledu na istniejace na parceli

uzbrojenie terenu jak réwniez dobry dojazd do terenu inwestycji. Teren planowany pod realizacje

zamierzenia inwestycyjnego jest zmieniony antropogenicznie, w wyniku funkejonowania stacji

paliw.

Inwestycja realizowana bedzie na parceli nalezacej do Inwestora i nie wymaga zajecia

terenéw prywatnych. Przebudowa stacji paliw zostanie zaprojektowana zgodnie z przepisami

branzowymi i ochrony Srodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiazati technicznych i

technologicznych.

Oddzialywania zwigzane z eksploatacja inwestycji nie beda stanowily ucigéliwosci dla

terenéw zabudowy mieszkaniowej, Inwestycja nie bedzie kolidowala z interesami osdb trzecich, nie

przewiduje sie wystapienia konfliktow spolecznych zwiazanych zje} realizacia.
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13.Przedstawienie propozycii_monitoringu oddzialywania planowanego

przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacii
Stacja paliw jest obiektem istniejgcym, ktéry bedzie przebudowywany. Warunki, jakie

muszq spetnia¢ stacje paliw plynnych okregione sq w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki % dnia

20 wrzesnia 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat bazy i

stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz.1067) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20

grudnia 2002 r. zinieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i

produktéw naftowychi ich usytuowanie (Dz. U. nr 2003 r. Nr 1, poz. 8).

Z § 101 rozporzadzenia wynika, ze stacje paliw plynnych i magazyny paliw powinny

posiadaé instalacje do monitorowania - pomiaru stanu magazynowanych produktéw oraz

urzadzenia zabezpieczajace przed:

-  przenikaniem produktéw naftowych do gruntu i wéd gruntowych, ciekéw, rzek i zbiornikaw

wodnych,

-  emisjq par produktow naftowych | klasy [produkty naftowe o temperaturze zaplonu do 296,15 K

(23°C)} do powietrza atmosferycznego w procesach napelniania z2biornikéw magazynowych

stacji paliw oraz wydawania tych produktéw do zbiomikéw pojazdow samochodowych.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie wyposazenie stacji paliw w w/w

urzadzenia.

Na cetapie realizacji Inwestycji wymagany jest staly nadzér budowlany wedlug

obowilgzujacych przepisow branzowych.,

Minister Srodowiska w rozporzadzeniu z daia 13 czerwea 2003 1. w sprawie wymagah w

zakresie prowadzenia pomiarow wielkogci emisji (Dz. U. Nr 110, poz.1057) okreslit wymagania w

zakresie pomiarow wielkosei emisji, do ktérych prowadzenia sq obowiazani prowadzacy instalacje

oraz uzytkownicy urzadzet.

Z analizy w/w rozporzadzenia wynika, ze instalacje, jakie wystapiq na terenie obiektu, nie

beda wymagaly prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji substanc}i wprowadzanych do powietrza.

Monitoring funkejonowania stacji (rozumiany jako system pomiaréw stanu otaczajacego

srodowiska realizowanych w sposdb ciagly lub z duzq czestotliwoscig) jest zbytecany.

Niezbedna bedzie okresowa kontrola poprawnosci prowadzenia gospodarki odpadami przed.

odpowiednie organy administracyjne.

Monitoring na etapie eksploatacji inwestycji realizowany bedzie poprzez kontrole urzadzent

takich jak: szezelnos¢ plaszeza zbiornika, oraz okresowe badanie wody z piezometrow na zawartos¢

substancji ropopochodnych, kiére planowane sa do wykonania na terenie stacji paliw.

 



59

14, Podsumowanie i wnioski

1. ,Raport o oddzialywaniu na grodowisko przebudawy Stacfi Paliw wraz z infrastruktura przy ul.

Czechowskiej w Lublinie - Etap: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu” zostai

opracowany na zlecenie na zlecenie: INPEL Sp. z 0.0, UL. Chodzki 3/8-9, 20-093 Lublin

2. Celem opracowania jest ocena wplywu, planowanej Inwestycji na grodowisko w zakresie je}

oddzialywania na ludzi, flore i faune, glebe i wode, powietrze, oddzialywania akustyczne, dobra

materialne i dobra kultury oraz krajobraz.

3. Planowana do przebudowy stacja paliw wraz z infrastruktura zlokatizowana jest na dziaikach nr

3/15, 3/16, 3/17 w Lublinie pray ul. Czechowskiej.

4. Planowana przebudowa Stacji Paliw zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem istniejacych na

badanym terenie warunkéw gruntowo - wodnych, w sposdb zabezpicozajacy Sradawisko

naturalne przed wplywami antropogenicznymi.

5. Na podstawie profili odwierconych otowréw stwierdza sie, ze podioze gruntowe w obrebie

istniejace} stacji buduja holocenskie grunty nasypowe wystepujace do glebokosei 4,10-5,0 m

ppt. Ponize} nasypéw (za wyjatkiem otworu Nr 1), wystepuja pyly, gliny pylaste, humusowe

torfy}. W profilu otworu Nr 1 pod nasypami wystepuje pospétka zwirowa. Wiw utwory

spoczywajq na pleistoceiskich piaskach srednioziarnistych nawierconych w strefie glebokosci

8-90-9,60 m ppt. Grunty spoiste charakteryzuja sig zréznicowana, wilgotnoscigi konsystencja

od miekko plastycznej do pélzwarte}.

6. W rejonie stacji paliw wystepujaw podlozu gruntowym grunty spoiste, stanowig one naturalny

uszczelniajacy ekran izolujacy wody podziemne drugiego horyzontu od zanieczyszczen

antropogenicznych infiltrujacych w podtoze gruntowe.

7. W utworach nawiercono dwa horyzonty wodonosne poziomu czwartorzedowego. Pierwszy

horyzont nawiercono na glebokosci od 4,0 m ppt (176,30 m n.p.m.) do 4,6 m ppt (175,47 m

n.p.m.). Horyzont ten nie wykazuje ciqgtosci w trzech otworach wystapilo jedyne sqczenie

wody w strefie do glebokosci od 3,5 m (176,44 m np.m.) do 4,8 m (175,86 m n.p.a.).

Zwierciadto wody tego horyzontu jest swobodne fub stabo napigte i stabilizuje sig na giebokosei

od 4,0 m ppt (rzedna 176,30 m n.p.m.) do 4,20 m ppt (rzedna 175,87 m ppt).

8. Przeprowadzone badania gruntu na zawartosé substancji ropopochodnych wykazaly ich

zanieczyszezenie, jednakze ponizej dopuszezalnych norm dla terendw ,.C” zgodnie ze

..Wskazéwkami metodycznymi do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wéd podziemnych

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami w procesach rekultywacji” opracowanych

przez Panstwowa Inspekeje Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 r.. Sposdb

zagospodarowania mas ziemnych (grunt6w zanicezyszczonych) powstajgcych w wyniku

prowadzenia prac inwestyoyjnych oraz ich ilogé zostanie okreslona w projekcie rekultywacji.
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Badania wykazaly ponadnormatywne zanieczyszczenia wd. Sposdb ich oczyszezenia zostanie

okreslony w projekcie rekultywacji.

Rozwiazania gospodarki wodno - sciekowej beda zaprojektowane zgodnie z przepisami

branzowymi i ochrony srodowiska. Uszezelnienie i utwardzenie terenu stacji paliw oraz

wyposazenie go w system kanalizacji sanitarnej i deszczowej (polaczone} z separatorem), jak

réwniez w system odprowadzania wszystkich rodzajéw Sciekéw powstajacych na terenie stacji

paliw, pozwalajq stwierdzi¢, ze je} eksploatacja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla jakosci wod

podziemnych i powierzchniowych.

. Gospodarka odpadami na terenie Stacji Paliw bedzie prowadzona w oparciu o obowigzujace

przepisy w wytyczne w tym zakresie.

Obliezenia stezeri maksymalnych wykazaly, ze emitor kotlowni gazowej kwalifikuje si¢ do

peinego zakresu obliczen ze wzgledu na emisje tlenkéw azotu poniewaz SmmNO2>0,1*D1

(przeprowadzono obliczenia rozkladu stezeh na poziomie trenu z=0 m i na wysokosci

zabudowy bliskiej z=8 i 11 m) i do skréconego zakresu obliczen ze wzgledu na emisj¢

pozostalych zanieczyszczen poniewaz Smm<0,1*D1 (przeprowadzono obliczemia rozkladu

stezef na wysokosci zabudowy bliskiej z=8 i 11m).

. Obliczenia przestrzennego rozkladu stezen na wysokosci zabudowy mieszkalnej dia wszystkich

zanieczyszczen i tlenkéw azotu na poziomie terenu wykazaly, ze stezenia zanieczyszczen nie

przekraczaja wartosci odniesienia z uwzgiednieniem tla zanieczyszezen w zadnym 2 receptorow

sieci obliczeniowej.

. W oparciu o powyzsze stwierdza sie, ze emitor kodowni gazowej nie powoduje przekraczania

standardéw jakosci gradowiska w zakresie emisji zanieczyszczen z energetycznego spalania

gazu ziemnego.

Instalacja do przetaczania paliw plynnych wymaga zgloszenia organowi ochrony srodowiska,

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie

rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. Nr 140 z 2001. poz.1585).

Stacja paliw plynnych na etapie projektowania, a nastepnie na etapie eksploatacji bezwzglednie

musi odpowiadaé wymogom rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych,

rurociagi dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz.U, Nr 98 z 2000r. poz.1067) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 22 grudnia 2002 (Dz.U. Nr 1 z 2003r. poz. 8).

Klimat akustyezny w rejonie Stacji Paliw ksztalttowany jest przez halas komunikacyjny

zwiazany z ruchem samochodowym na ulicy Czechowskiej.
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17, Przeprowadzona analiza akustyezna wykazata, ze funkejonowanie modernizowane| stacji paliw
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nie pogorszy stanu klimatu akustycznego érodowiska. Halas emitowany do srodowiska z terenu

projektowanej stacji paliw nie bedzie powodowal przekroczen wartogci dopuszezalnych,

okreglonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobiw Naturalnych i

Legnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszezainych pozioméw halasu w srodowisku

(Dz. U. Nr 66, poz. 436), dla terenow zabudowy mieszkaniowej chronione} a akustycznego

punktu widzenia.

.Obiekty i urzgdzenia wraz z infrastruktura, zostang zaprojektowane zgodnie zprzepisami

branzowymi i ochrony Srodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiazati technicznych j

technologicznych. Oddziatywania zwiazane z eksploatacja inwestycji nie beda oddzialywac w

sposdb ponadnormatywny poza granicach parceli _Inwestycji. Stacja paliw jest obicktem

istniejacym. Zamierzone dzialania zwigzane z jej przebudowa nie bedq kolidowaly z interesami

os6b trzecich, nie przewiduje sie wystapienia konfliktéw spolecznych zwiazanych zrealizacja,

wiw inwestycji..

. Wyposazenie stacji paliw w nowoczesne urzadzenia do magazynowania i dystrybueji paliw oraz

prowadzenie eksploatacji przez osoby uprawnione, zgodnie z instrukeja, obslugi dajegwatancje

prawidfowego funkcjonowania Inwestycji.

. Na stacji paliw realizowany bedzie monitoring poprzez kontrole urzadzen takich jak: szczelnose

plaszcza zbiomika, oraz okresowe badanie wody z piezometrow na zawartosé substancji

ropopochodnych, ktére planowane sa do wykonania na terenie stacji paliw.

W otoczeniu Inwestycji nie wystepuja obszary parkaw narodowych, legnych kompleksow

promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych znajduja sie pomniki histori

wpisane na ,,Liste dziedzictwa Swiatowego” oraz gatunki fauny bedace pod ochrona.

_ Przedstawiony ,,.Raport o oddziatywaniu na srodowisko...” wraz z wnioskiem stanowi podstawe

do uzyskania przez Inwestora decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania

terenu dia realizacji Inwestycji.
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Orientacja, skala 1: 15 000.

Mapa sytuacyjno — wysokoseiowa ~stan istniejacy, skala {: 500.

. Plan zagospodarowania terenu ~ stan projektowany, skala 1: 500.

Postanowienie Urzedu Miasta Lublin Wydziatu Architektury i Administracji Budowlanej z dnia

29.03.2004 r., znak AAB.LBB.7331/10/04 w sprawie koniecznosci wykonania raportu.

Profile analityezne otwordw nr 1 i7

Raport z badania wody

Raport z badania grunté6w

Oddziatywanie akustyczne.

8.1. Tabele danych i obliczed wptywu halasu na érodowisko w porze dnia.

8.2. Mapa akustyezna z rozkladem imisji halasu w parze dnia

8.3. Tabele danych i obliczeti wptywu halasu na srodowisko w parze nocy.

8.4. Mapa akustyezna z rozkladem imisji halasu w porze nocy.

Zanieczyszczenie powietrza.

9.1. Plan sytuacyjny przyjety do analizy wplywu Zrédet emisji na stan czystosci powietrza

atmosferycznego skala 1: 500.

9,2. Wydruki komputerowe dot. emisji zanieczyszczen powietrza.
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Zat. nr 2.1.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Skrzyzowanie ulic Czechowskiej i Leszezyriskiego, widok w kierunku wiazdy na

teren stacji paliw.
Ulica Czechowska i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy.

Widok ogdiny w kierunku wschodnim na teren istniejacej Stacji Paliw.

Istniejacy parking na terenie Stacji Paliwizabudowa mieszkaniowa za ulica

Czechowska,
Potudniowo — wschodnia ozesé parceli Stacji Paliw, z lewej strony ulica

Czechowska.
Pétnocno - wschodnia czesc parceli Stacji Paliw, z prawej strony tereny
niezagospodarowane.
Widok ogdiny w kierunku zachodnim na teren istniejace| Stacji Paliw, z lewej strony

ulica Czechowska.
Widok ogédiny w kierunku zachodnim na teren istniejace| Stacji Paliw.



Zal. nr 4

Lublin, dnia 29 03 2004 ¢ee

AABS.BB.7331/ 10 Ma

POSTANOWIENIE
Na podstawie:
~ art. 123 Kodeksu postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r.

poz. OTM,

~ art. 51 ust. 2,3 05 ustawyzdnia 27.04.2001 r, Prawo ochrony srodowisha /Dz.U. Nr 62,

poz, 627/

po rozpatrzeniu waiosku firmy INPEL Sp. z 0.0. z dnia 20.02.2004 r. w sprawie wydania decy2ji .o
warunkach zabudawy dla przebudowy istniejacej stacji paliw przy ul, Czechowskie) 19. w Lublinie
oraz po zapoznaniu sig z opinig Paistwowego Powiatowego Inspektara Sanitamego 2 dnia
04,03 2005 r. r. znak ONS-NZ.701/43/04

 

postanawiam
sowierdzié, ze dla wiv przedsiewziecia wymagane jest sporzadzenie raportu
oddzialywania na Srodowisko, ktory winien byé wykonany w pelnym zakresie wynikajgcym

z art. 52 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz § 6 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosiezne oraz transportu ropy
nafiowej i produktéw naftowych ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98 z dnia 17 Hstopada 2000 r.,

poz. 1067). ze szczegdlnym uwzglednieniem
1. Gospodarki wodno-sciekowej: nalezy zwrécié uwage na mozliwosé skagenia terenu |

wody gruntowe] w zasiegu istniejacej stacji. W celu ustalenia ewentualnego skazenia
powinny byé przeprowadzone odpowiednie badania

Gaspodarki odpadami: w przypada wystapienia skazenia nalezy przewidzieé
zagospodarowanie skazonych mas ziemnych /odpad niebezpieczny/

hw

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 3 ust. ] pkt. 12 lit. c rozporzadzenia Rady Ministraw z dia 24 wrzesnia 2002 r. w

sprawie okreslenia rodzajaw przedsiewzieé mogacych znaczqco oddzialywac na Srodowisko oraz

szezegdlowych kryteriéw awigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia raportu a
oddzialywaniu na sradowisko (D2.U, Nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002 r., poz. 1490) whioskowane

siewziecie zaliczone zostalo do cbiektow mogacych znaczaco oddziatywat na srodowisko, dla
kidrych rapart moze byé wymagany.

W opiniach wydanych na wniosek tut. Wydziatu przez Paistwowego Powinlawego Inspektora
Sanitarnego oraz dodatkowo Miejski Inspektorat Ochrony Srodowiska stwierdza sie, ze dla
omawianego praedsiewziecia, konieczne jest sporzadzanie raportu oddzialywania na Srocawiska.

Biorac pod uwnge w/w stanowiska postanowiona jak w sentencji.

  

 

 

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazaienie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego za maim posrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania posianowienia.

drzymuja:

q v INPEL Sp. z a0.
"26-093 Lublin, ul. Chodéki 3/8-9
2. strony postgpawania —wedilug wypist 2 rejesicu gr
3. ala
Do wiadomus:

1.

 

  
Panstwows Pawiatowy Inspektor Sanitary
Lublin at. 3 Maja

2. MIOS win + karte informacy jing dla postanowieni2. MICS wim + Karts informacs jig dla postanawienia
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Objekt:

Stacja paliw Profil analityczny otworu nr 1

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

przy ul. Czechowskiej Skala 4:50

w Lublinie Rzedna niwel. 180,07 mnpm

=e . 8
Type od 5

4 3. 3 2 Ae Prafit ee facia | 8 eg
ze z 3 g s : z &| stograticany 2% g a3 Opis preewierconej warstwy ye Sao a

Es |s2} 8| #2 jos\ 3 oa| se wast|£233

28/28) = | 28 |23)2 E8| 582 w |S839

1 2 2a 3 Ma) 4 3 6 7 8 9 19

0,05] Asf. | Asfalt

0,40| Tluoz, |Tlugzen dolomitycany

ne ~oO

aa Nasyp pylasty ;

w| tpl ~~ NN |e kamieniami i cegla, ¢. szary *
1540 ww (T+ork) . a

a. up

~” N
‘ase Re Wat,

w

= ~w | 22 3

w 1 25 one NNa_ | Nasyp pylasty z dom. cegly, La +

P “| — +c |szary «

~ mw ™ 30
<<

Ww pl 33), 57 ~ NNn_ |Nasyp pylastyzdom. cegly s +

~~ ol 3s) te N
3,8 (ZO7a/ NN(Ga|Nasyp (lina pylastatgiina o i

we 5 eae iors 3.9 | *Gutc)|humusowatcegia)

42 NNT Nasyp Gira briiatrio Szara Z

= w | tpl/p! 42/4 WA 4s (Gtk+c)| dom. cegly i kamieni) +

i ‘\ 4, ancy
r 46 # arHA4S NN Nasyp (ging hurnusowatcegia) -

8) im] - 48\ooO \(Gute)/
“io Z| 5.0 | NN|| Nasyp (tor +kamienie)

: e (T+k)

nw] sz
1 Po |Pospolka 2wirowa

5.8

m pl 63 Nmp |Namul pylasty ¢. brunatny

wo} tpl ft) | Pyl szary
6.8

w| tpl Grp | Glina pylasta szara
pzw

8,0

 

 

            
 Opracowak mgr ing. K. Smuszkiewice

Data: VI. 2004 r Kresiila: G.Kifer  
 

Uwaga:
2

++
zapach slaby
zapach wyraeny



Zat. nr 5.1.
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Stacja paliw Profil analityczny otworu nr 7
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POMIAR - GIG
PRZEDSTAWICIEL GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA

Spdllca z 0.0,
20-072 Lublin, ul. Labomelska 1-3, tel.fax.: /0 -81/ 742-10-68

 

Laboratorium Chemiczne
20-150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel. : /0-8L/ 741-22-80

LOKALIZACJA:  Stacja Paliw, Lublin ul. Czechowska

Nr prébki:

ower nr 1, glebokosé 4,8 nt ~ analiza nr 297/04
otwor nr 2, glebokosé 1,5 m ~ analiza nr 298/04

otwor nr 3, glebokosé 2,2 m ~ analiza nr 299/04

otwér ur 4, glebokosé 0,7 m - analiza nr 300/04

otwor ur 5, glebokosé 3,3 m - analiza ur 301/04
otwér nr 6, giebokosé 0,5 m - analiza nr 302/04

otwor nr 7, gleboko$é 3,5 mt - analiza nr 303/04

PROBKI POBRAL: mer inz. kK. Smuszkiewicz

ZLECENIODAWCA: EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Srodowiska
Lublin ul. Lesaczytiskiego 5/4

DATA ROZPOCZECIA /ZAKONCZENIA BADAN: 09.06.2004/15.06..2004

Zatwierdzil:
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a 20 - 072 Lublin, wl. Lubomelska 1-3
gig Laboratorium Chemiczne

20-150 Lublin, ul. Bursald 17, tel: 741-2280

ek Pomiar - GIG. Priedstawiciel Gléwnego Instytutu Géruictwa Sp. z 0.0.

 

OPIS WYNIKOW BADAN

1. Wprowadzenie
Niniejsze badania gruntu wylconano w oparciu o zlecenie Eko-Geo.Pracownia Geologii i Ochrony

Srodowiska w Lublinie ul. Leszezytisktego 5/4 z dnia 09.06.2004

2, Zakres badat

Probki gruntu dostarezyf de laboratorium w dniu 09.06,2004 r. — Piotr Ciesielezuk .

Miejsca poborania_prébek eruntu:,

Stacja Paliw w Lublinie ul.Czechowska,

otwér nr tf, glebokodé 4,8 m ur analizy 297/04
otwor nr 2, glebokosé 1,5 m ur analizy 298/04

atwar nr 3, glebokesé 2,2 m ar analizy 299/04
otwér nr 4, glebokosé 0,7 mt nr analizy 300/04
otwér ur § , gicbokosé 3,3 m ur analizy 301/04
otwér nr 6, giecbokoSé 6,5 m ar analizy 302/04

otwér nr 7, glebokosé 3,5 m ur analizy 303/04

Zakres analiz sruntu uzgodniony ze Zleceniodawea obeimowat:

© weglowodory ropopochodne.

3. Metodyka badani

Analizy gruntu wykonano w oparciu o obowiazujace normy i wytyozne oraz

procedury badaweze wiasne — w zalgczeniu wykaz stosawanych metod,

Laboratoriuim Chemiczne posiada wdroiony system jakosel zgadny 7 PN-EN ISQALEC 17025:2001
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Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gidwnego Lastytutu Gérnictwa Sp. z 0.0.

: 20 - 072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

gig Laboratorium Chemiczne
20 ~ 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel: 741-2280

Lublin 15.06.2004

Z INTU
 

Lokalizacja: Stacja Paliw —Lublin al.Czechowska

Data dostarezenia probki: 09.06.2004 r. Prébe pobral: mgr ing..Smuszkiewicz

 

 

  
 

 

 

 

       

Nr Nazwa wykonanego oznaczenia Wynik Jednostka|Identyfikacja

probki oznaczenia |miary zastosowane}
normy lub

udokumentowane
procedury

badaweze

297/04|weglowodory ropopochodne nw, me/kg |metoda
s.m. chromatograficzna

298/04 |weglowodory ropopochodne nw. me/ke |metoda

s.m. |chromatograficzna

299/04 iweeglowodary ropopochodne nw. mg/kg [metoda
3.m, chromatograficzna

300/04|weglowodory ropopochodne nw. mg/kg |metoda

S.m. chromatograficzna

301/04|weglowodory ropopochodne nw. mg/kg jmetoda
sm. chromatograficma

302/04|weglowodory ropopochodne nw. mg/kg |metoda
s.m. chromatograficzna

303/03 |weglowodory ropopochodne 403 mg/kg jmetoda

s.mm, chromatograficzna
 

Labaratorinn: Chemicgne posiada wdrazouysystem jakosei zgodny t PN-EN ISOEC [7025:2001

Kjernwrdk 4 ETOCHUE
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Mgr Amie OK

 Wryniki badan odnosza sig welacenic do badanyeh probeh. Bee pisemue) zgady

POMLAR-GIG raport nic moze byé powialany inaczet jak iylko w culosct.
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Data File FAHPCHEMMADATAI04061 1\OTW_NR_1.0 Sample Name: Probka 297/04

Stacja Paliw w Lublinie ul. Czechowska
Otwornr 4d gh 4.8m
Probka gruntu pebrana z Otworu nr 1 w dniu 09.06.2004 r,

    
Injection Date 28 AM Seq. Line :

Sample Name =: Probka 297/04 Location ; Vial 4

Acq. Operator : PG Inj: 1
tnj Volume : Manually

 

Acq. Method: FAHPCHEM\\METHOOS\GC_ROP6.M
Procedura badaweza wlasna do oznaczania substancjt ropopochodnych.
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RetTime Type Area AmvArea Amount Grp Name

[min} counts*s {mg/kg sm]
i, i.from | “f +

6.500 - - - - subst, ropopoch.

** End of Report ***

 



Data File FAHPCHEM\IADATA04061 NOTW_NR_2.0 Sample Name: Probka 298/04

Stacja Paliw w Lublinie ul. Czechowska

Otwornr2 gh 15m

Probka gruntu pobrana z Otworw nr2 w dniu 09.06.2004 r.

  
      

injectionDate : 14/06/2004 12:57:08 AM Seq. Line

Sample Name: Prabka 298/04 Location : Vial 1

Acq. Operator 1 PG Inj: 4
Inj Volume : Manually

Acq. Method: FANPCHEM\\METHODS\GC_ROP6.M

Procedura badaweza wlasna do oznaczani bostanc|i ropopochodnych  
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RetTime Type Area Amt/Area Amount Grp Name

{min] counts*s [mg/kg sm]

F fevserenrennns jpscereemmnelh
6.500 - - - - subst, ropopech,

Totals:

 

 

aeEndofReport “



Data File FAHPCHEMUADATAIO4061 TOTW_NR_3.D Sample Name: Probka 299/04

Stacja Paliw w Lublinie ul, Czechowska
Otwornr3 gi. 2.2m
Probka gruntu pobrana z Otworu nr 3 w dniu 09.06.2004 r.

 

 

injection Date : 11/06/2004 13:22:08 AM Seq. Line: 1

Sample Name : Probka 299/04 Location : Vial4

Acq. Operator : PG inj: 4
inj Volume : Manually

Acq. Method =: FAHPCHEM\I\METHODSIGC_ROP6.M

 

 

 

 FOT RWI HOASOT ~
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RetTime Type Area Amt/Area Amount Grp Name
{min} counts*s {mg/kg sm]

creel | | fone +k o
6.500 . - - - subst. repapoch,

Totals

* End of Report ***



Data File FAHPCHEM\NDATA\04061NOTW_NR_4.D Sample Name: Probka 300/04

Stacja Paliw w Lublinie ul. Czechowska
Otwérnr4 gh O7m
Probka gruntu pobrana z Otworu ar4 w dniu 09.06.2004 r.

 

Injection Date : 11/06/2004 13:48:05 AM Seq. Line: 1

Sample Name : Probka 300/04 Location;:Vial 1

Acq. Operator : PG Inj. 4
inj Volume ; Manually

Acq. Method: FAHPCHEM\IMETHODS\GC_ROP6.M
Procedura badaweza wiasna do oznaczania substanc]i rapopachodnych.

      

 

 

 

RetTime Type Area AmtArea Amount Grp Name

{min} counts*s [mg/kg sm]

semen i | rH
6.500 - - - - subst, ropopoch.

Totals:

 

 

**4 End of Report ***



Data File FAHPCHEMM\DATA\04061 TNOTW_NR_5.0 Sample Name: Probka 304/04

Stacja Paliw w Lublinie ul. Czechowska
Otwornrs gl. 3.3m
Probka gruntu pobrana z Otworu nr 5 w dniu 09.06.2004 +.

 

    Injection Date: 11/06/2004 14:16:15AM :
Sample Name ;Probka 301/04 Location : Vial 4
Acq. Operator : PG inj: 4

Inj Volume ; Manually
Acq. Method =: FAHPCHEM\\METHODS\GC_ROP6.M

Procedura badaweza wlasna do oznaczanisubstancj ropopochodnych.
 

  

 

 

 

 

 

RetTime Type Area Amt/Area Amount Grp Name
[min] counts*s {mg/kg sm}
wreew ewes beamee f | { =

6.500 - ’ - ' - - subst. ropopoch,
Totals :

 

*** End of Report ***



Data File FAHPCHEM\1NDATA4064 TKOTW_NR_5.D Sample Name: Probka 302/04

Stacja Paliw w Cublinie ul. Czechowska

Otwornr6 gi. 06m
Probka gruntu pobrana 2 Olworu nr6 w dnite 09.06.2004 r.

  
Injection Date : 14/06/2004 14:32:16 AM Seq. Line: 4

Sample Name : Probka 302/04 Location : Vial4

Acq. Operator : PG inj: 1
Inj Volume : Manually

Acq. Method: FAHPCHEM\\METHODSIGC_ROP6.M
Procedura badaweza wiasna do oznaczania substancji ropopo hadaych     

 

court |
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RetTime Type Area AmbArea Amount Grp Name

{min} counts"s [mg/kg sro]

an | Jan: { o-[--f-

6.500 - : - ‘ - - subst, rapopoch.

Totals :

 

*** End of Report ***



Data File FAKPCHEM\\DATA\04064 1OTW_NR_7.D Sample Name: Probka 303/04

Stacja Patiw w Lublinie ul. Czechowska
Otweornr7 gl. 4.5m
Probka gruatu pobrana z Otworu nr 7 w dniu 09.06.2004 r.

 

 

Injection Date: 4106/2004 10:30:19 AM Seq. Line: 4
Sampie Name : Probka 303/04 Location : Vial 4
Acq. Operator «PG (nj: 4

inj Volume : Manually

Acq. Method =: FAHPCHEM\I\WMETHODS\GC_ROP6.M
Procedura badawoza wiasna do oznaczania substaneji ropopochodnych,
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RetTime Type Area AmvArea Amount Grp Name
[min} counts*s [mg/kg s m]

|. f I.
y “F * ¥ F

6.500 VBA+ 4.48779e6 8.98000e-5 403.004 subst. ropopach.
Totals : 403.004

 

 

*** End of Report ***



POMIAI-Gits

PRZEDSTAWICIEL GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA

Spilka z 6.0.

20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, tel./fax.: /0 -81/ 742-10-68

 

Laboratorium Chemiezne

20-156 Lublin,ul. Bursald 17, tel. + G-B1/ 1741-22-80

 

SCR ATARI St SOS IE Ta CMTE

Za. nr 7.

RAPORT NR_ 32/04

Z BADANIA WODY

LOKALIZACJA: Stacja Paliw w Lublinie ul.Czechowska

RODZAJ BADANEJ PROBKI:

Otwor nr 1 gi. 4,2 m — Analiza nr 304/04;

Otwér oc 7¢h.4,5m — Analiza ar 305/04;

PROBKI WODY POBRAL: mgr inz. K.Smuszkiewicz

ZLECENIODAWCA: EKO-GEO.Pracownia Geologii i Ochrony

Srodowiska w Lublinie ul.Leszezyiiskiego 5/4

DATA ROZPOCZECIA /ZAKONCZENIA BADAN: 09.06.2004/15.06.2004

Zatwierdzil:
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i, Pomiar - GIG. Przedstawiciel Glownego Instytutu Gérnictwa Sp. 2 0.0.

x 20- 072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3
gi Laboratorium Chemiczne

20 ~ 150 Lublin, ul. Bursald 17, tel: 741-22-80

OPIS WYNIKOW BADAN

1, Wprowadzenie
Niniejsze badania wody wykonano w opareiu o zlecenie Eko-Geo.Pracownia Geologii 1 Ochrony

Stodowiska w Lublinie ul_Leszezyiiskiego 5/4 z dnia 09.06.2004

2. Zakres badan

Prébki wody dostarozyt do laboratorium w dniu 09.06.2004 r. ~ Piotr Ciestelezuk -

Miejsca poborania_prébek sruntu:,
Stacja Paliw w Lublinie ul.Czechowska.
 

otwér ur I, giebokosé 4,2 m nr analizy 304/04

otwoér nr 7, glebokosé 4,5 m1 nr analizy 305/04

Zakres analiz wody uzzodniony ze Zleceniodawea obejmowal:

° weglowodory ropopochodne,

© parametry okreglajgce stopiei agresywnosci korozyjnej wobec stali/ indeks nasycemia,

przewodnosé wiasciwa,CHZT Ma, tlen rozpuszezony, twardose, zasadowoéé, chlorkt,

siarezany, azotany, jony amonowe, siarkowoddér, miedz, dwutlenek wegla agresywny/,

* metale ciezkie /chrom, cynk, miedz,nikiel, olow/

3. Metodyka badan

Analizy gruntu wykonano w oparciu o obowiazujace normy 1 wytyczne oraz

procedury badaweze wiasne — w zalaczeniu wykaz stosowanych metod.

Laboratorium Chemiczue pasiada wdraiony system jakosci rgodny 1 PN-EN ISOAEC 17025:2001

 
Woyniki badat aduosza sig wylacznic do badanveh probek. Bex pisemng gods
POMIAR-GIG raport nie moze bye povwiclany imaczgt jak gko w calosei
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ae
: Laboratorium Chemiczne

20 ~ 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel: 741-22-80

WODY

 

Lokalizacja: Stacja Paliw ~Lublin ul.Czechowska

Lublin

Pomiar - GIG. Przedstawiciel Glownege Instytutu Gérnictwa Sp. z 0.0,

20 - 072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

15.06.2004

Data dostarczenia prébld: 09.06.2004 r. Probe pobral: mgr inz.K.Smuszkiewicz

 
Nr

prébki
Nazwa wykonanego oznaczenia Wynik

oznaczenia

Jednostka

miary

Identyfikacja
zastosowanej

normy lub
udokumentowane

procedury
badaweze
 304/04 weglowodory ropopochodne  TLW,  mg/l metoda

chromatograficzna  
 

atariumfierowunis, 4

 

, 2& Berk
ay ereyeye
ait aPP TEN  

Laboratorium Chemiczne posiada werodoay systemjakusci zgoduy 2 PN-EN ESOHEC 17025:2001

 

RAPORT NE S204

Weniki badan odnosza sig wylacenic do badanych prot

POMIAR-GIG eaport nig moze byé powiekaiy inneze| jak tiko w calosei

 

ov. pisemnsy 220dy

Strona 3.26



 

Pomiar - GIG. Praedstawiciel Glawnego Instytutu Gornictwa Sp. z 0.0.

a 20- 072 Lublin, ul, Lubometska 1-3
gi Laboratorium Chemiczne

20-150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel: 741-22-80

Lublin dnia 15.06.2004

WYNT ANALIZY CHEMICZNEJ WODY_ Nr 305/04
OKRESLENIE STOPNIA AGRESYWNOSC! KOROZYJNEJ WOBEC STALI

Miejsce pobrania probki: Stacja Paliw w Lublinie ul.Czechowska otwor nr 7 pi. 4,5 m

Probke pobrat: mer inz.K.Smuszkiewicz
Data dostarczenia prébek : 09.06.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Dopuszczaine wartesci parametréw Wynild
Lp Wskainik Jednostka| dla wody zimnej prey ktérych ma ona analizy

oslabione dzialanic korozyjne

Zeliwo | Stal zwykla| Stal ocynkowana

L.__[indeks nasycenia (min) - 0 0 -0,5 3,6
2. |Dwutlenek wegla me/l 0,0 0,0 - 0,0

agresywny

3. | Zasadowosé ogdélna mval/l 2,14* | 2,14* 2,14* 37,75
(min) 0,71**| 0,71** 0,71**

4. |Twardosé wapniowa mval/l 2,14" 2,14* 2,14* 21,80
(min) O,71**| O,71** O,714*

5.__ | Przewoduose wi. (max) uS/em 1000 1000 1000 2750
6. |Utlenialnogé (max) mgQz/! 80 80 80 116,0
7. |Tien rozpuszczony mgOz/i 6* 6* a** 6,6

(min)

8. __|Siarezany (max) mep/l 250 250 250 21,40
9, |Chiorki (max) mg/l 150 150 150 195,03

LO. |Azetany (max) mg/l - - 62 2,7
il, |Jony amonowe (max) mg/l 20 20 20 26,2

12. | Miedz (max) me/l 1,0 1,0 0,1 0,013
13. | Siarkowodér (max) mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0   
 

Uwaga: * - dla sredniej szybkosetprreplywu wody do 0,5 m/s
*~ dla Srednigj szybkosci przeplywu wody ponad 0,5 nv’s

Orzeczenie: Na podstawie przeprowadzonych badatt i w oparciu 0 wynugania sawarte w
zalqezniku nr 2 do PN-72C-04609 : Woda i Sciekt. WstepnajakoSciowa ocena korozyjnego
dzialania simnych wéd naturalnych na przewody = zeliwa, stali zwyklej lub ocynkowanej”,
stuierdza sig, ie woda posiada podwyistone wiasnosci korozyjne.

Lithoratorium Chemiczne posiada wdroionysystem jakosel egoduy 1 PN-EN ISOAEC 17025:2001

      Wyniki badat adnosxy si tacznie de badanveh pra 87 [pis i zgody
POMIAR-GHG rapor nic imaze byé powiclany inaczej jak niko w ca

RAPORT WR 32/04
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Pomiar - GIG. Przedstawiciel Gléwnego Instytuta Gérnictwa Sp. z 0.0.

26 - 072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3
Laboratorium Chemiczne

20— 150 Lublin, ul. Bursalc $7, tel: 741-22-80

Lublin 15.06.2004

ANALIZA_ WODY 305/04ed

Lokalizacja: Stacja Paliw w Lublinie otwér nr 7 gi. 4,5 m

Data dostarczenia probki: 09.06.2004 r. Prébke pobral: mgr inz. K, Smuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Lp|Rodzaj oznaczenia Jednostka Oznaczona wielkosé

1 |Chrom Cr og, mg/l 0,014

2 jCynk Zn mg/l 0,055

3 |Miedz Cu me/i 0,013

4 |Nikiel Ni mg/l 0,024

§ {Ol6w Pb mg/l 0,050

6 jSubstancje mg/h 368
ropopachodne    
 

Laboratoriun: Chemicene pesiada waroiony systent jaloset zgadny 2 PN-EN {SOAEC 17025:2001

Sigrawrny Lateratodum

 

 
Wraiki badai odnos: jacznie do hadanych probek

 

 Bex. pisermne] ~gody
POMIAR-GIG raport nie moze dyé powiclany inaczej jak g3ko w calosci.
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Pomiar - GIG. Przedstawicie! Gléwnego Instytuta Gérnictwa Sp. z 0.0.

= 20 - 072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3
ig Laboratorium Chemiczne

26 ~ 150 Lubtin, ul. Bursald 17, tek: 741-22-80

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAN I STOSOWANYCH

METOD W LABORATORIUM W ZAKRIESTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANALIZ WOD:

Oznaczany parametr lub skladnik Metoda oznaczania

przewodnosé wlasciwa elektrometryczna

indeks nasycenia abliczeniowa.

CO, agresywne elektromettyezua

zasadowosé elktrometryczna

twardosé wapniowa taiareczkowa

utlenialnosé miareczkowa

Hen rozpuszezony imiareczkowa

siarezany wagowa

chlorki nijareczkowa

azotany spektrofotometryczna

jony amonowe spektrofotometryczna

siarkowod6r spekirpfotometryczna

Cyak AAS

Miedé AAS

Nikiel AAS

Oléw AAS

Chrom og. AAS 
 

Laboratorium Chemicaue posiada wdroiony system jakosei tgodity & PN-EN LSOAEC £7025:2001

 

RAPORT NR 3244

Weniki bad odnosya sig wy lacznie do badanych probek. Bez. pisemne] zgody
POMIAR-GIG rapart nie maze byé powiclany inaezel jak tke w calosei.

 



Data File FAHPCHEMM1\DATAIN4061 1NOTW_N_1.0 Sample Name; Probka 304/04

Stacja Paliw w Lublinie ul. Czechowska
Otwérnrt gh 4.2m
Probka wody pobrana z Otworu nr 1 w dni 09.06.2004 r.

 

Injection Date : 11/06/2004 15:28:26 AM Seq. Line: 1

Sample Name < Probka 304/04 Location : Vial 4

Acq. Operator : PG Inj: 4
inj Volume ; Manually

Acq. Method =; FANPCHEMM\METHODSIGC_ROP6.M
Procedura badaweza wiasna do oznaczania substancji ropopochodnych.
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RetTime Type Area Amt/Area Amount Grp Name

{min} counts"s [mg/kg sm]
aa] 1. |. { fon.

q Y ed

6.500 - s 7 - subst. ropopoch.

Totals :

*** End of Report **"



Data File FAHPCHEM\\DATA\04061 T\OTW_N_7W.0 Sample Name: Probka 305/04

Stacja Paliw w Lublinie ul, Czechowska
Otwérnr7 gl. 4.5m
Prabka wody pobrana 2 Otworu nr 7 w dniv 09.06.2004 r.

  

  

  

injection Date : 11/06/2004 15:53:38 AM Seq. Line: 1

Sample Name =: Probka 305/04 Location : Vial 1

Acq. Operator : PG ings 4

Inj Volume : Manually

Acg. Method: FANPCHEMVAMETHODSIGC_ROP6.M

Procedura badaweza wiasna do oznaczania substancji ropopochodnych.   
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RetTime Type Area Arav/Area Amount Grp Name

{rain} counts*s [mg/l]

| | { = H “
6.500 VBA+ 4.09801e6  8.98000e-5 368.001 subst. ropopoch.

Totals: 368.001

 

 

*** End of Report ***



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zai. nr &.

Oddzialywanie akustyczne

Tabele danych j obliczeri wptywu halasu na Srodowisko w porze dnia

Mapa akustyczna z rozkladem imisji hatasu w porze dnia

Tabele danych i obliczed wplywu halasu na Srodowisko w porze nocy

Mapa akustyezna z rozktadem imisji halasu w porze nocy



Za. or 8.1.

Program ZEWnetrzny-Halas do obliczania poziomu dzwieku A od halasu

emitowanego przez zaklady przemystowe do Srodowiska (a.W.Mikulski).
Stacja Paliw przy ul. Czechowskiej w Lublinie — pora dnia

Dane opisujgce obiekt przemysiowy.

Zrédia punktowe, liczba = 42

{nrzp| x{m]{ y{m]| z[m]jLpa[dB]j KO{dB]|

|

|
|
|
|
{
|
|
|
|
|
\

|
i
{
I
|
\

|
|
{
|
|
|
|
i
|
|
|
|
\
|
{
|
|
|
i

1 { 4.00 | 227.00]
2 | 7.00 | 32.00|
3 | 13.00] 39.00]
4 | 22.00| 44.00}

32,00| 46.00|
41.00} 48.00|
51.00} 50.00}
$6.00| 60.00}
60.00| 67.00}
61,00| 52.00}

1] 71.00| 54.00|
iat 81.00} 55.00}
13| 92.00| $4.00]
14] 100.00} $1.00}
15{ 111.00} $1.00}
16} 120.00} 49.00|
17} 130.00] 47.00|
18] 135.00} $6.00|
19| 136.00] 65.00|
20{ 126.00) 68.00|
21 | 117.00] 70.00}
22| 107.00} 58.00|
23 | 110,00] 68.00|
24| 101,00 60.00|
25 | 104.00] 70.00}
26| 95.00| 63.00]
27| 98.00| 71.00|
28| 107.001 74.00}
29| 96,00| 78.00]
30| 86.00{ 81.00]
31 | 77.00] 85.00|
32| 66.00} 88.00}
33| 60.00] 81,00]
34| 55.00] 72.00|
35| $0.00! 63.00|
36| 47.00| 55.00|
37} 130.00] 58.00}
38 | 123.00} 74.00}
39| 96.00] 84.00]
40] 50.00] 81.00]
41 | 74.00] 69.00|
42} 88.00 71.00}

5]
6 |
7
3]
mi
o|

0.50|79.30 | 9.00]
0.50} 79.30 | 0.00;
0.50} 79.30 | 0.00}
0.50 79.30 } 0,00}
0.50|79.30 | 0.00]
0.50|79.30 | 0.00}
0.50] 76.30 | 0.00}
0.50|66.40 | 0.00]
0.50|66.40 | 0.00}
0.50} 75.80 | 0.00]
0,50|75.80 | 0.00|
0.50| 75.50 | 0.00|
0.50|75.50 | 0,00|
0.50}71.60 | 0.00|
0.50] 68.50 | 0.00}
0.50|68.50 | 0.00}
0.50|68.50 | 0.00]
0,50|68.50 | 0.00}
0.50 169.10 | 0.00]
0.50|69.10 | 0.00)
0.50} 69.10 | 0,00|
0.50 69.60 | 0.00}
0.50 |69.60 | 0.00|
0.50 71.60 | 0.00}
0,50} 71.60 | 0.004
0.50|68.50 { 0.00]
0.50|68.50 | 0.00]
0.50 | 74.90 | 0.00|
0.501 75,80 | 0.00|
0.50} 75.80 | 0.00|
0.50|75.80 | 0.00}
0.50|76.30 | 0.00}
0.50|76.30 | 0.00}
0,50}76.30 | 0.00}
0.50| 76.30 | 0.00}
0.50| 76.30 | 0.00|
0.50 62.90 | 0.00}
0.50|63.70 | 0.00|
0.50 63.70 | 0,06|
0.50] 76.50 | 0.00|
$.20|60.00 | 0.00}
5,20} 60.00 | 0.00}

Zrodla budynki, liczba = |

Danteopisujare krawedzie i wysokosé.

 

na ax[m)]bx ex(m]| dx[m)| ay[m]] by{m]| cy{m)]{ dyfim]| him] | hO[m]]
 

| i | $9.0 |63.0] 70.0 | 66.0| 69.0 | 67.0 | 81.0 | 83.0 | 45| 0.0]



Dane opisujace sciany i dach.

1 11 0.00 [30.00] 0
} 2| 000 {30.00}; of
| 3 | 0.00 430.00; Of
| 4| 0.00 |30.00} of
| 5{ 85.00 }30.00} 0

Ekrany akustyezne, liczba= 5
Dane opisujace krawedzie i wysokosd.

jneek} ax{m]] bx[{mllextm} dx{milay{m]| by{m}cy[m]| dy[m)] h{m){hO[m]}

74.0} 3.0} 0.0)bid 26.0} 30.0} 35.0| 31.0) 63.0] 61.0} 72.0|7
| 2} 63.0] 67.0| 74.0] 70.0] 67.0{ 65.0| 79.0 | 81.0] 4.5] 0.0}
| 3 | 67.0] 91.0] 96.0] 75.0| 64.0] 60.0| 74.0 | 80.0{ 5.0) 0.0}
| 4 | 91.0|107.0] 113.0] 97.0] 58.0} 54.0] 70.0 | 74.0) 6.0) 0.0)
| 5 | 120.01 125.0} 126.0] 121.0} 53.0] $2.0] 56.0 | 970} 2.0) 0.0)
 

Punkty obserwagji, liczba = 12

9.00| 8.00| 4.50| 0.00)
9.00| 8.00| 7.50{ 0.00}
00 | 26.00] 1.50] 0.00]
.00 | 20.00} 4.50{ 0.00}

| 20.00] 7.30} 0.00]
| 26.00] 1.50} 0.00|
| 26.001 4.50} 0.00|
| 26.00] 7.50} 0.00]

110,00| 20.00] 1.50] 0.00j
10{110.00[ 20.00} 4.00} 0.00|
11 [110.00] 20.00] 7.50] 0.00|
12| 129.00} 14.00] 1.00] 9.00|

W
a
i
n
a
u
b
w
W
w
h
—

 

Ixmin[m)| xmax[m]] ymin{m)|ymax[m]1 dx[m]j at z[m} |Ltef@B) |

} 0,00 | 150.00| 0.00 | 120,00 | 5.0| 5.0 | 1.50] 0.001
 

Program ZEWnetrzny-Halas do obliczania poziomu déwigku A od halasu

emitowanego przez zaklady praemystowe do srodowiska (a.W.Mikulski).

Stacja Paliw przy ul. Czechowskie] w Lublinie — pora dnia

Wyniki Lp w pkt obliczeniowych, liezba pkt.= 12,okienko= -555

in] P1219 14S 16 TTR L911

 

| 10] 42.3 | 40.3 |



Zat. nr 8.2.

Mapa akustyczna
Stacja Paliw przy ul. Czechowskiej w Lublinie - pora dria
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Legenda
A-H ~ granica terenu parcel
- budynki 1-3 oznaczone kolorem niebieskim — (budynek magazynowy, bud. stacji

paliw, i dacznik)

- prostokgt 4 oznaczony kolorem niebieskim — wiata

-  prostokat 5 oznaczony kolorem niebieskim — zbiorniki propan butan

-  prostokat 1 oznaczony kolorem ezerwonym~ myjnia

- punkty 1-42 oznaczone kolorem brazowym — zastepeze punktowe drédia diwieku

-  punkty 1-12 oznaczone kolorem ziclonym — punkty obserwacji



Program ZEWnetrzny-Halas do obliczania poziomu dzwig¢ku A od halasu

emitowanego przez zaktady przemystowe do srodowiska (a. W.Mikulski).

Stacja Paliw przy ul. Czechowskiej w Lublinie ~ pora nocy

Zcadia punktowe, liczba = 42

 

4.00 | 22.00}
7.00 | 32.00|

.00| 60.00}
60.00} 67.00}
61.00} 52.00|
71.00| 54.00]

12| 81.00] 55.00|
13] 92.00} 54.00}
14} 100.60) 51.00|
15 | 111.00] 51.00}
16] 120.00) 49.00|
17} 130.00} 47.00|
18| 135.00} 56.00|
19| 136.00} 65.00]
20| 126.00) 68.00
214 117.00) 70.00|

|
|
|
[
{
|
i
|
i
| 10
|

|

|
|
{
i
|

|
| 22 | 107.00] 58.00|
|

|
|
|
j
|

!
|
|
|

{
|
{
|
|

}

Ui

23| 110.00} 68.00|
24} 101,00] 60.00
25 1104.00) 70.00}
26| 95.00| 63.00}
27| 98.00| 71.00}
28| 107.00] 74.00|
29| 96.00} 78.00|
30| 86.00] 81.00}
31| 77.00} 85.00}
32| 66.00} 88.00}
33} 60.00 81.00}
34| 55.00} 72.00]
35} 50.00} 63.00]
36| 47.00| 55.00}
37} 130.00} 58.00}
38 [ 123.00] 74.00|
39| 96.00} 84.00]
40| 50.00] 81.00}
41| 74.00} 69.00}
42} 88.00] 71.00]

0.50 72.80 | 0.00]
0.504 72.80 | 0.00|

0.50] 72.80 | 0.00|
0.50 72.80 | 0.00|
0.50| 72.80 | 0.00|
0.50} 69.80 | 0.00}
0.50| 61.00 } 0.00|
0.50 61.00 | 0.00|
0.50| 69.80 | 0.00]
0.50} 69.80 | 0.00}
0.50| 69.80 | 0.00
0.50 69.80 | 9.00{
0.50| 67.00 | 0.00}
0.50| 62.80 | 0.00{
0.50| 62.80 | 0.00
0,50| 62.80 | 0.00}
0.50| 62.80 | 0.00|
0.50| 62.80 | 0.00|
0.50| 62.80 | 0.00}
0.50] 62.80 | 0.00|
0.50| 62.80 | 0.00|
0.50| 62.80 | 0.00]
0.50| 64.00 | 0.00|
0.50| 64.00 | 0.00|
0.50{ 62.86 | 0.00}
0.50} 62.80 | 0.00]
0.50| 69.80 | 0.00}
0.50} 69.80 | 0.00|
9.50| 69.80 | 0.00|
0.50| 69.80 | 0.00}
0.50| 69.80 | 0.00]
0.50 69.80 | 0.00}
0,50} 69.80 | 0.00}
0.50| 69.80 | 0.00|
0.50| 69.80 | 0.00]
0.50] 62.80 | 0.00]
0.50| 62.80 | 0.00|
0.50} 62.80 | 0.00]
0.50} 65.00 | 0.00)
5.20] 60.00 | 0,00]
$.20| 60.00 | 0.004

Zrodia budynki, liezba = 1
Dane opisujace krawedzie i wysokose.
 

ia ax{m]| bx[m]{ cx[m]| dx(im}] ay(m]] pyimiieviml] ayimil ffm]|hOfmll

| 1} $9.0 | 63.0] 70.0 | 66.0] 69.0 | 67.0 | 81.0 | 83.0 | 4.5 | 0.9)

Zat. nr 8.3.



Dane opisujace sciany i dach.

{ nrsc |Lwew{dB]] R{dB} | licz.el]

| 1{ 000 {30.004 0}
| 2{ 000 {30.00| af
{ 3] 000 (30.00, af
| 4] 000 [30.00] of
| S| 85.00 430.00; 0

Ekrany akustyczne, liezba= 5

Dane opisujace krawedzie i wysokosé,
 

Invek| ax{m]} bx[mIjex{m]| dx[m]lay[m]| by[m]icy[m]] dy{m]] h{m}[h6[m]

26.0 30.0} 35.0] 31.0] 63.0] 61.0] 72.0 { 74.0[ 3.0) 0.0]
63.0| 67.0| 74.0} 70.0| 67.0) 65.0| 79.0 | 81.0| 4.5| 0.0}
67.0) 91.0] 96.0{ 75.0] 64.0] 60.0] 74.0 | 80.0] 5.0} 0.0}
91.0| 107.0] 113.0} 97.0| 38.0] 54.0] 70.0 | 74.0] 6.0} 0.0

6.0] 125.0] 126.0] 121.0] 53.0] 52.0| 56.0 | 57.0] 2.0} 0.0]So

 

| 1429.00} 8.00| 4.50} 0.00]
| 2 | 29.00| 800| 7.50] 0.00|
| 3 { 61.00 | 20.00] 1.50] 0.00]
| 4 { 61.00 | 20.00] 4.50] 0.00}
1 5 | 61.00 | 20.00) 7.50} 0.00}
| 6 { 81.00 { 26.00] 1.50] 0.00}
| 7 | 81.00 | 26.00} 4.50] 0.00}
| 8 { 81.00 | 26.00} 7.50} 0.00}
| 9 | 10.00] 20.00| 1.50] 0.00|
| 10] 110.00{ 20.00} 4.00} 6.00]
| 11 [110.00] 20.00] 7.50] 0.00]
| 12}129.00] 14.00} 1.00} 0.001

 

} 0.00 | 150.00| 0.00 | 12000 {| 5.0 | 5.0 [1.50] 0.00]

 

Program ZEWnetrzny-Halas do obliczania poziomu déwieku A od hatasu

emitowanego przez zaklady przemystowe do srodowiska (a. W.Mikulski).

Stacja Paliw przy ul. Czechowskie] w Lublinie — pora nocy

Wyniki Lp w pkt obliczeniowycht t= [2Zokienko = 3.00

lal! 1213 141516171819110|

Hiczba pk
  

 

  

 

 

| 0| 39:9] 30.8 [39.7 | 39.7 139.7139. 139.3 | 39.3 364 | 36.4

110] 36.5 {34.4|

 



Zat. nr 8.4.

Mapa akustyezna
Stagja Paliw przy ul. Czechowskiej w Lublinis ~ pora nocy
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Legenda

A~H-— pranica terenu parceli

-  budynki 1-3 oznaczone kolorem niebieskim — (budynek magazynowy, bud.stacji

paliw, i laeznik)

- prostokat 4 oznaczony kolorem niebieskim — wiata

-  prostokat 5 omaczony kolorem niebieskim — zbiorniki propan butan

- prostokat 1 oznaczony kolorem czerwonym- myjnia

-  punkty 1-42 oznaezone kolorem brazowym — zastepeze punktowe zrodla dzwieku

~  punkty 1-12 oznaczone kolorem zielonym — punkty obserwacji



Zat. nrg

GGL iL & 4 %

WPLYW INWESTYCJI NA STAN CZYSTOSCI
POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

9.1. Plan sytuacyjny przyjety do analizy wplywu zrddef emisji na
stan czystosci powietrza, skala 1: 500.

9.2, Wydruki obliczer komputerowych


