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PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Uk Winniawstee 14, 20-071 Lublin, tel: 81 4862200, fox A1 4652701

AB-ID-1.6740.1:164.2021 Lublin, dnia.24 maja 2021 1.

DECYZJIA NR 544/21

Na mocy art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r, poz. 471), zgodnie z art. 28, art. 33 ust. 1, art, 34 ust. 4 i art. 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm.) w brzmieniu
obowiazujgcym do dnia 19 wrzesnia 2020 r. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2021 1. poz. 735 ze.zm.), po rozpatrzeniu wniosku 0 pozwolenie
na budowez dnia 06 maja 2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dia:

TBYV INVESTMENT Sp. zo.o.
20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6B/U8

obejmujace:

budowe przylgeza kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid.: (obr. ark. -w celu odwodnienia
tunelu w rejonie ul. Poligonowej w Lublinie,

kategoria obiektu - XXVI

projekt budowlany opracowany przez:
mgr. ing, Lukasz Garbal upr. bud. nr LUB/0006/POOS/11, w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,,
eztonek izby sam. zawod.: nr LUB/I8/0213/11

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. ujetych w protokole z narady koordynacyjnej nr GD-DP.6630.48.2021 z dnia 05.02.2021 r,
2, kierownik budowy jest obowiqzany prowadzié dziennik budowy oraz odpowiednio zabezpieczyé teren

budowy,
3. inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego po zawiadomieniu. wlagciwego organu

nadzoru budowlanego 0 zakoniezeniu budowy
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane”),

Uzasadnienie:

TBV INVESTMENT Sp. z 0.0. w dniu 06 maja 2021 roku wystapila o wydanie decyzji
© pozwoleniu na budowe przylgcza kanalizacji deszczowej na dzialce nr ewid.; (obr. ark. +wcelu
odwodnienia tunelu w rejonie ul. Poligonowej w Lublinie,

O wszezeciu postepowania administracyjnego powiadomiono strony postepowania, W toku
prowadzonego postepowania administracyjnego nie wptynely zadne uwagi i zastrzezenia do rozpatrywanej
sprawy,

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe sprawdzono zgodnosé projektu budowlanego
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z wymaganiami ochrony srodowiska
oraz zgodnosé projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Ponadto:
kompletnogé projektu budowlanego i posiadanie przez inwestora ‘wymaganych opinii, uzgodniet, pozwolen
i sprawdzen, a takze wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadajgce wtagciwe uprawnienia
budowlane, nalezgce do izby samorzadu zawodowego. Przediozony projekt budowlany wykonany zostat
przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia budowlane, nalezace do izby samorzgdu zawodowego,
Posiada wszystkie wymagane uzgodnienia, wobec czego spetnia warunki art. 35 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Lubelskiego za posrednictwem Prezydenta Miasta
Lublin w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec. organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
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administracji publicznej ogwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwogci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu

Administracyjnego. Nie jest moéliwe skuteczne cofnigcie oSwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa
downiesienia adwotania.
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2 191.00 5 ji

Otrzymuja:
1. FBV INVESTMENT Sp. zo.o.
20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6B/U8

(wraz.z2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego)
. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin ~
. ad. .

Doywiadomosci:

1. Wydziat Podatkow UM Lublin
2. PINB miasta Lublin

20-026 Lublin, ul. Fryderyka Chopina §
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Pouszenie:
L. inwestorjest obawiqzany zawiadomic 0 zamicrzonym terminie cozpoczgcia robét budowlanych wlaéeiwy organ nadzons budowlanego oraz projektantn sprawujgcego

nadzér nad zgodnosgeig realizacji budewy 2 projektem, dolgezaige na pigmict
1) odwiadezenie kicrawnika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzeni« planu bezpiéczeistwa i oshrony zdrowia- oraz prayjgcie obowiqzku kierowania budowg

(robotami budowlanymi), a tukze zeéwiadezente, o ktérym mowa w art. {2 ust. 7 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane,
2) w. praypadku ustaniowicnia aadzors inwestorskiego oswiadezenie inspektora nadzoru. inwestorskiego stwierdzajgce preyjegcie obowigzku pelnienia nadzoru

inwestorskicgo nad danymi robotami budowlenymi, a takée zadwindozenie, o ktéryin-mawa w art, (2 ust.-7 ustawy z dnia 7 fipca 1994 ¢. Prawo budowlane;

3) informacje. zawierajgcg dane zamieszezone w ogloszeniu, o kiérym mowa w ait. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dain 7 tipca 3994 +. - Prawo budowlane,
2. Do udytkowania obiektu budowlanego, na ktdrego budowe: wymagnne jest pozvolesic na budowe, mozna przystapié po.zawiadomieniv wlasciwego organu nadzoru
budowlanego 6 zakohezeniu budowy,jeteli organ ten, w terminie 14 dai od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy
2.dnia7 tipea 1994 ¢, Prawo budowlane),.Praed praystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestorjest obowigzany uzyskaé decyzjg o pozwoleniu na uzyt-
kowanie, jezeli na budowe obicktu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:V,IX-XVI, XVI (z wyiaikiem warsztatéw rze-
mniediniczych, stacji obslugi pojazdéw, myjni samochodowychi garazy do pigcin stanowisk wigcznie), XVIO (2 wyjatkiem objektaw magazynowysh: budynki sklado-
we, chlodnie, hangary i-wiaty, a takee budynkow kolejowych: nastawnic, podstacje takeyjne, lokomotywownic, wagonownie, steaznice pracfazdowe i myjnic taboru
kolejowego), XX, KXH (z wyjatkiem placdw skladowych, postojawyeh i parkingdw), XXLV (2 wyjatkiem stawdw rybaych), XXVLl (z wyjgtkiem jazow, waldw prze~
siwpowodziowych, opasck i ostrdg brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIL-XXX (zob. art, 35 ast. | pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlene).

3. Inwestor moze przystqpi¢ do utytkowania obicktu budowlanega przed wykonanicm wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji_ 0 pozwoleniu
na uaytkowanie wydane] przez wlageiwy organ nadzors budowlanega (zob, art. 55 ust, 1 pkt 3 ustawy 2 dala 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane),

4. inwestor zamiasi dokonunia zawiadomienia o zako“iczenis budowy moze wyslapié z wnioskiem-o wydanie decyzji a pozwoleniu na udytkowanie (zob, art. 55 ust. 2)
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane).

5. Praed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na. uzyikowanie obicktu budowlaneyo.wlaisiwy organ nadzoru budowlanego przeprowad2i ohowigzkowg konirolg bu-
dowy zgodnie 2 ast. 598 ustawy 2 dnia? lipca 1994 ¢. Prawa-budiowlane (208, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bidowlane). Wniasék o udzielenie po-
zwolenia na utytkowanis stanowi wezwanie wlagciwego organu do przcprowadzenia obowiqzkows] kontroli-budowy (zob. art, 37 ust. 6 ustawy z daia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane).

ty Naleay wplsad buiowg” lub ,razbiérke",
2) Natedy wpiaaé ,budowlsny” lub ,roxbidr”,
3) Nalegy wskazad podstaivg pravng naladenia ivarunkéw, np. art 36 wet. | pkt 1-4, art, 42 vst. 214 ustawy z dnis 7 fipca 1994 ¢, ~ Prawo buidowlane albo art, 93 ust. 243 ustawy 2 dais 3 pad -

deiemika 2008 r. 0 udostgprianiu informacii o srodowishs i jege chronic, udziale-spoleczchstwa w ochronie Srodowiska oraz .o ocenach odézinlywania'ne srodowisko Dz. U. 2 2020 r. poz.
243, ze 2m,).

4) Dotyeay decygjt wydanych w toku postzpowania, w ramach kidtego praeproviadzono ponawna octne. oddzistywanin na srodawisko,
5) Dotycay przedsigwaigd mogeeych mnscaqco oddaiatywad na srodawisko,
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1. Podstawa opracowania

RZAD MIASTA LAITBLIN
Podstawa opracowaniajest zlecenie Inwestora: iiveaal Avcpieiin et MomMelia20-071 Ludi, Aonlawska 14

 

   

- TBY Investment Sp. z 0.0. ul. Pana Balcera 6B/U8, 20-631 Lublin

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

- D.T. architektoniczno —budowlana budynku

~ Warunki techniczne mozliwosci obstugi wod.-kan. dla budynku

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

~ Normy branzowe.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawezy przytqcezy kanalizacji

deszczowej w pasie drogowym ul. Poligonowej w Lublinie, po stronie Gérek Czechowskich.

Projektowane przytqcza zlokalizowane sq na dziadz. nr ak. Obr.

4. Przylacze kanalizacji deszezowej

« Stan istniejgcy

Obecnie ulice Poligonowa przecina miejska sieé kanalizacji deszczowej kd800.

Wpiecie projektowanego przyigcza wykonaé do projektowanej studzienki kanalizacji

deszezowej na sieci dn800 do studni oznaczonej na mapie jako D2.

« Stan projektowany

Praylacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z projektowanego

turielu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wody opadowe ujmowane z tunelu odprowadzane bedq przylaczem kanalizacji

deszczowej do istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej.

Do odwodnienia tunelu zaprojektowano wpusty uliczne z kreg6w betonowych DN500 z

osadnikiem h=0,95m oraz odwodnienia liniowe zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowg

oraz odwodnienie liniowe.
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zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna), wyposazone w: osadnik z

Wryaazia! Architektur
Odwodnienie liniowe projektuje sie jako odwodnienie wykouaneiz.betonu.

blachy ocynkowanej. Krawedzie koryt wyposaZone w specjalne zamki pod ruszt (system

zatrzaskowy sidelock), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw a takze w poziome gniazda

pod biokady anty wandal. Zaprojektowano odwodnienia liniowe Hauraton KS200 z rusztem

klasy C250.

4.1. Przewody

Przylacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych litych, o

jednorodnej strukturze Scianki, SN8 SDR34 o srednicy dn200, dn315.

4.2. Roboty ziemne

Montaz przewodéw przyiqcza kanalizacji deszczowej przewidziano w wykopach wasko-

przestrzennych, umocnionych i wykonywanych recznie przy kolizjach z istniejacym

uzbrojeniem oraz sprzetem mechanicznym na edcinkach, na ktérych nie wystepuja kolizje.

Szerokos¢ wykopu wykona¢ o 40cm szerszy z kazdej strony kanatu sanitarnego.

Przewody kanalizacji deszezowej nalezy ukiada¢ na podsypce z zageszezonego piasku

9 gr. 20cm oraz obsypce piaskowej o gr. 30cm wok! i ponad przewody. Stopien zageszczenia

piasku [1=97%. W obrebie pasa drogowego 11=100%. Na podsypke i obsypke stosowaé

wytacznie piasek gruby, grednio lub dobrze uziarniony. Pozostala ezes¢ wykopu zasypaé

gruntem rodzimym wraz z ubiciem warstwami co 30cm.

Po montazu przylqcza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem. wykopu wykonaé prébe

szezelnosci na cisnienie 5,0mH20.

4.1. Studzienki kanalizacji deszezowej

Studzienki kanalizacji deszczowe} wykonaé z gotowych elementéw betonowych z

betonu nieprzepuszezajgcego wody. Zaprojektowano studzienki o srednicy dnl200mm i

dn1600 mm, Studzienki wyposazone we wilaz zeliwny typu ciezkiego k1.D400 z zamknieciem

ryglowym. Wszystkie elementy budowlane studzienek wykonaé z prefabrykatow betonowych.

Jako$é betonu C35(B45). Studzienki kanalizacyjne od zewngtrz zaizolowa¢ 2 x ASOL FE.

Podstawowe wymagania:

« wysokoéé komory roboezej (mierzona od péiki do plyty: stropowej powinna wynosi¢ min.
2,00m),

¢ komin wlazowy nie moze przekraczaé diugosci 0,5 m, (lacanie z wlazem i plyta stropowa),



* pomiedzy wiazema plyta stropowg projektowaé zelbetowypierscien zegulacyiny,smmbasclsIN

min. 6 cm, Wyde!
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« dhigos¢ komory roboczej (mierzona wzdiuz przeplywu minimum 120Mf), Lublin, ul. Wieniawske 14

* promien kinety w komorze 1,5+5 D kanalu doplywowego. Zaleca sie stosowanie
maksymalnie duzych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania predkosci przez
plynace Scieki.

* komora powinna mieé pétki po obu stronach kanalu, o szerokogci min 0,50m po stronie
wiazu.i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokosci 2/3 kanalu odplywowego,

* pdlki na catej dlugosci komory roboczej z nachyleniem 3% -5% do srodka studzienki
w kierunku kanatu odplywowego,

« w studniach nalezy projektowaé kinete, zgodnie z zatozeniami koncepeji lub programu
kanalizacji,

« dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejéciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego kanatu,

e dopuszeza sie wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych
Wymagania materialowe:

beton klasy C35/45
wykonany z cementu odpornego na siarczany
maksymalny stosunek w/c: 0,45
minimalna zawartosé cementu 340kg/m?
minimalna zawartosé powietrza: 4,0 %,
stopieti wodoszezelnosci odpowiadajacy W8
maks. zawartosé chlorkéw odniesiona do masy cementu 0,4%
nasiakliwosé maks. 5% wagowych
odpornosé na korozje spowodowang chlorkami- klasa XD3
korozja spowodowana karbonatyzacjqa XC4
agresywne dziatlanie zamrazania/rozmrazania XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej XA2K

A
K
A

R
A
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A
N

Wiazy

Wiazy do studzienck kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie ze wzorem

wskazanym przez MPWIK. Wlazy studzienek zaprojektowano zeliwne okragle 6600, typu

cigzkiego klasy D400 z zamknieciem ryglowanym, bez wentylacji, bez osadnikéw

zanieczyszczen. Wiazy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Wiazy wyposazone we wkladke

amortyzacyjng trwale zamontowang w pokrywie lub korpusie. Wlazy osadzone w sposdb

uniemodzliwiajacy przesuwanie sie. Zaprojektowano wlazy o wymiarach:

e =wysokosé korpusu min, 115mm;

* szerokosé koinierza korpusu min. 40mm;

¢ zewnetrzna grednica kotnierza min. 700mm;

* minimalna waga wlazu z zeliwa szarego: 105kg;

Szezegot wlazu studzienki kanalizacji deszezowej zgodnie z rys. 8.



\siylil4.2. Kolizje newmetrzheytaiaiseHt nalizacji deszezowej

Miejsca skrzyzowafi projektowanego przylqcza kanalizacji deszczowej z istniejgcq i

 

projektowanq infrastrukturg podziemng uwzgledniono na podkladzie sytuacyjnym w_ skali

1:500. Celem zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa pracy przy kolizjach kanalizacji

deszezowej w rejonie skrzyzowatt z uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonaé recznie z

zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci na czas prowadzenia robot.

Na czas. wykopu nalezy zabezpieczyé istniejgcq infrastrukture podziemng tj. kable

elektryczne, telefoniczne, rurami typu AROT na szerokoéci catego wykopu.

6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podezas realizacji robét Wykonawea zobowiqzany jest przestrzegaé obowigzujacych

przepis6w bezpieczeiistwa i higieny pracy. Fakt przystapienia do robét nalezy publicznie

tydzien przed ich rozpoczeciem w prasie lokalnej w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy

zabezpieczy¢ i utrzymaé warunki bezpiecznej pracy i pobytu osé6b wykonujacych ezynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczyé

teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Nalezy utrzymaé ruch publiczny na

terenie budowy, zapewnié bezpieczny dojazd do budynkéw i posesji. W czasie wykonywania

robot nalezy zabezpieczyé wszelkie wykopy zgodnie z. obowigzujacymi przepisami oraz

zgodnie z planem bioz a takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place skladowe i magazyn.

7. Uwagi kofieowe

« Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736.

® Przepisy BHP podezas wykonywania robot budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz. U. 47 p.401.

« Catosé robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych.cz. I oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami

paristwowymi.

e Préby i odbiory wykonaé zgodnie z wytyeznymi MPWik Lublin.

e Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych PN-EN 1610:2002



8. INFORMACJA BIOZ,   

 

MASTA LAUTSLIN
Wy uryiBudownictwa

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Na_podstawie :

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca- Prawo budowlane (Dz. U, Nr 106, poz. 1126

z 2000r. z poin. zm.).

* Rozporzqdzenia Ministra tnfrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia { Dz.

U. 2 2003r. nr 120, poz. 1126)

CZESC OPISOWA
Zakres_robét_dla_calego zamierzenia_budowlanego oraz __kolejnosé_realizacji
poszezegélnych obiektow:

¢ wykonanie przylaczy kanalizacji deszezowej z rur PVC-U lite SN8 dn200, dn315

1) Wytyczenie geodezyjne trasy sieci

2) Przygotowanie miejsca pracy, usuniecie nawierzchni ziemnej,

3) Wykonanie wykopéw liniowych pod odgatezienia

4) Umocnienie wykopéw o gt. ponad 1,5m,

5) Zabezpieczenie wykopéw przez oznakowanie tasma bialg w.czerwone pasy oraz tablicami

ostrzegawezymi.

6) Wykonanie warstwy wyrownawezej, 20 cm podsypki piaskowej pod przewody,

7) Przewody obsypaé piaskiem zageszczonym gr 30cm ponad ture,

8) Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej z recznym zageszczaniem; warstwe te wykonaé

nalezy zasypujac kanal ziemia wybranqg z wykopu, po uprzednim usunieciu z niej kamieni

zanieczyszezen; wskaznik zageszczenia nie powinien byé nizszy od wskaznika zageszezenia

gruntu rodzimego obok wykopu,

9) Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

* sieci telekomunikacyjne

* sieci energetyczne eNN

* sieé kanalizacji sanitarnej

Wskazanie_ elementéw_zagespodarowania_ terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenic

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi



Prace przy nastepujacych elementach zagospodarowania mogg stwarzaéwazrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi: 20-071 Lut    

 

 

- wykonywanie sieci w poblizu sieci gazowej sredniego i niskiego cignienia
- wykonywanie sieci w poblizu kabli energetycznych Sredniego i niskiego napiecia oraz kabli
teletechnicznych

- prace w bliskiej odlegtosci od drzew i krzewow

Wskazanie dotyezace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budewlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23

ezerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyezqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji

przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujgce rodzaje robét budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia stwarza

szezegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych o glebokosci wiekszej] niz 1,5m —

niebezpieczenstwo przysypania ziemiq w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor.

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetyeznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mumiejsze] niz 3 m, dla linii o napieciu

zgamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV.

3. odbywajacy si¢ ruch kolowy i pieszy w otoczeniu realizowanych robét;

4. potracenie (najechanie) przez pojazdy i maszyny,

5. podezas uzywania urzadzen i maszyn bez wlasciwego zabezpieczenia, uszkodzonych oraz

obsluge ich przez osoby nie majgce wymaganych uprawnieni.

Wskazanie sposobu_prowadzenia instruktazu_pracownikéw_przed_przystapieniem do

robét szezegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét w zakresie bhp na

budowie oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.



   a
Wo

Wyca fury | Bucow
  

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinnyyby¢okreslone,Wrwcka 14

trakcie przeszkolenia prowadzonego wérédd wszystkich zatrudnionych pracownikéw

(generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem

podpiséw). Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien

zostaé przeszkolony na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,

bedacy jednoczesnic kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej ochrony

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozeri tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty

bezpieczeristwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt. Nadzoruja to

kierownicy poszezegélnych zakreséw robét i kierownik budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym_ z wykonywania_ robét_budowlanych w_strefach

szezegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniaigeych bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

1). Przed rozpoczeciem robét wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy

poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzqdzen technicznych, skladowisk materialéw,

drég komunikacyjnych, stref bezpieczeristwa, instrukeji na wypadek pozaru oraz pomieszezeti

socjalnych i sanitarnych.

2). Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiqzkow.

3). Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowiqzane sq dostosowania

niezbednych Srodk6éw ochrony indywidualnej.

4). Stanowiska pracy urzadzié stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci w sposéb

zapewniajqcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5). Miejsce wykonywania robét budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzié i zabezpieczy¢ przed

dostepem osdb postronnych oraz oznakowaé napisami ostrzegawezymi.

6). W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy

tych robotach nalezy woké! wykopéw ustawié balustrady, ktérych porecze powinny znajdowaé

sig na wysokoésci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

7). Skladowiska materialsw, wyrob6w i urzadzen technicznych wykonywaé nalezy w

miejscach na wyréwnanym terenie z zachowaniem odpowiednich odlegtogci, w sposdb

9
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wykluezajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia lub spadniecia skiadewaniyet ae i
4 LOBLINurzqdzen.   

204o7t Lublin, ul, pum+4

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien sporzadzié Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwea 2003r ( DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informacje sporzadzit
Lukasz Garbal

upr. nr LUB/0006/PO0S/11
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  OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn, zm.)

oswiadezamy, iz projekt budowlano-wykonawezy

INWESTYCJA: PRZYLACZE KANALIZACIJI DESZCZOWEJ

- ODWODNIENTE SCIEZKI ROWEROWEJW REJONIE UL.

POLIGONOWEJ W LUBLINIE (PO STRONIE GOREK

CZECHOWSKICH)

Obr. i,

INWESTOR: TBV Investment Sp. z 0.0.
ul. Pana Baleera 6B/U8,

20-631 Lublin

TEMAT: PRZYLACZE KANALIZACII DESZCZOWEJ

zostal sporzqadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 

Projektant Data Podpis

 

mgr ing, Lukasz Garbal 03.2021 r

upr. bud. nr; LUB/0006/POOS/11

 

     

ll



OSWIADCZENIE

Lublin, marzec 2021

Stosownie do zapiséw art.20 ust.Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)

oswiadezamy, iz zakres oddzialywania obiektu:

INWESTYCJIA: PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWES

- ODWODNIENIE SCIEZKI ROWEROWEJ W REJONIE UL.

POLIGONOWEJ W LUBLINIE (PO STRONIE GOREK
CZECHOWSKICH)

Obr. iH,

INWESTOR: TBV Investment Sp. z 0.0.

ul. Pana Balcera 6B/U8,

20-631 Lublin

mieSsci sie w granicy dzialek nr:

br. ~~) Ark

 

Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 Poz. 690. Z pézniejszymi zmianami.

 

Projektant Data Podpis

 

mgr ing, Lukasz Garbal

upr. bud. nr: LUB/0006/POOS/11  
03.2021 ¥.
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9. Obliczenia

« Bilans wéd deszezowych

Powierzchnia zlewni ZL2 F = 290 m?

Obliczeniowa ilosé dészczu nawalnego odprowadzana do kanalizacji

Q=F-9-4q,[ts]

gdzie:

F- wielkosé powierzchni odwadnianej, [ha]

p - wspélezynnik splywu, zalezny od redzaju powierzchni,

q — natezenie. deszczu miarodajnego [I/s*ha].

Wspoiezynnik splywu przyjeto o=0,8

Qz12 = 0,029 ha* 0,8 * 127 Us*ha= 2,95 [Us]

¢ Dobér przylaeza kanalizacji deszezowej

Dla Zlewni ZL2 zaprojektowano przyiqcze kanalizacji deszezowe} PVC-U lite dn315, 0

jednorodnej strukturze Scianki, SN8, dla przeptywu q=2,95 dm?/s, predkosé przeplywu

wynosi v=0,57 m/s, wypetnienie 12,9%.

Obliczei dokonano przy pomocy programu Wavin DOR 1.4.
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TBV INWESTMENT Sp. z 0.0

ul. Pana Balcera 6B/U8
20-631 Lublin

Warunki techniczne odwodnienia.
Rodzaj obiektu: projektowana Sciezka terenowa.
Lokalizacja: Lublin, rejon ul. Poligonowej (dz. ne

Odpowiadajgc na wystapienie z dnia 25.11.2020 1. w= sprawie jw.
informujemy, ze odwodnienie planowanej sciezki terenowej w rejonie wylotu i wlotu
do istniejgcego tunelu pod ulica Poligonowg nalezy projektowaé w oparciu o ponizsze
warunki.

1. Odprowadzenie wéd opadowych przewidzieé do przebiegajacego w_ rejonie
inwestycji kanalu deszczowego $ 800 mm.

2. Na kanalizacji deszezowej nalezy stosowaé wpusty deszezowe z osadnikiem oraz
z zawiasem i ryglem oraz wlazy z zamknieciem ryglowym.

3. Kanaly oraz elementy odwodnienia projektowaé w sposdb bezkolizyjny w stosunku
do istniejacego uzbrojenia terenu.

4. Zachowaé bezkolizyjne usytuowanie obrzezy kraweznikowych wzgledem
istniejacych i projektowanych kanaléw.

5. Elementy uzbrojenia nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety
terenu oraz nawierzchni utwardzonej zachowujac wymagane_ przykrycie
przewodow.

6, Nie wyrazZamy zgody na odprowadzanié wéd deszczawych do sicci kanalizacji
sanitarnej.
Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.
Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania
i nalezy je zalaczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

o
n

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé w Dziale Technicznym pod numerem
telefonu: 815-368-363.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. KT a/a
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Znak sprawy: GD-DP.6630.48.2021

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]

zakoriczonej w dniu 05.02.2021 r.

ODPIS

GD-DP.6630.48.2021

Lublin, dn. 05.02.2021 +.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 

Przedmiot narady: Przytacze kanalizacfi deszczowej- odwodnienie sciezki rowerowej
 

Lokalizacja: ul Poligonowa dz 1/11 obr 4 ark 4, dz 11/1 obr 3 ark 6
 

Whioskodawca:
GARBAL £UKASZ

 

Przewodniczacy:
Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska
 

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
 

Data wotywu:  22.01.2021 r.
 

Lista uczestniké6w narady koordynacyjnej wraz z uwagami

 

lp.
Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
mie i nazwiske uczestnika

 
Wydziat Architektury

i Budownictwa

U.M. Lubtin

Uczestnik nieabecny na naradzie

 
Zarzqad Drdég i Mostéw

w Lublinie

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

 
NETIA S.A. w Lublinie

elektroniczny
Uzgodniono pozytywnie

 
PGE Dystrybucja SA

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny

Lublin Miasto,

elektroniczny

Uzgodniano pozytywnie

 
PSG Sp. 2 0.0. w Warszawie

Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie

elektranicany

Uzgedniona pozytywnie

 
Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociagéw | Kanalizacji

w Lublinie Sp, z 0.0.

elektroniczny

Uzgodniano pozytywnie

  Lubelskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Ciepinej 5.4,

w tublinie  Uzgodniono pozytywnie   
 

Dokument wygenerowai{a}: Jaanna Werykowska, dn, 10-02-2021 08:59:32

Jezel dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga padpisu analogowego ani pieczeci, jecz wymaga podpisu elektranicznego.

Uwaga: podpis elektronicany jest nlewidoczny — moina go zweryfikowaé tyiko odpowiednim programem

Strona 1z2



GD-DP.6630.48.2021

elektroniczny
 

& | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie

Zielen! U.M. Lublin

@lektroniczny
 

9 |Miejskie Przedsiebiorstwa Uzgodniono pozytywnie

Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.

elektroniczny
 

 

10|Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie

Elektrownia Wschdd S.A. Brak koliz{i z siecig elektroenergetyczng TIEW S.A,
elektroniczny

41|Urzad Marszatkowskt Uzgadniono pozytywnie

Wojewddztwa Lubelskiego w | Brak koligji z SSPW-WL,
Lublinie

elektraniczny
 

12| Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie     
 

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacit

alektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej miasta

Lublin

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r, poz. 2082 t.j. z dnia 2020.11.19}. W mysl art..28b ust. 3 pkt

4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzqdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzqdzeri

podziemnych nie podlegajqcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz.U. 2 2020 r.
poz. 2052 tj. z daia 2020.11.19) lub zfozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinil.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U, 2 2020 r. poz. 2052 tj. z dnia 2020.14.19}.

Dokument wygenerowal{a}: Joanna Werykowska, dn. 10-02-2021 08:59:32

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicnie, to nie wymaga pedpisu analagawego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko adpowlednim programem
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