B P,, ARCONEL" Sp. z o.0. 20-803 LUBLIN , AL. WARSZAWSKA 75

KOSZTORYS INWESTORSKI _
WZMOCNIENIE OBJETOSCIOWE PODLOZA
Rewizja 02

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU

ADRES INWESTYCJI  : LUBLIN, UL. KROCHMALNA , DZ. NR . 3/3, 3/24 , 3/26
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA  :  20-109 LUBLIN , PLAC WEADYStEAWA LOKIETKA 1
SPORZADZIt KALKULACJE : Barbara Pawelec
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2013r.
Poziom cen © lkw.. 2013 r. Rg- 9,0 zt
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 40,00 % Rbezp, Shezp

Zysk [Z] 5,00 % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Shezp)

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 3374316,74 zt

Stownie: trzy miliony trzysta siedemdziesi  at cztery tysi ace trzysta szesna $cie i 74/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.05. 2013 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WZMOCNIENIE PODLOZA
1/KNNR 6 Profilowanie koryta platformy roboczej dla wykonania wzmocnienia podioza m2
d.1/0103-03 gruntowego
71399,00 m?2 71399,000
RAZEM 71399,000
2|KNNR 6 Platforma robocza z piasku gr. 25 cm m2
d.1/0112-02
71399,00 m?2 71399,000
RAZEM 71399,000
3/KNR 2-31 Wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci  |m?2
d.1/0109-01 Rm=5 MPa - dwie warstwy o grubosci po zageszczeniu 25 cm
71399,00 m?2 71399,000
RAZEM 71399,000

Norma PRO Wersja 4.27




Wzmocnienie poditoza - koszt inwest - rewizja 02.ATKALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 WZMOCNIENIE PODLOZA
1|KNNR 6 0103- |Profilowanie koryta platformy roboczej dla wykonania m2 71399,000 1,30 92818,70
d.1/03 wzmochienia podtoza gruntowego
2|KNNR 6 0112- |Platforma robocza z piasku gr. 25 cm m2 71399,000 7,84| 559768,16
d.1/02
3|KNR 2-31 0109-|Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cemen-|mz2 71399,000 38,12| 2721729,88
d.1jo1 tem o wytrzymatosci Rm=5 MPa - dwie warstwy o gru-
bosci po zageszczeniu 25 cm
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 3374316,74

Stownie: trzy miliony trzysta siedemdziesi  at cztery tysi gce trzysta szesna $cie i 74/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27




Wzmocnienie podioza - koszt inwest - rewiZABRLATWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
Kosztorys 3374316,74
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 3374316,74

Stownie:

trzy miliony trzysta siedemdziesi

Norma PRO Wersja 4.27

at cztery tysi gce trzysta szesna $cie i 74/100 zt




