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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-| km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
(186,90+712,90+137,80+13,0+63,30)/1000 km 1,114
RAZEM 1,114
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.10 km po dro- |m3
d.1/0202-08 gach o nawierzchni utwardzonej sam.samowytad. - wywdz ziemi na czynne
0208-02 wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
<W1 - W4>186,90*(2,26+2,96)*0,5*1,00 m3 487,809
<W4-W5>149,60%(2,96+2,28)*0,5*1,00 m3 391,952
<W5-W6>24,30*%(2,28+2,89)*0,5*1,00 m3 62,816
<W6-W11>269,50*%(2,89+2,79)*0,5*1,00 m3 765,380
<W11-W17>256,20*(2,79+2,24)*0,5*1,00 m3 644,343
<W17-W4>13,30%(2,24+2,96)*0,5*1,00 m3 34,580
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2386,880
<W11-ZB1b>63,30%(2,79+2,28)*0,5*0,80 m3 128,372
<W5-HP1>15,50%(2,28+2,20)*0,5*0,8 m3 27,776
<W6-W64>44,30*2,89*0,8 m3 102,422
<W7-W2>2,50*2,10*0,8 m3 4,200
<W16-W1>10,50*2,10*0,8 m3 17,640
<W8-HP3>49,00*2,10%0,8 m3 82,320
<W9-HP4>14,0*2,10*0,8 m3 23,520
<W14-HP5>5,00*2,10*0,8 m3 8,400
<W17-HP6>5,00*2,10*0,8 m3 8,400
B (sumaczesciowa) | e
m3 403,050
<komora wodomierzowa do zbiornika) >2,60*2,80*2,50 m3 18,200
<komora wodomierzowa gtéwna>4,50*2,50*2,50 m3 28,125
C (sumaczesciowa) ] s
m3 46,325
<minus 20% rob6t recznych>-(2386,88+403,05+46,33)*20% m3 -567,252
RAZEM 2269,003
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 10 km - wywéz m3
d.1/0301-02 ziemi na czynne wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
567,25 m3 567,250
RAZEM 567,250
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m2
d.1/0313-01
2386,88/1,0*2 m?2 4773,760
403,05/0,8*2 m?2 1007,625
RAZEM 5781,385
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
< fi 200 PE>186,90*1,0*0,5-186,90*3,14*0,1*0,1 m3 87,581
<fi 160 PE>712,90*1,0*0,46-712,90*3,14*0,08*0,08 m3 313,608
<fi 110 PE>137,80*0,8*0,40-137,80*3,14*0,05*0,05 m3 43,014
<fi 90 PE>13,0*0,8*0,40-13,0*3,14*0,05*0,05 m3 4,058
<fi 63 PE>63,30*0,8*0,40-63,30*3,14*0,035*0,035 m3 20,013
RAZEM 468,274
6/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
468,274 m3 468,274
RAZEM 468,274
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym do wysokos$ci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
2269,003+567,25 m3 2836,253
<minus obsypka rur >-468,274 m3 -468,274
<minus podsypki >-(214,216+107,107) m3 -321,323
<minus objgtos¢ rur>-186,90*3,14*0,10*0,10-712,90*3,14*0,08*0,08-137,80* |m3 -21,563
3,14*0,05*0,05-13,0*3,14*0,045*0,045-63,30*3,14*0,032*0,032
<minus komora do zbiornika>-1,60*2,10*2,0 m3 -6,720
<minus komora wodomierzowa gtéwna>-2,40*4,00*2,40 m3 -23,040
<minus warstwy drogowe>-(186,90+712,90)*1,0*0,50-(137,80+13,0+63,30)* |m3 -535,540
0,8*0,5
RAZEM 1459,793
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
1459,793 m3 1459,793
RAZEM 1459,793
2 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem z grupy dwukierunkowych m2
d.2|0101-02
< fi 200 PE>186,90*1,0 m?2 186,900
<fi 160 PE>712,90*1,0 m?2 712,900
<fi 110 PE>137,80*0,8 m?2 110,240
<fi 90 PE>13,0*0,8 m?2 10,400




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<fi 63 PE>63,30*0,8 m?2 50,640
RAZEM 1071,080
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - fundament z |m3
d.2|1411-03 ttucznia o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciggtym
<fi 200 PE>186,90*1,0*0,20 m3 37,380
<fi 160 PE>712,90*1,0*0,20 m3 142,580
<fi 110 PE>137,80*0,8*0,20 m3 22,048
<fi 90 PE>13,0*0,8*0,20 m3 2,080
<fi 63 PE>63,30*0,8*0,20 m3 10,128
RAZEM 214,216
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni |m3
d.2|1411-01 lub gruby
<fi 200 PE>186,90*1,0*0,10 m3 18,690
<fi 160 PE>712,90*1,0*0,10 m3 71,290
<fi 110 PE>137,80*0,8*0,10 m3 11,024
<fi 90 PE>13,0*0,8*0,10 m3 1,040
<fi 63 PE>63,30*0,8*0,10 m3 5,064
RAZEM 107,108
12|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami - owiniecie podsypkii ob- |m?2
d.2|0101-02 sypki geowtokning,
<fi 200 PE>186,90%(2,30+0,8*2) m2 728,910
<fi 160 PE>712,90*%(2,30+0,75*2) m2 2709,020
<fi 110 PE>137,80%(1,90+0,7*2) m2 454,740
<fi 90 PE>13,0%(1,90+0,7*2) m2 42,900
<fi 63 PE>63,30*(1,80+0,7*2) m2 202,560
RAZEM 4138,130
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 RC PN |m
d.2|1009-09 10 SDR 17 o $r. 200/11,90 mm
186,90 m 186,900
RAZEM 186,900
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 RC PN |m
d.2|1009-07 10 SDR 17 o $r. 160/9,50 mm
712,90 m 712,900
RAZEM 712,900
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 RC PN |m
d.2|1009-04 10 SDR 17 0 $r.110/6,6 mm
137,80 m 137,800
RAZEM 137,800
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6éw z rur polietylenowych (PE 100 RC m
d.2|1009-03 PN10 SDR 17 0 $r.90/5,4 mm
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE 100 RC m
d.2|1009-01 PN10 SDR 17 o0 $r.63x3,8 mm
63,30 m 63,300
RAZEM 63,300
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1010-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
22,00 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
98,00 zigcz. 98,000
RAZEM 98,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
18,00 ztacz. 18,000
RAZEM 18,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3,00 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufy
5,00 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-03 niach zgrzewanych o s$r.zewnetrznej 200 mm
<tuk PE fi 200 kat 29*>1,00 szt 1,000
<tuk PE fi 200 kat 90*>1,00 szt 1,000
<redukcja PE fi 200/160>1,00 szt 1,000
RAZEM 3,000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-03 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160 mm
<tuk PE fi 160 kat 90*>1,00 szt 1,000
<tuk PE fi 160 kat 55*>1,00 szt 1,000
<tuk PE fi 160 kat 35*>1,00 szt 1,000
<tréjnik PE 160/160>2,00 szt 2,000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<tréjnik PE 160/110>6,00 szt 6,000
<tréjnik PE 160/90>2,00 szt 2,000
<tréjnik PE160/63>1,00 szt 1,000
RAZEM 14,000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110 mm
<tuk PE fi 110 kat 60*>1,00 szt 1,000
<tuk PE fi 110 kat 7*>1,00 szt 1,000
<tuk PE fi 110 kat 69*>1,00 szt 1,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000
27|KNNR 4 Studzienka do mycia murawy z krega betonowego o $r. 500 mm na podiozu |stud.
d.2|1413-03 betonowym o gtebok. 0,5 m , przykrycie wkazem zeliwnym kl. D400 zatrzasko-
wym posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym ( ze zlgczka do mycia mu-
rawy)
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-03 wanych - w studzience do mucia murawy
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $ér. no- |szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm - w studzience do mucia murawy
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ BA o $r. nominalnej 25 mm - w studzience do mu-|szt.
d.2|0130-03 cia murawy
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|/KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm - w studzience do mucia murawy szt.
d.2|0130-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 Komora wodomierzowa do uzupetniania wody w zbiorniku o wym. kpl
d.2|kalk. wkasna |1,60x2,10x2,00 m zelbetowa z betonu C30/37 wodoszczelnego , zbrojenie fi
12 mm zebrowane , przykrycie wtazem zeliwnym typ ciezki D400 zatrzasko-
wym na pierscieniach wyréwnawczych
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Komora wodomierzowa gtéwna o wym. 2,40x4,00x2,40 m zelbetowa z betonu |kpl
d.2|kalk. wkasna |C30/37 wodoszczelnego , zbrojenie fi 12 mm zebrowane , przykrycie wtazami
zeliwnymi typ lekki A 15 zatrzaskowymi na pierscieniach wyréwnawczych- 2
szt
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci sciany 10 |szt
d.2|1427-01 cm - przejscie szczelne PE o $r. 63 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci ciany 10 szt
d.2|1427-01 cm - przejscie szczelne PE o $r. 200 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyjnej
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ( w komplecie z zasuwag odcinaja- |kpl
d.2|1119-03 cg o $r. 80 mm)
6,00 kpl 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.|prob.
d.2|0802-01 nom. do 100 mm
3,00 prob. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.|prob.
d.2/0802-02 nom. 150 mm
3,00 prob. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.|prob.
d.2|0802-03 nom. 200 mm
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
7,00 odc. 7,000
200m
RAZEM 7,000
42|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 200 mm odc.
d.2|0803-02 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
7,00 odc. 7,000
200m
RAZEM 7,000
44| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.2|0708-02 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
45|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go z wkiadka metalowg
186,90+712,90+137,80+13,0+63,30 m 1113,900
RAZEM 1113,900
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
47/KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 wykonanie murkéw podporowych w komorze wodomierzowej z betonu B-45
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
48 Montaz elektrozaworu o $r. 50 mm na $cianie zbiornika zelbetowego szt
d.2|kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 PODEJSCIE POD WODOMIERZ GEOWNY
49|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom. 200 |szt.
d.3/0112-05 mm - kotnierz specjalny system 2000 dla rur PE DN 200/200 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 200 |szt.
d.3/0112-05 mm - redukcja dwukotnierzowa DN 200/100 mm L=300 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom. 100 |szt.
d.3/0112-03 mm - kréciec dwukotnierzowy DN 100 Lmin=300 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 100 |szt.
d.3/0112-03 mm - Ksztattka montazowo-demontazowa DN 100 L=200 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm - za- |kpl.
d.3/0306-03 suwa klinowa kotnierzowa dtuga DN 100 mm L=300 mm
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm - za- |kpl.
d.3/0306-03 suwa klinowa kotnierzowa krétka DN 100 mm L=190 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm - za- |kpl.
d.3/0306-03 wor antyskazeniowy typ EA DN 100 L=300 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm - filtr  |kpl.
d.3|0306-03 siatkowy DN 100 L=350 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm - za- |kpl.
d.3/0306-03 wor antyskazeniowy typ EA DN 100 L=300 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2-15 |Wodomierz sprzezony MWN/JS 100/2,5-S o $r. 100 mm L=360 mm kpl.
d.3/0141-03
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 PODEJSCIE POD WODOMIERZ DO UZUPELNIANIA WODY W ZBIORNIKU

Norma PRO Wersja 4.27
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59|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
d.4/0112-01 sr.nom. 50 mm - potgczenie kotnierzowe dla rur PE DN 63/50 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.4|0112-01 $r.nom. 50 mm - kotnierz z gwintem wewnetrznym DN 50/1 1/2"
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4|0106-04 wanych - kré¢ce gwintowane L=200 mm - 1 szt , L=150 mm - 1 szt
0,35 m 0,350
RAZEM 0,350
62| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe grzybkowe skosne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4/0130-06
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy klasy C o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.4|0140-04
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przylacze wodociggowe - koszt inwest.ATH

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,114 845,40 941,78
d.1j01 trasa wodociggu w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku |m3 2269,003 45,61| 103489,23
d.1/08 0208-02 na odl.10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
sam.samowytad. - wywGz ziemi na czynne wysypisko
wraz z oplatg za sktadowanie
3|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 567,250 78,13 44319,24
d.1/02 tos¢ 10 km - wywoz ziemi na czynne wysypisko wraz z
optatg za skladowanie
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow ptytami wykopowymi , |m2 5781,385 3,42 19772,34
d.1j01 grunt kat. I-IV
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 468,274 34,55 16178,87
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka
rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
6|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 468,274 2,44 1142,59
d.1jo1 mi
7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 1459,793 3,27 4773,52
d.1jo1 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym do wy-
sokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
8|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 1459,793 2,44 3561,89
d.1jo1 mi
2 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem z grupy |m?2 1071,080 19,93 21346,62
d.2|02 dwukierunkowych
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 214,216 174,55 37391,40
d.2|03 20 cm - fundament z ttucznia o frakcji 0-31,5 mm o
uziarnieniu cigglym
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 107,108 95,14 10190,26
d.2|01 10 cm - piasek $redni lub gruby
12/KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami - m2 4138,130 9,43 39022,57
d.2|02 owiniecie podsypki i obsypki geowtdkning
13|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 186,900 99,10 18521,79
d.2|09 nowych PE 100 RC PN 10 SDR 17 o $r. 200/11,90 mm
14/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 712,900 93,20 66442,28
d.2|07 nowych PE 100 RC PN 10 SDR 17 o $r. 160/9,50 mm
15|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietyle- |m 137,800 81,96 11294,09
d.2|04 nowych PE 100 RC PN 10 SDR 17 0 $r.110/6,6 mm
16/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 13,000 75,26 978,38
d.2|03 nowych (PE 100 RC PN10 SDR 17 o $r.90/5,4 mm
17|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietyle- |m 63,300 35,27 2232,59
d.2|o1 nowych (PE 100 RC PN10 SDR 17 0 $r.63x3,8 mm
18/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 22,000 107,80 2371,60
d.2|09 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 200 mm
19/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 98,000 85,39 8368,22
d.2|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 160 mm
20|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 18,000 69,38 1248,84
d.2|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 110 mm
21/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000 62,97 188,91
d.2|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
22|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 5,000 83,15 415,75
d.2|01 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztaltek elektroopo-
rowych o $r. zewn. 63 mm - mufy
23|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 3,000 183,70 551,10
d.2|03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrz-
nej 200 mm
24/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 14,000 183,70 2571,80
d.2|03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrz-
nej 160 mm
25|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 3,000 128,54 385,62
d.2|02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrz-
nej 110 mm
26|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 12,000 114,32 1371,84
d.2|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
27|KNNR 4 1413- |Studzienka do mycia murawy z krega betonowego o $r. |stud. 2,000 144423 2888,46
d.2|03 500 mm na podtozu betonowym o gtebok. 0,5 m , przy-
krycie wkazem zeliwnym kl. D400 zatrzaskowym posa-
dowionym na pierscieniu wyréwnawczym ( ze zlaczka do
mycia murawy)
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28/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o |m 2,000 23,63 47,26
d.2|03 potaczeniach gwintowanych - w studzience do mucia

murawy
29/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z  |szt. 2,000 24,53 49,06
d.2|03 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm - w studzience do

mucia murawy
30|KNNR 4 0130- |Zawory antyskazeniowe typ BA o $r. nominalnej 25 mm |szt. 2,000 104,20 208,40
d.2|03 - w studzience do mucia murawy
31|KNNR 4 0130- |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm - w studzience do |szt. 2,000 58,98 117,96
d.2|03 mucia murawy
32 Komora wodomierzowa do uzupetniania wody w zbiorni- |kpl 1,000 26175,69| 26175,69
d.2|kalk. wlasna ku o wym. 1,60x2,10x2,00 m zelbetowa z betonu C30/37

wodoszczelnego , zbrojenie fi 12 mm zebrowane , przy-

krycie wkazem zeliwnym typ ciezki D400 zatrzaskowym

na pierscieniach wyréwnawczych
33 Komora wodomierzowa giéwna o wym. 2,40x4,00x2,40 |kpl 1,000 26175,69 26175,69
d.2|kalk. wlasna m zelbetowa z betonu C30/37 wodoszczelnego , zbroje-

nie fi 12 mm zebrowane , przykrycie wkazami zeliwnymi

typ lekki A 15 zatrzaskowymi na pierscieniach wyréw-

nawczych- 2 szt
34|KNNR 4 1427- |Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi szt 2,000 27,52 55,04
d.2|01 przy grubosci sciany 10 cm - przejscie szczelne PE o $r.

63 mm
35|KNNR 4 1427- |Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy |szt 2,000 63,40 126,80
d.2|01 grubosci sciany 10 cm - przejscie szczelne PE o $r. 200

mm
36|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 4,000 7,41 29,64
d.2|01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebi-

cie otworéw w studni rewizyjnej
37|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (w komple- |kpl 6,000 3736,73|  22420,38
d.2|03 cie z zasuwg odcinajacg o $r. 80 mm)
38|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 3,000 1028,53 3085,59
d.2|01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
39|KNR 2-18 0802- | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 3,000 1177,52 3532,56
d.2|02 sztucznych ( PE ) o ér.nom. 150 mm
40|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 1,000 1675,50 1675,50
d.2|03 sztucznych ( PE ) o $r.nom. 200 mm
41|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. |odc.200m 7,000 198,43 1389,01
d.2|01 do 150 mm
42|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nom. |odc.200m 1,000 281,26 281,26
d.2|02 200 mm
43|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 7,000 13,62 95,34
d.2/0708-01 nej do 150 mm
44| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1,000 46,91 46,91
d.2/0708-02 nej 200 mm
45|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma|m 1113,900 0,74 824,29
d.2|01 z tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowg
46|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociggu ha stupku betonowym kpl. 8,000 126,52 1012,16
d.2|03
47/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,350 457,68 160,19
d.2|01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie murkéw podporowych

w komorze wodomierzowej z betonu B-45
48 Montaz elektrozaworu o $r. 50 mm na $cianie zbiornika |szt 1,000 413,00 413,00
d.2|kalk. wlasna zelbetowego

3 PODEJSCIE POD WODOMIERZ GLOWNY

49|KNR 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kol-  |szt. 2,000 757,07 1514,14
d.3|05 nierzowe o sr.nom. 200 mm - kotnierz specjalny system

2000 dla rur PE DN 200/200 mm
50/KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kol-  |szt. 2,000 351,07 702,14
d.3|05 nierzowe o sr.nom. 200 mm - redukcja dwukotnierzowa

DN 200/100 mm L=300 mm
51|KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kol-  |szt. 1,000 343,97 343,97
d.3|03 nierzowe o $r.nom. 100 mm - kréciec dwukotnierzowy

DN 100 Lmin=300 mm
52|KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kol-  |szt. 1,000 536,82 536,82
d.3|03 nierzowe o sr.nom. 100 mm - Ksztattka montazowo-de-

montazowa DN 100 L=200 mm
53|KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 2,000 507,09 1014,18
d.3|03 wy 0 $r. 100 mm - zasuwa klinowa kotnierzowa diuga

DN 100 mm L=300 mm
54|KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1,000 507,09 507,09
d.3|03 wy o $r. 100 mm - zasuwa klinowa kotnierzowa krétka

DN 100 mm L=190 mm
55/KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1,000 507,09 507,09
d.3|03 wy o $r. 100 mm - zawoér antyskazeniowy typ EA DN 100

L=300 mm
56| KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1,000 507,09 507,09
d.3|03 wy 0 $r. 100 mm - filtr siatkowy DN 100 L=350 mm
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57|KNR 2-18 0306- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1,000 507,09 507,09
d.3|03 wy o $r. 100 mm - zawoér antyskazeniowy typ EA DN 100

L=300 mm
58/ KNR-W 2-15 Wodomierz sprzezony MWN/JS 100/2,5-S o $r. 100 kpl. 1,000 130,83 130,83
d.3/0141-03 mm L=360 mm

4 PODEJSCIE POD WODOMIERZ DO UZUPELNIANIA WODY W ZBIORNIKU

59/KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnie- |szt. 2,000 231,82 463,64
d.4|01 niowe kolnierzowe o sr.nom. 50 mm - potgczenie kotie-

rzowe dla rur PE DN 63/50 mm
60|KNR 2-18 0112-|Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnie- |szt. 2,000 231,82 463,64
d.4|01 niowe kolnierzowe o sr.nom. 50 mm - kotnierz z gwintem

wewnetrznym DN 50/1 1/2"
61|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm |m 0,350 31,79 11,13
d.4|0106-04 o potaczeniach gwintowanych - krééce gwintowane L=

200 mm - 1 szt, L=150 mm - 1 szt
62|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe grzybkowe skosne o $r. nominalnej |szt. 2,000 85,48 170,96
d.4/0130-06 50 mm
63|KNR-W 2-15 Wodomierz skrzydetkowy klasy C o ér. nominalnej 32 kpl. 1,000 391,89 391,89
d.4/0140-04 mm

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 517655,01

Stownie:
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Przylacze wodociggowe - koszt inwest. ATHABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢

we zt

1 2 3 4
1 1-8 KOD CPV -45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 194179,46
2 9-48 ROBOTY MONTAZOWE 315703,85
3 49 - 58 PODEJSCIE POD WODOMIERZ GEOWNY 6270,44
4 59 - 63 PODEJSCIE POD WODOMIERZ DO UZUPELNIANIA WODY W 1501,26

ZBIORNIKU

RAZEM 517655,01
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 517655,01

Stownie: pi e€set siedemna $cie tysi ecy sze séset pi eédziesi at pie¢ i 01/100 zt
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