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Kanalizacja drenazowa - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji drena- [km
d.1/0111-01 zowej w terenie réwninnym.
(656,30+90,20+119,10+436,00+341,60)/1000 km 1,643
RAZEM 1,643
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.10 km po dro- |m3
d.1/0202-08 gach o nawierzchni utwardzonej sam.samowytad. - wywG6z ziemi na czynne wy-
0208-02 sypisko wraz z optatg za skladowanie
<ZB1B- DR12>60,40%(3,14+3,21)*0,5*1,50 m3 287,655
<DR12 - DR11>34,6*(3,14+2,90)*0,5*1,50 m3 156,738
<DR11- DR6>249,90%(2,62+2,10)*0,5*1,50 m3 884,646
A (sumaczesciowa) ) e
m3 1329,039
<DR6- DR3>90,20%(2,00+2,50)*0,5*1,40 m3 284,130
B (sumaczesciowa) ] e
m3 284,130
<DR3-DR2>72,0%(2,45+2,09)*0,5*1,30 m3 212,472
<DR12-DR13>47,10%(1,37+1,42)*0,5*1,30 m3 85,416
<S25-KS6>8,20%(3,21+3,29)*0,5*1,30 m3 34,645
C (sumaczesciowa) ] e
m3 332,533
<DR2-DR1 - 4 kpl>4*109,0*(2,04+1,50)*0,5*1,20 m3 926,064
D (sumaczesciowa) ] e
m3 926,064
<DR13-DR14>58,30%(2,39+1,74)*0,5*1,00 m3 120,390
<DR14-DR15>112,50*(1,74+1,18)*0,5*1,00 m3 164,250
E (sumaczesciowa) ] e
m3 284,640
<studnie fi 1400 mm (poszerzenie i pogtebienie) >(2,84+2,60+2,11+2,15+ m3 60,550
2,20+1,83+1,80)*2,4*1,3+7,0*2,40*2,40*0,30
<studnie fi 1200 (poszerzenie i pogtebienie) >(1,64+1,99+2,85+2,34+1,70*4+ |m3 119,981
2,99+1,94+1,38*3)*2,2*1,3+34,0*2,20*2,20*0,30
F (sumaczesciowa) ] e
m3 180,531
<drenaz> ( 630,40+4382,40)*0,30*0,70 ms3 1052,688
<minus 20% robét recznych>-(1329,039+284,13+332,533+926,064+284,64+ |m3 -877,925
180,531+1052,688)*20%
RAZEM 3511,700
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 10 km - wywéz m3
d.1/0301-02 ziemi na czynne wysypisko wraz z optata za sktadowanie
877,925 m3 877,925
RAZEM 877,925
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m?2
d.1/0313-01
1329,039/1,5*2 m?2 1772,052
284,13/1,4*2 m?2 405,900
332,533/1,3*2 m?2 511,589
926,064/1,2*2 m?2 1543,440
284,64/1,0*2 m?2 569,280
RAZEM 4802,261
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.1/0315-04 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
<studnie fi 1400 mm >(2,84+2,60+2,11+2,15+2,20+1,83+1,80)*2,4*2 m?2 74,544
<studnie fi 1200 mm >(1,64+1,99+2,85+2,34+1,70*4+2,99+1,94+1,38*3)*2,2*2 | m?2 108,636
RAZEM 183,180
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<kanat fi 500 PP>656,30*1,6*0,8-656,30*3,14*0,25*0,25 m3 711,265
<kanat fi 400 PP>90,20*1,4*0,7-90,20*3,14*0,20*0,20 m3 77,067
<kanat fi 300 PP>119,10*1,3*0,60-119,10*3,14*0,15*0,15 m3 84,484
<kanat fi 250 PP>436,00*1,20*0,55-436,00*3,14*0,125*0,125 m3 266,369
<kanat fi 200 PP>341,60*1,0*0,50-341,60*3,14*0,1*0,1 m3 160,074
RAZEM 1299,259
7|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
1299,259 m3 1299,259
RAZEM 1299,259
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - piaskiem dowiezionym do wysokosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
3511,70+877,925 m3 4389,625
<minus obsypka rur >-1299,259 m3 -1299,259
<minus podsypki i podtoza betonowe>-(426,072+213,036+7,012) m3 -646,120
<minus objeto$¢ rur>-341,60*3,14*0,10*0,10-436,0*3,14*0,125*0,125-119,10* |m3 -180,660
3,14*0,15*0,15-90,20*3,14*0,20*0,20-656,30*3,14*0,25*0,25
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<minus studnie fi 1200>-(1,64+1,99+2,85+2,34+1,70*4+2,99+1,94+1,38*3)* m3 -37,988
3,14*0,7*0,7
<minus studnie fi 1400>-(2,84+2,60+2,11+2,15+2,20+1,83+1,80)*3,14*0,8*0,8 |m3 -31,209
<minus obsypka drenéw>-601,54 m3 -601,540
<minus warstwy drogowe>-(341,60*1,0*0,50+436,00*1,20*0,5+119,10*1,30* |m3 -1065,180
0,5+90,20%1,40*0,5+656,30*1,50*0,5)
RAZEM 527,669
9/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
527,669 m3 527,669
RAZEM 527,669
2 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem z grupy dwukierunkowych m?2
d.2|0101-02
<kanat fi 500 PP>656,30*1,5 m2 984,450
<kanat fi 400 PP>90,20*1,4 m?2 126,280
<kanat fi 300 PP>119,100*1,3 m2 154,830
<kanat fi 250 PP>436,00*1,2 m?2 523,200
<kanat fi 200 PP>341,60*1,0 m?2 341,600
RAZEM 2130,360
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - fundamentz  |m3
d.2|1411-03 tlucznia o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciggtym
<kanat fi 500 PP>656,30*1,5*0,20 m3 196,890
<kanat fi 400 PP>90,20*1,4*0,20 m3 25,256
<kanat fi 300 PP>119,10*1,3*0,20 m3 30,966
<kanat fi 250 PP>436,0*1,2*0,20 m3 104,640
<kanat fi 200 PP>341,60*1,0*0,20 m3 68,320
RAZEM 426,072
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni |m3
d.2|1411-01 lub gruby
<kanat fi 500 PP>656,30*1,5*0,10 m3 98,445
<kanat fi 400 PP>90,20*1,4*0,10 m3 12,628
<kanat fi 300 PP>119,10*1,3*0,10 m3 15,483
<kanat fi 250 PP>436,00%1,2*0,10 m3 52,320
<kanat fi 200 PP>341,60*1,0*0,10 m3 34,160
RAZEM 213,036
13/KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami - owiniecie podsypki i ob- |m2
d.2|0101-02 sypki geowtokning
<kanat fi 500 PP>656,30%(3,30+1,10*2) m?2 3609,650
<kanat fi 400 PP>90,20%(3,10+1,0*2) m?2 460,020
<kanat fi 300 PP>119,10%(2,90+0,9*2) m2 559,770
<kanat fi 250 PP>436,00*(2,70+0,85*2) m?2 1918,400
<kanat fi 200 PP>341,60*(2,30+0,80*2) m?2 1332,240
RAZEM 7880,080
14/KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02
<studnie fi 1200>13,0*1,80*1,80*0,1 m3 4,212
<studnie fi 1400>7,00*2,0*2,0*0,1 m3 2,800
RAZEM 7,012
15/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
341,60 m 341,600
RAZEM 341,600
16|KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|1308-04
436,00 m 436,000
RAZEM 436,000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 300 mm m
d.2|1308-05
119,10 m 119,100
RAZEM 119,100
18/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|1308-06
90,20 m 90,200
RAZEM 90,200
19/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2|1308-07
656,30 m 656,300
RAZEM 656,300
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3,0 m, przykrycie wtazem zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowe posado-
wione na pierscieniach wyréwnawczych
5,00 stud. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3,0 m, przykrycie wtazem zeliwnym kl. C250 zatrzaskowe posadowio-

ne na pierscieniach wyréwnawczych
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8,00 stud. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
[(13,0%3,0)-(1,64+1,99+2,85+2,34+1,70*4+2,99+1,94+1,38*3)]/-0,5 [0.5 m] -28,620
stud.
RAZEM -28,620
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-05 gtebok. 3m , przykrycie wkazem zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowe posadowione
na pierscieniach wyréwnawczych
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-05 gtebok. 3m , przykrycie wlkazem zeliwnym kl. C 250 zatrzaskowe posadowione
na pierscieniach wyréwnawczych
5,00 stud. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-06 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
[(7,0%3,0)-(2,84+2,60+2,11+2,15+2,20+1,83+1,80)]/-0,5 [0.5 m] -10,940
stud.
RAZEM -10,940
26|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami PP przy grubosci $ciany 10 cm - przej- [szt
d.2|1427-01 Scie szczelne PP o $r. 200 mm
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami PP przy grubosci sciany 10 cm - przej- |[szt
d.2|1427-02 Scie szczelne PP o $r. 250 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami PP przy grubosci $ciany 20 cm - przej- [szt
d.2|1427-03 Scie szczelne PP o $r. 300 mm
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami PP przy grubosci $ciany 10 cm - przej- [szt
d.2|1427-06 Scie szczelne PP o $r. 400 mm
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
30|/KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami PP przy grubosci $ciany 10 cm - przej- [szt
d.2|1427-07 Scie szczelne PP o $r. 500 mm
14,00 szt 14,000
RAZEM 14,000
31|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyjnej
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
341,60 m 341,600
RAZEM 341,600
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2|0804-03
436,00 m 436,000
RAZEM 436,000
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2|0804-04
119,10 m 119,100
RAZEM 119,100
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2|0804-05
90,20 m 90,200
RAZEM 90,200
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.2|0804-06
656,30 m 656,300
RAZEM 656,300
37|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % zwiru 35 % piasku w gotowym |m3
d.2/0609-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
(630,40+4382,40)*0,30*0,40 m3 601,536
RAZEM 601,536
38|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2|0610-02 suchym - rura karbowana z filtrem z wtékna syntetycznego PVC 160x7,5 mm
630,40 m 630,400
RAZEM 630,400
39|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2|0610-01 suchym - rura karbowana z filtrem z wtékna syntetycznego PVC 92x6,0 mm
4382,40 m 4382,400
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RAZEM 4382,400
40|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe typu sport , korytka szerokosci 10 cm, przykrycie rusztem |m
d.2|0606-03 polimerobetonowym klasy A15.
< koryta typu sport L=1,0 m >109,00 m 109,000
<skrzynki odptywowe L=0,5 m > 2*0,5 m 1,000
RAZEM 110,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,643 845,40 1388,99
d.1]01 trasa kanalizacji drenazowej w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku \m3 3511,700 45,61| 160168,64
d.1/08 0208-02 na odl.10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
sam.samowytad. - wywGz ziemi na czynne wysypisko
wraz z oplatg za sktadowanie
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 877,925 78,13 68592,28
d.1/02 tos¢ 10 km - wywoz ziemi na czynne wysypisko wraz z
optatg za skladowanie
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi , |m2 4802,261 3,42 16423,73
d.1]01 grunt kat. -1V
5|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi na gt. |m2 183,180 3,74 685,09
d.1|04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 1299,259 34,55 44889,40
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka
rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
7|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechaniczny- | m3 1299,259 2,44 3170,19
d.1|01 mi
8|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 527,669 3,27 1725,48
d.1/01 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym do wy-
sokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
9|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczny- |ms3 527,669 2,44 1287,51
d.1|01 mi
2 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem z grupy |m?2 2130,360 19,93 42458,07
d.2]02 dwukierunkowych
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 426,072 174,55 74370,87
d.2|03 20 cm - fundament z tlucznia o frakcji 0-31,5 mm o
uziarnieniu cigglym
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 213,036 95,14 20268,25
d.2|01 10 cm - piasek $redni lub gruby
13|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami - m?2 7880,080 9,42 74230,35
d.2]02 owiniecie podsypki i obsypki geowtékning
14|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci|m3 7,012 356,41 2499,15
d.2|02 10 cm
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 341,600 28,49 9732,18
d.2|03 200 mm
16|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 436,000 45,82 19977,52
d.2|04 250 mm
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 119,100 57,82 6886,36
d.2|05 300 mm
18|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 90,200 149,31 13467,76
d.2|06 400 mm
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 656,300 221,89 145626,41
d.2|07 500 mm
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud. 5,000 3137,01 15685,05
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m , przykrycie wtazem
zeliwnym KkI. D 400 zatrzaskowe posadowione na piers-
cieniach wyréwnawczych
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud. 8,000 3096,01 24768,08
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m, przykrycie wiazem
zeliwnym kl. C250 zatrzaskowe posadowione na piers-
cieniach wyréwnawczych
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -28,620 385,91 -11044,74
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm |stud. 2,000 3587,78 7175,56
d.2|05 w gotowym wykopie o giebok. 3m , przykrycie wlkazem
zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowe posadowione na piers-
cieniach wyréwnawczych
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm |stud. 5,000 3587,78 17938,90
d.2|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m , przykrycie wtazem
zeliwnym kl. C 250 zatrzaskowe posadowione na piers-
cieniach wyréwnawczych
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1400 mm |[0.5 m] stud. -10,940 444,71 -4865,13
d.2|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
26|/KNNR 4 1427- |Przejscie przez Sciany studni tulejami PP przy grubosci |szt 4,000 42,90 171,60
d.2|01 $ciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r. 200 mm
27|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami PP przy grubosci |szt 2,000 49,08 98,16
d.2]02 Sciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r. 250 mm
28|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami PP przy grubosci |szt 4,000 55,99 223,96
d.2|03 $ciany 20 cm - przejscie szczelne PP o $r. 300 mm
29|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami PP przy grubosci |szt 6,000 109,62 657,72
d.2|06 Sciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r. 400 mm
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Kanalizacja drenazowa - koszt inwest KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€

30|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami PP przy grubosci |szt 14,000 130,12 1821,68
d.2|07 Sciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r. 500 mm
31|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 30,000 7,41 222,30
d.2|01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebi-

cie otworéw w studni rewizyjnej
32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 341,600 6,78 2316,05
d.2|02
33|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm |m 436,000 7,89 3440,04
d.2|03
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m 119,100 9,11 1085,00
d.2|04
35/KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nom. 400 mm |m 90,200 11,76 1060,75
d.2|05
36|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm |m 656,300 15,43 10126,71
d.2|06
37|KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % zwiru 35 |m3 601,536 182,17| 109581,81
d.2|/0609-03 % piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa-

niem kruszywa
38|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowa- |m 630,400 14,82 9342,53
d.2|/0610-02 nej obsypce w wykopie suchym - rura karbowana z fil-

trem z wtékna syntetycznego PVC 160x7,5 mm
39|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowa- |m 4382,400 10,44 45752,26
d.2|/0610-01 nej obsypce w wykopie suchym - rura karbowana z fil-

trem z wtékna syntetycznego PVC 92x6,0 mm
40|KNR 2-31 0606- | Odwodnienie liniowe typu sport , korytka szerokosci 10 |m 110,000 380,09 41809,90
d.2|03 cm, przykrycie rusztem polimerobetonowym klasy A15.
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Kanalizacja drenazowa - koszt inwest

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-9 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 298331,31
2 10- 40 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE 686885,11
RAZEM 985216,42
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 985216,42

Stownie: dziewiecset osiemdziesiat pig¢ tysiecy dwiescie szesnascie i 42/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20020




