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Drogi i parkingi - koszt inwest - rewizja 01

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu
(15311,0+28281,00+98,00+398,0+9238,00)*0,0001 ha 5,333
RAZEM 5,33
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km
60731,00-9487,36 m3 51243,640
RAZEM 51243,640
3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
d.1/0206-01 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 ( przew6z ziemi z wykopéw na
wykonanie watu na terenie opracowania )
< wykonanie watu>7093,00 m3 7093,000
<uzupetnienie ziemi pod projektowane trawniki od warstwy wzmacniajgcej> m3 2394,360
6651,0*0,36
RAZEM 9487,36
4 Zakup i dostarczenie brakujgcej ziemi piaszczystej do wbudowania w nasyp m3
d.1|kalk. wtasna |( z tabeli rob6t ziemnych brakujgca ziemia na nasyp - 13202,00 m3
<projektowane nasypy>13202,00 m3 13202,000
RAZEM 13202,000
5 Zakup i dostarczenie ziemi piaszczystej do uzupetnienia od warstwy wzmac- |m3
d.1|kalk. wkasna |niajacej do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
< Konstrukcja jezdni parkingdw samochod6éw osobowych>28281,0%(0,36-0,31) |[m3 1414,050
<Konstrukcja placu wokét stadionu>11473,00%(0,36-0,26) m3 1147,300
<Konstrukcja chodnikéw>9238,00%(0,36-0,19) m3 1570,460
<Konstrukcja $ciezki rowerowej>398,0*(0,36-0,14) m3 87,560
<Konstrukcja chodnika zwirowego >98,00%(0,36-0,20) m3 15,680
RAZEM 4235,050
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0 m, grunt |m3
d.1/0235-02 kategorii I-111
13202,00+4235,05 m3 17437,050
RAZEM 17437,05
7|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony, grunt|m3
d.1/0237-05 sypki kategorii I-11l, walec 10 t
17437,050 m3 17437,050
RAZEM 17437,05
2 KONSTRUKCJA JEZDNI DROG GLOWNYCH PLACOW POSTOJOWO-M ANEWROWYCH
8/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.2|0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
15311,00 m?2 15311,000
RAZEM 15311,00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , wskaznik | m2
d.2|0114-05 nosnosci CBR>40% - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
15311,00 m?2 15311,000
RAZEM 15311,000
10|KNR 2-31 Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
15311,00 m?2 15311,000
RAZEM 15311,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos$¢ 8 cm m2
d.2|0511-04
15311,00 m?2 15311,000
RAZEM 15311,000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI PARKINKOW SAMOCHODOW OSOBOWYCH
12|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.3/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
28281,00 m?2 28281,000
RAZEM 28281,00
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , wskaznik- |m2
d.3/0114-05 nosnosci CBR>40% - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
28281,00 m?2 28281,000
RAZEM 28281,000
14/KNR 2-31 Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
28281,00 m?2 28281,000
RAZEM 28281,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos$¢ 8 cm m2
d.3|0511-04
28281,00 m?2 28281,000
RAZEM 28281,000
4 KONSTRUKCJA PLACU WOKOL STADIONU
16| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.4/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
12818,00 m?2 12818,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12818,00
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , wskaznik | m2
d.4/0114-05 nosnosci CBR>40% - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm - podbudo-
0114-06 wa wzmocniona na wjazdach na plac
1345,00 m2 1345,000
RAZEM 1345,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , wskaznik | m2
d.4/0114-05 nosnosci CBR>40% - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
12818,00-1345,00 m2 11473,000
RAZEM 11473,000
19/KNR 2-31 Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.4/0105-01 geszczeniu
12818,00 m2 12818,000
RAZEM 12818,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia placu z ptyt betonowych 30x30 cm brukowych z dodatkiem kru- |m2
d.4/0502-01 szywa naturalnego gr. 8 cm , nawierzchnia ptukana
11677,00 m2 11677,000
RAZEM 11677,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia placu z kostki drobnej z kruszywem naturalnym grubos¢ 8 cm |m2
d.4|0511-04
2534,0*0,45 m2 1140,300
RAZEM 1140,300
5 KONSTRUKCJA CHODNIKOW
22|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.5/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
9238,00 m?2 9238,000
RAZEM 9238,00
23|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm m2
d.5/0109-01
9238,00 m?2 9238,000
RAZEM 9238,000
24/KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z betonu, piaskiem z polewaniem wodg m2
d.5/0118-01
9238,00 m?2 9238,000
RAZEM 9238,00
25/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , zageszczenie m2
d.5/0105-05 reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
9238,00 m?2 9238,000
RAZEM 9238,00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos¢ 6 cm m2
d.5/0511-02
9238,00 m?2 9238,000
RAZEM 9238,000
6 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
27|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.6/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
398,00 m2 398,000
RAZEM 398,00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa KLSM 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu | m2
d.6/0114-07 10 cm
0114-08
398,00 m?2 398,000
RAZEM 398,000
29/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , zageszczenie m2
d.6/0105-05 reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
128,00 m?2 128,000
RAZEM 128,00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos$¢ 6 cm m2
d.6/0511-02
128,00 m?2 128,000
RAZEM 128,000
31|KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC 8 ( kolor czerwony) - grubo$¢ warstwy 4 cm m2
d.6/0504-03
0504-04
270,00 m2 270,000
RAZEM 270,000
7 SCIEZKA ZWIROWA
32|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.7/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
98,00 m?2 98,000
RAZEM 98,00
33|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm m2
d.7/0109-01
98,00 m?2 98,000
RAZEM 98,000
34|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z betonu, piaskiem z polewaniem wodg m2
d.7/0118-01
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98,00 m?2 98,000
RAZEM 98,00
35|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po za-  |m?2
d.7/0202-03 geszczeniu 10 cm
0202-04
98,00 m2 98,000
RAZEM 98,000
8 KRAW EZNIKI
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii IlI-IV m
d.8/0401-06
<kraweznik - drogi gtéwne>2583,00+301,00 m 2884,000
<kraweznik - drogi dojaz. i parkingi>6461,00+95,00 m 6556,000
<palisada>19,50 m 19,500
<opornik betonowy>130,00 m 130,000
<kraweznik na ptask , $ciezka-chodnik>95,00 m 95,000
RAZEM 9684,50
37|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.8|0402-04
9684,50*(0,15*0,40+0,35*0,15) m3 1089,506
RAZEM 1089,51
38|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.8|0402-05 mieniu do 40 m
9,50 m3 9,500
RAZEM 9,50
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8/0403-03 towo-piaskowej
2583,00+6461,00 m 9044,000
RAZEM 9044,000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.8|/0403-05 wo-piaskowej
95,0+301,00 m 396,000
RAZEM 396,000
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe ulozone na ptask o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.8|0403-05 cementowo-piaskowej
95,00 m 95,000
RAZEM 95,000
42|KNR 2-31 Opornik betonowy 10x25 cm m
d.8/0403-05
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
43|KNR 2-31 Palisada betonowa 12x18x60 cm m
d.8|/0403-05
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
9 OBRZEZA
44|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe 20x20 cm, grunt kategorii I-11 m
d.9|0401-01
4392,00 m 4392,000
RAZEM 4392,00
45|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa pod obrzeza, |m2
d.9|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
4392,00*0,15 m2 658,800
RAZEM 658,80
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 z wypel-|m
d.9|0407-01 nieniem spoin zaprawag cementowa
4392,00 m 4392,000
RAZEM 4392,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. [ llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 5,33 588,56 3137,02
d.1]01 ziemnych, niwelacja terenu
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 51243,640 12,50 640545,50
d.1/04 0214-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
3/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem \m3 9487,36 9,69 91932,52
d.1/01 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, ko-
parka 0,40 m3 ( przew6z ziemi z wykopéw na wykona-
nie watu na terenie opracowania )
4 Zakup i dostarczenie brakujgcej ziemi piaszczystejdo  |m3 13202,000 26,00/ 343252,00
d.1|kalk. wiasna wbudowania w nasyp
( z tabeli rob6t ziemnych brakujgca ziemia na nasyp -
13202,00 m3
5 Zakup i dostarczenie ziemi piaszczystej do uzupetnienia |m3 4235,050 26,00/ 110111,30
d.1|kalk. wlasna od warstwy wzmacniajacej do spodu warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni
6|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wy- |m3 17437,05 2,74 47777,52
d.1/02 sokos$é do 3,0 m, grunt kategorii |11
7|/KNR 2-01 0237-|Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny sta- |m3 17437,05 2,82 49172,48
d.1]05 tyczny ogumiony, grunt sypki kategorii I-11l, walec 10 t
2 KONSTRUKCJA JEZDNI DROG GLOWNYCH PLACOW POSTOJOWO-M ANEWROWYCH
8|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 15311,00 0,43 6583,73
d.2|04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 15311,000 12,96| 198430,56
d.2|05 0114-06 chanicznie , wskaznik nosnosci CBR>40% - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 25 cm
10|KNR 2-31 0105- |Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem -3 cm m2 15311,000 6,66| 101971,26
d.2|01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
11|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibropraso- |m?2 15311,000 28,72\ 439731,92
d.2|04 wanej grubosé 8 cm
3 KONSTRUKCJA JEZDNI PARKINKOW SAMOCHODOW OSOBOWYCH
12|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 28281,00 0,43 12160,83
d.3/04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
13|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 28281,000 10,51| 297233,31
d.3|05 0114-06 chanicznie , wskazniknosnosci CBR>40% - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 20 cm
14|KNR 2-31 0105- |Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem - 3 cm m2 28281,000 6,66 188351,46
d.3/01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibropraso- |m?2 28281,000 28,72\ 812230,32
d.3/04 wanej grubosé 8 cm
4 KONSTRUKCJA PLACU WOKOL STADIONU
16|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 12818,00 0,43 5511,74
d.4/04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
17|KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 1345,000 12,96 17431,20
d.4|05 0114-06 chanicznie , wskaznik nosnosci CBR>40% - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa wzmoc-
niona na wjazdach na plac
18|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 11473,000 8,06 92472,38
d.4|05 chanicznie , wskaznik no$nosci CBR>40% - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
19/KNR 2-31 0105-|Podsypka z grysu 2,5 mm z zageszczeniem -3 cm m2 12818,000 6,66 85367,88
d.4/01 grubosé warstwy po zageszczeniu
20|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia placu z ptyt betonowych 30x30 cm bruko- |m?2 11677,000 218,37| 2549906,49
d.4|01 wych z dodatkiem kruszywa naturalnego gr. 8 cm, na-
wierzchnia ptukana
21|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia placu z kostki drobnej z kruszywem natu- |m?2 1140,300 36,07 41130,62
d.4|04 ralnym grubos$¢ 8 cm
5 KONSTRUKCJA CHODNIKOW
22|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 9238,00 0,43 3972,34
d.5/04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
23|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=|m?2 9238,000 10,28 94966,64
d.5/01 2,5MPagr. 10 cm
24|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy z betonu, piaskiem z polewa- m2 9238,00 1,31 12101,78
d.5/01 niem wodg
25|KNR 2-31 0105- |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa |m?2 9238,00 4,84 44711,92
d.5/05 1:4 , zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 3 cm
26|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibropraso- |m?2 9238,000 30,95/ 285916,10
d.5/02 wanej grubos¢é 6 cm
6 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
27|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2 398,00 0,43 171,14
d.6/04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
28|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa KLSM 0/31,5 - warstwa o gru- |m?2 398,000 5,78 2300,44
d.6/07 0114-08 bosci po zageszczeniu 10 cm
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29|KNR 2-31 0105- |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa |m?2 128,00 4,84 619,52
d.6/05 1:4 , zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 3 cm

30|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibropraso- |m?2 128,000 33,01 4225,28
d.6/02 wanej grubosé 6 cm
31|KNR 2-31 0504- |Warstwa Scieralna AC 8 ( kolor czerwony) - grubos¢ m2 270,000 77,44 20908,80
d.6/03 0504-04 warstwy 4 cm

7 SCIEZKA ZWIROWA
32|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 98,00 0,43 42,14
d.7/04 trukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
33|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= | m?2 98,000 10,20 999,60
d.7/01 1,5MPagr. 10 cm
34|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy z betonu, piaskiem z polewa- m2 98,00 1,48 145,04
d.7|01 niem wodg
35|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - warstwa jezdni rozscielana recz-|m2 98,000 11,69 1145,62
d.7]/03 0202-04 nie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm

8 KRAW EZNIKI
36|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, |m 9684,50 5,89 57041,71
d.8/06 grunt kategorii IlI-1V
37/KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C8/10 |m3 1089,51 183,18| 199576,44
d.8|04
38|KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy beto- |m3 9,50 4,77 45,32
d.8/05 nowej na tukach o promieniu do 40 m
39|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 9044,000 17,88| 161706,72
d.8/03 na podsypce cementowo-piaskowej
40|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 396,000 20,48 8110,08
d.8/05 na podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe ulozone na ptask o wymiarach m 95,000 20,48 1945,60
d.8/05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
42|KNR 2-31 0403- |Opornik betonowy 10x25 cm m 130,000 24,58 3195,40
d.8|05
43|KNR 2-31 0403-|Palisada betonowa 12x18x60 cm m 19,500 113,64 2215,98
d.8|05

9 OBRZEZA
44|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza betonowe 20x20 cm, grunt kategorii |m 4392,00 0,99 4348,08
d.9|01 -1
45|KNR 2-31 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm= |m2 658,80 11,45 7543,26
d.9|01 1,5MPa pod obrzeza, grubos¢ podbudowy po zagesz-

czeniu 10 cm

46|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo- |m 4392,00 7,97 35004,24
d.9|01 piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-

wg
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Drogi i parkingi - koszt inwest - rewizja 01 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-7 ROBOTY ZIEMNE 1285928,34
2 8-11 KONSTRUKCJA JEZDNI DROG GEOWNYCH PLACOW PO- 746717,47
STOJOWO-MANEWROWYCH
3 12-15 KONSTRUKCJA JEZDNI PARKINKOW SAMOCHODOW OSO- 1309975,92
BOWYCH
4 16 - 21 KONSTRUKCJA PLACU WOKOL STADIONU 2791820,31
5 22 - 26 KONSTRUKCJA CHODNIKOW 441668,78
6 27 -31 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ 28225,18
7 32-35 SCIEZKA ZWIROWA 2332,40
8 36 -43 KRAWEZNIKI 433837,25
9 44 - 46 OBRZEZA 46895,58
RAZEM 7087401,23
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 7087401,23

Stownie: siedem miliondw osiemdziesigt siedem tysiecy czterysta jeden i 23/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20020




