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rzedmiot inwestycji
Projekt budowlany obejmuje budowe budynku XIli kondygnacyjnego od strony

i. Radziszewskiego o funkcji mieszkainej z ustugami w parterze oraz budynek 1X
dygnacyjny o funkcji hotelowo- ustugowej od strony al. Raclawickich, kazdy
poziomowym garazem podziemnym, w sumie na 68 miejsc parkingowych. Projekt
arkingiem terenowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg niezbedng do
kcjonowania obiektu na dziatkach o nr ewid (D - GEEEEED
przy al. Ractawickich@) i @ w Lublinie oraz na dziatkach nr @ark. @obret@(pas,
gowy drogowy Al. Ractawickich) oraz nr @ ark. @ obreb @ (pas drogowy drogowy _
Radziszewskiego). Przewiduje sie etapowanie 'inwestycji. W | etapie wykonany zostanie f

ynek mieszkalno — ustugowy 12 pietrowy z garazem podziemnym i niezbedng dia
kcjonowania obiektu infrastrukturg techniczna. Po zakoriczeniu | etapu budynek moze
ta¢ oddany do uzytkowania i dziata¢ niezaleznie od il etapu. W I etapie projektuje sie
ynek hotelowo — ustugowy 8 pietrowy z garazem podziemnym i niezbedng infrastrukturg
niczng. Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu z istniejacym wjazdem
dziatke, parkingami obstugujacymi budynki, przyleglymi chodnikami, utwardzonym placem
stojaki rowerowe oraz zielenia towarzyszaca — trawnikami i drzewami, projekt
hitektoniczno-budowlany, geotechniczne warunki posadowienia terenu, badanie stanu
nicznego i warunkéw posadowienia fundamentow, projekt konstrukcji, projekt instalacii

wnetrznych: wodociagowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarmnej | deszczowej, c.o, c.t.

ezlem cielnym, wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne i teletechniczne, projekt
alacji zewnetrznych na terenie dziatki: usuniecie kolizji sieci gazowej, zewnetrzna instalacja
alizacji sanitarnej i deszczowej, zewnetrzne instalacje elektryczne (linie kablowe
jetlenia terenu dia projektowanego budynku), projekt przebudowy kolizji linii SN, NN
wietlenia ulicznego oraz projekt rozbidrki budynkdw gospodarczych znajdujgcych sie na

ie dziatki.

stniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar przeznaczony pod inwestycje to dziatki o nr ewid . IIEIEG<G<zGgGEEGEGED - <b
Wieniawa ark@) Jest on czesciowo zabudowany przez istniejacy hotet Mercury znajdujacy
w centralnej czesci dziatki@ oraz potnocno-wschodnim naroznikiem nachodzi na dziatke
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie rowniez 2 budynki gospodarcze
eznaczone do rozbidrki (zgodnie z projektem rozbidrki) jeden w cafosci na dzialce @D
ugi na dziatce @) oraz dziaice@l) . Najwyzszy punkt na dziatce znajduje sie w centralngj
sci driatki@), a spadek terenu skierowany jest w kierunku al. Ractawickich oraz w strong

I 1, Radziszewskiego. Istniejace zagospodarowanie stanowg podjazdy, chodniki i trawnik

R W




czesciowo obsadzony drzewami. Inwestor otrzymat zgode na wycinke drzew &05;-
z planowang inwestycja (dec. Nr 200/1308/20/2021, MAZ - OD- | 613’%.“!3{}

Wzdluz zachodniej granicy dziatki znajduje sie podjazd na zaplecze hotelu um@é

bezposredni dostep do pomieszczen znajdujgcych sig na kondygnacji -1 istrig nek ii:;::
hotelu. Na dziatce sgsiedniej od strony wschodniej przebiega istniejaca droga we 5“ 086 IX ke
(petnigca funkcje pozarowa), ktora obstuguje rowniez ziokalizowany na dziaice ok cznikiem g
ewid. .) budynek ustugowo — hotelowo - mieszkaniowy Unia Art Residenca. ;3,- g.m = 229,81
wznosi sie w kierunku poludniowym po czym znowu opada w strong ul. 1.Radzisze xondygne

(rbznica wysokosci pomigdzy wjazdem od al. Ractawickich rz. 202,25 m koSG najwy
a poludniowa rzedng drogi przy ul. |. Radziszewskiego rz. 201,6 m n.p.m. wynosi § 4! :
Od potnocy dzialka graniczy z al. Ractawickimi (dzialka o ar () ark @
0d zachodu dzialka graniczy z dziatka z zabudowa KUL o nr ewid. (D -« ¢
Od potudnia dziatka graniczy z ul. Radziszewskiego (dz. o nr ewid.@ ark.@.
0Od wschodu dzialka graniczy z droga pozarowa (dziatka o nr ewid@i), ark. ‘ obshig n okreslon
réwniez hotel Mercury oraz budynek usiugowo — hotelowo - mieszkaniowy na dz. o
3/9.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie 12 pietrowy budynek mieszkalno — usiugowy, ktory elewacia |
przylega do poludniowej elewacfi hotelu Mercury oraz budynek hotelowo — us
8 pietrowy od str. al. Raclawickich przylegajgcy potudniowa elewacig do pdinocnej ¢
hotelu Mercury. W obu budynkach zaprojektowano 1-poziomowe garaze podziemne, os§¢ i szel
i miejsca parkingowe na terenie, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukfura niezb@é:iéq
funkcjonowania obiektu.
Planowany jest dostep do budynkdw od wschodu z poziomu, tj. z terenu o rzednej 20 9m - rzut
n.p.m. Budynek hotelu Mercury jest posadowiony wyzej wzgledem poziomu f;‘:
nowoprojektowanych budynkéw. Projektowane budynki przylegajg do sciany poludn
i pbinocnej istniejacego hotelu. Przy elewaci istniejacego hotelu projektuje sie ra';_h
umozliwiajaca swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do istniejgcego budynku':tf?
schody terenowe umozliwiajgce pokonanie réznicy wysokosci pomiedzy budynkami.
Poziom posadowienia parteru: 0,00 = 202,50 m n.p.m.
Budynek mieszkalno — usfugowy.
Liczba kondygnacii: Xiil kondygnaciji nadziemnych, | kondygnacja podziemna
Wysokosé Xl - kondygnacyjnej czesci budynku (wyznaczony linig zabudowy L3 zgod
z zatacznikiem graficznym warunkow zabudowy dopuszczalna rzgdna max. 2433 m n.p.m _ odst
40,75 m - wierzch attyki z obrébka blacharskag = 243,25m n.p.m.



kos¢ budynku znajdujacego sie pomiedzy liniami zabudowy L2 i L3 (wyznaczone
nie z zatgcznikiem graficznym warunkow zabudowy dopuszczalna rzedna max. 224,16 m
)

m = 224 14m n.p.m.

ydynek hotelowo — ustugowy:

isokosé IX kondygnacyjnej czesci budynku (wyznaczony linig zabudowy L1 zg'odnie
: acznikiem graficznym warunkéw zabudowy dopuszczalna rzedna to 229,8m n.p.m.):
Jroga 0 m = 229,8m n.p.m.

7ba kondygnacji i wysoko$¢ budynku jest zgodna z warunkami zabudowy pkt,é» do -
s0k0$C najwyzszego punktu budynku {(mierzona od Sredniego poziomu fterenu przed
wnym wejsciemn do budynku):

budynku hotelowo — ustugowego (od strony Al Ractawickich), fteren okreslony linig
| udowy L1 - do wyscko$ci maksimum 229,8 m n.p.m.;

budynku mieszkalno — usfugowego (od strony ul. Radziszewskiego)

ugujs eren okreslony linig zabudowy L3- maksymalnie do rzednej 243,3 m n.p.m.;

Inre teren pomiedzy liniami zabudowy L2 i .3 — maksymalnie do rzednej 224,16 m n.p.m. (wys.
. arego” budynku KUL);

dachu budynku zlokalizowano urzadzenia infrastruktury technicznej o wysokosci do 2 m,
dowane ostonami o wysokosci do 2 m, co jest zgodne z pkt. 3f warunkdéw zabudowy.
ksymalna dlugos¢ / szerokos¢ catego budynku

eS¢ mieszkalna: 32,22 m x40,49 m

es¢ hotelowa: 20,86m x 26,75 m

1gos¢ i szerokosé elewacji frontowej:

/9 m — elewacja od strony al. Ractawickich

64 m - elewacja od ul. Radziszewskiego ( elewacja czesci nizszej - 7 pietrowej)

49m - rzut najdale] wysunietych punktéw elewacji frontowej (elewacia czesci wyzszej 12
trowej) zrzutowanych prostopadie do ul. Radziszewskiego

:in-i_q eroko$¢ elewacji frontowej wzdhuz al. Ractawickich i ul. I. Radziszewskiego jest zgodna
v arunkami zabudowy pkt. 3 ¢ — ,szeroko$¢ elewacji frontowej budynku od strony
Ractawickich i ul. |. Radziszewskiegoe (...) max.40,5 m”.

ZAOPATRZENIE W MEDIA

Przytacza sieci zgodnie z odrebnymi opracowaniami.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Ruch kotowy:

stuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie za pomoca 2 wjazddw:

- od strony ul. |. Radziszewskiego wjazd na droge wewnetrzng oraz wjazd do garazu



podziemnego W miejscu istniejacego zjazdu

Miejsca postojowe:

llosé miejsc parkingowy
terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca
obstugi funkgji, i min. : funkcja mieszkaniowa — 0,5 mp / mies
o powierzchni do 50 m2, 0.7 mp / mieszkanie o powierzchni 50m2- 70m2, 09
mieszkanie o powierzchni powyzej 70m2, funkcja hotelowa 0,3 mp / pokéj , -:f_
wierzchni uzytkowej ustug, W tym 5% stanowisk dia
uwzglednienie W bilansie miejsc

ch wynika z zapisu decyzii © warunkach zabudow
postojowe dla samochoddw osol

w iloéci niezbednej do

ustugowa — 1. mp /50 m2 po

0806b niepefnosprawnych. Dopuszcza sig

nadprogramowych migjsc postojowych na dzialce sasiedniej nr @B po przeﬁsfg___

tgcznego bilansu miejsc dla dzialek D @D i odpowiedniego form
zabezpieczenia tych miejsc dla planowanej inwestycji. E
ieszkalno - ustugowy liczy 96 mieszkan w tym:

Projektowany budynek m
. 17 mieszkan o pow. od 50 -70 m?, 25 mieszkan

54 mieszkania o pow. do 50m?
wiekszej niz 70m? , 318,5 m? ustug.

chmia iWspélczy"r;nik wg | SUMA

@Eﬁa
fpow. usiug B - dec. o war. Eab.
154 0,5 27
- e e
17 0,7 11,9
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\i_:ﬁgjé—mz — pow. N
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Warunki zabudowy nakladajg obowiazek zapewnienia 68 miejsc parkingcwycﬁ:

awia_tab_eiamppwyfzei- [

budynku mieszkaino — ustugowego, CO przedst I
okoi hotelowych i 319,44

Projektowany budynek hotelowo - ustugowy liczy 96 p

ustug.

Liczba pok hotel. /pow. sslug | Wspotozynnik wg dec.o war.zab. suma
;_g.._ﬁ—,_u.._..f._‘g..—.,,f,_. _.a._w__.,.__}_,g..._,_.__..fu i _,Vf‘.__g‘___‘,_._-__._._4.._,7. e e .
% 03 | 88 --
a1944mpowusg  AmMPSOMT oo LI |
: 35,19

Warunki zabudowy naktadaja cbowigzek zapewnienia 36 miejsc parkingowych dla bud

hotelowo — ustugowego, T przedstawia tabela powyZej.



Dodatkowo w Hotelu Mercure znajduje sie 110 pokoi, dia kidrych wskaznik wynosi 0,3
sca postojowego na pokdj hotelowy, czyli potrzebujemy 33 miejsca parkingowe).
Dia projektowanych budynkdéw warunki zabudowy nakiadaja obowigzek zapewnienia 104
sc parkingowych, oraz 33 miejsca dla istniejgcego hotelu Mercure, czyli w sumie 137
isc parkingowych.
aprojektowano w sumie 68 miejsc parkingowych w garazach podziemnych, 24 miejsca
kingowe na terenie co daje 92 miejsca parkingowe na terenie objetym opracowaniem.
warunkach zabudowy jest zapis o mozliwosci bilansowania miejsc parkingowych na
edniej dzialce nr 3/9, zatem pozostate 45 miejsc parkingowych zostana zbilansowane
razu podziemnym budynku Unia Art Residence, ktdrym zostato zaprojektowane 80
programowych miejsc parkingowych. Zgodnie z projektem budowlanym zamiennym, kiory
kat pozwolenie na budowe nr 501/20 dnia 26 maja 2020 r. W punkcie ,3.2 Ukiad
unikacyjny” projektu jest zapis ,Zaprojekfowano 205 miejsc parkingowych w garazu
ziemnym, wigc wymaog jest spetniony z nadwyzkg 80 miejsc parkingowych.”. Inwestor
yt pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu tych miejsc na potrzeby planowanej inwestycii
ezterminowego prawa do korzystania z nich.

Dla projektowanego zalozenia wymagane jest zapewnienie 5% miejsc dia oso6b
etnosprawnych, czyli min. 7 miejsc postojowych. Zaprojektowano 5 miejsc W garazu
lemnym oraz 3 miejsca na terenie, w sumie 8 miejsc to znaczy, ze warunek zostat

Ponadto w decyzji o warunkach zabudowy jest zapis: ,W granicach inwestycji nalezy
pewni¢ miejsca postojowe dia rowerdw — dia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1
iejsce postojowe / 1 mieszkanie, w lym 50% miejsc postojowych wewnglrz budynku, dia
abudowy ustugowej wg potrzeb programowych.”

Warunki zabudowy nakiadaja ocbowigzek zaprojektowania min. 98 miejsc parkingowych
owerdow dia 98 mieszkan. Projekt zakfada 64 miejsca przed budynkiem oraz 50 stanowisk
E'Stojowych dla rowerow w budynku hotelowym na kondygnacji -1 — rowerownia. W sumie
N ojektowano 148 miejsc dla rowerdw, to znaczy, ze wymog jest spetniony. Rowerownia,
10 44 gjsca postojowe, garaz oraz wszystkie pomieszczenia techniczne sg do uzytku catej
pdinoty. Mieszkancy majg dostep do garazu budynku hotelowego, a obstuga hotelu ma
step do garazu budynku mieszkalnego z powodu lokalizacji wspdlnego dla wszystkich
fdynkéw zlokalizowanych na terenie objetym opracowaniem wezta cieplnego.

“““““““ lg"ogi pozarowe: Budynek mieszkalno — ustugowy obstuga pozarowa budynku znajduje sie
projektowanej drodze wewnetrznej przy zachodniej granicy dziaki. Dla | etapu wijazd
L. {. Radziszewskiego, zgodnie z opracowaniem (Warunkdw Qchrony Pozarowej dia
Ojektowanej inwestycji). Dla budynku hotelowo — ustugowego (Il etap) kontynuacja drogi

zarowej z | etapu (zgodnie z opracowaniem WOP), zjazd z al. Ractawickich zgodnie



z Aktem Notarialnym (repertorium A nr (D! projektem drogi pozarowej
Aktu) ustanawiajgcym stuzebno$é pomigdzy DWP Unia sp. z 0.0. sp.k, aKij
Hotelu Mercure - bez zmian, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe nr 3;43;
28.04.2017 r. — istniejgca droga pozarowa zickalizowana na dzialce drogows niejaca
pomiedzy planowang inwestycja, a istniejgcym budynkiem ustugowo- hotelows telowa
na dz. nr@{Unia Art Residence), faczaca al. Raclawickie z ul. . Radziszewskiﬁga .
Wyijscia z budynkow maja zapewnione utwardzone dojécia o szerokosci min. 1,5 m

z droga pozarowa. | terenu
_ wg. de
3.3 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH ?jﬁEK

Pomieszczenia gromadzenia odpadow statych zlokalizowano od strony
w parterach budynkéw mieszkalno — ustugowego oraz hotelowo - usJugowega
umozliwiajacym odbiér émieci. Pomieszczenia te sg dostepne z zewngtrz. Ny
bedzie sie odbywa¢ przez wyspecjalizowang firme na podstawie odrebnej umawg

3.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO K
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zagospodarowanie terenu inwestycji zostalo dostosowane do potrzeb :
przez osoby niepeinosprawne poprzez zapewnienie: WEWT
- uskok pomiedzy kraweznikiem, a jezdna przy dojéciach do budynku do 2cm yinia d
- bezprogowego dostepu do budynku z poziomu terenu, I
- pochylnia umozliwiajaca dojécie do kazdego z wejs¢ do budynku przystosowa W. U
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, ze spadkiem 6%, podzie!ona na krét
przy zastosowaniu spocznikéw o dt. 1,4 m , szerokosé praszczyzny ruchu 1,2 m
o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porgcze. Powierzchnie spocznikéw_'b
maja wymiary 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydia drzwi wejsciowych do bu
- szeroko$é drzwi w Swietle min. 90cm,
- na parterze znajduje sie toaleta dla oséb niepetnosprawnych i kazdy lokal
zaopatrzony jest w toalete dla oséb niepetnosprawnych
- oba budynki wyposazone w windy z sygnalizacjg dzwigkowa i optyczng _
- 8 miejsc postojowych przeznaczonych dla osob niepeinosprawnych { 5 miejsc zna erzct
sie wgarazu podziemnym oraz 3 migjsca na terenie) specjalnie 0©Z '
i zlokalizowanych blisko wej$¢ do budynkow AL P
- dojscie do pomieszczen gromadzenia odpadow statych dostosowanef_ '

niepemnosprawnych



Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgsci zagospodarowania terenu
powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr ew( D — 4488 m*

m2
. mieszkaniowa 761,6
;. istniejaca 1258,59
. hotelowa 620,59
ow. zabudowy 2640,78

pow. zabudowy 58,84%

jax. wg. decyzji 60,00%

JARUNEK SPEELNIONO

stosunek pow. zabudowy do pow. dziatki 58,84% ( w decyzji o warunkach zabudowy jest
1is, ze powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 60% powierzchni dziatki, wiec

6g ten jest spetniony)

wierzchnia terendéw utwardzonych na dziatce (drogi z kostki brukowej, chodniki,
ody,— 1578,9 m* - 35,18 %

IAL. POW. UTWARDZONEJ

dniki, schody, pochyinia 668,7
a wewnetrzna 578,7
hylnia do garazu 150,6

Inia do garazu 180,9
MA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ 15789
POW. UTWARDZONEJ DO POW. DZIALKI 35,18

Przedmiotowa dziatka jest obecnie w nieduzym stopniu porosnigta przez drzewa

ewy. Inwestor otrzymat zgode Miejskiego Architekta Zieleni na wycinke drzew koliduja-
h z inwestycja (Decyzja nr 200/1308/20/2021 z dnia 26.03.2021 r.) Projekt zakiada na-
zenie kompensacyjne w ilosci 20 szt. niskich drzew (do 3m ze wzgledu na droge poza-
a). W warunkach zabudowy pkt 3 b istnieje zapis: "wielko$¢é powierzchni zabudowy
tosunku do powierzchni dziatki — do 60,0%, a udziat powierzchni biologicznie czynnef
. 10%". Dlatego stosujac sie do tego wymogu projekt zaktada 683,34 m? czyli 15,23%

wierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki.

ZIAL POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ m2

Q/o *
Udziat % POW. [M2] POW.
10,00% 4488 448.8




o
£

zielen trawnik na gruncie 100,00% 78,8
zielen trawnik na stropodachu

garazu 50,00% 1031

miejsca park. na geokracie na

gruncie 90% pow. 90,00% 119,7

Miejsca na plycie stropodachu

*50% na geokracie *90% pow. 50,00% 217.9°90% 98,05
taras zielony na 7 pigtrze na

plycie stropodachu 50,00% 2024

Dach zielony 8p. 50,00% 492

SUMA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
%, POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ DO POW. DZIALK!

- powierzchnia biologicznie czynna- trawniki na gruncie liczone jako 100% powier;
- na plycie stropodachu garazu stropodach odwrdcony zielony, powierzchnia big
czynna liczona jako *50% powierzchni, warstwy wg przekrojow architektury:

D1 - stropodach odwrocony zielony:
warstwa wegetacyjna roélin ekstensywnych o plytkim ukladzie korzeniowym, 20c¢r
2x geowloknina np. Typar SF 44, 2 cm mata kubetkowa, 2x geowlGknina np. Typar
20 cm styrodur, 1 cm 2X papa podkiadowa termozgrzewaina np. KVE 45K
warstwa spadkowa betonowa na klinach styrodurowych, masa gruntujgeca B
wylewka betonowa ze spadkiem 2% 5-20cm, 25 cm strop Zelbetowy
wodoszczelnego, 2 cm tynk wewnetrzny gispowy maszynowy lub cementowo —

- powierzchnia miejsc postojowych na geokracie (np. Kratka STELLA GREEN
CZARNA (SG1 B) na gruncie *90% powierzchni, oraz miejsca postojowe na ¢
na piycie stropodachu garazu 50% powierzchni *90% powierzchni biologicz '
ekokraty, warstwy wg przekrojow architektury:

T3 — miejsca postojowe na ekokracie:

warstwa wypetnienia pod trawe 70% gleba i 30% piasek, ekokrata (np. Kratk
GREEN TYP 1B (90% pow. biologicznie czynnej), warstwa wyrownujgca
pospdtka 30 cm, 2x geowiGknina np. Typar SF 44, 2 cm mata kubetkowa, 2x ¢
np. Typar SF 44, 20 cm styrodur, 1 cm 2x papa podkiadowa termozgrzewalna
45K, 5-10 cm, warstwa spadkowa betonowa na klinach styrodurowych, masa.
BVE, 15cm wylewka betonowa ze spadkiem 2%, 5-20cm, 25 cm strop 2elbetowy
wodoszczelnego, 2 cm tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy lub cementowo —

- taras zielony na stropodachu 7 pietra w budynku mieszkalno - ustugow

stropodach 8 pigtra w budynku hotelowo - ustugowym = 683,34 mZ

Z powierzchni biologicznej czynnej dachu wylaczono powierzchnig kominow

windowych oraz atiyki.

5. Dane o rejestrze zabytkow i ochronie krajobrazowej
jest objety ochrong konserwatorskg  jako

Teren inwestycli



eologiczne nr 77-81/118-16, ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

plyw eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach goérniczych, a takze
zonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas

nych.

nformacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
ozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
nku i jego otoczenia

Zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2001 r.
2 poz. 627 z péznigjszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
U.z 2010r., Nr 213, poz. 1397) projektowany budynek mieszkalno - ustugowy

telowo - ustugowy z garazami podziemnymi i konieczng do jego funkcjonowania
rastrukiura nie nalezy do rodzaju przedsiewzieé oddziatujgcych znaczgco lub szkodliwie
. $rodowisko przyrodnicze. Parking wielostanowiskowy obstugujgcy przedmiotowa
yestycje nie przekracza powierzchni 5000 m? (pow. parkingbw podziemnych wynosi
3983m2w1¢cnie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
fdowisko.

:dynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych.

bpatrzenie w wode i sposéb odprowadzenia sciekéw okre$lony jest w projektach
‘_n;’zowych projektu budowlanego.

lokalach ustugowych i mieszkalnych odpady bytowe — zbierane w sposob selektywny.
pady bytowe skladowane sg w Smietniku, odbierane sg przez przedsigbiorsiwo

Zyszczania.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje:

graniczenia dostepu do drogi publicznej dia zadnej innej dziatki,

graniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej
z ze $rodkdw tgcznosci w obiektach polozonych na dziatkach sgsiednich,

graniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
obiektach potozonych na dziatkach sagsiednich,

ojektowany obiekt nie bedzie zrodtem:

L.-g‘ "m‘



- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby,
- hatasu, wibraciji, zakiécen elektrycznych,

Projekt przewiduje zagospodarowanie wod opadowych poprzez zebran
nie z warunkami technicznymi z M

i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej zgod
Nie projektuje sig kierowania wod opadowych na dzialki sasiednie.
rainego oSwietlenia wynika, ze po wybud

Z analizy nastonecznienia i natu
striejae

projektowanego budynku, zarowno Ww odniesieniu do zabudowy i
i projektowanej, zostajg speinione wszystkie wymogi dotyczace nastonecznienia ok
w paragrafie 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r "
cznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowarie |
2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz zostajg spelnione wszystki

czgce naturalnego oéwietlenia pomieszczen okreslone w paragrafie 13 powWyZ:
budynkow nie

Budy

warunkow techni

doty:
rozporzadzenia. Oznacza to, ze budowa projektowanych

w stosunku do oséb trzecich, ograniczenia dostepu do wymaganego nastone

i naturalnego oSwietlenia pomieszczen.

9. Okreslenie ohszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania budynku mieszkalno — ustugowego
podziemnym wraz Z konieczng do jego funkc

i hotelowo-usiugo
gi — bra

z parkingiem terenowym i
infrastruktura, objeta niniejszym projektem  budowlanym okresla sie w obre
opracowania na dziatce nr ewid. G obch: @, arkusz: @ = iakze na dzi
@. odzie znajduje sie sasiadujgcy budynek hotelu Mercury, ktorych Inwesh
wihascicielem i do ktérych posiada prawo do dysponowania na cele budowlane 0

dziatce nr@ ark. @ obreb G -2 crogowy Al. Ractawickich) i na dzialc

ark. @ obreb G s drogowy ul. Radziszewskiego), do ktdrych i
posiada prawo do dysponowania na podstawie decyzji ZDiM znak 1U-DE.4310.774. ca co d

z dn, 24.11.2016 1.

Dodatkowymi oddziatywaniami na budy
KUL dz. nr ewid. @. Unia Art Residence dz. nr ewid. @ moga by¢ drgania
wywolane robotami budowlanymi. Jak wskazuje praktyka, drgania te mo
odczuwalne dla ludzi, lecz nie maja negatywnego wplywu na budynki. Niekorzystn

powodowane ruchem ciezkich samochodow do WyWOZ_
ranicz

pietrac

nki sasiednie tj. Hotel Mercure, b

moga mie¢ drgania podtoza s
e bedzie opracowanie technologii prowadzenia robdt og

ziemnych. Konieczn

ziatywanie drgan sprzetu budowlanego na stan techniczny istnie':

negatywne odd
budynkow.



. Analiza naslonecznienia

Lokalizacja projektowanego budynku w stosunku do budynkéw sagsiednich
wzgledu naich wzajemne usytuowanie, wzajemng odlegioéé od siebie i usytuowanie
gledem stron Swiata, nie ma negatywnego wplywu na zapewnienie minimalnego
maganego nastonecznienia w godzinach 7.00 - 17.00 w dniach rownonocy 21 marca
wrzesnia. Co przedstawia zalgczona analiza graficzna.

Budynek Unia Art Residence oraz projektowane budynki: mieszkalno - ustugowy

i z tego powodu dopuszcza si¢ ograniczenie wymaganego czasu
tonecznienia do 1,5 godz, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej
udowie nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia (wg §60 pkt
OZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w  sprawie  warunkow
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

W zaprojektowanym budynku mieszkalno — ustugowym od ul. Radziszewskiego,
le mieszkalne spemniaja wymagania nastonecznienia 1,5 godziny, natomiast
budynku o funkcji hotelowo - ustugowej, nie obowiazujg wymogi nastonecznienia.

W projektowanym budynku mieszkalno — ustugowym w parterze znajdujg sig
gi — brak wymaganego czasu nasfonecznienia.

pietrach 1 - 6 znajduje sie 5 mieszkan jednopokojowych M1, dla ktdrych nie
wigzuja wymogi nasfonecznienia. A w mieszkaniu M3 naroznym od strony
fudniowo- zachodniej storice wystepuje w godzinach 8 - 17, co daje 9 godzin.

: ieszkaniu M3 od strony potudniowo — wschodniej storice wystepuje w godzinach
7-15,30 (21 marca) oraz w godzinach od 7-15:20 (23 wrzeénia) -w sumie 8,5 godziny.
;mieszkaniu M2 od strony wschodniej — storice wystepuje w godzinach od 7-12:20 (21
Irca co daje S5godz.20min.) oraz w godzinach od 7-13:10 (23 wrzesnia co daje w sumie
odz. 10 min.)

pietrach 7 — 12 zaprojektowano 3 mieszkania jednopokojowe — brak wymagan oraz
szkanie M2 od péinocnego zachodu - siorice wystepuje w godzinach od 13:20 -
00 (21 marca co daje 3godz.40min.) oraz w godzinach od 13:10 — 17:00 (23 wrzesnia
daje w sumie 3godz. 50 min.)

mieszkaniu M4 od potudniowego ~ zachodu storice wystepuje w godzinach od 7 —
30 (21 marca co daje 8godz.30min.) oraz w godzinach od 7-15:30 (23 wrzesnia co

g w sumie 8godz. 30 min.)

mieszkaniu M4 od potudniowego — wschodu storice wystepuje w godzinach od 7 —




;“?“'ii

15:30 (21 marca co daje 8godz.30min.) oraz w godzinach od 7-15:30 (23 sz
daje w sumie 8godz. 30 min.)

W sasiedztwie projektowanych budynkéw od wschodu znajduje sl
ustugowo-hotelowo-mieszkalny Unia Art Residence.
Na parterze budynku istniejacego znajdujg sie ustugi gastronomiczne, handiowe
i fitness — dla ustug analiza nastonecznienia nie obowigzuje. .
Na pietrach 1 ~ 5 znajduje sie funkcja hotelowa — brak wymaganego
nastonecznienia.
Na pietrach 6 — 14 — funkcja mieszkaniowa. Od strony zachodniej — w
projektowanych budynkéw znajduje sie 6 mieszkan M1 iednopokojowych
wymaganego czasu nasfonecznienia. |
2 mieszkania M2 dwupokojowe, ktdrych czas naslonecznienia wnosi 1godz. 40
mieszkania M2 dwupokojowe, do ktorych storice dociera przez 2
W mieszkaniu naroznym M3 od strony potudniowo zachodniej czas nask
wynosi 9 godzin.30 min.
Whiosek: na pigtrach 6-14 sgsiedniego budynku, gdzie znajduje sie funkej
zostata sporzadzona analiza nastonecznienia, z ktérej wynika, iz warunek na
przez 1,5 godziny w zabudowie $rodmiejskiej zostal speiniony. Analize wyk
uzyciu profesjonalnego programu do projektowania Archicad 2017 Start Ed
mieszkan obu budynkéw z wyszczeg6inionym czasem nastonecznienia przed
schematach oraz widokach 3D wygenerowanych z programu.



naliza przestaniania

Zaprojektowany budynek speinia warunki dotyczace przestaniania lokali
kalnych (okreslone w §13 pkt 1 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
awie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
izacja projektowanego budynku w stosunku do budynkdéw sasiednich, ze wzgiledu
wzajemne usytuowanie, wzajemng odleglo§¢ od siebie i usytuowanie wzgledem
Swiata, nie ma negatywnego wplywu na zapewnienie ww warunkow przestaniania
no dia lokali ustugowych jak i mieszkalnych w budynkach sgsiednich.

W projektowanym budynku mieszkalno — ustugowym od strony ul. Radziszewskiego
za czg$¢ budynku ma 40,75 m wysokoéci, natomiast baza ma 21,57 m. Budynek

wo-ustugowy od strony Al. Raclawickich ma wysoko$¢ 27,30 m. Istniejgcy budynek
mn, . '

iz,

1ecC;

rt Residence ma wysoko$¢ 46,98 m.

Zgodnie z §13 pkt 1 ROZPORZADZEN!A' MINISTRA INFRASTRUKTURY
prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
08¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od irinych obiektow
e na umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje )sie Za spelnione,

1eczn i miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego ‘w plaszczyZnie poziomej,

ierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia
on. s&anianego, nie znajduje sie¢ przesfaniajgca czesé tego samego budynku lub inny
aWi0 skt przestfaniajacy w odleglos$ci mniejszej niz 35 m dla obiektéw przestaniajacych
| soko$ci ponad 35 m; ponadto zgodnie z §13 pkt 4 w/w Rozporzadzenia odleglosci,
rych mowa w ust. 1 pkt.1 mogg by¢ pomniejszone nie wigcej niz o polowe
fbudowie srodmiejskiej, tj. odleglosé pomiedzy nowo-projektowanymi budynkiem,
hiejacym obiektem ustugowo — hotefowo — mieszkalnym Unia Art Residence
Zzia{ce o nr ew. @ oraz sgsiadujgcymi od zachodu budynkami Katolickiego
ersytetu Lubelskiego nie moze by¢ mniejsza jak 17,5m i wymdg ten jest spetiony. Co |

dstawiono na ponizszym rysunku.



Unia Art Residence
czesd nizsza

pudynek
Unia Art Residence

Unia Art Residence

czes$t niisza !

{Unia Art Residencemﬁ

L&zgsﬂé wylsza

B

&\
@\ h=17,5m

wysokose przestaniania

wysokosd prregianiania

Twg 513 ust 1 pkt. by ROZPORZADZENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY 2 dnia 12 kwietrig 2002 1. w
sprawie warunkow techricznych, jakim powinny odpowiadad
budynki § ich usytuowarie:

wysokos¢  przesfamianio wynosi 35m - din obiekiow
przestaniajgcych v wysokosci ponad 35m i wg ust 4.
odlegiosd ta moke byd zmniejszona nie wigeej niz o polowe w
zobudowie Srodmiejskie).

wysokosé istnieiacego budynku Unia Art Residence na
dzialce 3/9

- mierzona do gorej krawedzi attykl w wyiszej czesci
456,98m,

- mierzona do gérej krawedzi attyki w nizsze} czgdci:
21,82m,

wysokosC  projektowanego  budynku  mieszkalno-
ustugowego

- mierzona do gorej krawedzi attyki w wyzsze] czgsch:
40,75m,

- mierzona do goérej krawedzi attyki w nizsze] czgic:
23,75m,

wysokodd  orojektowanego  budynku  hotelowo-
ustugowego

~mierzona do gore] krawedzi attyki w wyisze] czesch:
27,30m,

a5 wysokoid ewentualnel zabudowy na sasiednie} dzialce
/

ar 2/5 od strony zachodniej |dziatks KUL-u)

- przyjeto zabudowe powyzej 35m

w zabudowie {rédmiejskie]

/\ - kat przestaniania dla istniejacego budynku Unia Art
} Residence

- kat przestaniania dla ewertuaine] zabudowy na
Y} sasiednie; dzialce nr 2/5 od streny zachodnie] {dziatka
KUL-u)

SCHEMAT

PRZEStANIANIA

skala 1:500
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i wysokodd przesianiania

Lprojektowany budynek |
"-Egogeiowo-usfugowy

_{Unia Art Residence
i c2g@s€ nitsza i wysokosé przestaniania
; B - wg §13 ust 1 pkt. b} ROZPORZADZENIA
i ANISTRA INFRASTRUKTURY 7 drie 17 kwietpia 2002 row
| sprowie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac
* budynki | ich usytuowanig:
wysckos¢  przesfanianic wynosi 35m - dla obiekidw
przestaniajgeych o wysokoscl ponad 35m 1 owg ust. 4.
odlegiosc ta moie byé rmniejszona nie wiecej niz o polowe w

@ B zabudowie $rodmiejskiel.

_@_b_i“_yk.i__ 3/'0-* wysckosc istnieigcego budynku Unia Art Residence na
Pl

\ attyki

= 273m

¥ 22182m dziaice 319
- migrzona do gore} krawedzi ativki w wyzszej czesci
48,98m,
- mierzona do gore] krawedzi atiyki w nizsze] czesci:
21,82m,
| wysckodd  projektowanego  budynku _mieszkalng-
ustugowego
- mierzona do gorej krawedzi attvki w wyiszef czedei
40,75m,
- mierzona do gorej krawedzi attyki w niisze] cresci:
21,75m,
wysokedd  projekiowanggo  budynku  hotelowo-
K ustugowego
bUd\/QEk - mierzona do gore] krawedzi ativki w wyisze] czesci:

Unia Art Residence - _%7,30m,

wysokoéd ewentualne] zabudowy na_sasiedniej dzialce

ar 2/5 od strony zachodnied (dziatka KUL-u)
- przyjeto zabudowe powyzej 35m

w zabudowie srodmiejskie]

- kat przestaniania dia istniejacego budynku Unia Art
£} Residence

- kat przestaniania dla ewentualnej zabudowy na
sasiednie} dziaice nr 2/5 od strony zachodniej {dziatka

Unia Art Residence

R T eagdé wylsza KUL-u)
. £ 4 attyki
.. 0.00= 202.50m n.o.m. P ' ' = 218%2m
¢ otz ; - : 2182m
Y =4075m
Unia Art Residence

czest nizsza

- mieszkalno-usiugowy
o czess niisza :
g projektowany budynedc 2

/ | mieszkaino-ustigowy ]
J M‘M;ﬁ;eét‘:’Wyisza

|1.1.RadZiSEE PRZEStANIANIA

skala 1:500
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UDYNEK ISTNIEJACY {}.ﬁz. ()

UNIA ART RESIDENCE
ZAS NASEONECZNIENIA MIESZKAN NA 6 PIETRZE (najnizej potozona kondygnacja mieszkalna w budynku)

arter - funkcja: ustugi - brak wymaganego czasu nastonecznienia
ietra od 1 do 5 - funkcja: hotel - brak wymaganego czasu nastonecznienia
ietra od 6 do 14

unkcia: mieszkaniowa
ieszkania jednopokojowe - brak wymaganego czasu nastonecznienia
ieszkania dwupokojowe i wigcej - minimum 1,5 h czasu nastonecznienia w zabudowie $rodmiejskiej

M2
e | ' 7113:00- 1440[1h40m1n} 1300 1440[1?1 E}mm]
M3 MZ i M1 f E,Q,M.ZQ% : m :

7:00 - 16:30 [9h 30min] 13 OO 15 30 {2h 3{)m}n} ''''' M1 | | M1 L VL G
23 wrze$nia 23 wrzeénia - | | BRAK WYMAGAN|
7:00 - 16:30 [9h 30 mn’t]i 12:40 - 15 10 [2h 30 mm} ! WYMAGANI *

10~ 15:50 {_
23 wrzeéma '




ANALIZA NASLONECZNIENIA - budynek Uni Art Residence

Analiza nastonecznienia dla mieszkan na najnizszych kondygnacjach mieszkainych

(VI pietro} w istniejgcym budynku Unia Art Residence, w czasie nastonecznienia
speiniajgcy warunek minimum 1h 30 min w zabudowie $rodmiejskiej (schematy
pokazujg minimgtne wymagane nastonecznienie dla wszystkich mieszkan na kodygnacji)
- 21 marca w godzinach od 13:10 do 14:40

projektowany budynek istniejacy budynek
LEGENDA.: mieszkalno - ustugowy Unia Art Residence

czes$¢ mieszkalna
czesc hotelowa
czes¢ ustugowa

; analizowane
mieszkania

obiekty KUL-u.

21 rarca - godzina 13:10

LEGENDA:

czesé mieszkalna
czesé hotelowa
czesc ustugowa

© analizowane
mieszkania

proiektowany budynek istniejgcy budynek
_ mieszkalno - ustugowy Unia Art Residence

obiekty KUL-u

R A HARAR AY




ANALIZA NASEONECZNIENIA - budynek Uni Art Residence

Analiza nastonecznienia dla mieszkart na najnizszych kondygnacjach mieszkalnych
{VI pietro) w istniejgcym budynku Unia Art Residence, w czasie nastonecznienia
spetniajacy warunek minimum 1h 30 min w zabudowie srodmiejskiej (schematy
pokazujg minimalne wymagane nastonecznienie dla wszystkich mieszkan

na kondygnaciji)

- 23 wrzeénia w godzinach od 12:40 do 14:20 (1 godziny 40 minut)

. Unia Art Residence
LEGENDA: budynek mieszkalno - ustugowy

cze$t mieszkalna
czesc hotelowa
czesc ustugowa

| analizowane
mieszkania

obiekty KUL-u

“lokale handlowe,
T L okale gastroromiczne,
ul. Radziszewskiego - basen oraz safa fitness. -

23 wrzesnia - godzina 12:40

LEGEND’? budynek mieszkalno - ustugowy Unia Art Residence
czesé mieszkalna il

czesé hotelowa |
czesc ustugowa

. analizowane
mieszkania

M2

obiekty KUL-u
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CZAS NASYONECZNIENIA MIESZKAN NA 1 PIETRZE

(najnizej potozona kondygnacja mieszkalna w budynku)

Parter

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY

mieszkania jednopokojowe - brak wymaganego czasu nastonecznienia

funkcia: ustugi - brak wymaganego czasu nastonecznienia

Pietraod 1do 6
funkcja: mieszkaniowa

mieszkania dwupokojowe i wiecej -

minimum 1,5 h czasu nastonecznienia

r

Fa

M1
'BRAK WYMAGAN

dmiejskiej

S0

w zabudowie
M3

21 marc

8:00 - 17:00 [9h] T,

23 wrzesnia ,
7}_.4;8:00 - 17:00 [oh]

7Y

BRAK WYMAGAN

M3
21 marca
7:00

- 15:30 [8,5h]

T

21 marca

7:00 - 12:20 [5h 20min]

23 wrzesnia

7:00 - 13:10 [6h 10 min]

23 wrzesnia

7:00 - 15:20 [8h 20 min]:

&




PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
CZAS NASEONECZNIENIA MIESZKAN NA 7 PIETRZE

(najnizej potozona kondygnacja mieszkaina w budynku)

Pietra od 7 do 12

funkcja: mieszkaniowa

mieszkania jednopokojowe - brak wymaganego czasu nastonecznienia :
mieszkania dwupokojowe i wiecej - minimum 1,5 h czasu nas%onecznlema w zabudOW|e Sl'OdmiEJSkEeJ

M4

21 marca

7:00 - 15:30 (8, 5hF¢
23 wrzesnia

7:00 - 15:30 [8,5h]

IM’/

El:essguammnsiris,

it

M1

BRAK WYMAGAN

\\\\\\

21 marca

7:00 - 15:30 [8h 30min]
23 wrzesnia

7:00 - 15:30 [8h 30 min]

P
i
£

RAK WYMAGAN




ANALIZA NASLONECZNIENIA - nowoprojektowany budynek mieszkalny

LEGENDA:

czesc mieszkalna

cze$¢ hotelowa istniejacy budynek
czeéé ustugowa Unia Art Residence

analizowane projektowany budynek
mieszkania mieszkalno - ustugowy

projektowany
budynek
hotelowy

obiekty KUL-u

21 marca godzina 08:00

LEGENDA:
$¢ mieszkal
Czq%e miesziaina istniejacy budynek
czgsc hotelowa Unia Art Residence

czesc ustugowa projektowany budynek
analizowane _rmieszkalno - ustugowy
mieszkania 1

projektowany
budynek
hotelowy

obiekty KUL-u.

21 marca godzina 12:20
Analiza nastonecznienia dla mieszkan potudniowo-wschodnich w projektowanym
budynku mieszkalnym, w czasie nastonecznienia spetnigjacy warunek miniumum
1h 30 min w zabudowie érdédmiejskiej {schematy pokazujg minimalne wymagane
nastonecznienie dia wszystkich mieszkan na kondygnacii)

- 21 marca w godzinach od 8:00 do 12:20 {4h 20min}

:
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ANALIZA NASLONECZNIENIA - nowoprojektowany budynek mieszkalny

LEGENDA:

czesc mieszkalna
czesé hotelowa
czes¢ ustugowa

analizowane
mieszkania budynek mieszkalno - ustugowy

chiekty KUL-u

23 wrzeénia godzina 08:00

LEGENDA:

czest mieszkalna
czesc hotelowa
czesc ustugowa

analizowane
mieszkania

budynek mieszkalno - ustugowy

obiekty KUL-u

23 wrzesnia godzina 13:10

Analiza nastonecznienia dla mieszkan poludniowo-wschodnich w projektowanym
-~ budynku mieszkalnym, w czasie nastonecznienia spefnigjacy warunek miniumum
" 1h 30 min w zabudowie érédmiejskiej (schematy pokazuja minimalne wymagane
. nastonecznienie dla wszystkich mieszkan na kondygnacji)

_ 23 wrzesnia w godzinach od 8:00 do 13:10 {5h 10min)

[N




LEGENDA:
cze$é mieszkalna hotelu Mercure
czes¢ hotelowa
czesC ustugowa

| analizowane
mieszkania projektowany
budynek
hotelowy
Laceene ]

istniejacy budynek

obiekty KUL-u

21 marca godzina 13:40

LEGENDA:

czesé hotelowa hotelu Mercure

¥

czg$< mieszkalna istniejacy budynek

czesc ustugowa

! analizowane
mieszkania

projektowany
budynek
hotelowy

obiekty KUL-u

21 marca godzna 16:30

ANALIZA NASEONECZNIENIA - nowoprojektowany budynek mieszkalny

projektowany budynek

__mieszkalno - ustugowy

- istniejacy budynek
== Unia Art Residence

projektowany budynek

_ mieszkalna - ustugowy

istniejacy budynek
Unia Art Residence

Analiza nastonecznienia dla mieszkar potnocno-zachodnich w projektowanym budynku
mieszkalnym, w czasie nastonecznienia spetnigjacy warunek miniumum 1h 30 min
w zabudowie érodmiejskiej {schematy pokazujg minimalne wymagane nasinecznienie

dla wszystkich mieszkan na kondygnacji)
- 21 marca w godzinach od 13:40 do 16:30 {2h 50 min}
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ANALIZA NASLONECZNIENIA - nowoprojektowany budynek mieszkalny

projektowany budynek
LEGENDA: mieszkalno - ustugowy

czest mieszkalna

czgsC hotelowa istniejacy budynek
czesc ustugowa hotelu Mercure

analizowane
mieszkania

projektowany | . = [stnieigcy budynek
budynek 3 o Unia Art Residence

!

obiekty KUL-u
!

23 wrzesnia godzina 13:10

istniejacy budynek
LEGENDA: hotelu Mercure

czes¢ mieszkalna
czesc hotelowa
czest ustugowa

projektowany budynek

i analizowane

mieszkania i
) T istniejgcy budynek
projektowany 1 Unia Art Residence
bhudynek T [
hotetowy kL

g

LR Y
G LLFEEY

obiekty KUL-u.

P

23 wrzesnia godzina 16:10

Analiza nasfonecznienia dia mieszkar pdinocno-zachodnich w projektowanym budynku
mieszkalnym, w czasie nasfonecznienia spetnigjacy warunek miniumum 1h 30 min

w zabudowie $rodmiejskiej {schematy pokazuja minimalne wymagane nasfonecznienie
dla wszystkich mieszkan na kondygnacji)

- 23 wrzesnia w godzinach od 13:10 do 16:10 (3h)




2. Czesé graficzna projektu zagospodarowania
ys. 1. Plan zagospodarowania terenu (etap I) skala 1:500
ys. 1a. Plan zagospodarowania terenu (etap | i etap l) skala 1:500




