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gwanoéci:
es robot
a7 istniejacych obiektow budowlanych

nenty zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzaé zagrozenie

esévidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

s6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
6inie niebezpiecznych

iki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z

ywania robot budowlanych

res robot

przewiduje przeprowadzenie nastepujacych prac:

otowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych

anie wykopow o gtebokosci ok. 16,10m (lub wigcej do uzyskania odpowiednich
etréw gruntu oraz wymiane gruntu wg wytycznych konstruktora)

nanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej kanalizacji deszczowej
etrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

nanie konstrukcji projektowanego obiektu: zelbetowej ptyty fundamentowej,
vej konstrukcji obiektu

anie murowanych $cian zewnetrznych, prac wykonczeniowych przy obiekcie

nanie nowych instalacji: wod-kan, elektrycznych i teletechnicznych, wentylagji, co

anie instalacji kanalizacji deszczowej

istniejagcych obiektow budowlanych
n objety opracowaniem nie jest zabudowany.

enty zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
budowy lub robét powinien byé ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna
SIE co najmniej 1,5 m, zaleca sie wyzsze ogrodzenie. W ogrodzeniu powinny byc

ane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn



niz 1/10 wysokosci, z kidrej moga s‘padaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
:pod kagtem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczeine
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
wicksze zagrozenia wystgpia podczas prac przy posadowieniu obiektu, wykonywaniu

ﬁstrukcji zelbetowej oraz konstrukcji i pokrycia dachu.

Prace przy wykopie i wymianie gruntu
rozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
padek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
ywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

izowe,

ékomunikacyjne,

dociggowe i kanalizacyjne - powinno byé poprzedzone okresleniem przez
wnika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej moga byé one wykonywane od
jacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Zasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
C napisy ostrzegawcze.

danie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
ch i na giebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

stonowymi lub obudowg prefabrykowana.



svkonywanie konstrukcji obiektu

é;genia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

ék pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
ieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);

niecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
ania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
}ka w strefie zagroZenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
' powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

ty moniazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
;yé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu .bioz” przez
ikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
| nnych urzadzer: technicznych.

ywanie 0sob na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupow lub ram na nizszych
acjach, znajdujgcych sig bezpoérednio pod kondygnacija, na ktorej prowadzone sa
ontazowe, jest zabronione.

vkonywanie robot wykonczeniowych

nia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

k pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
ia; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
niu robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

hie spadajgcym przedmiotem osoby postronne; korzystajgcej z ciggu pieszego
anego przy budowanym lub remontowanym' obiekcie budowlanym (brak
nia strefy niebezpiecznej).

oty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
ciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
NN" BOSTA- 70", ,STALKOL", RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
‘pomieszczeniach, w ktorych beds prowadzone roboty malarskie roztworami
‘nalezy wytaczyé instalacje elekiryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie
owodowad zagrozenia pradem elektrycznym.

b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
Czegdinie niebezpiecznych

Zkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikow
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e wstepne,

ie okresowe.



zkolenia te pfzeproWadzane sg w oparciu o programy poszczegc’ﬂnych rodzajow

Szkolenia wstepne ogoine (.instruktaz ogblny”) przechodzg wszyscy nowo

ani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

bejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
ksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
:ujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

je wstepne na stanowisku pracy {(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
.f_ikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
racownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem
/m zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

kt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
10 na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byg

acownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych

szkolenia

zony przez pr

zkolenia wstepne podstawowe W zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
i¢ nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okrestonym stanowisku

olenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikow zatrudnionych na

ach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej

- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuia szczegOlne zagrozenia

ia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

cownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
raszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Wyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z siinikami elektrycznymi jednofazowymi
mi trojfazowymi o mocy do 1 KW.

placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

ania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

1aszyn i innych urzadzen technicznych,
ania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

pierwszej pomaocy.

P,
=



Ay instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

piecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

racy. zasady i sposoby bez
ania w sytuacjach awaryjnych

ania po jej zakorhiczeniu oraz zasady postepow
aeych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
ktérej wykonywania nie posiada

jie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
a takze dostatecznej znajomosc

aych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
w oraz zasad BHP.

or nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

osredni nadz
kierownik rob6t) oraz mistrz budowiany,

a odpowiednio  kierownik budowy (
ie do zakresu obowigzkow.
dki techniczne i organizacyjn

scym z wykonywania robot budowlanych
enstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

t) oraz mistrz budowlany,

e zapobiegajgce niebezpieczenstwom

posredni nadzor nad bezpiecz
3 odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo
e do zakresu obowigzkow.

sesirzeganie  przepisow bhp na placu budowy
dnich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

prowadzi do powstania

yny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

ewlasciwa ogbina organizacja pracy:

diowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

zory,
rukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

nie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

zenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

wiagciwa organizacja stanowiska pracy:

Ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
wiednie przejscia i dojscia,

odkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

nstrukeyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,



sciwa statecznosé czynnika materialnego,

ub niewtaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

rodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
ub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

stosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacji lub napraw,
wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

ssowanie materiatdw zastepczych,

trzymanie wymaganych parametrow technicznych;

y materiatowe czynnika materialnego:

wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

rna eksploatacja czynnika materialnego,
ostateczna konserwacja czynnika materialnego,

asciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

kierujaca pracownikami jest obowigzana:

ganizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
igieny pracy,

at o sprawno$é srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Qanizowaé, przygotowywacé i prowadziC prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

racownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

at o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

takze o sprawnoéé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie Zz
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taf w celu usunigcia tego zagrozenia.
ni byé wyposazeni W srodki
przydziatu srodkow

oW
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dzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

oboty budowlane nalezy prowa
twa i higieny pracy podczas

szystkie r
ktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie hezpieczens
3 nr 47 poz. 401.

nia robét budowlanych Dz.U. 200
Warunkami technicznymi wykonania

ne nalezy prowadzic zgodnie Z ,,
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oboty budowia
tazowych” oraz, zgodnie z zasa

robét budowlano - mon
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de roboty specjalistyczne wykona¢ przez autoryzow

i aprobata.

anych wykonawcow, lub za ich

é¢ na budowie, aoniezgodnoéciach

dane w projekcie wymiary zweryfikowa

mié nadzér autorski.

W przypadku rozbieznosci migdzy proj e rozwiazanie

ektami branzowymi obowigzuj

w projekcie architektonicznym.
alezy powiadomic nadzér autorski.

kie w trakcie budowy nalezy uzgodnic

f branzowych.
winny posiadac
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