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PODSTAWA OPRACOWANIA 

1 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Postawe do niniejszego opracowania stanowia: 

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, okreslona przez Zamawiajacego na 

etapie postepowania przetargowego Wwraz z opisem przedmiotu zamowienia i 

zatacznikami stanowigcymi — Wymagania Zamawiajacego wraz z odpowiedziami na 

pytania, 

Umowa z Zamawiajacym, 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, 

Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego. Uchwata nr 1241/XLIX/2018 

z dnia 25 paidziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszaréw potozonych w rejonie 

ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej, 

Warunki ochrony przeciwpozarowej, opracowanie i uzgodnienie: mgr inz. Jacek 

$wietnicki - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych upr. nr 334/96, 

Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018. poz. 1202, z p6zn.zm.), 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw 

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. 

poz.1422 z p6ii. zm.), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. 2018 poz. 620), 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej. 
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l ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

2 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

2.1 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektow 
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1ZBA ARCHITEKTOW 
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIES 

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW 
KOMISIA KWALIFIKACYINA 

Nr ewid. uprawnier: MA/O07i04 Warszmua, dnia 15 stycznia 2004 roky 

DECYZJA Nt KK/o07104 
o podstowo st 12 vst 1pd 17 sl 2,51, W ust 1 pid 1 ot 14 usk 1 pid 1 ustawy 7 chia 7 ipca 1954 sokes Prarwo budow'ane 
(1ekst Jodwity: 0. U, 2 2003, Nr 207, poz. 2015) oraz s 111 24 wst 1 pkt 2 ustawy z deda 15 grudaa 2000 roku 0 samazaiach 
zawodowydd:  acchitckddw, hmmwuummuu.u 7 01 Nr 5, par. 4%, z dalsryml rmianami) 
oz §9 rozporzadrenia Maistra Prestznonc] ] Budownictwa 2 daia 30 grudria 1994 roko w sprawic samodriehych funkcl Gospodackl 
techricmnych w budownicteie (D7, U. z 1995, Nr 6, poz. 38, 2 dalsoym’ zmignarrd) oraz et 104 1 107 §1 1 4 ustowy 2 dnin 14 czarwen 
1830 why Kodeks Posigpowan’a AdminkVacyinego (teks? jodnaiity: Dz U. = 2000r. Nr 98, poz. 1071, z dobzymi zmisrami), 
mmmmunammmmmmwumm 

NADAJE SIE 

magistrowi inzynierowi archilektowi 

MAGDALENIE WIOLETTCIE FEDEROWICZ - BOULE 

I 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER 

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE. 

Zgodric 7 §4 ust 2§ 3 wuporzzdzenia Mnlsta Gospodard Przestrzennaj | Budownlctwa 2 dola 30 grudnla 1504 roku uptaramienia 
mmwpqmuwwmwmammpmmpuwwm 
wmnm wmpqmmmmmimu poinlonia nadrory auforskiego O/ Sprawowania 

Dwmatfiqmmwmpwuddmmm vzasadrienia. 
Od niriefsze} decyzi przysiugule odwdlania do Krajowsj Komisji mm;mm-mumwmmwm 
decyzfi 73 potrodnictwom Komia)i Keealdiiacyine] Mazowieckie Olrogowe] Lzby Archiciiow. 

Komisia Kwelifilocyira Masowieclis! Ohrepoweys Izhy Architebidw: 

A A Pesewadnkagey Komisft mgr drt_arch Andon) &'fi'. . - 

Sekretary Komlyi: myr pur. arch Tomay Plusshowghd -—_{F’.a,\ 

Crlowk Komigy: dr i, aroh. Jansr Pachowshs 

Colonek Kemisit: mge tut, arch Ardree; Sowa - 

Crlonek Kemizji: 

Crionck Komisji: 

Crlonck Komisyi: 

ryrng 
Pard mgr ind. areh. Mardsions Wkt | sderowics - Bosls 

WY 63 B oy archich by | budmenicten 
inspekior Nartory Burdowtoneg) 

epe o ety 

L = 

it
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MAZOWIEUKA OKREUOWA |ZBA ARCHEIRKTOW 

RZECZYI'ORPOLITEY POLYXKI)E) 

KOMISIA KWALIFIKACYINA 

Znak gprawy; 125/MAOKIK/2016 Warszawa, dnia 14 lipca 2016r. 
Nr uprawmien: MA/D31/1¢ 

DECYZJA nr D3ZIMAOKK2016 

Na possfavile am. 24 wst 1 pid 2 ustawy < dnia 15 gnrdme 20001, 0 esrmarzgoach zawodowych arcliteklow araz iresynigrow 
budcwnictwe {Dz. L), 7 20131 po2.B32 z patn. 2m w 2wigzku Z &il. 12. an. 13 orez an. 14 vek1 pkt 1 ustawry 7 dmia 7 lpca 
18941, Prasa bikdowiapa (De. U. x dnis B marcs 20161, poz 230 1), zgoone z arl 104 uskewy z mnla 14 czerwes 1890r. 
Kadzks pastgpowania sdninktracyinego 1Dz, U. 2 diia 07 styemia 20941, poz. 23 .} 

stwlardza sig, 2e 

Pan mgr Int. arch, Daniel Andrze) Szulowski 

urodzony [ 

poslada odpowiednle wyksztatcenle technltzne orez prakiyke zawodows 
| po zdaniu egzamlinu z wynikiem pozytywnym otrzymuje 

RAWNIENIA BLI LANE 

w speclainosci architekioniczne] do projektowania bez ogrankczen. 

B 26 Uprawnienia budowlane u do wykonywani 

1. projektowanie, sprawdzania projektdw archhitoktoniczno-budowlanych 

1 sprawowanie natdzoru autorskiago 

2. sprawowanla kontrali techniczne| utrzymanis oblektéw budowlanych 

Decyzja ninicisza jake ivaglednlajaca w calodci 2gdanie sltony nie wymeage Uzasadnicnia, 

Od powyzszej decyzji przysiuguie Panu pdwotane din Krajowej Komisji Kwallfilkacyine] lzby Architektéwe 
RP 2a posradnictwem Dkrggowej Komieji Xwallikacyjnej Mezovdeckle) Ulucgowuj Iaby Architekidw RP, 
w terminie 14 oni od dwia dorgezenis decyzji, - 

Przéviodniczgay OKK MADIA RP arch. Januez Pachoaski 

Zaatepss Przowoednizzgeego QKK MAOGIA RP arch. Andtzej Sowa 

Sekratarz OKK MAGIA RP arch. Ei2blels Dziubsk 

Czionek OKK MACIA RP arch. Ewa Ka2milerczak 

Canek OKK MAOLA RV arch, Radostew Kowalevrski 

Czhonel XK MAOIA RI® arch. Andrzaj Nasfetar 

Cztonak OKK MADIA RP erch. Stanisiane Stefanowicz 

GCztonak OKK MADIA RP arch. Jolenta Ukigja 

Otz ymyle: 

£15 vimbikedswea: Dangl Andrze Soskwski 
2 Glwny Inspektor Nedzoa Budowd - W oaly wpkania do centrpinggo rBesty o22b prasdmAeyCh ULraMnENIS 

budrwlans f sprasuaw g sy 
a Mmmeuomqgm Rada lrby Archilekdaw RP sz wemmgeoenzal 21 0240 
4 ain 
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MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEK TOW 

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)J 

KOMISJA KWALIFIKACYINA 

Warszawa, dnia 04 lipca 201 Ir. 
Znak sprawy: KK/073/2010 

Nrupr. MA/017/11 
DECYZJA 032/MaOKK/2011 

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ovust. 2, art. 13 ust. | opkt 1iart. 14 wst. | pke | ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
Jednolity: Da. U, 2 2006 r. Nr 136, poz. 1118, z pdén. amianami), art. 11§ 24 ust 1 pht 2 ustawy z dnia 15 gradaia 2000 r o samorzgdach 
rawodowych acchitektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2000 ¢ Nr §, poi 42, 2 podn. mianami), §11 vst. | pke ! 

roeporzadzenia Ministra Transportw | Budowniciwa 7 dnia 28 kwietnia 20061, w sprawic samodzielnyeh funkeyi teehni 
w budownictwie (I 2 2006, Nr 83, poz. 578 2 poin, zmianami), oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 usawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks 
postgpowania admin il-'a:-_.-jncgn (reket pednoliny. Dz U 7 2000r,, Nr 98 poz. 1071 7 pbin. zmianami) 

stwierdza sig, Ze 

Pan 
magister inzynier architekt Piotr Pawel Legiewicz 

(iytul zawodowy) (imig lub imiona 1 nazwisko) 

-] = 
(imig ajea) {dita urodzenia) 

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodo 
i otrzymuje 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
w specjalnodei architektonicznej do projektowania bez ograniczen 

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia. 

Od decyzji preysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. 
Odwolanie wnosi si¢g za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia 
decyzji. 

Przewodniczaey OKK MaOILA RP arch. Janusz Pachowski 

Zastgpea Przewodniczacepo OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa 

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak 

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski 

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andreej Nasfeler 

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz 

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja 

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk 

i, 

ig IjSI.rcna {wnioskodawea): Piolr Pawel Legiewicz  Adres ; 

2. Gdy decma slnme sig ostaleczna 1) Gléwny Insp Nadzoru B - w celu wpisania do go rejesiru 
ostb posiadaj P 2) Okreg Rada Izby Architektow, 
daa 
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| OPIS TECHNICZNY 

3 OPIS TECHNICZNY 

3.1 Zamierzony sposob uzytkowania 

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja architektoniczno- 

budowlana napisu ,DWORZEC LUBLIN” w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum 

Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Zadanie nr 4 - Budynek Dworca 

Autobusowego wraz z peronami. Napis ,DWORZEC LUBLIN” jest oficjalng nazwa dworca. Litery 

napisu beda podéwietlone po zmierzchu i w porze nocnej. Szczeg6towe godziny podswietlania 

napisu beda okreélone przez Zarzadce obiektu. 

3.2 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna 

Napis zaprojektowano w poétnocnej krawedzi dachu dworca, z wycofaniem od tej 

krawedzi o 70 cm. Napis sktada sie z pojedynczych liter rozpietych miedzy osiami 14-17 

mocowanych do podkonstrukcji stalowej z profili  prostokatnych zamknietych 

goragcowalcowanych malowanych nakolor RAL 9003. Litery zaprojektowano jako szczelne kasety 

z podéwietlanym dwubarwnym licem w kolorze niebieskim lub granatowym z biatym konturem 

szerokogci okoto 25 mm. Kolory nalezy uzgodni¢z NA. Kasety, poza podséwietlanym licem, nalezy 

malowaé proszkowo na kolor RAL9003. Kréj litertoKlavika Bold. Rozwiazania szczegdtowe kaset 

nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Zamawiajacym oraz przedstawi¢ w formie projektu 

warsztatowego do zaopiniowania przez NA i Zamawiajacego. 

Zasilanie kazdej litery nalezy prowadzi¢ w spos6b niewidoczny wewnatrz profili 

podkonstrukcji. Osprzet podswietlenia liter rowniez nalezy lokalizowa¢ w miejscach 

niewidocznych jako ukryty. 

Projektowany napis nie koliduje z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. A 

3.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Litery napisu maja wysokos¢ 80 cm plus grubos¢ écianek kaset, szeroko$¢ 1440 cm i 

gtebokoé¢ okoto 18 cm. Mocowane s3 do ramy relingéw z profili kwadratowych 

gorgcowalcowanych zamknietych 70x70x5 mm, ataz kolei do wieszakéw z profili stalowych 

prostokatnych goracowalcowanych zamknigtych 70x50x5 mm. Podkonstrukcje napisu naleiy 

wykonaé zgodnie z projektem konstrukcji oraz wg jego wytycznych oraz przedstawic¢ projekt 

warsztatowy do zaopiniowania przez NA i Zamawiajacego. 

Wszystkie elementy stalowe napisu i jego podkonstrukcji nalezy zabezpieczy¢ 

antykorozyjnie do kategorii korozyjnoéci C3 o standardzie trwatoéci w zakresie (H) - powyzej 15 

lat, poprzez zastosowanie powtoki malarskiej na podktadzie wysokocynkowym (lub 

zastosowanie ocynku malarskiego), kolor RAL 9003. 

Litery nalezy wykonac z materiatéw niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi 

zapewniac ich nieodpadnigcie w czasie min. 30 min. 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050 
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Podkonstrukcje napisu, mocowana do konstrukcji dachu w klasie R30 w sposéb 

zapewniajacy jej nieodpadniecie w czasie min. 30 min., nalezy zabezpieczy¢ do tej samej klasy 

reakcji na ogien, tj. R30. 

3.4 Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko 

Nie dotyczy. 

3.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej 

Litery nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi 

zapewniac ich nieodpadnigcie w czasie min. 30 min. 

Podkonstrukcja napisu bedzie mocowana do konstrukcji dachu zabezpieczonej do klasy 

R30 w sposob zapewniajacy jej nieodpadnigcie w czasie min. 30 min. Podkonstrukcje nalezy 

zabezpieczyé do tej samej klasy reakcji na ogien co zabezpieczenie konstrukcjidachu, tj. do klasy 

R30. 

3.6 Projekt konstrukgcji 

Wg odrebnego opracowania w dalszej czesci projektu. 

3.7 Projekt elektryczny 

Wg odrebnego opracowania w dalszej czgsci projektu. 

3.8 Informacja Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia 

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwai Ochrony Zdrowia przy prowadzeniu pracbudowlano- 

montazowych w zakresie wielkowymiarowego napisu identyfikacyjnego DWORZEC LUBLIN : 

3.8.1 Przedmiotopracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony 

zdrowia dlarobét przy przygotowaniu konstrukcji i montazu napisu identyfikacyjnego DWORZEC 

LUBLIN pod okapem dachu gtéwnego budynku dworca autobusowego ; 

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami, do ktérych odnosza si€: 

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony 

zdrowia 

e Art. 20. 1. Ustawy Prawo Budowlane : (Do podstawowych obowiqzkéw projektanta 

nalezy:[...] 1b) sporzqdzenie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze 

wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie 

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia; 

Przedmiotowy obiekt gtéwny to nowoprojektowany obiekt dwukondygnacyjny uzytecznosci 

publicznej, przekryty rozlegtym dachem na swojej konstrukgji stalowej - w pewnej czesci 

uzytkowym ogélnodostepnym z zielenia. 

Obiekt wraz z otoczeniem jest ukoriczeniu realizacji, co odpowi ednio wptywa na zakres niniejszej 

informacji BIOZ. 

Tremend Sp. Z 0. o. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: +48(22)5502050 
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3.8.2 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego 

Zakresrobot: 

e roboty przygotowawcze warsztatowe- wykonanie liter przestrzennych 

e roboty przygotowawcze nazewnatrz—w miejscu montazu oraz ponizej. 

e wykonanie konstrukcji budowlanej wsporczej do montazu pod okapem 

e montaz konstrukcji wsporczej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego 

e W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastgpujace etapy jej realizacji: 

przygotowanie frontu robét; 

przygotowanie liter przestrzennych zgodnie z wybrang technologia; 

przygotowanie konstrukcji no$nejnapisu; 

montaz konstrukcji no$nej napisu do konstrukcji 

montazi podtagczenie liter przestrzennych 

przywrdcenie stanu docelowego; O 
0O
 

0O
 

O 
0 

O 

3.8.3  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi tylko zadaszenie budynku dworca autobusowego, 

ktérego skraj jest miejscem montazu. 

3.8.4 Okreélenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych 

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic: 

e wykonywanie pracmontazowych nawysokosci, w tym upadek przedmiotow 

e transport poziomy i pionowy materiatdwbudowlanych, przede wszystkim stalowej 

konstrukcji nosnej; 

e wykonywanie warsztatowe zestawu no$nego pod napis; 

e montazi demontaz rusztowan; oraz uzywanie sprzetu podnoszgcego 

Dodatkowo: 

o prefabrykacjaliter przestrzennych w warunkach warsztatowych z zagrozeniami 

wtasciwymi dlatechnologii 

Z powyzszych powodéw niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy, z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP. 

3.8.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji 

Prowadzenieinstruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych w pkt. 

1.1.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Pracownicy montazu $cian i konstrukcji dachu powinni mie¢ zaliczone 

przeszkolenie i do$wiadczenie przy montazu na wezeéniej prowadzonych budowach. Wszyscy 

pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, ze szczegSlnym uwzglednieniem 

bezpieczeristwa pracy dla personelu na wysokosci, jako na otwartej przestrzeni pod okapem, 

oraz wykluczenie zagrozenia dla 0oséb ponizej rejonu robot. 

3.8.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych 

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych 

Tremend Sp. Zo. o. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050 
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a) miejsce montazu napisu nalezy traktowacé tak, aby nie naruszy¢ wtasnosci elementéw nosnych 

konstrukcji okapu, pogorszenia zabezpieczenia antykorozyjnego oraz cech odpornosci ogniowej ; 
b) rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcja 

producentai sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac; z technologii rob6t wyniknie, czy i w 

jakim zakresie mozna skorzystac z pojazdow z podnosnikami 
c) nalezy zadba¢, aby podtoie miejscu robét na wysokosci, ktore stanowia juz wykonane 

nawierzchnie, byty stabilne i nie ulegty uszkodzeniu; 

d) przy robotach na wysokoéci pracownicy powinni by¢ zobowigzani do stosowania 

atestowanego osobistego wyposazenia asekuracyjnego; 

e) nalezy stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do 

potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.); 

f) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefondw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia 

Ratunkowego; 

g) wrejon prowadzeniarobét —lecz w sposdb niezagrozony upadkiem spadajgcym przedmiotem 

- nalezy umozliwié dojazd dla w/w stuzb; 

h) dla personelu zaangazowanego w roboty nalezy zapewni¢ w sposéb dostgpny apte czke z 

podstawowymi $rodkami opatrunkowymi i lekami; 

3.8.7 Zagospodarowanie placu budowy 

W celu prawidtowego rozmieszczenia urzgdzen wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy 

oraz zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny projekt organizacji placu 

budowy. Szczegdine znaczenie w danym przypadku ma kontekst zaawansowanej budowy 

samego obiektu dworca wraz otoczeniem. 

Podstawowe wyposazenie placu budowy: 

e wygrodzenie placu budowy; jak tez wyznaczenie strefy bezpiecznej pod miejscem 

wykonywania robot 

e ztozenie materiatéw i ich przemieszczanie w miejscu prac 

e stanowisko warsztatowe (montazowe), o ile bedzie potrzebne 

e urzadzenia przeciwpozarowe do zapewnienia ochrony czynnej, oraz biernej — 

e tablicainformacyjna, oile bedzie to zadanie wydzielone 

Do ustalenia pozostaje mozliwosé skorzystania z dostgpu do funkcji socjalnych (w tym 

higieniczno-sanitarnych), poboru wody, zasilania elektrycznego, zaplecza 

administracyjnego, zapewnionych dla placu budowy Zadania 4 ZCK. 

Projektant Sprawdzajacy 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22)5502050 
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4 SPIS RYSUNKOW 

SPIS RYSUNKOW 

Lp. 

numer 
projekt nrrys opis rysunku rew 

u 

1. 1727 ZADW-AR-ND-Z02-ELE-301 WIDOK, RZUT, DETAL 00 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050 
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licować płaszczyzny liter i ścianki rynny
podkonstrukcja stalowa z profili prostokątnych,
zamkniętych, walcowanych na gorąco, ocynk
malarski, wg projektu konstrukcji;
kolor RAL 9003; C3; (H) 15 lat; R30
kaseta litery z podświetleniem LED wg technologii
wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym
i Nadzorem Autorskim; obudowa kasety kolor
RAL 9003; kaseta szczelna; front podświetlany
dwubarwny - środek granatowy, kontur szer. około
25 mm, biały - kolory do potwierdzenia z Nadzorem
Autorskim i Zamawiającym; krój pisma Klavika Bold
h=80 cm do potwierdzenia z Zamawiającym;
rozprowadzenie przewodów zasilających wewnątrz
profili zamkniętych podkonstrukcji; osprzęt i podłączenia
niewidoczne

Rura prostokątna
70x50x5

Rura kwadratowa
70x70x5

Poprzeczka
70x50x5

obejma
mocowanie do

rury skośnej

obejma - mocowanie do rury

1 "Zielona Ściana" - rozwiązanie sytstemowe.
Aluminiowy kosz ścienny wypełniony substratem z
geowłókniną chłonno-ochronną na podkonstrukcji.

2 Fasada szklana w systemie kurtyny szklanej
(montaż punktowy + żebra szklane), Umax=0,9
W/m2K, szkło bezpieczne, hartowane, klejone,
odżelazione; dobór szklenia wg obliczeń
statycznych wybranego producenta/dostawcy

4 Żaluzje systemowe, aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016mat, podkonstrukcja
malowana na kolor RAL 7016

6 Płyty aluminiowe z rdzeniem 8mm, w odcinkach
1,0m szerokości - łączenie płyt między sobą w
sposób niewidoczny z zachowaniem fugi z uwagi
na rozszeżalność termiczną materiału, płyty
klejone do podkonstrukcji - RAL 9003

7 Słupy stalowe (wg. proj. konstrukcyjnego)
malowane proszkowo na kolor RAL 9003;
wewnętrzne skratowania kolor RAL 7016; Stalowa
struktura pokryta pnączami.

ELEWACJA PÓŁNOCNA, FRAGMENT
UWAGA: KRÓJ PISMA KLAVIKA BOLD DO POTWIERDZENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

301Z4DW-AR-ND-Z02-ELE

1:100NAPIS "DWORZEC LUBLIN" 07.2023

00

31.07.2023 r. ZMIANY WPROWADZONE W REWIZJI 00 NIE STANOWIĄ ISTOTNEGO ODSTĄPIENIA 
OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO LUB 
INNYCH WARUNKÓW DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

ELEWACJA WSCHODNIA, FRAGMENT

RZUT PODSUFITKI, FRAGMENT DETAL OKAPU, SKALA 1:20

UWAGI: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NAPISU I JEGO PODKONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZEZ OCYNK OGNIOWY LUB MALARSKI.
LITERY NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH, A MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI MUSI ZAPEWNIAĆ ICH NIEODPADNIĘCIE W CZASIE MIN. 30 MIN.
PODKONSTRUKCJĘ NAPISU, MOCOWANĄ DO KONSTRUKCJI DACHU W KLASIE R30 W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY JEJ NIEODPADNIĘCIE W CZASIE
MIN. 30 MIN., NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO TEJ SAMEJ KLASY REAKCJI NA OGIEŃ, TJ. R30.
PODKONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3 O STANDARDZIE TRWAŁOŚCI W ZAKRESIE (H) - POWYŻEJ 15 LAT, 
POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOKI MALARSKIEJ NA PODKŁADZIE WYSOKOCYNKOWYM (LUB ZASTOSOWANIE OCYNKU MALARSKIEGO), KOLOR RAL 9003.

UWAGI:
1.PRACE WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
2.WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.
3.W RAZIE NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4.ZAKAZUJE SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN NA BUDOWIE BEZ UPRZEDNIEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
5.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z  RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
6.LOKALIZACJA, ROZMIARY PRZEBIĆ I OTWOROWANIE DO POTWIERDZENIA Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
7.ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH  ZGODNIE Z 

WARUNKAMI OCHRONY P.POŻ. ORAZ WYTYCZNYMI PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH I ZASTOSOWANEGO 
SYSTEMU

8.PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USZCZEGÓŁOWIENIA  
OPRACOWAŃ PROJEKTU SKIEROWANEGO DO REALIZACJI.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy konstrukcji napisu „DWORZEC LU-

BLIN” w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

- opis techniczny, 

- obliczenia głównych elementów konstrukcji, 

- założenia materiałowe, 

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

- rysunki wykonawcze konstrukcji, 

- oraz niezbędne założenia do konstrukcji obiektu wynikające z rozwiązań funkcjonalno – technologicz-

nych przyjętych w części architektonicznej opracowania. 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
2.1 Projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Architektury opracowany w lipcu 2023r przez Tremend sp. z 

o.o. z Warszawy. Autor opracowania: mgr inż. arch. Magdalena Federowicz – Boule.  

2.2 Projekt wykonawczy i warsztatowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie. 

2.3 Uzgodnienia z autorami koncepcji branżowych oraz wytyczne Inwestora. 

2.4 Obowiązujące normy i normatywy budowlane: 

 
W głównej mierze: 
 
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 1994:2008 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych 

PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
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3. WARUNKI LOKALIZACJI 
 
3.1 WARUNKI KLIMATYCZNE 
 
III.  strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1  

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

 

I.  strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Przyjęto teren typu „B”. 

 

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020  

„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie” Hz  1,00m  

 

Teren lokalizacji obiektu położony jest poza granicami terenu górniczego. 

 

 
3.2 WARUNKI GRUNTOWE  
 
Projekt nie przewiduje zmian posadowienia oraz zmian obciążeń na fundament.  

Wobec powyższego, nie wykonywano badań gruntu.  
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4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 

 
4.1 DANE OGÓLNE 
 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja konstrukcyjna napisu „DWORZEC LUBLIN” w ramach 

inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Zadanie nr 4 - Budynek 

Dworca Autobusowego wraz z peronami. Napis „DWORZEC LUBLIN” jest oficjalną nazwą dworca. Litery napisu 

będą podświetlone po zmierzchu i w porze nocnej.  

  
4.2 SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA 
 

Zaprojektowano podkonstrukcje stalową złożoną z ramy z profili zamkniętych o przekroju 70x70x5mm oraz 

elementów pionowych o przekroju 70x50x5mm. Podkonstrukcja będzie zawieszona do górnych profili struktury da-

chu i ustabilizowana w dolnym poziomie zadaszenia. Mocowanie do profili stalowych dachu zaprojektowano w formie 

obejm stalowych, co umożliwi łatwy i bezinwazyjny montaż.  

 

W obliczeniach przeanalizowano wpływ zawieszenia napisu do konstrukcji zadaszenia. 
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Wykazano niewielki wzrost naprężeń w mało wytężonych elementach stalowych, co umożliwia bezpieczne 

zawieszenie podkonstrukcji napisu. 

 

Zaprojektowano konstrukcję spawaną, bez widocznych połączeń profili (zaleca się wykonanie podkonstrukcji 

jako jeden element). W przypadku konieczności podziału konstrukcji na mniejsze elementy transportowe dopuszcza 

się połączenia skręcane. Detal połączenia powinien być możliwie niewidoczny i wcześniej uzgodniony z Głównym 

Projektantem.  

Sama podkonstrukcja powinna zostać zabezpieczona antykorozyjnie (poprzez ocynk ogniowy lub malarski) 

oraz zabezpieczona przeciwpożarowo do R30.   

Konstrukcję zaprojektowano ze stali profilowej S235JR. Połączenia skręcane obejm śrubami M12 klasy mini-

mum 8.8.  

 

5. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC KONSTRUKCYJNYCH 

Dokumentacja 

Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny 

obejmujący: opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, wstępne wykazy stali.  

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-B-06200 „Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono 

inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akcep-

tuje projektant przed skierowaniem do produkcji.”  

Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 

• Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 

• Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 

• Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.  
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• Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i 

sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kon-

trolą zewnętrzną i odbiorem robót.  

• Projekt montażu.  

• Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

• Dokumentację kontroli jakości.  

• Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: 

• Deklarację zgodności wg PN-EN 45014.  

 

Kwalifikacje wykonawcy 

Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200. 

Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M-69009. Wytwórnia 

elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna 

przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną.  

Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. 

 
Materiały 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki 

badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby 

nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.  

Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a 

w szczególności: 

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 

Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 

Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.   

 
Wytwarzanie  

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 2.  

 
Identyfikacja 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie określone 

przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfika-

cyjnym w sposób niepowodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia zna-

ków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (ma-

teriałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów konstruk-

cyjnych.  
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Tolerancje wytwarzania 

Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. 

Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 

Środniki i żebra  - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 

Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 

Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 

 
Spawanie 

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres 

odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.  

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M.-

6901117. Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200. Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pa-

sów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.  

Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami po-

danymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 

2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi).  

Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.  

Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości rozpo-

znania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach, gdzie 

występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się 

zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości 

ustala się klasę wadliwości złącza.  

W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze i 

prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -50C, a 

dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +50C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas desz-

czu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej 

próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przy-

padku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi 

się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja 

spoiny z jej wykonawcą).  

 
Połączenia śrubowe 

Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997. 

Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić 

metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200.  
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Montaż konstrukcji 

Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1  3 PN-B-06200.  

Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy j.w. 

Tolerancje montażu – tabl. 16 normy j.w.  

 

 
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 

Konstrukcję stalową zabezpieczyć do kategorii korozyjności C3 o standardzie trwałości w zakresie (H) - powyżej 15 

lat, poprzez zastosowanie powłoki malarskiej na podkładzie wysokocynkowym (lub zastosowanie ocynku malar-

skiego wg uznania), kolor RAL 9003; 

Grubość warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 mm. 

Ponadto dla elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. należy spełnić wymogi dla odpowiednich klas ppoż. 

Przy malowaniu elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. wymagane jest, żeby farby podkładowe i podsta-

wowe przeciwpożarowe należały do jednego systemu lub co najmniej były kompatybilne.  Łączniki i śruby  ocynko-

wane  ogniowo  min 60µm. 

 

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE. 

Podkonstrukcja napisu będzie mocowana do konstrukcji dachu zabezpieczonej do klasy R30 w sposób zapewniający 

jej nieodpadnięcie w czasie min. 30 min. Podkonstrukcję należy zabezpieczyć do tej samej klasy reakcji na ogień co 

zabezpieczenie konstrukcji dachu, tj. do klasy R30. 

 

8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE  

Stal profilowa, walcowana gatunku S255JR 

Elektrody EA 1.46  

Śruby ocynkowane M12 klasy minimum 8.8. 

 
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

• montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 

• prace na wysokości ponad 5,0 m od powierzchni terenu; 

• prace z użyciem dźwigu. 
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Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki pro-

wadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref 

ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji 

d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie; 

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

− określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

− określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób  

odpowiedzialnych za nadzór; 

− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 

− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wy-

konywania robót budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

UWAGA: 

Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację techniczną i zgodnie z przepisami BHP. Poprawność wykonania prac potwierdzić zapisami w dzien-

niku budowy. 
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II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-26 
 

 

l=14,0

h
=

0
,8

H
=

9
,0

 
 
Transparenty między masztami, ścianami, itp.: 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 

 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. → qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 

 rodzaj terenu: B; z = H = 9,0 m → Ce(z) = 0,55+0,02·9,0 = 0,73 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 

  = 1,80 
Obciążenie charakterystyczne: 

 Pk = 1,6·qk·Ce·h·l· = 1,6·0,300·0,73·0,8·14,0·1,80 = 7,064 kN 
Obciążenie obliczeniowe: 

 P = Pk·f = 7,064·1,5 = 10,596 kN 
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Przyjęto: 

Podkonstrukcje stalową złożoną z ramy z profili zamkniętych o przekroju 70x70x5mm oraz elementów piono-

wych o przekroju 70x50x5mm. Podkonstrukcja będzie zawieszona do górnych profili struktury dachu i ustabilizowana 

w dolnym poziomie zadaszenia. Mocowanie do profili stalowych dachu zaprojektowano w formie obejm stalowych, 

co umożliwi łatwy i bezinwazyjny montaż.  
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OKREGOWA 

Nkt oz B A 

TINZYNIEROW 

BEUDOWNICTWA 

SLK/OKK/7131/4363/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 . 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych 

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), 

art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo budowliane 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) 

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B 
nadaje Panu Michalowi Grzedzinski 

mgr inz. budownictwa 

ur. 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4363/POOK/12 

do projektowania 

w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen 

Zakres uprawnien: 

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu, 

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci 

konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu 

obejmujacych budynki, 
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, 

~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 

UZASADNIENIE 

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach 

na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, 

stwierdzila, ze Pan Michal Grzedziriski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke 

zawodowag oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych 

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. 

Pouczenie 

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji 

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. 

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni 

od dnia jej doreczenia. 

Otrzymuja: 
8 

Skiad orzekajacy OKK 

Pan Michal Grzedzinski ; 4 - 

el i § o s Vo M v 

mgr in. Piotr Szatkowski 
74 

2 “p 2, regowa Rada lzby 
o Gtowny Inspektor g 4 reccy 

Nadzoru Budowlanego e i e 
4, afa. 3 \/p-{flm—u—m-n-tn 
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,,/‘r’f”(é‘l INZYNIEROW 

/\/ I EUDCWNICTWA 

SLK/OKK/7131/2356/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych 
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poézn. zm.), 
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu 
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) 

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB 
nadaje 

Panu(i) Piotrowi Dzidek 
Mgr inz. budownictwa 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny SLK/2356/POOK/08 

do projektowania bez ograniczen 
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej 

UZASADNIENIE 

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach 
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, 
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Dzidek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa 
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do 
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. 

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji. 

Pouczenie 
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii 

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego. 

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0O1IB w Katowicach w terminie 14 dni 
od dnia jej doreczenia. 

Otrzymuja; et g N Skiad orzekajacy OKK 
, Pan(i) Piotr Dzidek I - % (i) Pio i ol g e Gy 1. 

(-«é}{" LN o N g Mgr inz. Zbigniew Dzie¥zewicz 

2. Okregowa Rada Izby J’;’ ‘ 2. 7 
3. Gtéwny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego 
4, ala. 

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz 

Mgr inz. Tadeusz Lipinski 



zakres: 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 15 rozporzadzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Dzidek jest uprawniony(a) w specjalnosci konstrukeyjno - 

budowlanej do: 

projektowania obiektu bud.owlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno - 

budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu, 

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno- 

budowlanej, z wytgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki, 

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, 

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych 

bez ograniczen. 

PRZEWODNIGZACY 
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
SLASKIELOKRE GQAVE 23Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA 

v a 

mgr inz. Zbigniew Dzie@cz 



TOM NR 

EGZ NR 

Inwestor: 

GMINA LUBLIN 

PlacKroéla tokietka 1 

20-109 Lublin 

Jednostka projektowa: 

Tremend Sp.Z 0. 0. 

ul. Klimczaka 13 lok. U9 

02-797 Warszawa 

tel: +48 (22) 550 20 50 

biuro@tremend.pl 

PROJEKT NR 1727 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANZA ELEKTRYCZNA 

Temat opracowania: 

NAPIS ,,DWORZEC LUBLIN” W RAMACH INWESTYCJI 

ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYINE 

dla LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

ZADANIE NR 4 
Budynek Dworca ZCK z peronami kieszeniowymi 

wraz z niezbedng infrastruktura. 

Kategoria obiektu budowlanego — XVII, XVill 

Adres i lokalizacja wrejonieulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, 

Pocztowej, Krochmalnej, Miyriskiej w Lublinie 

Jednostka ewidencyjna- Lublin 

Obreb ewidencyjny: [IENNEENIENGNG 

Numery dziatek: | 

Obreb ewidencyjny: (N 
Numery cziatek: I 

ZESPOt AUTORSKI i SPRAWDZAJACY 

Funkcja Nazwisko, specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis 

PROJEKTANT mgr inz. Norbert Gajda 

nr upr. LUB/0068/PWBE/15 

upraw nienia budow lane do projektow ania i fi/‘ 
kierow ania robotami bez ograniczenw L 

specjalno$ciinstalacjielektrycznych 

SPRAWDZAJACY mgr Inz. Mariusz Rola 

nr upr. LUB/0048/PWOE/04 

upraw nienia budow lane do projektow ania i /‘m L 

kierow ania robotami bez ograniczenw . 

specjalnosciinstalaciji elektrycznych 

Data opracowania: Lipiec2023 r. 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

1 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Postawe do niniejszego opracowania stanowig: 

Projekt architektoniczno-budowlany 

Projekt konstrukcji 

Wytyczne inwestora 

Wizja lokalnai ustalenia robocze 

Opracowaniai uzgodnieniarobocze 

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, okre$lona przez Zamawiajgcegona etapie 

postgpowania przetargowego wraz z opisem przedmiotu zamdéwienia i zatacznikami 

stanowigcymi — Wymagania Zamawiajgcego wraz z odpowiedziami na pytania, 

Umowa z Zamawiajgcym, 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Kroch malnej, 

1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego. Uchwata nr 1241/XLIX/2018 z dnia 25 
paidziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin dla obszaréw potozonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz 
linii kolejowej, 

Warunki ochrony przeciwpozarowej, opracowaniei uzgodnienie: mgrinz.Jacek Swietnicki 

- rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych upr. nr 334/96, 

Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn.zm.), 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw 

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. 

p0z.1422 z pézn. zm.), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j. (Dz. U. 2018 poz. 620), 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej. 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych dla potrzeb 
zasilenia napisu ,,DWORZEC LUBLIN” budynku dworca autobusowego. 

Opracowanie obejmuje: 
1 

2. 

3. 
4 

Rozdzielnice oddziatowe - rozbudowa 

Trasy kablowe 

Wewnetrznainstalacjaelektryczna 

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: + 48 (22) 5502050



| ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

3 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

3.1 lzbyiuprawnienia 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050



7 LUBELSKA 
OKREGOWA 

I 2 B A 
INZYNIEROW 
BUDOWNICTWA 

Lublin, dnia 2 czerwea 2015 1. 

LOIB.OKK.7131/22-7132122/15 

DECYZJA 

Na podstawie art, 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnin )5 grudnia 20001, o rzdack yeh hitekdw oraz inzynis budownictwa / 1ekst jednolity Dy, U. 22004 1. poz 1946/ i art. 12 ust, 213, art, 12 ust. dc pht 112, art, 14 ust. 1 phkt 4¢ 
uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ackst jednolity Dz. U. z 2013 r. paz. 1409 z¢ zn, §10 | § 14 ust. 5 rozporzadrenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 ia 2014 1. w sprawic samodzi funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U, poz. 12784, po ustaleniu, 2c zostaly spelnione warunki w zakresie przyg ia dowego oraz rlozeni inu na vy ieni budowlane z wynikiem pozytywnym 

L Pan Norbert Marcin GAJDA 
magister inzynier 

wodzony dois | 
otrzymuje 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 
elektryeznych i elektroenergetycznych 

UZASADNIENIE 
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci 3dania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. 

Zakses nad L ieit budowlanych ws) na od ic decyzji. 

Pouczenie : 
0d decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrdw Budowni w Wi ic, za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia 

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 

C fi‘k 

i " i drin2. B Hi i mgr 2 Kosler 

Otrzymujy: 

@ Pan Norbert Marcin Gajda 

2. Gldwny Inspektor 
Nadzor Budowlanego 

3 afa 

Tremend Sp. Zo. 0. ul. Klimczaka 1310k U9; 02-797 Warszawa; tel: + 48 (22)5502050
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Szczegolowy zakres uprawnien 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Pan Norbert Marcin GAJDA 

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust.3i4 ustawy - Prawo budowlane, 

w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg 

do: 

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej 

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, 

- kicrowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi, 

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz 

nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw, 

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, 

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, 

bez ograniczen. 

I[I. Namocy§10i§14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 

/ Dz U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnicnia budowlane w specjalnodci  instalacyjnej 

bez ograniczeri uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzydzenia 

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe 

sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami 

technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci 

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw. 

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci 

objetej miniejszymi uprawnieniami. 

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 

Czlopek / k Przewodniczjcy e f 
7 (N 

drinz. Bolgshfw Hopyiski mgr Mz, Maria Kosler drinz. rzej Pichla 

/4 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok U9; 02-797 Warszawa,; tel: +48 (22) 5502050



LUBELSKA 
OKREGOWA 
1ZBA 
INZYNIEROW 
BUDOWNICTWA 

LONB.OKIK.7131/13/-7132/10/04 

Loblin, doin 28 maja 2004 r. 

DECYZIA 

Nu - podstawic . 24 et | pht 2 ustawy 2 dein 15 prudnin 20001 o semorzadach  rawodowyel architektdw, ingynicrow 
budownictwa orir. whanistow / Dz UL = 2000 e Ne 3, poc. 42,z padn zm 4, a 13 ust | phu 1 i2 a1 ust | pki S ustawy 2 
dmia 7 lipca Iwlr Prawn hmlmfimu arm,.mf-m'rg Dz 10 = 2000 r. Ne 106, poz 1126 = pdin. zm. 1, § 9 ust. | rorporzadrenia 
Ministra  Gospod Prsest # dnia 30 prodnia 19941, w sprawic samodzicinyeh funkeji technicmych 
w budownictwie / Dz U 2 1905 r, ‘\"r-fl poc. 38, 2 pidn. zm. [ otae ar 104 Kodeksu postepowanis ndministracyinepn £ D 10 2 2000 r, 
Ne N, poz 1071 = pddn. e/ 

stwierdzamy, 2¢ 

Pan Mariusz Krzysziol ROLA 

magister inzynier 
urodzony dnia ] 

otrzymal 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

Nr ewidencyjny : LUB/0048/PWOLE/04 

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri 
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi | urzqdzes 

elekirycznych i elektroenergetyeznych 

UZASADNIENIE 

Mru.uua kullluju Kwalifikacyjna  Lubclskicy lkrmmcj Iz'h; Indynicdw  Budownictws w Lublime na podstawie prolokeliw 
walifikacyjocgo ore pracp PO Cf n Ne 52004 2 dnia 28 maja 2004 5. stwicrdzila, 2c 

I’m \lmm Razysaol ROLA posiada wy yhsat "} i pu‘kl}lic zawodowa  koniecrndg do waskania uprawnicn 
h ow o wiw specjalnos |W)1I:|l|mr)l,umtrymk 7 e up icnia budowl 

POUCZENIE 

Od nimicjeeej decysji shuzy odwolame do Krajowe) Komisp Kwalifikacying Polskic) Ly ldyniesow Budowniciwa w Warszawie, 
o podrednictwem  Lubelskicp Okmggowej Izby  Inzynierdw  Budownictwa w Lublinic w timinic 14 doia od daty jo dorgerenia 

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej 

Preewodnicagey Ok K Pracwodniczacy rllm:L Celonek 
T — Skiadu l‘ncmm1 OKK || 

PO et ,{ 
) o (Lo i‘\ ‘n' 

prof dr hab. in2 Jan Kukiclka > th‘ mi “mlfl\- Nusek™ lorynski mgr ind. Kreyselofl Mmflmal. 

Oty - .. . - Y 

0] i Mariuss_Rola ; . .I ) 

2. Gilowny Inspekion 
Nedron Budowlancgo 

3 s A 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 550 2050
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1.2 i art. 13 ust. 34 ustawy — Prawo budowlane 
w zwigzku 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa 

uprawnienia budowlane 

Pana Mariusza Krzysztofa Rola 

uprawniajy do: 

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi 
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, 

- kierowania robotami budowlanymi, 
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 

i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow, 

i - wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem 

art. 62 ust. 5 ustawy 

bez ograniczen. 

Ninicjsze uprawnienia, na podstawic § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki 
Prrestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projekiow 

zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest 
przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b. 

Przewodnezgey OKK Przewodniczicy 

prof. dr hab. inz. Jan Kukiclka A inz. Wieslaw Nytreh 
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[ oPIS TECHNICZNY 2] 

4  OPIS TECHNICZNY 

4.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowaniajest projekt branzy elektrycznej dlazasilenia napisu,, DWORZEC 
LUBLIN” w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Zadanie nr 4 - Budynek Dworca Autobusowego wraz z peronami. 

4.2  Zasilanie 

Oswietlenie napisu ,DWORZEC LUBLIN” zostanie zrealizowane w technologii LED. Moc zasilania 
oswietleniadlakazdejlitery to 30W, moczasilania catego napisuto 0,39kW. Jako zasilenie napisu 
»DWORZEC LUBLIN” zaprojektowano wydzielony obwéd rozdzielnicy T ADM.02.01. Sterowanie 
obwodem zaprojektowane zostato poprzez czujnik zmierzchowy sprzegniety z zegarem 
astronomicznym z mozliwoscig zmiany nasterowanie bezposrednio z systemuBMS. Przed kazdg 
literg nalezy zastosowa¢ puszki rozgatezne, od kazdej puszki wprowadzi¢ kabel od zasilacza LED. 
Zasilanie zaprojektowano kablem YKY3x2,5mm2. 

Zasilanie kazdej litery nalezy prowadzi¢ w sposéb niewidoczny wewnatrz profili 
podkonstrukcji. Osprzet podswietlenia liter réwniez nalezy lokalizowaé w miejscach 
niewidocznych jako ukryty. 

4.3 Trasy kablowe 

Doprowadzenie zasilania od rozdzielnicy T ADM.02.01 do napisu ,DWORZEC LUBLIN” 

zrealizowa¢ po istniejacych trasach kablowych poziomu technicznego oraz przestrzeni 
miedzystropowej poziomu technicznego. Podejécia do zasilaczy liter prowadzié¢ w rurach 
ostonowych mocowanych naobejmy. Zasilanie od zasilaczy do modutéw LED prowadzi¢ ukryte w 
konstrukcji rur podtrzymujacych. 

4.4 Ochrona przeciwprzepieciowa 
W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymiitgczeniowymizgodnie 

znorma PN-HD 60364-4-443 jest zastosowana wielostopniowa ochrona przeciwprzepieciowa: 

® | stopien — stanowia iskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu T1 zabudowane w 
rozdzielnicy gtownej; 

e |l stopien — stanowig warystorowi ograniczniki przepie¢ typu T2 zabudowane w 

rozdzielnicach oddziatowych w tym w T.ADM.02.01 

4.5 Ochrona przed porazeniem 
Projektowany obwdd instalacji niskiego napiecia bedzie wykonywany w uktadzie TN- S 

0,4kV. Wszystkie przewody beda miaty zyte neutralng N w kolorze niebieskim oraz ochronng PEw 
kolorze z6tto-zielonym. 

Beda spetnione wymagania przepiséw ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach 
elektrycznych wewnetrznych — wg normy PN-IEC 60364-4-41. Jako ochrone przed dotykiem 
bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano izolacjeroboczgi ochronna kabli, przewodéw 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050 

12



i urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano - w 

instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23kV SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA, realizowane za 

pomocy wytacznikéw nadpradowych, bezpiecznikéw topikowych lub wytacznikéw réznicowo - 

pradowych o pradzie réznicowym 30mA lub w przypadku niektérych odbiornikéw — 11 klasa 

ochronnosci. 

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodéw 

wyréwnawczych potaczonych z uziemieniem. Nalezy wykonaé wiasciwe badania i pomiary 

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. 

Urzadzenia w tablicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb 

obstugi, drzwiczki tablic bedg zamykane na kluczyki. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen 

elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe kwalifikage 

uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzen 

elektroenergetycznych i catego obiektu Wykonawca instalacji elektrycznej powinien opracowac 

instrukcje eksploatacji dlainstalacji elektrycznych, rozdzielnicitp. Miedzy innyminaich podstawie 

nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie personelu. 

4.6 Dobér przewoddw i zabezpieczen ze wzgledu na obcigzalno$é pradowa 

Kable oraz przewody dobrano na wymagang obcigzalno$¢ pradowa zgodnie z normg PN-HD 

60364-4-43:2012. Przy doborze uwzgledniono rodzajizolacji oraz metodywykonywaniainstalagi. 

Obcigzalnos¢ pradowa dobranych przewodéw wyznaczono w oparciu 0 norme PN-HD 60364-5- 

52:2011P. 

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-43:2012 charakterystyka dziatania zabezpieczenia danego 

przewodu przed przecigzeniem powinna spetnia¢ nastepujace warunki: 

Ig<Iy< 1y 

I, £1,45x 1, 

gdzie: Iz —prad obliczeniowy danego obwodu elektrycznego [A]; 

Iy — znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego [A]; 

I — dopuszczalna obcigzalnosé pradowa przewodéw [A]; 

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako maksymalny prad 

zadziatania [A]. 

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN 
(WG PN-IEC 60364-4-43:2012) 

= - = 
g . e | < & > > = 5 2 = s |- o . sl 8 % c|2 [Es| ' 2 |2 - =2 & S |85 |laez]| &2 [ S|S * 

g8 g 12| § |E|el|sk|58 e (S5 2 (8|5 |2 |22|e8|%([EY|EY 
S35 =15 2 || |SRRE|ST |B5| 2 |BE| 2|3 |T2|sE| T |EYEG 
- Z g Y S = 4 . & [ = (- = 7 2|lLe3 > == | E = ,E E Zh E = j —E’_, = ;:],_ ‘8 5 |= = = = RS 

& P |U| Iz [cos, - I, | k, I, - s 1 Lia | Ky 1, - - 

- KW|[V]| A - - A | - A - - | mm*| m - A - A - o 

TADM.02.01:0 0,39 [230| 16 [093| B 16 145 232 1 |YKY3x| 25 45 E 30 | 094 | 282 | TAK | TAK 

TABELA SPADKOW NAPIEC 

= s 3 2 8 < = = 2 S = ] < = = E S s = s E g 2| § g z £ : | B|5z| € = & T = 
= g & | 8| € z £ Q2 = S |E = g g g . s 3 83 g 2] 2 e & & £ v %3 z . B =135 z 2 S © I~ B £l = & |5 8 S = = s Z ~ 8 S lz| = = g El S PR S = £ £ < & = £ &) = 4 5 = 2 = =18 

= [ R} 2 @ = 
e~ 

Pn U Ib €oS, S 1 y R X' X dU Zob! I5 Zdop 

- kW | V A - mm2 m |m/Qmm2| Q |[Q/km Q %o Q A Q 

INW:RAC 0,39 [230( 1,577 | 0,93 2.5 45 54 033 0,1 0,004500 0,214 0,3394 80 | 28750 
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4. 7 Uwagi koncowe 

Catfos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawem 

Budowlanym. Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzagdzenia elektryczne posiadaty 

odpowiednie $wiadectwa i atesty techniczne. 

Wszystkie elementy niniejszej dokumentacji (opis techniczny, schematy, rzuty) 

nalezy rozpatrywad tacznie. Opisy, plany i schematy stanowig catos¢ i nalezy je 

rozpatrywac¢ jako komplet dokumentacji. Jezeli dany element nie wystepuje na 

schemacie, a zostat ujety na planie (i odwrotnie), to nalezy go uja¢, a nie wykluczyé. 

4.8 Zestawienie materiatow 

Zestawienie podstawowych materiatow 
Lp. | Opis jom. ilos¢ 

1 Przewod YKY3x2,5mm2 mb 50 

2 Puszka przylgczeniowa o IP min. 65, 3-torowa ze zlaczemi dlawnicami mb 12 

3 Rury ostonowe UV 28 mb 26 

4 Rozbudowa rozdziclnicy T.ADM.02.01 — wg schematu kpl. 1.00 

5 Rozbudowa systemu BMS— 1 wyjécie sterownika BMS(styk NO:230V/1A) szl 1,00 

[ Programowanie systemu BMS kpl. 1,00 

7 Obejmy kpl. 1,00 

5 SPIS RYSUNKOW 

SPIS RYSUNKOW 

Lp. 

numer 
projekt nrrys opis rysunku rew 

u 

1. 1727 Z4DW-IE-RF-Z01-PLN-105 INSTALACJA OSWIETLENIA - ELEWACJA BUDYNKU DWORCA 00 

2. | 1727 | ZADW-IE-ND-Z01-SCH-809 SCHEMAT TABLICY ELEKTYCZNEJ - T.ADM.02.01 00 

Tremend Sp. Z 0. 0. ul. Klimczaka 13 lok. U9; 02-797 Warszawa; tel: +48 (22) 5502050 
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TABELA REWIZYJNA 
DATA OPIS ZMIAN REWIZIA 
202307 | WYDANIE PIERWSZE [ 

NAZWA PROJEKTU TITLE OF THE PROJECT 
ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) DLA LUBELSKIEGO 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF) 

Ry
AY

 

ADRES INWESTYCJI / PROJECT 
ADDRESS 
LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Pocztowa, Krochmalna 

-1 

ox36 mod., P9, 

Z=315 mm 

Rozdzielnica 

INWESTOR/CLIENT 

GMINA LUBLIN; Plac Krola L.okietka 1; 20 -109 LUBLIN 

Kl 

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA 

| 
ul. Klimczaka 13 lok. U9 
02-797 Warszawa 

Tremend Sp. z o0.0. 

Tel. +48 22 550 20 50; Fax. +48 22 651 54 31 

FAZA PROJEKTU/PROJECT'S PHASE 

mgr inz. Mariusz Rola 

PROJEKT BUDOWLANY 

ZESPOL PROJEKTOWY/DESIGN TEAM 
IMIE, NAZWISKO/ NAME,SURNAME NR UPR. | SPEC. PODP}$ 

PROJEKTANT: TUB/0GB/PWBE/T5 

mgr inz. Norbert Gajda oo s o 

SPRAWDZAJACY: LUB/0048/PWOE/04 

w zalresie sieci instalagj | urzadzed il 
I fl0 

0 POZWOLENIU NA BUDOWE. 

2.07.2023 r.ZMIANY WPROWADZONE W REWIZJI 00 NIE STANOWIA ISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD 
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Z4DW-IE-ND-Z01-SCH-809 Z01-809( 00 

NAZWA RYSUNKUDRAWING'S TITLE 
SCHEMAT TABLICY ELEKTYCZNEJ - T.ADM.02.01 

DATA | SKALA 

07.2023| -- 
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