ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych (PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ | .1
Prezydent Miasta Lublin
Nazwa: Wyadziat Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14, 20 — 071 Lublin Dnia 2 7 A0
2.1. DANE INWESTORA" |ore 44 Uh, 2023
Imie i nazwisko lub nazwa: OSTERM SP.Z 0.0. ; ‘DUO?J 5A 23 .
.L’/
Kraj: POLSKA Wojew6dztwo: LUBELSKIE ‘
Powiat: LUBLIN Gmina: LUBLIN
Ulica: WERTERA Nr domu: 3C Nr lokalu: z
Miejscowos$¢: LUBLIN Kod pocztowy: 20-713 Poczta: LUBLIN

Email (nieobowigzkowo): |G

Nr tel. (nieobowigzkowo):
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP%
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.
O petnomocnik O petnomocnik do doreczen

Imie i nazwisko:

Kraj: Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosc: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?:
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:

MONTAZ OBIEKTOW O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PRZYGOTOWANEJ
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW, MONTAZ TARASU O KONSTRUKCJ!I DREWNIANEJ,
STABILIZACJA GRUNTU KRUSZYWEM MINERALNYM, UTWARDZENIE GRUNTU NA
Planowany termin rozpoczecia®: 19.05.2023

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo: LUBELSKIE

Powiat: LUBLIN Gmina: LUBLIN
Ulica: KREZNICKA Nrdomu: @ Nrlokalu: :
Miejscowos¢: LUBLIN Kod pocztowy: T

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: [
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode @ Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata
przez petnomocnika.

|:| Potwierdzenie uiszczenia opfaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika
z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe;.

- Inne (wymagane przepisami prawa):

ObopeTocs f;;u,‘eéd. we f‘vdn ey2emplive

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowe;.

P e e WL\\{ :":ﬁ“rk_\/'

" W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, peinomocnikéw lub nieruchomosci dodaje sie
w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

' Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondenciji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

¥ W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu Planowany termin rozpoczecia® nalezy wskazac réwniez planowany
termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

“ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny
i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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ZGLOSZENIE ROBOT /// AKJ
BUDOWLANYCH ARCHITEKT

Egz.nr 1/2

Lublin, 04-2023

KRZYSZTOF JARASZKIEWICZ
ARCHITEKTURA / URBANISTYKA / DORADZTWO

. [ v v.akj.archi
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie 53
1. Pietro NIP 7122871001

Budowa tymczasowego obiektu budowlanego niepotgczonego trwale z

Bl gruntem w ramach sezonowego zagospodarowania terenu (do 180

inwestycii: dni)
Lo s ind f
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-------------------------------------- ZESPOL PROJEKTOWY WG SPECJALNOSCI:
' mgr inz. arch. Krzysztof Jaraszkiewicz |
Projekiant: 1167/LBOKK/2016 do proj. bez ograniczen W’
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1. PRZEDMIOT ROBOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest tymczasowe zagospodarowanie terenu dziatki na plenerowa
restauracje w formie tymczasowych obiektdow z kontenerdw morskich, Trwatodc zabudowy do
180 dni a zagospodarowania terenu do 1 roku.

W ramach planowanego zamierzenia przewidzianc nastepujgce prace / roboty:

- zdjecie humusu i innych istnigjacych warstw / usypanie warstwy thucznia tamanego w miejscu
pod zabudowe,
montaz tymczasowego obiektu budowlanego z prefabrykowanych poza terenem budowy
elementow,
prace $lusarskie, stolarskie i wykonczeniowe przy tymczasowym obiekcie,
montaz drewnianych podestow,
uporzadkowanie terenu.

Zakresem jest teren dziatki nr I
Realizacja bedzie prowadzona 1 — etapowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Ustawa Prawo Budewlane z dnia 7 lipca 1994,

-~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami,,

- mapa zasadnicza dziatki nr

llekroé w ponizszym tekscie uzywane sa ponizsze sformutowania, nalezy definiowac je
nastepujaco:
Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 1. (j.t. Dz. U. z 2015
r.,poz. 1422),

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSOSPODAROWANIA . . . .

3.1. Istniejgca zabudowa i infrastruktura

Dzialki wolne od statei zabudowy, teren nieogrodzony i czesciowo urzadzony.
Przez dziatke przebiegajg trasy sieci o znaczeniu lokalnym wzdiuz pasa drogowego ulicy
Kreznickiej:

- gazu, 0znaczona na mapie jako gs80;

- wody, oznaczona na mapie jako woD150,

- elektroenergetyczna napowietrzna, oznaczona na mapie jako eS2,

- elektroenergetyczna oswietlenia terenu, oznaczona jako eN,

- teletechniczne oznaczone na mapie jako ts oraz i,
oraz wzdiuz brzegu zalewu:

- eiektroenergetyczna o$wietlenia terenu, oznaczona jako €N,

- kanalizacji sanitarnej, oznaczona jako ks400.

Dodatkowo na dzialce znajduja sie przytgcza:

- kanalizacji sanitarnej ze studnig,

- wodociagowe ze studnig wodomierzows.

Od powyzszych przytaczy wyprowadzone sg zewnetrzne instalacje (kanalizacji sanit. | wody).

3.2. Adaptacje i rozbiorki

Istnigjgce odcinki zewnetrznych instalacji sanitarnych istniejacych na dziaice zostang
zaadaptowane do potrzeb planowanego obiektu {wg odrebnego opracowania).
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3.3. Rzezba terenu

Spadek terenu z zachodu na wschdd srednio okoto 3%. Najnizsza rzedna na dziakce to 179,50
mnp.m. a najwyzsza 183,50 mn.p.m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Lokalizacja i funkcja obiektu

Obiekt otwarty o funkgji rekreacyjno-gastroncmiczngj zaplanowano na wschodniej czgsci terenu
dziatki, tj. od strony brzegu zalewu. Sktada¢ sie bedzie z ogdéinodostepnej plazy. podestu z drewna
egzotyczneqo, obiektu obstugi klientdw (kuchnia i bar), ktorego technologie dziatania oraz rygor
higieny Inwestor opracuje i uzgodni z Powiatows Stacjg Sanepid.

Calos¢ zagospodarowania terenu przewidziana jest na rok 2023 i wszystkie obiekty trakiowac
nalezy jako tymczasowe do 180 dni trwalosci.

4.2. Uktad komunikacyjny

4.2.1. Dostgpnosé dia oséb niepelnosprawnych
Brak przeszkad | barier architektonicznych — teren dostepny.

4.2.3. Uklad drég, parkingi, zjazd z drogi publicznej
Dojazd na dziatke dla obstugi technicznej przez istniejgey zjazd gruntowy w z ulicy Kreznickiej. Do
budynku dojazd po utwardzonym placu z thucznia tamanego (warstwy rozbieralne). Pod
budynkiem wyznaczono 4 miejsca postojowe, w tym 1 dostosowane do poirzeb osodb
poruszajacych sie na wozku. Miejsca te przeznaczone beda dia obstugi technicznej obiektu.

Dojazd i dojscie kiientéw obiektu ze $ciezki rowerowej oraz chodnika biegnacego wzdhuz brzegu
zalewu,

Zaplanowano ustawienie stojakow dla rowerdw oraz innych srodkdw transportu alternatywnego

od strony wspomniane] drogi rowerowe] oraz tawki dla osob biegajacych i spacerujgeych po
sciezce,

4.3. Projektowana infrastruktura techniczna

Wg odrebnych opracowan projektowane beda tymczasowe przytgcza:
- elektroenergetyczne.

4.4. Urzadzenia zewnetrzne, budowlane, elementy matej architektury

4.4.1. Wygrodzenia

Wygrodzenie zaplecza od strony zachodnig] obiekidéw - rozwigzanie systemowe z paneli

drewrdanych pelnych do wys. 1,8m. Stupy stalowe wbilane w grunt recznyrn kafarem (bez
fundamentow).

4.4.2. Elementy malej architektury
Ustawienie 4 koszy uwlicznych na smieci w obrebie planowane.

4.4.3. Place zabaw
Nie przewiduje sie

5. PROJEKTOWANY OBIEKT

5.1. Funkcja i forma obiektu

Do budowy obiektu wykorzystano kentenery morskie o wymiarach ok. 12,19 x 2,44m taczonych
zgodnie z rysunkami. Ponadto dwa obiekty spawane o wymiarach nie modutowych zgodnie z
rysunkami. Dachy kontenerdow morskich ptaskie, dachy obiektow niemodutowych (spawanych)
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jednospadowe o kacie nachylenia 5%. Wysokos$é kontenerdw 2,59 m, wysckosé obiekidw nie
modutowych 2,60-2,80 m.

Obiekt o funkeji ustug gastronomi, wydajgcy positki ciepte | zimne z konsumpcjg na migjscu.

5.2. Program uzytkowy

Obiekt ze wzgledu na sezonowsg charakterystyke iest co do zasady przeznaczony tylko do uzytku
personelu. Klienci beda obstugiwani przy barze, konsumpeija positkdw i napoi odbywad sie bedzie
na zewnairz poza obiektern na drewnianym podescie na poziomie terenu.

W czesdci przeznaczonej dla pracownikdw zaplanowano kuchnie i towarzyszgce jej
pomieszczenia techniczne z weziem higieniczno-sanitarnym dia pracownikow tj.:
- kuchnia,

~magazyn,

- zrywalnia,

- pomieszczenie socjalne,

- toaleta pracownikow,

W pomieszcezeniach tych zlokalizowane hedg stanowiska pracy.

W czesci dostepne; dla kiientow nie ma pomieszczen przeznaczonych na pebyt ludzi
i zapkanowano w niej wezet sanitarny skladajgcy sie z.

- foatety dla mezczyzn,

- toalety dla kobiet,

- pomieszczenia rodzinnego {1 toaleta przystosowana dla 0séb poruszajgeych sie na wozkach
oraz przewijak)

5.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Obiekt zaplanowano na bazie samonosnych kontenerdw maorskich, o statych wymiarach
zewnetrznych i skiada sie on z nastgpuiacych elementow:

- kontener morski wymiarow 12,19 x 2,44 x 2,59 m,

- trzon kuchenny oraz wiata Smietnikowa ze wzgledu na specialne wymagania uzytkowe nie jest
czescig modutowa | zostanie wykonana jeko indywidualna konstrukcja z profili stalowych
skrecanych i wykonanych na zamowienie.

Posadowienie:

Catosé konstrukcji jako niezwiazana z gruntem — kontenery { ramy stalowe ustawione na
prefabrykowanych plytach drogowych z betonu.
Piyty utozone luZno na gruncie | wypeziomowane na warstwie ttucznia gr. min. 15 cm.

- taras drewniany ~ legary na punktowych glowicach systemowych PCV, glowice na plytach
betchowych utozonych luzno na tuczniu minerainym gr. min. Tocm.

Sciany:

Wypetnienie Scian z ptyt 0SB oraz g-k. Malowanie farbami zmywalnymi o wysokim stopniu
$cieralnosai.

Pomieszczenia  sanitarne  do  wysokosct  2m wykonczone  materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych.

Wykoniczenie scian w pomieszezeniach o rygorze podwyzszoneg] czystosci wg projektu
technologii.

Z zewnatrz malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.
Dach keyty ptytami 0SB, pokrycie z blachy stalowej powlekanej w kolerze szarym na rabek

stojacy.
Optyw wody deszczowe] z dachow bezposrednio na grunt.
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Stolarka drzwiowa stalowa i rolety w kolorze szarym.

Nawierzchnie :

- Piac po zachodniej stronie obiektdw - stabilizacja gruntu tluczniem mineralnym (warstwa
rozbieralna),

- Plaza po wschodniej stronie obiektéw — piach zoty ulozony na warstwie geowldkniny
{technologiczna separacia gruntu rodzimego od piachu),
- utwardzenie gruntu kostkg betonowg ~ na podbudowie z kruszywa tamanego mineralnego,

5.4, Zagadnienia ochrony ppoz

Wszystkie elementy drewniane stale wbhudowane nalezy zabezpieczy¢ chemicznie do klasy NRO.
Wyposazenie i materiaty wykonczeniowe z materialdw co najmnie] trudnozapalnych.

Budynek tymczasowy - kiasa odpornosci pozarowe] E”. Strefa zagrozenia ludzi ZL L.
Znajduja sie w nim pomieszczenia pracy ludzi.

Z kazdego mieisca gdzie moze przebywac cziowiek zapewnionc wyjscie na zewnatrz na zasadzie
przeiscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia o tgcznej diugosci nie przekraczajgeej 40m.

Z kuchni zapewniono 2 wyjécia na zewnatrz, jedno przez $luze (przedsionek) drugie na zewnatrz
przez pormieszczenie bary.

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe o masie nie mnigjszej niz 2 kg srodka gasniczego.
Grupe Srodka gasniczege nalezy dostosowaé do  materiatéw  znajdujgeych sie w
pomieszezeniach. Gasnice nalezy instalowac w miejscach ogdlnodostepnych.

Opracowanie; /

mgr inz. arch. Krzysztof Jaraszkigwicz

upr. bud. nr 167/LBOK Vg Lo
|

[

!

|
6. DOKUMENTACJA RYSUNKO

A
1 SYTUACJA NA MAPIE ZASADNICZEJ Skala 1:500 PZT/01
2 RZUT OBIEKTOW Skala 1:50 A/01
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EB OBIEKT B1, RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100

B1,B2- obiekty o konstrukcji stalowej spawanej
== kontener morski wym. 12,19x2,44 m

UWAGA!

- obiekty nalezy sytuowac w terenie w oparciu o rysunek sytuacyjny,

- rysunki nalezy rozpatrywac wspolnie z rysunkami innych branz,

- w przypadku rozbieznoéci pomiedzy wymiarami w naturze a projektem
nalezy skontaktowac sie z Projektantem

W obiektach nalezy zapewni¢ wentylacje
wywiewng oraz okapy nad urzadzeniami gastronomicznymi
zgodnie z projektem technolgoii (przewdody ponad dach).

Projekty branzy sanitarnej i elektrycznej wg odrebnego opracowania.

i Sezonowe zagospodarowanie terenu z ustawieniem
inwestycj tymczasowego obiektu budowlanego niezwigzanego
trwale z gruntem (do 180 dni)

— OSTERM sp. z 0.0, 20-713 Lublin, ul. Wertera 3¢

v id. dziafki
20-509 Lublin, ul. Janowska
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