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Charakterystyka przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  budowie trzech budynków mieszkalnych

wielorodzinnych  „K9”,  „K10”  i  „K11”  z  usługami  w  parterze  (w  budynku  „K9”),  garażami
podziemnymi  oraz  elementami  zagospodarowania  terenu,  murami  oporowymi,  schodami
terenowymi,  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  drogą  wewnętrzną,  chodnikami  i
miejscami postojowymi na działkach nr ewid. 30/7, 32/3, 33 i 31/11, obr. 70 Węglinek, ark. 3
przy ul. Koralowej w Lublinie. Inwestycja będzie dwuetapowa.
Projektowane są następujące prace budowlane:
I etap:
• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „K9” z usługami w parterze,  z dwoma

parkingami podziemnymi i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi na działkach nr ewid.
30/7 i 32/3,

• wykonanie  instalacji  zewnętrznych:  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  ze
zbiornikiem retencyjnym, oświetlenia terenu,

• wykonanie wjazdów do garaży podziemnych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego
z zewnętrznymi miejscami postojowymi i chodnikami,

• budowa placu zabaw, dwóch altan śmietnikowych, jednego miejsca gromadzenia odpadów
stałych, murów oporowych oraz schodów terenowych,

• urządzenie terenów zielonych.

II etap:
• budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  „K10”  z  parkingiem  podziemnym

i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi na działkach nr ewid. 30/7, 33 i 32/3,
• budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  „K11”  z  parkingiem  podziemnym

i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi na działkach nr ewid. 31/11 i 33,
• wykonanie  instalacji  zewnętrznych:  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  ze

zbiornikiem retencyjnym, oświetlenia terenu,
• wykonanie wjazdu do garaży podziemnych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego

z chodnikami,
• budowa placu zabaw/placu rekreacyjnego oraz murów oporowych,
• urządzenie terenów zielonych.

Zaprojektowano trzy budynki:
• Budynek  „K9”  będzie  miał  3  sekcje  klatkowe  o  zróżnicowanej  wysokości  (6  oraz  9

kondygnacji z fragmentem o 5 kondygnacjach). Jest zaprojektowany na planie litery L.
• Budynek „K10” będzie miał 3 sekcje klatkowe o wysokości 6 kondygnacji (z fragmentem 5

kondygnacyjnym). Jest zaprojektowany na planie litery L.
• Budynek „K11” będzie miał 1 sekcję klatkową o wysokości 6 kondygnacji (z fragmentem 4

kondygnacyjnym). Jest zaprojektowany jako rozczłonkowany punktowiec.

Powierzchnia nieruchomości przewidzianej pod przedsięwzięcie wynosi 12 446,26 m2

w tym 2 416,71 m2 to powierzchnia zabudowy, 3 522,04 m2 to powierzchnia utwardzona, a
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pozostała część terenu tj.  6 507,51 m2 to powierzchnia biologicznie czynna.. Powierzchnia
parkingów podziemnych wynosi  5 253,32 m2,  parkingów terenowych i  dróg wewnętrznych
wraz z pochylniami do garaży wynosi 2 037,22 m2. Dojazd do planowanego osiedla będzie się
odbywał  z  projektowanej  drogi  publicznej  –  ul.  Koralowej  poprzez  wewnętrzny  układ
komunikacyjny.

Wody  z  odwodnienia  garaży  podziemnych  przed  wprowadzeniem  do  systemu
kanalizacji  deszczowej,  podczyszczane  będą  w separatorach substancji  ropopochodnych.
Wody  opadowe odprowadzane będą do szczelnych,  betonowych zbiorników retencyjnych
wód  deszczowych zlokalizowanych na powierzchni terenu, a następnie do sieci kanalizacji
deszczowej,  na  warunkach  określonych  przez  administratora  sieci.  Wody  opadowe  będą
retencjonowane w zbiornikach o następujących  pojemnościach:

─ dla  budynku  „K9”  –  zbiornik  retencyjny  o  pojemności  63  m3 oraz  zbiornik
wykorzystywany do podlewania zieleni o pojemności 10 m3,

─ dla  budynku  „K10”  –  zbiornik  retencyjny  o  pojemności  22  m3 oraz  zbiornik
wykorzystywany do podlewania zieleni o pojemności 10 m3,

─ dla budynku „K11” – zbiornik retencyjny o pojemności 22 m3.
Zbiorniki  na  cele  podlewania  zieleni  będą  posiadały  przelew  awaryjny  z

odprowadzeniem nadmiaru wody do kanalizacji deszczowej. Podlewanie zieleni odbywać się
będzie za pomocą pompy zamontowanej w studni.  
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