PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane

Dobudowa dzwigu
Roboty ziemne
1. CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
2. CPV 45262500-6  Roboty murarskie
3. CPV 452023114  Konstrukcje zelbetowe
4. CPV 45262310-7  Roboty zbrojarskie
5. CPV 45261210-9, 45261320-3, 45261420-4  Pokrycie dachu, obrobki blacharskie,

Tynny i rury spustowe
CPV 45421100-5 Stolarka drzwiowa

CPV 45430000-0  Tynki wewnetrzne

CPV 45442100-8  Roboty malarskie

. CPV 45431100-8, 45432111-5 Podloza, posadzki
10. CPV 4562521-9 Elewacja

11. CPV 45313100-8  Instalowanie wind

0 00 o

Budynek istniejacy — komunikacja wewneirzna
12. CPV 45111100-9  Roboty rozbidrkowe
13. CPV 452625006 Roboty murarskie
14, CPV 45262400-5  Elementy stalowe
15. CPV 45421100-5  Stolarka drzwiowa
16. CPV 45430000-0  Tynki wewngtrzne
17. CPV 45442100-8  Roboty malarskie
18. CPV 45431100-8, 45432111-5  Podloza, posadzki
19. CPV 45233220-7  Roboty drogowe

Oprac.
E. Matlakowska

Lublin, 01.2007 1.



Dabudowa dzwigu ul, Gluska PRZEDMIAR ROBOT

[tp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem ]
1| DOBUDOWA DZWIGU i
1.1iIROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziem uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 om bez im
d.1.1)0125-01 darni z przerzutem
§T521
4.10*3.0 m? 12.30
RAZEM 12.30
ZIKNNR 1 Wykapy liniowe lub jamiste o glebokasci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5 |3
d.1.1,0305-02 m w gruncie kat. ||
3.50°3.30*1.60 m3 18.48
{2.80+1.88)*1.40"1.6D m3 10.71
1.60"1.6071.10-3 ml 8.45
2.52*2"0.60"1.50+2.30"2*0.60%1.10 m3 7.57
2.52°0.42*0.98+2 30°0.42°0.58 m? 1.60
[ RAZEM 48.81
JIKNNR 1 \Wywoz ziemi uprzednio odspojonej samochodami samowyladowczymido 5t na |m3
d.1.1,0301-02 odteglosé do 1 km (grunt kat, i1}
ST5.21 .

’ 2.90*1.80*1.20 m? 8.61
{2.80"2+1.58)"0.20*1.20 m? 1.77
0.98+1.95+0.48+0.94 m3 435
2.52°0.42*0.98+2.30*0,42*0.538 m3 1.60
A (suma czesciowa)

14.33
12.30°0.15 m?3 1.85
RAZEM 16.18
4{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochadami samowyladowczymi [m?
d.1.1|G208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV) - za dalsze 4 km
5T6.21 Krotnosc = 4
16.18 m3 16.18
RAZEM 16.18
S|KMNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m 2 zageszcze- m?
d.1.1|0317-01 niem ; kat.gr. I}
ST 5.241 :
46.81-14.33 m3 32.48
RAZEM 32.48
1.2|CPV 45262210-6 FUNDAMENTY
BKNR 2-02  |Podklady z ubitych materiakiw sypkich na pediozu gruntowym, piasku m?3
d.1.21101-07
ST5222
{2.65°0.30+2,65*0.35+2.05*0,35+2.98"2.18+0.40*0.40*3)*0.10 m? 0.94
RAZEM 0.54
7IKNNR 2 |Pedidady belonowe z betonu B7.5 - na gruncie m?
d.1.2[1201-01 '
5T5222
{2.65'0.30+2 65°0.35+2.05*0.35+2.88"2.18+0.40°0.40"3)*0.10 m3 0.94
RAZEM 0.94
8IKNNR 2 Deskowanie iradycyjre faw fundamentowych betonowych [ub Zelbetowych m?
d.1.2i0101-01
5T 5222
{2.652+2.05)*2*0.40 m? 5.88
RAZEM 5.88
9[KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych fub Zelbetowych |m?
d.1.2\0101-02
875222
(2.98'2+2.18"2)"0.30 m? 3.10
0.40°4*3*1.0 m? 4.80
RAZEM 7.80
10/KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjhym, beton |m3
d.1.2{0107-01 B15
5T5.222
<t1=>2.550,30°0.40 m3 0.32
<tZ> (2.65+2.05)*0.35*.40 m3 0.565
RAZEM 0.98
111 KNNR 2 Betonowanie piyt fundamentowych zbrajonych w deskowaniu tradycyjnym, beton |m3
d.1.2/0107-03 B15
5T5222
<PF>2.58*2.18*0.30 m? 1.95
RAZEM 1.55
12IKNNR 2 Betenowanie stdp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beim?
d.1.2/0106-02 ton B15
875222
0.40°0.40*1.0*3 m3 0.48
RAZEM 0.48]

Norma 3.28



Dobudowa diwigu ul, Giuska PRZEDMIAR ROBOT 10
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
13{KNNR 2 Fundamenty z cegist pelnych budowlanych k1. 15 na zagr. cemant, m3 f
d.1.2{0301-01
875221
2,52*0.42°0.98+2.30*0.42*0.58 m® 1.60
RAZEM 1.60
14|KNNR 2 Deskowanle tradycyjre écian prostych befonowych Iub Zelbetowych m?
d.1.2)0101-03
575222
(2.90*2+1.58)*2*0.80 m?2 11.81
RAZEM 11.51
1SIKNNR 2 Betonowanie gcian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyinym, beton m3
d.1.2/0106-03 B20
§T5.222
(2.90%2+1.58y*0.20"0.80 m3 1.18
RAZEM 1.18
1.3|CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
16,;KNNR 2 tzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami jm2
d.1.3|0601-09 papy
ST 5514
2.6570.40+2.65"0.35+2.05"0.35+2.982.18 m2 9.20
RAZEM 9.20
17)KNR 2-02  |Dylatacja Scian hundamentowych i nadziemia z budynkiem istniejacym z piyt sty- m?2
d.1.3/0609-10 ropianowych gr. 2 cm
8TS5514
1.58"2.55-1.10*2.10 m2 1.72
1.80"13.62-1.20*2.0*4 m2 16.28
RAZEM 18.00
1BINNRNKB  |{z.]) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na Scianach m2
d.1.3202 0834-
01
8T5514
(2.90°2+2.18+1.96)*1.20 m? 11.83
RAZEM 11.83
19IKNR 0-28  |Gruntowanie Eurolanem 3K recznie m?
d.1.3/0637-01
8T5514
11.93 m? 11.93
RAZEM 11.93
20/KNR 041 |Elastyczna izolacja powiarzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S ImZ
d.1.3)0108-03
STS514
11.83 m2 - 1183
RAZEM 1193
21|KNR 0-41  |Decieplenie $cian plytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 8 cm m?
d.1.3{0115-01
8TS5.5.1.4
11.63 m2 11.93
RAZEM 1183
14iCPV 45262500-§ ROBOTY MURARSKIE
22KNR 2-02  [Sciany budynkaw jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 m z pustakow cera- [m?
d.1.4|0109-G1 micznych typu Max grubosci 19cm
57534
{2.80°2+1.58)*2.50-1.10°2.10 m?2 16.14
RAZEM 16.14
ZHKNR 2-02  |Otwory na drzwi w scianach murawanych grubadei 1 ceg. szt
d.1.4|0126-D2
ST334
1.00 szt 1.00
RAZEM 100
24[KNR 2-02  |Otwory w Sciznach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typ "L-  Im
d.1.4|0126-05 18" N/150
ST 5.3.4
1.50°10 m 15.00
RAZEM 13.00
25[KNNR 2 Komin z cegie! pelnych m3
d,1.4/D0308-01
5T 534
0.38"0.38*0.80 m? 0.12
RAZEM 042
26/KNNR 2 Tynki zewngtrzne na kominie zwylde 1l kategorii - powierzchnia do 5 m2 m2
d.1.4;1001-G1
zs2.5.1.
5T 534
0.384*0.80 m2 1.22 J
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Dobudowa dzwigu ul. Gluska

PRZEDMIAR ROBOT

"

Morma 3.28

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im._| Poszcz | Razem
l RAZEM | 1.22
1.5/CPV 452623114 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
27IKNR 2-02  |Sciany Zelbetows grubosci 10 cm | wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form, [m?2
d.1.5(0255.03 betcn B20
57533
<SC1>2.9013.72*2 m2 79.58
<8C2> 1.75"13.72 me 24.01
<SC3> 1.75%13.72 m2 24.01
RAZEM 127.80
28|KNR 2-02  iSciany Zelbatowe grubogci 10 cm w deskowaniy Stai-Form - dodatek za kezdy  |me
d.1.5{0255-04  |nastepny 1 m wysokesci
ST533  |Kroinosé =10
127.60 mZ2 127.60
RAZEM 127.60
Z9IKNR 2-02  (Sciany zelhetowe w deskowaniu Stal-Form - dodatek za Kazdy nastepny 1 cm m2
d.1.5/0255-05a  |grubosci
87532 [Kroinosé =10
127.60 m? 127.60
RAZEM 127.80
30{KNNR 2 Deskawanie tradycyjne scian prostych betonowych iub Zelbetowych m?
d.1.5/0101-03
8T5.33
16.80"2*0.65 m? 21.84
RAZEM 21.84
J1KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B20 ~ |m3
d.1.5|0107-04
5T533
<attyka> 16.80*0.65*0.10 m3 1.09
RAZEM 1.09
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podcizgow | wishcow m?
d.1.5/0101-05
5T5.33
1.80*2*0.52 m? 1.98
RAZEM 1.98
33|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdw i wisricéw zbrojonych w deskowaniy tradycyjnym, |m?
d.1.5{0107-06 betan B20
5T53.3
<poz.3> 1.90°0.27*0.52 m? 0.27
RAZEM 0.27
34KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowych | dachowych m?
d.1.5|0101-07
8T5.3.3
2.90°2.15 m? 6.24
5.0871.96+2.20*2.08 m2 14.53
RAZEM 20.77
35]KNNR 2 Betonowanie plyt dachowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton 820 jm?
d.1.5|0107-08 :
ST5.3.3
<poz.1=> 2.50*2.15*0.12 m3 0.75
<poz 2> (5.08"1.96+2,20*2.08)*0.12 m? 1.74
RAZEM 249
36 KNNR 2 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.5)1502-1
ST 531
(250" 241.70"2)"13.72 m? 115.25
RAZEM 115.5
3J7|KNR 2-02  |Czapka betonawa komina m?2
d.1.5/0219-05
ST 5.31
0.480.48 m? 0.23
RAZEM 0.3
38 Kratki wentylacyjne szt
d.i.5
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.6|CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE
39IKNNR 2 |Zbrojenie kenstrucji manofitycznych pretami stalowymi okreglymi gladidmi o sr. |t
d.1.6/0104-01 do 14 mm
8T 5.3.2
<$r. 6 mm= 795.20/1000 t 0.80
RAZEM Q.80
AOIKNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolityczoych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi oft
d.1.6|0104-04 sr. do 14 mm .
8T753.2



Dobudowa dzwigu ul. Gluska PRZEDMIAR ROBOT 12
Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
<&r. 6 mm> 223,80/1000 t 0.22
<sr. 8 mm=> 576.30/1000 t 0.58
<&r. 10 mm= 282.20/1000 t 0.29
<sr. 12 mm=> 1247.90/1000 t 1.25
RAZEM 2.34
1.7|/CPV 45261210-9, 45261320-3, 45261420-4 POKRYCIE DACHU, OBROBK! BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
41| KNNR 2 Podklady z ubitych materiatow sypkich, z kruszywa keramzytowego m3
d.1.711201-03
8T 541
20.77°0.10 m? 2.08
RAZEM 208
42INNRNKB  |(z.V) |zofacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] o pow.ponad 5 m2 m?
d.1.71202 0518-
03
5T5.4.1
20.77 m? 20.77
RAZEM 2077
43|KNNR 2 lzolacje poziome z weiny mineralne] gr. 20 cm ukdadane na klej i kotki rozparowe |m2
d.1.7|0602-05 dwuwarstwowo
ST 541 rotnosc = 2
20,77 m? 20.77
RAZEM 2077
A4 KNNR 2 Pokrycie dachéw paps termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa podiiadowa i wie- |m2
d.1.7|0507-02 rzchniego krycia
ST5.4.1
25.00 m? 25.00
RAZEM 2500
45|NNRNKB  |(z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu pecnad 25 Im?2
d.1.7|202 0541~ |cm
02
ST5.4.1
{2.80"2+1,70*2)*0.60+16.80*0.95 m? 21.48
RAZEM 2148
45/KNNR 2 Rynny dachowe z PCV $r. 125 mm m
d.1.7{0568-01
ST 5.4.%
2.00 m 2.00
RAZEM 200
47|KNNR 2 Rury spustowe z PCV ér. 110 mm m
d.1.7|0506-C3
5T 5.41
270 m 270
RAZEM 270
1.8/CPV 454211005 STOLARKA DRZWIOWA
4BIKNNR 7 Drzwi aluminiowe szklone profil 2 wkiadks izotermiczna, trzy zawiasy, szkla bez- |m?
d.1.8|0503-08 pieczne,, panal cieply, uchwyty do olwierania, dwa zamii patentowe, samozamy-
ST55.1.2 [kacz z blokadg
1.10*2.10*2 m? 4,62
RAZEM 452
49 Dostarczenie drzwi aluminiowych m>
d.1.B|8T 5.5.1.2
4.62 m? 4.62
RAZEM 452
1.9|CPV 45430000-0 TYNKiI WEWNETRZNE
SOKNNR 2 iTynki zwykle wewnetrznie 111 kategorii Scian i slupow m2
d.1.9|0801-03
ST 55.1.1
(2.50"2+1.58"2)"2.50 rm? 26.40
(2.50"2+1.75*2)*13.26 m2 11271
RAZEM 13311
S1{KNNR 2 Tynki zwykle wewneirzne 1] kategorii stropdw i podciggdw m?
d.1.9,0801-04
8T S5.5.11
250%1.75+4.31 m? 8.69
RAZEM Big
1.10{CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ]
92|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba lateksows m?
d.1.1{1401-05
Q|8T55.1.1
(2.50+2+1.58*2y*2.50 m? 20.40
RAZEM 2040
S3|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grun- |m?
d.1.1(1401-05 tawania
0[ST5.5.1.14

Norma 3.28
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.50"2+1.75*2)*13.26 m? 1271
8.69 m? B.69:
RAZEM | 121.40

1.11iCPV 45431100-8, 45432111-56 PODLOZA, POSADZKI

S4IKNNR 2 Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki, piasek- na gruncie jm?
d.1.1{1201-03

118T 5.5.1.1
2.501.58"015 m? 0.59
RAZEM 0.59
S5 KNNR 2 Podktady betonowe pod podlogi | posadzld, beton B7,5 - na gruncie m3
d.1.111201-01
1
0.59 me 0.59
RAZEM 0.59
SE[KNR 2-02 ||zolacje z plyt styropianowych gr. B cm poziome na wisrzehu konstrukcii na lepitu|m?
d.1.1]0608-01
1|8T 5.5.1.1
434 m2 4.31
RAZEM 4.31
ST|KNNR 2 1zolacja pozioma z folii izolacyjne] m2
d.1.1j0604-01
1187 5.5.1.1
2.50"1.58 m?2 3.95
RAZEM 3.85

SBINNRNKB  |(z.V]) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowyeh GRES o wym. 30x30 cm na jm?
d.1.1{202 2805- |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1105
8T55.141
4.31-2.10 m? 2.21

RAZEM 221

59INNRNKB  |{z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym, 15x15 cm na zaprawie kigjom
d.1.1|202 28G8- |wej w pomieszezenizch o pow.do 10 m2
107
8T 55141
2.50*2+1.58"2-1.10*2 m 5.96

RAZEM 586

BO|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowej, listwa wykarni- {m
d.1.1{202 2B0S- [|czajgca

1105
875511
598 m 5.96
RAZEM 596
61|kalkulacja inWycieraczka zaglgbiona w posadzce m?
d.1.1duw.
18T 5.5.1.1
2.10%1.0 m? 210
RAZEM 210
1.12|CPV 4562521-9 ELEWACJA
62|wg technolo4{Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza m2
d.1.1|gii systemu
2[sT5.5.11
(2.98+2.04)*2.55-1.10-210 m2 9.60
13,72-2.55 m?2 117
(2.43+2.80)"13.72+2.80"11.17 m? 105.52
RAZEM 126.28
B3{ZKNR C-1 |Przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 14 cm na Scianach m2
d.1.1|10201-05
2|8T5.5.1.1
126.29 m2 126.28
RAZEM 126.29
BAIZKNR C-1 |Przykiejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 3 cm na osciezach m?
d.1.110201-M
2IsT55.11
(2.102+1.10)*G.15 m? 0.80
RAZEM 0.80
65]wg technolo-Przymocowanie plyt styropianawych za pomoeg kolkdw plastikewych wiloéci5  [m?
d.1.1lgii systemu [szt./m2
2i8T 5511
51.08 m2 61.08
RAZEM . 61.08
66/wg technolo-WWykananie wartswy zbrojgee] - zatapianie jednej wartswy statki na Scianach m?
d.1.1lgii sustemu
21575511
126.29 m?2 126.28

MNorma 328




Dobudowz dzwigu ut, Giusia PRZEDMIAR ROBOT

i4
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. T Poszez Razem |
- —— —— RAZEM 126.29
B67wg technolo/Wykonanis wattswy zbrofgcej - zatapianie jedne] wartswy siatki na osciezach m2 i
d.1.1,gii systemu
2|8T55.11
0.80 m2 0.80
] RAZEM 0.80
68wy technolos\Wykonanie wartswy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.1|gil systemu
2|8T5.5.1.1
{3.04*2+1,08+2.15)*2.55-1.10"2.10 m?2 2373
RAZEM 23.73
B3iwg technolo{Wykonanie reczne cienkewarstwe] wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym  m?
d.1.1|gii syfemu  |podiozu na $cianach
28T 5511
23.73 m? 23.73
RAZEM 23.73
70lwg technolo-Wykonanie reczne cienkowarstwe] wyprawy z tynku barwienago w masie na goto{m?2
d.1.1/gil systemu |wym podlozu na cianach plaskich
2]8T5.5.1.1
126.29-23.73 m? 102 .56
RAZEM 102.55
71|wg technolo{Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego na gotowym m2
d.1.1)git systemu |podiozu na c$ciezach o szerakasci do 15 om
2/15T 5511
0.80 m? 0.80
RAZEM 0.80
72wy technolo-Ochrona naroznikaw m
d.1.1igii systermuy
21875511
210°2+41.10+13.72*°4 m 60.18
RAZEM 60.18
T3 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.11501-01
2|8T 531
115.00 m2 115.00
RAZEM 115.00
2|CPV 453131008 INSTALOWANIE WIND
74 Dzwig z napederm elektrycznym dostosowany dla oséh niepstnasprawnych o vdz-|szt
d.2|ST5.5.1.3 fwigu 1000 kg
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
3[BUDYNEK ISTNIEJACY - KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
3.1/CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
75|KNNR 3 Wykucie raznych elementéw z muru z cegly na zaprawie cementawo-wapienng] |m?
d.3.1|0306-01
8TS5.1.2
1.80*1.40"5 m2 12,60
0.20'2.10*2 m2 3.78
RAZEM 16.38
78{KNNR 3 Wykucie rdznych elementdw z muru z cegly na zaprawie cementowo-wapienne] |m2
d.3.1|0306-01
§T&.1.2
1.80%1.40%5 m2 12.60
0.90*2.10"2 m2 3.78
RAZEM i6.38
77|KNR 401 [Wykucie z muru podoldennikow betcnowych z lastryko m
d.3.1/0354-12
8§T5.1.2
1.80*5 m 9.00
RAZEM S.00
7BJKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy niz nadzjacej sis do  |m2
d.3.1j0535-08 uzytku
5TS.12
1.80*0.30*5 m2 570
RAZEM 2.70
TOIKNNR 3 Przebicia w Sciznach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne] m3
d.3.1{0303-01
57512
0.30°C.3072,10+1.20°0.42*0.904+1.10*0.4270.10+1.20"0.42*0.30*3 m3 250
. ' RAZEM 250
BOIKNNR 3 {Zerwanie posadzak lastrykowych wraz z cokolikam m?
¢.3.1;0801-03
§T5.1.2
L 38,51+36.90+0.81+14.58 m? 101.91
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Dobudowa diwigu ul. Gluska PRZEDMIAR ROBOT 15
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 101_91
B1|KNNR 3 Raozebranie posadzki z deszezulek 2 oderwaniem listew i cokolow m2
d.3.1}0801-05 ’
5T5.12
38.90 m? 38.90
RAZEM 3890
82IKNNR 3 Zerwznie posadzek z tworzyw sziucznych - PCW m?
d.3.1]0801-07
ST51.2
20.58 m? 29.58
RAZEM 29, 58
B3|KNR 4-01 {Skucie nierdwnesci betanu przy gishokosci skucia do 1 cm na podiogach m?
d.3.1:0211-01
5T5.1.2
38.01+38.90+9.81+14.39 m? 101.31
RAZEM 101. 31
B4IKNR 401 |Rozebranie boazerii drewnianej na klatce schodowej, holach m?
d.3,1|0426-03
analogia
ST5.1.2
(5.70*2+5.19*2-0.80)*1.40 m? 29.23
{0.45*2+2.18"2+3.01*2+2.62+1.20-1.0)*1.40 m? 19.74
(5.70+5.47+3.50+1.20*2+0.80+5.56*2+2.62*3-1.0"4)*371.40 m2 137.97
RAZEM 185.94
B5[KNNR 3 Rozbidrka elementow zelbelowych - gzyms m?
d.3.1|10403-02
STH.12
2.25*0.70"0.15 m3 0.24
RAZEM 0.224
86IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na edleg- [m?®
d.3.1j0108-11 os¢ do 1 km
ST5.1.2
16.38"D.05+9.0*0.25*0.05+2.50+101 .91*0.03+38.90"0.025+101.31°0.01+ m3 13.39
186.9470.025+0.24
RAZEM 1339
87|KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi - za kaz- |m3
d.3.1,0108-12 dy nastepny 1 km - za dalsze 4 km
ST5.1.2
13.39 m? 13.38
RAZEM 13.29
3.2iCPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
8BIKNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowarnie atworow w Scianach z cegly na zaprawie  |m?
d.3.2|0302-01 cemeniowo-wapiennej
57534
(0.60+0.20*2+0.50)*0.42*1.40 m? 0.88
(0.20+0.40)*D.42*1.40"3 m3 1.06
0.62°0.2572.10+0.30"0.38*2.10 m3 0.56
RAZEM 2540
3.3/CPV 45262400-5 ELEMENTY STALOWE
89;KNR 4-01  Wykucie gniazd o gigbokosc 1 ceg. w Scanach z cegiet na zaprawie cementowe-|szt
d.3.3;0346-03 wapienngj dia belek stelowych
5T535
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.030
90:KNR 4-01 [Utozenie belek stalowych z ceownika 160 cigzar 18,99 kg/m m
d.3.3,0317-05
8T5.35
1.50*4 m 6.00
RAZEM 800
91 Sciagi M16 kg
d3.3|ST 535
1.20°2 kg 2.40
RAZEM 40
92/KNR 4-01  Wypelnienie oczek siatki 2aprawg cemeniowg m?
d.3.3|/0704-03
STE35
1.50720.25 m2 0.75
RAZEM 175
93/KNR 401  |\Wypalanie otwordw w stali profilowangj fub blachach o grubosci do 10 mm szt
d.3.3{1304-05
5T5.35
5.00 szt. 8.00
RAZEM 0
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem |
94|KNR 401 iObetonowanie koncow belek szt.
d.3.3|/0206-02
87535
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
95|KNNR 7 Stupy stalowe z rury kwadratowej 100x100x5 i
d.3.3|0206-C4
5T5.35
{51.40+160.0)*3/1000 L 0.63
RAZEM D.63
96 Dostarczenie konstrukci stalowej t
d.3.3{8T535
0.63 t 0.63
RAZEM 0.63
87|KNR 712 |Czyszczenie przsz szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystasci | |m2
d.3.3/0103-03 konsiruke]i szkieletowych
5T535
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
SB|KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcii szkieletowych  jm2
d.3.3020203
5T5.35
4.00 m? 4.00
RAZEM 4.00
SG[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami newierzchniowymi i emaliami olejnymi konstruksji | |me
d.3.3,0209-03 szkicletowych
ST535 |Krotnosc=2
4.00 m?2 4,00
RAZEM 4.00
100|KNNR 2 Podlewka cementowa pod stupy stalowe gr, 20 mm m2
d.3.3/1202-01
8T5.35
0.35"0.35*3 m? 0.37
RAZEM 0.37
107 KNNR 2 Podlewka cementowa pod stupy stalowe - zmiana grubosci o 10 mm m?
d.3.3/1202-03
87535
0.37 m? 037
RAZEM 0.37
3.4/CPV 45421100-5 STOLARKA DRZWIQWA
102|KNNR 2 Maontaz skrzydet dezwiowych wewngtrznych pelnych fabrycznie wykorficzonych  |m2
d.3.4{1103-M
§T5.51.2
1.0°2.0 m?2 200
RAZEM 2.00
103[KNNR 2 |Montaz oscieznic drewnianych m?
d.3.411104-02
8TS512
2.00 m?2 2.00
RAZEM 200
3.5|CPV 45430000-0 TYNKI WEWNETRZNE
104KNNR 3 Uzupelnienie tynkow zwyldych wewnetrznych kat.ill o pow.do 5 m2 z zagrawy m?
d.3.5/06062-01 cem.-wap.na scianach
5T55.1.1
(0.60+0.20*2+0.50)"1.40 m?2 210
(0.20+0.40)*3*1.40 m2 252
(1.10+1.20"4)*0.42+0.25*2.10+0.30*0.25 m? 3.08
RAZEM 770
105|KNNR 2 Tynki zwylkde wewnetrzne 11| iategarii Scian i stupaw m?
d.3.5/0801-03
5755141
186.94 m2 186.94
RAZEM 18694
3.6|CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
106KNNR 2 |Malowanie tynkdw wewnetrznyeh gladkich farbz lateksowa m2
d.3.6/1401-05
5754511
(3.70°2+5.19"2-0.90+0.45+2.18+3.01+2.62+1.20-1.0)"2.40 m? 70.42
(5.70+5 47+3.50+1.20*2+0.80+5.56*2+2.62"3-1.0"4)"3*2.60 m? 256.23
RAZEM 32665
3.7|CPV 45431100-8, 45432111-5 PODLOZA, POSADZKI .t
[
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia - Poszcz | Razem
107INNRNKB  }{z.V1) Pasadzki jednebarwne z piytek kamionkewych GRES o wym. 30x30 cm na [m* :
6.3.7|202 2806- |zaprawig Klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 ; i
05 i
8T 55141 ; :
23,58 m? 2558 !
RAZEM 28.58
108INNRNKB  1(z.VI) Cakoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klsjo4m
d.3.7,202 2809- iwejw pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
5T 5.5.1.1
5.70*2+5,19"2+0.80-1.10 m 21.58
RAZEM 21.58
108[NNRNKB  |(z.V) Cokoiiki z piytek kamionkowych GRES na zeprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.3.7|202 2809- |czzjgca
0s
ST 5.5.1.1
21.58 m 21.58
RAZEM 21.58
110jwg technolo{Wykladzina norament 925 grana art. 1880 - oczyszczenie podioZa, gruntowanie, |m?
d.3.7igii  dostaw-lwylanie masy samapozZiomujace], szlifowanie, instalacja cokolu systemowego.
cy Grunt np UZIN PE 630, masa samopoziomujgca np UZIN NC 150, cok of syste-
S5T5.5.1.1 |mowy S 1008 U
<hol na parterze, | pietro, |l pietro> 38.61+38.90*2 m2 116.41
RAZEM 116.41
111|wg techncled{ Okiadzina schoddw - wykladzina norament 825 grano art. 478 - oczyszczenie m?2
d.3.7[gii dostaw-podioza, montaz piyty OSB, gruntowanie wylanie masy samopoziomujgcej, szlifo-
cy wanie, instalacja cokolu systemowego, instalacja katownikdw wykonczeniowych
ST551.1 {TWIG
Grunt np UZIN PE 630, masa samopoziomujgea np UZIN NC 150
38.21 m? 38.21
RAZEM 3821
4|CPV 452332207 ROBOTY DROGOWE
112{KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyi betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?
d.4/0805-05 piaskowej
ST 561
121.00 m? 121.00
RAZEM 121.00
T13|KNNR 6 Rozebranie abrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe] [m
d.4|0806-07
ST 586.1
220.00 m 220.00
RAZEM 220.00
114|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. [I-V] pod chodnik m?
d.4i0101-02
ST&641
121.00 m? 121.00
RAZEM 121.00
115jKNNR 6 \Warstwa deina podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm me
d.4|0112-01
STSHE.1
121.00 m? 121.00
RAZEM 121.00
116|KNNR &  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego warstwa gr.10 cm 2
d.4/0111-01
ST 5.861
121.00 o’ 121.00
RAZEM 124.00
T17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] gruboséci 6 cm na podsypce piaskowe] z wym?
d.4{0502-01 pelnieniem spoin piaskiem
ST 5.6.1
121.00 m2 121.00
RAZEM 121,00
118{KNNR 6 Cbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spainy wypel- |m
d.4;0404.01 nione zaprawg cementows
ST5.61
220.00 m 220.00
RAZEM 220.00
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