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BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega

" 20-950 Lublin, ul. Unicka 4,

tel./fax 747-51-51, kom. 0502-61-88-91,
NIP 946-143-82-36

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DOBUDOWY SZACHTU WINDOWEGO ZEWNETRZNEGO
Z WINDA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU

SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie, dz. nr 6/5, 4/3.

Inwestor: Specjalny Oérodek Szkolno-Wychowawczy nr2
20-439 Lublin ul. Gluska 5

Zespot projektowy:

Architektura: mgr inz. arch. Malgorzata Walega /// .
ar upr. proj. 1478/Lb/91 ,/7///‘{"/

Konstrukcja: mgr inz. Witold Walicki
or upr. proj. 1833/Lb/73

Instalacje sanitarne: mgr inz. Janusz Smyk
nr upr. proj. 325/Lb/2000

Instalacje elektryczne: inz. Zbignieﬁjperson
nyprz/proj. 506/Lb/77, 2003/Lb/92
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Spis zawartosci opracowania

Uprawnienia projektantéw i przynaleznosci do Izb
Oswiadczenia projektantéw

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Projekt architektoniczny

Projekt konstrukcyjny

Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
Projekt elektryczny



URZAD WOJEWOGDZKI Lublin, dnia 1B.X.1991 r.
W LUBLINIE

Nr 1478/Lb/91 DUPLIEAT

DECYZJA O STHIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictiwie

Na podstawie § 4 ust. 1 1 2, 8 7 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 1lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze

Obywatelka Matgorzata Jézefa WALEGA
magister inzynier architekt

durodzona dnia 19 marca 1958 r. we Hroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnych funkcji PROJEKTANTA w specjalnosci architektoniczne].

Obywatelka Maltgorzata Jézefa Watega jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektiw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, _

b/ konstrukcyjno-budowlanych cbiekidw budowlanych o powszechnie znanych roz-
wigzaniach konstrukcyjnych i schematach fechnicznych z wylaczeniem kons-
trukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszych konstrukc]i statycznie nie-
wyznaczalnych;

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m’ -~ do kierawania, nadzorowania i konirolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu tfechnicznego obiektdw budowlanych z wytaczeniem kon-.
strukc]i statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu uprawnieri budowlanych podpisat 7 up. WoJewody Lubelskiego

inz. Pioir Matys - Z-ca Dyrektora Wydzistu Gospodarki Przesirzenne],---------
Pieczet okragta z Godlem Paristwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI W LUBLINIE.

Duplikat uprawnieri budowlanych wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych
w archiwum Urzedu Wojewddzkiego w : linie. -

Lublin, 1994 - 07 - OF




RZECZYPOSPOLITETPOLSKIET;

LUBELSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

Lubfin, dnia 03 stycznia 2007 r.

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okregowa Rada [zby Architektow zaswiadcza, iz

Pani mgr inz. architekt Matgorzata Jézefa Walega. lgnacy i Lucyna
fimig | nazwisko, imiona rodzicows
posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer nr 1478/Lb/91,
jest wpisana na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej [zby Architektéw pod numerem

LB0O035.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2007 .

/podpis i pieczgtka
imienna z oznaczeniem funkcji/
myr inz.arch. PAWEE. MIERZWA
Sekretarz

Lubelskiej
Okregowaj Rady 1zby Architekiow

- = oy " . - — N
20-112 Lublia, ul. Grodzka 3. Tel./fax: (0-81) 334 70 48. E-mail: lihelska@izbaarchitektow.pl Hetp://www.lubelska.iarp.p
NIP: 946-23-42-604 Regon: 017 466 395-00121 Konio; PKO BP SA 1 O/Lublin Nr 81 1020 3147 0000 8302 0003 8703
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PREZVDIUM ' Lublir, dnia 7 czerwea 19?3 L.

WOIEWAGZKIE] BARY HARDDRWES
Wydzial Budownictwa .

Urbanistyki 1 Architektury

Nv ewid, uprawn.

W LUBLINIE

2 aiafzo/TB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ari. 18, art. 18 ust. I-pkt. I i art. 20 ust. | ustawy z dnia
34 styeznia 1861 r. — prawo Ludowlane (Dz. U, nr 7. poz. 48] orez
§ 29 i §.6.1ust.1 _nkE.Irozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Archiiektury z dnia 10 wrzesnia 1662 r.
w sprawle Lwalifikacjl fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym {Dz. U. nr 83, poz. 266
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i LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczet lzhy Okragowej '
Lubelska Okregowa Izba . .
IﬂZ}’HiEl’éW BudOWl'liCtWB LUb]'n, dnia 2006'12'20
20-028 Lublin, ut, M.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan Wa‘licki Witold nr ewidencyjny LUB/BO/0981/01

adres zamieszkania 20-869 Lublin Beskidzka 53

fest czionkiem Lubelskiej Okregowej .Izby [nzynierébw Budownictwa i posiada
“wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01 -.01 do dnia 2007-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. - Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej

Izby InZzynierd ownictwa
iz, Zb

Mitura

PP Lublin, zam. 294/33




tublin, dnia 21 czerwca 2000 r.
Znak; GPNB.UBR.7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust2i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami/ oraz §3
ust 11§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budawnictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 1.
z pozn. zmianami/, w zwigzku z art. 104 § 112 KPA ftekst jednolity w Dz. U. Nr 8z 1880 r, poz. 26 z
pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Smyka z dnia 20 kwietnia 2000 r. wobec

ziozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje
Panu Januszowi SMYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

ur. dnia 15 paZzdziernika 1860 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 325/Lb/2000

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Janusz Smyk :

1. Spe{nil warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazal wymagang prakiyke niezbgdng
do uzyskania uprawnien budowlanych;
2.. Zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzig niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Qd decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwolania do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
v\quarszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Janusz Smyk

ul. Paganiniego 4/155

20-850 Lublin
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowianego
3. aa




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pleczge zby Oiaega] Lublin, data ..2006-12:04
Lubelska Okregowa Izba

InZyrieréw Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskie] 3

Pan/Pani ..Smyk Janusz_ .. ... nrewidencyjny .. LUB/IS/0747/01
adres zamieszkania ..20-850 Lublin | Paganinieqo 4/185. . . ...

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpawiedzialnosci cywilne.

PP Lubiin, zam. 394/03




Uitgah WoIBWOLZKI W LUBLINIE _

Jdydnink Gospodarki Terenowe] Lublin, dnia & lipea 9.7
i Ochrony orodowiska

1 ewid. 5068/Lb/TY
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pefnienia sgmodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 : i § 13 ust. 1
okt 4 1it.d pozporzadzenia Minisire Cospodarki Terenowej
1 Ochrony 3rodowiske z dnia 20 lutego 1970 T. W gprevwie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. . Nr 8
poz. 46/ =t w i er d z e celg, ze

-

Qbywatel Zbdigniew S U &L 850N

iniyoier elekiryx

urcdzony dnie 3 paidziernika 1949r. w lLublinie

poeieada przygotowen ie zawodowe

upowainiajace do wykonywanie samecdzielne] funkeji
PRUJEKTANTA

w epecjelnosci instalacyjno—inéynieryjnej

w zakresie instazlacji elzktrycznyeh

Obywetel Zbigniew S u pe r s o n  jest upowazniony do:

1/ sporzadzanla projektéw instalacji elekirycznyeh;

: 2/ w budcwiictwie osdb Fizyczaych - do risrowania, nadzorowa-
nia i komtrolowania budowy, kiero-aania i kontrolowania
wytwarzanie konstrukeyjinych elemeutdw insialacji orasz
oceniznia i badania sianu tecinunicznego iostalacjl
elektrveznych.
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. LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31,534-78-12

Pieczet izby Okregowe]

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2006-12-13

Inzynierdw Budownictva
20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskie] 3

tel/fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan Superson Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/2428/01

adres zamieszkania 20-628 Lublin Skrzetuskiego 6/79

jest cztonkiem Lﬂbelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczgey
Lubelskiej Okreggowe]

PP Lubkn, zam. 384/03




OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACH

Oswiadczam, ze dokumentacja pod nazwg ,,Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy
szachtu windowego zewnetrznego z winda dla os6b niepelnosprawnych do budynku Specjainego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie, dz. nr 6/5, 4/3 jest
kompletna i wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej:
mgr inz. arch. Malgorzata Walgga —

or upr. proj. 1478/Lb/91 .
/%47



OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACTT

Oswiadczam, ze dokumentacja pod nazwa ,.Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy
szachtu windowego zewngtrznego z winda dla osdb niepelnosprawnych do budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego ar 2 przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie, dz. or 6/3, 4/3 jest
kompletna 1 wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy konstrukcyjnej:
mgr inz. Witold Walicki
nr upr. proj.1833/Lb/73

wmgr in2. witold Wa}ic:&zl
wpt. bud. 4g0/69 §6 ust. 1 9. .
as/s7a e ust @



OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII

Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy ,,przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w zwiazku z dobudowa szachtu windowego zewnetrznego z winda dla osob
niepelnosprawnych” w Specjalnym Oérodkn Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Gluskiej 5
w Lublinie, dz. nr 6/5, 4/3, jest kompletny i wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Janusz Smyk
nr upr. proj. 325/Lb/2G00 A
\



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
Nazwa opracowaria:
PROJEKT BUDOWILANY I WYKONAWCZY

.ZLACZA KABLOWEGO I UKEADU POMIAROWEGO ENERGIL

Advres ohiektu: 20-439 LUBLIN UL. GLUSKA 5

Nazwa | adres Inwestora SPECJALNY OSRODEK SFKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
20-439 LUBLIN UL. GLUSKA S

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne : inz. ZBIGNIEW SUPERSON
upr.506/L1/77 ; 2003/Lbi92

Imig nanwisko projektanta, pr upravwnien, data i podpl



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz.U. ur 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY IWYKONAWCZY
.ZASILAN[E SZACHTU WINDOWEGO [ FRZEBUDOWY ROZDZIELNICY GLOWNE]

Adres obiektu: 20-439 LUBLIN UL. GLUSKA 3

Nazwa i adres Inwestora SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
20-439 LUBLIN UL. GLUSKA 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elekiryczne : inz ZRIGNIEW SUPERSON
upr.506/1.b/77 ; 2003/Lh/92

Fnig nazwisko prejeltanta, nr uprawnien, data | podpis



URZEAS MiasTs LUBLIN
AABMLS 738441472 12005

i Administracii Budowlanej

20.071 Lukiin, ul. Wieniawska 14

Lublin, 2006 - 02 - ZO

DECYZJA nr275/05
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

R L R PR

Na podstawie : e
art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 112, art. 52, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm. /

art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami / tekst jednolity Dz. U.
2004 r., Nr 261, poz. 2603/

- art. 104, art. 106 i art 107 ustawy z dnia 14 rezepnea—1960.rKodeksu_postepowania
administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, gozS1071 282 ARGty
Burial Adminisirac Gm:»:nmiurc:zy
Po rozpatrzeniu wniosku: N
-n9- 9% Niniejsza

Wnioskodawcy:
Wydziatu Organizacyjnego Urzedu Miasta Lublin

-------

-

st;-oﬁy istniejacego

W sprawie;
realizacji dobudowy windy dia osdb niepeinosprawnyc
budynku, wraz z niezbednym dojazdem

h od zachodniej

PG

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEG{

dla inwestycji budowlanej polegajacej na:
realizacji dobudowy windy dla os6b niepetnosprawnych od zachodniej strony istniejacego
hudynku, wraz z niezbednym dojazdem

- potozonej w Lublinie przy ul. Gluskiej 5
- na dziatkach nr ewidencyjny: 6/5i4/3
- pas drogowy - dziatki nr ewidencyjny 11 1 6/8

obreb: 1 - Abramowice arkusz: 4

1. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji.

Teren wnioskowanej inwestycji to wschodnia czesé dzialek nr 6/5 i 4/3, bgdgca terenem Osrodka

Szkolno - Wychowawczego, potozanej przy ulicy Gluskiej 5 w Lublinie, ktdrej czesc zostata oznaczona

na mapie - rysunku analizy linig koloru czerwonego i literami ABCD - A.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa ustugowa.

Realizacja dobudowy windy dla os6b niepeinosprawnych od zachodniej strony istniejacego budynku

3. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

Projektowane obiekty winny harmonijnie wpisac si¢ w istniejaca zabudowe oraz poprzez rozwigzania

architekioniczne i przy zastosowaniu nowoczesnych materiaiéw budowlanych winny posiadac

estetyczny wyglad architektoniczny

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu :

4.1.Projekt budowlany musi speiniaé wymagania i ograniczenia w zagospodarowaniu ferenu
wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, o ktérych mowa w szczegolnosci w art. 74 - 75 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska / Dz. U. Nr 62 2001 r., poz. 627
z pozniejszymi zmianami / oraz z obowigzujacych ustalen planéw ochrony i innych form ochrony

przyrody; o ktorych mowa w przepisach o ochronie przyrody / ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
chrénie przyrody - Dz. U. Nr 92 z 2004 1., poz. 880/ a w szczegodlnosci:

vitrakcie przygotowywania i realizaci inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
/i trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié

!
00

P i) ne srodowiska na cbszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
, a5 uralnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych
P @??rzy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie i przeksztalcanie
i 'U,_“? o g elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
=F 12 7|z realizacjg konkretnej inwestyc;
= ’ ;.g-gé‘zeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majgce
i = ~ | na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza,

M—SJ?:,Wairunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych :
5.1. Pfojekt budowlany powinien spelnia¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Inffastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

Tt

budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z péznigjszymi zmianami /.

P Sedensly, 7

v
o
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5.2. Przy opracowywaniu projekiu nalezy uwzglednic zalecenia Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 wrzesnia 1998 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéow posadowienia obiektow budowlanych / Dz. U. Nr 126 z 1998 r., poz. 839 /.

5.3. Projekt budowlany zjazdu na posesje winien by¢ opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,
poz. 2086/

- spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430/.

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

6.1. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej /energie elekiryczng, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w gaz, C.O., telekomunikacje/
wnioskowane] inwestycji nalezy projektowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow
poszczegoblnych czynnikow.

Zabezpieczenie kolidujacego z projektowana inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgeymi poszczegolnych sieci.

Ewentualna przebudowa uzbrojenia technicznego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Lublina.

6.2. Komunikacja :

Dostep komunikacyjny z ulicy Gtuskiej - drogi publicznej powiatowej - poprzez istniejacy zjazd .

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 9 ustawy Prawo budowlane / tekst jednality Dz. U. Nr 207, poz. 2016

z dnia 5 grudnia 2003 r. / - obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi

nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowat sposob

okreslony w przepisach, w tym fechniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, zapewniajgc poszanowanie, wystgpujgcych w obszarze obiekiu, uzasadnionych

interesow osoéb trzecich, w tym:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci )

- zapewnienie dostepu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hafas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie

- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe.

8.1. Decyzja niniejsza / zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym / wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajacy decyzje
o pozweleniu na budowe.

8.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie
zostafa wydana.

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
frzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy i Zagospodarowania
terenu. .

8.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Roboty te moga by
prowadzone po wydaniu odrebnej decyzji o pozwoleniu na budows.

8.7. O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Architektury i Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Lublin po uprawomocnieniu sig niniejszej decyzji.

8.8. Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor zobowigzany jest dolgczyc : '

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego spelniajgcego warunki art. 34 ustawy Prawo
budowlane / tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 / oraz przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 756 z 2002 r.,, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami /.

2.0swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.Decyzje o warunkach zabudowy / uwiarygodniona Kopia /.

4.Decyzie Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami tutejszego Urzgdu w sprawie
wylaczenia gruntu z uzytkowania rolniczego / dotyczy terendw nie wytgczonych z uzytkowania
rolniczego /.
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10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z
- Marszalkiem Wojewodztwa Lubelskiego
postanowieniem z dnia 23.11.2005 r., znak: BPP.L.PK.7323-1-1047/05 - bez uwag.
- Lubelskim Urzedem Wojewddzkim
postanowieniem z dnia 23.11.2005 r., znak: RR.1.7044-1/148/05 - bez uwag.

Zatacznik graficzny nr 1 stanowigcy integralng czes¢ niniejszej decyzji jest do wgladu w aktach
sprawy w Wydziale Architektury i Administracji Budowlanej Urzgdu Miasta Lublin.

UZASADNIENIE

Inwestor wniost o ustalenie lokalizacji inwestycji cpolegajacej na realizacji dobudowy windy dla
os6b niepelnosprawnych od zachodniej strony istniejacego budynku, wraz z niezbgdnym dojazdem na
dziatkach nr ewidencyjny 65 i 4/3, potozonych przy ulicy Gluskiej 5 w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego roboty budowiane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie,
jezeli nie powoduja zmiany zagospodarowania terenu uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, oraz roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na
budowe. '

Przeprowadzona w oparciu o art. 53.3. analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduie sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwos¢ realizacji planowanego zamierzenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu wymogow wynikajacych
z przepiséw prawa budowlanego, na etapie postgpowania o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odregbnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz speinia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udzial. :

Majac na uwadze iz wnioskowana inwestycja na omawianej dziafce nie jest sprzeczna z przepisami
odrebnymi, speinia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pki 1-5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza interesu oséb trzecich, orzeczono jak na wstepie
decyzji.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. T. Zana 38 C za poérednictwem Wydziatu Architektury i Administracji
Budowlanej Urzedu Miasta Lublin, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Wnoszacy odwolanie obowigzany jest do uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci 5,00 z! od
odwolania / zazalenia / oraz 0,50 zt od kazdego zatacznika i 15,00 zt od peinomocnictwa / ustawa
o oplacie skarbowe]j z dnia 09 wrzesnia 2000 r., Dz. U. nr 86 z 2000 r., poz. 960 z pGzniejszymi
Zmianami/.

Otrzymuja : ©iniz. ~Andrze
7-CA DYREL r AU
: oottt AAREGISIT AL udowlang]
1. Wydziat Organizacyjny amialy Architeitary | AdRITIGITECITGUEETE

Urzedu Miasta Lublin
20-080 Lublin, ul, Plac Litewski 1

2. Wiasciciele i wspotwiasciciele nieruchomosci
graniczacych z dziatkami nr 6/5 i 4/3,
zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow
zalaczonym do akt sprawy

3. afa

Do wiadomosei :
1. Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami UM Lublin

2. Wydzial Gospodarki Komunalnej UM Lublin
3. Wydzial Strategii i Rozwoju UM Lublin



Pouczenie

1. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajgca wymagane uprawnienia
budowlane / do wniosku o pozwolenie na budowe projektant winien dotgczyé zaswiadczenie
o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej /.

2. Projekt budowlany powinien speiniaé wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospadarowywania terenu.

3. Zakres i treé¢ projektu budowlanego powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

4. Projekt budowlany, stanowigcy podstawe do wydania pozwolenia na budowe, powinien zawieraé:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie, obejmujacy:
okresienie granic dziatkki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukiad istniejgcych projektowanych
obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, / przylacza / sposéb odprowadzania lub
oczyszczania sciekow, uklad komunikacyjny i ukiad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementow, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej
| projektowanej zabudowy terendw sasiednich,

b) projekt architektoniczno - budowlany, okreslajacy funkcje, forme i konstrukeje obiektu budowlanego,
jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane niezbgdne rozwigzania
techniczne, a takze materialowe, ukazujgce zasady nawigzania do otoczenia, a w stosunku do
obiektow budowlanych, o kidrych mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 4 - réwniez opis dostepnosci dla osob
niepeinosprawnych,

c) stosownie do potrzeb, oswiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepta i gazu, odbioru Sciekow oraz o warunkach przytaczenia obiektu do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elekiroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych oraz drog lagdowych,

d) w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno - inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

€) wymagane opinie, uzgodnienia, zezwolenia i sprawdzenia,

f) projekt budowlany winien speinia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego / Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 /.

Projekt decyzji sporzadzit mgr. inz. arch. Ryszard Racki
Lubeiska Okregowa lzba Architektdw, nr LB 0165
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DOBUDOWY SZACHTU WINDOWEGO ZEWNETRZNEGO
Z. WINDA DLA OSOB NIEPEE.NOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU

SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie, dz. nr 6/5, 4/3.

ARCHITEKTURA

I REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr2
20-439 Lublin ul. Ghuska 5

Projekiowal: mgr inz. arch. Malgorzata Walega / -
nr upr. proj. 1478/Lb/91 %
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dobudowy do budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie szybu
windowego oraz zwigzana z tym modernizacja holu i klatki schodowej. Niniejsza
dokumentacja stanowl uaktualnienie dokumentacji, ktéra decyzja nr 29 z dnia 24.01.2003r
uzyskata pozwolenie na budowe, jednakze inwestycja nie zostata rozpoczeta w ustawowym
terminie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.11.2005r
- mapa do celow projektowych

- poprzednio opracowana dokumentacja projektowa

- zalecenia Inwestora

3. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO

Zaprojektowano dobudowe szachtu windowego zewnetrznego z winda dla 0sdb
niepelnosprawnych do zachodniej elewacji budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie. W stosunku do wezeéniej opracowanej
dokumentacji, na zyczenia Inwestora, powigkszono wymiary szybu windowego w celu zastosowania
wigkszej windy (o udZzwigu 1000kg). Automatycznie powigkszono glebokos$¢ wiatrotapu, kiory to
wymar byl powigzany z wymiarem szybu windowego.

Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z poziomu terenu na kondygnacije przyziemia.
Przed $ciang frontows projektowanej rozbudowy zaprojektowano zadaszenie na shapkach stalowych.
Przez wiatrolap wchodzi si¢ do pomieszczenia zaadaptowanego na hol wejsciowy, skad jest dostep
do szybu windowego obstlugujacego wszystkie kondygnacje.

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na projekcie zagospodarowania dziatki zaznaczono projektowana rozbudowe budynku o
szyb windowy zewnetrzny i wiatrolap. Istniejacy parking przed budynkiem powigkszono tak aby
zapewni¢ dojazd do wiatrotapu (nawierzchnia parkingu 1 dojazdu bedzie zmodernizowana). Poza
tym nie wprowadzono innych zmian w zagospodarowaniu terenu.

5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia zabudowy 12,72 m?
Pow. uzytkowa czeéci remontowanej 193,80 m?
Kubatura cz¢sci dobudowane;j 129,16 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Wysokos¢ budynku 12,51m

6. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem $redniowysokim o klasie zagrozenia ludzi ZL I +
ZLV (dzieci o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ i cze$é internatowa — zamieszkanie zbiorowe).
Zaprojektowany jest w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Caly budynek stanowi jedna strefe
pozarowa (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m?).



Dia klasy ,,B” wymagania dotyczace odpornoéci ogniowej poszczegolnych elementow

budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

gléwna konstrukeja nosna (szyb windowy) R120
sciany zewmnetrzne El60
Przyjete w projekcie rozwiazania spetniaja powyzsze wymagania.

7. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

W miejscu projektowanej dobudowy nalezy podbié istniejgce fundamenty, ktére, wg
wykonanej odkrywki znajduja si¢ na giebokosci 50cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty
nalezy podbié cegla ceramiczna peing

wykona¢ szyb windowy zelbetowy ocieplony styropianem gr. 8cm dla dZwigu osobowego z
napedem elektrycznym o udzwigu 1000kg bez maszynowni. W projekcie przyjeto dzwig
Monolito MOL 1000-T-90 firmy Monitor Polska sp. z 0.0., 20-150 Lublin ul. Rapackiego 25 (tel.
081 747 64 77) lub dzwig innej firmy o takich samych parametracll Sciany szybu musza by¢
gladkie i wymalowane farba emulsyjng w kolorze biatym. Plyte¢ denng podszybia nalezy
wykonaé z betonu wodoszczelnego. Podszybie nalezy wymalowaé farba chlorokauczukows i
zainstalowa¢ drabinke (drabinke do podszybia wykonuje firma budowlana w porozumieniu z
montazystami dzwigu). Drzwi przystankowe zaprojektowane sa w miejscu istniejacych otworow
okiennych, jednakze ze wzgledu na niezgodnosc wysokoséci nadprozy otworow istniejacych 1
projektowanych, nalezy wykonaé nowe nadproza uzyskujac odpowiednia wysokos¢ otworow
drzwiowych. Poniewaz szyb windowy jest wyzszy od budynku szkoly, nalezy zdemontowaé
cze$é gzymsu wienczacego budynek 1 wykonaé dach wg projektu.

Wiatrolap z pustakéw Max gr.19¢m ocieplony styropianem gr. 8cm. Ocieplenie wykonac w
technologii ,,lekkiej mokrej” i wykoficzy¢ tynkiem mineralnym malowanym farbg silikatowa

(faktura ,,baranek™ o uziarnieniu 2,0mm). Sciany wiatrotapu i szybu windowego do wysokosci
zadaszenia wykoficzy¢ tynkiem mozaikowym. Przed wiatrolapem zadaszenie na slupkach
stalowych. Stropodach wiatrolapu i zadaszenie w formie plytki zelbetowej. Drzwi do wiatrotapu
przeszklone aluminiowe ,,cieple” szerokosci 100cm.

Hole — wykonaé nows nawierzchnie podtogowa z wykiadziny kauczukowej a na kondygnacji
przyziemia z plytek gresowych. Obecnie posadzka kondygnacji przyziemia to wykladzina PCV
na wylewce betonowej, na parterze i 1 pigtrze jest posadzka lastrykowa, natomiast na holu I
pietra jest parkiet. Nalezy skué wierzchnia warstwe posadzki holu na kondygnacji przyziemia,
tak aby wierzch wykoficzonej posadzki gresowej byl na obecnym poziomie.

Sciany holow
Zlikwidowaé boazerie siggajace do wysokosci ok 140cm. Sciany wyrownaé gladzia i
wymalowa¢ farba lateksowa (odporng na szorowanie i mycie detergentami). Nalezy przyjac farbg o
7500 cyklach $cieralnoéci (np. farby PARA tel. 081 444-51-07, 0504 247 760). Sufity pomalowaé
emulsja akrylowa w takim kolorze jak sciany.

Klatka schodowa — na schodach wykona¢ nows nawierzchnie z wykladziny kauczukowej
wyrownujac jednoczesnie wymiary poszczegolnych stopni schodowych. Wyréwnanie to
wykonaC wg opisu w specyfikacji. Obecnie schody maja nawierzchnig lastrykowa.

Sciany klatki schodowej:

Usunaé boazerie drewniang siegajaca do wysokosci ok 140cm. Sciany wyréwnaé gladzia i
wymalowa¢é farba lateksowa (jak $ciany holow). Podbicie schodow i sufit wymalowac farba
akrylowg w takim kolorze jak Sciana.

Dojazd do budynku — nalezy powigkszy¢ powierzchnig placu parkingowego przed wejsciem do
budynku wg projektu zagospodarowania dziatki wykonujac warstwy wg opisu poniZej:

Parking i dojazd:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm



- stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm, Rm=5MPa
—  warstwa filtracyjna z piasku gr. 15cm (lub w zamian 12cm piasku stabilizowanego cementem

Ru=1,5MPa)

Plyty betonowe azurowe na istniejacym placu parkingowym nalezy usung¢ wykonujac nowa
nawierzchnie z kostki betonowej (powierzchnia -1158m?, krawezniki chodnikowe -220mb,
krawezniki drogowe 308mb). Remont chodnikow wykonaé wg ponizszego opisu:

Chodniki:
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci Rm=1,5MPa gr. 10cm
—- podioze

8. WARSTWY

W1 - daszek zadaszenia przed wejSciem, dach wiatrolapu i szybu windowego
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa podkiadowa
- plyty welny mineralnej grubosci 10cm
- paroizolacja
— beton z kruszywa keramzytowego ze spadkiem
~ plyta zelbetowa gr. 12cm

W2 — posadzka wiatrolapu
- gresnakleju '
- szlichta cementowa grubosci 4cm
- fola budowlana
- podioze betonowe gr. 15cm
- podsypka piaskowa grubosci 15cm

9. TZOLACIJE

9.1. Przeciwwodna

- pionowa $cian fundamentowych — izolacja bitumiczna pod styropianem ekstrudowanym np.
Plastikol UDM2 S + grunt na rapéwce Eurolan firmy Deitermann

- posadzki na gruncie — folia budowlana

9.2. Izolacja termiczna

- pionowa $cian fundamentowych ~ styropian ekstrudowany grubosci 8cm

- §cian zewnetrzoych — styropian grubosci 10cm

- zadaszenia nad wejsciem, dachu nad wiatrolapem i szachtem windowym — plyty weiny
mineralne] grubosci 10cm

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Cokot docieplony styropianem grubosci 8cm wykonczy¢ tynkiem mozaikowym np. firmy
Terranova. Uksztaltowanie terenu wokol budynku z prasowanych ksztattek betonowych (ze
spadkiem od budynku 2%).

Projektowala: -~
mgr inz. arch. Matgorzata Walega L/&l& P
nr upr. proj. 1478/Lb/91 L/ ! /



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje dobudowe szachtu windowego z winda dia osob
niepetnosprawnych i wiatrotapu do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
ar 2 przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie oraz remont pomieszczen zwigzanych z przedmiotem
opracowania.

Kolejnosé realizacji tobot jest nastepujaca:

- przekazanie placu budowy przez Inwestora Wykonawcy

- wygrodzenie placu budowy

- wytyczenie geodezyjne dobudowywanej czgscl

- wykonanie wykopow pod fundamenty

- roboty betoniarskie, zbrojarskie i murarskie zwiazane z podbiciem istnigjgcych fundamentow
i wykonaniem fundamentéw projektowanych

- usunigcie czesci gzymsu w miejscu dobudowywanego szachtu windowego

- wykonanie zelbetowej konstrukcji szachtu windowego,

- wymurowanie wiatrotapu, wykonanie nowych nadprozy drzwiowych w $cianach istniejacych

- wykonanie poszczegdlnych warstw stropodachu pelnego nad szybem windowym 1
wiatrotapem

- wykonanie obrobek blacharskich

- usuniecie istniejacych nawierzchni posadzkowych w pomieszczeniach przewidzianych do
remontu i boazerii $ciennych

- wykonanie nowej instalacji elektryczne)

- wykonanie gladzi gipsowe] na scianach, palowanie Scian

- wykonanie nowych nawierzchni posadzkowych

- roboty elewacyjne (ocieplenie budynku, otynkowanie, wykonanie cokohu, pomalowanie)

- remont drogi dojazdowej, parkingu, chodnikow

- uporzadkowanie placu budowy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie posesji istnieje budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr2.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Na terenie posesji nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagroZenie bezpieczefistwa 1
zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH

W czasie realizacji przedsigwzigcia budowlanego nalezy zwroci€ szczegolng uwage
na prace niebezpieczne, do ktdrych zaliczy¢ nalezy:
- rozbidrke pewnych elementow budynku np. gzymsu,
- podbijanie fundamentow istniejgcych
- wszystkie roboty budowlane wykonywane na wyscko$ci min. 1,0m powyzej poziomu
terenu sa pracami na wysokosciach, na ktére nalezy zwrécic szczeg6lng uwage (wykonanie
zelbetowej konstrukcji szachtu windowego)



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [’NS"IRUKTA’Z'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPTECZNY CH

Pracownicy fizyczni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy I stopnia, natomiast pracownicy kadry technicznej (kierownik budowy, majster,
inspektor nadzoru) w zakresie BHP II1 stopnia.

Przed przystapieniem do realizowania robot szczegoinie niebezpiecznych (roboty
rozbiorkowe, podbijanie fundamentow, wykonywanie zelbetowe]j konstrukcji szachtu
windowego itp.) nalezy zwroci¢ uwage pracownikom na prawidtowe, zgodne z instrukcja
wykonanie powyzszych prac (np. na prawidlowe zabezpieczenie przy wykonywaniu prac na
wysokosciach, prawidlowe usuwanie materialu rozbiorkowego)

6.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM (W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA EWAKUACIE)

Nalezy wyznaczy¢ stref¢ zagrozenia wokol wznoszonego obiektu w odlegtosci 1/10
wysokosci wznoszonego obiektu jednak nie mniej niz w odleglosci 6,0 m. Teren ten nalezy
wygrodzid tasing ostrzegawcza, a wykopy drewnianymi barierkami. Roboty budowlane
wykonywa¢ na rusztowaniach zabezpieczonych barierkami ochronnymi na wysokosci 1,1m
z listwg pozioma w polowie wysokosci barierki i z cokotami o wysokosci min. 15 ¢m od
poziomej plaszczyzny ruchu. Nad otworami wejsciowymi do budynku powinny byc
wykonane daszki o kacie nachylenia 45° do budynku 1 wystajace poza otwor na szer. min.
0,5m z kazdej ze stron. Robotnicy pracujacy na wysokosciach powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami ochronnymi z linka. W miejscu ogolnie dostgpnym powinna znajdowac sig apteczka
pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy. Na tablicy budowy powinne byé wypisane numery
telefonow alarmowych. Plac budowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby komunikacja
byla bezkolizyjna a materialy budowlane sktadowane w taki sposob, aby nie narazié 0sob
tam przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

Wszystkie prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika
budowy lub majstra.

Podczas catego procesu realizacji zamierzenia budowlanego nalezy przestrzegac
zasad zawartych w DZ.U. ur 47 poz. 401 w sprawie , Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych” oraz DZ.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r w sprawie
,,Ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”.

STREFY ODDZIALYWANIA I UCIAZLIWOSCI PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJII

Bedacy przedmiotem opracowania szacht windowy z winda dla oséb
niepetnosprawnych zostal zaprojektowany zgodnie z DZ.U. ar 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002
r,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”, zmiana Dz. U, 109 poz.1156 z dnia 12 maja 2004 ri jego obszar oddzialywania
i ucigzliwosci miesci si¢ w granicach wlasnej posesji.

Projektowala:
megr inz, arch. Malgorzata Watega
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Biuro Uslug Geodezyjnych
Jakub Jenuszhiewicz
20-537 Lublin, ul. Sasankowa 4/50

~ tel. 081 526 14 49
NIP 712-208-R3-58, REG.060141745

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

n. Lublin

ul Gluska 5

Obr.1 ark.4

Dotyczy cz. dz. Nr 4/3, 4/1 3, 6/3, 6/8, 11
Skala 1:500

Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej
w obszarze objetym zamdéwieniem mapy zasadniczej

m. Lublina w skali 1:500 sekcje:136.313.1511,
136.313.1512, 136.313.1513, 136.313.1514

wg aktualnosci na dzien 2007-01-05

Bez uzgodnien braniowych.

Poziom odniesienia- Kronsztadt.

Lublin 2007-01-05 WYKONAWCA
Geodeta Uprawniony Nr 9495
Rob. ar 01/07 ‘ Tadeusz Januszkiewicz
Geodeta uprawniony
Ar 549

Tadeusz in
Wszelkie trwale obiekty budowlane pod '@m
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednosthi wykonmvstwa geodegyjnego.

URZ%D MIASTA LUBLLY :
MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJ!
GEQDEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEY
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rozbudowa istniejqceqo parkingu

BIURO PROJEKTOW 99 MAIGORZATA WALEGA
20-950 Lubin, ul. Unicka 4, tel, 747-51-51, 0502-61-88-91

Dobudowa szachtu windo 20W dia osb
niepelnosprawmych do budynwh: m

Specialny Osrodek Szkolno—Fychowawezy ne2 Lubfin ul Glusik 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIARKI

mgr iz arch. Malgorzata Walgga " 01.2007r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIARKI

DOBUDOWA SZACHTU WINDOWEGO

DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH DO BUDYNKU
SPECJALNEGO_ O_éRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR2
przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie, dz. nr 6/5, 4/3, 4/15 ,6/8

Inwestor: Specjainy Osrodek Szkolno—Wychowawczy nr2
ul. Gluska 5, Lublin
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RZUT PARTERU
BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA A3
20-850 Lubn, ul. Unickg 4, tel. 747-51-51, 0502-81-88-81

Dobidowa szachtu windo zewnstrznego dla csbb
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RZUT DACHU
BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA A5
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Dobudowa szochtn windowego dla cabb
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plyta zelbetowa qr.12cm BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA AB
' 20-050 Lublin, ul Unicka 4, fal. 747-51-51, 0502-61-88-81

Ocbudowa szachtu windowege zewnstrzneqo dla oséb
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ELEWACJA WEJSCIOWA - FRAGMENT

BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA AB

20-850 Lubiin, ul. Unicka 4, tel, 747-51-51, Q502-61-88-91

Temok

Dobudowa szachtu windowego zewnstrznego dlo osbb
niepetnosprawnych do bucfygnoku SO&-W nr2,

Inwastor:

Specjalny Otrodek Szkolno-Wychowowezy ni2 Lublin b Glusks 5

Temat rye.

ELEWACJA WEJSCIOWA —fragment
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ZESTAWIENIE D RZWI
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BIURO PROJEKTOW 99 MArGORZATA WALEGA Ag
20-950 Lubkin, ul Unickn 4, tel. 747-51-51, C502-61-83-91

Dobudowa szachtu windo zewnetrmego
Temot: mepehwq:mmydldohmhlsos-wmﬂ.

imwesto: | Specialny O3rodek Szkoino-Wychowowezy nr2 Lubiin ul. Glusia 5
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KONSTRUKCJA

autorzy opracowania nr uprawnien podpis
projektowat |
mgr inz. witold Walicki :
i uor. bud. 480769 §6 ust. 1 p. 2 ;
mgrinz. W.M. WALICKI 4253/5/73 § G ust. 1p.1 j

Lublin, styczen 2007r.




2. ZAWARTOSC PROJEKTU

1. KARTA TYTULOWA PROJEKTU KONSTRUKCII
. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU KONSTRUKCJI

. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY

4. OBLICZENIA STATYCZNE (w archiwum biura)

5. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU KONSTRUKCJI

6. WYKAZ PREFABRYKATOW

7. WYKAZY STALI

8. RYSUNKI KONSTRUKCYINE
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3. OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJINY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
» Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
« Zalozenia programowe budynkéw szkolnych szkét podstawowych 1983r.
e Uzgodnienia i zalecenia Inwestora
*+ Projekt architektoniczny budowlany wykonany przez ,Biuro Projektow 99

Malgorzata Watega,,.
» Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowanego obiektu wykonana przez
Zakiad Badan Geologiczno -  Geotechnicznych ,,GEOSKOP”  Lublin

ul. Kruczkowskiego 18/31, w pazdzierniku 2002r.
* Uzgodnienia migdzybranzowe
» Obowiazujace normy, przepisy oraz literatura fachowa

1.2. Ogdlny opis rodzaju i przeznaczenia budynku.
o Projektowany obiekt kubaturowy stanowi dobudowe do istniejacego budynku
mieszczacego Zespot Szkot Specjalnych w Lublinie przy ul. Gluskiej 5.
o Obiekt mieéci w sobie szyb windowy i przedsionek wejsciowy do budynku
szkoly. '

1.3. Ogolny opis obiektu.
1.3.1 Funkcja obiektu
Obiekt o funkcji komunikacyjnej:
» cze$¢ gtdwna stanowi czterokondygnacyjny szyb windowy
* uzupehieniem jest przedsionek wejsciowy wraz z zadaszeniem
1.3.2. Uklad konstrukeyjny budynku
Przyjeto, ze dwie wymienione powyzej czgsci obiektu to w petni
oddylatowane od siebie elementy konstrukcyjne:
» posadowiony na plycie cztero kondygnacyjny szyb windowy
« posadowiony na lawach jednokondygnacyjny przedsionek z plyta
stropowa przechodzaca w zadaszenie
1.3.3. Technologia
» szyb windowy - zelbetowy monolityczny
» przedsionek - konstrukcja tradycyjna z zelbetowym plytowym
stropodachem przechodzacym w plyte zadaszenia wsparta na shupkach
stalowych

1.4. Warunki gruntowo-wodne
Przeprowadzone badania podioza gruntowego w obrgbie terenu przeznaczonego pod




projektowana inwestycje wykazaty iz rodzaj i stan gruntow w podtozu jest wlasciwy do
posadowienia projektowanego obiektu. W podlozu wystepuja holocenskie osady deluwialne
wyksztatcone w postaci glin pylastych i piaszczystych. Wykonana odkrywka fundamentow
istnicjacego budynku szkoty ujawnita za§ zbyt plytki poziom spodu law - tylko 0,50m
poniZej powierzchni terenu (normowa glgboko$é przemarzania gruntéw w rejonie Lublina
wynosi 1,0m ppt).

W projektowanym poziomie posadowienia (glina pylasta szara) parametry
geotechniczne okresiono nastepujaco:

I, =0.,16
@, =13,9°
CcW= 16,2 kPa

v™W'=1210- 1,89 g/cm’
W trakcie realizacji prac fundamentowych nalezy pamietaé o zachowaniu
nastgpujacych zalecen:
o wykopy fundamentowe bezwzglednie zabezpieczyé przed
naplywem wszelkich wod powierzechniowych

* ostatnia warstwe gruntu w wykopach (ca 0,20m) zdjaé
bezposrednio przed ukladaniem chudego betonu

° wykonywaé¢ dokladne zaggszczenie podloia gruntowego przy
budynku, oraz pod posadzkami piwnic

e wykona¢ stale dobre odwodnienie powierzchniowe wokoél
budynku

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1, Fundamenty

Szyb windowy posadowiony zostat na zelbetowej plycie monolitycznej, za$ elementy
przedsionka na fawach i stopach zelbetowych monolitycznych. Cato$é konstrukeji z betonu
B15 zbrojonego stala AIIT i A0.

Pod wszystkimi fundamentami przewidziano warstwe chudego betonu.

Z uwagi na zbyt plytkie posadowienie fundamentéw szkoly (patrz punkt 1.4.
niniejszego  opisu), na calym odcinkn sgsiedztwa fundamentow istniejacych
z projektowanymi przewiduje podbicie fundamentéw szkoly. Podbicie wykonaé z ceg
petnej ceramicznej klasy 15 na zaprawie cementowej M8 odcinkami o diugosci ca 1,0m
przemiennie. Szczegdly podbicia fundamentéw wg rysunku konstrukcyjnego.

2.2, Sci'anv fundamentowe
Sciany szybu zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojonego stala AIIL i A0

Sciany fundamentowe przedsionka przyjeto z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 na
zaprawie cementowej M8.

2.3. Sciany nadziemia
Catos¢ Scian nadziemia szybu windowego - zelbetowe monolityczne z betonu B20
zbrojonego stala AL, 1 A0




Sciany przedsionka o grubosei 0,19m z pustakéw ceramicznych ,MAX” klasy 10 na
zaprawie cem-wap marki M3.

Stupki stalowe zadaszenia z rur kwadratowych zimnogietych 100x100X5mm ze stali
St35X. Stupki w trakeie betonowania plyty stropowej wypemié betonem.

Szczegoly ocieplenia Scian wg projektu architektonicznego.

2.4, Stropodachy
Konstrukcje stropodachu szybu windowego, przedsionka jak i plyte zadaszenia
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojonego stala ATIL i AQ.
Plyty stropodachowe obramowane sg zelbetowymi $ciankami attykowymi.
SzczegOly izolacji termicznej 1 pokrycia wg projektu architektonicznego.

2.5. Izolacje

Przeciwwilgociowe: _
* pionowe powlokowe - na wszystkich powierzchniach styku z gruntem
ABIZOL R+2xP

*  poziome:
na fawach fundamentowych i chudym betonie pod ptyta fundamentowa szybu
windowego 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Szczegdly izolacji wg projektu architektonicznego.

Cieptochronne:
* welna mineralna, styropian - szczegdty wg projektu architektonicznego

2.6. Zabezpieczenia antykorozyine

Stalowe elementy konstrukcji nalezy malowaé atestowanymi dostgpnymi na rynku
farbami do zabezpieczen antykorozyjnych. Technologia wykonania powloki malarskiej wg
instrukeji wiasciwej dla rodzaju zastosowanej farby.

2.7. Zmiany konstrukcyjne w budvnku istniejacym

W Scianie zewngtrznej na styku obiekiu projektowanego z istniejgcym przesklepienie
otwordéw zmniejszonych w stosunku do pierwotnych wykonaé z zastosowaniem elementow
zelbetowych prefabrykowanych typu ,.L-19” montujac je w nietypowej pozycji - potka
szersza w poziomie (nadproza te sa praktycznie elementami samonog$nymi).

W $cianie wewngtrznej istniejacego budynku przewiduje sie poszerzenie istniejacego
otworu drzwiowego. stwarza to konieczno$¢ wykonania nowego nadproza z belek
stalowych. Realizacje tego nadproza wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

* wyznaczyc na murze projektowane nadproze

* podstemplowac isiniejace nadproze

* w miejscu podpor belek stalowych nowego nadproza wykonaé poduszki betonowe na
calg grubo$¢ muru

* wyku¢ na jedna z belek stalowych pozioma bruzde w scianie (gérna krawedz bruzdy

3.0 - 4,0cm powyzej belki)

* po dokiadnym nawilzeniu bruzdy osadzi¢ belke z osiatkowaniem i szczelnie
wypetié zaprawg cementowa marki M10 przestrzen nad gorng potka

* po uzyskaniu przez zaprawe ca 70% pelnej wytrzymatosci przeniesé
podstemplowanie pod osadzona belke stalowsg i powtdrzy¢ czynnoscei dla drugiej

belki wypelniajac zaprawa cementows przestrzen pomiedzy belkami i




pozostato§ciami istniejgcego muru
* pouzyskaniu przez zaprawg ca 70% pelnej wytrzymatosci usunaé podstemplowanie
belki wyszpatdowac i otynkowad
2.13. Uwagi koncowe
o pozostale dane dla wyzej opisanych i pozostalych elementow konstrukcji
obiekiu wg rysunkéw konstrukeyjnych i architektonicznych
¢ wszystkie prace zwiazane z realizacja obiektu nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi prowadzenia roboét.

mgr inz. W. M/ Walicki

mgr inZ. Witold Walicki
uor. bud. 480/69 §6 ust. 1 p. 2
1833/L5/73 § B ust. 1 91



5. SPIS RYSUNKOW

Rzut fundamentow

Rozmieszczenie elementdw konstrukeyjnych piwnic
Rozmieszczenie elementow konstrukeyjnych parteru 1 [ pigtra
Rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych II pigtra

Poz.1.+ Poz. 5., SC1, SC2, SC3, PF, L1, 12



Wykaz prefabrykatow

Elementy nadprozowe L19

; . ilogé
Lp. pznacze :
P element znaczenie wymiary (pistra)
1 Nadproze typu L19 L19-N/150 1480x90x190 10
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e Dobudowa szybu windowego WY KAZ ST ALI e 5 5"-
ul. Gluska 3 ZBROJENIOWEJ 1
Lublin Element : Arkusz ar 1
Elem zelb. Tlosé ark do rys. 3
Element Prety zbrojenia
Mazwa | Liczba || Nr | Rodzaj | Dlugosé | Liczbaw | Liczba Dilugosé ogolna
T | | e |
b6 o8 | 010 | #6 #8 | #10 | #12
Z przeniesienia :
sci| 2 | 11 66 |, |75m2 {150m2|2000,0
2 | #8 | 1,02 | 134 | 268 300,2
30 #10 | 1.86 | 15 | 30 55,8
41 #8 | 080 | 13 | 26 20,8
6 | #12 | 2,80 | 2 4 11,2
71 #12 | 456 | 8 | 16 73,0
g | #12 | 360 | 16 | 32 {1152
10| #12 | 394 | 8 | 16 63,0
sc2| 1 | 1] 66 | o | 55 | 55 | 7400
2| #8 | 1,12 | 134 | 134 150,1
3| #i0| 18 | 12 | 12 22,3
4 #8 | 08 | 11 | 1 8,8
5| #12 | 2,05 | 2 2 41
sc3 | 1 | 1| ¢6 | one |12m2| 12m2| 160,0
3 #10 ] 1,86 | 12 | 12 22,3
4| #8 | 080 1 33 | 33 26,4
5| #12 ] 205 | 2 2 4,1
71 #12 | 456 | 4 4 18,2
8 | #12 | 3,60 | 12 | 12 432
12| #12 | 230 | 16 | 16 36,8
13 ¢6 | 140 | 196 | 196 | 2744
14l g6 | 1,60 | 15 | 15 | 240
41| ¢6 | 0,94 | 196 | 196 | 1842
Do przeniesienia : 35826 0,0 0,0 0,0 506,2| 100,4| 368,38




Projekt Do rysunku nr Sir,
Dobudowa szybu windowego WYKAZ STALI 5
ul. Gluska 5 ZBROJENIOWEJ 2
Lublin Element : Askusz air 2
Trzpienie Ilose ark. do rys. 3
Element Prety zbrojenia
Nazwa | Liczba]l Nr Rodzaj Diugosé | Liczbaw | Liczba Diugosé ogblna
preta i jednym | ogolna
srednica [m} elem.
06 | 98 | 610 | #6 | #8 | #10 | #12
Z przeniesienia : 3382,61 0,0 0,0 0,0 |506,2] 1004 | 3688
Poz.1l 1 151 #8 2,85 12 12 342
161 #8 2,05 17 17 54,9
17 | #8 3,01 12 12 36,1
18| #8 2,21 17 17 37,6
Poz3| 1 (|19} #i0 | 1,90 4 4 7,6
201 6 1,34 13 13 17,4
Poz.2| 1 22§ #6 0,80 183 183 146,4
231 #6 1,50 24 24 36,0
251 #6 1,92 19 19 36,5
26| #6 2,34 1 1 2.3
27| #6 1,10 14 14 15,4
28 | #6 2,10 8 8 16,8
20 #6 1,20 12 12 14,4
30 #6 3,30 4 4 13,2
311 #6 5,04 20 20 100,8
32 #6 2,04 21 21 42 8
33 #6 4,20 16 16 67,2
34 | #10 |dhugosc faczna 75,0
35| #6 |dhigosc laczna 75,0
36| ¢6 1,42 112 112 | 159,0
Do przeniesienia : 3559.1} 0,0 0,0 | 566,9 | 649,0 | 183.0 3688




Projekt : Do rysunku nr Str.
Dobudowa szybu windowego WYKAZ STALI 5
ul. Ghuska 5 ZBROJENIOWEJ 3
Lublin Element : Arkusz ne 3
Trzpienie Nagé ark. da rys, 3
Element Prety zbrojenia
Nazwa | Liczba|| Nr | Redzaj | Dlugosé (Liczbaw | Liczba Dlugosé ogolna
preta i jednym | ogdlna
rednica [m] elem,
06 | o8 | 610 | #6 | #8 | #10 | #12
7 przeniesienia : 3559,1| 0,0 | 0.0 |3566.9|649,0 | 183,0 | 368.8
PF 1 |37 #12 | 2,90 9 9 26,1
38 #12 | 2,10 13 13 27,3
391 #12 | 3,30 9 G 29,7
40 | #12 | 2,10 13 13 273
Bl |mb.| 9 | #12 |dlugosé taczna 9.0
22111 46 1,00 - 8 8.0
12 Imb.j 9 | #12 |dlugodc laczna 17,0
42 1 11| o6 1,00 - 15 15,0
Uwagi : Dhugosdc taczna [m] }3582,1] 0,0 0,0 | 566.,9 | 649,0 | 183,0 | 505,2
# - Alll Ciezar jednostkowy  [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,395 | 0.888 | 1,580 | 2,470
¢ — A0 Razem cigzar fkg] 1 795,21 0,0 0,0 {223,9|576,3 | 289,2 [1247.9
Razem stali A0 [kg] 795,2
Razem stali AIIl [kg] 23373
Ogoblem stali [kg] 3132,6




Projent DG Tysunku ST
Dobudowa szybu windowegd WYKAZ STALI 5
ul. Giuska 5 PROFILOWEJ 43
Lublin Element : ARUSZO e
Shupki stalowe, nadproze liosé ark., do rys.
Poz. | Szt Przedmiot Dlugos¢ | Ciezar jedn. Cigzar 1 szt. Cigzar calkowity]  Material Uwagi
[m] [kg] [kg] [ke]
7 przeniesienia
Poz.4. szt.3.
1| 1JRura kw. 100=x100%5 2,550 11,800 30,1 30,1§S5t358X
2| 1{Blacha 10x300 0,300 23,550 7,1 7,1|St38X
3t 1|Blacha 10x200 0,200 15,700 3,1 3,1|St3SX
41 21610 0,480 40,3
razem 50,5
spoiny 0,9
ogolem 51,4
x3 154,2
Poz.5. szt23.
51 2|Ceownik 160 1,500 18,800 28,2 56,4}St35X
6] 3[M1é 0,200 0,400 0,4 1,2
razem 57,6
X 2 1152
Polaczenie Poz.4. - fundament szt.3.
71 4|Mle6 0,200 0,400 0,4 1,6
X 3 4.8

Do przeniesienia
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BIURO PROJEKTOW 99 Malqorzata Walega

20-950 Lublin, ul. Unicka 4,
tel /fax 747-51-51, kom. 0502-61-83-21,
NIP 946-143-82-36

Projekt budowlany i wykonawczy

PRZEBUDOWY

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
‘W ZWIAZKU Z DOBUDOWA SZACHTU WINDOWEGO
ZEWNETRZNEGO Z WINDA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

Obiekt: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
20-439 Lublin ul. Gluska 5

2

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
20-439 Lublin ul. Gluska 5

mgr inz. Janusz Smyk d\/
or upr. proj. 325/Lb/20mg,y

Projektowat:

Lublin, styczen 2007t



INSTALACJA C.O.

Ze wzgledu na dobudowywana winde 1 przedsionek nalezy przebudowac czesc instalacj
c.0. Przebudowa dotyczy pionu biegnacego przez hole przyziemia, parteru, 1 i II pigtra. W
przyziemiu nalezy grzejniki zdemontowacé 1 przesunaé zgodnie z czescig graficzng. Istniejacy pion
pozostawia si¢ bez zmian. Podtaczone do miego beda grzejniki pod oknamu parteru, 11 I pigtra.
W celu zasilenia pozostalych grzejnikow projektuje si¢ 2 piony @15. Jeden z nich zasili jedymnie
grzejnik w przyziemu, drugl zasili pozostale grzejniki. Projektowane piony nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych wg PN-74/H-74200. Grzejniki nalezy wykorzystac istniejace. Regulacje
instalac)i nalezy wykonaé na zaworach termostatycznych po zmontowaniu instalacji.
Przewody stalowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w izolacji piankg PE. Na
projektowanych pionach zamontowac automatyczne odpowietrzniki np. TACO. Odpowictrzenie
realizowane bedzie rowniez poprzez reczne odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach.
Probe nalezy wykonac na cisniente 4,0 atn.
Instalagje nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czeséc II. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Projektowak:
Mgrmnz. Janusz $myk

mgr Wz inzyniep srod. fanusz Smyk
#pi. bud. do dzoiek iz bez agr.

ar ewid. 325/L6/2000



orajektowony pion 15
:

proiektiowany pion 815
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BIGRO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA 81

Lublin, ul. Unicka 4, lel. 747-5§-51, 0—-50261BB9+

Inwestor: Specjoiny Gsrodek Szkolno—Wychowowczy nr2
Lublin, ut. Glusko 5

Temal: Ogbudowe =zzochtu windowego zew. dic asob
nigg2lnosprawnych do budynky S05-W nr2

Temot rys. Instglocjo c.a. Rzut przyziemin. IT 100
o

Projekiowsat

mgr in2 Jonus: Smyk d
Ar upr proj. 325/1b6/2000

4
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Qru'lekluwunv pion #15
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BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA 82

Lublin, ul, Unicka 4, tel, 747-51-51, 0-502618891 .

Inwestor: Specjalny Dsrodek Szkolno—Wychowawczy nrd
Lubtin, ul. Gtuska 5

Temnot; Dobudowo szchiu -windowego zew. dlo oséb
niepelnosprawnych.do hudynku S05-W nr2

Temol rys. Instalacja c.o. Rzul parteru. 1:100

Projeklowal

mor inZ Jonusz Smyk
ar upr praj. 325/Lb/2000
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profektawony pon #15
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BIURO PROJEKTOW 99 MALGORZATA WALEGA 83
Lublin, ul. Unicka 4, tel. 747—-51-51, D-5026518891

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno—Wychowawczy nrz
Lublin, ul. Gtluska 5

Termnat: Dobudowo szchtu windowego zew. dip oséb
niepelnosprawnych de budynku SOS-W nr2

Temaot rys. Instalocjo c.o. Rzut | pigtro. 1:100

Projektowa! |mgr inz Janusz Smyk
nr upr proj. 325/Lb/2000
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BIURO PROJEKTGW 99 MALGORZATA WALEGA 84_
Lublin, ul. Unicka 4, tel. 747-51-31, D-502618891

Inwestor: Specjolny Osrodek Szkolno—Wychowowezy nr2
Lublin, ul. Giuska 5

Temat: Bobudowa szchte windowego zew. dic os6b
niepeinesprawnych do budynku SOS—W nr2

Termat rys. Instolacjo c.e. Rzut 1l pietra. 1 TOO

Frojektowal

mgr inz Jonusz Smyk
nroupr proj. 325/L6/2000

4



