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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych (na podstawie zawar-
tej Umowy) likwidacji barier architektonicznych (zasilanie elektroenergetyczne platform do przemieszczania
0sob niepelnosprawnych)w Domu Pomocy Spotecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakonska 3,7.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyiikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pke. 1

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem wykonania sa roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych (w lazienkach,
zasilanie platform dla 0s0b niepelnosprawnych w zwiazku z likwidacja barier architektonicznych) 1 instalacji
przyzywowej z lazienek w bud. przy ul. Archidiakonskiej 51 7.
Zakres robot obejmuja n/w punkty Specyfikacji Technicznej:
Rozdzielnice - uzupehienie 1 wymiana aparatury modutowej.
Trasy instalacji
Przewody i kable instalacji.
Oprawy o$wietleniowe.
Osprzet instalacji.
Polaczema wyrdwnaweze.

MmO awe

Definicje:

Aparatura modulowa: wszystkie rodzaje aparatow elekirycznych wykonanie w mnormalizowanym module
szerokosei 17,5mm i1 jego wielokrotnoscei przeznaczone do montazu na szynic montazowej TH35.

Gniazdo wtyczkowe: aparat sluzacy do rgcznego przylaczenia i odlaczenia odbiomnika bedacego w stanie bez-
napieciowymnl.

Instalacja: przewody do przenoszenia energii elektrycznej, sygnalow, gazu, wody, sciekdw itd. np. kabel,

Inwerter: - urzadzenie stuzace do zasilania pojedynczej Swietlowki w oprawie (ze wspolnie zabudowanego
akumulatora) od momentu zaniku napigcia zasilania niezaleZznego od tacznika instalacji

Konstrukeja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskaw, Sciagdw, wieszakow, drabi
nek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowo-
dowanego przechodzacymi instalacjami

Eacznik o$wietlenia: aparat stuzacy do zataczania pojedynczej oprawy tub grupy opraw.

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przylaczenia przewodu wyréwnawczego, stuzace
do polaczenia rur lub profili o przekroju kolowym z przewodem wyrdéwnawczym.

Ochronnik: urzadzenie sluzace do ograniczania przepigc lub umiejscowienia przeskokdéw miejscowych.

Oprawa o$wietleniowa: - urzadzenie shuZace do zamontowania 1 uruchomienia zrodia $wiatla.

Polaczenia wyréwnawcze: polaczenia elekiryczne, wyrdwnujace potencjal roznych czesei przewodzacych
dostepnych 1 czesei przewodzacych obeych.

Przewdd ochronmny: przewdd laczacy elekirycznie czesci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obce,
gtowny zacisk uziemiajacy, uziom, uziemiony punkt zrodia zasilania.

Przewad wyréwnawezy: przewdd ochronny zapewniajacy wyrownanie potencjatow.

Puszka: obudowa z materialu izolacyjnego shizaca do ochrony rozgalezienia przewodow instalacii lub montazu
osprzetu (w wykonaniu podtynkowym).

Rozdzielnica; urzadzenie elekiryczne shuzace do rozdzialu energii elektrycznej.

Trasa: ciag bruzd lub konstrukeji, na ktérych lub w ktérych ukiada si¢ przewody lub kable instalacji.

Zacisk przewodu wyréownawcezego: zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyrdéwnawczego do prze-
wodzacego elementu wyposazenia obiektu.

Zrédle §wiatla: - urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elekirycznej w $wietlng

4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY,

Budynek murowany o technologii tradycyjnej. Instalowane platformy znajdujg si¢ na poz. piwnic oraz na parte-
rze I, I 1 III pigtrze budynku, Instalacje elektryczne w budynku wykonane czesciowo zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. System ochrony od porazen — uziemienie (obecny uldad sieci - TT).



* Orpanizacja robdt budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robét ogdlnobu-
dowlanych 1 instalacyjnych. Roboty wykonywa¢ tylko w porze dziennej w dniach roboczych oraz w przy-
padku koniecznosci:

- wylgczenia instalacji elektrycznych budynku lub

- wykonywania robét dezorganiznjacych pracg Osrodka - w innych terminach, uzgodnionych
z Uzytkownikiem budynku.

- W trakeie realizacji robdt nie moga ulec pogorszeniu warunki uzytkowania budynku .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad robotami , sprzetem do ich realizacji oraz
materiatami koniecznymi do ich wykonania, zapewnia przez caly okres trwania robot (do
momentu odbioru) skuteczne zabezpieczenie wszystkich robat, sprzett i urzadzen oraz
pokrywa wszelkie koszty zwiazane z nieskutecznoscia zabezpieczenia.

o Zaplecze dla potrzeb Wykonawey — zapewnia Uzytkownik budynku.

» Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich: nie wystepuje .

e Ochrona Srodowiska:

- wszystkie materialy z demontazu (oprawy, przewody, rozdzielnice, osprzet) nalezy przekazac Inwesto-
rowi w celu dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwaé wspolnie z gruzem po robo-
tach remontowych ogélnobudowlanych;

- Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot $rodld zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekdw pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicz-
nymi, chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;

o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

o dopuszczalnych norm halasu,

o mozliwoscia powstania pozaru.

- Praca sprzetu uzywanego w trakeie realizacji robét nie bgdzie powodowac zanieczyszezen w Srodowisku
naturalnym poza placem budowy.

- Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakeie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

e  Warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy:

- wg obowigzujgcych przepiséw bhp ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdw dotyczacych
wykonywania robot na wysokosci (aktualne badania i szkolenia pracownikow);
- Wykonawca zapewnia wyposaZenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany
dla wykonywanych robot;
- Wykonawca zapewnia $rodki bezpieczenstwa dla os6b uprawnionych mogacych przebywad na terenie
realizacji zadania oraz uniemozliwi dostgp do placu budowy osobom postronnym.
e Ochrona przeciwpozarowa.

-  Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawea odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizaci
robot albo przez Personel Wykonawcey.

6. MATERIALY.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane).

Parameitry techniczne materialéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekeie wyko-
nawczym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdw. Materialy i wyroby o zblizo-
nych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wy-
lacznie za zgoda projektanta 1 Inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustéw ognicochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze $wiadec-
twami jako$ci 1 kartami gwarancyjoymi lub protokolami odbiorn technicznego.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materialdw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzg¢tu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Od-
bioru Robét.

Nie dotyczy to urzadzen, aparatéw i osprzgtu (np. opraw), ktérych dobér wynika z obliczen projektowych. Na
ich zamiang konieczna jest zgoda Projektanta po przedstawieniu stosownych obliczen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej ST sa materialy, ktérych charakterystyki
techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :



Aparatura modulowa

Napigcie zasilania: 3x 400/230V, listwy N i PE.

11 kl. 1zolacji.

Wylacmiki rozn.-pradowe 30mA

Wylaczmiki instalacyjne : charakterystyka B 6; 101 16A

Rozlaczniki bezpiecznikowe: typu max (63A) dostosowane do wkladek typu D01 D02 20-63A.
Przekrd) przewoddw zasilajacych :, maksymainie mozliwy 25 mm?.

Przekroje przewodoéw odplywowych odbiornikéw: wg dokumentacji 1,5: 2,5 mm?.

Polaczenie wyréwnaweze do bieguna (listwy) PE : tak . przekroj przewodu 4 mm?.

Trasy instalacji

Rury sztywne o $redniej odpornosei na udary.

Rury instalacyjne z materialéw niepalnych i samo gasnacych (wg EN50086-2-2 i IEC 613 86-2).
Wszystkie polaczenia rozlaczne ($ruby) z pokryciem ochronnym.

Przewody instalacji.

Napigeie znamionowe izolacji stosowanych przewodow : 450/750V,

Material zyl przewodow 1 kabli miedz (Cu).

Przekroje znamionowe stosowanych przewodow:

Instalacja o§wietlenda: 3x1,5; 4x1,5, mm?

Instalacja polaczen wyréwnawczych: 6 mm?® (izolacja zielono-z6ita).

Uldadanie przewoddw : podtynkowe w bruzdach (przewody plaskie instalaciji), w rurach (instalacja zasilania
platform).

Oprawy o$wietleniowe.

Napiecie zasilania opraw: 230V.

Oprawy $wietlowkowe - 2x36W

Czas pracy zabudowanych inwerterdw z akumulatorami: 2 godz.

Miejsce zabudowania opraw: stropy pomieszczen,

Zrédta $wiatla: $wietlowld 1x36W. Barwy $wiatha wietlowek 840

Stopien ochrony obudowy : co najmniej JP44.

Osprzet instalacji.

Napigeie izolacji osprzetu: faczniki owietlenia, , puszki - co najmniej 250V

Prad znamionowy : laczniki o$wietlenia 10 - 164,

Mocowanie osprzetu: podtynkowe, na wys. standardowej, w pom. we dla os6b niepelnosprawnych na wys.+1-
1,Im

Polaczenia wyrownaweze.

Obejmy rurowe i zaciski przewodéw wyréwnawezych powinny byé w wykonaniu z pokryciem ochronnym nie
ulegajacym korozi.

Transport i skladowanie materialw.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga byé przewozone dowolnym érodkiem transportu z zachowa-

niem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przechowywania i skladowania materialow nalezy:

- przestrzegad zalecen Wytwdrcow urzadzen, aparatéw i opraw odnoénie transportu i sktadowania ;

- aparaturg i urzadzemia chronic przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powlok.

- konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodéw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i inmymi
wplywami Srodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztueznego 1 uszezelnienie ich za pomocy kl-
ku obwojéw z tasmy izolacyjnej.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapié po odpowiednim przygotowaniu

pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i zabezpieczone od ze-

wnetrznych wplywow atmosferycznych.

Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podioza.

Skladowanie materialow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegaja-

cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwoscei technicznych na skutek wplywéw atmosferyeznych

lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz wymagama w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio

przed montaiem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy




7. SPRZET.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacii elekirycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uZyciu sprzetu

mechanicznego.

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

- Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpo-
wiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

- Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany powinny mieé ustalone parametry techniczne i powimmy byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé¢ aktual-
nie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym
do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.

- Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych;

- drabin.

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z niniejsza Specyfi-
kacja Techniczng i obowiazujacymi normami;

- Wykonawca robét jest zobowiazany do wykonywania poleceri Inspektora Nadzoru w zakresie zmian techno-
logii, urzadzerni itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy oraz wykonywania polecen organdéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

9. WYKONANIE ROBOT.
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wne-
trzowych na napigeie do 1 kV w budownictwie ogblnym, w pomieszezeniach suchych Iub wilgotnych.
Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- Przewodami wielozylowymi i przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucz-

nego

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
Warunld dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, osprzgtu gniazdowego, zabezpieczen, instalacji
ochrony od porazen oraz instalacji przyzywowej.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi wszystkie §wiadectwa jako-
Sci i atesty stoesowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byé wbudowane.

a) Rozdzielnice i aparatura modulowa.
Aparature montowac scisle wg jej potozenia okreslonego w dokumentacji. Minimalny odstep pomiedzy szynami
TH - 15 cm Aparatura modutowa powinna byé osloni¢ta od frontu maskownicami.
Przewody wprowadzac¢ w pelnej izolacii, izolacje Zyt przewodow pozostawiaé jak najblizej zestykow aparatéw,
pozostawic zapas przewodow.
Wykona¢ wymagane opisy 1 oznaczenia aparatéw. Zabezpieczenia poszezegdlnych obwodéw nalezy opisaé w
sposob trwaly, jednoznaczny i czytelny.
Zapewni¢ rownomiemme obcigzenie faz (jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono rozfazowania instalacji).
b) Montaz konstrukeji wsporezych i uchwytow
Konstrukeje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektryeznych, bez wzgledu na
rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw konstrukeji budynku
itp.) w spos6b trwaly, uwzgledniajacy warunld lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie praco-
wata oraz sam rodzaj instalacji.
¢) Instalacje:
Wykonaé wszystkie trasy instalacji w speséb przewidziany dokumentacja projektows i kosztorysem. Tra-
sowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instala-
cjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacii i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.



Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonac recznie 1 mechanicznie

Bruzdy nalezy dostosowac do érednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

Wrykonanie przehié

Wszystkie przejscia przez sciany 1 stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-
budowlanych.

Ukladanie rur.

Rury zaleca sig ukiadaé jednowarstwowo.

Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cala rura powinna by pokryta tynldem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w tald sposéb, aby rure mozma bylo wyginaé tagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w ponizszej tabeli:

Srednica znamionowa Tury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien luku w mm 190 190 250 250 350 450

Rury w podlodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposadb, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga byé one rowniez zatapiane w warstwie podiogi.
Kornce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
Faczenie rur ze soba i ze sprzetem 1 osprzegtem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie kofcéw rur w otwory
sprzetu 1 osprzgtu, zlaczek lub w kielichy rur, przy czym koniec rury powinien wchodzié do puszld na glebokosé
do 5 mm
Cata instalacja rurowania powinna byé wykonana ze spadkarmi 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajgce) sig wewnairz instalacji (skropliny). W przypadku ukladania diugich prostych clagow rur nalezy sto-
sowac kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomoca zaczek kompensacyjaych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
Na tukach nalezy réwniez stosowa¢ rury elastyczne, spelniajace réwnoczesnie funkcje elementéw lompensacyj-
nych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego weiagania przewoddw.
Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnietymi w nie przewodami
Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich écianach dzialowych w sposéb oslabiajacy ich konstrukeje.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych
Instalowanie puszek
Puszla dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w spos6b trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do érednicy wprowadzanych rur, Puszki po
zamontowaniu nalezy przykryc pokrywami montazowymi.
Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzac w Slepych otworach wywierconych w scianach (przed ich tyn-
kowaniem) w spos6b trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowe]. Puszki
PO Zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gighokosci, aby ich pérna (zewnetrzna) kra-
wedz po otynkowaniu Sciany byta zrdwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wyma-
gang liczbg otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
Puszki o IP20 mozna stosowacé tylko w pomieszczeniach suchych.
Do osprzgtu w jednej ramee kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.
W pomieszezeniach wilgotnych instalowaé puszki o IP44.

d) Ukladanie przewodéw
Wszystkie przejscia przez éciany 1 stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza byé
chronione przed uszkodzeniami.
Wyze] wymienione przejicia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokogci bezpiecziej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé Tury z
tworzyw sztucznych
Obowiazujace barwy i oznaczenia przewoddw:

- izolacje Zyl przewodéw ochronnych i wszystkie preewody uzywane do celéw ochrony powinny miec

kolor zétto-zielony,
- 1zolacje zyl przewoddw neutralnych powinny mieé kolor niebieski,



- izolacje zyl pozostatych przewoddw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych
wyzej czyli niebieskiego 1 z6tto-zielonego.

Przewody powinny mieé izolacjg o napigciu znamionowym 750V~.
Dopuszcza sig dla napigcia roboczego bezpiecznego (24V~) izolacje o napieciu znamionowym 250V~
Ukladanie przewodéw w rurach
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzié prawidlowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu 1 jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé.
Weiaganie przewodow nalezy wykonywac za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego, np. sprezyny instala-
cyjnej zakoriczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktdre
poznie] zostana uzyte w instalacji.
Rozstawienie uchwytéw powinno byé takie aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jedna-
kowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wpro-
wadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byly widoczne.
Ukladanie przewodow w tynku
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.
Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzkeg dhugosei niezbgdng do wykonania polaczen. Prze-
wod PE powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia 1 lukd w plaszezyZnie przewodu powinny byé lagodne.
Podloze do ukiadania na nim przewodéw powinno by¢ gltadkie.
Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek z materiatu nie ulegajacemu korozji.
Mocowanie kiamerkami nalezy wykonywac w odstepach okolo 50 cm
Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce. Pozostale przewody nale-
Zy prowadzic obok puszld.
Przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozyé do puszek, a puszki zakry¢ po-
krywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Przewody uldadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.
Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnaweczej podlogi, w zla-
czach plyt itp.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewod6w nalezy wykonywad w sprzecie i osprzecie insta-
lacyjnym i w odbiomikach.
Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.
Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Koice przewodéw miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikéw i przviaczenie odbiornikéw
Podejscia instalacji elekiryeznych do odbiomikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob
estetyczny. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw
muszg byc chronione.
Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukejach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w kerytkach — w zaleznoéci od miejsca montazu
odbiom.
Miejsca polaczen zyl przewoddw z zaciskami odbiomnikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo polacze-
nie musi by¢ wykonane w spos6b pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed oslabieniem sily docisku i1 korozja.
Elementy ztaczne (Sruby, nakretki, poditadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochron-
nym.
Sruby i wkrgty do laczenia przewodéw powinny miec taka dtugoéé, aby po wykonaniu polaczenia wystawaly co
najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke.
Polaczenia w puszkach wykonac poprzez ptytki odgateine.
Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, roziacznikéw bezpiecznikowych itp.
Przewod doprowadzajacy napiecie potaczy¢ z szyna gniazda ($ruba stykows) a przewod zabezpieczany z zaci-
skiem gwintu gniazda.




Gmiazda 230V:_widok od frontu — przewdd fazowy montowac do lewego bieguna gniazda, przewdd neutralny
do prawego bieguna, kolek ochronny powyzej biegunow.,
Izolacja przewodoéw zasilajacych powinna byc zakoriczona jak najblizej cbudowy zestykdow.
W rozlacznikach bezpiecznikowych przewéd zabezpieczany laczy¢ do zacisku pozostajacego bez napiecia po
otwarciu rozlacznika (bezpieczniki sa pozbawione napigcia).
e) Zaprawianie bruzd i przebié
Po ulozeniu nur, weiagnigeiu przewodéw i odbiorze robdt zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.
Po ulozeniu przewoddéw podtynkowych postapic jw.
Naprawe tynkéw wykonac zaprawg cementowo-wapienng ,, powierzchnia naprawianych miejsc powinna byé
gladka.
WszystKie przebicia i przejscia instalacji (rur i przewodéw) przez przegrody ogniowe (wydzielenia stref
pozarowych budynku) musza by¢ uszczelnione masa o odpornosci ogniowej przegrody.
f) Montaz osprzetu elektrycznego
Osprzet instalacyjny naleZy mocowac do podloza w sposob irwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osa-
dzanie.
Nalezy instalowac osprzgt stosownie do warunkéw srodowiskowych: laczniki instalacyjne i gniazda wtyczko-
wel6A 1P44 w sanitariatach i innych pomieszezeniach wilgotnych, w pozostatych pomieszezeniach JP20.
Dla tacznikow i gniazd zgrupowanych mozna stosowaé ramki wielokrotne
Laczniki klawiszowe powinny miec¢ w calym obiekcie jednakowe polozenie dla stanu zalgczenia i wylaczenia
Powierzchnie stykajacych sig elementéw przewodzacych prad powinny byé dokladnie oczyszezone i wygladzo-
ne (dotyczy réwniez uchwytéw rur w polaczeniach wyréwnawczych). Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczyd
przed korozja wazeling bezkwasowa.
g} Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynmosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,
- CZySZcZenie oprawy,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,
- obcigcie i zarobienie koncow przewodow
- wyposazenie oprawy w zrodla $wiatla, zaplonniki 1 sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zZamontowanie Oprawy,
- podiaczenie przewodow,
- uzupehienie oprawy w odblysniki, oslony, siatki 1 klosze.
Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy
kolek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymacé sile 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie
mocowania hak6w za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czeéci oprawy powinny
by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Przewody montowaé do oznakowanych zaciskéw wg schematu.
Przewdd fazowy w oprawkach zaréwek montowaé do zacisku styku wewnetrznego, przewdd neutralny do zaci-
sku gwintu oprawld.
Przewod ochronny montowac do styku ochronnego.
h) Montaz aparatow
Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta, najczesciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do
tego celu.
Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.
Podiaczenie aparatdw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
i) Polaczenia wyréwnawecze
Polaczenia wyréwnawcze miejscowe
Polaczeniami wyrownawczymi nalezy objaé:
- przewod ochronny obwodu rozdzielczego;
- metalowe rury instalacyjne, metalowe korytka instalacyjne i inne metalowe urzadzenia zasilajace insta-
lacje wewnetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukeyjne ,brodziki metalowe
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu polaczed mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody polaczen wyréwnawczych laczace ze soba dwie czeéci przewodzace powinmy mied przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych czegcei.
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Polaczenia wvréwnaweze lokalne /lazienki i sanitariaty/
Polgczenia mi wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostgp-
ne urzadzen stalych oraz czesci przewodzace obce.
System polgczen wyrownawczych polaczyé z przewodami ochrormymi wszystkich urzadzen przez polaczenie z
szyna cc
Przewody polaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) laczace ze soba dwie czgsci przewodzace
dost¢pne powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przylaczonego do
jednej z tych czedci. Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekrd] przewodu wyrownawczego nie bedacego
zyla przewodu lub kabla nie moze mieé przekroju mniejszego niz 2,5 mm’ o ile jest zabezpieczony przed uszko-
dzenia mi mechanicznymi i 4 mm” o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.
Przewody polaczeh wyréwnawczych w pomieszczeniach wylozonych glazurg uklada¢ w rurkach ochronnych tak
Jak inne przewody (dla zapewnienia mozliwosci wymiany).

j) Przewody ochronne
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych w.g. tablicy jo.

Przekrdj przewodéw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu
S (mm?) ochronnggo
S (mm’)
S<lub=16 S
16 <S<lub=35 16
S>35 S/2

W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiahi niz przewéd fazowy, dobrany przewod musi mieé
konduktancje (przewodnos¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedhug tablicy.
O ile przewéd ochronny nie jest zyla przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5 mm’ o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm’ o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rodzaje przewodow ochronnych
Jako przewody ochronne moga byé stosowane:
- Zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,
- izolowane lub gole przewody ulozone we wspélnej ostonie z przewodami Toboczymi,
Wvinogi instalacvine dla przewodéw ochronnvch
Dla zapewnienia prawidlowej funkeji przewodéw ochronnych konieczne jest spelnienie nastepujacych wyma-
gan:
- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i elektrodynamicznymi,
- polaczenia przewodéw ochronnych powinny byé dostepne w celu przeprowadzenia kontroli | badan.
- wprzewodach ochronnych nie wolno umieszezaé aparatury laczeniowej, a kontrolne polaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozlaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,
- wprzewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzer: kontrolujacych ciaglosé przewodow
ochronnych.
- ile do celéw ochrony uzywane sq urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetgzeniowym, to przewody
ochromnne powinny byé prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.
k) Ochrona przepieciowa
Dla ukladu sieci TT aparaty ochrony przepigciowej nalezy instalowaé dla przewodow L, L,, Ly, N. Na wejscie
ochronnikéw przepigciowych nalezy podiaczyd przewody j.w., a wyjscie przylaczyé do szyny PE rozdzielnicy w
ktérej sa instalowane te aparaty.

10. KONTROLA JAKOSCL

a) Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzenin w zakresie:
— zgodnodci z dokumentacia projektowa;

— poprawnosci montazu;

— kompletno$ci wyposazenia,

— poprawnosci oznaczania .

b) Wszystkie materialy muszg posiadaé éwiadectwa dopuszczalnoéci do stosowania na terenie RP oraz mic-
zbgdne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:

Badania 1 pomiary pomontazowe dotycza :

- Sprawdzenia stanu izolacji przewodow.
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- Sprawdzenia ciaglosci przewodéw ochronnych.
- Sprawdzenia skutecznoéci ochrony od porazen.
-  Sprawdzenia i wyznaczenia rzeczywistej wartoici natezenia o§wietlenia w pomieszezeniach.

11. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla rozdzieknic, obudow, tablic, aparatéw, osprzetu, opraw, zlacz, wspornikow, konstrukeji, przebié — 1szt.
Dla instalacji liniowych (przewody , trasy — 1m

Dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

Dla podlaczen :przewoddw i kabli — 1szt

- Dla badan i pomiardw pomontazowych — 1 pomiar

Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR

12. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru s roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilosci):

- ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania rob6t budowlanych — odbidr instalacji przed jej zatynkowaniem
z kontrola typow i przekrojow zastosowanych przewodow ~ odbiér czesciowy;

- po zakorczeniu robdt zwiazanych z realizacja projektu — odbiér koncowy.

Przy koficowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dzennik Budowy + protokoty odbioréw czesciowych.

-  Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami — podpisana przez Wykonawece i
inspektora nadzoru.

- Protokoly pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem In-
westora.

13. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa platnosei sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Techniczne;
(pkt. 12} w tym protokét odbioru koficowego.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa ,,PBW Likwidacja barier architektonicznych 1 przebudowa lazienek” oprac. EL-PRO
Biuro Projektowe Janusz Wadotowskd sierpied 2006 r. ze zmianami dotyczacymi tylko likwidacii barier archi-
tektonicznych — sierpie2007

Przedmiar robot wg dokumentacji jw. oprac w sierpniu 2007 r..

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadad budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.1J. 03.121.1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne; z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higie-
ny pracy - Dz.U. 03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych - Dz.U. 03.47.401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpicczenistwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.17.99.80.912.

Normy:

PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. "Ochrona dla zapewnienia bezpieczert
stwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. "Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed pradem przetgZzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa.. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeni



PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-559

PN-IEC 603674-6-61
PN-IEC 603674-7-704

PN-EN 60439-4
PN-EN 60529

PN-EN 12464-1
PN-87/E-90050

PN-88/E-08501

stwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym..

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeri
stwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona prze
CiWpoZarowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elek
trycznego. Obeiazalnosé pradowa dlugotrwala przewodow

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
frycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego
i laczenia.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dabér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne..

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe 1 instalacje oéwietleniowe
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
nstalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy Iub rozbidrki.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc 4. Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach buddw.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod TP).

Swiatlo i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgsé 1: miejsca pracy we wnetrzach.
Przewody clekiroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state. Ogolne
wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 Wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elekirycznych (na podstawie zawar-
tej Umowy) likwidacji barier architektonicznych (zasilanie elektroenergetyczme platform do przemieszczania
0s0b niepelmosprawnych)w Domu Pomocy Spotecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakoriska 3,7.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakio-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem wykonania sg roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych (w lazienkach,
zasilanie platform dla 0s6b niepelnosprawnych w zwiazku z likwidacja barier architektonicznych} i instalacji
przyzywowej z tazienek w bud. przy ul. Archidiakonskiej 51 7.
Zakres robdt obejmuja n/w punkty Speeyfikacji Technicznej:
Rozdzielnice - uzupetienie i wymiana aparatury modutowej.
Trasy instalacji
Przewody i kable instalacji.
Oprawy os$wietleniowe.
Osprzet instalacji.
Polaczenia wyréwnaweze.

TEonE e

Definicje:
Aparatura modulowa: wszystkie rodzaje aparatéw elektrycznych wykonanic w mormalizowanym module
szerokosci 17,5mm i jego wielokrotnosci przeznaczone do montazu na szynie montazowej TH33.

Gniazdo wtyczkowe: aparat shuzacy do recznego przylaczenia 1 odlaczenia odbiornika bedacego w stanie bez-
napi¢ciowyml.

Instalacja: przewody do przenoszenia energii elekirycznej, sygnatéw, gazu, wody, Sciekéw itd. np. kabel,

Inwerter: - urzadzenie shizace do zasilania pojedynczej $wietléwki w oprawie (ze wspdlnie zabudowanego
akumulatora) od momentu zaniku napiecia zasilania niezaleznego od acznika instalacji

Konstrukeja wsporeza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, sciagow, wieszakdéw, drabi
nek lub korytek kablowych albo innych urzadzef zaprojektowanych w celu przeniesienia obciazenia spowo-
dowanego przechodzacymi instalacjami

Lacznik o$wietlenia: aparat shizacy do zalaczania pojedynczej oprawy tub Erupy opraw.

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przylaczenia przewodu wyréwnawczego, shizace
do potaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem WYTOWnawczym.

Ochrennik: urzadzenie sluzace do ograniczania przepieé lub umiejscowienia przeskokdéw miejscowych.

Oprawa ofwietleniowa: - urzadzenie shuzace do zamontowania i uruchomienia #rédla éwiatla.

Polaczenia wyréwnaweze: polaczenia elektryczne, wyréwnujace potencjal roznych czgsei przewodzacych
dostepnych 1 czesci przewodzacych obeych. .

Przewdd ochronny: przewdd laczacy elektrycznie czedei przewodzace dostepne, czesci przewodzace obce,
gtéwny zacisk uziemiajacy, uziom, uziemiony punkt Zrédla zasilania.

Przewod wyréwnawezy: przewdd ochronny zapewniajacy wyrbéwnanie potencjatow.

Puszka: obudowa z materiatu izolacyjnego shuzaca do ochrony rozgalezienia przewoddw instalacji lub montazu
osprzgtu (w wykonaniu podtynkowym).

Rozdzielnica: urzadzenie elektryczne sluzace do rozdziatu energii elektrycznej.

Trasa: ciag bruzd lub konstrukeji, na ktérych lub w ktérych ukiada sie przewody lub kable instalacji.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyrownawczego do prze-
wodzacego elementu wyposazenia obiektu.

Zrodlo swiatla: - urzadzenie stuzgce do przetwarzania energii elekirycznej w §wietlna

4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Budynek murowany o technologii tradycyjnej. Instalowane platformy znajduja sig na poz. piwnic oraz na parte-
rze I, I 1 IIT pigtrze budynku, Instalacje elekiryczne w budynku wykonane czgsciowo zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. System ochrony od porazefi — uziemienie (obecny uklad sieci - ).



» Organizacja rob6t budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robot ogo6lnobu-
dowlanych i instalacyjnych. Roboty wykonywac tylko w porze dziennej w dniach roboczych oraz w przy-
padku kontecznosci:

- wylgczenia instalacii elektrycznych budynku lub

- wykonywania robét dezorganizujacych prace Oérodka - w innych terminach, uzgodmionych
z Uzytkownikiem budynku.

- W trakeie realizacji rob6t nie moga ulec pogorszeniu warunki uzytkowania budynku .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekg nad robotami , sprzetem do ich realizacji oraz
materialami koniecznymi do ich wykonania, zapewnia przez caly okres trwania robdt (do
momentu odbioru) skuteczne zabezpieczenie wszystkich robét, sprzetu 1 urzadzed oraz
pokrywa wszelkie koszty zwiazane z nieskutecznoécia zabezpieczenia.

e Zaplecze dla potrzeb Wykonawey - zapewnia Uzytkownik budynku.
» Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich: nie wystepuje .
e Ochrona srodowiska:

- wszystkie materialy z demontazu (oprawy, przewody, rozdzielnice, osprzet) nalezy przekazaé Inwesto-
rowi w celu dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwaé wspolnie z gruzem po robo-
tach remontowych ogéinobudowlanych;

- Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot érodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicz-
nymi, chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;

O zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

o dopuszezalnych norm halasu;

o mozliwoscia powstania pozaru.

- Praca sprzgtu uzywanego w trakcie realizacji robét nie bedzie powodowad Zanieczyszezen w stodowisku
naturalnym poza placem budowy.

- Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

e  Warunli bezpieczenstwa i higieny pracy:
- wg obowigzujacych przepiséw bhp ze szczegdlnym uwzglgdnieniem przepiséw dotyczacych
wykonywania robét na wysokoéci (aktualne badania i szkolenia pracownikéw);

- Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany
dla wykonywanych robét;

- Wykonawca zapewnia érodki bezpieczenstwa dla 0s6b uprawnionych mogacych przebywac na terenie
realizacji zadania oraz uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postrommym.
e Ochrona przeciwpozarowa.

- Wykonaweca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizaciji
robot albo przez Personel Wykonawey.

6. MATERIALY.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nie uzywane).

Parametry techniczne materialow i wyrob6éw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie wyko-
nawczym 1 powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizo-
nych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekeie lub kosztorysie mozma zastosowaé na budowie wy-
Iacznie za zgoda projektanta 1 Inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sig $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadec-
twami jakoéci 1 kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materialéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot.

Nie dotyczy to urzadzen, aparatéw i osprzgtu (np. opraw), ktérych dobdr wynika z obliczen projektowych. Na
ich zamiang konieczna jest zgoda Projektanta po przedstawieniu stosownych obliczef.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej ST sa materialy, ktérych charakterystyki
techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :



Aparatura medulowa

Napigcie zasilania: 3x 400/230V, listiwy N i PE.

TT kl. izolagji.

Wylaczniki rozn.-pradowe 30mA

Wylaczniki instalacyjne : charakterystyka B 6; 101 16A

Rozlacmiki bezpiecznikowe: typu max (63A) dostosowane do wkladek typu D01 D02 20-63A.
Przekrdj przewodow zasilajacych :, maksymalnie mozliwy 25 mm?.

Przekroje przewodéw odpltywowych odbiornikéw: wg dokumentacji 1,5; 2,5 mm?.

Polaczenie wyréwnawcze do bieguna (listwy) PE : tak . przekrdj przewodu 4 mm?

Trasy instalacji

Rury sztywne o éredniej odpornosci na udary.

Rury instalacyjne z materiatéw niepalnych i samo gasnacych (wg EN50086-2-2 i IEC 61386-2).
Wszystkie polaczenia roztaczne (Sruby) z pokryciem ochronnym.

Przewody instalacji.

Napigcie znamionowe izolacji stosowanych przewodow : 450/750V,

Materiat zyt przewodow i kabli miedz (Cu).

Przekroje znamionowe stosowanych przewodow:

Instalacja zasilania platform: 5x2,5mm?

Instalacja oswietlenia: 3x1,5; 4x1,5, mn?

Instalacja polaczed wyréwnawczych: 6 mm? (izolacja zielono-z6lta) — tylko rozdzielnica piwnicy.
Ukladanie przewodéw : podtynkowe w bruzdach (przewody plaskie instalacji), w rurach (instalacja zasilania
platform).

Oprawy o$wietleniowe.

Napigcie zasilania opraw: 230V.

Oprawy Swietlowkowe - 2x36W 1 1x38W (okragle awaryjne).

Czas pracy zabudowanych inwerteréw z alumulatorami: 2 godz.

Miejsce zabudowania opraw: stropy pomieszezer, ciany nad torami platform;

Zrodia swiatla: $wietléwld 1x36W (piwnica) 1x38W (oprawy okragle osw. awaryjnego nad torami platform).
Barwy $wiatla swietlowek 840

Stopient ochrony obudowy : co najmniej JP44.

Osprzet instalacji.

Napigcie izolacji osprzgtu: laczniki oswietlenia, , puszki — co najmniej 250V

Prad znamionowy : laczniki o$wietlenia 10 - 16A,

Mocowanie osprzgtu: podtynkowe, na wys. standardowej,

Polaczenia wyréwnawcze.

Obejmy rurowe i zaciski przewoddéw wyréwnawcezych powinny by¢ w wykonaniu z pokryciem ochronnym nie
ulegajacym korozji.

Transport i skladowanie materialéw.

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym érodkiem transportu z zachowa-

niem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i skladowania materialow nalezy:

- przestrzegac zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnoénie transportu i skladowania ;

- aparaturg 1 urzadzenia chronié przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powlok.

- konce wszystkich rodzajéw (kabli) 1 przewodéw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wplywami Srodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkdw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszcezelnienie ich za pomoca kil-
ku obwojow z tasmy izolacyjnej.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapié po odpowiednim przygotowaniu

pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i zabezpieczone od ze-

winetrznych wplywow atmosferycznych.

Masa skiadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymalosci podioza.

Skladowanie materiatow, aparatéw 1 urzadzes elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegaja-

cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wplywéow atmosferycznych

lub ezynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wladciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczeristwa pozarowego.



Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio

przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

7. SPRZET.

Roboty zwiagzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga byé wykonywane recznie lub przy uzyeiu sprzgtu

mechanicznego.

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elekirycznych.

- Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elekirycznych powinny odpo-
wiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosei i wytrzymalosci.

- Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé aktual-
nie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

- Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzerl na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym
do obslugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcije.

- Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu;

- elekironarzedzi;

- narzedzi reczmych;

- drabin.

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

- Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$é robét z niniejsza Specyfi-
lkacja Techniczng 1 obowiazujacymi normarni;

- Wykonawca robot jest zobowiazany do wykonywania poleceri Inspektora Nadzoru w zakresie zmian techno-
logii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

- Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy oraz wykonywania polecen organdéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

9. WYKONANIE ROBOT.
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elekirycznych wne-
trzowych na napigeie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Warunld dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- Przewodami wielozylowymi i przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucz-

nego

- przewodami kabelkowyrni pod tynkiem.
Warunki dotycza rowniez montazu opraw o$wietleniowych, osprzetu gniazdowego, zabezpieczen, instalacii
ochrony od porazeri oraz instalacji przyzywowej.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi wszystkie $wiadectwa jako-
Sci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

a) Rozdzielnice i aparatura modulowa.
Aparaturg montowa¢é scile wg jej poiozerua okreslonego w dokumentacji. Minimalny odstep pomiedzy szynami
TH - 15 cm Aparatura modulowa powinna by¢ oslonieta od frontu maskownicami.
Przewody wprowadza¢ w pelnej izolacji, izolacjg zy! przewoddw pozostawiad jak najblizej zestykéw aparatéw,
pozostawic zapas przewodow.
Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatow. Zabezpieczenia poszezegdlnych obwodéw nalezy opisaé w
sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.
Zapewni¢ rownomierne obciazenie faz (jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono rozfazowania instalacji).
b) Montaz konstrukeji wsporezych i uchwytéw
Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu na
rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (§cian, stropéw, elementéw konstrukeji budynku
itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie praco-
watla oraz sam rodzaj instalacji.
¢) Instalacje:
Wykona¢ wszystkie trasy instalacji w sposdb przewidziany dokumentacja projektowa i kosztorysem. Tra-
sowanie nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instala-



cjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacii i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy mozma wykonad recznie i mechanicznie

Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju 1 grubosei tynku.

Przy ukiadaniu dwoch tub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wvykonanie przebié

Wszystlde przejscia przez $ciany 1 stropy obwodow instalacji elekirycznych wewnatrz budynku musza by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-
budowlanych.

Ukladanie rur,

Rury zaleca sig ukdadaé jednowarstwowo.

Przy przej$ciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cala rura powinna byé pokryta tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki $posob, aby rurg mozna bylo wyginaé lagodnym Iukiem, o
promueniu nie mniejszym od wartoéci podanych w ponizsze) tabeli:

Srednica znamionowa TUry w mm 18 21 22 28 37 47

Promient luku w mm 190 190 250 250 350 450

Rury w podlodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga byé one rowniez zatapiane w warstwie podlogi.
Konce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem 1 osprzetern nalezy wykonywad poprzez wsuwanie koficow rur w otwory
sprzgtu i osprzgtu, ztaczek lub w kielichy rur, przy czym koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na glebokogé
do 5 mm
Cala instalacja rurowania powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej si¢ wewnalrz instalacji (skropliny). W przypadku ukiadania dhugich prostych ciggéw rur nalezy sto-
sowac kompensacje wydluzenia cieplnego, np. za pomoca zlgezek kompensacyjnych wstawionych w clagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelmym).
Na tukach nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spehiajace réwnoczesnie funkcje elementow kompensacyj-
nych. Promien gigeia rur powinien zapewniad mozliwosé swobodnego weiagania przewodéw.
Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnietymi w nie przewodami
Zabrania sig¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposéb oslabiajacy ich konstrukcje.
Zabrania si¢ kncia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych
Instalowanie puszek
Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzaé w sposéb trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do érednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszla dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w $lepych otworach wywierconych w écianach (przed ich tyn-
kowaniem) w sposdb trwaly przez przykrecenie Iub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki
Po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byé osadzone na takie] glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) kra-
wedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wyma-
gang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
Puszki o IP20 mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach suchych.
Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowad puszki wielokrotne,
W pomieszezeniach wilgomych instalowaé puszki o P44,

d) Ukladanie przewodoéw
Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przejicia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
Obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podlogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniem mechanicziym mozna stosowad ury z
tworzyw sztucznych
Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:




- 1zolacje 2yt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mied
kolor z6ito-ziclony,
- izolacje zyt przewodéw neutralnych powinny mieé kolor niebieski,
- 1zolacje Zyl pozostalych przewodéw moga mieé kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych
wyzej czyli niebieskiego i zoto-zielonego.

Przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V~
Dopuszcza sig dla napigcia roboczego bezpiecznego (24V~) izolacje 0 napieciu znamionowym 250V~
Ukladanie przewodéw w rurach
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzié prawidlowosé wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu 1 jego skrgcenia z rurami oraz przelotowosé.
Weiaganie przewoddéw nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instala-
cyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore
poZniej zostana uzyte w instalacji.
Rozstawienie uchwytéw powinno byé takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jedna-
kowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzety, do ktérego dany przewdd jest wpro-
wadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byly widoczne.
Ukladanie przewoddéw w tvnkn
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.
Przewody wprowadzane do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonaria polaczen. Prze-
wod PE powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.
Zagieeia 1 luki w plaszezyznie przewodu powinny by¢ lagodne.
Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno byé gladkie.
Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek z materiatu nie ulegajacemu korozji.
Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé w odstepach okolo 50 cm
Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce. Pozostale przewody nale-
Zy prowadzié¢ obok puszki.
Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakryé po-
krywami lub w inny sposob zabezpieczyé je przed zatynkowaniem.
Przewody ukladane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubodei co najmniej Smm.
Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawezej podlogi, w zla-
czach plyt itp.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie 1 osprzecie insta-
lacyjnym i w odbiornikach.
Przewody musza by¢ uloZone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.
Dlugos$é¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeri mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzad warstwy cyny.
Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanyrmi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podejécia do odbiorpikéw i przvlaczenie odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob
estetyczny. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzene do odbiornikéw
muszg byé chronione.
Do odbiomikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukejach podejécia nalezy wykonywacé na tych
podlozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznodei od miejsca montazu
odbioru.
Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo polacze-
nie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed oslabieniem sity docisku i korozja.
Elementy zlaczne ($ruby, nakretki, podktadid) powinny byé w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochron-
nym.
Sruby i wkrety do taczenia przewodéw powinny mieé taka dugosd, aby po wykonaniu polaczenia wystawaly co
najmmiej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke.
Polaczenia w puszkach wykonaé poprzez plytki odgalesne.




Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, rozlacznikéw bezpiecznikowych itp.
Przewod doprowadzajacy napigcie polaczyé z szyng gniazda ($ruba stykowa) a przewod zabezpieczany z zaci-
skiem gwintu gniazda.
Gniazda 230V:_widok od frontn — przew6d fazowy montowacé do lewego bieguna gniazda, przewéd neutralny
do prawego bieguna, kolek ochronny powyzej biegunow.
Izolacja przewodow zasilajacych powinna by¢ zakonczona jak najblizej obudowy zestykéw.
W rozlacznikach bezpiccznikowych przewdd zabezpieczany taczyé do zacisku pozostajacego bez napiecia po
otwarciu rozlacznika (bezpieczniki s pozbawione napigcia).
e} Zaprawianie bruzd i przebié
Po uloZeniu rur, weiagnigein przewodéw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.
Po ulozeniu przewodéw podtynkowych postapié jw.
Naprawg tynkéw wykona¢ zaprawa cementowo-wapienng ,, powierzchnia naprawianych miejsc powinna byé
gtadka.
Wszystkie przebicia i przejScia instalacji (rur i przewodéw) przez przegrody ogniowe (wydzielenia stref
pozarowych budynku) musza by¢ uszezelnione masg o odpornosci ogniowej przegrody.
f) Montaz osprzetu elektrycznego
Osprzegt instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osa-
dzanie.
Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw érodowiskowych: laczniki instalacyjne i gniazda wtyczko-
wel6A P44 w sanitariatach 1 innych pomieszczeniach wilgotnych, w pozostalych pomieszezeniach JP20.
Dla tacznikéw 1 gniazd zgrupowanych mozna stosowaé ramld wielokrotne
Laczniki klawiszowe powinny mie¢ w calym obiekcie jednakowe polozenie dla stanu zalaczenia i wylaczenia
Powierzchnie stykajacych sig elementéw przewodzacych prad powinny byé dokiadnie oczyszczone i wygladzo-
ne (dotyczy réwniez uchwytéw rur w polaczeniach wyréwnawczych). Powierzchnie Jw. nalezy zabezpieczyd
przed korozja wazeling bezkwasowa.
¢) Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- Wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- CZyszCZenie oprawy,
- otwarcie i zamknigcie oprawy,
- obciecie 1 zarobienie koficéw przewodow
- Wyposazenie oprawy w zrodla swiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniemn,
-  zamontowarnie oprawy,
- podlaczenie przewodow,
- uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze.
Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy
kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymag site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinmy
by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Przewody montowac do oznakowanych zaciskéw wg schematu.
Przewod fazowy w oprawkach 2aréwek montowaé do zacisku styku wewnetrznego, przewdd neutralny do zaci-
sku gwintu oprawki.
Przewod ochronny montowac do styku ochronnego.
h) Montaz aparatéw
Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta, najczesciej na kolkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie otwory przewidziane do
tego celu.
Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytworey nie podaje inacze;j.
Podlaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytyeznymi producenta
i) Polaczenia wyrownawcze
Polaczenia wyréwnawcze miejscowe
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé:
- przewod ochronny obwodu rozdzielczego;
- metalowe rury instalacyjne, metalowe korytka instalacyjne i inne metalowe urzadzenia zasilajace insta-
lacje wewnetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne ,brodziki metalowe
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Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny byé polaczone do systemu polaczen mozliwie jak
najblizej migjsca wprowadzenia do budynku.
Przewody polaczen wyréwnawczych laczace ze sobg dwie czesei przewodzace powinny mieé przekroje nie
mmniejsze niz najmniejszy przekr6j przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesei.
Polaczenia wyréwnawcze lokalne /lazienki i samitariaty/
Polgczenia mi wyréwnawezymi miejscowymi nalezy objaé, wszystlde czesei przewodzace Jednoczesnie dostep-
ne urzadzen stalych oraz czeéci przewodzace obce.
System potaczen wyréwnawczych polaczyé z przewodami ochronnymi wszystldch urzadzen przez polaczenie z
SZyna cc
Przewody polaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) laczace ze soba dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mmiejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochromnego przylaczonego do
jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzegad zasade, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedacego
zyla przewodu lub kabla nie moze mieé przekroju mnicjszego niz 2,5 mm’ o ile jest zabezpieczony przed uszko-
dzenia mi mechanicznymi i 4 mm® o ile nic jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.
Przewody polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazura uldadaé w rurkach ochronnych tak
Jak inne przewody (dla zapewnienia mozliwosci wymiany).

j) Przewody ochronne
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych w.g. tablicy jo.

Przekedj praewod6w fazowych instalacii Minimalny przekr6j odpowiadajacego przewodu
S (mm?) ochronnggo
S ()
S<hib=16 S
16 <S <lub=35 16
S >35 S/2

W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiahu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi mieé
konduktancijg (przewodnosc) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedlug tablicy.
O ile przewdd ochronny nie jest Zyla przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien byé mniejszy niz:
-2,5 mm” o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm” o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rodzaje przewodow echronnveh
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
- zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,
- 1zolowane lub gole przewody ulozone we wspoinej ostonie z przewodami roboczymi,
Wymogi instalacyine dla przewodéw ochronnych
Dla zapewnienia prawidlowej furkcji przewodéw ochronnych konieczne Jest spelmienie nastgpujacych wyma-
gan:
- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i elelkirodynamicznymi,
- polaczenia przewoddw ochronnych powinny byé dostepne w celu przeprowadzenia kontroli 1 badan.
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczad aparatury laczeniowei, a kontrolne polaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozlgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,
- wprzewodach ochronnych nie wolno instalowac cewek urzadzen kontrolujacych ciaglodé przewoddw
ochronnych.
- ile do celdw ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.
k) Qchrona przepieciowa
Dla ukdadu sieci TT aparaty ochrony przepi¢ciowej nalezy instalowaé dla przewodéw L;, L, Ly, N. Na wejscie
ochronnikéw przepigeiowych nalezy podiaczyé przewody j.w., a wyjécie przylaczyé do szyny PE rozdzielnicy w
ktérej sg instalowane te aparaty.

10. KONTROLA JAKOSCL

a) Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projekiowa;

- poprawmnosci montazu;

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawno$ct oznaczania .
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b) Wszystkie materialy musza posiadaé swiadectwa dopuszezalnosci do stosowania na terenie RP oraz nie-
zbgdne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:

Badania i pomiary pomontazowe dotycza :

- Sprawdzenia stanu izolacji przewodow.

- Sprawdzenia ciaglosci przewodow ochronnych.

- Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen.

-  Sprawdzenia i wyznaczenia rzeczywistej wartosci natgzenia oéwictlenia w pomieszezeniach.

11. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla rozdzielnic, obudéw, tablic, aparatow, osprzetu, opraw, zlacz, wspornikéw, konstrukeji, przebié — 1szt.
Dla instalacji lintowych (przewody , trasy — lm

Dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

Dla podiaczen :przewodow i kabli — 1szt

- Dla badan i pormardéw pomontazowych — 1 pomiar

Inne jednostki obmiar (1kpl., Im2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR

12. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnosécei z dokumentacja 1 ilogci):

- ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robét budowlanych — odbidr instalacji przed jej zatynkowaniem
z kontrola typow i przekrojdw zastosowanych przewodéw — odbiér czeSciowy;

- po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacia projektu — odbiér koficowy.

Przy koticowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy + protokoly odbiordw czesciowych. _

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupehieniami — podpisana przez Wykonawce i
mspektora nadzoru.

- Protokoly pomiaréw elekirycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem In-
westora.

13. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa platnosei sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Techniczne]
{(pkt. 12) w tym protokdt odbioru korficowego.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa ,,PBW Likwidacja barier architektonicznych i przebudowa lazienek” oprac. EL-PRO
Biuro Projektowe Janusz Wadotowski sierpien 2006 r. ze zmianami dotyczacymi tylko likwidacji barier archi-
tektonicznych — sierpien 2007 r.

Przedmiar robét wg dokumentacji jw. opracowany w sierpnin 2007 1..

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - - Dz.UU.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. 03.121.1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higie-
ny pracy - Dz.U. 03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych - Dz.U. 03.47.401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U.99.80.912.

Normy:

PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ‘Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. "Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.



PN-IEC 60364-443

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-559

PN-IEC 603674-6-61
PN-IEC 603674-7-704

PN-EN 60439-4
PN-EN 60529

PN-EN 12464-1
PN-87/E-90050

PN-88/E-08501
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Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa.. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym..

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoéei od wplywéw zewnetrznych. Ochrona prze
ciwpozarowa.

Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
tryczmego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Obciazalnosé pradowa dhugotrwata przewodéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elek
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego
1laczenia.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Uziemnienia i przewody ochronne..

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elek
trycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oéwietleniowe
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiérki.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapieciowe. Czesé 4. Wymagania dotyczace zestawéw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.(kod JP).

Swiatlo i oéwictlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgéc 1: miejsca pracy we wnetrzach.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Ogolne
wyrmagania i badania.

Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa



