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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek DPS im. M.Michelisowe] w Lublinie sklada sig z dwoch polaczonych kamienic o nr 51 7 przy ul. Archidiakoriskiej w Lublinie.
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach jw. zakresie instalacji elektrycznych dotyczy:

- wykonania instalac]i zasilania z tablic pietrowych ,

- montaZu tgcznikow zakonczeniowych instalacii zasilania,

- koniecznych uzupelnien zabezpieczeri w tablicach pietrowych z ich przebudowg

- montazu instalacji elektrycznych platiorm od tacznikow zakonczeniowych (wykonuje dostawca piatform).

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA PLATFORM.
Instalacie w calosci p/t. Przewody kabelkowe 5x2,5mm2 okragle 450/750V w rurach gladkich pcv 28 w bruzdach pit;
tgczniki platform - czgsciowo p/t, JP44, 4-bieg. 16A 250V, 0-1 zamykane na kiddke w paloz. "0" {wylgcz).

2TABLICE ELEKTRYCZNE.
Wykonaé wymiane wszystkich tablic zgodnie z rysunkami (pigtra bud.5 - 4x12 wit, piwnica JP55 3x18, parter - uzupelnienia w tablicy
pietrowej). Tablice wyposazyc w aparaturg modulowa zgodnie z rysunkami | przedmiarem robot.

3. OSWIETLENIE.

Na poziomie piwnic wykonaé nowa instalacje osw. ciagu kemunikacyinego transportu chorych na fozkach od windy do wyjscia z budynku,
Wszystkie oprawy JP44 2x36W z modularmi awaryjnymi 1x36W 2 godz., montowane na stropie. baczniki p/t. Instalacie zasilié z tablicy
TPp1, ktorgj lokalizacja ulega zmiznie. Pozostawic isin. oprawe Zarowg w dotychczasowej Sluzie.

Na wszystkich pozostalych kondygnacjach uzupeini¢ istniejace osw. obecnych pochylni (tu maja byé mocowane platformy) o oprawy
oSwietleniowe {typ jak istniejace) wyposazone w moduly awaryjne 2godz, Oprawy zasilic z istn. instalagji przewodem p/t 4x1,5mm2

4 ROBOTY BUDOWLANE.

Wykonac wszystkie tynki w migjscach uktadania rur i przewodow, Wykonaé poszerzenie istn. wnek i zamurowanie wneki po isin. tabl
TPpt

Wykona¢ ocieplenie drzwi (230x240) wyjsciowych na poz. parteru w formie , ksztalcle | materiale drzwi istnigjgcych. wszystkie szczegoly
uzgodni€ z uzytkownikiem..

Lp. Nazwa dziatu Qd Do
1 |Rohoty w zakresie instalzdji elekirycznych 1 40
2 |lnstalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych 41 55
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec. '
techn.
1 |145311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
1 ST-E |Inwentaryzacja instalacji zasilanych z istniejgce] TPp1 z demontazem cbwodow | kpl.
d.1 |kalk. wlasna do miejsca nowej lokalizacji TPp1 <skrocenie obwodow> Demontaz obwodow
instalacji (ukiadanych w rurach, listwach i p/t) kolidujacych z przebudows archi-
tektoniczng oraz konieczne polgczenia i przelozenia instalacji w tym instalacje
ppoz- czujka +ROP- tylko R. Inwentaryzacja instalacji oswietlenia istn. pochylni
w celu uzupelnieniz o osw. awaryjne> 50 rb-g Wykonawcy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 KNNR 3 ST-E |Odbicie tynkdw z zaprewy wapiennej lub cem.-wapienne] na §cianach, filarach, ma2
d.1 0801-01 pilastrach <tablica TPp1 istnigjaca - przeznaczana do demantazu>
21 m2 2.00
RAZEM 2.00
3 KNNR @ ST-E |Demonta? linii zasilajgcysh prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych| m
dJl 0308-12 pod tynkiem wykonanych przewodarni kabelkowymi o tgcznym przekroju 2yl
analogia 12.5-30 mm2 <rozdzielnica TPp1 - skrocenie wiz i instalackji>
{1+2)+6"3 m 21.00
RAZEM 21.00
4 KNNR 5 ST-E |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie <piwnice - istnigjgcy wizdono-| m
d.1 1207-13 wej TPp1 po skroceniu>
2%1 m 3.00
RAZEM 3.00
5 KNNR 5 ST-E |Wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS28 w betonie <piwnice{nagrz+pion+poz+ m
d.1 | 1207-10 kuch+obw. TPp1)+parter>
(2+442+42°2)+(2+3+1 42+ (2+3+3+5+2+2)+(243+3+2)+5°2 m 59.00
2*{2+8+6H(2+5)+2*2 m 43.00
RAZEM 102.00
5] KNNR 5 ST-E |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane p.t. w gofowych bruzdach w betonie <| m
d.1 0101-02 piwnice i parter>
Gladka pcv 28+zlgczki
platformy piwn+ parter
102-6*2 m §0.00
nad TPp1 - obw. isin.+ pol. wyr
g2 m 12.60
RAZEN 102.00
7 KNNR & ST-E  |Rury winidurowe o sr.do 37 mm uktzdane p.t. w gotowych bruzdach w betonie <] m
d.1 0101-03 wlz do TPpi=>
Gladka 37 pov
2+ m 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8 KNNR 5 ST-E |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle <|+|l+Il] pietro bud 5> m
d.1 1207-09
2+5+2+4 m 13.00
2+4+2+2+4 m 14.00
2+94+2+3 m 9.00
RAZEM 36.00
g KNNR 5 ST-E |Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu m
d.1 0101-06 innym niz beton < pigtra bud. 5>
Gladka pcv 28+zlaczki
36 m 36.00
RAZEM 36.00
10 KNNR 5 ST-E |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie <oswietlenie awaryjne m
d.1 1207-03 platform i ciggow koemuikac.>
61 m 61.00
RAZEM 61.00
11 KNNR 5 ST-E [Przewody kabelkowe o igcznym przeksoju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. wgoto- | m
d.1 0205-04 wych bruzdach w betonie < z TPp1 oswietlenie komunikaciji winda-podn. piono-
wy-drzwi - kabelk. plaskie 450/750V+ osw awaryjne nad platformami>
Ix1,5mm2 - 16m  (lgczniki+zasilnie)
4x1,5mm4 - 45m {oprawy awaryjne)
piwnice-+parter
2+3+2*3+(3+2) m 16.00
2+7+3%2 m 15.00
awaryjne - piwnice,parter, pietra nad platformami do transportu osab
{(3+2)(1+2+1+1+1}) m 30.00
RAZEM 61.00
12 | KNR 4-03 ST-E  |Wykon.polgczen przewodow kabelkowyeh do 2.5 mm2 w puszkach i odgaltezni- | kpl.
dd 0904-10 kach n.t. I p.t. bez zadlawiania przewoddw (4 odgalgzienia) <wlaczenie aprze-
wodow opraw awar. w istn. puszki>
1+2+3*1 kpl. 5.00
RAZEM 6.00
13 KNNR 5 ST-E  |Zaprawianie bruzd o szerckasci do 50 mm m
d.1 1208-02
102+36+3+3+61 m 205.00
RAZEM 205.00
14 KNNR 5 ST-E |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj < m3
d.1 1208-05 bruzdy rur i przewodow=>
205*0.0170.05 m3 0.1a
RAZEM 0.10
15 | KNR 401 ST-E |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat 11l o szerokosci do 20 cm na murach z m
d.1 0705-08 cegiet lub Scianach z batonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
205 m 205.00
RAZEM 205.00
16 | KNR 4-01 ST-E |Uzupeinienie scian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cemento-| m3
d.1 0304-01 wo-wapiennej ceglami <wneka po zdemontowanej tablicy TPp1>
0.6"0.6*0.25 m3 0.08
RAZEM 0.09
17 KNNR 3 ST-E |Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
d.1 0802-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z plyt wirowo-cem.,
zagrunt.siatkach <tablica TPp1 + zdemontowane instalacje+>
2"1+0.6"0.6 m2 2.36
RAZEM 2.36
18 KNNR 5 ST-E |Przewcdy kabelkowe o tgeznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciagane do rur <ka- | m
d.A 0203-01 belkowy okragty 450/750V>
3x1,5mm2 - 4m - osw. z TPp1
3x2,5mm2 - 6m - gn. z TPp1
2+3"2 m 10.00
RAZEM 10.00
19 KNNR 5 ST-E [Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 wceigagane do rur < m
d.1 0203-02 kabelkowy okragly 450/750V>
5x2,5mm2 (obw. platform.+nagrzewn.)
36+102-4-6-6 m 122.00
RAZEM 122.00
20 KNNR 5 ST-E |Przewcdy kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur <pg- m
d.1 0203-03 iqczenia obw. z TPp1 - kabelkowy okragly 450/750V>
5xBmm2
32 m 6.00
RAZEM 6.00
21 KNNR 5 ST-E |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 50 mm2 weiggane do rur <tyl- m
d.1 0203-04 ko robocizna - istnigjaca wiz 5x10 z TPp do TPp1 - po skroceniu cbwodu>
2 m 2.00
RAZEM 2.00
22 KNNR 5 ST-E |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 weiggane do rur <pola- m
d.A 0201-04 czenia wyrownawcze - piwnica TPpl1>
Przewod jednozyt. 6mm2 Cu gigtki ziel. zaity
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
23 KNNR 5 ST-E |Montaz koncowek kablowych przez zzciskanie - przekrd] 2yl do 6 mm2 szi
d.1 | 1204-01 + Montaz koricowek kablowych przez [utowanie - przekrdj zyt do 6 mm2 <dodatko-
KNNR 5 we lutowanie kofncow zyf przewodow wiglodrutowych>
1204-06 Koncawka CU 6mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNNR 5 ST-E |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 8 mm2 pod zaciski  |szt.zyi
d.1 1203-03 lub bolce < w tym wykonanie otworu w bednarce powyzej tablicy TPp1>
1 szt.zyi 1.00
RAZEM 1.00
25 KNNR 5 ST-E |Przygotowanie podiozz pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-| szt
d.1 0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie Slepych otwordw w podiczu ceglanym < w tym
podstawy tacznikéw zakonczen obwodow platiorm>
1 szt. 1.00
{1+1+1) szt 3.00
RAZEM 4.00
26 KNNR 5 ST-E |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny mocowany na zaprawie cemen-| szt
dA 0301-12 towej lub gipsowej - wykonanie slepych otwordw w podiozu betonowym <w tym
podstawy tacznikow zakoriczen obw. platform ,puszki polaczeniowe obw. prze-
niesionej TPp1, oswietlenie z TPpt - piwnice+parter>
(3+2)+2+6*1+1+5 szi. 19.00
RAZEM 19.00
27 KNNR 5 ST-E |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm ({aczniki osw.) szt
d.1 0302-01
{1+1)+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
28 KNNR 5 ST-E |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szi.
d.1 0302-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 KNNR 5 ST-E |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane szt
d.1 0304-01 bezSrubowo < obwody TPp1>
Puszki do rur 28
3+2 szt 5.00
RAZEM 5.00
30 TZKNBK ST-E [Naprawa uszkodzonych tynkow po zalczeniu puszek,wytacznikow,gniazd szt.
d.1 | VIl 07-61 elektr.,hakow
24T+ +{3+2+3*1) szt 12.00
RAZEM 12.00
31 KNNR 5 ST-E |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej <ciag szt.
d.t 0306-02 kornunik w piwnicach, platforma parteru=
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32 KNNR 5 ST-E |kaczniki Swiecznikowe podiynkowe w puszce instalacyjnej <piwnice> szt.
d. 03086-03
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
33 KNNR 5 ST-E |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg <zzkoiczenia obwodow zasilania plat- szt
d.1 0406-01 form>=>
tgeznik 0-1 4bieg. 16A 500V w chudowie JP>44 naped zamykany na kiddke w
pol. "wylgcz"
3+2+3*1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
34 KNNR 5 ST-E |Cprawy swietlowkowe do pomieszezen produkcyjnych pyloodpormne w obudowie | kpl.
d.i 0511-05 z tworzyw sziucznych 1x40 W <dodatkowe oprawy awaryjne oswiel. platform>
analogia Oprawa do swietl. okragla biala 1x38W {model opraw istniejgcych) awaryjnz 2
godz.
1+2+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 6.00
35 KNNR & ST-E |Oprawy Swietldwkowe do pomieszezen produkcyjnych pyleodpome w obudowie | kpl.
d.1 0511-06 z tworzyw sztucznych 2x40 W <oswietlenie ciggu kamunikacyjnego>
JP44 2x36W lIk!. izolacji +modut awar.2godz 1x36W + Zr.$wiatta 36W kolor 840
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36 KNNR & ST-E |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1 1203-08 [ub bolce <nagrzewnica - kurtyna powietrzna>
5 szt.ayt 5.00
RAZEM 5.00
7 KNNR 5 ST-E  |Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekfrycznego niskiege napigcia po-
d.1 1301-01 miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
38 KNNR 5 ST-E |Sprawdzenie i pomiar 3-fazawego ocbwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.1 1301-02 miar
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Lp. | Podstawa Nr QOpis i wyliczenia jom. Poszez Razem
Spec.
techn,
3+4* +1+1 po- 9.00
miar
RAZEM 9.00
39 | KNR13-21 | ST-E {Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywanych | kpl.po
d.1 0301-03 na stanowisku < cigg komunikacyjny - winda- podn. pionowy -drzwi> m,
1 kpl.po 1.00
m,
RAZEM 1.00
40 | KNR13-21 | ST-E |Pomiary natgzenia oswietlenia - kazdy dalszy kemplet pomiaraw dokonywanych | kpl.po
d.1 0301-04 na tym samym stanowisku <jw. - oswietl. awaryjne> m.
kpl.po 1.60
m.
RAZEM 1.00
2 [ 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
41 KNNR 9 ST-E |Demaontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 <pigirowe bud.5+TPp1>| szt
d.2 | 0201-05
3+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
42 KNNR 9 ST-E |Demontaz cbuddw o powierzchni do 0.5 m2 <pieirowe bud.5+TPp1> szt
d.2 | 0201-07
3+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
43 KNNR 3 ST-E |Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- | m3
d.2 | 0304-01 nej z ich otynkowaniem <poszerzenie wnek pod tablice pietrowe z ich otynkowa-
niem:=>
3*0.25%0.3*0.1+1*0.5*0.65*0.1 m3 0.06
RAZEM 0.06
44 KNNR 5 ST-E |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 <TPp1+3xpigtr. bud.5 - tylko R - koszt M szi.
d.2 | 0404-07 obudowy ujety w M tablicy jako prefabrykat)
1+3 szt 4.00
RAZEM 4.00
45 KNNR 5 ST-E [Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg <tablice pigtrowe - wypasazenie wg rys. szt
d.2 | 0404-01 E1 i E2 - w tym podigczenie przewodow>
1, 11, NI pigtro - 4x12 mod., 1l kL. izolacji, drzwi metal. zamek rys. E1- 3szt
piwnice TPp1 nowa rys. E2 - JP55 3x18mod, zarmek - 15zt
aH szt. 4.00
RAZEM 4.00
486 KNNR & ST-E |Dodatkowe wypasazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna <bud.5 - szt
d.2 0408-01 parter>
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNNR 5 ST-E |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych - szyna lgczeniowa 3-bieguno-| szt
d.2 | 0408-03 wa < w tym polaczenia dodatkowych zabezpieczed>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNNR § ST-E |Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2 | 0407-04 <bud.5 - parter>
Ochronnik pprzepigc. kl.2 (C) 275V TT - 1 kpl (analogia)
Wytgcznik r.-p. 4bieg 25A 30mA AC - 1szt
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43 KNNR 5 ST-E |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach < bud. 5 - parter> szt.
d.2 0407-M Rozlgcznik bezp. 1bieg. 63Amax
analogiz
132 szt 6.00
RAZEM 6.00
50 | KNR13-21 | ST-E |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego rdznicowo-pradowego szt
d.2 ; 0402-03
2'4+43 szt 11.00
RAZEM 11.00
51 KNNR 5 ST-E |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prib.
d2 | 1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
52 KNNR 5 ST-E |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2 1305-02
11-1 préb. 10.00
RAZEM 10.00
53 | KNR 4-01 ST-E |Wykucie z murt oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 0354-05
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
54 ST-E |Renowacja istniejgcej oscieznicy - zeszlifowanie lakieru, uzupelnienie ubytkow, | kpl.
d.2 |kalk. wiasna przeszlifowanie i nowe lakierowanie oscieznicy. Zamontowad uszczelki na
oscieznicy
1 kpl. 1.00
RAZEM ‘1.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
55 ST-E |Wykonanie drzwi dwuskrzydlowych klepkowych z drewna debowego 230x240 m<
d.2 {kalk. wiasna cm ocieplonych pianka poliuretanowa gr. 3cm. Skrzydia - ksztalt | wyglad, mo-
cowartie - jak drzwi istniejace iecz nowe zawiasy. Drzwi kampleine wyposazone
w klamki z szyldami, 2 zamki w tym 1 kI.C. Przy skrzydiach zastosowsac stopki
blokujace w pofozeniu otwarte. Przed przystgpieniem do wykonania Wykonawca
sprawdzi wymiar skrzydet drzwiowych w naturze i uzgodni wszystkie szczegdly z
Uzytkownikiem i insp. nadzoru,
i 115 1.00
RAZEM 1.00
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