
Lp Nr spec
techn

1. I D-
Ol. 00.00

~D-
01.00.00

~ID-
Ol. 00 . 00

4. I D-
02.00.00

5. I D-
Ol. 03.04

6. D-
Ol. 03.04

7. D-
Ol. 03.04

8. I D-
Ol. 03.04

g:-I D-
04.01. 01

10:1 D-
04.01. 01

11.1 D-
04.01.01

12.1 D-
08.03.01

13.1 D-
pe.01.01

14.1 D-
04.05.00

15.1 D-
04.04.00

16.1 D-
08.02.00

17.1 D-
05.03.23

KosztOry

~
fertoWY

na wykonanie zat k parkingowych
przy ulicy Czecho skiej w Lublinie

Opis

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
Rozebranie krawezników
betonowych
Rozebranie chodników z
plyt betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm
Roboty ziemne w grunci

f
kategorii III z wywoze
urobkU na odleglosc do 5
km

Kopanie rowów dla kabl~ w
gruncie kat. III
Ulozenie rur oslonowyc~ z
PCW o srednicy 140 mm
Wykonanie law betonow~ch
gr. lO cm nad rurami
oslonowymi
zasypywanie rowów dla
kabli w gruncie kat. II

Koryta gl. 36cm wykon wane
w gruntach kat. III ne
Koryta g1. 21 cm
wykonywane w grunta ch I kat.

III
Profilowanie i
zageszczanie podloza
gruncie kat. III pod
wa~stwy konstrukcyjne
Obrzeza betonowe o
wymiarach 20x6 cm na
pedsypce piaskewej
Krawezniki betonowe o
wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem law betono~ych
z betonu B-lO na podsfpce
cementowo-piaskowej
Ulepszone podloze z p'asku
stabilizowanego cemen em o
Rm =1,5MPa gr.10 cm
pielegnowane hydrolit
Warstwa górna podbud y z
kruszyw lamanych gr. 15 cm
stabilizowanych
mechanicznie

Chodniki z kostki br kowej
betonowej-zóltej (un'dekor
lub paletka) grubosc' 6 cm
na pod$ypce pia$kowe z
wypelnieniem spoin
piaskiem
Zatoka z kostki brukfWBj
betonowej -grafitowe
(starobruk lub nosta1it)
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Ilosc ! Cena
jednostkowa

w .l
netto

Jm

0.1

105

158

153

24

24

12

24

300

215

515

118

114

515

300

215

300

Wartosc
w zl
netto



18.1 p-
06.01.01

19:1 D-
06.01.01

20.1 D-
07.02.01

21.1 D-
07.02.01

22.} I)-
07.02.01

23.1 D-
07.02.01

grubosci 8 cm na podsy~ce
cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin
piaskiem
Plancowanie skarp i I Im~

korony nasypów
Humusowanieskarp z I 1m2

obsianiem przy grubosc
warstwy humusu 5 cm.

Pionowe znaki drogowe ~ Iszt.
slupki z rur stalowych
ocynkowanych o srednic

fi 70 mm malowane na kplor
szary
Pionowe znaki drogowe o Iszt.
powi@rzchni do 0.3 m2 -
T-30i, T-30F, T-3a, T- 9

Pionowe znaki drogowe I s~t.
znaki ostrzegawcze i
informacyjne o powierzphni
ponad 0.3 m2- D-18 7sz~,
A-20,

Pionowe znaki drogowe
J
- I szt.

przestawienie slupkó ze
znakami

143

143

6

4

8

3

Wartosc ro~ót netto bez podatku VAT

Podatek VAT

Oqólem Wartosc ~osztorysowa robót brutto

Ceny jednostkowe i wartosc;nale~y podawac wlzlotychz dokladnoscia do jednego grosza
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