
Kosztorysna zatoke I PRZEDMIAR

13
1

D-
I

Obrzezabetonoweo wymiarach20x6fm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione Im
d.3 08.03.01 zaprawa cementowa

118 I Im
118.00

14
1

D-
I

Krawezniki betonowe wystajace o wy

1
arach 15x30cm z wykonaniemlawbetono- Im

d.308.01.01 wychz betonu 8-10 na podsypcecem ntowo-piaskowej
114 Im

114.0~

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.17

l

I

Lp. I Nr I Ollls Iwyliczenia I j.m. I Razem
spec.
techn.

1 Robo rz otowawcze rozbiór we Iziemne
1 D- Robotypomiaroweprzyliniowychro otachziemnych-trasa dróg w terenie równin- Ikm

d.1 01.00.00 nym.
0.1 I Ikm I

0.10

21D- IRozebraniekraweznikówbetonowy na podsypcepiaskowej
Im

d.1 01.00.00 .
105 I Im I

105.00

31D-
Rozebraniechodnikówz plytbetono ch o wymiarach35x35x5cm na podsypce m2

d.1 01.00.00 piaskowej
158 m2

158.00
Robotyziemnewykonywanekopark mipodsiebiernymio poj.lyzki0.25 m3w gr.kat. m3
IIIz transp.urobkuna odl.do1 kmsa .samowylad.
153 1m3

153.00

51D-
Dodatekza kazdyrozp. 1 kmtransp rtuziemisamochodamisamowyladowczymipo m3

d.1 02.00.00 drogach o nawierzchniutwardzonej(at.gr. I-IV)
Krotnosc=4
153 1m3

153.00

1m3

24 I 1m3
24.00

Ulozenie rur oslonowych z PCW o sr. o 140 mm m

24 I Im
24.00

lawy betonowe gr.1Ocm pielegnowan piaskiem i woda m2

12 I 1m2
12.00

91D-
Zasypywanie rowówdla kabliwykona ych reczniewgrunciekat. III m3

d.2 01.03.04
24 I 1m3

24.00
3 Podbudo

10 D- Koryta gl. 36cm wykonywane w gruntach kat. II-IVna poszerzeniach jezdni lub chod-lm2
d.3 04.01.01 ników

Krotnosc =1.2
300 I 1m2

300.00
11 D- Koryta gl. 21 cm wykonywane w grunt ch kat. II-IVna poszerzeniach jezdni lub m2

d.3 04.01.01 chodników
Krotnosc =1.05
215 I 1m2

215.00
Profilowanie i zageszczanie podloza konywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzch i
515 1m2

515.00



Kosztorys na zatoke PRZEDMIAR

Lp. I Nr I Ppis i wyliczenia
spec.
techn.

15
1

D- IPodbudowybetonowegr.10cm pielegnowanehydrolitem
d.3 04.05.00

515

16
1

D- IWarstwagóma podbudowyz kru*ywlamanych gr. 15 cm
d.3 04.04.00

4
171D-

d.4108.02.00

300

Nawierzchnia
Chodnikiz kostkibrukowejbetona.vejgrubosci6 cm na podsypcepiaskowejz wy-
pelnieniem spoin piaskiem
215

j.m.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18
1

D-
I

JeZdnia z kostki brukowej betonO'oyejgrubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-lm2
d.4 05.03.23 wej z wypelnieniem spoin piaskien

300 I 1m2

19
1

D-
I

Plantowanie(obrobieniena czystqjskarp i koronynasypóww gruntachkat.l-III 1m2
d.4 06.01.01 Krotnosc =4

143 I 1m2

20
I

D- IHumusowanieskarp z obsianiem~rzygrubosciwarstwyhumusu 5 cm.
d.4 06.01.01

5
2TID-
d.5107.02.01

143

Oznakowanie ionowe
Pionowe znaki drogowe -slupki z r stalowych ocynkowanych o srednicy fi 70 mm Iszt.
malowane na kolor szary
6 I Iszt.

m2

m2

22
1

D- IPionoweznaki drogowe o powierzi;hnido 0.3 m2- T-30i,T-30F,T-3a,T-29 Iszt.
d.507.02.01

4 szt.

23
1

D-
I

Pionowe znaki drogowe -znaki oslrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad Iszt.
d.507.02.01 0.3 m2- D-18 7szt, A-20,

8 I Iszt.

24
1

D- IPionoweznakidrogowe-zdjecie zoaków
d.507.02.01

3

szt.

szt.

25
1

D-
I

Pionowe znaki drogowe -znaki os~rzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- Iszt.
d.507.02.01 szt 3

3 I Iszt.

26
J

D- IRozebranieslupkówdo znaków
d.507.02.01

3

27
1

D- IPionoweznakidrogowe-slupkiz r~rstalowych
d.507.02.01

3

OPI Y PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Radv Minis ów 2001

Norma PRO Wersja 4.17

-2-

l

szt

szt

szt.

szt.

Razem

515.00

300.00

215.00

300.00

143.00

143.00

6.00

4.00

8.00

3.00

3.00

3.00

3.00

---------


