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PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI SANITARNYCH

inz. ALEKSANDER KANTEK
20-470 Lublin, ul. Nalkowskich 104/14A tel./fax. (081) 472-67-05
tel.kqm. 0601402158 NIP 712-008-67-46

SIECI

ZAMAWIAJACY:

] ' |
TYTUL OPRACOWANIA:PROJE

GMINA - MIASTO LUBLIN

"WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ
|

i
20 - 950 LUBLIN,

PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1

TBUDOWLANY - WYKONAWCZY
ODWODNIENIA PARKINGU

decyzje z dnia: .

znak: AABY fjf’ -7'.353,* 25' / oiubjm,

bez zastrzezen, z uwagami
Zatacznik Nr ...

w tym .2.

. do decyzji Nr . 227/63§/O ?"

. rysunkéw opieczgtowanych

maj 2007 r.

BRANZA: SANITARNA URZAD MIASTA LUBLIN
i Wydzial Architektury
| i Administracji Budowlanej
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
OBIEKT: PARKING na dzialce nr 2/10 — tel. 081-44-35-556
|
|
ADRES: LUBLIN ul. CZECHOWSKA
| ' ‘
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
| titZ. ALEKSANDER KANTEK
Projektowat: inz. Aleksander Kantek _ b Nr GTV63/161/77
i | §2ust Ip.l, §5 ust 1
| E§13ust. §p. 40
- | Opracowat: Mgr inz. Mirostaw Wnuk 5/96
|
Projeki budowy zatwierdzit: |_




WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
|
I
|

1.1. Warunki techniczne odwodnienia projektowanego parkingu na dzialce 2/10 przy
ul. Czechowskiej w Lublini¢ — zatacznik nr 1.

1.0. Zalaczniki

' : B .
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu wydana przez Urzad
Miejski w Lublinie — zatacznik Nr 2.
|

1.3. Protok6l Nr ....... /2007 uzgodnienia lokalizacji przytaczy kanalizacji deszczowej
w ZUDP w Lublinie — zalacc%njk nr 3

2.0. Podstawa opracowania |
i
|
|

5.0. Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia — informacja

3.0. Dane ogolne
4.0. Opis rozwiazan projektowych

6.0. Zakres dzialania i ucigzliwosci,
7.0. Czgs¢ graficzna -

'7.1. Plan sytuacyjny przylaczy kanahizacji deszczowej ' rys. S1/3
7.2. Profile przytaczy kanalizacji de'szcz_qwej 1ys. $2/3
7.3. Szczegol kaskady dla rur PVC | rys. S$3/3
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Oswiadczam, ze Projekt przylaczy kanalizacji deszczowej ma terenie
projektowanego parkingu zlokalizowanego na dziatce nr 2/10 przy ulicy Czechowskiej
w Lublinie sporzadzono zgodnie| z Warunkami technicznymi odwodnienia parkingu
obowiazujacymi przepisami i zasa%ami wiedzy technicznej.
Podstawa art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane z p6zZniejszymi
mimmami®. |
|
|
-
7 Pr(ﬂ'ektant:
inz. ALEKSANDER KANTEK
| upr. Nr GT-V-63/161/77

| 52ust 1 p.] S55ust.1p
| | § 13 ust. 1 p. 4b

| Sprawdzajacy:

~a



‘=" LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
f W LUBLINIE
ul. M. C| Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

. Pieczec izby C-krg;cwei_ ‘
Lubelska Okrggowalzba _
Inzynieréw Budownictwa |

20-028 Lublin, ul. M.C Skicdowskiej 3

tel/fax 532-76-31

- Lublin, dnia 2007-01-23

ZASWIADCZENIE
Pan Kantek Aleksander nr e%videncyjny LUB/IS/0054/03
adres zamieszkania 20-470 Lubl{n ‘Natkowskich 100/82

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniéjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-02-01 do dnia 2008-01-31
Kopie dotgczono do akt OSObOW’_\,’C{'I.

| Przewodniczgcy
Lubelskiej Okreg {vej

PP Lublin, zam, 384703
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URZAD WOJEWODZKY el
DO KOSZALIN Kethihia
ul Wisdyslawa' Audurss 34 ‘ i e s -

Nr ZPNB - U.7342/69/98 | ' .

|
Pan Aldlsander Kantek
ul. Natkoswskich 100/82
204470 Lublin
|.
|
|
Odpowiadajac na pismo z dnia 07.05.1998 roku w sprawic interpretacji posiadanych
przez Pana uprawnica budowlanych Nr GT-V-63/161/77 z dnia 15 grudaia 1977 roku oraz
uprawnien nr KN-118/75 z dnia 28 lutego 1975 roku informuje jak nizej: :

1. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gc:lspodarkj Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 20
grudnia 1988 roku zmieniajacym rozporzadzenic w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 42, poz.344) dla specjalioici :"instalacje
sapitarnc' obejmujace pelen zakres, J)k_rcélonych w znowelizowanyin rozporzadzeniu,
rozszerzenie o instalacje gazowe nastgpuje z mocy prawa. Jest to zgodnc z interpretacjg

. Ministerstwa Gospodarki Przestrzenncj 1 Budownictwa z dnia 6 czenvea 1989 roku Znak
UA/N-2/BB/2/12/89 oraz z pismem G?é\\‘ncgo Urzgdu Nadzoru Budowlanego z dnia
12.12.1995 roku Nt OA1/053-K/1520/95. W tcj sytuacji nic zachodzi konieczno$é
wydania odrgbnej decyzji administracyjnej stwierdzajacej przygotowanie zawodowe do
pchicnia samodzielnych funkcji techniczaych (w budownictwiz w rozszerzonych
zakresach 1 tak: w zakresic instalacji sanitarnych pelna nazwa tej specjalnosci brzmi:
instalacje sanitarnc obejmujace - instalacﬁc wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cicplne
1 klimatyzacyjno-wentylacyjne. | .

-2. Przyjmuje sig, ze zakres uprawnien budowvlnnych nadanych na podstawic ustawy - Prawo
budowlanc z 1961 roku dla technika budowlancgo w specjalnodci @ "instalacji i
urzadzed samitarnych" odpowiada zakresowvi specjalnoicii “sicei sanitarnc" i
"instalacje sanitarne"- ktore obejmuja: | :

- sigci sanitarne - sieci wodociqgowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,
-0 powszechnie znanych rozwigzaniach kEnslmkcyj nyvh i schematach technicznych

' |

- instalacje sanitarne - instalacje wodociggoie, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i

Klimatyzacyjno-wentylacyjne - o povwszechnic znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych

1 schematach technicznych -

‘e
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: LUBELSBA OhR£GO\¥A JZBA I\ZY‘\IIEROW BUDOW\ICTWA :
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
L fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Preczet oy Cggows : C ini
Lubelska Okregowa Izba : Lublin, dnia 2007-01-11
Infvnieréw Budownictwa
20-029 Lubdin, uf. M.C.Sklodowskiej 2

telffax £32-75-31 ZASW[ADCZENI =

Pan Wnuk Mirostaw nrjewicencyjny LUB/IS/3295/02

adres zamieszkania 20—42{ Lublin Pawia 14/3

jest czionkiem Lubelskigj O$r=g§»vej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie ob odoowedma!now cywilngj.

Niniejsze zaswizdczenie Jes# wazne od dma 2007-02-01 do dnia 2008 -01-31
Kopig dofaczono do akt os l?owych 3

Przewodniczacy
‘ Lubelsqu Okrégowc;

FP Ludlin, z3m. 16402



URZAD WOJEWODZEY | :

se-l-nblintle F ‘

S Lublin, dnia 16 grudnia 1986 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/71/96 ‘

DECYZJA Nr 5/Lb/96

Na podslawie art.- 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, usl. 214, arl. 14 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 1iust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budov/ane|/Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust. 11§ 4 ust. 2 roz-
porzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1394 r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budowniciwie /Dz. U. z 1985 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 26, z pézn. zmianami/ - po razpalrzeniu
wniosku Pana Mirostawa Zbigniewa Wnuk# 7 dnia 20 czerwca 1985 r. , wobec zlozenia egzami-
nuz wynikiem pozytywnym -

udzliielam

Panu MIROSLAWOWI iBIGNIEWOW] WNUKOWI

mgrinz. snzy ierii Srodowiska
ur. dnia 30 sierpnia 1958 r. w Lublinie

UPRAWNIEN ABUDOWLANYCH
do projektowaria bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych oraz instalacjiE urzgdzen wentylacyjnych i gazowych.

Uzasaldnienie

Prrenrowadzona nostepowanie 2dminislr?.cyjnL wykazale 2e Pan Miraclaw Zhianiaw Wnul:

1. Spelnil warunki w zakresie przygotowania zawbdowego niezbednego do uz}skania uprawnien bu-

_dowlanych; |
2. Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym. ‘
Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza poslano]«-iono jak na wsiepie.

Od decyzji-niniejszej siuzy wniesienig odwo%at:a do Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posredmctworn Wojewody Lubel knegg w lerminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

sl L ‘:'_ - F‘T‘“"
Otzymuja; o ‘T %

@Pan Miroslaw Wnuk :=':-. 1
ul. Pawia 14/3 = 5 ‘
20421 Lublin - b :

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ¢ ‘ b
wWarszawie )

3. ala
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Cogp®
Rok zal. 1899

Sekretariat
tel. 081 53237 56
fax 081 5321910

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro
. Obstugi Klienta
al. J. Pilsudskiego 15

20-407 Lublin

* tel./fax 081532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 081 53419 94
tel. 994

ta Zemborzycka

ut. Zemborzycka 114a

20-445 Lublin
tel. 0B1 744 36 41
ft_:x 081 7443280

Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdow”
ul. togiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 081 74401 01
fax 0B1 74603 33

Centralne
Labolatorium

ul. Zawilzcowa 10
20-245 Lublin

tel. 081 74603 24
fax 081 7463083

PN-N 18001

2|7

SZ BHP-6/2/2004

PCA

HEMCENIE N1
Miejskie Prﬂ;edsiebiorstwe Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwew. mpwik.Jublin.pl

TRK/5004-362/2007 23.04.2007

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Gospodarki Komunalne;j
Plac Lokietka 1
Lublin

Dotyczy: warunkoéw technicznych odwodnienia projektowanego parkingu na dz.
2/10 przy ul. Czechowskiej 17.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. informujemy, Ze na terenie objetym
projektowaniem znajdujg sig rbiejs_kie sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 0,5m oraz
kanalizacji deszczowej ¢ 0.5m. W zwigzku z powyzszym istniejace uzbrojenie
kanalizacyjne nalezy dostosowa¢ do projektowane] geometrii i1 niwelety, z
zachowaniem wymaganych odiegoé_ci.

Ponadto: '
1. Nie nalezy sytuowac¢ miejsc }Jarkingowych na studniach kanalizacyjnych.
2. Nalezy zachowa¢ dojazd do osadnika i separatora na kanale deszczowym.
3. Odwodnienie proj ektowane(;o parkingu przewidzie¢ do kanalu deszczowego
¢ 0,5m na odcinku zaz:naczoanm kolorem zielonym. :
4. Stropy i wlazy studni, ktére| znajda si¢ w pasie jezdnym nalezy dostosowaé do

obciazenia ruchem 40t.
5. Zaleca sie stosowanie wiazéw z zamknieciem zatrzaskowym oraz wpustow

deszczowych z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem.
6. Szczegbly rozwiazan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami i
obowigzujacymi przepisami.
Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWIK Sp. z o.0.
O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ MPWIK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
kanalizacyjnych. - | ,

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

% N

W sprawach dotyczacych |warunkéw technicznych mozna kontaktowac si¢ z
Dzialem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o: o. Lublin, ul. Pilsudskiego 15,
budynek B, pokdj nr 125 (tel. 081-332-42-81 wew. 207).

Otrzymuja: o
1.Adresat Z-ca Byrdkt
. ora
2.2/a ‘ = fnwﬁa@;fﬁzwoju
: 7id Trenadel

kapital zekladowy, stan ne dzied 01.01.2007 r.: 189 454 200 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - Xt W-| Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGOMN 430981982 |

Bonk Handlowy w Worszowie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS 5.4 O/Lublin &5 1540 1144 2001 6400 1980 0001
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DECYZJA i-ljr 25 1 04 Nydaat ‘.';-‘"ipﬁd.mkz ‘.m'numl!nej 5

o ustaleniu warunkéw zabudowy - 27 SIE. 2004
|I' W e
Na podstawie : i LH11 ] oY
*art. 52, art. 33 ust. 3, 4,1 5, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, Ridkoraz art. 67 ust. 1. pkt 1-.. .
5i art.64 | .
ustawy z dn. 27 marca 2003 r. O pianowan}u i zagospodarowaniu przestrzennym
/Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717/
*art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. %odeksu postgpowania administracyjnego
/ tekst jednolity Dz.U. Nr 88 z 2000r., poz.1071/
|

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku : '

Whnioskodawca : Wydziat Gospodarki Komun&lnej dziatajgcy z upowaznienia Gminy
Lublin

W sprawie : budowy tymczasowego parkingu dla samochodéw osobowych przy
-ulicach : Lubomelskiej i Czechowskiej { wraz ze zjazdem na parking z ulicy
Czechowskiej). |

|
USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji budowlanej polegajgcej na : bu*iowie parkingu ze zjazdem 2z ulicy
Czechowskiej ;
: |
- polozonej w Lublinie u zbiegu ulic: Czechowskiej i Lubomelskiej
- na dziatce: nr ewidencyjny  2/8, 2/9, 2/210 (obreb 36 ark.1)
pas drogowy ul. Czechowskiej — dziatka nr 26/1 (Pbr@b 36 ark.1)

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji. '

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego i literami :
ABCDE-A. |
i
2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagosp. przestrzennego :
_ a) komunikacja |
b) parking |

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyﬂody i krajobrazu.

3.1,Projekt budowiany musi speiniaé wymagania i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb
ochrony Srodowiska, ¢ kidrych mowa w szczegolnosc'l w art. 72|i 73 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pézn. zm./ oraz z ubowm_zr liacych ustaledt plandw ochrony i innych
form ochrony przyrody, o kiérych mowa w przepisach o ochronie przyrody / ustawa z dn.16 paZdziernika
1981 r. O ochronie przyrody — tekstJednolrty Dz.U. Nr88 z 2001 :t poz. 1079/

4, Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kufturpwego i zabytkdw oraz dobr kultury
wspodlczesnej. i

4.1. teren inwestycji objgty jest ochrong konserwatorska_ na mocy wpisu ukiadu urbanistycznego do rejestru
zabytkéw — stad zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt 172 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U,
2003 r, poz. 2016/, przed uzyskamem pozwolenia na budo we inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia LWKZ na wykonywanie prac przy 2abytku lub jego otojze:uu

4.2 Zgodnie z art. 27 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. u. 2003r., Nr 162, poz. 1588/
na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku WKZ przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, ckreslajace sposéb korzystania z zabyt;v jego zabezpieczenia | wykonanla prac
konserwatorskich, a takie zakres dopuszczalnych zmian, kidre moga byé wprowadzone w tym zabytku.
4.3 Odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, 2e jest on zabytkiem,
Jest podstawg do obowiazkowego wstrzymania wszelkich amc budowlanych ocraz innych mogacych
uszkodzié odkryty przedmiot. Nalezy niezwlocznie zabezpieczyd ten przedmiot | zawiadomi¢ o tym fakcie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie /art. 3213 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, Dz. U. Nr 162z 2003 r., poz.1568 /.




el

5. Warunki zabudowy | zagospodarowania tere
5.1. Projekt budowlany powinien spemiaé¢ warunki teg
Infrastrukiury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun
budynki i ich usyluowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r., p.69(

3. Projekt budowlany drég i zjazddw na posesje winie
- ustawy z dn.21 marca 1985r. O drogach publicznych
pbézn. zm. / speiniaé wymagania okreslone w Rozp
Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw t
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1898 r., p. 4

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i ini

8.1. Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowana inw

warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszcz

uzbrojenia technicznego uzgodnienié z Zespotem U

Lublina.

8.2. Komunikacja :
- Obstuga komunikacyjna parkingu od ul. Czechow
- Projekt budowlany zjazdu na parking wymaga

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os
Zgodnie z art.5, ust. 1 pkt. 9 ustawy z 27.03.2003 r,
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nale
uzytkowania, projektowacd i budowac sposoéb ckreslony

2nu wynikajace z przepiséw odrebnych :
hniczne okredlone w Rozporzadzeniu Ministra
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
I

n byé cpracowany na podsiawie ;

/ iekst jednolity Dz.U. Nr71 z 2000r., p. 8382z
orzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki
echnicznych, jakim powinny odpowiadaé drcgi
30/.

rastruktury technicznej.

estycjg uzbrojenia technicznego rozwiazaé na
2golnych sieci. Trasy ewentuainej przebudowy
zgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta

skiej
szgodnienia z wiasciwym zarzgdcg drogi.

6b trzecich.

Prawo budowlane - obiekl budowlany wraz ze
zy, biorgc pod uwage przewidywany okres
r w przepisach, w tym techniczno-budowlanych

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze

obiektu, uzasadnionych interesow 0so6b trzecich, w tym|:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j

- zabezpieczenie mozliwasci korzystanla z wody, ka
Srodkow tgcznosci

zapewnienie dostepu Swiatta dziennego do pomie
okreélenie warunkéw ochrony przed ucigzliwog
zakiécenia elektryczne | promieniowanie
zapewnienie warunkdw ochrony przed zanieczysz

. Informacje dodatkowe.

nalizacji, energii elektrycznej ii ciepinej oraz ze

szczen przeznaczonych na pobyt ludzi
ciami- powodowanymi przez hatas, wibracje,

czeniem powielrza, wody i gleby.

* Decyzja niniejsza /zgodnie z art.65.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ wygasa:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budow
- jesli dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktaregd
*Warunki zagosp. terenu ustalone w decyzji wigzq organ v
* Dla terenu objetego niniejsza decyzjy moze i
i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom. W prz
“ Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
* Whnioskodawcy, kiéry nie uzyskat prawa do terenu
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg ustalajacg wi
*Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczescia robot
wydaniu odrebnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

*0O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydzialu A
Lublin po uprawomocnieniu sie niniejszej decyzji.

* Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor zobowigz

€
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

vydajgcy decyzjg o pozwoleniu na budowe.

yé wydana decyzja © warunkach Zabudowy

=dmiotowe] sprawie decyzja nie zostata wydana

prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

, nie ‘przysiuguje roszczenie o zwrot naktadow

arunki zabudowy | Zagospodarowania terenu.

sudowlanych. Roboty te moga byé prowadzone po

chitektury i Administracji Budowlanej Urzgdu Miasta

ny jest dolgczyc:

1. Cztery egzemplarze projektu budowianego speiniajacego warunki art.34 ustawy Prawo budowlane /Dz. U.
Nr 106 z 2000 r, p.11268/ oraz przep:sy zawarte w Roz orzaﬁzemu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw tecnmcmychjaklm powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,p.680/.
2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
3. Decyzje o warunkach zabudowy /uwiarygodniona kopia /.
4, Decyzje Wydzialu Geodezji i Gospodarki Njeruchomosciami tutejszego Urzedu w sprawie wylaczenia

gruntu z uzytkowania rolniczego /dotyczy terendw nie v
5. Zgode Prezydenta Miasta Lublin na zajgcie gruntu poc

stanowigcych wlasno&¢ Skarbu Panstwa { pas drogawy

Gospodarki Nieruchomosciami tutejszege Urzedu.

vy{ag:zonych z u:.yikawa nia rolniczego /.
i budowe zjazdu na nieruchomosciach
), © ktérg nalezy wystgpié do Wydzialu Geodezji |
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9. Warunki wynikajace z przeprowadchych uzgodnien.
W tfoku postepowania administracyjnego dokonario nastepujgcych uzgodnien z:
- Wojewodg Lubelskim postanowieniem znak : RR.1.7044-1/158/04 z dnia 2004-086-16 ( bez uwag)
- Zarzadem Wojewodztwa Lubelskiego postanowieniem znak : BPP.L-7322-1/2028/LG/04 (bez uwag )
- Zarzadeg drogi postanowieniemn znak :GK.2.1.2.5544/P-212/P1336L/804/04 z dnia 2004-08-17 z uwagami :
a. zjazd naleZy projekiowac jako zjazd - publiczny
b. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe InTvetar winien uzyskaé w Wydz. Gosp. Komunalnej
zezwolenie na lokalizacje zjazdu :
c. przed rozpoczeciem robdt Inwestor winien uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego
- Wydziatem Geodezji i Gospodarki Gruntami U.M. postanowieniem znak : GGN.07.2.1.6014 /327 /2004
z dnia 2004-0608 { bez uwag ) -
- Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji 1 Urzgdzen dﬁlcdnych postanowieniem znak : WZMel GT/L 4434/427/04
z dnia 2004-08-17 z uwagami : '
a. projektowany obiekt nie moze uniemozlivdaéJdcstepu do rzeki Czechowki
b. splyw wod opadowych z projektowanego parkingu nie mo2e odbywaé sig bezposrednio do rzeki.
- Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zaby‘tkév‘r pestanowieniem znak :IN/4101/LU-668 73208/ 04
Z dnia 2004-07-08 { bez uwag)

Zalacznik graficzny nr 1 ( graficzny w‘ skali 1:500) i 2 ( analiza uwarunkowan
zagospodarowania terenu ) stanowigce integralng czes¢ niniejszej decyzji sg do wgladu w
aktach sprawy w Wydziale Architektury i Administracji Budowlanej Urzgdu Miasta Lublin.

UZASL\DNIEN]E

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym wnioskowana
inwestycja wymaga ustalenia warunkow |zabudowy w drodze decyzji. Na podstawie
przeprowadzonego postepowania stwierdzona, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z wymogami wynikajacymi z pniepiséw odrebnych i  warunkami wynikajgcymi z
przeprowadzonych uzgodnien oraz speinia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

Zgodnie § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03r.( Dz.U. z 2003 Nr 164
poz. 1588} organ wyznaczyt wok6tf dziatki budowlanej, ktorej dotyczy wniosek, obszar analizowany i
przeprowadzit na nim analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw , o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 Ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, Przeprowadzona analiza obszaru [/ zatacznik nr 2 / okreslita mozliwosci realizadji
planowanego zamierzenia zgodnie z warunkam| okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spekieniu
wymogow wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego na etapie postepowania o uzyskanie
pozwolenia na budowe. Inwestycja spetnia wymogi art.61.1. Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. : :

Inwestycja na etapie projektu decyzji o warunkach zabudowy uzyskata wszystkie niezbedne
uzgodnienia wynikajgce 2z przepisow prawa. W toku przeprowadzonego postgpowania
administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziat. :

W Swietle powyzszego, nalezato orzec ja* wyzej.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwoetania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38 c¢ za posrednictwem Woydzialu
Architektury i Administracji Budowlanej UM w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej ;‘
doreczenia. - |

Wnoszacy odwotanie /zazalenie/ obowigzany jest do uiszczenia oplaty skarbowej !
w wysoko$ci 5,00 zt od odwolania /zazalenia/ oraz 0,50 zt od kazdego zatacznika i 15,00 zt od :
peinomocnictwa /ustawa o optacie skarbo}ﬂej z dn.D9 wrzes$nia 2000r., Dz. U. nr 8B.

Zz 2000 r., p. 860 z péZn. zm./. |

‘ -

Otrzymuia : ‘

1. Gmina Lublin, Wydziat Gospodarki Korvqnainej

2. ala. ;

Do wiadomosci ;

1. Wydzial GiGN U.M. w/m. ‘

2. Wydzial Strategii i Rozwoju U.M. w/m/|

3. ¢.d. zgodnie z wydrukiem z ewidencj{ gruntéw,
wiasciciele lub wspéhwiasciciele nieruchomosci
bioracy udziat w postepowaniu administracyjnym.
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dotyczaca uigodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Czechowska
Zleceniodawca : Pracownia Projektc_)w% Sieci i Instalacji Sanitarnych inz. A. Kantek
-20-470 Lublin, ul. Natkowskich 104/ 14A
Data wplywu zlecenia.: 25.04.200’7 r. |
: Stadiﬁm .dpracdwaﬁia.: projekt trasy -|i
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji

Sanitarnych inz. A. Kantek 21 ||

Inwestor : Gmina Lublin |
- Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z %lnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
~ kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budowlrfmctwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ew1denr:_11 sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiow
uzgadniania dokumentacji projektowej. |

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 27.04.2007 r. 1 11.05.2007 r. uzgodq'lil lokalizacjg przytaczy kanalizacji deszczowej

na terenie projektowanych parkingéw prﬂy ul. Czechowskiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia : |

1. Uzgodnione usytuowanie sizci uzbrojenial tersnu podié'éa wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji -

- powykonawczej przez jednostki uprawnidrne do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
nariszenia, uszkodzeria lub zniszczenia aunktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci da mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentuzlne uszkodzenia sieci w trakcnel prec ziemnych odpowiedzialnesé ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4, Projekt budowlany pod wzgledem branzo'Lrym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w tereriie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zatoszenia lub uzyskaé wymagan: prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.



. W razie prowadzenia robéot zwmnyck«

| 2
W projekcie budowlanym nalezy prrewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
-urzadzeniami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami technluznyml

MNa 7 dni przed rozpoczeciem robot vykonawea zobowiazany jest do pisemnego pownadomlema 0

terminie rozpoczgcia i f,posoble wyktnywama robot wszystkich uzytkownikdw urzadzen
- pedziemnych. ; s '

Roboty ziemne w rejonie lstmejqcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
‘W miejscach skrzyzowan projektow#nych przylaczy z istnigjacvimi kablami energetycznymi kable

zabezpleczyé rurami ostonowymi zgt]::ime z FN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

w bezposredmm sasiedztwie urzadzen eIeLtroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé|(w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te.
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy hadzoér techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemrnych urzadzei elekn noenervet) cznych mozq roznic sie
- o] wartosci okreslonych w normach,

rzepisuch i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sizci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reélonamego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac_]l projektowej

(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym prq;ektem inwestor

- zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

administracji architzktoniczno-budowlanej.
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L PARKINGU
@1 -EZETHOWSKIE

E‘\ Bi51

RZEDNE PROJEKTOWARE

PROJ.MIEJSCA POSTOJOWE /-
-

tel. 081-740-13-89, 0301 80 40 47

s o KOSTKA BET. WIBROPRAS.
- C— 2 =i - : B =
€. SR BEOh | — SPADEK POPRZECZNY
DL AN PRZYFACZY KANAL DESZCZ KIERUNEK SPLYWU WOD
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | - £
. SkG/O 7500 | %éﬁ:;?cléﬁYCH . _WI’US'I'.\ ULICZNE kd
: : : | 20620 1 e S dnia 41341 PRZEKROJE POPRZECZNE
Dzialki Nr 2/8 i 2/10 Lublin ul. Czechowska 17 | -

miasto Lublin obreb 36 ark.1 S )
dotyczy terenu zakreslonego kolorem zielonym '|

REGOM 430784282, NIP 712-178-77-35 -

PRZYEACZE KANAL .DESZCZ0WEJ
) |

Sekcje mapy zasadniczej: 1363111312 - |"

Pozior odhiesienia Kronsztadt 60 - ad

¥

I

Mapa aktuaha na dziers 20032007 |
- 8
|

* Niniejszq mape wykonano na podstawie par.J-par.6 Rozporzqdzenia Miistra Gospodarki
Przestrzeméj i Budownictwa z dnia 2102 1995r. w sprawie rodzaju i zdfre.w opracowarf

obiekt: PARKING NA DZ. NR 2/10
PRZY UL.CZECHOWSKIEJ W LUBLINIE .

Stodium: Branza: Nrrys:
PROJEKT BUDOWLANY DROGI 1
Nazwarys PLAN SYTUACYJNY Skala: 1:500
Projektant Podpis: Dala:
inz.Barbara Kruszyriska

Upr.bud. 1350/Lb/81 ]

geodezyjino — kertograficznych eraz czymosci geodezyjnych obom'qzzp'qcyaﬁ w budownictwie
DUN- 25 poz 133 . e |
|

- Mape zasadhiczq uzupelniono pcvﬁfcrem na gruncie i pr:'ez‘mm. mefpdy digitalizocyi rastra
Nie wyklucza sie istnienia inych,nie wykazanych na niniejszej mapie urgqdzeri .

podziernnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub-o ktdrych brak jest informacyi branZowych

wszekie trwale obiekty podegajg wytyczeniu przez jechostke wykonastwa geodezyjnego

KEROWI ROBOTY
Vorgh Gagocz
upr. Zkodowe 16048

o,
2 Aotesander ontes 5&://” _

H URZAD MIASTA LUBLIN

i MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJ
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE.

W chszarze caraczomm dnie LAOLOUokoreng

wredei mepy zasudnicze]. Dok ¥ £ peaNany elipeii
przyigto oo zascbu pavialuwago w dni . 42,00

, | zaewizencngwand i kg g

i Minigjszz mapd Sy s‘r&?@a’f—.g%{a& i
Froy Gty TONWIENT WEADRR e na b

pedlegala wylyczeniy | nwemaryzach pawvhontwesie) prizer

jednostki uprewniode tysadtilRaSE I bndaavinyel s,
e




DZIAL OBSLUGI
TECHNICZNEJ ODBIORCOW

L.dz.TRT/ 2u4Yy jo ¥
Uzgodniono z MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie

projekt pudawlany i
Wineas. ne. dgled, 2110

}%A‘L .Hﬁ%zgi.‘né.-&.h{:m‘e_

1) O rozpoczeciu rm"‘! nalezy powiadomic
tutejsze Przedsigbivistwe 2 wyprzedzeniem
7-dniowym. :
2) Odbiory miedzyoperacyjne i udbiory cze$ciows
zakonczonych elementow lub obisktéw wymagajs
2gloszenia do MPWIK Sp. 2 ¢.0.

3) Uwagi:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ODWODNIENIA PARKINGU NA DZIALCE NR 2/10 PRZY
UL. CZECHOWSKIEJ W LUBLINIE

|

2.2. Projekt budowlano — wykonawl:zy parkingu w branzy drogowej

23 Zalqczxukl nr 1, 2 1 3 opisane w wykazie zawartosm opracowania.

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenia Inwestora

2.4. Obowigzujace przepisy i normy‘ branzowe.

3.0. Dane ogélne . |
W projekcie ujeto odwodm'enfe projektowanego parkingu na dziatce nr 2/10 przy
ul. Czechowskiej w Lublinie. Odbiornikiem odprowadzonych —sciekow
deszczowych bedzie istniejacy przebiegajacy przez teren parkingu kolektor
deszczowy o $rednicy ¢ 500 mm prowadzacy Scieki deszczowe do seperatora
weglowodoréw, zlokalizowanego w sasiedztwie projektowanego parkingu.
W projekcie niniejszym ujeto przylacza do studzienek Sciekowych (wpustow
ulicznych) przeznaczonych do odwodnienia nawierzchni projektowanego parkingu.
Projektowane przylacza wia‘c.Jzone zostang do istniejacych zamontowanych na
kanale studni rewizyjnych D1 iDB.

4.0. Opis rozwigzan projektowych
Przylacza od studzienek smekovtrych zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy
T (SN 8 kPa) firmy Mabo '&'urlen lub firmy Wawin, laczonych na kielichy
z uszczelkami plerscmmowym |

Przejscia rur przez éciagy istPiejqcycll studzienek rewizyjnych zelbetowych

Wykonaé przy zastosowaniu gumowych lub z PVC systemowych pierscieni

producenta rur. |

Rurociagi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce z bardzo dobrze ubitego

i zageszczonego piasku o grubosci wars%wy 15 cm, z podbiciem obustronnym

i poglebieniach na zlaczach. |

Na trasie jednego z przylaczy &Ebrojcktowmo studzienke rewizyjna o S$rednicy

¢ 400 mm firmy Mabo Turlenl na kinecie przelotowej z PP z bocznym wlotem

przykryta wiazem zeliwnym tyﬂu ciezkiego typu T 40 z wlazem z zamknigciem

zatrzaskowym. Studzienki s’cieko'lrve wykona¢ wg KB 4-3.3.1.(10) z rur betonowych



o Srednicy ¢ 500 mm z ogadnjki_em 1 wpustem S$ciekowym ulicznym zeliwnym
z zawiasami 1 ryglem. ||

Po wykonaniu kanaly przﬂqczy nalezy podda¢ sprawdzeniu prawidlowosci ich
uloZenia prostoliniowego vs|1 planie 1 w profilu zgodnie ze spadkami podanymi
w czeéci graficznej opracowania. Wykopy oraz zasypke wykonaé nalezy zgodnie
zZ .Qpisem j.n. | ||

- Roboty ziemne |

Niniejszy opis dotyczy wyko*:ania wykopow pod furociqgi kanalizacji sanitarne;.

~ Wykonanie wykopow: |
|

|
¢ 30 % jako reczne. |

e 70 % jako mechaniczne,

Ostateczna 1lo$¢ wykopow %iemnych wykonywanych recznie zostanie okre$lona
przez nadzor inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca robot.
Wykopy pod rurociagi wykor%ywaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem pelnym
Scian wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy PN-65/B-06050.
Pod studnie rewizyjne wykonﬂé nalezy wykopy jamiste.
Po wykonaniu rob6t montaZox'yych rurociagi kanalizacji deszczowej zasypac nalezy
w calosci piaskiem z ubijaniem warstwami co 20 cm, przy uzyciu wibratora
powierzchniowego zaggszczon%ynﬁ do Is 90 %.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okre§lonymi
w normie PN-72 B-06584. ||
- Préoby i badanie przewodow |
- Po wykonaniu przylaczy kanaﬁz.acji deszczowej nalezy wykona¢ prébe droznosci
rurociaggdéw 1 studzienek poia‘czeniowych, przez napeklnienie projektowanych
studzienek $ciekowych woda z&barwionq mleczkiem wapiennym.
- Uwagi koncowe || g
e Przed przystapieniem do wykonania rob6t sprawdzi¢ rzedne: terenu, posadowienia
budynku, osi istniejacego ruro%:iﬁ:gu, jak rowniez lokalizacje,
e Calo$¢ robét wykonaé z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami ze
szczegdlnym uwzglednieniem |ywymagaﬁ zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dnia
08.02.1995 r. i ,Warunkach |technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw



|
||

z tworzyw sztucznych” w|]yd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Instrukcji projektowania,
wykonania 1 odbioru i:ﬂsé‘alacji rurociaggowych z NPWiP wydane przez ZTS
,GAMRAT?” Jasto 1995 . | |

e Przed przystapieniem do W§|['konan.ia robét, bezwzglednie zapoznal si¢ z plansza
zbiorcza uzbrojenia terenu, |

e Roboty ziemne wykoﬂ'Iaé w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagan
PN-68/B-06050, |

e Pozostale  dane dot;%czqce projektu zawarte sg w czesci graficznej
niniejszego opracowania. |

e Roboty ziemne prowad%one w poblizu istniejacych kabli ene_rgetycznych
wykonywaé szczegblnie uwaznie 1 starannie sposobem recznym, stosujac
zalecenia PN-76/E-05126 01l[az obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP.

5.0. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — informacja
|
|

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Czes¢ opisowa

poszczegdlnych robot: ||

Zakres robot: |
- Wybudowanie 3 przylaczy z rur kanalizacyjnych PE o $rednicy ¢ 200 mm ze
studzienkami éciekowymj'| z osadnikiem, przeznaczonych do odwodnienia

projektowanego parkingu. |
|

I ,
- Wykonanie wykopoéw pod przylacza o gl¢bokosci w zakresie 1,5 + 2,20 m

Kolejnos¢ realizacji:

i szerokosci dna wykopu 0,80I m.

- Zabezpieczenie wykopow przﬁez oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego bialg
W czerwone pasy.I | :

- Ulozenie rurociagéw na dnie ||wykop6w na podsypce z piasku o grub. Warstwy
15 + 20 cm. L=

- Wykonanie studzienek éciekol‘wych z osadnikiem o $rednicy ¢ 500 i glgbokosci
2,30 m. |

- Wykonanie studzienki rewizyjn%j D2 o érednicy & 400 mm i gleb. 1,40 m.



Wiaczenie przytacza do istﬁliej acych studni rewizyjnych zelbetowych D11 D3.
Po geodezyjnym odbiorze trasy ulozenia rurociggu wykonaé pozostale prace
ziemne, tj. obsypke rurociagéw 20 cm ponad wierzch rur a nast¢pnie zasypanie

wykopow do poziomu podbudowy pod projektowane utwardzenie parkingu.

2) Wykaz istniejacego uzbroj erJia na trasie projektowanych przylaczy wystepuja kable

3)

L

5)

6)

energetyczne. ‘
Wskazanie elementow 'zagonodarowan_ia dziatki lub terenu, ktére moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa F zdrowia ludzi. Zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia
ludzi nie wystepuja.
Wskazanie dotyczace przewkdywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlallyc;h, okres’lajqce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia. Na podkladzie q;eodezyjnym, uzgodnionym z odno$nymi instytucjami
- tre$¢ uzgodnien zawarta VT projekcie, pokazano tras¢ projektowanego przylacza
z wymienionymi urzgdzeniami.

' Przy mechaniczrlym i r@cz;xjfm, wykonaniu wykopéw i przestrzeganiu
warunkow wykonywania takich robét nie wystqpiq zagrozenia zaréowno dla 0sob
wykonujqcych te prace, jak i dla oséb postronnych pozostajqcych poza strefgq
terenu robot. '

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegélnis niebezpiecznych.

Nalezy zachowaé szczegéh:iﬁl ostrozno$¢ przy ukladaniu rurociggdéw na dnie

wykopow. ‘

Procedury okreslajace zasaFy bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach

eksploatacji 1 bezpiecznej pracy, ktére pracownicy maja obowiazek znac
b

1 stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Ponadto kazde przedsie;biorstlvo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowaé
nstrukcje wykonywania prac:)} zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie $rodkow techniczﬂl‘}"_ch i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z| wykonywania robdt budowlanych w  strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych za%;rofzeﬁ.

Dla terenu | wykonywania prac zwiqzanych z budowq przylqczy
kanalizacyjnych zagrozenia 3

ymienione w tresci pkt. 6 nie wysiqgpiq. Nie stanowiq
takze ogranmiczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy tez ewentualnej
ewakuacji. |

6.0. Zakres oddzialywania i uciazliwoS$ci
Projektowane przylacza kanalizacji deszczowe;].
a) nie emituja zanjeczyszczeﬂ gazowych pylowych i ptynnych do otoczenia.

b) Nie emituja drgan 1 halasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz szkodliwego
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

c) Nie wplywaja na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gruntu oraz wody

powierzchniowe 1 podziemne. Nie wystepuje kolizja z istniejacym drzewostanem

1 trawnikami. Przylacza prowadzone bgda w calosci w terenie utwardzonym.
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