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 Załącznik nr .................... do umowy  ............................................
Kosztorys ofertowy

na wykonanie remontu ul. Łukowskiej w Lublinie
poprzez wykonanie remontu istniejącego chodnika

Lp. Nr spec. techn. Opis J.m. Ilość Cena 
jednostkowa

w zł netto

Wartość
w zł 
netto

1. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z asfaltu 
lanego i betonu asfaltowego 

m2 710

2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia 
gr. 15 cm

m2 150

3. D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych m 400
4. D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o 

wymiarach 
m 320

5. D-01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 
i wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki na odleg. 5 km

m3 72

6. D-02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami z 
wywozem urobku na odległość do 2 km 
samochodami samowyładowczymi

m3 30

7. D-04.01.01 Koryta o głęb. 20 cm   w gruntach m2 340
8. D-04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane 

mechanicznie o grubości 10 cm
m2 340

9. D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 340

10
.

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm grafitowej, układane 
na podsypce grysowej, spoiny 
wypełniane piaskiem

m2 340

11
.

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem 
ław z betonu B-10na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 400

12
.

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 
na podsypce piaskowej

m 450

13
.

D-04.02.01 Warstwy podsypki cementowo-piaskowej 
zagęszczane ręcznie o gr.3 cm

m2 610

14
.

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 6 cm szarej, układane na 
podsypce piaskowej, 

m2 140

15
.

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 6 cm szarej, układane na 
podsypce piaskowej, spoiny 
wypełniane piaskiem - materiał 
inwestora kostka betonowa grubości 
6 cm

m2 610

16
.

D-05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego, 
warstwa ścieralna z mieszanki 
grysowej o grubości 4 cm - 
uzupełnienie szczeliny przy 
krawężnikach

m2 60

Wartość robót  netto bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza
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