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PRZEDMIAR

Flasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Sitowndika Zamdwien
45000G00-~7 Roboty budowlans

NAZWA INWESTYCJI H Usunigeie shkuthdw poZaru sali gimnastyeznej Zespolu Szkdl Ogélnoksztal-
caeyeh Nr 4 im. Orlat Lwowskich w Lublinie

ADRES INWESTYCJI ul. Tumidaiskiego 6B, Lublin

INWESTCR H Zespdt SzkdéY Ogdlnoksztateczcych Nr 4 w Lublinie im. Orlat Lwowskich
ADRES INWESTCRA : ul. Tumidaijskiego BA, Lublin
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Tumidajskiego 6A ZSO 4 pozar v04 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbidrkowe
T{KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na écia- |m?
d.110701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzcimi odbicia do 5 m2
<mata sala> (11.9+17.5)*8.9%2-3%1.5+2-4*2*2.7-6*11.89 m> 421.380
<magazynek> (3.8+2.8)*2*3.26 m? 36.072
<Ip 132> (2.8+3.8)*2%3.3 m? 56.760
RAZEM 534.212
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtiznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?
d.110701-11 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
<magazynek i 132> 5.8%2.8%2 m 32.480
RAZEM 32.480
3|KNR 401 Rozebranie wykladziny $ciennegj z plytek m?
d.1|0819-15
<[32> 1.5*2 m? 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.1|0818-05
<132> 2.8*5.8 m? 16.240
RAZEM 16.240
2 Roboty remontawe
J|KINNR 3 Przelozenie posadzki z deszezulek o grub. 19-22 mm z wymiang uszko-  |m?
d.2/0806-01 dzenego w pozarze podioza (plyta pilsaiows, papa - 20%) - 20% klepek
analogia nowych
<magazynek> 5.8¥2.8 m? 16.240
11.9*17.5 m? 208.230
RAZEM 224.490
6[KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek bardzo zniszezonych m?
d.2]0816-03
analogia
<magazynek> 5.8*2.8 m? 16.240
11.9¥17.5 m? 208.230
RAZEM 224.490
7IKNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszozutek - lakier o wysokiej odpor- |m?
d.2{0807-06 noici na Scieranie
analogia
<magazynek> 3.8*2.8 m? 16.240
11.9*17.5 m? 208.250
RAZEM 224.490
8|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokaolaw m?
d.2|0816-06
<132> 5.8*2.8 m? 16.240
RAZEM 16.240
9|KNR 4-01 Skucie pozostalosci lepiku pod parkietem m?
d.210211-01
analogia
<132>5.8*%2.8 m? 16.240
RAZEM 16.240
|0INNRNKB (z-VID) Gruntowanie podiozy preparatami typu "CERESIT CT 17" - pe-  |m2
d.2]202 1134- wierzchnie poziome
0t
<132>5.8%*2.8 m2 16.240
RAZEM 16.240
11{NNRNKB (z.VIT) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajice z zaprawy samopoziomuja- |m?
d.2|202 1130~ cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
<132>3.8*2.8 m?2 16.240
RAZEM 16.240
12| NNRNKB (z.VID) Warstwy wyréwnuiace i wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- |m?
d.2i202 1130- cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosei o 1 mm
03 Krotngdé =3
<132> 5.8%2.8 m2 16.240
RAZEM 16.240
i3] NNRNKB (z. V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.2{202 2806~ 30x30 em na zaprawie kdejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
05 o pow.ponad 10 m2
<132>58*%2.8 m? 16.240
RAZEM 16.240
14| KNR 4-1 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasarmi o |m
d.2;0702-04 szerokosci do 15 cm




Tumidajskiego 6A ZS0 4 pozar v04 PRZEDMIAR

Nonma PRO Wersja 4.17

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
<132> (3.842.8)%2 m 17.200
RAZEM 17.200
15{KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cmna mu-  |m
d.2|/0705-01 rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murawanych ceglami lub dachowkami - wyrdwnanie tynku ped eokolik
<132> (5.8+2.8)*2 m 17.200
RAZEM 17,200
16|NNRNKB (z. V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cmna za-  |m
d.2{202 2809- prawie klejowej w pomieszezeniach o pow.ponad 10 m2
03
<132> (5.8+2.8)*2 m 17.200
RAZEM 17.200
17|NNRNKB {z.VI) Cokuoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, list- |m
d.2|202 2809- wa wykariczajaca
03
<132> (5.8+2.8)*2 m 17.200
RAZEM 17.200
18| KNR 4-D1 Wymiana elementdw podiég z desek - progi L=1,3 szi.
d.2(0411-08
analogia
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
19(KNR 0-19 Wymiana okien zespoloaych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m?
d.2]|0929-04 ponad 1.0 m2, bizle, k=1,1
anzalogia
<magazynek, 132> 1.8%]1.2%2 m2 4.320
RAZEM 4.320
20|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianef na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe - pro- |m2
d.2]0931-08 fil zimny, panel, zamek na wkladke
analogia
<magazynek> 1.5%2.1 m 3.150
RAZEM 3.150
21[KNR 9-03 Przygotowanie podloza recznie pod gladz - gruntowanie m?
.2|0109-03
534.212+32.48 m? 366.692
RAZEM 566.692
22| KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem recznym jedno- [m?2
d.2{0105-06 warstwowe gr. 15 mm gipsowe gladzone
534.212 m2 334.212
RAZEM 534.212
23|KNR.9-03 Wyprawy synkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jedno- {m?
d.210303-06 warstwowe gr. 15 mm gipsowe gladzone
32.48 nm? 32.480
RAZEM 32.480
24|KNR 2-02 Dwulotne malowanie farbami emulsyjaymi powierzehni wewnetrznych - |m2
d.2}1505-03 podlozy gipsowych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m.
Zz.sz. 5.1,
9917
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
25|KNR 202 Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - |z
d.2]1503-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
32.48+534.212-300 m? 266.692
RAZEM 266.692
26 Czyszczenie przez szezotkowanie reczne elementdw drewnianych i meta- |m2
d.2|analiza in- lowych konstrukeji i pokrycia dachu - mala sala gimnastyczna
dywidualna
11.9%17.5+17.5%¥2.2*34+7*]1.9%1.2 m? 423.710
RAZEM 423.710
27 Odthiszezanie jw. m?
d.2|analiza in-
dywidualna
11.9%17.5+17.53*2.2%3+7*11.9%1.2 m? 423.710
RAZEM 423.710
28 | KNR 4-01 Dwulrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowyeh pelnych m?
d.2;1212-02 szpachlowanych jednoksotnie - praca na wysokosci 5-10 m
z.sz. 2.2
9912-01
analiza in-
dywidualna




Tumidajskiego 6A ZSO 4 pozar v04 PRZEDMIAR

Norma PRO Waersja 4.17

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
11.9¥17.5 m? 208.250
RAZEM 208.250
29|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie podciagdw stropu w malej sali gimnasgycznej - |m?
d.2|1210-10 praca na wysokosei 5-10 m - lakierem ognioochronnym np. FireClear,
z52.2.2 Uniepal
9912-01
analiza in-
dywidualna
17.53*2.2%347*%11.9%1.2 m? 215460
RAZEM 215.460
30|KNR 4-01 Lugowanie farby olejnej z tynkéw ician - usuniecie zabrudzonej lamperii |m?
d.2|1208-02
analogia
<parter, korytarz> (30.142.15)*2+%2 m? 165.000
<przedsionek> (3.35+5.95)*2 m? 18.600
<szamie> (2.7+6.7)*2%2*4 m? 150.400
<pom. stuzbowe> (3+4.1)*2*2 m? 28.400
<wejicie> (2.4+1.3)*2 m2 7.800
5.2%2*2 m? 20.860
<kl. schodowa> (7.00+2.73)%2%6 m? 117.000
<Ip koryiarz> (2.13+45.1)%2*2 m? 188.920
2% 8%2 m? 11.200
1.2%2*g m? 14.400
(2+2.8)%2 m- 9.600
RAZEM 732.120
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub falows tynkow wewnetrz- |m2
d.2|1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
<parter, korytarz> (30.1+2.15)*2%2 m? 165.000
<przedsionek> (3.35+3.95)*2 m? 1B.600
<szatnie> (2.7+6.7)¥2%2%4 m? 130.400
<pom. stuzbowe> (3+4.1)*2+2 m? 28.400
<wejicie> (2.4+1.5)%2 m? 7.800
3.2%2%) m? 20.800
<kl. schodowa> {7.0042.75)%2%G m? [17.000
<Ip korytarz> (2.13+45.1y%2%2 m2 188.920
2%2.8*2 m? 11.200
1.2%2%p m? 14.400
(2+2.8)*2 m? 9.600
RAZEM 732,120
32/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni pod- |m?
d.2i1202-09 logi ponad 5 m2 - z sadzy
analogia
<gciany, parter, korytarz> 39.1#%2.15%(3.3-2)*2 m- 218.569
<przedsionek> (3.35+5.95)*1.3 fisld 12,080
<szatnie> (2.7+6.7)*2*] 3%4 m? 97.760
<przedsionek szatni> {1.85+1.9)*2%1.3*%4 m? 35.000
<WC jw.> (1.9+]1.25)%2%] 3%4 m? 32.760
<duza sala> 17.5%.5 m? 26.250
<pom. stuzbowe> (3+4.1)*2%1.3 m? 18.460
<wejscie> (2.4+1.5)¥1.3 m? 5.070
5.2*%1.3%2 m? 13.520
<WC> (1.5+1.3)*2%1.3%2 m? 14.560
(1.3+1.3)*2%1 3%2 m? 13.520
<kl. schodowa> {7+2.75)*1.3*6 m?2 76.050
<Ip korytarz> (2.13+45.1)¥2¥1.3 m 122.798
2*2.8*%1.3 m? 7.280
1.2%] 3%g m? 9.360
(2+2.8)*1.3 m? 6.240
A (suma czgiciowa) —_—
m> 713.287
Sufity:
<parter korytarz> 39.1%2.13 m 84.065
<psionek> 3.35%*5.95 m? 19.933
<szatnie> 2.7%6.7%4 m? 72.360
<przedsionek jw.> 1.83%1.9%4 m? 14.060
<WC jw.> 1.9%1.25%4 m? 9.500
<pom. sluzbowe> 3*4.1 m? 12.300
<wejscie> 2.4*1.5 m? 3.600
5.2%2.65 m? 13.780
<WC> [.5%1.3%2%2 m? 7.800




Tumidajskiego 6A ZS0O 4 pozar v04 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.3%1.3*2%2 m? 6.760
<ki. schodowa=> 7*2.75%3 et 57.750
<Ip korytarz> 2.13*%43.1 m? 96.063
2*28 m2 5.600
1.2*0.6 m? 0.720
2*¥2.8 m? 5.600
B (suma czgSciowa) B
m* 4009.891
RAZEM 1123.178
33 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokelumnowe wysokoscido 8 m |kol.
d.2|1611-03
] kol 6.000
A (suma czesciowa) ———rs
kol. 6.000
Sufity:
B (suma czgsciowa) —_—
kol. 0.000
RAZEM 6.000
34| NNRNKB (2.V) Przestawianie rusztowaii ramowych warszawskich jednokolurmo-  |kol.*
d.2]|202 1611b- wych o wys.do 8 m stan.
03
analogia
6*8 kol.* 48.000
stan.
A {suma czgsciowa) —_—
kol.* 48.000
stan.
Sufity:
B {suma czgiciowa) ————
kol * 0.000
stan.
RAZEM 48.000
35|KNR 4-01 Przypotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych {m?
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnasci
Sciany
<74,75,71 logopeda> (2.8+5.7)%2*3.3*4 m? 324,400
<duza sala> (29.85+17.5)*(8.8-3)*2-20.85%(8.8-3) m?2 376.130
<131 (5.8+7)*2*1.3 m? 33.280
<133> (5.8+6.9)*2*%1.3 m? 33.020
<I27> (12+45.9+1)*2%1.3 m? 49.140
<128> (14.8+6.9)*2*1.3 m? 56.420
<psionek jw.> (2.8+6.9)*2*1.3 m? 25,2320
A (suma czgsciowa) —
m? 797.610
Sufity
<74,75,71,logopede> 2.8*3.7%4 m? 63.840
<131> 5.8%7 m? 40.600
<133> 3.8%6.9 m? 40.020
<127> 12%{(5.9+1) m2 82.800
<128> 14.8*6.9 m? 102.120
2.8%6.9 m? 19.320
B (suma czesciowa) —_—
m2 348,700
<pa zeskrobanegj sadzy - sufity> 409.891 m? 409.891
<sciany jw> 713.287 m2 713.287
RAZEM 2269.488
36{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbamni olejnymi starych tynkow wewnetrznych  |m?
d.2(1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
<duza sala> (29.85+17.3)*(3)*2-29.85%(3-0.9) m? 221413
<131> {5.8+7)%2%2 m? 51.200
<133> (5.8:+6.9)*2*2 m? 30,800
<127> (12+5.9+1)*2%2 m? 75.600
<128> (14.8+6.9)*2*2 m?2 86.800
(2.8+6.9)%2%2 m? 38.800
RAZEM 524.615
37IKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjaymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2|1204-02 nych scian
797.61+713.287 m? 1510.897
RAZEM 1510.897

Norma PRO Wersja 4,17
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Lp. | Podstawn Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
381KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdow wewnetrz-  |m?2
d.211204-01 nych sufitow
348.7+409.891 m> 758.591
RAZEM 758.591
39 Odkrecenie i ponowne zamocowanie drabinek na sali gimnastycznej m?
d.21kalk. wlas-
na
20%2 Jred 40.000
RAZEM 40.000
40 Odksgcenie | ponowne zamocowanie oslon grzejnikowych m?
d.2[kaik. wias-
na
(29.9+11.9)*0.9 m? 37.620
2%5.5%2 m? 22.000
RAZEM 50.620
41{KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i szafek o powierzch- {m?
d.2|1210-10 ni ponad 1.0 m2 - ostony grzejnikowe
kalk. wias-
na
(29.9+11.9)%0.9 m? 37.620
2%5.3%3 m? 22.000
RAZEM 58.620
42 Odtluszezanie przewodow wentylacyjnych m?2
d.2|analiza in-
dywidualna
0.3*4%6.5 m? 7.800
RAZEM 7.800
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powjerzehni metalowych pelaych e
d.2[1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
0.3*%4*6.5 m* 7.800
RAZEM 7.800
J41KNR 4-01 Dwukrotne malowznie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m?
d.2|1212-19
0.2%0.5*(24%(10+1+1+10+ 10+ 13*¥ (1 H1+H1+ 1+ H20%4+2* 1 6*(1+1+2+  m?2 221.940
5+
RAZEM 221.940
45{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o m
d2|1212-28 srednicy do 50 mm
12 5%346+33.5%2+3.3*0+2.5*16 m 167.700
RAZEM 167.700
461KNR 4-01 Dwulrome malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m?
d.2;1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2
2.4¥2%16%1.5 m? 115.200
2%2.4%14 m? 67.200
2.1*1.8%6 m? 22.680
RAZEM 205.080
4TKNR 4-01 Dwukrotne matowanie farba olejna sprzednio malowanej stolarki okiennej |m?
d.211209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2
2.4%2*%16%1.3 m? 115.200
2%2.4%14 m? 67.200
2.1*1.B*§ m 22.680
RAZEM 205.080
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i dwietlikéw stalowych m
d.2|1212-14
11.90%6.3 m? 77.350
RAZEM 77.350
49/KNR 4-01 DPwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowsangj stolarki drzwio- [m?
d.2{120%-10 wej, Scianek { szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.5%2.1%4%2.75 m? 34.630
0.9%¥2*28*2.75 m? 138.600
1.8¥3.3%¥2%2.75 m2 32.670
RAZEM 205.920
50|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentyiacyjnych, drewiczek szt
4.2|10354-13
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
SHEKNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt
d.2|0322-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

Noma PRO Wersja 4.17
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spee.
techn.
52|KNR 4-02 Wymiana podgjscia doplywowego pod zawdr czerpainy, hydrant i baterie |szt.
d.2|0109-01 o sr 15 mm
2 szL. 2.000
RAZEM 2.600
53/KNR 4-02 Wymiana baterii urmywalkowej lub zmywakowsj z ruchoms wylewka szt.
d.2[0121-01
1 5zt 1.000
RAZEM 1.000
534 |KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o ér. 40-50 mm z uszezelnieniem pierscic- |msc.
d.2|0210-02 niami gumowyrni
3.6+1.54+2.5 msc. 7.600
RAZFEM 7.600
55[KNR 4-02 Wymianza podejécia z rur z PCW o $r. 50 mm laczonych metoda Klejenia  |msc.
d.2|0212-03
1 msC 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspomikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.2{0219-02
] lpl. 1.000
RAZEM 1.04G0
57|KNR 0-12 Licowznie scian plytkami o wymiarach 20 x 20 em - na klgj m?
d.2|0829-03
{1.5+1)*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
58INNRNKB (z.VT) osadzenie listew wykoficzajacych przy licowaniu écian phytkami w [m
d.2|202 0842- pomieszczeniach o pow. do 8 m?
01
(L.5+1)+H2%2 m 6.500
RAZEM 6.500

Norma PRO Wersja 4.17



