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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Cze$é ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem robot sg instalacje elekiryczne w remontowanej sali gimnastycznej
w budynku Zespotu Szkdl Ogolnoksztalcacych nr 4 w Lublinie.

Do zakresu robot zalicza sie :

- instalacje elekiryczne w sali gimnastycznej i pomieszczeniach pomocniczych;
- tablice elekiryczng
- zasilanie z tablicy pigtrowe ozn. T-13 — linia zasilajgca zalicznikowa.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robdt elekirycznych znajduje sie na terenie zamknietym, bedacym wiasnoscia
Inwestora.
Zamawiajgcy protokodlarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z mediow.
W czasie przekazania budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczna;

- kopig stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robdt.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszgce

Prace branzy elektrycznej bedg stanowi¢ tylko czesé calosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z przebudowa. Oprdcz prac elekirycznych zasadniczych wystgpig :

- prace zwigzane z demontazem istniejacych instalacii;

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego oswietlenia migjsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzgdzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robdt wykonanych;

- przewoz materiatow i urzadzen do zainstalowania;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczen



1.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalaciji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacje umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacje umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wlasnoéci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatant szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszysikich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, kiéry mogiby powsta¢ w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.,

Pkt 2. Wymagania dotyczace wisciwosci materialow i wyrobow elektrycznych

2.1. Wymagania ogoine dotyczace wlasciwosci materialow elektrycznych i wyrobow oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i skiadowania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowac wyroby i materiaty
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawa - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialéw elektrycznych
na placu budowy.



2.2. Materialy elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw elektrycznych i elementéw
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatdow zgodnosci.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe
materialy elekiryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, kiore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgacego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko

Sprzet bedgcy wlasnoécig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robdt.

Pkt 4. Wymagania dotyczgce srodkéw_transportowych

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jako&ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jako$é uzytych wyrobéw
i materiatow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestow o pelnej przydatnosci
materiatéw i prefabrykatdw do zabudowania na budowie.

D.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazadac badan lub pomiardw dodatkowych nie objetych ogdlnymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.



5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatow z badaniami u zrodet ich wytwarzania wiacznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt winien okreslac faktyczny stan robot wykonanych zgodnie z dokumentacjag
projektowa i specyfikacjg techniczna.
Obmiar wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér rob6t budowlanych

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robot dokonuje wykonaweca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ifosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robat

7.2. Odbiodr robét ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu t.j. instalacji elekirycznych kiore maja by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiordw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projekiowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentaciji powykonawczej
urzadzen instalacji elekirycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi

instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.

Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projekiowa

Prace wykonawcze nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacije projektows o nazwie :
» Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkot
Ogdlnoksztatcgeych w Lublinie ul. Tumidajskiego 6 a. ,,



Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa sktada sie z

- projektu wykonawczego;

- czeSci kosztorysowej (kosztorys inwestorski i ofertowy) z przedmiarem robét;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét. Poza tym winien udostepnié inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwaznigjsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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4. Opis techniczny prac do wykonania

3.1. Uwagi ogoélne

Inwestor zapewnia moc elekiryczng we wlasnym zakresie w ramach posiadane;
mogy.

Instalacje projektowane sg instalacjami pozalicznikowymi — projekt nie podlega
uzgodnieniu w ZE Lublin — Miasto.

Obecnie istniejgce instalacje elekiryczne w sali gimnastycznej zostaly zniszczone
przez pozar i w catosci przeznaczone sg do usunigcia.

3.2. Opis projektowanych urzadzen

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w sali gimnastycznej (matlej) i
pomieszczenia na sprzet gimnastyczny projekiuje nowg tablice elekiryczng,
oznaczong , 1-G". Obudowa tablicy wnekowa RW 2x12 np. Fael-Legrand dia
montazu aparatury modutowej. Tablica powinna by¢ wykonana w |l klasie
ochronnosci. W tablicy umiesci¢ aparature modutowg wg schematu

(patrz rys. nr 3).

Tablice ,T-G" zasili¢ projektowana linig — przewod kabelkowy

YDY 5x10mm? 750V ulozony w listwie elektroinstalacyjnej z tablicy istniejacej
ozn. T-13. Linie zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowym S193/C25A, kiory
zamontowac na czesci tablicy przeznaczonej dla zasilenia sal gimnastycznych.
Projektowane instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi i miedzianymi

o wzmocnionej izolacji 750V. Przewody ukiada¢ w bruzdach w tynku oraz w sal
gimnastycznej na suficie w listwach izolacyjnych.

Obwody oswietleniowe dla sali gimnastycznej wykonaé przewodami o przekroju
zyt 2,5mm?, pozostate oswietleniowe 1,5mm?.

Na suficie montowac w sposob pewny przewidziane oprawy metalohalogenowe
typu PG 2 250N/H. S3 to specjalne oprawy m.in. dla sal sportowych - metalowe z
zamknigciem komory lampy i modutu zasilenia od dotu szybg hartowang odporng
na uderzenia.

Oprawy podigczy¢ rzedami jak pokazano na planie (rzedy zasili¢ z roznych faz).
Zalgczanie odwietlenia wylacznikami 1-biegunowymi 16A p/t dziatajgcymi na
stycznik np. typu ESB 20-20 ,ABB” umieszczone w tablicy.

Po bokach sali na wys. ok. 3,5-4,0m przewidziano dodatkowo 6szt. opraw

typ LUG CLASIC SPORT 258 z modutami awaryjnymi (oprawy specjalne do sal
sportowych — odporne na uderzenia).

Spelnia role oswietlenia awaryjnego o charakterze ewakuacyjnym oraz pozwolg
unikngé catkowitego braku oswietlenia w przypadkach krétkotrwatych wahnie¢
napigcia gdy oprawy zasadnicze (z lampami wyladowczymi) potrzebowaé bedg
czasu rozruchowego.

Obwody gniazdowe wykonac¢ przewodem kabelkowym YDYp 3x2,5mm? p/t.
Wszystkie gniazdka wtyczkowe z bolcami ochronnymi.

Instalacje w pomieszczeniu nauczyciela w.f. wykona¢ przewodami

kabelkowymi o wzmochionej izolacji p/t.

Zasilenie nowych odcinkdéw obwodow wykonac z istniejacej instalacji stosujac
puszki rozgatezne PO 80 jak pokazano na planie (rys. nr 2).

Pozostate szczegoly na planach i schemacie.



3.3. Zagadnienia ochrony od porazen

Instalacje projektowane wykona¢ w uktadzie ,TN-S”.

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano szybkie wylaczenie napigcia

realizowane przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe i nadmiarowe.

Ochronie dodatkowej od porazen podlegajg :

- bolce gniazd 230V/Z;

- oprawy os$wietleniowe fluorescencyjne;

- obudowy metalowe urzgdzen elekirycznych i aparatéw w przypadku ich
wystepowania;

- wszystkie inne urzgdzenia i czgsci metalowe na ktdrych moze pojawicé sie
niebezpieczne napiecie.

Calos¢ ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-91/E-05009.

Skutecznos¢ ochrony udokumentowac pomiarami i sporzadzonymi protokétami

3.4. Uwagi korncowe

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty.
Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zwroci¢ szczegoblng uwage na staranne i poprawne wykonanie ochrony od
porazen oraz trwale i solidne mocowanie opraw oswietleniowych na suficie sali
gimnastycznej.

Prace wykona¢ w trybie okreslonym ustawg — Prawo Budowlane.
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