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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora — Zespdt Szkdt Ogolnoksztaicaeych nr 4
im. Orlat Lwowskich w Lublinie ul. Tumidajskiego 6a
fragment podkiadéw budowlanych w skali 1:50
uzgodnienia szczegolowe z Inwestorem;

inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektrycznych;
aktualne przepisy, normy i katalogi.

3

1

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem wykonawczym, obejmuje remont instalacji
elektrycznych w sali gimnastycznej i dwdch pomieszczen przylegajgcych w
budynku Zespotu Szkdt Ogdinoksztalcacych nr 4 w Lublinie ul. Tumidajskiego 6a

3.3. Uwagi ogolne

Inwestor zapewnia moc elekiryczng we wlasnym zakresie w ramach posiadanej
mocy.

Instalacje projektowane sg instalacjami pozalicznikowymi — projekt nie podlega
uzgodnieniu w ZE Lublin — Miasto.

Obecnie istniejace instalacje elektryczne w sali gimnastycznej zostaly zniszczone
przez pozar i w calosci przeznaczone sg do usuniecia.

3.4. Opis projektowanych urzadzen

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w sali gimnastycznej (male)j) i
pomieszczenia na sprzet gimnastyczny projekiuje nowa tablice elektryczng
oznaczong . 1-G". Obudowa tablicy wnekowa RW 2x12 np. Fael-Legrand dla
montazu aparatury modutowej. Tablica powinna by¢ wykonana w Il klasie
ochronnosci. W tablicy umiesci¢ aparature modulowag wg schematu

(patrz rys. nr 3).

Tablice ,T-G” zasili¢ projektowana linig — przewdd kabelkowy

YDY 5x10mm? 750V ulozony w listwie elektroinstalacyjnej z tablicy istniejacej
ozn. T-13. Linie zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowym S193/C25A, ktory
zamontowac na czesci tablicy przeznaczonej dla zasilenia sal gimnastycznych.
Projektowane instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi i miedzianymi

o wzmacnionej izolacji 750V. Przewody uktadac w bruzdach w tynku oraz w sali
gimnastycznej na suficie w listwach izolacyjnych.

Obwody oswietleniowe dla sali gimnastycznej wykona¢ przewodami o przekroju
zyt 2,5mm?, pozostate oswietleniowe 1,5mm2.

Na suficie montowac w sposob pewny przewidziane oprawy metalohalogenowe
typu PG 2 250N/H. Sa to specjalne oprawy m.in. dla sal sportowych - metalowe z
zamknieciem komory lampy i modulu zasilenia od dolu szybg hartowang odporng
na uderzenia.

Oprawy podtaczy¢ rzedami jak pokazano na planie (rzedy zasili¢ z roznych faz).



Zatgczanie o$wietlenia wytacznikami 1-biegunowymi 16A p/t dzialajgcymi na
stycznik np. typu ESB 20-20 ,ABB” umieszczone w tablicy.

Po bokach sali na wys. ok. 3,5-4,0m przewidziano dodatkowo 6szt. opraw

typ LUG CLASIC SPORT 258 z modutami awaryjnymi (oprawy specjalne do sal
sportowych — odporne na uderzenia).

Spetnig rolg o$wietlenia awaryjnego o charakterze ewakuacyjnym oraz pozwolg
unikng¢ catkowitego braku odwietlenia w przypadkach krotkotrwatych wahnigé
napigcia gdy oprawy zasadnicze (z lampami wyladowczymi) potrzebowac bedg
czasu rozruchowego.

Obwody gniazdowe wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp 3x2,5mm? p/t.
Wszystkie gniazdka wtyczkowe z bolcami ochronnymi.

Instalacje w pomieszczeniu nauczyciela w.f. wykonac¢ przewodami
kabelkowymi o wzmocnionej izolacji p/t.

Zasilenie nowych odcinkow obwodow wykonagé z istniejgcej instalacji stosujac
puszki rozgatezne PO 80 jak pokazano na planie (rys. nr 2).

Pozostale szczegdty na planach i schemacie.

3.5. Zagadnienia ochrony od porazen

Instalacje projektowane wykonac w uktadzie ,TN-S”.

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano szybkie wylaczenie napigcia

realizowane przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe i nadmiarowe.

Ochronie dodatkowej od porazen podlegajs :

- bolce gniazd 230V/Z;

- oprawy oSwietleniowe fluorescencyijne;

- obudowy metalowe urzadzen elekirycznych i aparatéw w przypadku ich
wystepowania;

- wszystkie inne urzadzenia i czesci metalowe na ktérych moze pojawié sie
niebezpieczne napigcie.

Catos¢ ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-91/E-05009.

Skutecznos¢ ochrony udokumentowac pomiarami i sporzgdzonymi protokotami

3.6. Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zwrécic szczegolng uwage na staranne i poprawne wykonanie ochrony od
porazen oraz trwate i solidne mocowanie opraw oswietleniowych na suficie sali
gimnastycznej.

Prace wykonac¢ w trybie okreslonym ustawg — Prawo Budowiane.

Opracowat :

Projektant




4. Obliczenia techniczne
Oswietlenie
Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu 0 PN-EN 12464-1 :2002
~owiatto 1 oswietlenie. czes¢ 1 : miejsca pracy we wnetrzach”
Postuzono sig programami komputerowymi ES-SYSTEM i DIALUX.
Wyniki obliczen przedstawiono na wydrukach zalaczonych do projektu.

Zestawienie mocy

- oSwietlenie :
oprawy metalohalogenowe PG 2 250N/H 0,27 kW 12 szt 3,24 kW
oprawy oswietleniowe specjalne LUG CLASIC SPORT 258 0,15kW 6 szt. 0,90 kW
oprawy oswietleniowe 2x36W 0,10 kW 3 szt. 0,30 kW
oprawy o$wietleniowe 1x36W 0,06 kW 3 szt. 0,15kW
Razem oswietlenie : 4,59 kW
- gniazda 230V/Z 0,6 kW 3szt. 1,80 kW

Razem : Pi = 6,39 kW

Razem moc zapotrzebowana : Ps = Pix kj = (4,59 x 0,8} + (1,80 x 0,6)
Ps =475 KW

Dobér zabezpieczen i linii zasilajace]

P

s

| =
" J§xe005¢

gdzie Ps = 4750W
cosp=10,9
U =400V

_ 4750
b 173x400x09

l, =7,63A  dla lamp wyladowczych przyjeto Imax =1b x 1,8
Imax = 13,7A

Biorac pod uwage obcigzenie, Imax | selekcje zabezpieczen dobrano I, = 25A (S193/C25A)
dla zabezpieczenia linii zasilajace;.
Dobrano L.z: YDY 5x10mm? w listwie instalacyjnej.



Sprawdzenie doboru linii zasilajacej na obcigzalnos¢ diugotrwaia :
Wg PN-91/E-05009/43  warunki do spelnienia :
warunek 1: Ib<in<lIz
gdzie |y = 7,63 A (prad obliczeniowy w
obwodzie)
[ =25 A (prad znamionowy
urzadzenia zabezpieczajgcego)
[; =46 A dla YDY 5x10 w listwie
wg. PN —|EC 60364-5-523 :2001
wiec 7,63A<25A<]z
warunek spehiony
warunek 2 :
lo <1,45 1z
40A<145xiz gdziel, =16 xIn=40A
1,45 x46 = 66,7 A

warunek jest spetniony

Pozostate zabezpieczenia i przekroje przewodéw dobrano za pomocg
tablic do projekiowania na schemacie
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Numer: Nazwa pliku: S.G. POLAKOWSK].esw Data: 2007-07-12
Projekt: Szkola

Projektant: mgr inz.Marek Kubinski

Zamawiajgcy:
Uwagi:
Pomieszczenie: Sala gimnasriyczna Numer: 1
WYMIARY POMIESZCZENIA SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA
Diugosé: 17.00m Sufit: 0.60
Szerokose: 11.50 m Sciana 1: 0.30
Wysokosc: B60m Sciana 2: 0.30 :
Wysokosc pt. pracy: 0.00m Sciana 3 0.30
Sciana 4: 0.30
Podioga: 0.20
DANE DO OBLICZEN
Wispdtczynnik zapasu: 1.30
Natezenie nominaine: 300 Ix
llosé punktow obliczeniowych (xlylz): 1611115
WYNIKI OBLICZEN
Srednie wartosci skladowych natezenia oéwistlenia Srednie wartosci luminancji
Plaszczyzna pracy (bezposrednis): 320 Ix Sufit: 0.47 cd/im®
Plaszczyzna pracy {posrednie): 83 Ix Sciana 1: 1.57 cdim®
Plaszczyzna pracy {catkowite): 403 Ix Sciana 2: 2.78 cdim?®
Sciana 3: 1.57 cdim?
Moc catkowita: 3.30 kW Sciana 4: 2.78 cdim®
Moc jednosikowa skorygowana: 419 WI{m*™100Ix) Plaszczyzna pracy: 2.06 cdim?

EminfEsSr =067 ; EminfEmax=0.51

323
374
) 426
477
529
17.00

DANE OPRAW | ZRODEL
Typ oprawy: 1 PG250N/MH *nr3076*
HosE opraw: 12 Hosé Zrodet w oprawie: : 1
Sprawnosc eksploatacyjna oprawy: 74 % Typ Zrodta: HQIT 250/D
Jednostkowy strumien Zrodia: 20000 im Grupafwskaznik oddawania barw: 90-100
Wspdiczynnik przeliczeniowy: 1.00 Moc catkowita oprawy (ze statecznikiem): 275'W

Nomitnalny strumien Zrodet: 20000 Im

PRZEDSTAWICIE REGIONALNY ELSET LUBLIN 444 6070, 444 62 00




ES-SYSTEM ESOW Oswietlenie Ogolne Wnetrz 2007-07-12
Numer: Nazwa pliku: Data: 2007-07-12
Projekt: Szkola'

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Przechowalnia sprzgtu gimnastycznego Numer: 2

Rozkiad natezenia [1x]:

Ptaszczyzna pracy: 0.85 [m]

2.29 167 184 196 204 209 210 210 209 204 196 184 167

1.88 189 216 232 238 243 250 250 243 238 232 216 189

1.46 205 241 259 262 268 279 279 268 262 259 241 205

1.04 205 241 259 262 268 279 279 268 262 258 241 205

0.63 189 216 232 238 243 250 250 243 238 232 216 189

0.21 167 184 196 204 209 210 210 209 204 196 184 167
vix 025 075 125 175 225 275 3.25 375 425 475 525 575

ESrPN=2001x; Esr=225Ix: EmMin/fEsr=0.74; Emin/Emax=0.60

189
212
234
257
279

6.00

ES-SYSTEM S.A.




ES-SYSTEM ESOW Oswietlenie Ogdlne Wnetrz 2007-07-12

Numer: Nazwa pliku: Data: 2007-07-12
Projekt: Szkola.

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Pokdf nauczyciela w.f. Numer: 3

Rozkiad natezenia [ix];

Plaszczyzna pracy: 0.85 [m]

2.29 323 364 392 411 421 423 423 421 411 392 364 323

1.88 376 437 474 492 503 511 511 503 482 474 437 376

1.46 413 486 530 b47 560 571 571 560 547 B30 486 413

1.04 413 486 530 547 560 571 571 560 547 530 486 413

0.63 376 437 474 492 503 511 511 503 492 474 437 376

0.21 323 364 392 411 421 423 423 421 411 392 364 323
yix 025 075 125 175 225 275 3.25 375 425 475 525 575

EérP-N =300Ix; Esr=4571x; Emin/ESr=0.71; Emin/Emax=0.57

373
422
472
522
571

x 6.00

Projekianc
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=
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Bezpiéczeﬁstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elekiryczna

Obiekt Remont instalacji elekirycznych sali gimnastyczne;j
Miejscowosé Lublin ul. Tumidajskiego 6 a
Wojewddztwo Lubelskie

Inwestor

Zespol szkél Ogolnoksztalcacych nr 4 w Lublinie




Czest opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres robdt :
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej szkoty wraz z linig zasilajgca
i tablicg elekiryczna.

Kolejnosé realizacii:

Kolejnos¢ prac powinna by¢ ustalona po konsultacji z Uzytkownikiem obiektu.
Proponuje sig wykonanie w pierwszej kolejnosci linie zasilajgca do nowej tablicy
elekirycznej dla sali gimnastyczne;j.

W dalszej kolejnosci wykonaé nowe instalacje sali gimnastycznej i objetych projektem
pomieszczen przylegajgcych do sali.

Przed wigczeniem fragmentdw instalacji pod napigcie nalezy dokonaé¢ odpowiednich
pomiarow. Instalacje powinny by¢ odbierane przez Inwestora.

2. Wvkaz istniejacych obiektow budowlanych

Instalacje projektowane sg instalacjami wnetrzowymi.
W obiekcie znajdujg sie :

- czynne instalacje elektryczne;

- czynne instalacje telefoniczne;

- czynne instalacje komputerowe;

- instalacje sanitarne;

- instalacje wodociggowe

- inne instalacje

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, kiére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :
- czynne instalacje elekiryczne;
- w trakcie zaje¢ szkolnych przebywajgcy na korytarzu uczniowie

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwrocié uwage na ich
wczesniejsze wylgczenie spod napiecia.

Wystepowac bedg prace montazowe — zwrdci¢ uwage na wystepujace zagrozenia
(praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

Szczegdlng uwage zwrocié na bezpieczensiwo prac wykonywanych na wysokosci
(rusztowania — prace na suficie).

Podczas prac szczegdlng uwage zwrdcié na istniejgce czynne inne instalacje.
Podczas prac zwrocic uwage na ludzi przebywajgcych w budynku.

Prace wykonywac¢ w spostb maksymalnie eliminujgcy haias i ucigzliwosci dla
przebywajgcych w budynku.



9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie ,.niebezpiecznych”

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem prac, wskazanie
miejs¢ wystgpujacych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie prace na wysokosciach wykonywac¢ z pomostkéw
Ewentualne prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i uzytkownika.

Projektant : Projekis::
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosé Uwagi
1 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW rozne m 100
2 |taczniki do listew j.w. szt 68
3 | Tablica elektryczna ,T-G” z wyposazeniem kpl 1 wg projektu
4 | Wylgcznik nadmiarowy S 193/C 25A szt. 1
5 | Przewdd kabelkowy YDY 5x6 mm? 750V m 25
6 |Przewdd kabelkowy YDY 2x1,5mm? 750V m 70
7 | Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm?® 750V m 110
9 | Przewdd kabelkowy YDY 4x1,5mm? 750V m 10
9 {Przewod kabelkowy YDY 3x2,5mm? 750V m 360
10 | Puszki rozgateZzne PO 80 szt 25
11 | Puszki koncowe PK 60 szt 13
12 | Wylgeznik jednobiegunowy p/t 16A sz, 4
13 | Przeigczniki swiecznikowe p/t szt 2
14 | Gniazda wiyczkowe z bolcem 230V/Z podwdjne szt. 7
15 | Oprawy oswietleniowe Swietldowkowe SNTX 136 szt. 3 wg. ES-SYSTEM
16 | Oprawy oswietleniowe Swietlowkowe SNTX 236 szt 3 wg. ES-SYSTEM
17-=’ Oprawy swietldowkowe specjall?e LUG CLASIC Kkpl 6
SPORT 258 z modutem awaryjnym )
18 Oprawy specjalne ze zrodelm swiatla kpl 12 wg zalaezonej karty
metalohalogenowym typ: PG 2 250 N/H ) katalogowe
19 | Swietlowki 36 W szt. 9
20 | Swietlowki 25 W szt. 12
21 . . . Wg-
Pozostate drobne i pomocnicze materiaty potrzeb




e g ofapyslepiwny *|n Baln
omooslo |
unami A PN (lajew) [suzaiseuwlb (les m yoAuzoinys|s IoeE)SUl UB|d
0s:1 EMB(Zpod , ;
_ T
[ du-sAy m . -
002" L0 2B/07L6) | BL/9U90L AN pysmorejd yoaTzul | [emoseldo
sv__cu_g..w M A5~
zinemopalold peplez %oom.g Z6/q7/2661 | B4/97/90L U "png “udn pismoye|og L0 Zur | jemopialoid .
S NL " foeieisur pepiy
_ G|MIS]| M D L X G AQA © Bab[osez epuy) cuemoyyafold ,
Ei-1 Bojjqe} "us)
Z1eJAI0 :
€ du *sht Bm .
; w91 " VOITEYL YNVMOLMIrodd
_ ) R | 8 B 7 i ] T T “ ==
=H ! : o 2 5 H ety
— " " . N lr“
! ) . I B
1 — b ] -
it £ e n “
b —+ £ ¢ 7 1 |T _ y
b d f » | |
| e
1 5
¢/ | i
1 " | LaL
¢ . . / 1 e
1 1 _ — _
'n 3 ! .._u... y .N
{4 T 2 € a
) B A
MRl 259 Tt
yoeues Bu ¥ ¥
T HH 852 LYOdS J1SV10 9Mm1 1
_l [} 9EL XINS X E
i
A1 MY _ : oBauzofiseuunt
._ : mbzids gjujemoysazid
. /. N m i '
& i I
Py 4 \u.\ ;
\L\L-.\ — e ~ — -~ —- l— I"\l N Jl P it Wt Grmmiad  wrrmety, Wyt
N i i W) | N
] . ’ |
Tl ﬁ
_ \ “
m k1 HIN QST Z29d X ¢l ' ;
" K . . - | )
‘ 1
) A
7 VIV ) YNZDALSYNINID YVS S _ _ _ . .
L I _
!
..m L ”
et i
= _ | ||
4 g1 -+ ey v |+
4 w
’ 1
i
m
!
My “
T MY
|
) i ‘.\ﬂ-. i .—
¥ L ] - |
g1 | -+ A ,
4G .
I
. . ! 1 ]
= _ I . - =T
N e 1 Tt A § O 1 i | 0 I 1l )i |
e
H — ]




Korytarz

-

EA
+
4 3

pokoj

3 x SNTX 236

nauczyciela w.f.

L Wiy
e

miejsce wiaczenia do
istniejacych instalacji

Uklad instalacji , TN- S"

Zaklad Projektowania

Projektowat | inz Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 07.2007% Mt it
7w Swidniku
Opracowal inz.Lech Polakowski upr. 106/Lb/78 i 1987/Lb/92 07.2007%’
v/ Rys. nr 2
Podziatka 1:50
Flan instalacji elektrycznych w pokoju nauczyciela w.f. Miejscowosc Lublin
Ulica ul. Tumidajskiego 6 a
Inwestor | Zespdl Szkél Ogbinoksztalcacyeh nr 4 w Lublinie Wojewadziwo lubelskie




istn. tablica . T-13"

e I'
i S193/C25A

I..Z: YDY 5x10 mm?* w listwie n/t

PROJEKTOWANA TABLICA DLA SALIL GIMNASTYCZNEJ Jd-G"
Obudowa wnekowa RW 2 x 12 np. Fael — Legrand w |l kiasie ochronnoéct

oswietl, sali gimnastyczne] '
obwod L1: 4x PG2 250 N/H

odwietl. sall g[mnastyczm,
obwdd L2: 4xPG2 250 N/H

Al25/0,03A
T 1 L1 L2 13 N PE
! 1“'J-s_"l‘__4.l
1 ~ [ T - 1
—— i 7 =
PE . 5191 5191 ' S191 Al s - 5191 - s191 ' siet
1o A B16A :,\ . B16A jﬂ B1BA B10A :% B 10A ::\ B16A :3\ B16A
21oa \
stycznik ééyamzo“kzn slycznik
ESB20-20 | 201 ﬁ\ ESB 20-20
S = G
E : E -
2 i z 3 5
E = = wy 0 =
= z o — — B :EL
= - = > [ty
o™ 2 &= o & 3 2 o
o o o o o o &
@ o & £ o & o
= a = g 2] a &
5 5 2 ) g g
- > 1 R
~ r - 8 ¥ b b 3 b
¥ 3 ¥ 3
@) v

]

oswietlenie sall gimnastycznej
obwad L3: 4% PG2 250 N/H

obwdd gnlazd w sall gimnastycznej
obwdd gnlazd
przechowalnia sprzetu

obwad oswietl. {oprawy boczne)

z modulami awaryjnymi
oswietlenie magazynu sprzetu

uktadu instalacji TN- S

v,

Projektowal

inz. Lech Polakowski upr, bud. nr 708/Lb/78 i 1987/Lb/32

07.2007

Zaklad Projektowania

Hps  wSwidniku
Opracowal | inz.Lech Polakowsld upr. 106/Lb/78 i 1987/Lb/92 07.2007r
[ Rys.nr 3
Podzialka 1:50
Schemat instalacji elektrycznych i tablica dia sali ,1-G" Migjscownsé Lublin
: Ulica ul. Tumidajskiego 6 a
inwestor [ Zespot Szkot Ogdinoksztalegeyeh nr 4 w Lublinie Wojewddztwo lubelskie
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Refleklor symatryczny 3558004

Bepcua

C CHMMETDHSHM SRS ; . ]
oTpaxateney gigiﬂ&!! i if@ 2?5@'{_.,

Symmelrical reflector

Reflektar symmelrisch 3580001

i

PG2 150R

PG2 400N/H

HIE 150W E27

HST 250W/
fHiTZs0W,
“ HST 400W/

HIT 400 W

[ THGKS
CSALTIRTS
\‘{ngi\ﬂ ,
\Sﬂﬂ"ﬁ'

)
Uniwersalna oprawa do famp CRRTHALHUK ANs OCBeWeHnA Universal luminaire for high- Hallenspiegelleuchie IPBS Er
wyladowczych, Qbudowa z blachy  AJC, AnR npomaILnEHHsx prassure [amps. Body of Tankstzllen und Sparthalien. 3
stalowsj soynkoweans, W CHMAASKAX KOMISIEKCOE. galvanized sleef sheel, powder  Leuchtengehause weiss aus
lakierowanej w kolorza bialym. Kopnyc - #13 CTansHoro coatedin while. Clamps ~ ~ Stalil, verzinkt, pulverbeschic
Uchwyly w gomej czesci obudowy,  CUYMHXDAEHHOIO NMCTE, provided & the lop of housing,  Refleklor aus Aluminium,
Zamknigcie komary lampy QRpALIERHOND B Genuwi yaet. Lamp and feeding device symmetrisch odar asymlen'izﬁ.
i modulu zasilania elekirycznego G HIDKHER CTOPOHE! chamber protected from the Leuchtenabdeckung aus Haggeg,
oc dohs 57ybg hartawang CAETHITLHMKE - JAKENEHHOE battom with a hardened, {ransparent. WG.
odparng na uderzenia. YABPONPONHGE CTEKND, impact-proof glass.
Refekiory symelryczne oraz Paanuutble TN Available wilh lef} and right,
asymetrycene lewe i prawe. oTpaxatenei. Komnescayus symmelrical and asymmetrical
Indukeyjne ukfady zasilania PEAKTUEHOA MOLYHOCTH. refleclors. Uiniversal, inductive
uniwessalne do lamp sodowych control gears suitable for e
| metzlchalogenkowych. sodium as well as metal-halide
Zaslosowanie w przemysle, salach famps. For industrizl facilities,
sportowych, wialach. sports halls, canopias. Reactiva
Kompensacja mocy biernej. pawer campensation.

OSWIETLENI|IE WNETRZOWE BHYTPEHHHEOCHEWEHHWE

INTERIOR LIGHTING IHHENZELEUCHTY




. ES-SYSTEM|

kL

AxBxCxDxE
Reflekior 3560001 PG2 150 H-AL HIE 150w E27 570x368x160 13,50
;symekyczny lewy %130xG40
SpCHA
c aﬁlc!:rlmumu\uu-lm 3361001 PGZ 250 NFH-AL  HST 250W/ E4g 570x368x150 13,80
CTRAWATLNLL - RRStut HIT 250W x150x640
Lalt asymmetrical
reflector
Asypautietnsiher
Refakior - tinks
Raflektor 3562001 PG2 150 H-AP HIE 150w E27 570x368x160 13,50
asymelfyczny prawy x150x640
f;‘t__ﬁ“’_'l"h,‘mpwh”_l 3563001 PG2 250 N/H-AP  HST 2500 E40 570x368x160 13,80
HIT 250w x150x640

DIP@EATNLN - APAALI
Right asymmetrical
refleclor
Asymmzalnschar
Redlakigr - rechis

£53562
[

E Akcesora 9461001 PG2-RS  rzmka do monlazy w suficie podwieszanym frame for suspanded cailing 0,50
3 Ascaccyaps) Paka A7IA NOABSCHLY NOTORERH Rahmen [ir abgehangts Decke
1 Accessories . PN L .
E Zunehar 8462000 PG2-RW rasler ograniczajacy olénienia interiar louvre raducing glre

BHYTPEHHIN PACTER, YRIEHAMBGILUA Blendschutzraster

ochennexmus

2497001 PG2-8Z - siatka zabezpieczajaca szybe glass proteclive grid
o C2THE N{RDLBEIWAS CTE%ND Schutzgiller

.q UWAGA! 5451001 19497001 nie moina stosowad jednoczedniz
E Brinsantre: 9451001 1 9497001 renei= npuneHsTL DIHDBPEMEHHD

NOTE ! 8451001 and 9487001 st fo ba used together
Achlung f 8461004 und 8497001 kdnnen gieichzeilig nicht verwendel werden

s ITLEMIE WNETRZOWE EHYTPEHHHEDCEEMEH“E INTERIQR LIGHTIHNG INHENBELEUWCHTUNG
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rozdzielnice nascienne

RAN-4x12D

Nr ref.

kolor biaty i -
66-503896-1 -
66-503906-1."
66-503916-1---
66-503926-1-

holor szany -
66-503836

66-503906
66-503916
66-503926

kolar biaty
66-503856-1
66-503866-1
66-503876-1
66-503886-1

kedor szary
€6-503856
66-503866
66-503876
66-503886

RAN-2x12L

= Wymiary (sir. 164)
@ Dane techniczne (str. 163)

Zgodnost z norma
PN-IEC-438-3+A1,

Stopien achrony IP 30.

Klasa izolacji

Przystosowane do plombowaria.

Rozdzielnice
z listwami przylgczowymi N+PE

. Z drzwiczkami izolacyjnymi

Liczba Szerokosd
rzedow | wmodutach | Produkt
7.5 mm

1 12 RBN-1x12D
2 12 RN-2x12D
3 12 AN-3x12D
4 12 RiN-4x12D
1 12 BN-1x12D
2 12 AN-2x12D
3 12 AN-3x12D
4 12 AN-4xi2D
-Z drzwiczkami izolacyjnyrmi,
transparentnymi
1 12 AN-1x12L
2 12 RN-2x121
3 12 RAN-3x120
4 12 RN-4x12L

12 BN-1x12L
12 RN-2x12L
12 AN-3x12L
12 RN-4x12L

Wiy —

Zamek patentowy ZK-8 (str. 161)
Ostonki (str. 161)

Pale

[N

—_—— e

_— ke

—_ e

RwW

rozdzielnice wnekowe

Wymiary (str. 164)
@ Daneargchnfcme {str. 163)

ZRI drnosc z nomng
P

-EC-438-3-+A71.
Siopien achrory 1P 30.
Klasa izolagj

Przystosowane do plombawaria.

Rozdzielnice
z listwami przylaczowymi N+PE

Ramka i drzwiczki metalowe

ticzba Szerokose
! rzgdow  [wmodulach | Froduld
Ry - 17.8 mm
" kolor piaty .0
66-503736-1 1 12 BW-1x12
66-503746-1 - 2 12 AW-2x12
66-503756-1". .- 3 12 RAW-3x12
66-503766-1 - 4 12 RW-4x12
kolor szary
66-503736 1 12 RW-1x12
66-503746 2 12 RW-2xi2
66-503756 a 12 RW-3x12
66-503766 4 12 Rw-4x12
Bo ,,pustych” scian
WyposaZone w plyte dlawikowg oraz kompist
4 zaczepdw do mocowania w «puste sciany”
halor hialy
66-503776-1 1 12 AW-1x12H
66-503786-1 2 12 RW-2x12H
66-503796-1 3 i2 RW-3x12H
66-503806-1 4 12 RW-4x12H
kolor szary
66-503776 1 12 AW-1x12H
£6-503786 2 12 RW-2x12H
66-503796 3 12 RW-3x12H
66-503806 4 12 RW-4x1214

Zamek patentowy ZK-8 (sir. 161)
Ostonki (str. 161)

162




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pioczg? leby Okrepowsj
Lubelska Qkregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-06-22

20-029 Lublin, ul. M.C Sklodowskie] 3

tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nrewidencyjny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-07-01 do dnia 2007-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy




Bluro Planszania Proogtorsmma” 0 . e o -
0 L, w L s o —hebMn o 17,08 1978
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(pleczed),

706/Lb/78

5 -

DECYZJA O STWIERDZENIU P—RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pclnicﬁia samodzielnyéh funkcji technicznych w budouwnictwie

.

Na podstawic § USt.2 §:5 ust.L'8§ 7.0 ' ig13ust 1'pkt. 4. itd
rozporzqdzepia Ministra .Gospodar_i{i Tezeﬁgwej i‘_-Ochrq_n_','(- Srodowiska zZ dnfi'a 20, l.utego 1975

: w sprame samodzlelnych funkcy techmcznych W budowmct\me (Dz U Nr 8 POz, 46) stw1erdza 513,

Oby“,at¢1__(k-a)_ , Lech Grzeqorz ‘-'- P 6L AKOW s K T

_';‘-. ) Eana L o i - A v ‘. (m:u, l nazwmkn)

-iﬁi_yn:i;er elektr'yk’ e e
: L . (tytul nalikowy —zawodowy) ’

B uro'dz’ény (a) dnia 12 marca -' 1950 r..“'r Radzyr};i_u Podlaskim -

\

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykohywa'nig samodzielnej funkeji -~ ..

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

- (rodzaj funlcji)

w specjalnosci 1nstalacy1 no-inzynieryinej '

(radzaj specjalnostl techniczno- budowlanej)

‘instala cji elektrycznych

w zakresie

| . (specjalizacja zawodowa)
MA-BUAMY . .
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, ZIE-KI 50.000 piSm. Tlg



Wi .. l : T T
" Obywatel (ka) .- Lech Grzegorz P. oA 1_\70 WS K I . jest ‘upowazniony (a) do:

(imlg I narwisko)

1/ sporzadzania préjektéw instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i Trobdt, kierpwania i Kontroléwania wytwarzania
konstrukchnych elementéw instalacji oraz oce -
nlanla i badania stanu technicznego w zakre51e

1nstalacjl elegxpyezn ch - : N
u..:!r' . L

(podpis 1 pleczcd)



(DJEHVC“)Z!H

URZAD W nie
w lLu
= -0
(pieczed) s AubTing | odnge 23..X,..992r,
Nr . .1.9.57/.[.'1‘?/.9.2. Ceein
DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGUTUHANIA ZAHUUUHEGG

deelnuzuﬂ smmxhiehnmh fwi«ul'uxmnlmnwchUtbm&nmichae
s Na podstaw1e § _Q.QSt.gab 5.1Uit.1p§ 7..11 1 § 13 ust. 1
:pk'-t-".- N ‘111:. L..d.

k1 Terenoweg i Dchrony Srodowmka z dnia 20 lutegu 1975 r,
. -; ¥ :, 2

._’-w sprawle sam0d21elnych fUl‘]kCJl technlcznych W budownlctwm
?(Dz U.' m: 8 puz.vﬁs/-— stws.erdza sig, ze:

Dbywatel(ka) ..‘...us%s:.h. = .Cil:z@ga?.z_.l’. CL.4. I’ LSRRI ...
/1m1e i nazw1sko/ o

---------------------------------

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,,,,,,}3,08558,, 1950, r. w ..Radzyniu Fodl....

posiada .przyqgotowanie zawodowe upowazniajace do wykcnywania

Samgdziethch funkcji RUJEKTHAIETA 0OR 11; --I]”L('\'FTTTIF‘A BUDOwWY

------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------

- e w
-------------------------------------------

-----
--------------------------------------------------------

rozporzqdzenla Mlnlstra Gospodarn'



[

Obywatel(ka) Tech - Grzegarz  PCTAKCWSKI jest Upﬂwatniﬁny(a)
/imie i nazwisko/

1/ sborzqdzania projektéw sieci - obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energefyczne, stacje i urzadgenisa elektro-

energetyczne,

-+ . ) o
2/ klerowanla nadZorowania i kontrolowania budowy i robdt,

klerowanla i kontrolowanla wytwarzanla konstruKCVJnych
elementdw sle01 oraz ocenisnia 1 badanla stanu technicz-

nego w zakresie sieci - obegmqucych napowletrzne i keblo-

we linié.enefgétycznejkstacje i urzgdzenis elektroenerget, .-

ne.

(podpis 1 pieczec)



