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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.62.01 Karczowanie drzew
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WSTEP
Przedmiot SST - Z.

Przedmiotem szczegolowe) specyfikacji techmicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z przesadzeniem lub usunieciem drzew i
korzewdw, kolidujacych z budowa ulic w kwartale Pofaniecka — Sapiehy —
Kleniewskich — Hirszfelda w Lublinie.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z usunigciem i
przesadzeniem drzew 1 kizewow wykazanych w zestawieniach tabelarycznych
zawartych w "Szczegolowe] inwentaryzacji dendrologicznej" opracowanej w
miesigcu grudniu 2006 r .

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych
z usumigciem 1 przesadzeniem drzew i krzewow .

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, wytycznymi oraz okresleniami podanymi w D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot
1 ich zgodno$é z dokumentacjg, ST 1 poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Nie wystepuja

SPRZET

Roboty wykona¢ mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakcepiowanego przez
Inzyniera i spelniajgcego wymogi podane w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

Proponowany sprzet to: koparka podsigbierna, pita motorowa fancuchowa, pita reczna,
spycharka gasienicowa, wyciagarka reczna.



4. TRANSPORT

Do wykonania robét moze by¢ stosowany dowolny rodzaj srodkdw transportowych,
zaakceptowany przez Inzyniera. Zalecany ciagnik kolowy z przyczepa dluzycows i

skrzyniowa.

Przewozone tadunki nalezy rozmiescic¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunig¢ciem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty obejmuja:

- Scinante drzew i wykarczowanie poi.

- Wywozu karpiny, duzyc 1 galezi na odl. 5 km
- Wrykopanie drzew i krzewow Zywoplotowych w celu przesadzenia
W muejscach wykopow, z ktorych grunt przeznaczony jest na nasypy, teren
powinien by¢ catkowicie oczyszczony z usunieciem korzeni wigcznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na stwierdzeniu doktadnosci wycinki  oraz wykopania
drzew ikrzewow w terenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru robot jest 1 sztuka (szt.)} wycietych drzew.

Nalezy usunac drzewa :

Srednice pni w cm Qzdobne — szt. Owocowe — szt. Razem szt.
10-15 4-+6 odrosty z - 10
Scietego pnia
16-25 12 2 14
26-35 6 - 6
36-45 5 - 5
46-55 2 - 2
56-65 1 - 1
66-75 1 - 1
Ogolem: 31 pni 2 pnie 33 pni

Do usunigcia przewiduje si¢ 25 drzew (33 pnie — z uwagi na wystepowanie form

wielopiennych)

7.2. Jednostka wykopania drzewa w celu przesadzenia jest 1 sztuka (szt.).

Nalezy wykopa¢ w celu przesadzenia 2 drzewa z bryla korzeniowa o srednicy ponad

50-100cm

7.3. Jednostkg wykopania krzewu zywoptotowego jest sziuka (szt.)

Nalezy wykopac w celu przesadzenia 150 szt. krzewdw zywoplotowych
Dodatkowo przewiduje si¢ wykopanie jednego krzewu przewidzianego do usuniecia

7.4. Jednostka obmiaru robot wywozenia dhuzyc karpiny i gatezi jest mp

(metr przestrzenny)
Nalezy wywiez¢:

- dluzyce - 8,63 mp
- karpina - 6,31 mp
- gatezie - 12,77 mp




8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot objetych D.01.02.01 polega na sprawdzenin zgodnosci wyznaczonych
elementow z dokumentacijg projektowa wg zasad okreslonych w D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena jednostkowa ocbejmuje:

wycinke 1 wykarczowanie drzew,

zatadunek 1 wywoz pni, karpiny i gatezi z miejsca robot na odl.5 km,
wykopanie drzew i krzewow w celu przesadzenia

oczyszczenie terenu po Scince drzew wraz ze spaleniem drobaych galezi na
miejscu.

wykopanie drzew 1 krzewow w celu posadzenia

10. PRZEPISY ZWJIAZANE.

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

(W8]



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.WSTEP

"1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i pielegnacia zieleni.

1.2. Zakres stosowamia SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z urzadzaniem oraz pielegnacja
zieleni .

1.3. Zakres robét objety SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z budowa ulic w kwartale Polaniecka — Sapiehy — Kleniewskich —
Hirszfelda w Lublinie.

Ustalenia te dotycza:

- sadzenia drzew i krzewow zywoplotowych z bryla korzeniows wykopanych
i przygotowanych do przesadzenia

uprawe gleby pod zatozenie trawnika

zakladanie trawnika

pielegnacji drzew liSciastych, krzewow zywoplotowych oraz trawnika

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wasciwosci zapewniajace ro§linom
prawidlowy rozwdj

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi
Z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkélce z pniami
owys. 1,8-22m

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw Iub forma drzewa utworzona
w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami .

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna.



Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych dwoch metréw wysokosei.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona chemiczanie.

2.2, Materiat roélinny sadzeniowy
2.2.1. Drzewa i krzewy

Drzewa 1 kizewy wykopane celem przesadzenia powinny byé prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy;

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto wydtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

- u roshin sadzonych z brylg korzeniowa, np. krzewdw iglastych, drzew i krzewow
przygotowanych do przesadzenia, bryta korzeniowa winna byc¢ prawidiowo uformowana
1 nie uszkodzona

- pedy korony u drzew i krzewow powinny by¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa winny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- 8lady zerowania szkodnikow

- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, nr normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

- walu kolezatki

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow
- sprzetu do pozyskiwania ziemi

- pit mechanicznych i recznych

- drabin



4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

. Transport materiatdw do urzadzenia zielem moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa 1 krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryly korzemowe] ub korzeni i pedow.
Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczema powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym

1 nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Drzewa i krzewy
5.1.1. Wymagamnia dotyczace sadzenia drzew 1 krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewGw sa nastepujace:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna.
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
zaprawione ziemig urodzajna,
- drzewa wykopane z bryla korzeniowa, w celu przesadzenia nalezy sadzié w doly 1,0/07
z zaprawieniem dotow ziemia urodzajna, natomiast krzewy zywoplotowe w rowy o
szerokosci powyzej 45 cm, w ilosci 5 szt./mb.
Przesadzenie drzew powinno by¢ zlecone wykwalifikowanej firmie
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 ¢m glebiej jak rosta w szkotce lub na
miejscu statym. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwoj rosliny,
- korzenie zlamane lub uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciag,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié drewniany palik,
- korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢ uformowaé miske
i podlac,
- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona
- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.,

5.1.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- DAWOZENIu

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- poprawianiu misek

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia



- rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow

- wymianie zniszczonych palikéw 1 wigzadel

- przycigciu zZlamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia
plelegnacyjne i1 formujace

5.2. Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania trawnik&w sg nastepujace:

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- teren powinien by¢ splantowany 1 wyrownany, a nastepnie przekopany

- mieszanka ziemi urodzajnej i torfil powinna by¢ rozscielona warstwa 10 cm,
- przed siewem nasion nalezy ziemie uwatowac i zagrabié

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

-Nasiona traw powinny by¢ wysiane w ilosci 0,02 kg/m?2

- nasiona powinny by¢ przykryte poprzez zagrabienie

- PO wWysiewle nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem

5.2.2. Pielegnacja trawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem przy pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé 10 cm

- nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstepach, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wys. 12 ¢m, ostatnie przedzimowe koszenie
trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-no miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozdw

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia, po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dolow pod drzewa i krzewy,
zaprawieniu ich ziemia urodzajna
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowsa w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkow i1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,
- materialu roslinnego w zakresie wymagai jako$ciowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wiekn, zgodnosci z norma PN-8877/R-67023/1/,
- opakowania, przechowywania i transportu materiahu roslinnego,
- prawidlowosci, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej
i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,



- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 1 krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i1 krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,
- wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest jesienia

- prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew

- jakosci posadzonego materiatu.

6.2. Trawniki

Konirola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- OCZySzZczenia terenu z Sruzu 1 zanieczyszezen

- okre$lenia iloSci zanieczyszczen w m3

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen

- sprawdzeniu grubosci warstwy ziemi urodzajnej i torfu

- prawidlowego uwatowania terenu- ggstosci zasiewu nasion
-prawidiowej czestosci koszenia trawnikow

- okresow podlewania

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestoscl trawy

- obecnodci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.1.1 Jednostka obmiarows jest :

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

- m2 wykonania trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg SST
1 wymaganiami inzymiera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w
pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci
9.1.1. Cena jednostki ocbmiarowej zieleni drogowej.

Cena 1 szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu obejmuje:
-.roboty przygotowawcze; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dolow,



- dostarczenie materiatu roslinnego
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewow; podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych wynosi:
- sadzenie drzew lisciastych przygotowanych do przesadzenia

z bryta korzeniows 1,0/0,7 m - szt. 2
- sadzenie krzewOw Zywoplotowych przygotowanych do przesadzenia - szt. 150
- zakladanie trawnika na terenie plaskim - -m2 545
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2.PN-87/R-76023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

10.2. Inne dokumenty

Katalog Nakiadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21 |



