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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i

odbioru kanalizacji deszczowej w kwartale ulic: Polaniecka-Sapiehy-Kleniewskich-
Hirszfelda w Lublinie.

1.2 Zakres stosowama. S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopdéw dla uloZenia rur

Utozenie kanaldw deszczowych DN315-200 mm .

Wykonanie studni polaczeniowych o srednicach 1200 mm

Wykonanie i podlaczenie wpustow deszczowych

Zasypanie wykopdw.

Regulacja wpustoéw isiniejacych

Regulacja oraz wymiana wlazéw istmiejacych studni kanalizacyjnych

Wymiana rur istniejacej kanalizacji deszczowej D1-D9 w ulicy Sapiehy-Kleniewskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techniczne] sa zgodne z
obowigzunjacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna  przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe].

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch
kanatoéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanalow
Zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewneirzne] mnigjsze] niz
1.0 m.

1.4.2,7. Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wieksze)
niz 1,0 m.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Stdzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznmaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z
wyzej polozonego kanaln doplywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5, Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, speiniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoéch kanaloéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii Sciekow splywajacych z wyzej polozonego
kanatu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koncu kanahe odprowadzajacego écieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanahi z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglodé pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obshugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.44. Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywn w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory robocze;j.

1.5 Ogoblne wymagania

Podstawa prac jest projekt kanalizacji deszczowej. Dokumentacja techniczna dostarczona
przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzora w firmie



wykonawczej, w szczegllnosei pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawcg, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.a w
przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

1.6 Informacije o terenie budowy

Budowane ulice znajdujg si¢ w pénocnej czesci Lublina, migdzy ulica
Obywatelsks 1 Spoldzielczosci Pracy. Zabudowa ulic jest mieszana, jedno 1
wielorodzinna.

Nawierzchnia ulic Polanieckiej 1 Sapiehy oraz czesciowe Kleniewskich jest
utwardzona ale calkowicie zniszczona. Nie ma chodnikdw.

Projektowane ulice majg wyrazne spadki umozliwiajace sptyw waod

opadowych.Ulica Kleniewskich ma spadek w kierunku ulicy Obywatelskiej, od

rzednej 193.45 do 190.00 mnpm. Czesé ulicy Potanieckiej opada w kierunku

ulicy Hirszfelda, od rzednej 194.70 do 194.30 mnpn, a dalsza czgsé ulicy Polanieckiej i
Sapiehy ma spadek w kierunku ulicy Spoldzielczos$cei Pracy, od

rzednej 194.70 do 191.98 mnpm.

W budowie geologicznej terenu lokalizacji znajdujg si¢ osady wieku

czwartorzedowego i tworzace dla nich podloze skaly wieku

gornokredowego. Wystepuja gliny pylaste i pyly.

Woda gruntowa do glebokosci 10.0 m nie wystepuje.

W ulicach jest pelne uzbrojenie. W ulicy Polanieckiej utozony jest kanal sanitarny DN200,
wodociag DN100, kable energetyczne i telefoniczne. W ulicy Sapiehy utozony jest kanat
sanitarny DN200, kanat deszczowy DN300 wodociag DN100, kable energetyczne i telefoniczne.
W ulicy Hirszfelda znajduje sie kanal sanitarny DN200, kanat deszczowy DN300, gazociag
DNZ200, wodociag DN250, kanal cieplowniczy, kable energetyczne i telefoniczne.

W ulicy Kleniewskich znajduje si¢ kanat deszczowy DN300 mm, kanal sanitarny DN200, kanal
cieplowniczy, kable energetyczne.

1.6.]1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizacyi robdt

W trakcie realizacji robot wykonawea jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne



kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zanewnienie beznieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zzycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzZej
przepisamni bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moégltby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie warunki bezpieczefistwa przy schodzeniu do studni
rewizyjnych i przy pracy w nich. Pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednia odziez . Nie
wolno pali¢ papierosow i uzywac do prac konserwacyjnych ognia. Najmniejsza grupa ludzi
wyznaczonych do pracy przy studni nie moze byé mniejsza niz 4 osoby — 2 w studni i 2 na
powierzchni. Do wykonywania prac nietypowych musza by¢ opracowane indywidualne
instrukcje BHP

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku
na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 1.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktora
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 1. Nt 204, poz.2087
z pdin.zm. )



Wirahy, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regnlowane odrebnymi przepisami, musza
spelnia¢ wymagania okreslone w rozdzale 2 i 3 ustawy z dnia 12 gmdnia 2003 r. 0 ogélnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury
Do wykonania kanalizacji deszczowe] zastosowaé rury i1 kszialtki kanalizacyjne

kielichowe PVC z wydluzonym kielichem, typ ciezki, o srednicy 315x 9.2, 250x7.3,
200 x 5.9, 160x4.7 mm, produkcji np Wavin, Gamrat laczone na uszczelki w kielichu
montowane fabrycznie.

2.3 Studnie kanalizacyine betonowe
Zastosowane jako polaczeniowe 1 rewizyjne. Wymagania wg PN-B-10729

2.3.1 Komora robocza

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych.

Nalezy stosowac :

- kregi betonowe wg BN-86/8971-08 o srednicy wewnetrzne] 1200 mm i grubosci Scianki
135 mm wykonane z betonu o klasie wyirzymalosci nie nizsze] niz B30, zgodnie z
niemiecka normg DIN 4034 cz.L.

Wrysokoscl kregdw 300, 500, 1000 mm.

Polaczenia kregow za pomoca uszezelek elastomerowych STEINHOFF SD wg EN 681-1.
Kregi mozna laczyé takze za pomoca zaprawy cementowe] lub zaprawy Adimment.
Kregi powinny byé wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe.

2.32 Dno studni kanalizacyjnej

Dno studni powinno mie¢ plyte fundamentows oraz betonowe wypelnienie z wyrobiona
kineta. Niweleta dna kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanalu przed i za
studnig. Kinete mozna wykonaé bezpodrednio na budowie lub mozna zaméwié u
producenta z przygotowanymi otworami w kregach.

2.3.3 Przykrycie studni
Prefabrykowane plyty przykrywowe typ ciezki, okragle, z otworem ¢ 625 mm pod wiaz
zeliwny, PB1200T o srednicy 147 cm i grubosci 13 cm.

2.3.4 Przejscia kanahi przez Sciany studni
Przejscia powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajac infiltrowanie wody
gruniowej. Dla rur PVC stosowac systemowe ksztaltki tulejowe.

2.3.5 Wiazy kanalowe

Nalezy stosowaé wiazy kanalowe typu ciezkiego o srednicy 600 mm grupa 4, klasa
D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowa¢ wiazy z zamykana peokrywa zabezpieczone
przed kradzieza.

Usytuowane nad stopniami zlazowymi, 10 cm od wewnetrznej powierzchni $ciany.

2.4. Studzienka Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01 1



PN-H-74080-04
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6)

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o drednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.4.4, Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubosé 11 ¢m i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane z betonu
klasy B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia Inb Zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111,
PN-B-11112.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada wymaganiom BN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7 Siadowanie materialow

2.7.1 Rury PVC

Rury o drednicach do 315 mm i dlug. 6 m wiazane sag w pakiety z zastosowaniem
drewnianych przekladek. Magazynowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed
oddzialywaniem promieni slonecznych - temp. w miejscu sktadowania do 30°C. Rury
ukdadaé na réwnym podiozu, na podidadach drewnianych, ldelichami naprzemianlegle.
Ksztaltki powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznychtj w mlecznych
workach foliowych lub kartonach.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skiadowaé na powierzchni niewtwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszezegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegia kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.



Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ wlozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga by¢é ulozone jedne na drugich maksymalnie w3
warstwach, o laczne] wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel Inzem maksymalna wysokos¢ stosow 1 pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe i stopmie powmny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajgcych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki Iub ramki wpustéw moga by< skiadowane na otwarte] przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokos$ci maksimum 1.5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z mnymi rodzajami 1 frakejami
kruszyw.

2.7.7 Cement.
Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknietym. Catkowicie
odizolowany od wilgoci.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoine.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiadaé wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnos¢ maja gwarantowaé wlasciwe wykonanie robot.
koparka podsiebierna (.6 m3

ubijaki reczne

zageszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochod samowyladowawczy

samochéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

wciggarka

miot udarowy

kilofy, lopaty, taczki

4. TRANSPORT

4.1 Wvyvmagania ogolne

Nalezy stosowa¢ s$rodki transportu dostosowane do danego typu robét. Srodki tramsportu
nie moga spowodowaé uszkodzen przewozonych materialow 1 urzadzen.
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4 2. Transport rur kanatowvch

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed wszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dhugoesci, wicksze] niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Sredmcy zewnetrznej wyrobu (tury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podkladach drewnianych, za$
poszczegllne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekdada¢ materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kresow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpordow 1 klinéw z drewna, gomy lub innych
odpowiednich materialéw.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 4. Transport ceply kanalizacvinei

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
ladunkowych lub luzem.

Jednostki {adunkowe nalezy uklada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych dcidle jedne obok
drugich, w jednakowe;j liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokosc¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warumkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zaladunek 1 wyladunek wyrobdéw przewozonych lnzem powinien odbywaé sie

recznie przy nzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowoloymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i nszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé
na paletach po 10 szt. 1 laczy¢ tasma stalowa.
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4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnik6w, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4 8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przvgotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzedne wszystkich dostgpnych

kanaléw oraz dokonaé ogledzin studni do ktérych podlaczane beda wpusty uliczne.
Nalezy zapoznac si¢ z wykonanym przez MPWiK badaniem stanu technicznego kanatu
D1-D8 w ulicy Sapiehy-Kleniewskich ( opracowanie znajduje si¢ w projekcie kanalizacji
deszczowej ). W projekcie zatozono wymiang rur na edeinku D1-D9, z pozostawieniem
studni. Nalezy dokladnie przejrzeé studnie, sprawdzic ich stan techniczny i ustali¢ zakres
modernizacji. W projekcie zalozono wymiang wszystkich wiazow.

Ustali¢ kolejnosé wykonywanych odcinkéw, wytyczyé i oznaczy¢ trwale w terenie irasy
kanalow. Oznaczy¢ i zabezpieczy¢é drzewa, ktére nie moga zosta¢ zniszczone.
Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferyczmymi.

5.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Wszystkie rozbiérki nawierzchni ujeto w opracowaniu drogowym.

5.3 Roboty ziemne

Wvykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonamia robodt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngirznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w muarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byé wywieziony przez Wykonawce, wykopy zasypane beda piaskiem.
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Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe], przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntn powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona reczmie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dne wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glgbiej od
projektowanego poziomu dna.

Roboty ziemne wykonywaé wg PN-B-10736.

3.4. Przyeotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, Zzwirowo-piaszezystych 1 piaszezysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub Zzwirn z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm Iacznie z wlozonymi
saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykonaé podioze z
pospotki, zwiru lub thueznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podloza powinno by<¢ zgodne z okreslonym w SST.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala

na mim jedng czwarta swojej powierzchni. W miejscach zlaczy nalezy wykonac dolki
montazowe o glebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po prdbie szczelnosci
danego odcinka.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gigbokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniad ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci
przepltywu, 1j. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatdéw o srednicy do 0.4 m - 3 %o,
— dla kanalow i kolektordw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.

3.6. Ukladanie mur

Uktadanie rur w ziemi zaczyna sie od najnizszego miejsca, na przygotowanym i
utwardzonym podlozu, z zachowaniem projektowanege spadku. Poszczegélne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhigosei rury 1
mocno podbite, tak aby rura nie zmienmila polozema do czasu wykonania uszczelnienia
Zlaczy. Na warstwe ochronng nalezy stosowaé piasek sypki grubo lub Srednioziarnisty.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki 95 %.

Rury z PVC nalezy uklada¢ w temperaturach od +5 do +30°C.



Qdchylenie osi wlozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm. Zlacza rur powinny pozostat odslonigte do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci.

5.7. Polaczenia rur

Rury PVC 1laczone sa za pomocg zigczek kielichowych na weisk. Polaczenie takie
dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury do wnetrza kielicha
drugiej rury. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy z gumy typn EPDM. Kazdy bosy koniec rury przezmaczony do
weidniecia w kielich rury nastepnej powinien posiada¢ znak okreslajacy glebokosé
weisku.

3.8. Przvkanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przesirzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z W}gqﬂﬂem hikow
dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale Iub do syfonu przy podlaczeniach do kanatu
og6lnosplawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosié 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikéw nie dhuzszych niz 12 m mozna stosowac sredmice 0,15 m),

~ dlugos$¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanahu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanalu moze byC wykonane za podrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego;

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %e nalezy stosowa¢ rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanal powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniows nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigksze) nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,

— wiaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.9 Montaz studni betonowvch

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to malezy przestrzegac nastepujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienck rewizyjnych kolowych powinny by¢ zgodne ze
srednicami okreslonymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Srednica Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
przewodu
odprovg;dzaj A€ | przelotowej polaczeniowej k?ﬁiod‘ggc;j
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Studnie wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
W skiad studni wchodza:
- podstawa studni z kineta. Podstawe studni ustawia si¢ w przygotowanym wykopie, w
gruncie rodzimym, na podsypce Zz piasku.
-kregi betonowe DN1200 Iaczone za pomoca uszczelek.
Uszczelke zaklada sie na uprzednio dokladnie oczyszczony wystep polaczenia ..na
zaklad” kregu studziennego, zwracajac uwage aby nastgpowalo rownomierne roziozenie
naprezenia wilasnego materiatu. Nalezy stosowac $rodek poslizgowy GLEITMITTEL,
ktory nalezy nalozyé na powierzchnie wewnetrzng wpustu znajdujacego si¢ w dolnej
czesci montowanego kregu. W kregach osadzone sa fabrycznie stopnie wlazowe,
mijankowo w 2 rzedach, w odleglosciach co 30 cm poziomo i pionowo.
- plyta przykrywowa typ ciezki PB1200T z otworem ¢ 625 mm pod wiaz
zeliwny.
- wlaz zeliwny klasy D400 z zamknieciem. Do dostosowania wiazu do poziomm terenu
shiza pierscienie wyréwnawcze.
- przejscia rur przez $ciany studni wykonmywac jako szczelne ( przejscia systemowe )
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczyc os w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thicznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie $rednicy kanaln) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyze] przedhizony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kamalu kineta
powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %e w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (Jub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny miec¢ wiaz typu ciezkiego. wg PN-EN 124

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zieleficach gorma krawedz wiazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.
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5.10. Montaz studzienek Sciekowych.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i

placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,6 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 1.0 m,

— Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od

wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podhizmego. Nalezy przyjmowac, Ze

na jedng studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m’ nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50

m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %e - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy krawgznikach prostych w

odleglosci minimum 2,0 m od zakoriczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowagé sie 0,5 cm ponize] poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien byé¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

polaczeniowej, studzienki krytej (1zw. §lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi

urzadzeniami podziemnymi, moima studzienke Sciekowa wyplyci€ do min. 0,60 m nie

stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem

i polaczony przykanalikiem ze studzienks, jak rowniez z kamalem zbiorczym. Odleglos¢

osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.11 Préby szczelnodci

Zmontowany kanal deszczowy powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu.

Wykonane odcinki sieci deszczowej napemi¢ woda i sprawdzié polaczenia.

Proby wykonywad odcinkami miedzy studniami.

Nie powinno byé ubytku wody w studni polozonej wyzej w czasie 30 min.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.12. Zasypanie wvkopdw i ich zageszczenie

Zasypka kanalu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwy
musza byé starannie ubite po obu stronach przewodu. Wskanik zageszczenia obsypki 98 % .
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé

wg PN-68/B-06050.
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5.13. Regulacia i wymiana wlazow

Projektowane niwelety drég nie odbiegaja od rzednych istniejacych, poniewaz dowiazuja sie
do istniejgcych wjazdéw do budynkdéw jednorodzinnych i wielorodzinnych. W zwiazku z tym
nie wystgpuje nienormatywne zagiebienie istniejacego uzbrojenia.

W chodniku ulicy Polanieckiej i Sapiehy wozony jest wodociag DN100 z przytaczami do
istniejgcej zabudowy. Projektowana niweleta chodnika zmienia si¢ w stosunku do terenu
istniejgcego w zakresie +- 9 cm.

Poniewaz réznice w rzednych projektowanych w stosunku do istniejacych siegaja od 5 do 25
cm wszystkie nadziemne elementy uzbrojema wod-kan nalezy wyregulowa¢ do
projektowane] rzednej jezdni 1 chodnika. Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
od poczatku byly zlokalizowane w jezdniach i maja dostosowane do tego plyty
przykrywajace. Przewiduje sie wymiane wlazow na wszystkich studniach. Nalezy stosowaé
wlazy kanalowe typu ciezkiege o Srednicy 600 mm grupa 4, klasa D400 wg PN-EN 124
lipiec 2000. Stosowaé wilazy z zamknigciem ryglowym lub zatrzaskowym zabezpieczone
przed kradzieza. Regulacje wlazéw wykonywad przy pomocy pierscieni wyréwnawczych o
wysokosci konstrukceyjnej 50,60,80 mm.
Wyregulowane zostang réwniez skrzynki uliczne zasuw wodociggowych.
Ulica Hirszfelda
- kan.deszcz. — 7 studni ( wymiana wlazow+ regulacja ) + wymiana 5 wpustow

ulicznych
- kan.sanit. — 4 studnie ( wymiana wlazéw+ regulacja )
-woda - 1 skrzynka uliczna do regulacji

Ulica Pofaniecka
- kan.sanit. — 4 studnie ( wymiana wlazdw+ regulacja )
-woda - 10 skrzynek ulicznych do regulacji

Ulica Sapichy

- kan.deszcz. — 3 studnie ( w ramach remontu sieci wymiana wiazu+ regulacja )
- kan.sanit. — 4 studnie ( wymiana wlazéw+ regulacja )

-woda - 5 skrzynek ulicznych do regulacji + studnia wodociggowa

Ulica Kleniewskich

- kan.deszcz. — 8 studni ( wymiana wlazoéw+ regulacja } + wymiana 5 wpustow
ulicznych

- kan,sanit. — 5 studni regulacja, w tym 2 wymiana wlazéw + regulacja

- studnia wodociggowa

W czasie robot drogowych nalezy sprawdzac kazdy element uzbrojenia wod-kan w

obecnosci Inspekiora nadzoru 1 przedstawiciela MPWikK.

Zestawienie studni wod-kan do regulacji zestawiono w tabelach i oznaczono na planie
sytuacyjnym w projekcie kanalizacji deszczowe]

5.14. Czynnosci geodezvine na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie trasy kanalu, miejsc wbudowania studni 1 wpustéw. Uprawniony geodeta
wykona takze inwentaryzacj¢ powykonawczg ( przed zasypaniem kanalow ) z opisaniem
rzednych studni, srednic, spadkow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przyvstapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca powinien wykonaé
nastepujace badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopdw przed zalewaniem woda

- ustalenie skladu betonu i zapraw

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie sposobu wykonania demontazy

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowlazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w oparciu o norme¢ PN-81/B-10725 i1 PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shizby techniczne zgodnosci wykonanych

czymnosci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami. Kontrole nalezy

przeprowadzié w obecnosci uzytkownika.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemn woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows polozenia przewodéw i studzienck,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci nszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszezenia poszczegoéinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigeej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy poedloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ * 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -3% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
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— wskaZnik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m
powinien byé zgodny z pkt 5.12

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do
+ 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okreglaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmnicj o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych plainosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja
umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koficowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywanin, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu z
uwzglednieniem studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiorv techniczne czesciowe
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Ustalenie odcinkéw robét przeznaczonych do odbiorn czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajace ). Odbiér czesciowy przeprowadza sig jak odbior koficowy, jednak
bez oceny prawidtowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protoké! z podpisami czionkéw komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbiér_koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sklad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze koAcowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
préb, badan 1 odbiorow czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowej obejmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie robdt przygotowawczych.

- demontaze i wymiana wlazéw

- wykonanie wykopow

- wykonanie umocnienia Scian wykopdw

- wykonanie podloza pod rurociag

- ulozenie rur

- wykonanie studni kanalizacyjnych polaczeniowych
- wykonanie studzienek sciekowych

- wykonanie obsypki rur i studni

- wykonanie prob szczelnosei

- Zasypanie wykopow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-99/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 - Kregi betonowe i Zzelbetowe
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych
PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
PN-81/B-03020 -  Grunty budowlane
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziatl i opis
gruntow.
PN-B-06712 Kruszywa mineraine do. betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do

nawierzchni drogowych
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PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
goraco

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
Instrukcja projektowania, montazu i ukfadania rur z PVC
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wiadze panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 1. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych

Opricowala:
inz. A/ Gwiazda



