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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez 1 obuwie ochronne.

Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa prawna z dnia 26 czerwca 1994 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1988r. Nr 21 poz.94
Z pOZN. Zmianami)
- Art.21 2" USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 1.
Nr 106, poz1126 z pdn. zmianami)
- Ustawa z dnia21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z pdzn.
Zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpania 2002 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczeglowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(D=z.U. Nr 151 poz 1256)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz.. 278)
- Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nial997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pozn.
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczace) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120 poz 1126)

Projektant: inz. Irena Choroszynska



_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ., Prawo Budowlane” wraz ze zmianami zawartymi
w obwieszczeniu Marszatka Sejmu RP z dnia 21.09.2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016

- Opis przedmiotu zamowienia wedhug zadan Inwestora.

2. Obiekt.
Budowa ulic w kwartale Potaniecka — Sapiehy — Kleniewskich — Hirszfelda
w Lublinie

3. Zakres robét.

Zakres rob6t obejmuje:

- karczowanie drzew z wywozem dhuzyc karpiny i galezi.
- przesadzenie drzew 1 krzewow zywoplotowych

- uprawe gleby pod zalozenie trawnika

- zalozenie trawnika

- sadzenie drzew i krzewOw lisciastych 1 iglastych

- pielegnacje w roku gwarancyjnym.

4. Imstruktaz pracownikow.

4.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizac]i robot szczegodlnie
niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp.
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
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1 obuwia ochronnego.
4. 2. Zagospodarowanie placu budowy.
Dla pracownikow zatrudnmionych przy budowie terendw zieleni nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenia higieniczno — sanitarne w barakowozach, ewentualnie w kontenerach z
wydzielong jadalnia, gdzie powinno przypada¢ minimum 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikow
W ramach zapewnienia warunkéw higieniczno — sanitarnych 1 socjalnych nalezy
zabezpieczy¢ minimum 30 1 wody piinej na 1- go pracownika, szatnie na odziez robocza i
ochronng oraz kabiny WC utylizujace $cieki.
W pomieszczeniu socjalnym winna znajdowac sie apteczka 1 sprzet pierwszej pomocy.
Przed rozpoczeciem robot teren budowy nalezy oznakowal i zabezpieczyé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz oscbom wykonujacym prace.
4.3. Wykonanie prac zwiazanych z usuwaniem drzew.
Praca przy uzyciu pilarki spalinowej wymaga poddania pracownika specjalistycznym
badaniom lekarskim (wstepnym, a nastgpnie okresowym) i przeszkoleniu w zakresie jej
bezpiecznego uzytkowania
4.3.1. Obowigzujace zasady pracy z pilarkg
- pilarka winna by¢ wyposazona w bezwiadnosciowy hamulec bezpieczenstwa
- przy pracy pilarka nalezy uzywac kasku z ochronnikami stuchu i siatka chroniaca
twarz i oczy
- nalezy stosowac rekawice ochronne (ze znakiem CE) chroniace przed drganiami,
skaleczeniem, zimnem i wilgocia.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié:
- stan techniczny pilarki,
- napiecie pity lancuchowej,
- czy nie uszkodzona jest prowadnica, jej koncowka 1 tancuch
Jako paliwo nalezy stosowa¢ benzyng¢ bezolowiowa, pamigtajac by przygotowanie
mieszanki 1 tankowanie pilarki wykonac z dala od ognia.
Nalezy sprawdzié:
- czy pilarka prawidlowo reaguje na zwigkszanie 1 zmniejszanie obrotow,
- czy dziala wylacznik zapionu
- czy dziata hamulec bezpieczensiwa.
Podczas scinki drzew:

- zajmowac nalezy pozycj¢ z boku Scinanego drzewa
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- unikac ciecta gorng plaszczyzng prowadnicy
Pilarke nalezy przechowywaé z oproznionym zbiornikiem i ostonietym urzadzeniem
tnacym. Nie wolno przenosi¢ pilarki z wiaczonym silnikiem.
Przy Scinaniu drzewa winny znajdowaé si¢ przynajmnie] 2 osoby, jednoczesnie dbaé
nalezy aby w strefie zagrozenia nie przebywaly osoby postronne.
4.3.2. Kwalifikacje operatorow pilarek
Pracownicy obslugujacy pily mechaniczne do scinki drzew powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia.
4 3.3. Transport dragowiny, gatezi, karpiny.
Do wykonania robét zwiazanych z transportem Moze byé stosowany dowolny rodzaj
srodkow transportowych. Zalecany ciagnik kolowy z przyczepg duzycowa i skrzyniowa,
Przewozony fadunek nalezy rozmiescic rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunigciem.
4.4. Wykonanie prac zwiazanych z uprawa gleby, przesadzaniem drzew i kizewow,
zaldadaniem trawnika
4.4.1. Przesadzanie drzew i krzewow zywoptotowych
- Drzewa i krzewy Zywoplotowe przewidziane do przesadzenia nalezy wykopa¢ z bryla
korzeniowa, zadolowa¢ lub zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed uszkodzeniem
1 przesuszeniem w odziezy ochronnej i w rekawicach.
- Nasadzenia drzew i krzewOw nalezy rozplanowac, dotyczy to zarGwno miejsc nasadzen
jak 1 zgromadzenia ziemi urodzajnej do wypelnienia dotow.
- Prace nasadzeniowe nalezy wykonywac¢ w odziezy ochronnej 1 w rekawicach
ochronnych.
- Nie nalezy narazac sie na nadmierne dzialania promieni stonecznych, jesli to konieczne
stosowaé ochrong przeciwsioneczna.
4.4.3. Zakladanie trawnika
- Pracownicy wykonujgcy czynnosci zwigzane z nawozeniem i stosowaniem herbicydow
winni by¢ przeszkoleni.
- Nie wolno pali¢, pi¢, jes¢ w miejscach gdzie znajduja sie $rodki chemiczne.
- Wszystkie nawozy i inne $rodki chemiczne winny by¢ w oryginalnych opakowaniach z
instrukcja ich stosowania
- Przy stosowaniu nawozow i herbicydéw nalezy wybierac dni bezwietrzne.
- Oprysk nalezy stosowa¢ w masce ochronnej 1 okularach ochronnych oraz w odziezy

ochronne;j.



- Po uzyciu nawozy oraz inne $rodki chemiczne nalezy umiesci¢ w bezpiecznym,
wentylowanym i1 zamknietym pomieszczeniu.
- Po wykonaniu nawozenia czy oprysku nalezy dokladnie umy¢ rece przed opuszczeniem
miejsca pracy.
4.5. Wykonanie prac zwiazanych z pielegnacja trawnika.
Dla zachowania bezpieczenstwa pieszych, przy robotach prowadzonych do polowy jezdni
nalezy ruch pieszych skierowac na przeciwlegly chodnik i zabezpieczy¢ poreczami
oddzielajacymi jezdnie.
4.5.1. Obowiazujace zasady pracy z kosiarka
- kosiarka winna by¢ wyposazona w bezwtadnosciowy hamulec bezpieczenstwa
- przy pracy kosiarka nalezy uzywac kasku z ochronnikami stuchu i siatkg chroniaca
twarz 1 oczy
- nalezy stosowac rekawice ochronne (ze znakiem CE) chronigce przed drganiami,
skaleczeniem, zimnem 1 wilgocia,
Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic:
- stan techniczny kosiarki,
- czy nie uszkodzona jest cze$S¢ tnaca i obudowa
Jako paliwo nalezy stosowaé benzyne bezolowiowa, pamietajac by przygotowanie
mieszanki i tankowanie kosiarki wykona¢ z dala od ognia.
Nalezy sprawdzic:
- czy kosiarka prawidlowo reaguje na zwigkszanie i zmniejszanic obrotow,
- czy dziata wylgcznik zaptonu
- czy dziala hamulec bezpieczenstwa.
Kosiarke nalezy przechowywa¢ z opréznionym zbiornikiem i ostonietym urzadzeniem
tnacym. Nie wolno przenosi¢ kosiarki z wiaczonym silnikiem.
InstruktaZ pracownikéw przed przystapieniem do realizacji.
Szkolenie wstepne, ogolne nalezy przeprowadzi¢ dla wszysikich pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw na stanowiskach robotniczych powinny
by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji, a

takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad bhp.



