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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przebudowy
istniejgcego gazociagu sredniego cifnienia DN 50 w ulicach Polanieckiej-Sapiehy w
Lublinie, tacznie z przylaczami gazowymi znajdujacymi sig¢ w pasie drogowym.
Przebudowa jest konieczna w zwigzku z budows ulic.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopow

Ulozenie nowego gazociagu PE63

Wykonanie nowych odcinkéw przylaczy w pasie drogowym

Zamknigcie przeplywu gazn

Polaczenie przebudowywanego gazociagu z gazociagiem istniejgcym

Polaczenie przebudowanych odcinkéw przylaczy z istniejacymi odcinkami stalowymi
Demontaz fragmentéw wylaczonych odcinkéw gazociagu

1.4 QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Sie¢ gazowa $/c — sie¢ polaczonych gazociagéw shizacych do przesylania i
rozprowadzania paliw gazowych, o cisn. 10kPa<pr<0.5 MPa.

1.4.2. Przylacze gazowe — czgsc sieci gazowej od gazociagu sieci rozdzielczej do kurka
giownego instalacji gazowej wigcznie

1.4.3. Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego chroniacy przed
oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest
przewod gazowy

1.4.4. Tasma ostrzegawcza — tasma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa,
umieszczana w ziemi nad gazociagiem, w celu ostrzegania o jego poloZzenin w
przypadku prowadzenia prac ziemnych

1.4.5, Tasma lokalizacyjna — dwuwarstwowa tasma zazwyczaj polietylenowa zawierajaca
miedzy warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdhiz gazociggu z
tworzywa sztucznego w celu ustalenia trasy i glebokosci uozenia gazociggu, bez
koniecznosci jego odkopywania

1.4.6. Shupek oznaczeniowy — stupek stosowany do oznaczenia trasy gazociagu lub jego
punktu charakierystycznego



1.5 Ogélne wymagania

Podstawa prac jest projekt przebudowy gazociagu.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢é sprawdzona w firmie wykonawcze], w szczegblnosci pod katem
mozliwosci technicznych reahlizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w termimie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym przez niego za konieczny
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sieci gazowej.

1.6 Informacje o terenie budowy

Budowane ulice znajduja sie w pélnocnej czesci Lublina, migdzy ulica Obywatelska i
Spotdzielczosci Pracy. Zabudowa ulic jest mieszana, jedno i wielorodzinna. W ulicach jest
pelne uzbrojenie. W ulicy Polanieckiej ulozony jest kanal sanitarny DN200, wodocigg DN100,
kable energetyczne i telefoniczne. W ulicy Sapiehy utoZzony jest kanatl sanitarny DN200, kanat
deszczowy DN300 wodociag DN100, kable energetyczne i telefoniczne. W ulicy Hirszfelda
znajduje si¢ gazociag stalowy DN150.

Nawierzchnia ulic jest utwardzona ale catkowicie zniszczona. Nie ma chodnikow.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i1 na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 _Ochrona wilasnosci_i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone isiniejacych instalacji naziemmych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizacii robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dia mnych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zattudnionego na



placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoscei z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich wrzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacii i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku
na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERTALY

2.1 Wymagania ogdine

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 1.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiekiom budowlanym spehienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylgcznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrgbnymi przepisami sa m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktora

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

Z pdzn.zm. )

Wryroby, ktorych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélrym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadac
atest wytwdrcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Nalezy stosowacé rury i1 ksztattki z polietylenu duzej gestosci typ PE 80 szereg

SDR-11 o $rednicy 63x5.8 mm, ana na przylacza 25x3 w kolorze z6itym, zgodnie z ZN-G-
3150. Rury i ksztaltki winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50
wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia zaswiadczenie producenta ( dostawcy )
stwierdzajace zgodnos¢ wykonania danej partii z wymogami PN.

Rury winny by¢ oznakowane wg wymagan normy zakladowej ZN-G-3150. Zgodnie z

MP Nr 22/97 rury powinny posiada¢ i byé oznmaczone znakiem ,B”. Ksztaltki fabryczne



lub wykonywane metodg warsztatowa winny posiadac¢ atesty IGNiG do stosowania na
sieciach gazowych.

2.3 Polaczenia_rur.

Rury PE63 nalezy lgczyé za pomocs zgrzewania czolowego.
Rury 1 ksztaltlki PE25 laczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

2.4 Rury ochronne

Rury ochronne zastosowano przy skrzyzowaniach z istniejaca kanalizacja telefoniczng.

Rura ochronna z PE typ SDR 17.6 o $rednicy 90 x 5.2 mm L = 3.0 m. Wolna przestrzen
miedzy gazociagiem a rura ochronna powinna by¢ szczelnie zamknieta i faczy¢ si¢ z atmosferg
za posrednictwem rury wydmuchowej. Kolumne wydmuchowa nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i zakonczy¢ skrzynka do zasuw.

2.5 Rury oslonowe

Rure osfonowa zastosowano przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem istniejacym — kanalizacjg
sanitarng .

Rura ostonowa z PE typ SDR 17.6 o $rednicy 90 x 5.2 mm L =3.0 m. Koncowki rury
pozostawi¢ nieuszczelnione, dla wentylowania gazociagu.

2.6 Zabezpieczenie kabla energetycznego

Istniejacy kabel energetyczmy w miejscu skrzyzowania z gazociagiem zabezpieczy¢ rura
dwudzielng AROT (A 110 PS) na dhugosci co najmniej po 1.5m od osi skrzyzowania,

2.7 Oznakowanie podziemne rurociagu

-tasma lokalizacyjna szerokodci 60 mm.

Nalezy ulozy¢ ja wzdhiz gazociggu w odleglosci 5 cm od $cianki rury, a
konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.

- tasma ostrzegawcza szerokosci 200 mm.

Nalezy ulozy¢ ja 40 cm nad gazociagiem.

2.8 Wlaczenie przyviaczy do przebudowanej sieci

Na nowym gazociggn montowad tréjniki odgalezne 50/25..

2.9 Sladowanie materialéw

2.9.1 Rury PE

Magazynowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych -
temp. w miejscu skladowania do 30°C. Rury ukladaé¢ na roéwnym podiozu, na
podkiadach drewnianych. Wysokos¢ skladowania do 1.5 m

Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.



2.9.2 Ksztaltki i armatura
Skladowane opakowane w folic w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem slonca
1 wilgoci.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoine.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnos¢ maja gwarantowaé wlasciwe wykonanie robét.

koparka podsigbierna .25 m3

ubijaki rgczne

zageszezarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochdd samowytadowawczy

samochod skrzyniowy

zgrzewarka do zgrzewania

agregat pradotworczy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa¢ srodki transportu dostosowane do damego typu Tobot.

4.2 Transport Tur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w polozeniu
poziomym i ukiadaé przy wykopie.

4.3 Transport ksztaltek i armatury

Przewozié¢ w skrzyniach lub pudiach opakowane w folig.

4 4 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami
samowyladowawczymi.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujace] ciaglos¢ dostaw, w
miarg postgpu robdt



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przyeotowawcze.

Ustali¢ organizacje robdt, miejsce do odkiadania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskac
zezwolenie na tozpoczecie robdt i komisyjnie przyjac teren pod budowe.

W oparciu o projekt wykonawczy oraz stosowana technologie wykonawca opracowuje 1
zatwierdza karte technologiczna i instrukcje technologiczna zgrzewania

Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w
terenie irase sieci. Wytyczenie itrasy gazociagu powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

Odkry¢ istmiejace rury gazowe i sprawdzi¢ ich rzedne.

5.2 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i rgcznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do
1stme_| gcego uzbrojenia. Wydobyty grunt jest wywozony. Minimalna szerokos$¢ wykopu
winna wynosi¢ 0.4 m+DN. Przyjeto szerokos$¢ wykopu 0.8 m Zasypanie wykopow
piaskiem.

Roboty ziemne wykonywaé¢ wg PN-B-10736.

5.3 Podloze

Rury uklada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykona¢ z piasku grubego lub sredniego
o grub. 10 cm. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwartg swojej powierzchni. W miejscach zlaczy nalezy wykonac¢ dolki montazowe o
glebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po prdobie szczelnosci danego odcinka.

5.4 Ukladanie rur

Rury ukladaé na przygotowanym 1 utwardzonym podlozu, z zachowaniem
projektowanego spadku. W trakcie ukiadania przeprowadzac kontrole zewngtrznych
powierzchni rur. Dla rur PE dopuszcza si¢ zadrapanie o glebokosci nie wigkszej niz
0.5 mm.

Yaczenie rur wykona¢ zgodnie z karta technologiczng opracowang przez wykonawce
1 uzgodniong w ZG. Urzadzenie do zgrzewania winno posiada¢ dopuszczenie do
stosowania przy budowie gazociagéw. Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze
polietylenowej pisakiem wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem
zgrzewania.

Glebokos¢ ukladania rur wynosi ok. 1.2 m ( poniZe] istniejacego gazociagu, aby mozna
bylo wykonywac nowe odcinki rur bez wylaczania gazociggu istniejgcego )

Po 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng wlozy¢ bezposrednio nad
gazociggiem tasme lokalizacyjng a nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, o grubosci 10
cm. Dalej gazociag zasypac ukladajac na wysokosci 40 cm nad rurg tasme
osirzegawczag.



5.5 Rurvy ochronne

Zastosowano na skrzyzowaniach z kanalizacjg telefoniczng. Rura ochronna z PE typ SDR 17.6
0 Srednicy 90 x 5.2 mm L = 3.0 m. Wolna przestrzen miedzy gazociagiem a rurg ochronna
powinna by¢ szczelnie zamknieta i laczyé sie z atmosferg za poérednictwem rury wydmuchowe;.
Kolumne wydmuchowa nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczyc¢ skrzynka do
ZASuw.

5.6 Rury oslonowe

Rury ostonowe stosowane sa przy skrzyzowaniach gazociggu z kanalizacjg sanitarna.
Dla gazociagn PE63 zastosowano rure ostonowg PE SDR 17.6 DN90x5.2 mm o
dtugosciach 4 m.

Konce rury ostonowej pozostawié¢ luime, obsypane piaskiem. Nie wykonywac polaczen
rury przewodowe] w rurze oslonowe;.

5.7 Roboty przelaczeniowe na gazociagu

Na czas przebudowy istniejacy gazociag DNS50 oraz wszystkie przylacza beda czynne az do
wykonania przelaczenia. Wigczenie do istniejgcego gazociagu stalowego w ulicy Hirszfelda
wykona¢ przez zabudowanie trdjnika stalowego przylaczeniowe odgalezieniem bocznym 150/50.
Prace przelaczeniowe 1 wlaczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odplatnie Zaklad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

5.8 Przebudowa istniejacych przyviaczy gsazowych

Ustalono przebudowe kazdego przylacza gazowego , ktére znajdzie sie w pasie nowo
budowanej drogi. Przebudowa sigga ogrodzen. Nowe odcinki rurociagéow PE laczyc z
istniejacymi rurami stalowymi za pomoca polaczen PE/STAL.

5.9 Oznakowanie trasy gazociagu

System oznakowania trasy gazociggu sklada si¢ z elementéw podziemnych i nadziemnych, wg
ZN-G-3001 do 3004:2001
Elementy podziemne:
- tasSma lokalizacyjna szerokosci 60 mm.

Nalezy ulozy¢ jg wzdluz gazociggu w odleglosci 5 cm od $cianki rury, a

konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.
-tasma ostrzegawcza szerokosci 200 mm.

Nalezy ulozy¢ ja 40 cm nad gazociagiem.
Elementy nadziemne
- nalezy stosowac tablice orientacyjne wg ZN-G-3004
Nalezy oznacza¢ charakterystyczne punkty gazociagu tj wiaczenie do gazociagu glownego,
punkty zalaman, miejsca saczkdéw wechowych. Tablice mocowaé do trwatych obiekiéw na ulicy,
np. stupdw o$wietleniowych lub ogrodzen. Tablica powinna by¢ umocowana w polozeniu
pionowym tak, aby plaszczyzna jej byta rownolegia do osi gazociagu, na wysokosci 1.2 do 2.8 m
od poziomu terenu.
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5.10 Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu wykonaé po zasypaniu gazociggu w wykopie z
wykorzystaniem sprezonego powietrza o cisn. 0.4 MPa. Powierzchnia przekroju
wydmuchu powinna byé uzalezniona od powierzchni przekroju rurociaggu PE. Stosunek
powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju gazociagu winien wynosic
40-50%. Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbidr
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzié bezposrednio przed proba szczelnosci.

5.11 Proba szczelnosci

Po ulozeniu przewdd glowny PEG3 oraz kazde przylacze nalezy podda¢ probie szczelnosci. Po
wykonaniu wstepne] proby szczelnosci polaczen i armatury nalezy przeprowadzié

glowng probe szczelnoscei. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

normy PN-92/M-34503 oraz "Wytycznymi projektowania, budowy

i uzytkowania sieci gazowej z polietylenu" wydanymi przez Instytut Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie w 1992r.

Cisnienie prébne powietrza powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Do prob stosowa¢ manometry tarczowe
klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz manometr rejesirujacy. Manometr precyzyjny
wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony ( z zatwierdzeniem typu )
natomiast rejestrator legalizowany.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny ( dla przylacza 1 godzing ). Probe nalezy
wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Préba gléwna powinna sie odbywaé

w obecnosci wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci
rur PE proby szczelnosci moga byé prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie
od 0 °C do 25°C.

Nastgpnie wykona¢ przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia

droznogei i usuniecia ewentualnych zanieczyszezen. Z przeprowadzonych préb cisnienia oraz
czyszczenia gazociagu nalezy sporzadzi¢ protokoly. Wykresy i protokoly z préb cisnieniowych
dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.12 Zasvpanie wvkopdw 1ich zaseszczenie

Zasypka rurociggu w wykopie skfada sie¢ z dwdoch warstw :

- obsypki o wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obsypke nalezy stosowac piasek sypki drobnoziammisty wg PN-74/B-0248(0. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 95 %.
Zageszezenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé wg

PN-68/B-06050. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostala
wypchnieta w gore. Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest

takze piaskiem, ze wzgledu na polozenie gazociagu w ulicy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem _do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien wykonad
nastepujace badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- usialenie poziomu wody gruntowej

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopow przed zalewaniem woda

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie sposobu wylaczenia doplywu gazu

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Konirola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematyczne] kontroli prowadzonych robét
w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shizby techmiczne zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacja techniczna i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t nalezy dokonaé¢ po wykonaniu sieci gazowe] z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowa jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nize] wymienione elementy skladowe obmierzone wg innych jednostek:

- ksztattki w szt

- wykopy 1 zasypki - m3

-tasma Znacznikowa - m

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiorv techniczne czesdciowe

Ustalenie odcinkéw robét przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbidr czedciowy przeprowadza sie jak odbiér kofcowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protoké! z podpisami czlonkow komisji i wyszczeg6lnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbior koficowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego. W
sklad komisji wehodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
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odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
prob, badan i odbioréw czesciowych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m sieci gazowej obejmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopow

- wykonanie podtoza pod rurociag

- wozenie rur i ksztattek

- wykonanie polaczen zgrzewanych

- ulozenie gazociagu w rurze ochronnej

- ulozenie gazociggu w rurze osltonowej

- wykonanie polaczenia z istniejacym gazociagiem
- wykonanie przebudowy przylaczy gazowych

- wykonanie obsypki rur

- wykonanie préb szczelnosci

- zasypanie wykopow

- oZnaczenie gazociagu w tercnie tablicami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
ZN-G-3150 - (Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania
ZN-G-3001 - (azociagi.Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania i badania
ZN-G-3002 - (azociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.Wymagania i badania
ZN-G-3003 - (azociagi.Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-G-3004 - (azociagi.Tablice orientacyjne. Wymagania 1 badania
PN-91/M-34501 - Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-C-04750 - Paliwa gazowe.Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania

- Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu opracowane przez Karpacka Spotke Gazownictwa w Tarnowie

- Rozorzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. ( Dz.U.Nr97)

Opracowala:
inz. A. Gwiazda



