KOSZTORYS OFERTOWY

na budowe ulic w kwartale Polaniecka-Sapiehy- -
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, oswietleniem, organizacja ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Przebudowa przytaczy gazowych §/c

Branza sanitarna

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
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ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernyrmi o po-  |m3 34.560
d.1{jemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku samochedami sa-
mowyladowczymi do 5 t na odlegtosc do 1 km

Daoptaia za kazdy rozpoczety 1 km odleglosé transportu gruntu [m? 34560
kat. lIt ponad 1 km samochodami samowyladawczymi przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonsj

Krothos€é = 9

Whykopy liniowe o Scianach pionowych, szerakosci 0,8-2,5 m, m3 32.200
glebokosci do 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie
kat. HI-IV

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o po-  jm3 32.200
jemnodci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z
transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleg-
o&¢ do 1 km, grunt kat. I-lll

Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosé transportu gruntu [m3 32.200
kat. [ll penad 1 km samochodami samowyladowczymi przy
przewozie po drogach o nawierzehni utwardzonej

Krotnesc = 9

Zasypanie wykopow piaskiem spycharkami gasienicowymi 55 m3 £65.000
kW {75 KM), z zageszczeniem ziemi ubijzkami mechanicznymi ,
grunt kat. [l

Piasek do zasypania wykopu m?3 65.000
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Zatwierdzam do wydania
Wykonawecom
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2/|ROBOTY INSTALACYJNE
8iMontaZ rurociagdw z rur polietylenowych fi 25 mm w zwajach m 67.000
d.2
9itgczenie metody zgrzewania czolowego rurociggdw z rur poliety-|pot. 32.000
d.2!lenowych o Srednicy nominalnei 25 mm
10} Polaczenia PE/STAL 25/25 szt. 14.000
d.2
11{Czmnakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi, tasma z two- |m 67.000
d.2|rzywa sztucznego
12|Rury ochronne z PE, o sr. nomt. 90x5,2 mm o diug.3 m m 8.000
d.2
13|Montaz saczkow wechowych nad rurg achronng o Srednicy no- szt 4.400
d.2|minalnej 25 mm ze skrzynka uliczng
14|Praba szczelnosct gazociggow na cidnienie do 0,75 MPa, o m 67.000
d.2|$rednicy nomin. 253 mm
15|Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ARCT{A110PS} 1=3,00m zahazp. 7.000
d.2
16{Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych fi 25- im 67.000
d.2|32 mm ulozoneqo w ziemi

| Qgolem warto$€ kosztorysowa robot
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