KOSZTORYS OFERTOWY

na budowe ulic w kwartale Potaniecka-Sapiehy-
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, o$§wietleniem, organizacja ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym
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KOSZTORYS OFERTOWY
na budowe ulic w kwartale

Polaniecka - Sapiehy - Kleniewskich - Hirszfelda w Lublinie

d.5

grubosé warstwy wigzacej po rageszezeniu 6 cm, transpoit mie-
szanki samochodem samowylad. 5-10t

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zi zt
{4x5)
1 2 3 4 5 B
1{l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Robety pomiarowe przy liniowyeh rabotach ziemnych. Trasa km 0.5860
d.1{drog w terenie rowninnym
2|Reczne usuniecie warstwy ziemi uradzajnej m2 586.0
d.1
Razem dziai:
2|1l ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC
3|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralne-hitumicz- m2 3251.5
d.2|nych o grubasci 4 cm
4)Roboty remontowa - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl m 400.0
d.2[do 5 cm
5/Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. B cm: m2 591.0
d.2
6{Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o pow. do 1,0 m2 m2 10.5
d.2
7|Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wyrmniarach 35x35x5 m2 436.50
d.2|cm, na podsypce cementowo-piaskows]
8|Mechaniczne rozebranie podbudowy z keuszywa o grubosei 15 m2 40.0
d.2lcm
9|Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, m 802.0
d.2|na podsypce cementowo-piaskowej
10|Rozebranie faw pod krawegzniki z betonu (15x30 cm}) m3 51.3
d.2
11|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na m 703.0
d.2|podsypce piaskowej
12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- m3 306.62
d.2Imi do 5 t na odleglo$é 20 km
13| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o ar. do m2 251.8
d.2i4 cm 2 wywozem materialu z rozhiérki na odl. do 1 km
14{Transport materialow pochodzacych z rozbiorki semochodami t 24,7
d.2|samowytadowczymi na odleglos¢ dalszych 4 km (tacznie 5 km).
15|Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o pow. do 3, m2 6.0
d.2|0 m2 :
16{ Transpart wewngtrzny materiatow sztukowych o masie 1000- t 1.0
d.2(2000 kg na odleghksé do 5 km z zaladunkiem i wytadunkiem me-
chanicznym samochodem 5-10 &
Razem dziat:
3|lll. ROBOTY ZIEMNE
17|Raboaty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o po- m3 1411.3
d.3|jemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urabku samochodami sa-
mowyladowczymi do 5 t na adleglosc do 1 km, grunt o normalnej
wilgotnoéci kat. -1V
18|Reczne formowanie nasypdw. dostarczenie ziemi przez prze- m3 83.70
d.3|mieszczenie spycharkami lub zgamiarkami. grunt kategorii Hi-1V
19|Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. -1 m3 83.70
d.3
Razem dzial:
4|Iv. PODBUDOWY
20(|Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 5891.80
d.4|nawiarzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 11V
21|Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, m2 2801.50
d.4|pielegnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy 15 cm
22|Goma warstwa podbudowy z kruszywa lamanege, gruboié wars- m2 2801.5
d.4itwy po zageszczeniu 15 cm
23IMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsig asfaltowg na m2 65833.50
d.4!zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
24|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m2 2168.40
d.4!pielegnacja piaskiem i woda, grubosé warsiwy 10 cm
25| Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m2 576.00
d.4|pielegnacija piaskiem i woda, grubosé 14 cm
26|Goma warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubosé wars- m2 576.0
d.4|twy po zageszczeniu 15 cm
27|Pedbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m2 576.40
d.4|pielegnacja piaskiem i wodg, qrubosé 10 cm
28|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementern Rm=5 MPa, m2 576.40
d.4|pielegnacja piaskiem i wodg, grubosé 12 em
29|Padbudowa z chudego hetonu na poszerzeniach m2 50.4
d4
30|Mechaniczne wyrownywanie istnigjgcej pedbudowy mieszanka t 47.8
d.4{minerelno-asfaltowy, standard Il, transport mieszanki samocho-
dami samowyladowczymi 5-10 t na odl. 5§ km
Razem dziak:
5|V. NAWIERZCHNIE
31| Nawierzchnie z mieszangk mineralno-asfaltowych standard I, m2 2801.50
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d.5{ukiadane na podsypce cementowg-piaskowej, z kostki brukowej
betonowej kolorowe]

Lp. Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartosé
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 €
32{Nawierzchnie z mieszanek SMA 0/8, grubosc¢ warstwy Scieralngj m2 4132.00
d.5|po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samo-
wyiad. 510t
33!Nawierzchnia z kostki brukowe| betonowej grubesci B cm szarej, m2 1059.9

34]Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowsej szarsf grubosé 8 cm m2 186.50
d.5/na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku}

Razem dziak

6[VL. ELEMENTY ULIC
35| Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z m 1372.0
d.6|wykonaniem faw z betonu B-10 na podsypce cementowo-piasko-
wej
36|Chodniki z kostki brukowe] betonowsf grubosci 6 cm szarsj, m2 22464

d.6|ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej
betonowe] kolorowaj

37|0brzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na padsypce piasko- m 1521.0
d.6|wej, spoiny wypelniane zaprawg cemeniows

38|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m 92.0
d.6/wo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowa

Razem dzial:

7|vil. ROBOTY WYKONCZENIOWE

39{Humusowanie skarp przy grubosei warstwy humusu 5 cm m2 2097.00
d.7

40|Piantowanie {obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw, w mz2 2497.00
d.7 gruncie kat. IV

Razem dzial:

8|0OZNAKOWANIE

41|Slupki do znakow drogowych z rur sialowych o Srednicy 70 mm szi. 37.0
d.8

42| Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni po- szi. 440
d.8|nad 0,3 m2

43|Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0, azt. 5.0
d.8|3 m2

4410znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowy odblasko- m?2 113.4
d.B|wa, linie segregacyjne i krawgdziowe ciggfe, malowane mecha-
nicznie

45{0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa cdblasko- m2 39.8
d.8|wa, linie na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych, malowa-
ne mechanicznie

Razem dziak

9|IX. ZIELEN DROGOWA

46[Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z m2 2097.00
d.89|nawozeniem, grunt kat. Il

47|Pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie pfaskim m2 2097.00
d.9

Razem dziat:

10{X. ROBOTY INNE

48|Przebudowa wjazdow w ul, Polanieckiej w km 0+018,2 i 0+045,7 szt 3.0
d.10

49|Ustawienie palisady m 45
d.10

Razem dziak:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
QOgolem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:
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