KOSZTORYS OFERTOWY

na budowe ulic w kwartale Potaniecka-Sapiehy-
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, o$wietleniem, organizacjq ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Kanalizacja deszczowa
w ulicy Sapiehy

Branza sanitarna

Zatwierdzam do wydania
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
{4 x5)
1 2 3 4 § 6
1{ROBOTY ZIEMNE
1{Robaty ziemne wykenywane koparkami o pojemnosci fyzki 0,40 jm3 103.153
d.-1|m3, z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi do
5t na odiegiosé do 1 km, grunt o narmalnej wilgotnesci kat. Hi-IV
2|Dopiata za kazdy rozpoczety 1 kin odteglodé transpartu gruntu |m3 928.377
d.1|kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5t,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzongj
3|Pelne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiorka, $cian  |m? 158.130
d.t|wykopow, o szerokosci 1 m, giebokosci do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. |-IV
4|Wykonanie podiozy pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci |m3 7.058
d. 1[15 cm
5|Obsypka rur piaskiem,30 cm ponad wierzch rury z zageszcze- |m? 22.785
d.1|niem i podbiciem bokow recznymi ubijakami
6|Zasypanie wykopow piaskiem, spycharkami z zaggszczeniem |m?2 90.153
d.1|zageszczarkami.
7 |Piasek do obsypki rur i zasypania wykopaw m2 90.153
d.1
-1
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
zt zt
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
2|ROBOTY INSTALACYJNE
8|Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200x5,9 mm - |m 24 500
d.2|wykopy umocnione
8|Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o Sr. zewn. 250x7,3 mm - |m 25.000
d.2|wykopy umeocnione
10{Montz2 studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wy-|szt 2.000
d.2|kopach o Srednicy 1200 mmigl. 3,0m
11|Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowych wy-{0.5 m 5.000
d.2|kopach o $rednicy 1200 mm - dodatek za kazde 0,5 m réznicy
gtebokesci studni penad 3 m
12|Wykonanie podstawy studni betonowej mi 1.280
d.2
13|Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o Srednicy szt 4.000
d.2{500 mm z osadnikiem bez syfonu
14|Proba wodna szczelnosci kanalow rurawych o $rednicy do 250 |proba 1.000
d.2|mm
15|Przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych przy grubos- [szt 4.000
d.2|ci Sciany do 20 cm - otwdr o r, 250 mm
16|Przejscie szczelne przez sciany studni betonowych przy grubos- [szt 4.000
d.2|ci $ciany do 20 cm - otwdr o 5r. 200 mm
17{Wiaczenie przykanalika do istniejgcsj studni o $rednicy 250 mm |m 3.000
d.2
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Lp.

Opis

Jedn. miary

Hos¢

Cena
zt

Wartosc¢
zi
(4 x5)

1

2

6

3

ROBOTY REMONTOWE URZADZEN WOD.KAN.

18
d.3

Demontaz wlazow zeliwnych na studniach kanalizacji sanitamej i

deszczowej

kpl.

7.000

18
d.3

Osadzenie wiazow zeliwnych kl.D400 z zamknieciem ryglowym

w studzienkach

szt

7.000

19
|_d.3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych beto-

nem B-20, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

m23

0.720

| Ogélem wartosé kosztorysowa robét

Slown
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