KOSZTORYS OFERTOWY

na budowe ulic w kwartale Polaniecka-Sapiehy-
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, o§wietleniem, organizacja ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Kanalizacja deszczowa
w ulicy Polanieckie]
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc

zt zt
{4 % 5)
1 2 3 4 3 6
1|ROBOTY ZIEMNE
1|Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,40 {m3 198.717
d.1{m3, z fransportem urobku samochodant samewyladowczymi do

5t na odleglosé do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 111-1V

2|Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosc transportu gruntu  [m3 1788.453
1

d.1kat. I-[V ponad 1 km samochodami samowyladowczymido 5,
przy przewozie pe drogach ¢ nawierzehni utwardzone]
3|Petne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiorka, Scian  [m2 356.460
d.1|wykopow, o szerokosci 1 m, glgbokosci do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. i-IV
4|Wykonanie podiozy pod kanaly z materialow sypkich o grubosci |m3 14.475
d.1{15em
5|Qbsypka rur piaskiem,30 cm ponad wierzch rury z zaggszcze- |m3 48.235
d.1{niem i podhiciem bokdéw recznymi ubijakami
6|Zasypanie wykopdw piaskiem, spycharkami z zageszczeniem |m3 171.217
d.1|zageszczarkami.
7|Piasek do obsypkl rur i zasypania wykopow m3 171.217
d.1
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
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2|ROBOTY INSTALACYJNE
8|Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200x5,8 mm - |m 20.000
d.2|wykopy umacniong
9|Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn, 250x7,3 mm - jm 14.000
d.2|wykopy umocniong
10|Kanaty z rur PVC taczenych na weisk o &r. zewn. 315x8,2 mm - jm 64,500
d.2|wykopy umognioneg
11[Montaz studni rewizyjnych 2z kregdw betonowych w gotowych wy-iszt 3.000
d.2|kopach o Srednicy 1200 mmiglh 3.0m
12|Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wy-10.5 m -6.000
d.2|kopach o srednicy 1200 mm - potracenie za kade 0,5 m réznicy
gtebokesci studni ponad 3 m
13|Wykananie podstawy studni betonowej m3 1.820
d.2
14|Montaz studzienek ciekowych ulicznych zelbetowych o Srednicy |szt §.000
d.2[/500 mm z esadnikiem bez syfonu
15|Proba wodna szezelnosci kanatow rurowych o $rednicy do 300 |proba 1.000
d.2|mm
16|Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o Srednicy do 250  |proba 1.000
d.2|mm
17|Przejscie szczelne przez Sciany studni betonowych przy grubos- szt 2.000
d.2|ci $ciany do 20 cm - otwor o §r. 250 mm
18|Przejicie szczelne przez sciany studni betonowych przy grubos- | szt 6.000
d.2|ci Sciany do 20 cm - otwor o §r. 200 mm
19|Przejicie szczalne przez Sciany studni betonowych przy gruboé- {szt §.000
d.2|ci §ciany do 20 em - otwér o Sr. 315 mm
20|Wiaczenie przykanalika do istniejacej studni o Srednicy 250 mm |m 1.000
d.2
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3/ROBOTY REMONTOWE URZADZEN WOD.KAN.
21iDemontaz wiazow zeliwnych na studniach kanalizac]i sanitamej [kpl. 4.000
d.3
21" Osadzenie wiazow zeliwnych kl.D400 z zamknigciem ryglowym  |szt 4.000
d.3!|w studzienkach
22|Regulacja pionowa studzienek dliz urzadzen podziemnych beto- |m3 0.840
d.3|nem B-20, objetosé betonu w jednym migjscu do 0,1 m3

Ogdlem wartoS€ kosztorysowa robot
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