KOSZTORYS OFERTOWY

na budowe ulic w kwartale Potaniecka-Sapiehy-
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, o$wietleniem, organizacjgq ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Kanalizacja deszczowa
w ulicy Hirszfelda

Branza sanitarna

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
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Lp. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
zt zf
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/|ROBOTY ZIEMNE
1|Raboty ziemne wykenywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,40 [m? 33.656
d.1|m3, z transportem urobku samochedami samowyladowczymi do
5 t na odleglo$é do 1 km, grunt o nommalnej wilgotnosci kat. -1V
2[Dopiata za kazdy rozpoczety 1 km odleglo$é transportu gruntu {3 302.904
d.1|kat. -IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5t,
przy przewozie pa drogach o nawierzchni utwardzone|
3[Pelne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiorkg, Scian  |mZ2 74,790
d.1|wykopow, o szerokosci 1 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV
4Wykonanie podiozy pod kanaly z materialow sypkich o grubodei |m3 2.768
d.1{15 cm
5|Obsypka rur piaskiem,30 cm ponad wierzch mury z zageszcze- |[m3 9.430
d.1|niem i podbiciem bokdw reczrnymi ubijakami
6|Zasypanie wykepaw piaskiem, spycharkami z zaggszczeniem |m3 30.356
d.1|zageszczarkami.
7|Piasek do obsypki rur i zesypania wykopow m3 30.356
d.1
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zf
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
2|ROBOTY INSTALACYJNE
8|Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 160x4,7 mm - |m 9.000
d.2|wykopy umocnione
9|Kanaly z rur PVG taczonych na weisk o $r. zewn. 200x5,9 mm - |m 12.500
d.2|wykopy umocnione
10|Mentaz studzienak Sciekowych ulicznych zelbetowych o érednicy | szt 7.000
d.2(500 mm z osadnikiem bez syfonu
10'|Demoentaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér.  |kpl. 2.000
d.2{500 mm z osadnikiem bez syfonu
11|Odwodnienie liniowe Typ Multiline V100 szer.w swietle 10 cm,ze (m 8.000
d.2|skrzynka odplywowa 160 mm,ruszt Zeliwny kl.obc. D400
12|Fundament odwodnienia z betonu B20 m3 0.800
d.2
13|Przej$cie szozelne przez sciany studni betonowych przy grubos- |szt 1.000
d.2{ci sciany do 20 cm - otwor o $r. 160 mm
14{Przejicie szczelne przez Sciany studni betonowych przy grubos- |szt 2.000
d.2|ci $ciany do 20 cm - otwdr o §r. 200 mm
15|Wiaczenie przykanalika do istniejace] studni o Srednicy 150 mm |m 1.000
d.2
16|Wiaczenie przykanalika do istniejgce] studni o Srednicy 200 mm [m 2.000
d.2
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
4 2t
{4 x 5}
1 2 3 4 5 6
3|ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
17|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 |m2 18.450
d.3|cm
18[Mechaniczne rozebranie nawierzchri 2 mas mineralno-bitumicz- |m? 22.450
d.3|nych ¢ grubosci 4 cm
19|Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu kepar- [m3 5.132
d.3}ki o pejemnosci byzki 0,60 m3
20| Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami samawytadow- |m3 5,132
d.3|czymi do 5 t na odleglosé 1 km 2 mechanicznym wytadunkiem
20'|Doplata za kazdy dalszy rozpaczety 1 km transportu gruzu sa-  {m?3 5.132

d.3

mochodami samowyladowczymido 51
Krotno§é = 19
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
{4 x 5}
1 2 3 4 5 6
4|ROBOTY REMONTOWE URZADZEN WOD.KAN.
21|Demontaz wpustow ulicznych kpl. 5.000
d.4
22| Demontaz wiazdw zeliwnych na studniach kanalizac]i senitamej i [kpl. 11.000
d.4|deszczows]
22'|0sadzenie wlazow zeliwnych kl.D400 z zamknigciem ryglowym  |szt 11.000
d.4|w studzienkach | komorach
23|Requlacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych beto- [m3 0.720
d.4|nem B-20, objetosé betonu w jednym miejscu de 0,1 m3

|Ogdtem wartas¢ kosztorysowa robot
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