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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Wartoscé
zt

1

2

3

1.1

Roboty demontazowe

1.2

Roboty murowe

1.3

Schody zewnetrzne

14

Zadaszenie

1.5

Roboty tynkarskie i posadzkowe

1.6

Okladziny

1.7

Malowanie

ROBOTY BUDOWLANE W KOTL.OWNI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogdlem wartos€ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Slownie:
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Kott-bud-SP2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE W KOTEOWRNI
1.1 Roboty demoantazowe
1|KNR 4-01 0103- {Wykopy reczne skarpowe o gi. 3m odkrywajgce isniejgcy mur oporowy m?
d.1.1]06
spec.tech. ST-3
30311, 2+3.2°2.2°1.0+3.2°1.2"0.8+1.7"3.0"0.5+0.8*6"1.7 m? 31.982
RAZEM 31.982
2{KNR 401 0105- [Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem [m3
d.1.1j03 warstwami co 1S cmw gricl IV
spectech. 5T-3
31.882-0.5*1.5'6-0.8°6"1.7 m3 19.322
RAZEM 19.322
3|KNR 4-01 0212- |Rozbidria elementdw konstrukeiji betonowych zbrojonych - schody | postumenty m3
d.1.1|C3
spec.tech. ST-3
1.076.3'0.25 ms 1.575
1.6*0.12*3 m® 0.576
RAZEM 2.151
4|KNNR 3 0301-02 |Rozbiéria kenstrukcji z cegly ma zaprawie cementowej m3
d.1.1|spec.tech. ST-3
1.5°3.20.4+0.98*5.1*2.0+3.3*1.1*0.25+18*0.5"0.15 m?3 7.034
RAZEM 7.034
S|KNNR 3 0303-02 |Przebicla w Scianach z cegly na zaprawie cementowe] - otwor dizwiowy w magazynie  [m?
d.1.1|spec.tech. ST-3 |oleju
0.55*2.1*1.1 m? 1.271
RAZEM 1.271
SIKNNR 2 1302-01 [Analogia - demontaz okien stalowych (wsp. do R=0,3) m2
d.1.1ispec.tech. ST-3
26"1.5'2 mZ 7.800
RAZEM 7.800
7|KNNR 2 1302-03 |Analogia - demontaz drzwi stalowych (wsp. do R=0,3) m?2
d.1.1|spac.tech. ST-3
21 m?2 2100
RAZEM 2,100
8{KNNR 2 1301-06 |Analogia - demonta? daszkdw (wsp., do R=0,3) m?
d.{.1{spectech. $T-3
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
9|KNR 4-01 1301~ |Anazlogia - demonta2 krat (wsp. do R=0,3) m?2
d.1.1)0t
spec.tech, 8T-3
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 1306- |Demontaz konstrukcji schodow (ok. 0,25 t} szt.
d.1.1101
spec.tech. 5T-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 3 0601-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem_-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- m2
d.1.1]speetech. ST-3 |trach
3.078.5"2+3.0°5.5*2 m? 84.000
RAZEM 84.000
12{KNR 4-01 0108- |\Wyniesienie i wywdz grnizu oraz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi w migjsce  [m?2
d.1.1]02 wg uznania wykonawoy
spec.tech. ST-3
2.151+7.034+1.371+84*0.03+ 51 5*6+1.7*0.8*6.0 me 25.636
RAZEM 25.636]
13|KNR 4-01 0108- |Wyniesienie | wywdz zlomu samochodami skizyniowymi w miejsce wg uznania wyko- m?
d1.1)02 nawcy
spectech. ST-3
0.6 m? 0.600
RAZEM 0.600]..
1.2 Roboty murowe B B
14| KNNR 3 0302-02 |Uzupelnienie Scian graz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cemen- |[m?@
d.1.2|spec.tech. ST-3 |towej
0.67(1.0"1.1+0.45*2.6+1.5"0.25+1.0"1.0) m? 2.187
RAZEM 2.187
15/ KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych z oSciednica do kotiowni zamykanych na zamek rolkowy | kiuez  |m?
d.1.2|spec.tech. ST-3
2.1 m?2 2100
RAZEM 2,100
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Kotl-bud-SP2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Rarzem
16|KNR 0-19 0329~ |Monta2 okien zespolonych - okra uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 m?
d.1.2|08 WYTYCZNE:
spec.tech. ST-3 |*profil PVC wielokomorowy z poszerzeniam systernowym Zom;
*szyba zespolona k=1,1;
*laczny wsp. przenikania ciepla dla olna <1,6 Wim2K;
*glify obrobié obustronnie, oblistwewag | pomalowacé w kelorze Scian:
*okna wyposazone w klamki na kluczyk;
*przed wykonaniem sprawdzic wymiary ctwordw okiennych;
*wazystiie elementy okna winny posiadac atest
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
17{KNR 0-19 0929~ |Montaz okien zespolonych - okna uchylne i uchylne-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 |m?
d.1.2f{11 m2 - Wytyczne jak w poz. 1, w oknie przewidzie¢ otwdr do montazu rawiewu
spec.tech. ST-3
1.4*2.4 m? 3.360
RAZEM 3.360
13 Schody zewnelrzne
18(KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.6-25migiebdo 3.0mw |m?
d.13[spectech. ST-3 [gr.kat l-|ll - podsypka piaskowa pod schody
1.7*0.8'6.0 m? 8.160
RAZEM 8.160
19|KNR-W 2-01 Zageszczenie piasku ubjjakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m?
d.1.3|0228-0
spec.tech, ST-3
8.16 m? 8.160
RAZEM 8.160
20]KNNR 2 0102-03 [Deskowanie systemowe drobnowymiarowes Scian prostych betonowych fub 2elbetowych [m2
d.1.3|spec tech. ST-3
22.5'2+1.5"1.0°2 m? 48.000
RAZEM 48.000
211KNNR 2 010205 [Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podeiagow | wiericéw m2
d.1.3|spec.tech. 5T-3
.72 m? 2.040
RAZEM 2.040
22(KNNR 2 0101-0B | Deskowanie tradycyjne schodéw prostych nz piycie m?
d.1.3|spec.iech. ST-3
7.1*1.46 m2 10.366
RAZEM 10.366
23| KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukeji monelitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymio ér. do |t
d.1.3{spectech. ST-3 {14 mm
0.2 i 0.200
RAZEM 0.200
24/KNNR 2 010905 |Betonowanie Scian prostych zbrojorych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym |m?
d.1.3|spec.tech. ST-3 |z transportem betonu pompg - beton B 15
22.5'0.25+1.5"1.0"0.25 m3 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 2 0108-04 |Betonowanie schodow zbrojonych w deskowaniu systemowym drabnowymiarowym z m?
d.1.3[spectech. ST-3 |transportem betonu pomps - beton B 15 (wraz ze schodami w mag. olsju)
9.5*0.15°1.5+0.35'0.17*0.5"17+1.5"0.3'0.5 m? 23868
RAZEM 2.868
26]KNNR 2 0109-07 |Betonowanie belek podciggow i wiericéw zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-jm?
d.1.3ispectech. ST-3 {wymiarowym 2 transportem befonu pompa - beton B 15
0.4'0.4*1.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
Z7[KNNR 2 0106-02 [Betonowanie plyty betonowej 2 betohu B10 gr, 8cm przy schodach i nad zdemontowa- | m?®
d.1.3|spectech. ST-3 |nym koszem
{0.6+12+1.5*3.00°0.08 m3 0.836
RAZEM 0.936
28(KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc_powlokowe biturniczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji bitu- m2
d.1.3)01 micznej - pierwsza warstwa
spec.tech. 3T-3
22 5+3"3+1.5*1.5 m? 33.750
RAZEM 33.750
29|KNR 202 0603- |lzofacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wylk.na zimno z emulsji bitu- m2
d.1.3|02 micznej - druga warstwa
spec.tech. 5T-3
3375 m2 33.750
RAZEM 33.750
30]KNNR 2 1001-01 | Tynld zewnetrzne na Scianach plaskich | pow. poziomych zwykte 1l kategeril m2
d.1.3jspec.tech. 5T-3
225 m2 22.500
RAZEM 22.500
31(KNR 4-01 1201- |Trzylcotne malowanie farbami wapiennymi tynkéw Scian {(wsp. do R,M,5 = 1,5) m?
d.1.3(01

speclech. ST-3
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Kotl-bud-SP2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jm. Poszez Razem
22.5+3.2"(2 6*2+1.6+26+1.5) m? 57.380
RAZEM 57.380
32|KNR 2-02 1121~ |Okiadziny schoddw z plytek ukiadanych na kiej - przygotowanie podioza m2
d.1.3|01
spec.tfech. ST-3
9.2"1.46+0.17"1.46"17 m? 17.651
RAZEM 17.651
33|KNR 2-02 1121~ |Oldadziny scheddw z plytek 30x30 cm uldadanych na klej mrozoodpomy - gres antypes- |m?
d.1.3|05 lizgowy
{spec.tech. ST-3
17.651 mZ2 17.651
RAZEM 17.651
34} KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokoscl 10 cm na schodach z plytek ukiadanych na idej metodg kombinowa- [m
d.1.3{07 ng z przecinaniem plytek
Ispec.tech. 8T-3
9.2'2+1.5 m 19.900
RAZEM 19.900
35[KNNR 2 1301-02 |Pochwyty stalowe na wspomikach m
d.1.3|spectech. 5T-3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 1211- |Kraty pretowe o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.3(03
spec.tech. ST-3
2714 m2 3.080
RAZEM 3.080
14 Zadaszenie
37|KNNR 7 0208-03 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych - masa elementu 10kg - z t
d.1.4|spectech. ST-3 |ksztaltownikéw zimnogigtych S0x50x3 z dwukrotnym malowaniem podkiadowym
0.21 t 0.210
RAZEM 0.210
3BIKNNR 7 020805 [Wykonanie na budowie i montaz konstrukefi spawanych - masa elementu S0 kg -zka- |t
d.1.4{spec.tech. ST-3 |townikdw 60xE0xE z dwukrotnym malowaniem podidadowym
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
39|KNNR 7 0904-03 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkiadowa schoddw i pomostéw - |t
d.1.4jspec.tech. ST-3 |malowanie prosziowe
031 t 0.310
RAZEM 0.310
40|KNNR §1201-05 {Osadzenie w podfozu kotkow metalowych kotwiacych M10 szt,
d.1 4ispec.tech. 8T-3
164 szt 54.000
RAZEM 64.000
411KNNR 2 0403-02 {tacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej z mocowaniem do ksztaltownikdw stalo-  |m?
d.1 4|spectech. ST-3 [wych
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000]
42| NNRNKB 202 Pokrycie dachaw blachg stalows powlekang trapezowa Tr20 w kolorze braz m?
d.1.4|0529-01
spec.tech. ST-3
20.0 m? 20.000
RAZEM 20.000
43|KNNR 2 0504-01 |Obrdblki bfacharskie z blachy stalowsj powlekanej w kolorze braz przy szerokosci w roz- |m?2
d.1.4]spectech. ST-3 |winieciu do 25 cm '
9+0.25 m- 2250
RAZEM 2.250
44/KNR 0-19 1024~ |Analogia - wypelienie przestrzeni miedzy slupkami im@nem matowym gr. Bmm wra-  [m?2
d.1.4[11 mach aluminiowych
spec.tech. ST-3
125 m? 12.500
RAZEM 12.500
15 Roboty tynkarskie i posadzkowe =
45{KNNR 4 0224-01 {Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregow betonowych wewnairz budynkdw wykonywane {szt.
d.1.5|spec.tech. ST-3 {w gotowym wykopie, o gl do 1.0 m 2 wizzem lekkim o Srednicy 800mm, - wraz z podku-
ciem Scianek istniejace]j studni kwadratowej 76x76cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/ KNR 401 0207- (Zabetonowanie 2wirobetonern bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podlozach, sfropachi Im
d.1.5|03 Scianach bez deskowan i stempiowan - bruzdy po kanalizacji
spec.iech. 3T-3
11 m $1.000
RAZEM 11.000
471KNNR 2 1201-01 |Podkiady betonowe z betonu B-10 pod posadzke m3
d.1.5|spectech. ST-3
47*0.08 m? 3.760
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Kott-bud-SP2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 3.760
48 Kalkulacja indywidualna - uloZenie siatki stalowsj w warstwie posadziowe] m?
d.1.5{spec.tech. ST-3
47 miZ 47.000
RAZEM 47.000
49/KNNR 2 0101-02 |Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m2
d.1.5spectech. ST-3
{1.4'4+0.9*4)*0.1 m? 0.920
RAZEM 0.920
SC0{KNNR 2 010602 |Betonowanie betenem B-10 stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu fra-|m?3
d.1.5{spectech. ST-3 |dycyjnym
0.1*1.4*0.9*2 m3 0.252
RAZEM 0.252
51/KNNR 3 0302-02 |Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie olwordw w Scianach z cegly na zaprawie cemen- |m3
d.1.5|spec.tech. ST-3 [towe]
2.1*1.00.12+0.25*1.0 m3 0.502
RAZEM 0.502
S2|KNNR 2 0801-03 |Tynki zwykle wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2
d.1.5{spec.tech. 3T-3
5.5'3.0°2+8.53.0*2-1.4'2.4-2.1-1.0 m? 77.540
RAZEM 77.5401
S3|KNR 4-01 0708  Wykon.tynkéw zwyldych wewn.kat.lll z zaprawy cement. na aScledach szer.do 25 cm m
d.1.5105
spectech. 5T-3
2.5"6+1.0°8+42.1"4+1.1*2+2.4*4+1.4*4 m 48.800
RAZEM 48.800
S4{KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkow wewn z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stro- m?
d.1.5|02 pach,biegach i spocznikach
spec.tech. 3T-3
a7 m2 47.000
‘ RAZEM 47.000
35|KNR 4-01 0803-  |Uzupetnienie posadzki cementowe] o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na [m?2
d.15(02 ghadko - posadzka pod zdemontowanym murkiem w skiadzie oleju
spec.iech. ST-3
16*0.4 m2 6.400
RAZEM £.400
1.6 Oktadziny
56 Kalk. indywidualna - Przygotewanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg pod gla- |m?
d.1.6{spectech. ST-3 |zurei izolacje pozioms
47+5.5* 2 2+8.5*22-1.5*2 m2 100.000
RAZEM 160.000
57|KNR 2-02 0602- |Wykonanie izolacji preeciwwilgociowej posadzki pod gres w kotlowni z plynnej folii mZ
d.1.6|09 uszezelniajgoe] z otasmowaniem narozy
spec.tech. ST-3
47+0.58.5°2+5.5*2*0.5 m2 61.000
RAZEM 61.000
58|KNR 202 1118- |Posadzki plythowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie podioza m?2
d.1.6|01
spec.iech. ST-3
47 m2 47.000
RAZEM 47.00D
58{KNR 2-02 1118- {Posadzld jednokolorawe z plytek gresowych gat. | uldadanych na klej - gres wraz ze spol-|m?
d.1.6{08 nowanigm
spec.tech. ST-3
47 m2 47.000
RAZEM
GO|KNR 2-02 1120- | Cokoliki z gresu o wys. 10 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie  |m
d.1.6{01 podioza
spec.iech. ST-3
1.4*4+0.9%4 m 9.200
RAZEM 9.2006
61(KNR 2-02 1120- |Cckoliki z gresu o wys. 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek - cbudowa postu- [m
d.1.6|02 mentdw kotiow
spec.tech. ST-3
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
621KNR 2-02 0828- |Licowanie $cian plytkami glazurowymi na Klej - przygotowanie podioza m?
d.1.6/01
spec.tech. ST-3
2.05%(8.5°2+5.5*2-1.0-1.4+0.25*4) m2 54.530
RAZEM 54.530
63{KNR 2-020828- |Licowanie Scian na kisj plytkami ceramicznymi gat. | grub. min. 7mm wraz ze spoinowa- |m2
d.1.6|06 fniem
spectech. ST-3
54.53 m? 54.530
-6-
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Koti-bud-SP2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia J-mn. Poszcz Razem
RAZEM 54.530
B64|NNRNKB 202 (2.V1l) osadzenie listew wykoriczajgeych przy licowaniu Scian plytkami w pomieszcze-  |m
d.1.6|0842-02 niach o pow. ponad 8 m2
spec.tech. ST-3
2.1*18+8.5'2+5.52 m 65.800
RAZEM 65.200
65 Kalkulzcja indywidualna - uszczelnienie silikonem grzybebdjczym styku posadzki ze m
d.1.6ispec.tech. ST-3 |sciang
8.5°2+5.5"2+9.2-1.0 m 36.200
RAZEM 36.200
1.7 Malowanie
66 Kalk. indywidualna - Przygotowanie podioZa - jednolrotne gruntowanie emuisja gruntujg- jm2
d.1.7|spectech. ST-3 |cg
1.0%5.5°2+8.52)+47.0 m2 75.000
RAZEM 75.000
67| KNNR 2 1401-05 |Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farba akrylows dwukrotnie bez gruntowania  [m?
d.1.7{spec.tech. ST-3
75 m2 75.000
RAZEM 75.000]
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