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SPZ2co TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Wartosé
zl
1 2 3
1|ROBOTY INSTALACYJNE
2[ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
3 POSADZKI
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY INSTALACY.JNE
1 8T-1 DemontaZ rurociagu stalowesgo o polgezeniach spawanych o 5r.15 mm na m
d.1 cianie {piony, poziomy, cdpowietrzenie, gatazki)
1341.00 m 1341.000
RAZEM 1341.000
2 ST-1 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o$r.20 mm na m
d.A Scianie
158.00 11} 158.000
RAZEM 158.000
3 ST-1 Demontaz rurociggu stalowego o polgezeniach spawanych o sr.25-32 mm na m
d.1 Scianie
339.0 m 339.000
RAZEM 339.000
4 8T-1 DementaZ rureciggu stalowego o polgezeniach spawanych o $r.40-50 mm na m
d.1 Scianie
311.00 m 311.000
RAZEM 311.000
5 ST-1 Demontaz grzejnika 2eliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 wraz kpi.
dt z gatgzkami, zaworem grzejnikowym, obudows metalowo - drewniang
kpl. 87.000
RAZEM 87.000
G St-1 Demontaz grzejnika Zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalne] 7.5 m2 wraz z kpl.
d.1 galgzkami, zaworem grzejnikowym, obudowg drewniano - metalows
122 kpl. 122.000
RAZEM 122.000
7 8t-1 Demontz2 greejnika z rur stalowych oZzebrowanych 2 i 3 rzedowego G-2i G-3 0 szt
d1 di. 2.5-5.0 m wraz z galezkami, zaworami grzejnikowymi, obudowadrewniano -
metalowg
13 szt 13.0C0
RAZEM 13.000
8 St-1 Demontaz zbiomika odpowietrzajgcego o poj. do 10 dm3 szt
d.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
9 8T-1 Demontaz istniejacej izolacji na rurociggach instalacji centrainego cgrzewania m2
d.1 wraz Z plaszczem gipsowo - klejowym - analogia 30 % x R
123.00 m? 123.000
RAZEM 123.000
10 ST-1 Wymiana ruraciagu stalowego o pofaczeniach spawanych o $r.20 mm w kanale m
di wraz z uchwytami i podporami
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
1 8T-1 Wymiana rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r.25 mm w kanale m
d.1 wraz z uchwytami i podporami
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
12 ST -1 Wymiana rurociggu stalowego o pefgczeniach spawanych o $r-32 mm w kana- m
d.1 le wraz 2 uchwytami | podporami
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
13 8T-1 Wymiana rurociggu stalowego o pelgczeniach spawanych o sr.40 mm w kanale m
d.1 wraz z uchwytami ipodporami
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
14 5T-1 Wymiana rurociggu stalowega o polaczeniach spawanych o $1.50 mm w kanale m
d.1 wraz z uchwytami | podporamt
12.00 m 12.000 =
RAZEM 12.006}
15 8T-1 Rurcciagi w instalacjach ¢.o. stalowe o 5r. nominzalnej 15 mm o potaczeniach m
d.1 spawanych na Scianach w budynkach
1180.00 m 1180.000
RAZEM 1180.000
16 5T-1. Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r, nominalnej 20 mm o polgczeniach m
d.1 spawanych na Scianach w budynkach
220.00 m 220.000
RAZEM 220.000
17 ST-1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o Sr. nominalngj 25 mim o polgczeniach m
d.1 spawanych na Scianach w budynkach
104.00 m 104.000
RAZEM 104.000
18 ST-1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o Sr. nominalng] 32 mm o pelaczeniach m
d.a spawanych na Scianach w budynkach
174.00 m 174.000
RAZEM 174.000
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opts i wyliczenta jm. Poszcz Razem
techn.
19 ST -1 Rurociggi w instalacjach c.0. stalowe o 5r. nominalngj 40 mm o pelgczeniach m
dt spawanych na Scianach w budyniach
178.00 m 178.000
RAZEM 178.000
20 ST-1 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalne] 50 mm o polaczeniach m
d.1 spawanych na Scianach w budynkach
88.00 m 88.000
RAZEM 88.000
21 ST-1 Gizejnik piytowy Buderus K- 11 -40/0,50 kompletny, z zawiesiami odpo- set.
d.1 wigtrznikiem i korkami
1 szt. 1.00C
RAZEM 1.000
22 ST+ Grzejnik plytowy Buderus K- 11 - 50/ 0,40 kompletny, z zawiesiami odpo- szt
d.1 wigtrznikiern i korkami
i szt 1.000
RAZEM 1.000
23 ST Grzejnik plytowy Buderus K- 11 - 50/ 0,50 kompletny, z zawiesiami odpo- szt
d1 wietrznikdem i korkami
2 szt 2000
RAZEM 2.000
24 8T Grzejnik plytowy Buderus K- 11 - 50/ 0,60 kompletny, z zawiesiami odpo- szt
d.1 wietrznikiem i korkami
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23 5T-1 Grzejnik pfytowy Buderus K- 11 - 50/ 0,70 kompletny, z zawiesiami cdpo- szt.
d.1 wietrznildem { korkami
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26 ST Grzejnik plytowy Buderus K-11 -350/ 0,80 kompletne, z zawiestami odpo- szt.
d.1 wielrznikiem i korkami
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K- 11 - 50/ 0,90 kompletne, z zawiesiami odpo- szt
d.1 wietrznikiem 1 korkami
1 st 1.000
RAZEM 1.000
2B ST Grzejnik plytowy Buderus K- 11 -50/ 1,00 kompleine, z zawiesiami odpo- szt
d.1 wietrznikiem i korkami
9 szt 9.000
RAZEM 5.000
29 ST -1 Grzejnik plytowy Buderus K- 11 -50/1,20 kompletne, z zawiesiami adpo- sazt.
d.1 wietrznildem | kerkami
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
30 ST-1 Grzejnik piytowy Buderus K 11 - 90 / 0,80 kompletny, z zawiesiami, odpo- szt,
d.1 wiztrznikiem i korkami.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
H 8T-1 Grzejnik plytowy Buderus K 11 - 80/ 1,2 kompletny, z zawiesiami, odpowietrz- szt
d.1 rikiem i korikami.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32 5T-1 Grzejnik plytowy Buderus K 11 - 80/ 1,8 kompletny, z zawiesiami, edpowietrz- szt
d.1 nikiem i korikami,
2 szt 2.000
RAZEM 2.600
33 8T-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 30/ 1,40 kempletny, z zawiesiarmi, korkami, szt
d.l odpowistrznikiem.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 40/ 0,70 kompletny, z zawfesiami, koriami, szt
d.1 odpowietrznikiem.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 8T-1 Grzejnik piytowy Buderus K 22 - 401,00 kompletny, z zawiesiami, korlami, szt
d.1 odpowielrznikiem.
i szt 1.000
' RAZEN 1.000
36 8T-1 Grzeinik plytowy Buderus K 22 - 50/ 0,60 kompletny, z zawieslami, korkami, szt
d.1 odpowietraniidem.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 50/ 0,70 kompletny, z zawiesiami, korkamj, szt
d.1 odpowietrznikiem.
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis I wyliczenia jao. Poszcz Razem
techn.
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
38 ST-1 Grzejnik piytowy Buderus K 22 - 50/ 0,80 kompletny, z zawiesiami, korkami, szt
d.1 odpowietrznikiem.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
9 ST-1 Grzejnik phytowy Buderus K 22 - 507 0,90 kompletny, z zawiesiami, korkami, sat.
d.1 odpowietrznikiem,
32 sat. 32.000
RAZEM 32.000
40 8T-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 50/ 1,00 kompletny, z zawiesiami, korkzmi, szt
d.1 odpowietrznikiem.
5] szt 6.000
RAZEM 6.000
4 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 50/ 1,20 kompletny, z zawlesiami, korkami, szt
4.1 odpowietrznikiem.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
42 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 90/ 0,40 kompletny, z zawiesiami, odpo- szt
d.1 wietrznikiem i korkami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 5T-1 Grzejnik plytowy Buderus K22 - 90 / 0,50 kempletny, z zawieslami, odpo- szt
d.1 wietrznikiem i korkami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 5T-1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 90/ 0,60 kompletny, z zawiesiami, odpo- szt.
d.1 wietrznildem i korkami
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43 STA1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 90/ 0,80 kompleiny, z zawiesiami, odpo- szt
d.1 wietrznildem i korkami
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
45 ST -1 Grzejnik plytowy Buderus K 22 - 80 / 0,80 kompletny, z zawiesiami, odpo- szt.
d.1 wietrznikiem i koricami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 33 - 50 /0,60 kompletne z zawiesiami, odpowietrz- szt
d.1 nikiem, korkarmi.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 ST-1 Grzejnik plytowy Buderus K 33 - 50 /1,20 kompletne z zawiesiami, odpowiatrz- szt
d.1 nikiem, korkami.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 ST-1 Rury przylaezne o $r. 15 mm do grzejnikow plyfowych o polgczeniu na gwint kpt.
d.t
178 kpl. 178.000
RAZEM 178.000
50 8T-1 Zawory gizejnikowe termostalyczne proste z nastawg wstepng RTD-N-P i szt.
d1 glowica termostatyczng model wzmocniony RTD 3120 + 10 szt kluczykéw - o
&r. nominaine] 15 mm Danfoss Grodzisk Maz.
178 szt 178.000
RAZEM 178.000
51 ST-1 Zawory grzejnikowe odcinajgce mosigZne gwintowane Danfoss RLV, proste, szt.
d.1 powrotne a Sr. nominalnej 15 mm
178 szt 178.000
RAZEM 178.000
52 ST-1 Odpowietrzniki automatyczne-z zawerem stopowym o Sr. 15 mm umieszczone: szt,
d.1 pod stropem
48 sz, 48.000
RAZEM 48.000
53 8T-1 Zawory kulowe pod odpowietrznik o €r. pominalnej 15 mm szt.
d.1
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
54 ST-1 Zawor spustowy o Sr.20 mm szt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
55 ST-1 Kryzy diawigce w polaczeniach gwintowanych o $r. nominalngj 15 /2 mm st
d.1
2 szt 2.000
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia jm Paszcz Razem
techin.
RAZEM 2.000
56 8T-1 Zawér kulowy gwintowany z patSrubunkiem o §r. 15 mm szt
d1
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
57 8T+ Zawdr kulowy gwintowany z pdtSrubunkiem o &r. 20 mm szt.
d1 .
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
58 ST-1 Zawor kulowy gwintowany z pétSrubunkiem o Sr. nominalinej 25 mm szt
d1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59 5T-1 Zawor kulowy gwintowany z péiSrubunkiem o Sr. nominalnej 32 mim szt
d.i
3 sz 3.000
RAZEM 3.0008
&0 ST-1 Zawor kulowy gwintowany o $r_ nominalnej 40 mm szt
d.1
3 szt '3.000
RAZEM 3.000
61 ST-1 Zawar regulacyjny TA STAD d = 40 mm ukl.
d.1
3 ukd. 3.000
RAZEM 3.000
62 8T-1 Zawor regulacyjny TA STAD d =32 mm ukd.
d.1
1 ukd. 1.000
RAZEM 1.000
83 8T-1 Préby szezelnosci Instalaci ¢.0. z rur stalowych | miedzianych w budynkach m
d.1 niemieszlainych
2001.00 n 2001.000
RAZEM 2001.000
64 ST-1 Préby z dakonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz
d.1
178 wz, 178.000
RAZEM 178.000
65 8T-1 Malowanie rur stalowych o Sr: do.S0 mm - przygotowanie powierzchni, 2 x.za- m
d.1 gruntowanie farbg ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60 %
2001.00 m 2001.000
RAZEM 2001.000
&6 ST-1 Malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm - 2 x malowanie emalig ftalowa ogdl- ™
d1 nego stosowania
2001.00 m 2001.000
RAZEM 2001.000§
a7 ST+ [zolacia ofulinami z pianki PU w plaszezu dla rur o &r. 15 mm - gr. 25 mm - m
d.1 analogia
82.00 m §2.000
RAZEM 92.000
68 ST -1 lzolacja otulinami j.w. dla rur o Sr. 20 mm - gr.25 mm - analogia m
d.A
20200 m 202.000
RAZEM 202.000
69 5T-1 lzofacfa otulinami j.w. dia rur o $r. 25 mm - o gr. 30 mm - analogia m
di
104.00 m 104.000
RAZEM 104.00¢
70 ST-1 lzolacja otulinami j.w. rur o Sr. 32 mm - gr. 30 mm - analogia m
d.1
158.00 m 158.000
RAZEM 158.000
71 ST-1 lzolacja otulinami j.w. dia rur o S, 40 mm - gr. 30 mm - analogia m
d.1
253500 m 255.000
RAZEM 255,000
72 8T-1 [zolacja otulinami j.w. - dia rur o Sr. 50 mm - gr.30 ram - analogia m
d1
166.00 m 166.000
RAZEM 166.0400
2 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
73 5T-1 Przebijanie (przewiercenie) otworéw mechanicznie na rurociagi o sr. do 60 otw.
dz2 mm o diugesci do 40 cm w Sciarmach iub stropach z betonu - analogia
227 ofw. 227.000
RAZEM 227.000
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8P 2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Paszcz Razem
techn.
74 5T-1 Uzupeinienie Scian, stropdw (sufitow) i podidg po przewiertach na przewody m?
d2 c.0., doprowadzenie do stanu pierwotnego - analogia
27.00 m? 27.000
RAZEM 27000
75 8T-1 Whykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie cementowej - wspor- m?
d.2 nikdw, podparc, uchwytdw po grzejnikach I rurogiagach
133 m* 13.300
RAZEM 13.300
76 5T-1 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo-wa- m2
d2 pienngj na stropach, belliach, podeiggach, biegach, spocznilach na podiozu z
betonu, siatek, plyt widrowo-cementowych {do 1 m2 w 1 migjscu)
31.00 m? 31.000
RAZEM 31.000
77 8§T-1 Uzupelnienie tynkdw zwyklysh wewnetrznych kat. |l z zaprawy cement.na $cia- m?2
d.2 nach i slupach prostokainych na padioéu z cegly | pustakow {do 5 m2 w 1 miegj-
scu)
534.00 m? 534.000
RAZEM 534.000
78 ST-1 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitdw farbg emulsyjng z m?
d2 przetarciem tynkow - pod grzejnikami | po zdementowanych rurociagach inst.
¢.0. - do koloru istniejgcego
534.00 m2 534.000
RAZEM 534.000
78 8T-1 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg olejng z jednokratnym m2
d.2 szpachlowaniem - pod grzejnikami i po zdemontowanych rurociagach c.o. -
w kolorze Scian istniejgeych
534.00 m2 534.000
RAZEM 534.000
80 8T-1 Wywiszienie gruzu, zlomu: grzejnikdw, rur,wentylacji, obuddw grzejnkowych m3
d2 samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km
£1.00 ms 61.000
RAZEM 61.000
81 ST+ Wywiezienie gruzu, ziomu j.w. samochedami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 me
d2 km - na odleglosé wg. uznania wykonawcy
51.00 m3 61.000
RAZEM 61.000
82 8T-1 Wywiezienie zolacji wraz z jej utylizacja samochodami skazyniowymi na odl.do m?
dz 1 km
234 m? 23.400
RAZEM 23.400
83 5T-1 Whywiezienie izolacfi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - na od- m?
d.2 legha$é wy. uznania wykonawcy
234 m? 23.400
RAZEM 23.400
84 ST-1 Demontaz przyioys kanalow wewnalrz budynku pref.plytami Zelbet.o gr.éom - R m2
d.2 x50%
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
85 8T-1 Rozbidrka elermentow konstrukeji betonowych zbrojonych (kanatéw) m3
d2
4.8 m? 4.800
RAZEM 4.800
86 8T-1 Obramowanie z katownika kanalu wewnatrz budynku m
d.2
44.00 m 44.000 e
RAZEM 44:.000;
a7 5T-1 Przykrycia kanaldw wewnalrz budynku prefabrykewanymi plytami zelbetowymi m? '
d2 o grubesci 6 cm
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000/
88 5T -1 Wiaz kanalowy KZO typ BK 800 o wym. 800 x 800 mm - anglogia szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
as ST-1 Wykonanie cbudowy grzejnka o wym. 3,0 m x 1.5 m na stelazu metalowym - szt
d2 listewki drewniane 2 x 3 cm, polakierowane, konstrukefa zabezpieczona anty-
korozyjnie i pomalowana
34.00 szt 34.000
RAZEM 34.000
3 POSADZKI
80 ST-1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - piytki pov m?
d3
4456.20 m2 446.200
RAZEM 446.200
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
91 §T-1 Zerwanie posadzkd cementowej grubosci 3 cm. me
d.3
446.20 m2 446,200
RAZEM 446.200
92 5T -1 {(z.V1l} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m?
d.3 GRUNT" - powierzchnie poziome -posadzki
446.2 m?2 446.200
RAZEM 446.200
93 5T-1 Warstwy wyréwnawcze pod pesadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte m?
d3 na gladko
446.20 m? 446.200
RAZEM 446.200
94 ST-1 Warstwy wyrdwnawcze pod pesadzki z zaprawy cementows] - dodatek lub po- m?
d3 trac.za zmiane grub.o 10mm x 3
446.20 m2 446.200
RAZEM 446.200
g5 §T-1 Wymiana elementow progow drewnianych na progi metalowe montowane na szt
d.3 dyble.
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
g6 ST-1 Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome posadzki pod wylda- mZ
d3 driny
8.50*6.00 m2 51.000
8.50"6.00 m2 51.000
10.40*6.00 m? £2.400
4.00°6.00 m? 24.000
) RAZEM 188.400
97 5T-1 Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujace] gr. S mm m2
d.3 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad & m2 posadzki pod wyktadziny
446.20 m? 446200
RAZEM 446.200
98 ST-1 (z.VIE} Warstwy wyrownujgce 1 wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce] - m2
d3 dodatek lub potrgeenie za zmiane grubssci o 1 mm
445 20 m? 446.200
RAZEM 446.200
a9 5T-1 Posadzki 2 wykdgdzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rufonowe m?
d3 gr. min 2,5 mm - wyldadzina trudnoscieralina , antystatyczna , trudnozapalna,
musi posiadac atesty , posadzka uldadana w trzech kolorach spawana sznu-
rem spawalniczym z wyloZzeniem na Sciany wys.10cm. po przez zastosowanie
listwy wyohleniowej | wyrdwnanie Scian na wys. 15 om.. Wzory | kolory do uz-
godnienia z uZytkownikiem. Wylkdadzina ukdadana w salach lekeyjnych .
496.20 m? 496.200
RAZEM 496.200
100 ST-1 Listwa katowa PK 40 stosowana pod wykiadzing na styku Sciany z posadzia. m
d3
462.3 m 462.300
RAZEM 462.300
1M ST-1 Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykadzin ruionowych m2
d3
44620 m2 446.200
RAZEM 446.200
102 8T-1 Wywdéz gruzu , pov oraz inne elementy rozbiorkowe samochodami samowyia- mé
d.3 dowezymi na.odlegiosc do 1 km grunt.kat. Il
34.20 m 34.200
RAZEM 34.200
103 ST-1 Wywdz Ziemi , gruzu oraz inne elementy rozbidrkowe samochodami samowy- m?
d3 tadowczymi - za kaZdy nast. 1 km - na najblizsze wysypisko odlegiosc wg.
uznania wykonawcy.
34.20 m? 34.200
RAZEM 34.200
104 8T-1 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m?
d3 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
247580 m2 2476.800
RAZEM 2476.900
105 8T-1 {z.Vil) Gruntowanie podiozy preparstami "CERESIT CT 17" 1"ATLAS UNI m?
d3 GRUNT"” - powierzchnie poziome
78440 m?2 784.400
RAZEM 784.400
106 8T-1 (z.VIf} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m2
d3 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1692.50 m? 1692.500
RAZEM 1692.500
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SP2co PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
107 8§T-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi- m2
d.3 téw , do malowania sufitow w sali gimnastycznej wykonawca doliczy koszt rusz-
towarn | czas pracy rusztowan.
784.40 m? 784.400
RAZEM 784.400
108 8T-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych starych m2
d3 tynkow wewngtrznych scian
1692.50 m2 1692 500
RAZEM 1692.500
109 ST-1 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z m2
d3 jednokrotnym szpachlowaniem
386.60 m2 386.600
__RAZEM _ 386.600]
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