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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pt.:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Kottowni gazowej z instalacjg gazowa

QOraz z robotami budowlanymi

- Dotyczacy obiektu:
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 1
zlokalizowany w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

. . . . Nr uprawnien .

Funkcja Imie i nazwisko Nr czionk. IIB /E_gdpls
pnggigx‘x{m Mgr inz. Adam 871/BP/98 ! rt_-',:}ﬁfaésymiuk
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Lublin, 04-2008
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Biecznt L2y Olrcgows]
Lubelska Okrggowa Izba
InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-11-29
20-029 Lablin, ul. M.C.Skiodowskiej 3
tel/fax 532-76-31 .
ZASWIADCZENIE

Pani Maksymiuk Renata nr eWidencyjny LUB/IS/0193/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Ratajczaka 10

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiad.a
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne cd dnia 2008-01-01 do dnia 2008-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowej
Izby InZzynieréw Bugownictwa

) . LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
TN S W LUBLINIE
P e ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
el tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12
Picczet Izby Okaggowej
Lubelska Okregowa Ezba
Iuiyn.ie_réw Budownicm{a‘ Lublin, dnia 2007-11-29
20-629 Lublin, ul. M.C.Skbodowskiej 3
tel/fax 532-76-31 i
ZASWIADCZENIE

Pan Maksymiuk Adam nr ewidencyjny LUB/S/0192/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Ratajczaka 10

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-12-31

Kopig dofgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowej
Izby InZzynieréw Bx;gqunictwa
"'—_'__'———__“ / 3
inz. Zbig'ﬁ/iﬁ‘{%v Mitura




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Paxzgt Laby Okrgeowey
Lubelska Okregowa Izba . .
.hliynierﬁw Bﬂd(}“"ﬂicma LUb!in, dﬂla 2007‘1 2'19
20-029 Lublis, ol M.C Sklodowskig 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE
Pan Kozak Wiadystaw nrewidencyjny LUB/B0/0401/01
adres zamieszkania 21-040 Swidnik Skarzynskiego 6/11
jest czionkiem Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-06-30

Kopie dofaczono do akt osobowych.

Przewoduiczacy

Lubelskie; Okregowej
Izby InZynierow a;ﬁ\:ﬁictwa
L il / 7 ’f{ ]

£ ;
ﬁg.r_iaé:’ZFigm;y’Mitura



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pt.:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Kotfowni gazowej z instalacjg gazowa
Qraz z robotami budowlanymi

‘Dotyczacy obiektu:
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 1
zlokalizowany w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

iei . Nr uprawnien .

Funkeja Imig i nazwisko | np crtonk. 11B Podpis
PRBOQEKEJ\\'NT Mgr inz. Adam 871/BP/98 mgr inf L
SANITARNEJ] Maksymiuk LUB/1S/0192/01 |  \/dXff oz

S ;Ui "‘f-\'", .

SPRQ‘g:;;";ACY Mgr inz. Renata 367/Lb/20601 :Tp‘gi'fiﬂli " "fath Maksymiuk
Maksymiuk LUB/IS/0193/01 | ¥Pr- 26 &f frol r 367/Lb/01

SANITARNEJ - '
PR;’;E::?:,NT inz. Wiadystaw 409/70 }

BUDOWLANEJ Kozak LUB/B0O/0401/01

Lublin, 12-2005



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczcé Lzby Olkregawej ; 2004-11-30
Lubelska Okregowa Izba Lublin, data . &YX 00N
InZynierdw Budownictwa

20-029 Lublin, ul. M.C. Skiodowskiej 3

tel flax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .....Maksymiuk Adam nr ewidencyjny .....LUBNS/0192/01

adres zamieszkania .....21-040 Swidnik Modrzewiowa 6/20

..................................................................................................

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kopig dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrezowej
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DECYZJA Nr 871/BP/98

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust.
3, pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz.
414/ oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U.95. or 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i2 KPA, po rozpatrzeniu
waniosku Pana mgr inz. Adama Maksymiuka z dnia 10.07.1998r. wobec ztozenia egzaminu z

wynikiem pozytywnym
UDZIELAM

Panu Adamowi MAKSYMIUKOWI

magistrowi infynierowi
ur. dnia 25 pazdziernika 1970 roku w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczeil w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

RN Uzzsadnienie
Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan mgr inz. Adam
Maksymiuk:
1. odbyt studia wyzsze magisterskie na kierunku inzynieriz sanitarna w zakresie urzadzen
sanitamych,

2. spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawnien budowlanych, :
3. zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.
Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, zz posrednictwem Wojewody Bialskopodlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej

OtrZymania.

Otrzymuja: FR
1/ Pan Adam Maksymiuk - H
zam. 21-500 Biala Podlaska (oL
ul. Okrefma 6 R
2/ Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego RV
w Warszawie T
3/ala.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-27681, 534-78-12

: : 2004-11-30
Lube[ls"lf:tglzrm:a Izba : Lublin, data . £t timens
InZzynieréw Budownictwa

20-029 Lublin, ul. M.C. Skiodowsidej 3
tel ffax 532-76-31 | ZASWIADCZENIE
>
Pan/Pani ....Maksymiuk Renata . nr ewidencyjny ... LUB/AS/0133/01

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby lnZynierow Budowniciwa t posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kopie dolaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskie] Okregpwej ©
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inie | Lublin, dnia 01 marca 2001 r.

Znak: ABU.OU.73421252001
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust21i 4, art. 14 ust 1pkt 4 ust3
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednality w Dz.U.00.106.1126 /
oraz § “ust1i§ 4 ust2 rozporzadzenia Ministra Gospodarkr Prze: trzennej i Budownictwa z
dnia 3L grudnia -1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie
/Dz.U.95.8.38 /, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA ltekst jednolity w Dz.U.80.9.26 z pézn.
zmianamif - po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Maksymiuk z dnia 11 grudnia 2000 r.-

wobec zlozenia egzaminu z wynikiern pozyilywnym-

Pani Renata Magdalena MAKSYMIUK
' magister inzynier
g ur dnia 11 listopada 1971 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kr ewid. 367/Lb/2001

do projekiowania bez ograniczes
W specjalnodai instalzcyvinej w zakresie sieci, instalacii i urzadzesn:
| wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
) wentviacvinych i gazowych

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Renata Maksymiuk;

1. Ukonczyla siudia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spefnifa warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazaia
praktyke niezbedna do uzyskania uprawnien budowlanych;

2. Zlozyta egzamin z wynikiem pozy fywnym.

Waobec powyzszego, decyzjq niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji ninigjszej sluzy wniesienie odwolania do Giownego [nspektora Nadzoru Budowlanego
v Warszawie, za posrednictwem Wojewedy Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji

Wt ™
=T o,

Otrzymyia:

1. Pani Renata kizksymiuk
ul. Modrzewiowa 6/20
21-040 Swidrik :

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

3. aa :




e LUBELSKA OKREGOWAIZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AT :. W LUBLINIE
B ul. M. C. Skiedowskiej 3, 20-029 Lublin
71 tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12
bl Lublin, data . 2005-06-20

Iniyuierdéw Budownictwa
20-029 Lubim, ul. M.C. Skiooowsiiej 3

telffax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Kozak Wiadystaw .. nr ewidencyjny ... oo e

.....................................

adres zamieszkania ... & e WU R TR

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od oagpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20050701 4o dnia .2005-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.




PREZYDIUM Lublia, dnia___ & _grudnia 19_70 .

WOIEWAOZKIE] RADY HARODOWE)
Wydzial Budownictwa

Urbanistyki i Architekiury
w LUBLINIE

Nr ewid. vprawn. 509/70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, ar. 19 vst, | pkh. | i art. 20 ust. | usfawy z dnia
31 siyczma 1961 r. — pruwa budowiane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
§29i § usted pkt 1 ozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budowniciwa, Urbanistyki i Architekltury z dnia 10 wrzeénic 1962 r.
v sprawie kw cfrf:icccgs fachowych cedb wykenvjgeych funkeje fechniczre

o budowrichwie powzzechnym (Do UL sre B3, pez 260]

ot ey omeo e
i

w specjalnoci lun:trukcy jno ; m“’iﬂ"i :

uprawnienia budowlane do _’FM3 projektéw budnlmhﬂkm-

strukcy jnyeh wezelkich obiektéw budowluqyeh, projektéw insta~

lacil 1 ursqiuﬁ -anitarnyuh 3 wyjafkies skewplikewsnyoh

ursadseh i instalneji eras wtgpu;jqqah prejekt&r budowln-

nych mlﬂtomnomoh:

o/ wsxelkich ebiektéw. 'budwltqph mmhch saliesazyoh
do budownietwa pnuoohugo,

b/ oblektéw budewlanyoh o pro:tej architekiurze /§ 1 ust.3/,

o/ budynkéw pmmlwy.h o uhnnttcm wylascznie prodnhy;gu-
. Iub :kh.dm.
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CZESC RYSUNKOWA

4. Symacja

1. Schemat technologiczny kotlowni

2. Rzut kotlowni - technologia skala 1:30
3. Rzut kotlowni — instalacja wod skala 1:50
4. Przekroje kotlowni ' skala 1:50
3. Rzut kotlowni — kanalizacja skala 1:50
6. Rzut kotlowni — wentylacja i odprowadzenie spalin skala 1:50
7. Schematy kominow

8. Instalacja gazowa — rzut parteru skala 1:1G0
9. Rozwiniecie instalacji gazowej skala 1:100
10. Punkt pomiarowy skala 1:10
11. Obudowa punkiu pomiarowego skala 1:10
12. Roboty budowlane — stan istniejqcy skala 1:50
13. Rzut kottowni — roboty bydowlane skala 1:50
14. Rzut kotlowni — roboty budowlane skala 1:30
15. Przekroj A-A skala 1:50
i16. Przekroj B-B skala 1:50
17. Konstrukcja schodow wejsciowych Skala 1:20
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt kotlowni gazowej wraz z instalacja gazowa dla
potrzeb kottowni w budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 zlokalizowanej w Lublinie przy ul.
Mickiewicza 24.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

a) uzgodnienia z inwestorem

b) wizja lokalna budynku

c) katalogi producentow materialow 1 urzadzen

d) cbowiazujgce normy 1 przepisy

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

technologia kotlowni gazowe]

roboty budowlane w kotiowni

instalacja gazowa zasilajaca przedmiotows kotlownig wraz z punktem pomiarowym
adaptacja istniejacej instalacji wodociggowej

drobne roboty towarzyszace

4. Opis stanu istniejqcego

Budynek wybudowany w latach pig¢dziesiatych posiada dwa skrzydla. Jedno skrzydlo —
dydaktyczne — posiada trzy kondygnacje i jest calkowicie podpiwniczone. Drugie skrzydlo posiada
2+3 kondvgnacji i jest nicpodpiwniczone.

Budynek podlegaé bedzie termomodernizacji polegajacej na docieplenin $cian i stropéw oraz na
wymianie instalacji ¢.o. Jest to przedmiotem odrgbnego opracowania.

Charakierystyka budynku:
e Kubatura ogrzewalna - 10 390 i’
¢ Powierzchnia ogrzewalna -339%4m”
e Istniejace zapotrzebowanie ciepla - 320 kW

Obecnie budynek zasilany jest kotlowni olejowej. Istnicjaca kotlownia wykomana w 19931
zlokalizowana jest w podpiwniczeniu. Posiada odrgbne wejscie, ktore nie spelnia istnmiejacych
przepisow. Stan urzadzen kotlowni jest dobry. Jednakze redukcja zapotrzebowania ciepla budynku
na cele c.o. o polowe oraz bardzo wysckie koszty ogrzewania olejem opalowym wymuszajg
konieczno$¢ jej modermizacji. Ponadto technologia kotlowni nie spelmia obecnych przepisow
zwiazanych z bezpiecczenstwem uzytkowania, a urzadzenia nie posiadaja zadnej dokumentacji
UDT, ktora to pozwolilaby na ich wykorzystanie w nowej kotlowni.

3. Technologia kotlowni

5.1.  Uklad technologicznv kotlowni

Calo$¢ urzadzen, armatury, przewodow spalinowych i rurociagéw kotlowni oraz magazynu oleju
nalezy zdemontowadé. Urzadzenia przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Zlom
wywiezé z terenu budowy.

Kotlownia pracowaé bedzie na potrzeby ogrzewanta oraz podgrzewu cieple] wody uzytkowej dla
budynku szkoly i wyposazona bedzie w dwa kotly gazowe z palmikiem atmosferycznym
Viessmann Vitogas 100 o mocy 108 kW kazdy. Do podgrzewu cieple] wody uzytkowej
zaprojektowano podgrzewacz wody Viessmann Vitocell V-100 o pojemnosci 3001 zasilany
cieplem z kotlowni.

Regulacja kotléw za pomoca regulatora kotlowego Vitotronic 100 zlokalizowanego na kazdym z
kotléow. Sterowaé on bedzie praca palnika dwustopniowego, pompy kotlowe] oraz przepustnicy z
sitownikiem. Sterowanie praca kotlowni odbywa¢é si¢ bedzie za pomoca regulatora pogodowego
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Vitotronic 333, ktory sterowal bedzie praca kotldow, pracg pompy ladujacej zasobmik oraz
obiegiem c.0. z mieszaczem. Wszystkie regulatory polaczone beda ze soba modulami
komunikacyjnymi LON-BUS.

Zawor mieszajacy sterowany bedzie z regulatora Vitotronic 333 za pomoca sygnalu z czujki
temperatury wody w obiegu grzewczym (T4) oraz czujki temperatury zewngtrzoej (Tz). Czujke
temperatury zewngtrzne] umie$cié na poélnocnej $cianie budynku (od ul. Mickiewicza) na
wysokosci 3m nad poziomem terenu.

Zabezpieczenie pracy kotlowni poprzez manomeir kontaktowy MK (zbyt male ci$nienie wody w
kottowni),zabezpieczenie stanu wody CP (za niski poziom wody) zainstalowane na kazdym kotle,
termostat bezpieczenstwa STB (zbyt wysoka temperatura wody w kotle) zamontowany w kotle
oraz czujnik spalin (TS) zainstalowany w skrzyni czokucha kazdego z kotlow.

Kotlownia zabezpieczona bedzie przed wyplywem gazu ukladem wykrywania gazu firmy Gazex.
W sklad ukladu wchodzi centralka. detektor metanu zainstalowany nad kazdym kotlem, zawdr
elektromagnetyczny odcinajacy doplyw gazu umieszczony na zewnatrz budynku oraz lampka i
syrena umieszczone nad drzwiami zewngtrznymi kotlowni.

Ponadto zabezpieczeniem kotla jest zawor bezpieczenstwa (zbyt duze cisnienie) zainstalowany na
kazdym kotle, na podgrzewaczu i1 na uzepelnianiu wody.

Kotlownia pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym. Zabezpieczeniem instalacji bgda naczynia
wzbiorcze przeponowe Reflex.

Odpowietrzenie instalacji kotlowni poprzez separator powietrza oraz odpowietrzniki automatyczné
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

Uzupelnianie wody poprzez zawdr do uzupelniania instalacji z wbudowanym reduktorem
cispienia. Za tym zaworem po stromie instalacji c¢.0. umiesci¢ zawor bezpieczenstwa, kiéry
otworzy si¢ w przypadku niezadzialania reduktora. Uzdatnianic wody do napelniania i
uzupelniania instalacji zmiekczaczem wody Viessmann Aquaset 500.

Instalacje kotlowni wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 aczonych
przez spawanie. Armature Iaczy¢ na kolnierze i za pomoca polaczen gwintowanych.

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wykonaé z rur ocynkowanych wg PN-80/H-74200
laczonych za pomoca lacznikéw zeliwnych ocynkowanych.

Po zakonczemiu robét montazowych imstalacje technologiczna poddaé¢ phlukaniu 1 probie
szczelnosci na cisnienie 0,6 Mpa. Instalacje wody zimnej cieplej 1 cyrkulacji w pomieszczeniu
kotlowni poddaé préobie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa.

Na instalacji wodociagowej manometry o $rednicy tarczy 100mm i zakresie 0+1,0MPa, za$ na
instalacjii c.0. manometry o S$rednicy tarczy 100mm i zakresic 0+0,6MPa. Pod wszystkimi
manometrami stosowa¢ kurki manometrvczne tréjdrogowe 1 rurki syfonowe.

Termometry stosowaé przemysiowe w obudowie stalowej.

Przewody w kotlowni z rur czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farba przeciwrdzewna czerwong tlenkows i dwukrotne malowanie emalia ftalows nawierzchniowa.
Wszystkic przewody technologiczne oraz wody cieplej zaizolowaé otulinami z pianki PU w
plaszczu PCV gr. 30mm. Przewody wody zimnej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z piank: PU w
plaszczu PCV gr. 30mm. Armatury i urzadzen oraz przewodow do naczyn wzbiorczych 1
przewodéw sputowych nie nalezy izolowaé.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé nalezy z zastosowaniem stalowych tulei
ochronnych. Przejécie przez $ciang kotlowni dla przewodéw o srednicy zewngtrznej ponad 40mm
wykona¢ jako ognioszczelne poprzez wypehnienie silikonem HILTL

5.2. Instalacja wentvlacji i odprowadzenia spalin

Nawiew do kotlowni wykonaé kraika z siatki stalowe] stalowe] ocynkowane] umieszczong w
dolnej czesci okna.

Wywiew z kotlowni kratka umieszczong na kanale wywiewnym komina.

Dla kazdego z kotlow projcktuje sie oddzielny przewdd odprowadzenia spalin. Czopuchy wykonad
w sytemie rur dwuscienmych MKD, zas kominy umie$ci¢ w miejscu istniejacych 1 wykona¢ w
systemie Tur jednosciennych MKS i zakonczyé parasolem. Pod kominem umie$ci¢ wyczystke z
drzwiczkami 1 odskraplacz.

Kominy wykonaé¢ wg rysunku szczegdlowego.
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5.3. Imstalacia wod.-kan. w kotlowni

Przedmiotowa kotlowni¢ wyposazy¢ we wpusty Zeliwne bez syfonu podigczone do kanalizacyi
poprzez studzienke schladzajaca z kregow betonowych d=800mm. Studzienke przykryé wilazem
zeliwnym AO0-800 o érednicy 800mm. W studzience umicéci¢ pompe¢ zatapialng Grundfos KP-150
z plywakiem. Przewod ci$nieniowy z pompy wykonaé z rur PP Dz32mm podlaczony do istn.
odplywu przy zlewie. Przewdd cisnieniowy wyposazy¢ w zawor zwrotny kulowy np. Danfoss typ
508.

Na scianie kotlowni umiesci¢ zlew zZeliwny jednokomorowy z zaworem czerpainym i z syfonem.
Przewody doziemne kanalizacji nalezy wykonaé¢ z rur PVC typ S Dz110mm.

6. Instalacja gazowa

6.1. Urzadzenia

Kotlownia wyposazona bgdzie w dwa kotly gazowe z palnikiem atmosferycznym o mocy 108kW
kazdy i o zapotrzebowaniu gazu 12,5 Nm’/h przez kazdy z nich. Laczne zapotrzebowanie gazu
wyniesie 25,0 Nm*/h.

6.2. Instalacja sazowa

Istnigjgca instalacje gazowa zasilajaca dawng czeg$é mieszkalng budynku od kurka gléwnego w
szafce wnekowei nalezy zdemontowad.

Na wyjsciu z punktu pomiarowego umiescié zawor clektromagnetyczny ZB-65k sterowany
ukladem wykrywania gazu. W kotlowni zamontowa¢ manometr precyzyjny 0+6 kPa. Zawory
kulowe odcinajgce zastosowaé przed kazdym kotlem. Ponadto w kotlowni zamoniowaé zawor
kulowy kolnierzowy odcinajacy doplyw gazu do obydwu kotléw. Odcigciem gazu na zewnatrz
budynku bedzie zawdr elektromagnetyczny, posiadajacy mozliwos¢ rgcznego zamknigeia.

Przewdd gazowy do kotlowni prowadzi¢ w podpiwniczenin budynku mocujac do $cian i stropu.
Poziome odcinki przewodow instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej
10 cm powyzej przewodéw c.o., wod.-kan. i elektrycznych, za$ przy skrzyzowaniu z tymi
instalacjami w odleglosci co najmniej 20mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé nalezy z zastosowaniem stalowych tulei
ochronnych. Przejscie przez sciane kotlowni wykonaé jako ognioszczelne poprzez wypelnienie
silikonem HILTI.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwn wg PN-80/H-74219, laczomych przez
spawanie, jedynie przy podiaczeniu urzadzei gazowych i armatury mozna stosowaé polaczenia
gwintowane uszczelnione tasma teflonowg lub nitkami konopnymi z minig i pokostem naturalnym.
Instalacje gazowa nalezy sprawdzié na szczelnosé (proba glowna) przy pomocy powietrza na
ci$nienie 30 kPa przez okres 30 minut. Pomiar spadku ci$nienia rozpoczaé po uplywie ok. 30
minut od napelnienia instalacji powietrzem. Jezeli w ciagu tego czasu nie zaobserwuje sig spadku
cinienia na manometrze, instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng.

Po pomyslnie wykomanych prébach szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
zgodnie z instrukcja KOR-3A, Przewody instalacji gazowej, pomalowa¢ emalia ftalowa na kolor
20ity.

Przy odbiorze instalacji przez dostawcg gazu wykonawca powinien przedstawié¢ opinig
kominiarska na przewody wentylacyjne 1 spalinowe w kotlowni.

6.3. Obliczenia instalacji gazowej
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- Nm/h M mm Pa Pa Pa Pa Pa
Przyiacze wspolne 30 25 80 .45 11,25 3 14,25 14,42
Przylacze d=80mm 25 49 80 0.38 18,62 4 32,62 36.87
Przylacze d=50mm 25 8 30 2,25 18 9 27 63,87
Punkt pomiarowy 25 - - 90 90 153,87
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Instalacja wewn. 25 22,0 63 0,73 16,06 10 26,06 | 179,93

Podlaczenie kotla 12,5 6,0 50 0,66 3.96 10 13,96 | 193,89
Zysk (strata) na wysokosci dh=0m 0

RAZEM 193,89

6.4. Punkt pomiarowv

Istnicjace przylacze gazowe n/c wykonane jest z rur stalowych o $rednicy 80mm, a ostatni
odcinek (ok. 5m) wykonany jest z rur o $rednicy d=30mm. Przylacze zakoficzone jest kurkiem

glownym o $rednicy 40mm.

Celem mozliwosci opomiarowania budynku zaprojektowano punkt pomiarowy o
przepustowosci maksymalnej Q = 40 Nm'/h z gazomierzem miechowym G/235 z nadajnikiem
impulséw prod. Metrix. Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé zawory kulowe kolnierzowe PN16
DN65 prod. Efar lub Zawgaz. Gazomierz wyposazy¢ w rejestrator szczytow MacR3 firmy
PLUM Bialystok.

Punkt umieszczony begdzie na Scianie bez okien.

Podlaczenie punkte wykonaé z istniejacej szafki wngkowej zlokalizowanej za narozem
budynku. W istniejacej szafce nalezy wymieni¢ kurek gtowny na kolnierzowy zawdr kulowy o

$tednicy 65mm. Wymiana kurka gléwnego winna bvé wvkonana na wniosek Wykonawcy przez

wlasciwv Rejon Eksploatacji Sieci ZG w Lublinie. jako roboty gazoniebezpieczne.

Istnicjgce drzwiczki do szafki Nr 1 (na kurek gléwny) nalezy zdemontowaé, a w ich migjsce

zamontowa¢ szafke pdlwngkows (ze wzgledu na wigksze gabaryty zaworu kolnierzowego).

Z szafki na kurek glowny nalezy przejsé przez sciang w rurze ochronnej stalowej do szafki Nr

2 (Punkt pomiarowy).

Przewody stacji wykonaé z rur stalowych przewodowych bez szwn wg PN-EN 10203-1 -
»~Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A” lgczonych przez

spawanie.

Do polaczen z armatura zastosowaé kolierze plaskie wg PN-87/H74731 i kolnierze szyjkowe
PN-87/H74710. Zmiany kicrunkéw wykonywaé za pomoca kolan hamburskich o promieniu
R=1,5d. a zmiany $rednic przy pomocy zweziek stalowych symetrycznych kutych lub
ciagnionych. Dopuszcza sig wspawanie §rednic do $rednicy dn=20mm bezposrednic w Scianki
TuUrociggow.

Roboty spawalnicze wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami spawalniczymi m.in.:
PN-EN 1011-1,2 _Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali” oraz z . Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <5
bar” — Wydanie KSG, listopad 20061.

Badaniom poddaé nalezy 100% zlaczy wizualnga metoda nieniszczaca zgodnie z norma:

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania

wizualne
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Po zmontowaniu punkt pomiarowy poddac¢ probie szczelnosci na cidnienie 0,3 MPa po

uprzednim odlaczeniu gazomierzy przez okres 24 godzin.

Po wykonanej prébie szczelnosci rurociagi zabezpieczyé antykorozyjnic powloka malarska
zgodnie z PN-EN ISO 12944 1 pomalowaé farbg nawierzchmiowg na kolor zohy. Na

urzadzeniach i rurociagach naznaczyé kolorem czarnym kierunck przeplywa.

Dla zapewnienia cigglosci elektrycznej polaczen kolnierzowych, kazde polaczenie kolnierzowe
wyposazy¢ w czynne polaczenia mostkujace za pomoca podkladek sprezvstych pod dwoma

srubami w kazdym polaczeniu. Lby tych srub pomalowac na czerwono.

Punkt pomiarowy umie$ci¢ w szafce naSciennej stalowe] o wymiarach
1400x1600x500mm wykonanej wg rysunku szczegélowego. Szafka posiadac bedzie
wydziclong czgsé z drzwiami dla montazu zaworu elekiromagnetycznego. Szafkg posadowié na
fundamencie wg rys. szczegolowego oraz umocowaé do Sciany czierema kolkami o Sredmicy
min. 12min i1 dlugosci 120mm. Do przykrecenia zastosowad Sruby ocynkowane z podkladka
szeroka. (Gazomierz umie$ci¢ na wspornikach przymocowanych do obudowy. Rejestrator
szczytow umiesci¢é na konsoli przymocowanej do obudowy. Dodatkowo przewody wychodzace
z czgsci pomiarowe] szafki oraz przy zaworze elektromagnetycznym umocowaé uchwytami
stalowymi do konstrukcji szafki. Na przewodzie wchodzacym do punkiu pomiarowego oraz
wychodzacym na instalacjg za pierwszym zaworem za gazomierzem zamontowaé monoblok
izolacyjny typ MI prod. np. EM-Gaz Warszawa. Szafka zlokalizowana bedzie na $cianic w
odleglosci min. 1lm od otworow okiennych 1 drzwiowych. Szaf¢ wykonac z blachy
gsalwanizowanej 1 pomalowa¢é proszkowo na kolor z6ity piaskowy.

Szafke oznakowaé dodatkowo napisem:
UWAGA GAZ, NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM.

Nie wymaga si¢ uziemienia obudowy punkiu,

Zaleca si¢ wykonanie punktu pomiarowego w wyspecjalizowanej firmie. Punkt taki powinien

wowczas posiadaé dokumenty stwierdzajace przeprowadzenic préb szczelnosci.

Punkt wykonaé zgodnie z ZN-G-4001:4010 oraz ZN-G-4122 _Systemy dostawy gazu.

Instalacje redukcji cisnienia gazu na przylgczach. Wymagania.”

7. Adaptacja istniejqcej instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociagowej podlegaja wymianie wylacznie w obrgbie kotlowni zgodne z
czescia technologiczna. Jednakze ze wzgledu zniszczong izolacje lub jej brak na przewodach wody
cieplej i cyrkulacji dla ograniczenia strat ciepla projektuje si¢ zaizolowanie poziomoéw wody

cieplej 1 cyrkulacji otulinami Thermaflex FRZ gr. 20mm.
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8. Roboty budowlane

8.1. Pomieszcezenie kotlowni

Istniejace schody wewnetrzne stalowe nalezy zdemontowaé, a postumenty kotléw 1 podgrzewacza
skué. Sciany istniejacej studzienki schladzajacej nalezy podkué dla mozliwosci wpuszczenia kregu
betonowego d=800mm o wys. 1m. Dno kregu nalezy wybctonowac zaprawa wodoszezelna. Calosé
przyvkryé wlazem okraglym typu lekkiego o érednicy 800mm typ AO-800 dopasowujac wierzch do
projcktowanej rzednej posadzki. Po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej malezy wykonaé
wylewke z betonu B10 gr. ok. 8cm zazbrojona siatka Rabitza. Pod kotly wykonac postumenty z
betonu B10. Istniejaca wngke w $cianie nalezZy zamurowaé cegla pelng. Okna 1 drzwi
zdemontowa¢. Otwor jednego z okien nalezy zwezi¢ dla osadzenia drzwi. Drzwi zamontowad
stalowe ocieplone o szerokosci w $wietle 90cm. Drzwi winny otwierac si¢ pod naciskiem na
zewngtrz (np. zamek rolkowy) i winny by¢ wyposazone we wkladke na klucz. Drzwi winny byé
fabrycznie malowane. Nad drzwiami umiesci¢ doswietle do wysokosci madproza. Otwor po
drzwiach nalezy podmurowaé i obsadzi¢ w nim okno uchylne. Otwor okienny w koszu nalezy
podmurowaé ok. 20cm 1 obsadzi¢ w nim okno uchylno-rozwicrne z otworem do montazu kratki
nawiewnej. Wszelkie domurowania wykona¢ z cegly pelnej i obustronnie otynkowaé. Okna
wykonaé¢ z PVC z szybami o wspolczynniku k=1,1.

Na wylewce wykonaé izolacje przeciwwilgociows z plynnej folii uszczelniajacej Deitermann
Superflex 1 wraz z izolacja écian do wysokosci 30cm 1 wraz z ota§mowaniem narozy.

Istniejace tynki na scianach nalezy skué i wykona¢ nowe. Tynki na stropie przetrzeé gipsem
szpachlowym.

Posadzki i postumenty wylozy¢ plytkami gresowymi ukladanymi na klej. Sciany do wysokosci 2m
wylozyé glazura ukladana na klej. Sciany nad glazura oraz sufit pomalowaé dwukrotnie farba
akrylowa paroprzepuszczalng.

Gruz wywiez¢ z terenu budowy.

8.2. Schody

Ze wzgledu na to, ze istmiejace schody mie spelniajg aktualnych wymagan norm i Warunkow
Technicznych, projektuje si¢ wykonanie nowych schodow.

Aby wykona¢ nowe schody nalezy odkopaé mur oporowy schodéw I kosza przyokiennego gdzie
beda drzwi do kotlowni (aby nie bylo naporu gruntu). Wykop wykonaé o nachyleniu skarpy 1:0,6.
Istniejacy mur oporowy schodow oraz poprzeczny kosza nalezy wyburzyé zgodnie z rysunkiem.
Dla zabezpicczenia istniejacej $ciany przed naporem gruntu projektuje si¢ wykonanie na niegj
wiefica zelbetowego oraz belki zelbetowej zakotwione] w istniejgce] scianie budynku. Nowe
schody i mur oporowy wykona¢ zZelbetowe zgodnic z rysunkiem szczegolowym. Nowowykonany
mur oporowy oraz istniejacy odkopany zaizolowaé od zewnatrz dwukrotnie emulsja bitumiczna
Deitermann Eurolan-3K.

Schody i spoczniki wylozyé gresem antyposlizgowym ukiadanym na klej mrozoodporny. Cokoliki
i podstopnice réwniez wylozy¢ gresem ukladanym na klej mrozoodporny.

Istniejace tynki na S$cianach koszy nalezy uzupelnié. Na murze zelbetowym wykonac tynk
cementowy. Calosc tynkéw pomalowac trzykrotnie farba wapienna.

Gruz wywiezé z terenu budowy.

8.3. Zadaszenie wejScia

Nad projektowanymi schodami projektuje si¢ zadaszenie. Istnigjace zadaszenie zdemontowac.
Nowe zadaszenie wykonac na konstrukcji stalowej zgodnie z rysunkiem szczegdlowym. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez dwukroine malowanie farba przeciwrdzewna
czerwong tlenkowa i dwukrotne malowanie emalia ftalowa nawierzchmows. Pokrycie wykona¢é z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze braz na impregnowanych latach drewnianych.
Przestrzen pomiedzy stupkami wypelni¢ lexanem matowym gr. 8mm w ramie aluminiowe;.

8.4. Pozostale roboty

Istniejacy kosz przy dawnym skiadzie opalu nalezy wyburzyé, otwor zamurowac cegla na
pelna grubosé muru i otynkowaé. Sciane od zewnatrz zaizolowaé dwukrotnie cmulsjg bitumiczng
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Deitermann Eurolan-3K. Mieisce po koszy zasypac, a na wicrzchn wykona¢ wylewke z betonu gr.
Scm.

Z pomieszczenia skiadu oleju wykué otwor drzwiowy do pomieszczenia dawnego skladu
opaln. Otwér wykué w miegjscu dawnych drzwi (zlokalizowac po odbiciu tynku). Murek wanny
ochronnej wyburzyé. Wykona¢ dodatkowe stopnie schodowe z betonu do wykutych drzwi. Tynk
przy wykutym otworze drzwiowym uzupelni¢. Posadzke betonowa pod zburzonym murkiem
uzupelnié.

9. Opis sterowania i antomatyki

9.1. Specvfikacia automatvki

Paramelry

Wg'proj. Elektr. |

Regulator pogodowy Vitotronic 333 MW1 230V: 6A
Regulator kotlowy Vitotronic 100 GCI (2 kpl) 230V: 6A

Pompa kotlowa Grundfos UPS 32-30 ( 2 kpl) 230V;: 35W; 0.24A
Pompa obiegowa Grundfos Magna 32-120F 230V 430W: 1.8A
Pompa obiegowa Grundfos Magna 32-120F 230V; 430W; 1.8A
Pompa ladowania zasobnika Grundfos UPS 32-60F 230V; 190W: 0,88A
Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25-40B 230V: 60W: 0,26 A
Czujnik poziomu wody SYR 933.1 (2 kpl) 230V;

Silownik przepustnicy Danfoss DA2 230V;

Silownik zaworn tréjdrogowego instalacji c.o. 230V

Manometr kontaktowy — styk normalnie oftwarty 230V

STB | Termostat bezpieczedstwa — w obudowie kotla (2 kpl)

TK | Czujnik temperatury kotla — w obudowie kotda (2 kpl)

Tz | Czujnik temperatury zewngtrzog]

Tew | Cznjnik temperatury wody w podgrzewaczo C.w.u.

T1 |Czujnik temperatury wody powrotnej kotla po zmieszaniu
pompa kotlowa typ 7450 642 (2 kpl)

T2 |Czujnik temperatury wody powrotnej z instalacji

typ 7450 642 (2 kpl)

T3 | Czujnik temperatury wody zasilajacej kotlowni typ 7450 642
T4 | Czujnik temperatury wody zasilajacej instalacje c.o. typ
7430 642

9.2, Wytvczne sterowania

Sterowanic praca kotlowni regulatorem pogodowym Vitotronic 333. Sterowanie obiegu
instalacji ¢.0. za pomoca zaworu trojdrogowego (SI) na podstawie odczytu temperatury wody
instalacyjnej (czujka T4) i temperatury zewnetrznej (czujka Tz). Ustawienie zegara dobowego i

godniowego oraz krzywej grzewczej uzgodnié¢ z uzytkownikiem budynku. Temperatura wody
zasilajgcej instalacjg c.o. dia temperatury zewngtrzne] T=20°C winna wynosic¢ 80°C.

Temperaturg c¢.w.u. ustawié na 33°C. Praca pompy cyrkulacyjnej sterowana bedzie z
regulatora V333 i winna by¢ dostosowana do godzin pracy szkoly. Podgrzew cieplej wody nie
moze odbywac sig w funkei priorytetu.

Sterowanie kotlami za pomoca regulatoréow V100. Nastawa termostatu 80°C. Nastawg STB
uzgodnié z inspektorem UDT, lecz mnie wigcej niz 105°C. Podiaczy¢ zabezpieczenie stanu wody.,
czujnik spalin 1 pompg kotlows.

Pompy Pol i Po2 winny pracowaé naprzemiennie co 1h. Pompy ustawi¢ na charakterystyki
proporcjonalne 7.0m. Ustawienie pomp za pomoca pilota.

9.3. Uwagi

Podlaczenie regulatorow oraz uruchomienie winno by¢é wykonane przez uprawniony serwis
Viessmann. Parametry nicopisane w wytycznych winny by¢ przyjete zgodnie z instrukcjami firmy
Viessmann.
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10.  Wytyczne elektryczne

a) Zasilenie kotlowni wykona¢ w miare mozliwosci istniejaca linia WLZ

b) Zaprojektowaé wylacznik gléwny w skrzynce p.poz. przy wejsciu do kottowni

c) Zasili¢ uklad wykrywania gazu

d) Zadzialanie sygnalizacji wykrywania gazu winno odlaczy¢ wszelkie napigcie w kotlowni.

e) Zasili¢ regulatory kotlowe i regulator pogodowy

f) Wyprowadzi¢ sygnalizacjg optyczno-akustyczng awarii zbiorczej z kazdego kotla (sygnal z
palnika, czujnika stanu wody, czujnika spalin i STB). Auntomatyka kotla sama wylaczy
kociol w przypadku awarii. Nie nalezy stosowaé dodatkowych wylaczen zewngtrznych w
przypadku awarti.

g) Wyprowadzi¢ sygnalizacje optyczno-akustyczng z manometru kontaktowego zalaczajacego
sie przy zbyt niskim ciénieniu wody w instalacji bez wylaczania urzadzen kotlowni

h) Sygnalizacje wyprowadzi¢ optyczno-akustyczng na zewnatrz

1)  Z regulatora V333 wyprowadzic¢ do rozdzielnicy sygnaly zalaczania pomp Pol; Po2; PZ, PC.
Z rozdzielnicy zasili¢ poszczeg6lne pompy poprzez styczniki z mozliwoscia ich zalgczenia
recznego. Pompy Pol i Po2 winny pracowac naprzemienzic.

j)  Wrykona¢ zasilenie pompy zatapialnej zlokalizowanej w studzience.

k) Podlaczyé czujki T1, T2, T3, T4, Tz, Tcw, przewodami OMY 2x1

1) Podiaczy¢ sitfownik SI przewodem OWY 35x1

m) Przewidzieé¢ przewody dla podiaczenia silownika przepustnicy (SP), pompy kotlowej (PK) 1
zabezpieczenia stanu wody (CP) do podlaczenia z regulatorami kotla.

n) Wykona¢ gniazda 220V dla zasilenia stacji uzdatniania wody oraz narzgdziowe.

o) Wykona¢ gniazdo 24V

p) Rozdzielnice elektrycznag wykonac o klasie izolacyjnosci IP 63

q) Wykonaé odwietlenie pomieszczenia kotlowni o klasie izolacyjnosci IP 65

r) Wykona¢ o$wietlenie awaryjne kotlowni

s) Instalacje zabezpieczyé przed zanikiem fazy. spadkami napigcia, przepigciami.

t) Zabezpieczy¢ kominy przed uderzeniem pioruna

u) Wrykonaé polaczenia wyrownawcze dia:

Instalacji technologicznej przy rozdzielaczu

Instalacji wody zimnej przy podgrzewaczu

Instalacji wody cieplej przy podgrzewaczu

Instalacji cyrkulacji przy podgrzewaczu

Instalacji gazowe]

e Skrzyn czopuchdw kotléw

11. Uwagi

a) Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

b) Przy montazu rurociggdw, armatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta

¢) Urzadzenia ci$nieniowe kotlowni podlegaja odbiorowi Urzgdu Dozoru Technicznego

d) Kotlowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg, koc gasniczy oraz instrukcj¢ postegpowania
na wypadek pozaru.

¢) Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ani budynek nie sa wpisane do
rejestru zabytkow

f) Projektowana inwestycja nie bgdzie mial zadnego wplywu na Srodowisko naturalne i nie
bedzie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikoéw. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowala ucigzliwosci 1 nic bedzie oddzialywala na sasiednie dzialki.

) Niniejsza inwestycja (ze wzgledu na wykop mogacy przekroczy¢ 3m) wymaga opracowania
planu BiOZ.

h) Na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt zawiadomié wlasciwy terytorialnie
rejon Eksploatacji Sieci ZG

i) Koncowy odbidor sieci przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora, Inspektora nadzoru,
przedstawiciela dysponenta sieci oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcey
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12, Obliczenia kotlowni

i2.}. Zalozenia do obliczen

s Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. Q=165 kW
& Zapotrzebowanie ciepla do celéw c.w.a. Q=44 kW
» Temperatura wody instalacyjnej c.o. 80/60°C

¢ Temperatura wody instalacyjnej c.w.u. 10/35°C

12.2. Dobor kotlow

Dia zapotrzebowania ciepla jak wyzZej dobrano dwa kotly gazowe Viessmann Vitogas 100 o
niccy 108 kW kazdy z palnildem atmosferycznym

12.3. Dobor podgrzewacza ¢.w.u.

Stolowka
Ilos¢ obiadow w ciggn godziny 250
Iloéé cieptej wody na 1 obiad 3 dm’
Q =250x3 =750 dm’/h
zkola - woda do mycia w umywalkach
Hoéé os0b korzysiajacych w ciagu 1h 200
Tlosé cieplej wody na 1 oscbe 3 dm’
Q = 200x3 = 600 dm’/h
Lacznie: Q = 750+600 = 1330 dm’/h
Dla powyzszych potrzeb dobrano podgrzewacz Viessmann Vitocell V-100 o pojemnosci 500dm’ i
o wydajnosci cigglej ok. 900 dm’/h.

12.4. Dobdr zawory mieszajacego

a) instalacja c.o.
o Przeplyw instalacyjny G=75m'/h
Dla zadanego przeplywu dobrano zawor kolnierzowy tréjdrogowy mieszajacy firmy Viessmann
d=50mm; K,; = 42 m’/h z sitownikiem Viessmann
¢ Stiraty na zaworze H=73,5kPa

12.5. Dobér pomp
a) obieg c.o.

e Przeplyw instalacyjny G=175m’h
Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach H,=30kPa
Straty w kotlowni {odmulacz, kociol, separator, zawor mieszajacy. zawoOr zwrotmy,
instalacja,) H, = 5,0+1,0+2,0+3,5+2.5+3,0= 17 kPa

H5=H5+H'_v_=47kpa
Dobrano pompe elektroniczna Grundfos tvp Magna 32-120F: 230V: praca na charaktervstvce
proporcjonalne] 7.0m

¢) pompa tadujqca podgrzewacz c.w.u.
e Przeplyw instalacyjny G=3,0m’h
e Straty w kotlowni i na podgrzewaczu H=37kPa
Dobrano pompe Grundfos serii 200 tvp UPS 32-60F: 230V; — praca na I biegu

c) pompa kotlowa
o Przeplyw instalacyjny G=1,5m’/h
e Straty w kotlowni i na podgrzewaczu H=37kPa
Dobrano pompe Grundfos serii 100 tvp UPS 32-30: 230V: — praca na I biegu

d} pompa cyrkulacji c.w.u.
s Przeplyw instalacyjny G=0,6m’/h
e Straty po stronie instalacyjnej H; =20 kPa
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Dobrano pompe Grundfos serii 100 tvp UPS 25-40B: 230V

12.6. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla

Dia kotla o0 mocyv 108 kW dobrano z tablic producenta zawor bezpieczenstwa tvpu SYR 19135
d=23mm. poey_= 3.0 bar

12.7. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla c.w.u.
Pojemnosé zasobnika V =500 dm®
Wydajnosé zaworu G=0,00044 x V=022 kg/s
Przeigto zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 d=25mm (d,=20mm, ac = 0,30: paw = 6 bar)
a=09%cc=09x030=027
p1 = L.1xpaw = 1.1x0.6 = 0.66 Mpa

G

d=30- ———=354mm < 20mm
E-\D-P

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 d=25mm; d.=20mm, pg = 6 bar

12.8. Dobor naczvnia przeponowego zabezpieczajacego instalacje ¢.o.

* Pojemnosc instalacji 1720 dm®
o Pojemnosé kotléw i kottowni 300 dm’®
e Pojemno$é catkowita ztadu (z zapasem) 2300 dm’
o Temperatura wody instalacyjnej c.o. 80/60°C
e  Wysokos¢ statyczna instalacji iZm

»  Wysokosc cisnienia poczatkowego 3m

¢ C(Cisnieniec otwarcia zaworu bezpiecz. 3 bar

» Minimalna objetosé naczynia 250 dm®

Dia powvzszych danvch dobrano dwa naczvnia przeponowe Reflex tvp N 140.

12.9. Wentvlacja kotlowni

Wymagana powierzchnia nawiewu Fx=5xQ=5x216=1080cm’
Przyjeto kratke nawiewna 30x40 cm (pow. 1200 cm?)
Powierzchnia wywiewu Fw=035xFy=0,5x1200=600 cm’
Przyjeto kratke wywiewna 25x25cm (powierzchnia 625cm”)

12.10. Wymagana powierzchnia okien

Powierzchnia okien Ag - min. 1/15 pow. podlogt A»
Ap =461 m*
Ap=46.1/15=301m’
Projektowane skrzydia okna o lacznej powierzchni w swietle 3,48 m* spelnia wymagania.
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13. Zestawienie materialow

13.1. Technologia kotlowni

Lp. Wyszczegolmeme matenalu I.m. Tlosc Dystrybulor
Rt G et [y Seer] AU W T e ey oaC T et
Kocml gazowy z palmklem atmosferycznym Vlessmann
1 |Vitogas 100 typ GS1 o mocy 108 kW =z palnikiem| Kpi 2 KNOW Lublin
atmosferycznym
2 Podgrzewacz wody Viessmann Vitocell V-100 o poj. 5601 Kpl 1 ENOW Lublin
Zawér  kolnierzowy  tréjdrogowy — mieszajacy  firmy
4 !Viessmann d=30mm; K,, = 42 m/h nar 9522483 z| Kpl 1 KNOW Lublin
silownikiem nr 8522487
. |Pompa obiegowa elektroniczna Grundfos typ Magna 32- o .
> 120F; 230V; - praca na char. prop. 7.0m Kpl B BIMS Lublin
Pompa zasilajaca podgrzewacz Grundfos seria 200 typ UPS .
6 132-60F: 230V: — praca na I bicgu Kpl 1 BIMS Lublin
Pompa obiegun kotla Grundfos seria 100 typ UPS 32-30; .
7 |230V; - praca na 1 biegu Kpl | 2 BIMS Lublin
; 25-408: 230V: —
3 Pompa ckagIacyjna Grundfos typ UPS 253-40B; 230V; Kpl 1 RIMS Lublin
praca na li biegn
9 Naczymg przeponmze Reflex typ N 140 ze zlgczks Kpl 2 BIMS Lublian
samoodcinajacg SU 1
- - - >3
10 Naczyme; Przepon(m-e ::R.eﬁx ] typ 25 D ze zigezka Kpl 2 RIMS Lublin
samoodcinajaca Reflex %™ 1 z 1asma mocujaca
_ 2 3
11 Magnetoodmu]acz Spaw-Test OISm 1 200/65mm z wkladem Kpl. I Spaw-Test Gdaisk
siatkowym
Magnetoodmulacz  Spaw-Test QiSm-cwn z  atestem .
12 |1aghe ! < .
higienicznym typ 0a 150/32mm z wkladem siatkowym Kpl ! Spaw-Test Gdafisk
15 |Separator powietrza Flamco Flexair 655 d=65mm Szt. 1 BIMS Lublin
Przepusinica bezkolnierzowa Danfoss Uranie d=65mm =z n .
B4 silownikiem DA?2 Szt. 2 BIMS Lublin
15 |Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 Szt. 2 BIMS Lublin
16 |Manometr kontaktowy M160 0,6MPa Szt. 1 BIMS Lublin
17 |Stacja zmigkczania wody Viessmann Aguaset 300 Szt 1 KNOW Lublin
18 Wodo_a:mer_z wody zimnej Powogaz JS 1,5 d=15mm =z Kpl 1 BIMS Lublin
lacznikami
- - - a5
19 Wodqnuer_z wody zimnej Powogaz WS 3,5 d=25mm =z Kpl 1 BIMS Lublin
lacznikami
20 Redukior cisnienia SYR 315 4d=32mm =z manometrem, Kpl 1 BIMS Lublin
nastawa 4 bar
21 |Zawdr bezpieczefstwa SYR 1915 d=25mm, P = 3 bar Szt 2 BIMS Lublin
22 | Zawodr berpieczefstwa SYR 1915 d=20mm, Py, = 3 bar Szt 1 BIMS Lublin
23 | Zawor bezpieczenstwa SYR 2113 d=25mm, puw._= 6.0 bar Szt 1 BIMS Lublin
- — = 5 —
24 Zawor do napelniania imstalacji SYR 2128 d=20mm z Kpl 1 BIMS Lublin
manometrem
25 | Filtr magnetyczny Infracoor IFM d=32mm Szt. 1 Infracoor Gdansk
26 |Filir z wkladem polipropvlenowym Epuriot I-23-30 Szt i ENOW Lublin
27 | Zawoér zwrotny miedzyvkolnierzowy Socla 895 d=65mm Kpl 1 BIMS Lublin
28 |Zawor zwroiny miedzykolnierzowy Socla 8§95 d=40mm Kpl 1 BIMS Lublin
29 | Zawor zwrotny gwintowany Danfoss Socla 601 d=32mm Kpl 4 BIMS Lublin
Zawbr zwrotny antyskazeniowy gwintowany Danfoss Socla .
30 EA 201NF d=15mm Kpi 1 BIMS Lublin
32 |Filtr gwintowany siatkowy SYR 150 d=32mm Szt. 2 BIMS Lublin
33 |Filtr siatkowy kolnierzowy FS5-1 d=50mm Szt 1 BIMS Lublin
34 | Zawor regulacyiny TA STAD d=50mm Szt 1 Register Lublin
35 |Zawor regulacyjny TA STAD d=40mm Szt. 3 Regisier Lublin
36 | Zawor regulacyjny TA STAD d=32mm Szt 2 Register Lublin
37 |tacznik amortyzacyjny kolnierzowy Danfoss ZKB d=63mm Szt. 2 BIMS Lublin
Pilot do sterowania pompami Grundfos R100 Szt. 1 BIMS Lublin
Zawér kulowy kolnierzowy do c.o0. d=65mm Szt. 7
Zawor kulowy kolnierzowy do c.o. d=30mm Szit. 4
Zawor knlowy kolnierzowy do ¢.0. d=40mm Szi. 5
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Zawor kulowy gwintowany do c.o. d=40mm Szt 3
Zawor kulowy gwintowany do c.0. d=32mm Szt. 6
Zawor kulowy gwintowany do c.0. d=25mm Szt. 3
Zawor knlowy gwintowany do c.o. d=20mm Szi. 4
Zawor kulowy gwintowany do ¢.0. d=15mm Szt. 1
Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej d=32mm Szt. 5
Zawdr kulowy gwintowany do wody pitnej d=23mm Szi. 6
Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej d=20mm Szt 1
Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej d=15mm Szt. 5
Filtr gwintowany siatkowy d=30mm Szt. 1
Odpowietrzniki automatyczne d=15mm Szt. 6
Zawor ze zlaczka do weza d=15mm Szt. 1
Rozdzielacz d=100mm, m 2.5
Rozdziclacz d=80mm, H 14
Manomeir tarczowy MI0O0 00,6 MPa =z kurkiem g <
- Zt. 13
manometrycznym i murka syfonowa
Manometr tarczowy MI100 01,0 MPa =z kurkiem Szt 5
manometryczaym i rurka syfonowa ’
Termometr przemyslowy prosty Szt. 12
Termomeltr przemysiowy katowy Szt 7
Zlew zeliwny z syfonem Szt 1
Pompa zatapialna Grundfos KP 150 z plywakiem Kpl 1
Zawdr zwrotny kulowy Danfoss typ 508 d=32mm Szt 1
13.2. Automatvka kotlowm
Ozn Wyszczegolmeme malenalu Jm. | TNosé Dystrybutor
V333 Regulator pogodowy Vlessmanﬂ Vltotromc: 333} Kpl. 1
typ MW1
V100 Regnlator kotlowy Viessmann Vitotronic 100 | Kpl. 2
typ GCi
Tz Czujnik temperatury zewnetrznej — dostawa w| Szt 1
komplecie z regulaterem V333 MW1
T1 T2, T3, T4 |Czujnik kontaktowy Viessmann typ 7450 642 Szt. 6
Wiyki do czujnika kontaktowego Szt. 6
Tew Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu —| Szt 1
dostawa w komplecie z regulatorem V333
TK Czujnik temperatury wody w kotle — dostawa w| Szt. 2
komplecie z regulatorem V100
TS Czujnik temperatury spalin typ 7450 630 Kpl. 2
LON-BUS Szyna komunikacyjna LON-BUS KpL 3
Lacznik szyny LON-BUS Kpl. 1
Opornik przytaczeniowy 7143 497 (2 szt) Kpl. 1
Zlacze wiykowe Nr 52 do mieszacza Kpl. 1
Zlacze witykowe N1 20 do pompy Kpl. 1
13.3. Instalacja gazowa
Lp Wyszczegolmeme matena{u J.m, Hosé Dystrybutor
— — e e
Zawor elektromaﬂnetyczny kolmerzowy Flama—Gaz ZB—
1 Szt. 1
65k d=65mm
Uktad wykrywania gazu Gazex skladajgcy sig z:
Modui centrainy MD-2.Z -1 szt.
2 Sygnalizacja opytyczno-akustyczna SL-31 -1 szt. Kpl 1 Gazex Warszawa
Detektor DEX-1.2 -2 szt
3 Zawor kulowy kolnierzowy do gazu d=63mm Szt 2
4 Zawbr kulowy gwintowany do gazme d=50mm Szt. 2
3 Manpometr tarczowy precyzyjny z kurkiem St i
manometryczoym 0+6 kPa )
6 Rura stalowa czarna b/s d=65mm m 23
7 Rura stalowa czarna b/s d=50mm m 9
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Szafka pgazowa stalowa polwnekowa 60x60x25cm na
kurek glowny

5zt

Punkt pomiarowy o przepustowosci max. 40 Nm-/h
skladajacy sig z:

Obudowy stal. irzydrzwiowej 1400x1600x300mm
Gazomierza miechowego G-25 prod. Metrix

Zaworu knlowego kolnierzowego d=65mm — 2 szi
Rejestratora szczytow MacR2

Monobloku izolacyjnego MI d=65mm — 2 szt
Manometru precyzyjnego M160 06 kPa

orurowania

Kpl

13.4. Adaptacja instalacji wodociasowe]

'S

Wyszczegolnienie materialn

Tosc

. Dystrybutor

gr.20mm na rurg d=15mm

Otulina izolacyjna z pianki PE Thermaflex FRZ o

18

[o]

Otunlina izolacyjna z pianki PE Thermaflex FRZ o
gr.20mm na rurg d=20mm

18

(%)

Otulina izolacyjea z pianki PE Thermaflex FRZ o
gr.20mm na rurg d=25mm

Otulina izolacyjna z pianki PE Thermaflex FRZ o
gr.20mm na rurg d=32mm

< =2 =2 = =24k

Otulina izolacyjna z pianki PE Thermaflex FRZ o
gr.20mm na rurg d=40mm
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJ! ,,B10Z”
(wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.)

1. Zakres robot

+u

Przy realizacji zadania bedg wykonywane nasiepujgce roboty:

a) roboty ziemne o bezpiecznym nachyleniu skarp i o glebokosci
wykopow mogacych przekroczyé 3,0m

b) roboty spawalnicze spawarkg elekiryczng i zestawem acetylenowo-
tlenowym,

. Elementy zagospodarowania terenu

Nie zmienia sie zagospodarowanie terenu.

W terenie w miejscu wykopdw nie ma zainwentaryzowanych urzgdzern mogacych
stwarzac zagrozenie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie prac na gtgbokosci podczas
wykopow, szalowania i betonowania.

Pracownikdéw odpowiedzialnych za montaz przeszkoli¢ w zakresie prac
spawalniczych spawarkg elekiryczng i zestawem acetylenowo-tlenowym.

Dla robét obowiazuje ogdlne przeszkalenie pod wzgledem bhp szczegodlnie gdy
uzywane bedg narzedzia zasilane pradem elektrycznym.

. Przewidziane zagrozenia podczas realizacji robot

Zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie przedmiotowego
budynku moga by¢ wytgcznie roboty wyszczegélnione w punkcie 1ai 1b
niniejszej informacji, ale skala ich wystgpienia przy prawidiowym przestrzeganiu
ogodlnych i szczegdtowych zasad bhp oraz prawidtowym uzytkowaniu sprzetu jest
nieduza.

. Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Przewidywana pracochionno$é planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni
jednak ze wzgiedu na wykopy, kiérych gieboko$¢ moze przekroczy¢ 3,0m plan
,BIOZ” musi byé opracowany obowigzkowo (art. 21a ust. 1a.pki.2 — Ustawy
Prawo Budowlane z 7.07.1894r. z pdZniejszymi zmianami).



Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15

20-471 Lublin

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Remontéw Budynkéw
pl. Litewski 1

20-080 Lublin

Nasz znak: 401/0/WP2/67/08 Lublin, 2008-03-25

WARUNKI PRZYELEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyZej 10 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-03-21 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospoedarki, Pracy

i Polityki Spofecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegélowych warunkéw przylaczenia podmiotdw do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz 1113), wydaje sie nastepujace warunki
przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punki wyjscia z sieci przesylowej OGP (stacia/wezel) Wrotkdw, ID 430567
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — budynek o$wiatowy, Lublin, ul. Mickiewicza 24
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzytkowej
5. Rodzaj i iloé¢ urzadzed gazowych:

Wihasciwe zaznaczyé X Moc pojedynczege | Liczba urzadzen

Ismiejace | Projektowane | Ur#adzenia [kW] [szt.]

Urzadzenie

kociol gazowy Sredaiej mocy

—>61 i <2000 kW X 145 2

6. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

rok - min godz. / moc zaméwiona / dobowy / roczny / max godz.
2008, 15 [m3/h], 30 [m3/k], 200 [m3/doba], 18000 [m3/rok]30 [m3/h]
2009, 15 [m3/h}, 30 [m3/h], 200 [m3/doba], 36000 [m3/rek]30 [m3/h]

™

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowegp:
Kw.I-35 0Kw. - 15 OKw, Il - 15 OKw. IV -35

8. Wymagane ciinienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimaloe: 1,7 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Dyspozycyjne cifnienie paliwa gazowego w miejscu wlaczenia do sieci gazowe;:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa}
10. Miejsce podigczenia do czynnej sieci gazowej:
10.1. Przylacze istniejace niskie cifnienie.
10.2.Lokalizacja Lublin ul. Mickiewicza 24,

11.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: projektowany puakt pomiarowy.
11.1. Miejsce usytuowania; na budynku;
11.2.Dane gazomierzy:

Rodzaj Typoszereg Rozstaw kroceow | Szt Umiejscowienie

miechowy G25 335 1 wraz z kurkiem gléwnym

11.3. Rodzaj urzadzen stuzacych do redukcji cinienia gazu: nie dotyczy
11.4 Stacja pomiarowa powinna odpowiada¢ normom ZN-G-4120-4122;
11.5.Inne wymagania dotyczace stacji Brak

13




I2.

13.

14.

I5.

16.

7.
18.

19.

20.
21.

Wymagania dotyczace pomiaru:

12.1. Uktad pomiarowy shuzacy do rozliczer winien spelniac zalecenia norm ZN-G-4001+40]0;

12.2. Montaz rejestratora MacR3.

12.3. Inne wymagania: Brak

Granicg wiasnosci sieci gazowej Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyinego stanowic bedzie kurek odcinajacy
na wylocie ze stacji.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ogranicze w dostarczeniy
paliwa gazowego: Brak.

Podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreflonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz 1055) w oparcin
o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zploszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.
Wewngtrzna instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonmana w trybie okre§lonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2002r. Nr
75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1158} w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. h

Informacije dotyczace projektu ukladu telemetrii: nie dotyczy.

Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bgdzie z rur stalowych.

Dokumentacig projektows nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie rozwiazan
technicznych pomiaru paliwa gazowego.

Projektowany koszt wykonania przylaczenia wynosi 8 784,00 zi.

Projektowana oplata za wykonanie przylaczenia, okreslona na podstawie aktualnie obowiazujacej ,, Taryfy dla
gazu ziemnego wysokometanowego™ Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, kalkulacji Zaktadu
Gazowniczego wyniesie 1 800,00 z. netto plus podatek VAT, wg stawki obowiazujacej w dniu wykonania
przylaczenia. Oplata za wykonanie przylaczenia obejmuje naklady na zakup i montaz szafki gazowej.
Projektowanz oplata za wykonanie przylaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiana zasad finansowania
przylaczed, zmiana lub zwiekszeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przylaczenia.

Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w umovwic o przylaczenie.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynaej
sieci gazowe;j.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spehiac wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:
25.1.bezpieczenistwo funkcjonowania systeniut gazowego,

25.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq przylaczonych

urzadzer,
25.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

- Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po przediozeniu zapewnienia dostawy gazu 1 zawarciu

Umowy o przylaczenie na pisemny Wniosek Klienta.

. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem o gkreslenie

nowych warunkéw przylaczenia do sieci pazowej.

- W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowe] prosimy

o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.

- Warunki przytaczenia sq waime przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to Jest do dnia 2009-03-25,
- Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.



31. Zataeznik do niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przytaczenia
oraz-Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie.

32. Klauzule: brak
| 2; 7’“%%,,
Opracowal(a): Michat Wisniewski dz'sfau: s &
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (81) 4452 100 rx‘?aws‘{, 7

Data odbioru lub wyslania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

Otrzymujg:
1.  Klient,
2. TR/RES/PES..

Nr Klienta: 0257617

" dla odpawieduich przypadkéw
' 33
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:r E ---------- M?- ------- EEIEES WYKAZ URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM
oy ! 11 9
1 1
i E 925
BE - 4viog l i
T | BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK
L EEE LR, @E omSE;l;mm Podstawowa Nr 2 w lublinie -
| ! ul. Mickiewicza 24
: : : : INWESTOR: STADILUM:
¥ ¥ : : Gmina Lublin, pl. Lokietka 1 PW
¥ h _m@ TL "
o 1 eletonddencmnim e - FTREE: [ERARER:
4 5 N SANIT.
AP r fozs , wmesa.  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI SCHEWAT TECHNOLOGCZNY =
=G DATA.
Ch
GAZ ‘365 GAZ \_1~ i ‘ ’ FROJEKTOWAL: PODAIS! 12.2005
mgr inz. Adam Maksymiuk NUMER RYSUKKL:
Upr.bud. 871/BP/98
SPRAWDZIL: i 1
mgr inz. Renato Moksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001




RZUT KOTLOWN|

Technologia
skala 1:50

4 110—120cm

~0,40
=1.94
&\ Tablica elektryczna _
WYKAZ URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM
e
(1] Rpzdz. inst. c.o. — zasilajgcy
Kottownia
46,1 m2
Rozdz. inst. c.o. — powrctny
|
I A=
A BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK
BRIEKT: NR UMOVY:
Y Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul, Mickiewicza 24
\ INWESTOR: STADIUM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac tokietka 1 PW
\R d iowny — igjac TRESC: BRANZA:
Rozdz. gléwny — pawrotny DzCz. QOWNY — Z0STCI9Cy Kottownia gazowa z inst. gazowg SKAEANW-
N RZUT KOTLOWN! /fragment/ 1:50
i . OATA:
Technologia 2 2005

FROJEXTOWAL: FODPE;
mar inz. Adem Maksymiuk
Upr.bud. 871/BP/98

NUMER RYSUNKU:

SPRAWDZIL:
mar inz. Renata Maksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001

\

2




Inst. wody zimnej, ciepfe] i cyrkulac]

RZUT KOTLOWN!

skala 1:50

<4l

istn, zosilenie wody zimnej 840mm

)

d=13mm do rozdz. gldwnego powrotnego

Kottownic

451 m2

QO

Ze siachi zmigkczania (Nr 17)
Y = .
zw/ew/eyrk ~ 932/32/25
[‘!_:_‘._.._._._.—.._:‘.“"__1:_._.:.::. .... —— T~
I /
=

Rozdz. gldwny — powrotny /

\istn. wodo ciepta i cyrk. 940/25mm

WYKAZ URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM

Instalacje w kottowni wykona¢ z nowych przewoddw

BIURC PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK
DBEIEKT: NR LWOWY:
Szkola Podstawowa nr 2

Lublin, ul. Mickiewicza 24

INWESTOR: STADILM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac tokietka 1 PW

TRESC: BRANZA:
Kottownia gazowa z inst. gazowg | SANIT.

RZUT KOTLOWN| /fragment/ = oo
Inst. wody zimnej, ciepte] B
i cyrkulacji 12.2005

PROJEKTOWAL: BCDEIS,
mgr inz. Adam Maksymiuk NUMER RYSUKKL:

Upr.bud. B71/BP/98

N
SPRAWDZIL:

mgr inz. Renata Maksymiuk \) \' ‘3
Upr.bud. 367/1b/2001
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PRZEKROJ A—A

- - — 2p40
do podgrzewsczo 13

do rozdzielaczo

L #6518

PRZEKROJ B—B

2940
e e 032 CBIEG B _
OBEG A\
28565
g.cj.. - : 1 = = = do rozdzielaczo
= == ———=3

OBIEG C, OBEG D

|

Mo
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|
|
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BIURC PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

DBIEKT:
Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24

MR UMOWY:

INWESTOR:

Gmina Lublin

STADIUM:

TRESC:

Lublin, Plac tokietka 1 PW
Kottownia gazowa z inst. gazowgq TSANIT.
PRZEKROJE KOTLOWNI 150

Technologia ”;”2_2005

PROJEKTOWAL; PODPIS!
mgr inZ, Adom Moksymiuk
Upr.bud. B71/BP/98

HUMER RYSLNKU:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Renate Mcksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001

4

i



=30mm

Przepust d

RZUT KOTLOWNI

KANALIZACJA
skala 1:50

=0.40

Przewdd cisnieniowy PP Dz32

nod posadzkg

/nod dnem kosza
=

Podligczye do istn. odplywu

Wszystkie odplywy od kratek ruromi PYC typ 5
dz=110mm ze spacdkiem 2%

BIURC PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

Lublin, Plac tokietka 1

QBIEKT: NR LMOWY:
Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR: STADIUM:
Gmina Lublin PW

TRESEC:

Kottownia gazowa z inst. gazowg

RZUT KOTLOWNI /fragment/
Kanalizacja sanitarna

BRANZA:

SANIT.
1:50

12.2005

FROJEXTOWAL:
mgr inz. Adam Maksymiuk

Upr.bud. 871/BP/98

FODPIS:

KUMER RYSUNKLU:

SPRAWDZH:
mgr inz. Renatc Maksymiuk

Upr.bud. 367/Lb/2001

;

S




RZUT KOTLOWNI

Wentylacja | odprowadzenie spalin
skala 1:50

—0.4
40

=33

kratka nawiewnno 30x40cm

w romie pkienng]

spéd ok.|40cm) nad ppsadzkg -1.64
/ |

/

L ]

Kotlownig
46,1 m2
kraika wywiewna 25x20cm

pod stropem S R

Czopuchy prowadzic ze spadkiem
5% w kierunku kotlo

BIURO PROJEKTOWE - ADAM MAKSYMIUK

OBIEKT: NR UMOWY:
Szkota Pedstawowa nr 2

Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR: STADIUM:
umocowat do Sciany Gmina Lublin PW
Lublin, Plac tokietka 1
TRESE: BRANZA:

Kotlownia gazowa z inst. gazowg| SANIT.

RZUT KOTLOWNI| /fragment/ [

Wentylacja m1:50
i odprowadzenie spalin 12,2005
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Adam Maksymiuk NMER, RTSUNKL:

Upr.bud. 871/BP/98

SPRawbZIL: 6
mgr inz. Renatc Mcksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001




SCHEMAT KOMINOW (2 szt)

6
5 ’
./

-
-

;<

||

3- - 2

-
-

nierdzewnej ¢ pop. 0,3l

Nri Nazwa elementu| Symbol| llosé
1 | Odskraplacz #200 ze spustem 8%0 2
2 | Wyczystko 9200 K 2
3 Ruro prosta d=200mm, L=1,0m | RP 1000 28

ze_stobilizoforem ¢ 200
Trajnik redukeyiny 87° ¢ 200 wik. speciolne
4 z uﬁeiﬁcﬁem ﬂ%g ﬂ%ﬂﬂ?ﬂjﬁ 2

5 | Piyta dachowa 200 ggﬂﬂ 2
& | Parasol #200 9200 2
7 | Przediuzenie wyczysti L=05m | 2500 2
& | Drzwiczki mafe RPM 2
g | noczyie na skropliny ze stali 2

SCHEMAT CZOPUCHOW

2
[y
v

/g_
N

llosci podano tqczne dia obu kominéw

(jednoscienny)

N

-
A

{HH

N

J
NN

8

HHHH

£J9

-
1_

budowa z gruzobetonu

3\\/ SYSTEM MKS
\S

1
N /_ ~N .
< - CZOPUCH NR 1
8
.
3 5
YL

3

CZOPUCH NR 2 1

SYSTEM MKD

(dwuscienny)

llosci podaono ftgczne dla

obu czopuchdw

Nr | Nozwa elementu|Symbol| llosc
1 1§ Rura prosta #225; L=1,0m 5;2]5000 4
2 | Rura prosta #225; L=05m 5;21.’090 1
5 | Rura prosta #225; L=0,25m 552})000 2
4 | Teleskop 9225; ggﬁ 2
5 | tuk 30" 9225 Eg;sso 7
B | Kolomo 90" 9225 5%590 7
7 | Hczka kotia $225/225 g&%'@lne 2
& | Obejma wzmecniona KBS 9205 1

BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

CHIEKT: MR LUMODWY:
Szkola Podstawowa nr 2

Lublin, ul. Mickiewicza 24

INWESTOR: STARIUM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac Lokietka 1 PW
TRESG: BRANZA:

Koftownia gazowa z inst. gazowa | SANIT.

SKALA:

Schemat komindw i czopuchéw

Wentylacja DA
I odprowadzenie spalin 12.2005

PROJEKTOWAL ;

NUMER RYSUNKL:

mgr inz. Adam Maksymiuk :
Upr.bud. 871/8P/98 Pw.

SPRAWDZIL: ! 7
mgr inz. Rencta Maksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001

|



RZUT PIWNIC /fragment

Instalacja gazowa

Mogazyn

O T I ISl R

7

L

Mogozyn

18

Zawér elektroragnetyczny ZB~65k

\' ~1.94 ~
Kotlownia v"ljg
18
—2.860
~
Kotly gazows 108 kW -3.10
=1
e = - Mogozyn
[} j[@]] T T
gozyn
3 g — 16
= s{ . @85
1
T.0. 0100
J Korytarz ‘_L
— Magazyn 5
Komunikoeje
|—-I J:LT.D. @100 BB5 16
] | i ]]T.o. 2100 | |
[ LI
-2.80
Magazyn
_[Mogazyn 16" 1= = Archiwam
TE Zaplecze 16"
\y 20 Archiwum
16

1:100

OZNACZENIA

— Instalacja gazu /stal/

7.0. 8100 - tulejo ochronna o Srednicy d=100mm

BIURC PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

7.0. 100
I
=== |

—

Szafka Nr 2 — punkt pomiarowM

Szafka Nr 1 — kurek gléwny

DBIEKT: NR LBAOWY:
Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTCR: STADIUM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac tokietka 1 PW
TRESC: HRANZA;
Koitlownic gazowa z inst. gazowaq SANIT.
Instacja gazu 1:100
C BATA
RZUT PIWNIC /fragment/ 2 2005

PROJEKTDWAL : POQEIS:

mgr inz. Adam Maoksymiuk
Upr.bud. 871/BP/98

SPRAWDZIL:
mgr inz. Renata Maksymiuk

Upr.bud. 367/Lb/2001

oS

NUMER RYSUNKu:

3




ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU

/l 95D /l 965
::I.ﬂ c':I;r{
3 U
= =

kotly gozowe
wg projekiu kottowni

T.0. 2100

263

—
——

T.0. ¢100

T.0. 2100

Szatka Nr 2 — punki pomigrowy

Zowdr elektromagneiyczny ZB-65k

BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

OREXT: NR ULOWY:
Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR: STADILM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac tokistka 1 PW
TRESC: ERANZ A
O07ZNACZENIA Kottownia gozowo z inst. gazowg WEANIT‘
Instalocjo gozu /stal/ ROZWINIECIE INSTALACJI ngiOO
GAZU 19920
T.0. 8100 — tuleju ochronno o Srednicy d=100mm e e 2.2005
mgr inz. Adam Maksymiuk NUMER: RYSUNKL:
Upr.bud. B71/BP/98
SFRAWDZIL: 9
mgr inz. Renoto Maksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001




SZAFKA Nr 2

5

?

265

PUNKT POMIAROWY

(
] [ I
| =t g
N =3
l— EL ) SZAFKA Nr 1
i N - " ~ Przejscie przez sciang
| | Z = / w rurze ochronnej #100
! 1 ] 2 = E ] 7
| o = l/ %65
i - — =
1 i )
L i IO
Lg.
|
—— /

Cbudowa punkiu

N

oo o

. Gazomierz G-25 Metrix Qmax=40m3/h

Zawdr kulowy kotnierzowy gazowy

EFAR d=65mm PN16

Rejestrator szczytdw MacR3 (montaz max. 1,75m nad terenem)
Maonometr precyzyjny M160 0—6 kPa z kurkiem manometrycznym
Monoblok izolacyjny MI d=65mm

Zawbr elektromagnetyczny ZB—65k (na wyposazeniu instalacji)

]
/
/Istnie}qco wneka

Frojert Bl fortd Mt e

2 O4rarnlE@aely G EXT

awiqzac do istn. rury

TE [too] 2o07

s Rty PoDSTAzcocn NE

wh, fettezerdola 24 Lulilds

zostal uzgodniony przez
KOSD Sp. 2 6,6, w Ternowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15

Dziat Dyspozyci
Da:apq ook Podpis

< olo ‘?.(

mgr in2. Adom Maksymiuk
Upr.bud, 871/8P/08

"[.7

5% Szkota Podstawowa nr 2 i e
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR STADMM:
Gmina Lublin W
Lublin, Plac tokietka 1 P
[TRESC: |EAREA:
Kottownia gazowa z inst. gazowg| SANIT.
SCHEMAT PUNKTU 1:10
POMIARCWEGO oA
akt.04,2008

NUMZR RYSUNKL:
>.

DPRACOWAL:

mgr inz. Renota Maksymiuk

7

SPRAWDZL:
mgr inz. Renato Maksymiuk

Upr.bud. 387/1b/01

>
>
>
>
>

Z




OBUDOWA PUNKTU
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BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK
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Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR: STADIUM:
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Lublin, Plae tokietka 1 PW
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Kottownia gazowa z inst. gazowg
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a ] DATA:
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FROJEKTOWAL:
mgr inz. Adam Maoksymiuk
Upr.bud. 871/BP/98

PODPIS;

SPRAWDZIL:

mgr inz. Renato Maksymiuk
Upr.bud. 367/Lb/2001
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RZUT ZADASZENIA WEJSCIA

skala 1:50
ZESTAWIENIE STALI
Foz. Ksztaht Wymiar Diug. |llos¢ |tgcznie| m.jedn.|masa fgczn.
profilu mm em szt |m ka/m |kg
1 kgtownik 60x60x6 810 2
18,3 | 5,42 1992
2 katownik B0x60x6 210 ]
30| MO ety | 5060k 278 |4
profil
4 Zimnogiety 50x30x3 | 200 |8
s e 50x50x3 | 135 | 10
Z'mfrllomeiv 48,47 | 425 |206,0
2 | BN ety | 50x0x3 (185 |
3| DO ety | 50x50x3 | 180 |1
protil
s4 zimnogiely 50x00x3 110 | 4

UWAGA

Przestrzen pomiedzy siupkami wypefni¢ lexanem matowym gr. 8mm

w ramach aluminiowych

taeznig| 305,2 kg

Pokrycie blachg trapezowg T20 powlekang na fatach drewnianych

BIUROC PROJEKTOWE - ADAM MAKSYMIUK

OBIEKT:

Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24

NR LIMOWY:

INWESTOR: STADILIM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac tokietka 1 PW
TRESC: BRANZA:
Kottownia gazowa z inst. gazowq BUD.
Rzut zadaszenia wejscia 1:50
DATA:
12.2003

PROJEXTOWAL:

inz. Wtadystow Kozak

Upr.bud. 408[30

\

NUMER RYSUNKL:
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btwér no weniylacje 30x40cm w Swielle

BiURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK

DBIEKT:
Szkota Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24

NR UMOWY:

™

INWESTRR: STADIUM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac Lokietka 1 PW
TRESC: BRANZA:
Kotlownia gazowa z inst. gazowg | BUD.
Przekrdj przez schody Sm1:50
Przekrd] A—A " 2005

PROJEKTOWAL: PCD
inz. Wiadyslow Kozck “‘F___k‘ p

Upr.bud. LO8[20

|1 NUMER RYSUNKU:

15




7ADASZENIE WEJSCIA

kolnierz uszczelnigjgey z blachy powlekane;
/ 198 ;
+0.67 | pokrycie 7 blachy trapezowej T20
Kr- no latoch drewnionych
—0.15
N
I 74 7 7 4 T~
AAVUANANATN
BIURO PROJEKTOWE — ADAM MAKSYMIUK
OBIEKT: NR UMDWY:
Szkola Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24
INWESTOR: STADIUM:
Gmina Lublin
Lublin, Plac Lokietka 1 PW
TRESL: BRANZA:
Kottownia gazowa z inst. gozowa BUD.
— Zadaszenie wejscia 5m1.25
PRZEKROJ B—B Przekrd] B-B
12.2005
FROJEKTOWAL: T
. inz. Wiadystow Kozak | HUHER RYSLNGU:
skala 1 22D Uprbud. 403[70 16
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BIURC PROJEKTOWE - ADAM MAKSYMIUK

P 1 2 OBIEXT: HR LIMOWY:
@1 Szkola Podstawowa nr 2

Lublin, ul. Mickiewicza 24

INWEZTOR: STADIUM:

— Gmina Lublin
. = Lublin, Piac Lokietka 1 PW
......... A A AR AP AR N @:: — TRESC BRANZA
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\/1—3\ 810 Schody do kotowni Swj:go
146 _% 5 | . Konstrukcja 92005 -
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DRRACOWAL: 1 7

— magr inZ. Cezary Moksymiuk




