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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania (laczaie z regulacja, izolacja
cieplochronna, probami) i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania, w
budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu I realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Kody inazwy CPV

Robotv podstawowe:
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.4 Podstawowe okreélenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacyml odpowiednimi
normami.

1.5 Ogélne wymagania detyczgce robot

Podstawa prac jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powmna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwoscl technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wiszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawcg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajacym mnieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzom do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoséci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Calod¢ robét wykonaé zgodunie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 12.04.2002r. w sprawic
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.: Nr 75;
poz. 690.).

Kazda zmiana urzadzen i armaturv wyspecviikowanvch w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie

moze powodowaé nieprawidlowa prace systemu, dlatego tez wszellde zmiany winny mieé pisemna akceptacje
projektanta.

1.6 Opis ogolny robdt podstawewych

Istniejacy instalacje c.o0. i grzejniki zdemontowac.

Czynnikiem grzewczym dla nowej instalagji co. bedzie woda o parametrach 80°C/60°C doprowadzana z
projektowanej kottowni gazowej znajdujacej si¢ w podpiwniczeniu, bedacej tematem odrebnego opracowania.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojekiowano w systemie zamknigtym, pompowym w ukladzie dwururowym.
Instalacja c.o. podzielona bedzie na cztery obiegi sterowane jednym ukladem pompowo-mieszajacym. Kazdy z
obiegdéw obslugiwal bedzie inna czgsé budynku.

Rozdziclacze powrome beda w zawory regulacyjne. Ponadio dla zréwnowazenia hydraulicznego dwoch
erzejnikoéw (pom. P06 i 216) zaprojektowano na przewodach powrotnych z tych grzejnikow kryzy.

Instalacj¢ wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-73/H-74244 Iaczonych przez spawanie. Poziomy
prowadzi¢ w czeéci podpiwniczonej pod stropem piwmic i czesciowo nad posadzka. Pomigdzy czgscia
podpiwniczong, a $wietlica przewody prowadzié w kanalach. W pozostalej czgsei niepodpiwniczonej budynku
poziomy prowadzi¢ nad posadzka. Poziomy. piony i gatazki prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany 1 stropy stosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze od
przeprowadzonego przewodi. Przejscia galazek przez Scianki dzialowe wykona¢ w tuigjach z rur PVC d=28mm.
Przcjscia poziomow przez scianki dzialowe wykonaé bezposrednio w izolacji termiczng;.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%e w kicrunku spustow. W przypadkn niemozliwosci osiagnigcia
minimalnego spadku dopuszcza si¢ prowadzenic przewodéw w poziomie pod warunkiem montazu na koncu
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przewodu (liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu) automatycznych odpowietrznikow. Odpowietrzeme instalacii
poprzez automatyczne odpowietrzniki d=15mm zainstalowane na pionach zasilajacych 1 w najwyZszych punkiach
instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory stopowe. Odpowietrzniki w ciagach komunikacyjnych oraz
w sanitariatach wyprowadzié¢ pod strop. Jako armature odcinajacq zastosowaé zawory kulowe gwintowane z
poltsrubunkiem. Zawory montowaé na rozgalezieniach glownych przewoddéw. Kompensacja wydluzen termicznych
za pomoca kompensatorow U-ksztaltowych 1 Z-ksztaltowych.

Po zamontowanin instalacje poddaé probie ciénieniowej na cisnienie 6 bar i plukaniu.

Wszystkie przewody stalowe po oczyszczeniu z rdzy pomalowaé 2-krotnie farba przeciwrdzewna miniowa
czerwong tlenkowa oraz dwukrotnie emalia ftalowa nawierzchniows.

Wizystkie poziomy oraz podejécia pod piony zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowe] w plaszczu PCV o
grubosci 25mm dla przewodow o érednicy do 25mm wlacznie 1 30mm dla srednic 32+40mm.

Jako clementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe plytowe profilowane o wysokosciach 30, 40, 50 1 90cm.
Grzejniki mocowaé do $ciany na uchwyty producenta grzejnikow. Wszystkic grzejniki winny by¢ wyposazone w
korek i odpowietrznik rgczny.

Przy grzejnikach na gatazkach zasilajacych zamomtowac zawory grzejnikowe z nastawa wstepng d=15mm. Na
zaworach termostatycznych zamontowat glowice termostatyczne (model wzmocniony). Na galazkach powrotnych
zastosowaé zawory grzejnikowe powrotne.

Dia uzyskania wiasciwej wentylacji oraz ograniczenia sirat ciepla przez wentylacje w okresic mieuzytkowania
budynku w oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowane.

Istniejacy kanal podpodiogowy zlokalizowany w piwnicy i przykryty nieumocowanymi plytami
zelbetowymi nalezy po zdemontowaniu rur wypehni¢ gruzobetonem. Wierzchnia warstwg ok 10cm wykonac z
betonu B10 i zatrzeé na gladko. Dla mozliwosci wykonania robot montazowych w kanale przy swietlicy niezbgdne
bedzie wykonanie otworéw montazowych w plycie kamalu. Po robotach montazowych otwory nalezy pokry¢
plytami stropowymi WPS dt. 120 cm lub wigkszymi, jezeli szerokos¢ kanali w Swietle przekroczy 105c¢m. Na
plytach stropowych wykona¢ wylewke betonowa. Dla mozliwosei koniroli przewodéw i armatury w kanalach
projektuje sig wlazy kanalowe kwadratowe typu BK-800 o wymiarach 800x800mm. Wiazy kanalowe posadowic
na katownikach 50x50x5mm posadowionych na $ciankach kanal:. Wierzch wlazu zréwnac z posadzka. Posadzke
lastrykowa uzupeinic.

1.7 Opis rebét towarzyszacych

a) Isinicjaca instalacje prowadzong po wierzchu Scian i w kanatach oraz obudowy zdemontowac.

b) Zlom i grzejniki wywieZ¢é w migjsce wskazane przez Inwestora

¢) Izolacje cieplochronng wywiez¢ do utylizacji

d) Pod zdemontowanymi grzejnikami wykona¢ przecierki z gipsu szpachlowego i pomalowaé dwukrotnie farba
emulsyjng w kolorze $cian Inb zblizonym.

e) Tuleje stalowe w stropach po przechodzacych istnigjacych pionach, ktore nie bgda wykorzystane na nowe
piony, zlikwidowag, zas otwor w stropie 1 posadzee uzupetmc.

f) Nowe otwory w stropach wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu urzadzen wiercgeych.

g) Wykonaé obudowy grzejnikéw zlokalizowanych w ciagach komunikacyjnych z listew drewnianych na
katownikach stalowych. Listwy winny by¢ zaimpregnowane i gladide, a katowniki zabezpieczone
antykorozyjnic. Powierzchnia przeswitu winna by¢ nie mnigjsza niz 50%.

h) Wszelkie ubytki po przebiciach nalezy uzupenic i pomalowaé dwukrotnie farba cmulsyjng w kolorze $cian
iub zblizonym.

1.8 Opis robét tymezasowych
a) Wykona¢ zabezpieczenia posadzek i mebh z folii ochronne;)

1.9 Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wladajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci do poszczegdlnych pomieszczen.
Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

2 MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawic
curopejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia & listopada
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2004 r. w sprawie aprobat techmicznych oraz jednostek organizacyjnych upowazmionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497).

Do montasu rurociagow nalezy stosowaé nastgpujace rodzaje rur:

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-83/H-74244 Iaczonych
przez spawanie.

Polaczenia z armaturg kolnierzowa za pomoca kohierzy zgodnie z PN-63/H-74309 owiercone zgodnie z PN-72/H-
74306

Polaczenia z armaturg gwintowana wykonaé za pomoca rur stalowych czamnych ze szwem wg PN-83/H-74200
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny
mieé trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowaé na oddzielnych regalach pod wiata, a w przypadku
krotkotrwalego magazynowania — w oddzielnych stosach.

Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ czy na korpusic mic wystepuja widoczne pory, pgknigcia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona
zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione, czy przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje poloZenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do polozenia
zamkni¢cla.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektows. opisem
technicznym, rysunkami.

3 SPRZET

Maszyny i urzadzenia do robét insialacyjnych:
o {(eiarka do rur

e (Gwintownica

Ucinacze do rur

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
spawarka

4 TRANSPORT

Do transportu materialéw nalezy uzyé nastgpujacych srodkéw transportu
e Samochdd skrzyniowy
» Samochod dostawczy

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggow

s Rury przed ich bezposrednim uwiyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewnatrz 1 na stykach
starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny uszkodzonych nie wolno uzywac.

o W miejscach przej$é przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen rur. Jezell w
migjscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzei migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulet
nalezy catkowicie wypelié; wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywolanego wydluzeniami termicznymi; dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm
od grbosci sciany lub stropu.

e Sposob prowadzenia poziomych przewoddéw rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich wilasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie.

e W najnizszych punktach zalaman instalacji nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ spuszczania wody. natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia.

o Rurociagi poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztaltownika ocynkowanego U22 mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym
kolkiem rozporowym

» Rurociagi poziome prowadzone w kanalach umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji wsporcze) =z
ksztaltownika ocynkowanego U22 mocowanego do Sciany kanaiu

e Rurociagi poziome prowadzone przy scianach, powinny spoczywac na podporach ruchomych,

e Podpory i uchwyty winny by¢ rozmieszczone w odstepach podanych w tabeli:

Srednica nominalna przewodu, mm Do 25 32 40 50 63 >63

Najwicksza odleglosé, m 2.0 2.4 2.8 3.0 3.8 4.0
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e Waszystkic rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggdéw, wywolany
wydhizeniami termicznymi.

s Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru
oraz prawidlowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajace wylacznie osiowy ruch
rociagu.

« Piony instalacji nalezy prowadzi¢ prosto, bez zalaman, w przypadku koniecznosci wykonania odsadzki,
jej hiki powinny mie¢ promien wynoszacy nie mniej niz 5 érednic pionu, a odcinek poziomy powinien
byé prowadzony ze spadkiem co najmniej 3%, zapewniajacym prawidlowe odpowietrzenie i
odwodnienie pionu.

s Oba przewody pionu dwururowego, uklada¢ rownolegle do siebie, zachowujac stala odleglos¢ miedzy
éciankami wynoszaca 30:40mm dla przewodow nieizolowanych oraz 60:-80mm dla przewodéw
izolowanyvch.

e Pion zasilajacy powinien znajdowa¢ sig z prawej strony, powrotny zas z lewej.

¢ Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczalo lem na
jedna kondygnacijg.

e Odleglosé rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosié co najmniej 25mm.

5.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany fub
wneki. Odleglosé grzejnika od podlogi powinna wynosié od 70 do 100mm.

Odlegtosé miedzy grzejnikiem a $ciang, na ktorej grzejnik jest zawieszony, mie powinna by¢ mniejsza od 30mm.
Dla kazdego grzejnika na przewodzie laczacym go z pionem zasilajacym nalezy montowac zawdr umozliwiajacy
regulacje wydajnosci cieplnej grzejnika. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w Scianie w sposob trwaly,
prostopadly do powierzchni éciany, tak aby grzejnik opieral sig na wszystkich wspornikach.

Grzejniki laczy¢ z galazkami w spos6b umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia galazek 1 Scian.
Grzejniki wyposazy¢ w reczny zawor odpowietrzajacy

5.3 Montaz armatury

Armature w instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ w migjscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obshugg 1 konserwacije.

Armaturg zaporowa nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki w korpusie byl zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodn, na ktorym armatura ma by stosowana, wOwczas
dtugo$é odcinka przewodu migdzy koierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze by¢ mniejsza miz 1,5
srednicy Tury

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Calo$¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczyscié do II stopmia czystosci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97050
Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdzg oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanigczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigeic nieréwnoscl. .
zadziorow, zaokraglenie powierzchni i wyrownania spoin. Powierzchnie malezy czysci¢ bezposrednio przed
malowaniem. Oczyszczone powierzchnic nalezy zagruntowaé w mieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Olgje i
smary, ktorych nie usunicto metodami mechanicznymi, naleZy usunaé metodami odiluszczania za pomoca
rozpuszczalnika.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyl.

Calo$¢ instalacyi nalezy pomalowac:

2 x farba fialowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

2 x emalia fialowa ogolnego stosowania

Rurociagi oznakowaé przez malowanie paskow indentyfikacyjnych i kierunkow przeptywu.

5.5 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po upizednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwicrdzeniu
prawidiowosci wykonania powyzszych robot profokolem odbioru.
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Powierzchnia rurociagéw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonania izolacji
cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschniets tub uszkodzona powloka antykorozyjna. '
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche. czyste i nie uszkodzone, a sposob
skiadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwoé¢ ich zawilgocemia lub uszkodzenia.
Roboty montazowe izolacji rurociagdw i armatury wykonac zgodnie z instrukeja producenta.

Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé, zalaman 1 wgniecen oraz
odpowiadaé ksztattem izolowanego ruraciagu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczome rozeta aluminiowa koloru czerwonego (dla przewodow
zasilajacych) lub kolora niebieskiego (dla przewodow powrotnych).

Materialty do wykonania izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetmia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ latwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

5.6 Roboty pomontazowe

Wszystkie uszkodzenia §cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowac poprzez
zatynkowanic lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna. Zniszczone powierzchnie pod grzejnikami 1
obudowami nalezy odnowi¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna. Posadzki i
parkiety zniszczone w toku robét demontazowych i montazowych nalezy odnowié

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie szczelnoSci na zimno

s Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié dla kazdego obiegn oddzielnie.

o Badania szczelnoéci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej ponizej 0°C.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowanicm
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

o Jezeli harmomogram robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed caltkowitym
zakoficzeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czgdci instalacji.

s Przed przystapieniem do badania szczelnosci malezy instalacjg {lub jej czgsc) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeplukaé¢ woda.

e Na 24 godziny (gdy temperatura zewngtrzma jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelnosci, instalacja powinna byé napetiona woda zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelnosé polaczen
przewodow, dlawic zawordéw i innych przy cisnieniu statycznym slupa wody w instalacji.

s Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podniesé cisnienie w instalacji
za pomoca pompy recznej tlokowej podlaczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi byé wyposaZona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(érednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 30% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce
clementamne]:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla cisnienia probnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla ci$nienia prébnego 1,6Mpa.

o Cisnienie prébne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 30 minut. Wynik
proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

to

Regulacja dzialania

e Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonano Srednice
rurociggdéw zgodnie z projektem. Istotne spostrzeZenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglgdniony w protokole odbioru.

s Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowos¢ odpowietrzenia zladu.

¢ Regulacja winna odbywaé si¢ w nastgpujace] kolejnosci:

- Nastawa 1 blokada zaworow

rownowazacych

- Montaz kryz

- Nastawa wstgpna na zaworach

grzejnikowych
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- Montaz 1 ustawienie  glowic
termostatycznych
o Ocena regulacji 1 kryteria oceny:

a) oceny cfektéw regulacji montazowej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé przy
temperaturze zewngtrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nic wyzszej niz
6°C,

b) ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji instalacji ¢.0. polega na:

- skontrolowaniu pracy grzejnikéw, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rgka
,.na dotyk™ przewodo6w zasilajacych i powrotnych przy grzejniku,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

- skontrolowania spadkow temperatury wody w poszczegolnych odgalezieniach.

6.3 Badania szczelno$ci i dzialania w stanie goracym

o Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigein ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

o Prabe szczelnosei zladu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu wymiennikowni.

o Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen uszczelnien, dlawic
itp. oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek, wszystkic zauwazone nieszczelnosel 1 inne
usterki nalezy usunaé.

e Wrynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nic wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i ttwalych odksztaicen.

e W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosei eksploatacyjnej, nalezy po probie szezelnoscl na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna
uznaé za spelmiajaca wymagania szczelnosci cksploatacyinej, jezell w czasie 3 dobowej obserwacji
niezbedne uzupehienic wody w zladzie nie preckroczy 0,1% pojemnosci ziadu.

7 PRZEDMIAR T OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiara robét
Przedmiar wykonanych robot sporzadza sie¢ w oparciu 0 bazg normatywna KNR lub EKNNR
Obmiary robét sporzadza sie zgodaie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2 Roboty towarzyszjce i tymezasowe
Roboty towarzyszace ujgte sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja rozliczeniu.

8 ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru konicowego. W skiad komisji wchodzi

kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora 1 uzvikownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoi¢ wykonania z projekiem techmicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji techniczne;j.

- zgodno$é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy.

- dziennik budowy i ksiazkg obmiarow,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

9 WYKAZ PRZEPISOW

9.1 Normy
PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewan  wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne
wytyczZne.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

PN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociggi. Zawieszenia do rur

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Wymagania techniczne

BN-80/9052-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome typ A1 B

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur

9.2 Inne przepisy
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



