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1 DANE OGOLNE

1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonamia (lacznie z uwruchomieniem,
regulacja, izolacja cieplochronna, probami) i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kotlowmi gazowej z
instalacja gazowa w budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 zlokalizowanej w Lublinie przy ul.Mickiewicza 24,
Zakres obejmuje instalacje technologiczng kotlowni, , instalacje gazowa zasilajacq przedmiotowa kotlownig
wraz z punkiem pomiarowym oraz adaptacjg istniejgcej instalacji wodociagowej.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowama jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Kody i nazwy CPV
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45331110-0 - Instalowanie kotlow
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest projekt kottowni gazowe) z instalacja gazowa.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna byc
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow 1 rozwiazan konstrukcyjmych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminic zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektn. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga powodowaé obnizenta wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji techniczneg)
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Calo$é robot wykonaé zsodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75:
poz. 69(.}.

Kazda zmiana urzadzer i armaturv wyspecvfikowanvch w projekcie budowlano-wykonawczym oraz koszforysie

moze powodowaé nieprawidlowa prace systemu. dlateso tez wszelkie zmiany winny miec pisemna akceptacie:
projekianta.

1.6 Opis ogolny robét podstawowych
Opracowanic obejmuje instalacje technologiczna kotlowni, instalacje gazows zasilajaca przedmiotowa
kotlownig wraz z punktem pomiarowym oraz adaptacjg istniejgcej instalacji wodociagowe;j.

a) Instalacja technologiczna kotlowni

Caloéé¢ urzadzen, ammatury, przewoddéw spalinowych 1 rurociagéw kotlowm oraz magazynu oleju nalezy
zdemontowaé. Urzadzenia przetransportowad w miejsce wskazane przez Inwestora. Zlom wywiezé z terenu
budowy.

Kotlownia pracowaé bedzie na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewu cieplej wody uzytkowej dia budynku szkoly i
wyposazona bedzie w dwa kotly gazowe z palnikiem atmosferycznym o mocy 108 kW kazdy. Do podgrzewu
cieplej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz wody o pojemnodcei 5001 zasilany cieplem z kotlowni.
Regulacja kotléw za pomoca regulatora kotlowego zlokalizowanego na kazdym z kotlow. Sterowaé on bedzic
praca palm'ka dwustopniowego, pompy kotlowej oraz przepustnicy z sitownikiem. Sterowanie praca kotlowni
odbywa¢é si¢ bgdzie za pomocg regu]atora pogodowego, kiory sterowaé bedzie praca kotlow, pracg pompy
iadujace) zasobnik oraz obleglem c.0. z mieszaczem. Wszystkie regulatory polaczone beda ze soba modulami
komunikacyjnymi. Zawoér mieszajacy sterowany bedzie z regulatora pogodowego za pomoca sygnalu z czujki
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temperatury wody w obiegu grzewczym oraz czujki temperatury zewngtrznej. Czujke temperatury zewngtrznej
umiesci¢ na polnocnej Scianie budynku (od ul. Mickiewicza) na wysokosci 3m nad poziomem terenu.
Zabezpieczenie pracy kotlowni poprzez manomeir kontaktowy MK (zbyt male cismiemie wody w
kotlowni),zabezpieczenie stanu wody CP (za niski poziom wody) zainstalowane na kazdym kotle, termostat
bezpieczenstwa STB {zbyt wysoka temperatura wody w kotle) zamontowany w kotle oraz czujnik spalin (TS)
zainstalowany w skrzyni czopucha kazdego z kotlow. Kotlownia zabezpieczona bedzie przed wyplywem gazu
ukladem wykrywania gazu. W sklad ukladu wchodzi centralka, detektor metanu zamstalowany nad kaz'dym
kotlem, zawor elektromagnetyezny odcinajacy doplyw gazu umieszczony na zewnatrz budynku oraz lampka 1
svrena umieszczone nad drzwiami zewngtrznymi kotlowni. Pomadio zabezpieczeniem kotla jest zawor
bezpieczenstwa (zbyt duze cisnienie) zainstalowany na kazdym kotle, na podgrzewaczu i na nzupehianiu wody.
Kotlownia pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym. Zabezpieczeniem instalacji bgda maczynia wzbiorcze
przeponowe. Odpowietrzenie instalacji kotlowni poprzez separator powietrza oraz odpowietrzniki automatyczne
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Uzupelnianie wody poprzez zawdr do uzupelmama instalacji z
wbudowanym reduktorem cimienia. Za tym zaworem po stronie instalacji c.o. umiesci¢ zawor bezpleczenstwa_
ktory otworzy sie w przypadku niezadzialania reduktora. Uzdainianie wody do napelniania 1 uzupelnania
instalacji zmigkczaczem wody.

Instalacje kottlowni wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 lqczouych przez spawanie.
Armature laczyé na kolnierze i za pomoca polaczen gwintowanych. Instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
wykonaé z rur ocynkowanych wg PN-80/H-74200 laczonych za pomocy lacznikow zeliwnych ocynkowanych.

Po zakoficzeniu robdt montazowych instalacje technologiczna poddaé plukaniu i prébie szczelno$ci na cisnienie
0,6 Mpa. Instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji w pomieszczeniu kottowni poddaé¢ probie szczelnosci na
cismenie 0.9 MPa.

Na instalacji wodociagowe] manometry o $rednicy tarczy 100mm i zakresie 0+1,0MPa, zaé na instalacji ¢.0.
manometry o éredmicy tarczy 100mm i zakresie 0+0,6MPa. Pod wszystkimi manometrami stosowac kurki
manometryczne trojdrogowe i rurki syfonowe. Termometry stosowaé przemyslowe w obudowae stalowe;.
Przewody w kotlowni z rur czamych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrone malowanie farba
przeciwrdzewna czerwong tlenkowa i dwukrotne malowanie emalia ftalowa nawierzchniows.

Wszystkie przewody technologiczne oraz wody cieplej zaizolowad otulinami z pianki PU w plaszczn PCV gr.
30mm. Przewody wody zimnej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z pianki PU w plaszezu PCV gr. 30mm.
Armatury i urzadzen oraz przewodow do naczyn wzbiorczych i przewodéw sputowych nie nalezy izolowac.
PI‘ZB_]SCIH. przez przegrody budowlane wykonaé nalezy z zastosowaniem stalowych tulei ochronnych. Przgjsécie
przez Sciane kottowni dla przewodéw o Srednicy zewngirznej ponad 40mm wykonac jako ognioszczelne poprzez
wypelnienie silikonem p_poz.

bj Instalacja pomocnicza kotlowni
Nawiew do kotlowni wykona¢ kratka z siatk stalowe] stalowej ocynkowanej umieszczona w dolnej czgsc okna.
Wywiew z kotlowni kratka umieszczong na kanale wywiewnym komina. Dla kazdego z kotlow projekm_;e 51Q
oddzmlny przewod odprowadzenia spalin. Czopuchy wykona¢ w systemie rur dwusciennych, zas kominy umiescié
w miejscu istniejacych i wykona¢ w systemie rur jednosciennych i zakonczy¢ parasolem. Pod kominem umiescic
wyczystke z drzwiczkami i1 odskraplacz.
Przedmiotowa kottownie wyposazyé we wpusty zeliwne bez syfonu podtaczone do kanalizacji poprzez studzienke
schladzajaca z kregow betonowych d=800mm. Studzienke przykry¢ wlazem zeliwnym AO-800 o srednicy
800mm. W studzience umiesci¢ pompe zatapialng z plywaklem Przewod cisnieniowy z pompy wykonaé z rur PP
Dz32mm podlaczony do istn. odplywu przy zlewie. Przewad ciénieniowy wyposazyé w zawor zwrotny kulowy.
Na $cianie kotlowni umiesci¢ zlew zeliwny jednokomorowy z zaworem czerpalnym i z syfonem. Przewody
doziemne kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC typ S Dz110mm.

c) Instalacja gazowa

Istnicjaca instalacje gazowa zasﬂa]ch dawng czesc mmszkalnac budynku od kurka gléwnego w szafce wnekowej
nalezy zdemontowaé. Na wyjsciu z punktu pomiarowego umiesci¢ zawor elektromagnetyczny ZB-63k sterowany
ukiadem wykrywania gazu. W kotlowni zamontowa¢ manometr precyzyjny 0+6 kPa. Zawory kulowe odcinajace
zastosowaé przed kaidym kotlem. Ponadto w kotlowni zamontowa¢ zawdr kulowy kolnierzowy odcinajacy
doplyw gazu do obydwu kotléw. Odcieciem gazu na zewnatrz budynku bgdziec zawdr elekiromagnetyczny,
posiadajacy mozliwosé recznego zamknigcia.

Przewdd gazowy do kotlowni prowadznc w podpiwniczeniu budynku mocujac do Scian i stropu. Poziome odcinki
przewodow instalacji gazowe]j powinny by¢ usytuowane w odleglosei co najmmej 10 cm pOWYZG_} przewodow C.0.,
wod.-kan. i elekirycznych, za$ przy skrzyzowaniu z tymi instalacjami w odleglosci co najmnie] 20mm. Prze_}scm
przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy z zastosowaniem stalowych tulei ochronnych. Przejécie przez sciang
kotlowni wykonaé jako ognioszczelne poprzez wypelnienie silikonem p.poz. Instalacje nalezy wykomac z rur
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stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, laczonych przez spawanic, jedynie przy podlaczeniu urzadzen gazowych
i armatury mozna stosowaé polaczenia gwintowane uszczeinione tasma teflonowa Iub nitkami konopnymi z minia
1 pokostem naturalnym.

Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é (proba glowna) przy pomocy powietiza na ciSmicme 50 kPa
przez okres 30 minut. Pomiar spadku cisnienia rozpoczaé¢ po uplywic ok. 30 minut od napeiniema instalacji
powictrzem. Jezeli w ciagn tego czasu nie zaobserwuje sig spadku cisnienia na manometrze, instalacjg mozna
uznac za szczelna.

Po pomysélnie wykonanych probach szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja
KOR-3A. Przewody instalacji gazowej, pomalowaé emalia ftalowa na kolor Zélty. Przy odbiorze instalacji przez
dostawce gazu wykonawca powinien przedstawié opini¢ kominiarska na przewody wentylacyjne 1 spalinowe w
kotlowni.

d) Punkt pomiarowy
Istnicjace przylacze gazowe n/c wykonane jest z rur stalowych o srednicy 80mm, a ostatmi odcinek (ok. Sm)
wykonany jest z rur o érednicy d=30mm. Przylacze zakoriczone jest kurkiem glownym o Sredmicy 40mm.
Celem mozliwosci opomiarowania budynku zaprojektowano punkt pomiarowy o przepustowosci maksymalnej Q
= 40 Nm’/h z gazomierzem miechowym G/25 z nadajnikiem impulséw. Jako armatur¢ odcinajacy stosowac
zawory kulowe kolierzowe PN16 DN65. Gazomierz wyposazy¢ w rejestrator szczytow.
Podlaczenie punktu wykonaé z istnicjacej szafki wngkowej zlokalizowanej za narozem budynku. W istniejacsj
szafce nalezy wymienié kurek giéwny na kolierzowy zawér kulowy o drednicy 65mm. Wymiana kurka giéwnego
winna wvé wykonana na wniosek Wykonawcy przez wiasciwy Rejon Eksploatacii Sieci ZG w Lublinie. jako
roboty gazoniebezpieczne.
Istnigjace drzwiczki do szafki Nr 1 (na kurek glowny) nalezy zdemontowa¢, a w ich miejsce zamontowac szafke
potwnekowa (ze wzgledn na wigksze gabaryty zaworu kolnierzowego). Z szafki na kurek giéwny nalezy przejsé
przez $ciang w rurze ochronnej stalowej do szafki Nr 2 (Punkt pomiarowy). Przewody punkiu pomiarowego oraz
od kurka gtéwnego do punktu pomiarowego wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1.
Punkt pomiarowy umiescié w szafce nadciennej stalowej o wymiarach 1400x1600x500mm wykonanej wg rysunku
szczegolowego. Szafka posiadaé bedzie wydzielong czes¢ z drzwiami dla montazu zaworu elektromagnetycznego.
Szafke umocowaé bezposrednio na scianic na osmiu kotkach rozporowych o srednicy min. 14mm i dlugosci
140mm umieszczonych w dwdch poziomych rzedach o rozstawie ok. 80cm. Do przykrecenia zastosowaé sruby
ocynkowane z podkladka szeroka. Gazomierz umiescié na wspomnikach przymocowanych do obudowy.
Rejestrator szczytow umieécié na konsoli przymocowanej do obudowy. Dodatkowo przewody wychodzace z
czesci pomiarowej szafki oraz przy zaworze elekiromagnetycznym umocowaé uchwytami stalowymi do
konstrukeji szafki. Na przewodzie wchodzacym do punkfu pomiarowego oraz wychodzacym na instalacje za
pierwszym zaworem za gazomierzem zamontowa¢ monoblok izolacyjny. Szafka zlokalizowana bedzie na $cianie
w odleglosci min. 1m od otworéw okiennych i drzwiowych. Szatke, jak 1 przewody w szafce zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcja KOR-3A i pomalowaé proszkowo na kolor 26lty piaskowy. Szafke oznakowac
dodatkowo napisem: UWAGA GAZ,_ NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM.
Nie wymaga si¢c uziemienia obudowy punktu. Po zmontowaniu punkt pomiarowy podda¢ probie szczelnosci na
cisnicnie 0.4 MPa po uprzednim odlaczeniu gazomierzy przez okres 24 godzin.
Punkt wykona¢ zgodnie z ZN-G-4001:4010 oraz ZN-G4122 ,Systemy dostawy gazu. Instalacie redukeji
ci$nienia gazu na przylaczach. Wymagania.”

e Adaptacja instalacfi wodociqgowej
Przewody instalacji wodociagowej podlegaja wymianie wylacznie w obrebie kotlown zgodne z czescia:,
technologiczna. Jednakze ze wzgledu zniszczona izolacjg lub jej brak na przewodach wody cieplej 1 cyrkulacii dla...
ograniczenia strat ciepla projektuje si¢ zaizolowanie pozioméw wody cieplej 1 cyrkulagji otulinami z pianki PE o
or. 20mm.

1.7 Informacje o terenie budewy
Wykonawca winien ustalié z wladajagcym budynkiem harmonogram dostgpnosci do poszczegolnych
pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

2 MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania W

budownictwic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w Sprawie
curopejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
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2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wvdawania
(Dz.U. 20041 Nr 249, poz.2497).

Do montazu rurociggow nalezy stosowac nastgpujace rodzaje rur:
1. Instalacje wodociagowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-83/H-74200
laczonych za pomoca zeliwnych lacznikéw gwintowanych.
2. Instalacje technologiczng kotlowni i centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem
wg PN-83/H-74244 taczonych przez spawanie.
3. Instalacje pazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-R0/H-74219, laczonych przez
spawanie
Polaczenia z armaturg gwintowana wykona¢ za pomocg rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74200
Polaczenia z armaturg kolnierzowq za pomoca kolnierzy zgodnie z PN-65/H-74309 owiercone zgodnie z PN-72/H-
74306
Dostarczone na budoweg rury powinny byc proste, czyste od zewnairz 1 od wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny
miec irwale oznaczenmia. Rury 1e nalezy na budowie skladowac na oddzielnych regatach pod waatg, a w przypadku
krotkotrwalego magazynowania — w oddzielnych stosach.
Dostarczong na budowg armature palezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory. peknigcia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona
zasuw lub zawordw nie sg skrzywione, czy przy recznym obracaniu pokrgtlta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa)
swobodnic zmienia swoje poloZenie, czy armatura jest wewnaitz czysta, a zawieradlo dochodzi do polozenia
zamknigcia.
Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowad zgodnie z dokumentacja projektows, opisem
technicznym, rysunkami.

3 SPRZET

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
s (etarka do rur

Gwintownica

Ucinacze do rur

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
spawarka

4 TRANSPORT

Do transportu materialow nalezy uzy¢ nastepujacych érodkow transportu
» Samochodd skrzyniowy

s Samochéd dostawczy

e Zuraw samochodowy

5 WYKONANIE ROBOT

.1 Montaz rurociagéw

» Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz 1 ma stykach
starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny uszkodzonych nie wolno uzywac.

» W miejscach przejsé przewodéw przez Sciany nie wolno wykonywac Zadnych polaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzna sciang rury 1 wewngirzna tulei
nalezy catkowicie wypelié; wypelnienic powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywolanego wydluzeniami termicznymi; dlugosé tulei powinna byé wigksza o 6-8mm
od grubosci sciany lub stropu.

» odleglosé Scianki rury lub izolacji od sciany stropu, podlogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-3 cm dla
przewodow ponizej 50 mm, 7-10 cm dla przewodow powyzej 65 mm

e te same odleglosci miedzy rownolegle biegnacymi przewodami

o przewody poziome mocowaé za pomocg uchwytow w odstgpach:

e (.7 m dla przewodow o Srednicy 15-25 mm

s 1,2 mdla przewodow o $rednicy 32-50 mm

th
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1,6 m dla przewoddw o srednicy 65+150 mm

przewody pionowe — po 2 uchwyty na kondygnacii

dodatkowy uchwyt na podej$ciach wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przy armaturze zaporowej

uchwyty dla rur prowadzonych pod stropem montowaé do profili ocynkowanych umocowanych do stropu 1
Sciany

przewody wykonywa¢ z rur stalowych ocynkowanych laczonych za pomoca lacznikow gwintowanych z
zeliwa szarego ocynkowanego

W najnizszych punkiach zalaman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwosc spuszczania wody, natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

.2 Montai kanaléw spalinowych
Kominy montowac na kielich
Kominy posadowié na postumencie i montowaé zgodnie z technologia producenta systemu.

LIV |

5.3 Montaz armatury

e Armature nalezy montowad¢ w miejscach dostepaych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu
obsluge 1 konserwacjg.

s Armaturg zaporowsa nalezy ustawié tak, aby kierunek strzalki w korpusie byl zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

5.4 Montaz urzadzen
e Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producenta

5.5 Montaz przyrzadow pomiarowych

Na rurociagach nalezy zamontowac kroéce do manometrow 1 tuleje do termometréw, powinny one byc
wprowadzone do przewodu na glebokos$¢ najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigeej niz na glebokos¢ réwna
2/3 jego éredmicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu poniZej 80mm tuleje te powinny byé
montowane ukosnic lub na zalamaniach przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na glebokos¢é mniejsza niz Scm.

Manometry puszkowe nalezy montowad na rurce syfonowej, na kroccu iaczacym rurke syfonowa z przewodem
lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla koniroli kurck
dwudrogowy, tzw. kurek manometryczny. Na manometize powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze
dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, dla kidrego manometr jest przylaczony.

Oprawy termometréw 1 manometrow powinny by¢ laczone z przewodami lub innymi elementami instalacji
centralnego ogrzewania za pomoca polgczen gwintowanych, umozliwiajacy latwy demontaz.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Calosé instalacji z rur czarnych przed malowaniem nalezy oczyscic do II stopnia czystosci w skali KOR-3A

wg PN-70/H-97050

» Przed malowaniem nalezy usunac z powierzchni zgorzeliny, rdzg oleje 1 smary. zuzle 1 topnik z procesu
spawania, wilgoc¢ oraz inne zanieczyszczenia.

e Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nierownosci, zadziorow, zaokraglenie
powierzchni i wyréwnania Spoin.

e Powierzchnie nalezy czyScié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zagruntowad w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

s Olgje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odthiszczania
za pomocg rozpuszczalnika.

e Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyi.

Calos¢ instalacji z rur czamych nalezy pomalowac:

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

- 2 x emalia fialowa ogoélnego stosowania

5.7 Mentaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
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Powierzchnia rurociaeow, kanalow lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania
izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjng.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Roboty montazowe izolacji rurociagow 1 armatury wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknieé, zalaman i wgniecen oraz
odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociagu ub urzadzenia.

Kofice otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta aluminiows koloru czerwonego (dla przewodéw
zasilajacych) lub koloru niebieskiego (dla przewodoéw powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplne] rurociggéw, armatury i urzadzed usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spelniaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinmy by¢ latwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

5.8 Roboty pomontaiowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowac
poprzez zatynkowanie lub przetarcic oraz pomalowanie farba emulsyjna

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Wymagania ogodlne

e Badania szczelnoéci instalacji nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem robét antykorozyjnych

o Jezseli harmonogram rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kamaléw przed calkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czgdel instalacii.

6.2 Instalacja technologiczna z rur czarnych

s Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ (lub jej czgsc) podlegajaca probie

kilkakrotnie skutecznie przephukac wods.

Na 24 sodziny (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem badania

szczelnodci, instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie

nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich clementéw oraz skontrolowaé szczelnosé polaczen
przewodow, diawic zaworéw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji
za pomoca pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ciSnienia probnego

e Ciénicnic probne 0,6Mpa dla instalacji uirzymywaé przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznac za
pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cinienia.

L]

6.3 Instalacja wodeciggowa

o Przed przystapienicm do badania szczelnosci nalezy instalacjg (lub jej cze$c) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

« Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem badania
szezelnodct, instalacja powinna byé napelmiona woda zimna i dokladnie odpowietrzora. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen
przewodow, dlawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

o Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szezelnoSci nalezy podniesé cisnienie w instalagji
za pomoca pompy Tecznej tlokowej podlaczonej w najnizszym punkeie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manomeir tarczowy
($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 350% wigkszym od cidnienia prébnego i1 dzialce
elementarne;:

e Cisnicnic probne 0,9Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywac przez 30 minut. Wynik
proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.
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6.4 Instalacja gazowa

e Instalacj¢ gazowa nalezy sprawdzi¢ na ciénienie 50 kPa przy odigczonych urzadzeniach przy pomocy
manometni precyzyjnego

o Instalacje gazowa lacznie z urzadzeniami nalezy sprawdzi¢ na ci$nienie 2 kPa przy pomocy manometru
clekironicznego :

s  Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nic wykaze spadku ciSnienia.

6.5 Uruchomienie kotlowni

s Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonano srednice rurociagow
zgodnie z projektem. Istoine spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wplyw na warunki regulacji nwzglgdniony w protokodle odbioru.

s Wazystkie zawory odcinajace na instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowad
prawidiowoéé odpowietrzenia zladu.

e Uruchomienie kotlowni przeprowadzié¢ po uzyskanin pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji.

e Uruchomienie kotlowni, w trakcie ktoérej powinna pracowa¢ cala instalacja, winno odbywaé przez
obserwacje w ciagu 72 godzin nastgpujgcych parametrow:

- szczelnosci instalacii i urzadzen w trakcie pracy ,.na goraco”

- zdolnodct kompensacyjnej przewodow

- temperatur na poszczegolnych obiegach

- temperatury cieplej wedy

- prawidiowosci pracy pomp

- prawidlowosci pracy regulatoréw

- prawidlowosci pracy palnikow

- prawidlowosci dzialania sitownikow zaworow

- prawidlowosci ustawienia krzywych grzewczych dla poszczegolnych obiegow

- prawidlowo$ci dzialania zabezpieczen STB, manometr kontaktowy, awaria palnika, braku
wody oraz sprawdzeniu dzialania sygnalizacji w/w zabezpieczen

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1  Ogoélne zasady cbmiaru robét
Przedmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu o bazg normatywng KNNR lub KNR
Obmiary rob6t sporzadza si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Roboty towarzyszace ujgic sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegajg rozliczeniu.

8 ODBIOR TECHNICZNY

Po zakoficzeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kenicowego. W sklad komisji wchodzi kierownik

robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przv odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z cwentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji techniczne;),

- zgodno$¢ wykonania z WTWi0, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoly odbiorow czgsciowych,

- protokoty wykonanych préb 1 badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcd4w urzadzen i materialébw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczenin do stosowania w budownictwie.
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9 WYKAZ PRZEPISOW

9.1 Normy

PN-99/B-02431-1

PN-91/B-02420
PN-85/B-02421
PN-64/B-10400
PN-91/B-02414

PN-76/8860-01
PN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8561-05
PN-83/H-74200
PN-80/H-74219
BN-65/8865-04
BN-65/8865-05
PN-79/H-97053

PN-81/B-10700.01

(.01; .02)
PN-78/B-10440
PN-68/B-01411

9.2 Inne przepisy

Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci
wzgledne) mnigjszej niz 1. Wymagania.

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewan  wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo, cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw. armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wrymagania 1 badania techniczne przy odbiorze. _
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

Elementy mocujace rurociagl. Zawieszenia do rur

Podpory ruchome typ A1 B

Zawieszenia do rur

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu

Wentylacja. ksztaliki wentylacyjne blaszane

Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne
wytyczne.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Okreslenia.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.



