Biuro Projektowe ,MAKSPROJEKT”Adam Maksymiuk
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10, tel/fax. (081)751-25-25

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr2

Lublinie ul. Mickiewicza 24
INWESTYCJI W - .
ESTYCJ Instalacje elektryczne kotlowni gazowej

Gmina Lublin

INWESTOR 20-080 Lublin, pl. Lokietka 2-
BRANZA ELEKTRYCZNA
RODZAJ ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

)

OPRACOWAL mgr inz. Andrzej Pidek %{/\
(W

Data opracowania: maj 2008 r.




BP "MAKSPROJEKT" A.Maksymiuk Swidnik, ul.Ratajczaka 10

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Slownika Zamoéwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2
INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI GAZOWE.J.

ADRES INWESTYCJI : Szkola Podstawowa nr 2
Lublin, ul. Mickiewicza 24

INWESTER- - - ———— Gmina-Lublin

ADRES INWESTORA  :  Lublin, PI. Lokietka 1

BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZADZIF KALKULACJE :  Andrzej Pidek

DATA OPRACOWANIA : Grudzien 20051

Popr. wrzesien 2006 r
Popr. maj 2008 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Daia opracowania Data zatwierdzenia

-+~ Grudzier 20057

Popr. wrzesien 2006 r
Popr. maj 2008 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE.

Wewngirzna linia zasilajaca - kabelkowy gigtki 4x16mm2 w kanale instalacyjnym n/t od tablicy gidwnej budynku SP2 do projektowanej
tablicy "WPK" wylacznika ppoz kottowni. Od WPK do tablicy zasilajacej kotlowni "RZK" przewod jw lecz 5x6mm2 Rozdzielnica ta zasila
czgsc technologiczng kotfowni (Fozdzielnica "RK") przewodem gietkim 3x6mm2.

Zzhezpieczenie liniii: - bezpieczniki instalacyjine 25A w idobudowanej skrzynce obok tablicy glowniej kotiowni.

2. ROZDZIELNICE. .

2.1 TABLICA ZABEZPIECZEN WLZ KOTEOWNIL

Rozdzielnica nascienna S-6 z szyba Zabezpieczenia wiz - rozigcznik bezpiecznikowy 63A + 3x25gG.

2.2 TABLICA WPK. Wylacanik pozarowy.

Rozdzielnica wit kolor czerwony, z szybg i apisem, JP55, 1] kl. izolacji {lub réwnowazna).

Aparatura modulowa - roziacznik instalacyjny 4bieg 83A, ochronnik pprzepied kk. | (B) 4-bieg., TT.

2.3 TABLICA RZK.

Rozdzielnica nascienna RN 3x18-55 JPS5. Zabezpieczenia obwodaw oSwietlenia i gniazd wiyczk. , zasilanie kotlowni i instal, detekcji ga-
zu z przetacznika faz, ochrona pprzepiec. kl. 11 {C).

2.4 Teblica RK.

RozdZzielnica nascienna 3x RN 3x18-55 JP55. Zabezpiaczenia instalacji technologicznych kotlowni oraz ukladow akpia.

3. INSTALAC.E.

Wszystkle przewody instalacji oswietienia i gn. 230V : kabelkowe ckragle izolacja 450/750V, ukladane w korytkach i listwach pov oraz w
rurach pev {podsjscia do aparatow).

Oswietlenie: przekroje 3x1,5; 4x1,5 mm2. Gniazda wiyczkowe 3x400V i 230Vwe wspolnych zestawach, przekrdj 5x2,5 mm2 | 2¢2,5
mm2 dia gn. 24V.

AKPiA - przekroje-2,-3,-4,-5x1,0mm2-oraz-3 4 Tx1.5mm2.-ukladane-we-wspoinych-korytkach-jw-araz-w-rurach-pew-(jw-)-

Polaczenia wyrdwnaweze: przewod LY 6 mm2 w korytkach jw. od wspoine] szyny wyrdwnawecze] "MSWK” | bednarki 25x3 do rur ca,
wody, kanalizacji 1 konstr. budynku. Szyna uziemiona poprzez polaczenie 2 instalacja odgromowa budynku (zlacze kontrolne 2xM10).

4. OSPRZET.
W calosci n/t. Wysckosé mocowania wg dokumentacji. Stopien ochrony JP44,

5. OPRAWY.
Oprawy do Swietlowek 2x38W JPE5 typ OPK 236, mocowane do korytek.
Oswiellenie awaryjne realizowane przez zabudowane w oprawach inwertery z akurmulatorami 2 gedz. do pojedynczej Swietlowki.

6. AKPIA.

Urzadzenia ujete w projekcie i kosztorysie branzy sanitarnaj,

Wykonat instalacje akpia polegajgce na utozeniu przewodow pomigdzy tablica RK a miejscami instalacji urzadzen. Instalacje elekiryczne
uktadac w korytkach metalowych jw. , podejscia do urzadzen i aparatow w rurkach PCV,

7. INSTALACJA ODROMOWA,
Maszt h=3m ocynkowany, nieizolowany, ostaniajacy kemin kotlowni, pofaczony z instalacjg odgromows dachu - drut fi 8mm ocynkowany.

7. DEMONTAZ INSTALAC.I,
Zdemontowac czlos¢ instaladji istniejacych w pomisszczeniu.
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1__|Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektryczng] 1 41
2 linstalowznie rozdzielni elekirycznych 42 51
PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn.
1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznegj
1 S8T-4  |Demontaz istnigjacych instalacji - 20% wartosci R montazu instalacji - w tym utylizacja mate”| szt.
d.1 riatéw szkodliwych dla $rodowiska
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 §T4 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1 Gladka 20mm
162-5 m 157.00
RAZEM 157.00
3 ST-4  |Rury ochronne z PCW o ér.do 80 mm m
d.1 Gladka 20mm
] m 5.00
RAZEM 5.00
4 8T4  |Listwy elektroinstalacyine z PCW {nascienne, przypodlogowe i Scienne) przykrecane do ceg-] m
d.1 iy
40.40.1
RAZEM 70.00
5 ST4  |Osadzenie w podiozu kolkdw metalowysh kotwiacych M10 w Scianie <pod konstrukcje kary- | szt
d.1 tek>
M10
{27-12y*2-2*2*2 5zt 22.00
RAZEM 22.00
6 5T4 Osadzenie w pediozu kofkow metalowych kotwiacych M10 w stropie <pod konstrukcje kory- | szt
d.1 tek>
M10
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

(2'3+6)°2

szt

24.00

RAZEM

24.00

d.1

ST-4

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania

(24+30)/2-2*2

szt,

szt.

23.00

RAZEM

23.00

d.1

5T-4

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw
Ocynk,100mm
(1+1)+9+2*3+6+2*1+2%1

27.00

RAZEM

27.00

ST4

Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane

1+2"14+2*1

5.00

RAZEM

5.00

§T-4

Przewady izolowane jednozyfowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur <patgczenia wyrow-
nawcze - izolacja 750vV>

6mm2 gietki ziel.-zoty

261

12.00

RAZEM

12.00

5T-4

Przewody izalowans jednozytowe o przekroju do 184 mm2 ukladane w gotowych korytkach <
polaczenia wyrownawcze>

Bmm2 gietki ziel-Zalty

243+4+5+3+6

23.00

RAZEM

23.00

ST-4

Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur <kabelkowe
okragle 450/750V>
2x1,dmmz2 - 53m
2x1,5mm2 - 20m
2x2,5mm2 - 25m
3x1,6dmm2 - 7m
3x1,5mm2 - 39m
4x1,0mm2 - 5m
4x1,5mm2 - B
5x1,8dmm2 - 5m
instalacje

2x1,5
2*1.5+2%1.5+10+2*2
2%2.5

2"1.5+1+3

Ix1,5
10+2+2+2+3+5+1+1+2+1
4x1,5

4+2°2

akpia

2x1

2*(10+3+1)+2%1 5+ 1+5+4+2)+(2"1+2+2*2,.5+1)
225

10+4+2+2

I

2*1+(3+2)

x1.5
2¥2+1)+2*(1+1)

4x1

2%1+(2+1)

5x1

4+1

20.00
7.00
25.00

8.00

53.00
18.00
7.00
10.00
.00
5.00

RAZEM

162.00

ST-4

Przewody kabelkowe 0 igcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur <kabelkowe
okragle 450/750v>

5x2,5mm2

instalacje

5%2,5

2*2+3

7.00

RAZEM

7.00
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ST4

Przewody kabelkowe o facznym przekraoju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania <kabelkowe okragle 450/750V>

2x1,0mm2 - 76m

2x1,5mm2 - 4m

2x2,5mm2 - 13m

3x1,0mm2 - 156m

3x1,5mm2 - 85m

4x1,0mm2 - 35m

5x1,0mm2 - 5m

instalacje

2x1,5

2+2

2x2,5

9
3x1,5

4.00

5.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia im, | Poszcz Razem
techn.
2+2+42+2+3+2+2 m 15.00
akpia
2x1
(2+2+3+T+242+4+3+2+2)+2* 2+3*(2+1+8)+(4+4)*(2) m 76.00
2x2.5
2+2 m 4.00
3x1
I(2+2+3)H(F+2) (2+2+43+2+2)H(I+2)(2+2+2+3+5)H{2+2+3+3) m 156.00
1,5
I (2+2)+2*3+3+2+5+(2+2)"(2+2+B8)+(2) m 70.00
4x1
ZH242)+3+2°3.54(2+146)+{1+1)(2+2) m 35.40
ox1
243 m 5.00
RAZEM 374.00
15 §T4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukiadane w gotowych karytkach il m
d.1 na drabinkach bez mocowania <kabelkowe okragle 450/750V>
7x1,5mm2 - 4m
5x2,5mm2 - 10m
Gigtki 3xdmma2 - 8m
instalacje
x4
242+2+42 m 8.00
525
24248 m 10.00
7x1,5 akpia
{(1+1)2 m 4.00
RAZEM 22.00
16 8T-4  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m
d.1 na drabinkach bez mocowania kabelkowe okragte 450/750V>
Gietki 5x6mm2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
17 ST4  |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach m
d.1 elektroinstalacyjnych <kabelkowe okragle 450/750V>
2x1,0mm2 - 42m
2x2.5mm2 - 14m
5x1,0mm2 - 14m
instalacje
akpia
2x1
2+1)*14 m 42.00
2x2.5
14 m 14.00
ox1
14 m 14.00
RAZEM 70.00
18 ST4  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukiadane w listwach [ kanatach m
d.1 elekiroinstalacyjnych <kabelkowe okrate 450/750V>
Gigtki 5x6mm2
55 m 55.00
RAZEM 55.00
19 §T-4  |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj 2yl do 6 mm2 <polgczenia wyrow- | szt
d.1 nawcze>
CuBmm2
2+2+242+2+2+2+2+2 szi 18.00
RAZEM 18.00
20 S74 Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do koltkow szt
d.1 plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
9+1 szt 6.00
RAZEM 6.00
21 ST-4  |Przygoiowanie podioza pod osprzgt instalacyjny macowany przez grzykrecenie do kobkaw szt.
d.1 plastykowych osadzonych w podiozu betonawym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22 S5T-4 Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt
d.t JP44 do 2,5mm2 400V - 1
1414241+ szt 6.00
RAZEM 6.00
23 ST4  |kaczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1 JP44 nit przycisk swiatlo” 10A 250V bialy- 25zt
JP44 nft przyccisk "dzwonek™ 10A 250V bialy - 25zt
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24 ST-4  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze styklem ochronnym bryzgoszezelne 2-biegunows przy- szt
d.1 krgcane o obcigZalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
JP44 2P+7 16A 250V n/t - 25zt
JP44 2P 16A 24V nr 162 Dzierzoniéw - 2szt <lub rownowazne>
2+2 szt 4.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4.00
25 ST4  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg <w tym moniaz z podigczeniem> szt
d.1 GAZEX czujki DEX 12 - 2szt <lub rdwnowazne>
GAZEX sygnalizator optyczny LD 12V DC - 15zt <lub rdwnowazny>
GAZEX sygnalizatpor akustyczny S3 12v DC - 1szt. <lub rownowazny>
tacznik 0-1 3bieg. 16A w obud. JP 65, 2 dtawik. n/t - 1szt
Dzwonek alarmowy n/t 230V JP44 102dB Zamel Cieszyn DNS-212M - 1szt <lub réwnowaz-
ny>
24+1+1+1H1 szt 5.00
RAZEM 6.00
26 §T4  Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm <polaczenia wyrdwnawcze - rury szt
d.1 gazu, wody i co>
T+1+1+2 szt 5.00
RAZEM 5.00
27 §T4  |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o r.do 500 mm <polaczenia wyrownawcze - c2o- | szt
d.1 puchy>
Bednarka 25x4
9 szt 2.00
RAZEM 2.00
28 5T4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu il <wykopanie i m
d.1 zasypanie rowu, utoZzenie i polaczenie bednarki z zabezpieczeniem spawu, naprawa na-
wierzchni>
Bednarka ocynk.FeZn 25x4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
29 ST-4  |Podlaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju Zyly do 2.5 mm2 pad zaciski lub bolce < [szt.ayt
d.1 aparatura akpia>
V24 24 3T HIF2* 24202 szt.zyt 92.00
RAZEM 92.00
30 ST-4  |Podiaczenie przewoddw pojedynozych o przekroju Zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce <po- | szt.zyt
d.1 laczenia wyrownawcze poza tablicami>
18-6-1-1-2 szt.zyl 8.00
RAZEM 8.00
31 ST-4  |Podlaczanie silnikow w cbudowie specjalnej - przewad lub kabel 3-zylowy Cu o przekroju zy- | szt
d.1 ty do 8 mm2 <pampy >
1,5mm2
22427 +211 5zt 8.00
RAZEM 8.00
32 3T-4  |Podtgezanie silnikow w obudowie specjalng] - przewdd lub kabel 5-zylowy Cu o przekroju 2y-| szt
d.1 {y do 6 mm2 <sitowniki przepustnic>
1,0mm2
1+1+1 szt, 3.00
RAZEM 3.00
33 ST-4  |Oprawy Swietlowkowe do pomieszczsn produkcyjnych pytoodpome w obudowie z tworzyw kpl.
d.1 sziucznych 2x20 W
JPB65 2x36W z kloszem PC i Zr.5wiatla barwa 830 - 1szt
JPB5 2x36W z kloszem PC i zr.éwiatta barwa 830 z inwerterem | akumulat. 2 godz 1x36W -
3szt
1+3 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
34 ST4 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodpome strugaadporne porcelanows przykrgcane kpl.
d.1 JP44 kanalowa 1x100W 230V E27 + zar. gl. szer. 100W E27 - 25zt
JP44 blyskowa Famor Bydgoszez nr OB4177+wspomik KZ4174-1 - 1szt (analogia - lub row-
nowzzne}
2+1 kol. 3.00
RAZEM 3.00
a5 5T4 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.t miar
142454213424 2424247 4+4 po- 38.00
miar
RAZEM 38.00
36 §T4  |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia po-
d.1 miar
1+14 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
37 574 |Pomiary nateZzenia oswietlenia - plerwszy kpl. 5 pomizréw dok.na stanowisku kpl.po
d.1 m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
38 ST4  |Przewody instalacji odgromowsj nienaprezane pozieme mocowane na wspaormikach klejo- m
d.1 nych
Drut stal. ocynk fi8
Ztacze K411 - 2szt
Wsporniki dachowe klejone
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
techn.
39 ST-4  |lglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami <materialy AH sc Krakéw lub kpl.
d.1 matererialy rownowazne>
Maszt stalowy walnostojacy nr kat 2722 I=3m: fi18/20mm z podstawa przykrecang, konstruk-
cja stal. do mocowania masztu z jej mocowaniem do dachu - wg Wykonawcy
1 kp!. 1.00
RAZEM 1.00
40 ST-4  |Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych m
d.1 na podtozu Innym niz drewno <polaczenia wyrdwnawcze i uziemienie instalacji>
Bednarka ocynk FeZn 25x4
Ztacze kontrolne 2xM10 - 1szt
5+2 m 7.00
RAZEM 7.00
41 ST-4  |Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
42 S§T-4  |Wymiana @blic rozdzielczych o powierzchnl ponad 0.5 m2 <tylko robocizna - demantaz | po-| szt
d.2 nowny montaz tablicy gt budynku w celu podlaczenia przewodGw skrzynki zabezpieczen wiz
kottown - w tym ukladanie przewadu, mentaz koncowek i podiaczenie przewodow:
Kabelkowy 450/750V 4x6mm2 - 2m
Koncowki Cu Bmm?2 - 8szt
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43 ST-4  |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg <zab. wiz kotlowni - symbole Legrand - lub materaly | szt.
g.2 réwnowazne>
R323 32A (podst.63A +3xD02 25A gG, rozigczalny N) - 1szt (FK)
FR304 63A - iszt (WPK - gt. wyt, poZzarowy))
OBO - MCD 125-B/NPE, kI.B, TT - 1szt (WPK - ochrannik pprzep.) - 1szt
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 574  |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 <zab. wiz -> szt,
d.2 JP30 8mod. $6 z szybg <Nasielsk [ub rownowazne> - iszt (FK)
JP55 Bmod. rozdz. ppoz nr 98PPNt PCE DzierZzonidw <lub rownowazne> - 1szt
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 ST-4  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukejg mocowang do pod- | szt
d.2 loza przez przykrgcenie <jn lub rownowazne - w tym podiaczenie przewodow>
SWP-1 - 1szt (migjscowa szyna wyrawn.)
Zestaw zasil. Polam - Nakio nr kat 6263-130 {1xgn. 3x400V 16A + 1x230V 16A JP44) -2szt
Transf. bezp. 160VA 230/24V JP44 - 15zt
GAZEX - modut dozorowy MD2Z (centralka) - 1szt <lub rownowazne>
1+2+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
46 ST-4  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kenstrukcjg mocowanz do pod- | szt
d.2 toza przez przykrecenie <tylko robocizna - urzadzenia ujete w proj. technologicznym, regula-
tory kotlow dostarczane z urzadzeniami>
Regulator pogodowy Vitotronic
i szk. 1.00
RAZEM 1.00
47 §T-4  (Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 <rozdz.RZK i RK - symbol. Legrand lub mat. rownowaz- | szt
4.2 ne>
JP55 RN 3xi8-55 N+PE + drzwi fransparentne + zamek (RZK - 1szt; RK - 3szt)
JP55 nr 001767 - wyposaz. do lgczenia poziomega rozdz, RK - 2kpl.
1+3%1 szt 4.00
RAZENM 4.00
48 5T-4  |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt
d.2 RZK - wyposzenie wg rys. 2; 10izal. Z2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 ST-4  |Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podigczenie 28 przewaoddw szt
d.2 RK - wyposazenie wg rys. 3->9; 11 i zal nr Z3 -»Z9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 5T4  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {pierwsza proba) prob.
d.2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
51 ST-4  |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (nastepna proba) prob.
4.2
241+ +1+2+2+1+1 préb. 11.00
RAZEM 11.00
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