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Specyfikacja techniczna nr ST-3 - Kotlownia gazowa — roboly hudowlane

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

Nr Specyfikagji Branza Rodzaj robét
ST-1 Sanitarna Instalacja centralnego ogrzewania
ST-2 Sanitarna Kotlownia gazowa z instalacjg gazowa
ST-3 Budowlana Kotlownia gazowa — roboty budowlane
ST-4 Elektryczna Kottownia gazowa — roboty elekiryczne
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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwiazanych z wykonywaniem kotlowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowsej Nr 1 zlokalizowanej w
Lublinie przy ul.Mickiewicza 24.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy PpIZy zlecaniu i realizacji Tobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Kody i nazwy CPV
Roboty podstawowe:
45262300-4 - Betonowanie
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych

1.4 Podstawowe okreSlenia
Okreslenia podstawowe w niniejszcj Specyfikacji Techniczne) sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Podstawa prac jest projekt budowlano- konawczy kotlowni gazowej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powimna byc
sprawdzona w przedsigbiorstwic wykonawczym, W szczegolnoécel pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie nzgodmione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasic
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a2 W
przypadku uznanych przez niego za konieczne TOWNIEZ potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalagL, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmnaiejszenia trwalosci cksploatacyjnej i winny by¢é uzgodnione z autorem projektu.
Caloéé robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w Sprawis
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75;
poz. 690.).

1.6 Opis ogolny robot podstawowych

a) Pomieszczenie kotlowni
Istniejace schody wewngirzue stalowe nalezy zdemontowa¢, a postumenty kottéw i podgrzewacza skuc. Sciany
istnigjacej studzienki schadzajacej nalezy podiué dla mozliwosci wpuszczenia krggu betonowego d=800mm o
wys. 1m. Dno krggu malezy wybetonowac zaprawa wodoszczelna. Calosé przykry¢ wilazem okraglym typu
lekkiego o srednicy 800mm typ A0-800 dopasowujac wierzch do projektowancj rzednej posadzki. Po wykonaniu
kanalizacji podposadzkowe] nalezy wykona¢ wylewkg z betonu BI10 gr. ok. 8cm zazbrojona siatka Rabitza. Pod
kotly wykonac postumenty Z betonu B10. Istnigjaca wngke w Sciame nalezy zamurowa¢ cegla petng. Okna i drzwi
sdemontowaé. Otwor jednego z okien nalezy zwezié dla osadzenia drzwi. Drzwi zamontowac stalowe ocieplone:o..
szerokosci w $wietle 90cm. Drzwi winny otwieraé sig pod naciskiem na zewnatrz (np. zamek rolkowy) i winny
byé wyposazone we wkiadke na lucz. Drzwi winny by¢ fabrycznie malowane. Nad drzwiami umieéci¢ doswietle
do wysokosci nadproza. Otwor po drzwiach nalezy podmurowac 1 obsadzi¢ w nim okno uchylne. Otwor okienny
w koszu nalezy podmurowaé ok. 20cm 1 obsadzié w nim okno uchylno-rozwierne z otworem do montazu kratki
nawiewnej. Wszelkie domurowania wykonaé z cegly pelngj 1 obustronnie otynkowaé. Okna wykona¢ z PVC z
szybami o wspolczynniku k=1,1. Na wylewce wykonac izolacjg przeciwwilgociows z phynnej folii uszczelniajgee]
wraz z izolacjg $cian do wysokosei 50cm 1 wraz z ofasmowaniem narozy.
Istnicjace tynki na cianach nalezy skué 1 wykonac nowe. Tynki na stropie przetrzed gipsem szpachlowym.
Posadzki i postumenty wylozyC pytkami gresowymi uktadanymi na klej. Sciany do wysokosci 2m wylozy¢
glazura ukladang na klej. Sciany nad glazura oraz sufit pomalowaé dwukrotnie farba akrylowa
paroprzepuszczalna.
Gruz wywiezé z terenu budowy.




Specyfikacja techniczna nr ST-3 — Kotlownia gazowa — roboty budowlane 4

b) Schody
Ze wzgledu na to, ze istnigjace schody nie speniaja aktualnych wymagan norm 1 Warunkow Technicznych,
projektuje sig wykonanie nowych schodow. Aby wykonaé nowe schody nalezy odkopaC mur oporowy schoddow 1
kosza przyokiennego gdzie bgda drzwi do kotlowni (aby nie bylo naporu gruntu). Wykop wykonaé o nachyleniu
skarpy 1:0,6. Istnicjacy mur opoTowy schodow oraz poprzeczny kosza nalezy wyburzy¢ zgodnie z rysunkiem. Dia
zabezpieczenia istnicjacej §ciany przed naporem gruntu projektuje si¢ wykonanie na niej wienica Zelbetowego oraz
belki zelbetowej zakotwionej W istniejacej Scianie budynku. Nowe schody 1 mur oporowy wykona¢ zelbetowe
zgodnie z rysunkiem szczegolowym. Nowowykonany mur Oporowy oraz istniejacy odkopany zaizolowaé od
zewnatrz dwukrotnie emulsja bitumiczna.
Schody i spoczniki wylozy¢ gresem antyposlizgowym ukladanym na klej mrozoodporny. Cokoliki podstopnice
rowmiez wylozyé gresem ukladanym na klej mrozoodporny.
Istniejace tynki na $cianach koszy palezy uzupelni¢. Na murze Zelbctowym wykona¢ tynk cememtowy. Calosc
tynkow pomalowac trzykrotnie farba wapienna.
Gruz wywicZé z teremu budowy.

c) Zadaszenie wejscia
Nad projektowanymi schodami projektuje si¢ zadaszenie. Istniejace zadaszenie zdemontowaé. Nowe zadaszenie
wykonaé na konstrukcji stalowej zgodnie z rysunkiem szczegdlowym. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnic poprzez dwukrotne malowanic farba przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i dwukrotne malowanie
emalig ftalowsa, nawierzchniowa. Pokrycie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze braz na
impregnowanych latach drewnianych. Przestrzen pomigdzy shipkami wypelni¢ lexanem matowym ZT. gmm w
ramie aluminiowe;.

d) Pozostale roboty

Istniejacy kosz przy dawnym skladzie opatu nalezy wyburzy€, otwor zamurowaé cegla na pelna grubosc
muru i otynkowaé. Sciang od zewnatrz saizolowaé dwukrotnic emulsja bitumiczna. Miejsce po koszy zasypac, a
na wierzchu wykona¢ wylewkg z betonu gr. Sem.

Z pomieszczenia skladu oleju wykué otwor drzwiowy do pomieszczenia dawnego skladu opatn. Otwor
wyku¢ w miejscu dawnych drzwi (zlokalizowaé po odbiciu tynku). Murek wanny ochronnej wyburzy¢. Wykonaé
dodatkowe stopnie schodowe z betonu do wykutych drzwi. Tynk przy wykutym otworze drzwiowym uzupehic.
Posadzke betonows, pod zburzonym murkiem uzupemic.

1.7 Opis robét towarzyszacych
e Gruz i materialy z demontazu wywiezé z terenu budowy

1.8 Opis robot tymczasowych
a) Wykona¢ zabezpicczenia istniejacych glementow folia ochronng

1.9 Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustalic z wladajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegblnych pomieszczen.
Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

2 MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania W
budownictwie zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 . w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z doia 8 listopada
2004 1. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497).

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym, rysunkami i kosztorysem ofertowym.

3 SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
e Miloty kujgco-wicrcace
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Wiertarko-wkretarka
Betoniarka wolnospadowa
Zestaw spawalniczy
Spawarka

Dzwig o wysi¢gu min. 15m

4 TRANSPORT

Do transportu materialéw nalezy uzyé nastgpujacych érodkow transportu
o Samochod skrzyniowy

e Samochod dostawezy

= Betonowéz

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboety budowlane

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +3°C

Podloza pod plytki Scienne oraz pod malowanie zagruntowa¢ emulsja do gruntowania

Okladziny scienne mocowac do podloza z warstwa Wyrownujaca za pomocy kleju

Malowanie farbami akrylowymt zgodnie z instrukeja producenta

Stolarka drzwiowa przeznaczona do wbudowania winna by¢ kompletnie wykoficzona 1 wyposazona w

okucia

o Sciane oporowa przy schodach wykona¢ w deskowaniu systemowym dostosowanymt do wysokosci Sclany
z podawaniem betonu pompa

a 8 © & o

5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Calo$é konstrukcji z ksztaltownikéw stalowych nieocynkowanych przed malowaniem nalezy oczyscic do II

stopnia czystosci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97050

e Przed malowaniem nalezy usunac z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

o Powierzchnig nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nicrownosci, zadziorow, zaokraglenie
powierzchni i wyrownania SpOin.

s Powierzchnic nalezy czyscic bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnic nalezy
zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

e Oleje i smary, ktorych nie usunicto metodami mechanicznymi, nalezy usunac metodami odthiszczania
Za pomoca rozpuszczalnika.

o Przed malowaniem nalezy z powierzchmi OCZYSZCZonej mechanicznie usunaé pyi.

e Malowanic podkladowe wykonac dwukrotne farba ftalows przeciwrdzewna miniowa 60%

» Malowanic nawicrzchniowe wykonac dwukrotne proszkowe natryskiem pneumatycznym

5.3 Roboty pomontazowe
Wsazystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowaé poprzez
zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanic farba emulsyjna

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie elementy robot podlegaja sprawdzeniu (po zgloszeniu lub na zadanie Inspektora Nadzoru), w zakresie

zgodnosci z dokumentacja, sztuka budowlana, poprawnogcia montazu, kompletnoécia wyposazenia 1.L.p.
Wszystkie materialy musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na teremie R.P., oraz

niezbedne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnoici, gwarancje, atesty higieniczne 1 p. poZ.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Przedmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w oparciu o bazg normatywna KNNR Iub KNR
Obmiary robot sporzadza sig zgodnie z zasadami przyjetymi w wiw katalogach.
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7.2  Roboty towarzyszace i tymezasowe
Roboty towarzyszace ujgte sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja rozliczeniu.

s ODBIOR TECHNICZNY

LAy A e ——

Po zakonczeniu prob malezy dokonaé komisyjnego odbioru kodcowego. W sklad komisji wchodzi

kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania Z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacii techniczne;j,

- zpodno$é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzonego do dziennika budowy 1 potwierdzonego przcz inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koicowym nalezy przedstawic komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza 2 naniesionymi ewentualnymi smianami dokonanymi w czasie budowy.

- dziennik budowy,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- protokoly wykonanych prob i badan,

- 4wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podiegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

9 WYKAZ PRZEPISOW

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow techmicznych jakim powinny odpowiadaé
budyski i ich usytuowanie
s Warnnki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.




